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l. STRONA TYTULOWA

Program funkcjonalno - uzytkowy wraz z kosztorysem oraz koncepcja sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kasince Matej.

Kategoria XV

wojewodztwo: matopolskie; powiat: limanowski; gmina: Mszana Dolna; migjscowos¢:
Kasinka Mata

120709_2 Mszana Dolna
0003 Kasinka Mata
2713, 2714, 2716, 2715, 2732

120709_2.0003.2713
120709_2.0003.2714
120709_2.0003.2716
120709_2.0003.2715
120709_2.0003.2732

Gmina Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna
KWIECIEN 2025

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczace pomiaréw budynkow
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 Rézne ustugi inzynieryjne

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 Ustugi zarzadzania budowa

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwiazanych ze
szkolnictwem

45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkét podstawowych

45212222-8 Roboty budowlane zwiazane z salami gimnastycznymi

45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociaggéw do odprowadzania wody burzowej
45232420-2 Roboty w zakresie ciekow

45232454-9 Roboty budowlane w zakresie zbiornikow wod deszczowych
45232460-4 Roboty sanitarne

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

45236210-5 Wyrownywanie nawierzchni placéw zabaw dla dzieci

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

51100000-3 Ustugi instalowania urzadzen elektrycznych i mechanicznych
51700000-9 Ustugi instalowania sprzetu przeciwpozarowego

45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw

gtowny projektant: mgr inz. arch. Mateusz Pajak

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr MPOIA/056/2015
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Nasz znak: 1ZP.6727.208.2022.ZP Mszana Dolna, dn. 18.05.2022r.

WYPIS Z USTALEN PLANU

wydany na podstawie tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mszana Dolna wsi Kasinka Mata zatwierdzonego Uchwata Nr XXX1/253/04 Rady Gminy
Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2004r. (Dz. Urz. Woj. Malopolskiego Nr 46 poz. 303 z dnia
25 stycznia 2005r. ze zm.) oraz Uchwalg Nr XLII/443/21 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia
29 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego poz. 7182 rok 2021) - Urzad Gminy Mszana
Dolna stwierdza, ze dziatki ewid.:

1. nr2713, nr 2714, nr 2715, nr 2716,

2. nr2732,
zlokalizowane w miejscowosci Kasinka Mata, potozone sg w terenach:

1. — ushug publicznych, o symbolu 1UP,

2. — ustug publicznych, o symbolu 1UP,

— drogi publicznej dojazdowej, o symbolu 1KDD.

USTALENIA FORMALNE:
Ilekro¢ w tresci jest mowa o:

1) Zmianie planu — nalezy przez to rozumie¢ Uchwale Nr XLII/443/21 Rady Gminy
Mszana Dolna z dnia 29 listopada 2021r. wraz z rysunkiem zmiany planu stanowigcym
zalacznik nr 1 do uchwaly;

2) Rysunku zmiany planu — nalezy przez to rozumie¢ zalgcznik nr 1 do Uchwate Nr
XLI1/443/21 z dnia 29 listopada 2021r. zawierajacy graficzny zapis zmiany planu;

3) Przepisach odrgbnych — nalezy przez to rozumieé¢ obowigzujgce przepisy okreslone w
ustawach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw;

4) Liniach rozgraniczajgcych — nalezy przez to rozumieé linie wyznaczone na rysunku
zmiany planu i wydzielajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania;

5) Nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé lini¢ wyznaczona na
rysunku zmiany planu, ograniczajaca obszar, na ktérym dopuszcza sie wznoszenie
budynkoéw, ktérej nie moze przekroczy¢ lico $ciany; dopuszcza sie wysuniecie nie dalej
niz 1,5 m przed wyznaczona lini¢: schodéw zewnetrznych, ramp, pochylni, daszkéw,
okapo6w, balkonéw, przypor, ryzalitow i wykuszy;

6) Terenie — nalezy przez to rozumie¢ obszar wyznaczony liniami rozgraniczajacymi oraz
oznaczony symbolem liczbowo-literowym;

7) Wskazniku intensywnosci zabudowy - nalezy przez to rozumieé udzial powierzchni
catkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynkéw potozonych na
dzialce budowlanej do powierzchni tej dziatki;

8) Wskazniku powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ procentowy udziat sumy
powierzchni rzutéw wszystkich budynkéw potozonych na dzialce budowlanej do
powierzchni tej dziatki;

9) Wskazniku powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumieé¢ procentowy
udziat terenu biologicznie czynnego w powierzchni dziatki budowlanej;

10) Wysokosci zabudowy — rozumie si¢ przez to w przypadku budynkéw wysokosé
mierzong zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, a w przypadku
pozostalych obiektow budowlanych wysokos¢ mierzona od $redniego poziomu
istniejgcego terenu po obrysie zewngtrznym do najwyzej polozonego punktu obiektu.



USTALENIA SZCZEGOLOWE
1. Dla terenu, uslug publicznych oznaczonych symbolem 1UP ustala si¢ nastepujace
przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) ustugi edukacji, o$wiaty i wychowania,
b) ustugi kultury,
c) obiekty sportu,
d) place zabaw;
3. Przeznaczenie dopuszczalne:
a) lokale mieszkalne zwigzane z funkcjg podstawowa,
b) zielen urzadzona,
c) ciagi piesze,
d) komunikacja wewnetrzna,
€) miejsca postojowe,
f) sieci, urzadzenia i obiekty infrastruktury techniczne;j.
4. Parametry i wskazniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 15%,
¢) wskaznik intensywnosci zabudowy:
- minimalny 0,01,
- maksymalny 1;
d) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem zmiany planu;
5. Zasady ksztattowania zabudowy:
a) maksymalna wysoko$¢ zabudowy: 12 m,
b) poziom parteru nie moze przekroczy¢ 1,20 m nad srednim poziomem terenu lub
0,60 m od terenu od strony przystokowe;j,
c) forma dachu:
- dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kacie nachylenia
przeciwlegtych potaci dachowych od 30° do 45° z zastrzezeniem tiret 2,
- dla hali sportowe;j, sali gimnastycznej dopuszcza si¢ dachy ptaskie,
dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia do 45°,
- pokrycie: dachéwka, blachg, materiatami bitumicznymi, materiatami
kompozytowymi, dopuszcza si¢ dachy z powierzchnig wegetacyjna,
- kolorystyka (nie dotyczy dachéw z powierzchnig wegetacyjna): braz, odcienie
szarosci, grafit, czarny,
- nie dopuszcza si¢ otwierania potaci dachowych dla lukarn lub okien
potaciowych na odcinku dtuzszym, niz 70 % odleglosci pomiedzy krawedziami
potaci dachowych,
- obowigzuje zakaz przesuwania kalenicy dachow w pionie,
d) $ciany wykonczone jasnymi tynkami, kamieniem, drewnem lub jego imitacja,
ceramikg, materialami kompozytowymi.

1. Dla terenu drogi publicznej dojazdowej, oznaczonej symbolem 1KDD, ustala si¢
nastepujace przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) Przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy dojazdowe;;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) chodniki,
b) $ciezki rowerowe,
¢) przystanki komunikacji zbiorowej,
d) miejsca postojowe,
e) zielen,



f) sieci, urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami
odrebnymi;
3) Parametry i wskazniki zagospodarowania terenu:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem zmiany planu (teren
stanowi fragment pasa drogowego),
b)parametry geometryczne: zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;
4) Zasady zagospodarowania terenu: zakaz lokalizacji budynkéow.

USTALENIA OGOLNE
1. Nastepujgce elementy wystepujace na rysunku stanowiagcym zatacznik nr 1, sg ustaleniami
obowigzujgcymi:

1) Granica obszaru objetego zmiang planu;

2) Linie rozgraniczajace tereny o rdéznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania;

3) Symbole identyfikacyjne terenéw o rdéznym przeznaczeniu oraz réznych zasadach i
warunkach ich zagospodarowania:
a) 1UP — teren ustug publicznych,
b) 1KDD - teren drogi publicznej dojazdowej;

4) Nieprzekraczalna linia zabudowy.

2. Nastepujacy element wskazany na rysunku zmiany planu wynikajacy z przepisow
odrgbnych i prawomocnych decyzji: Potudniowomatopolski Obszar Chronionego
Krajobrazu.

3. Nastepujgce elementy wystepujace na rysunku zmiany planu sa informacjami dodatkowymi
niestanowigcymi ustalen planu:

1) Obszar aglomeracji Mszana Dolna;

2) Linie rozgraniczajace oraz symbole identyfikujace tereny o r6znym przeznaczeniu lub
roznych zasadach zagospodarowania wyznaczone w obowigzujagcym planie
miejscowym, zlokalizowane poza obszarem objetym zmiang planu.

Ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztalttowania tadu przestrzennego:

1) Wydziela sig i okresla tereny przeznaczone do zainwestowania i dla innych sposobow
zagospodarowania oraz okresla si¢ ich zasady zagospodarowania w ustaleniach
szczegotowych;

2) Dopuszcza si¢ sytuowanie budynkéw w odleglosci 1,5 m od granicy sgsiedniej dzialki.

Ustalenia dotyczace zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) Caly obszar objety zmiang planu si¢ w zasiggu Potudniowomatopolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu zgodnie z Uchwala Nr XX/274/20 Sejmiku Wojewddztwa
Malopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie Potudniowomalopolskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla ktérego obowiazuja przepisy odrebne,
okreslajace nakazy, zakazy i zasady ochrony;

2) Obowigzuje utrzymanie wysokich standardow s$rodowiska przyrodniczego, w
szczegolnosci czystosci wod, powietrza atmosferycznego, gleb;

3) Nie dopuszcza si¢ lokalizacji inwestycji mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na
srodowisko w rozumieniu przepiséw odrgbnych, za wyjatkiem inwestycji celu
publicznego;

4) Nalezy przyja¢ rozwigzania technologiczne chronigce przed ponadnormatywng emisja
zanieczyszczen do srodowiska;

5) Na obszarze objetym zmiang planu ustala si¢ nakaz zachowania powierzchni
biologicznie czynnej zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi.



Ustalenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspolczesnej:

1) Na obszarze obj¢tym zmiang planu nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkow
podlegajace prawnej ochronie dobr kultury na podstawie przepiséw odrgbnych,
stanowiska archeologiczne, ani obiekty wpisane do ewidencji zabytkéw — nie formutuje
si¢ ustalen w tym zakresie;

2) Obowigzuje ochrona przypadkowo dokonanych odkry¢ zabytkéw 1 obiektow
archeologicznych oraz znalezisk przedmiotdéw, co do ktdrych istnieje przypuszczenie,
ze mogg by¢ zabytkami archeologicznymi, zgodnie z przepisami odr¢bnymi.

Ustalenia dotyczgce granic i sposobow zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych
ochronie, ustalonych na podstawie odrgbnych przepiséw: nie formutuje si¢ ustalen w zakresie
osuwania si¢ mas ziemnych, terenéw goérniczych, terendw narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi — na obszarze objetym zmiang planu nie znajdujg si¢ takie tereny podlegajace
ochronie.

Ustalenia dotyczace szczegdtowych zasad i warunkoéw scalenia i podziatu nieruchomosci: na
obszarze objetym zmiang planu nie wyznacza si¢ terendw wymagajacych scalania i podziatu
nieruchomosci.

Ustalenia dotyczace sposobdw i termindéw tymczasowego zagospodarowania, urzgdzenia
i uzytkowania terenéw: dopuszcza si¢ dotychczasowe uzytkowanie terenu, w tym utrzymanie
istniejgcej zabudowy, do czasu zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszej uchwaty.

Ustalenia dotyczace obstugi komunikacyjnej oraz parkingowe;:

1) Powigzania komunikacyjne z uktadem zewnetrznym poprzez istniejacg droge publiczng
przyleglta do obszaru zmiany planu;

2) Dopuszcza sie rozbudowe uktadu komunikacyjnego poprzez realizacj¢ dodatkowych
ciggéw komunikacyjnych, w tym ciggdéw pieszo-jezdnych oraz ciagow pieszych w
obrebie obszaru objetego zmiang planu;

3) Ustala si¢ nieprzekraczalng linie zabudowy od drogi zgodnie z ustaleniami
szczegbtowymi w Rozdz. 3;

4) Ustala si¢ obowigzek zapewnienia miejsc parkingowych:

a) min. 1 miejsce parkingowe na 200 m2 powierzchni uzytkowej budynkow
ustugowych;
b) przy realizacji powyzej 10 miejsc parkingowych nalezy zapewni¢ min. 1 miejsce
parkingowe dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingows,
c) miejsca parkingowe okreslone w lit. a i b nalezy realizowa¢ w zasiegu terenu 1UP
wyznaczonego liniami rozgraniczajgcymi.
Ustalenia dotyczace uzbrojenia terenu w sieci 1 urzadzenia zaopatrzenia w wodge:

1) Ustala sie system zaopatrzenia w wode z sieci wodociggowe;;

2) Dopuszcza si¢ budowe, modernizacje, przebudowe i rozbudowe sieci wodociggowej;

3) Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odleglosci i wymogow
okreslonych w przepisach odrebnych.

Ustalenia dotyczgce uzbrojenia terenu w sieci i urzgdzenia odprowadzania i oczyszczania
Sciekow:

1) Przyjmuje si¢ docelowy system odprowadzania §ciekow w oparciu o sie¢ kanalizacyjna;

2) Dopuszcza si¢ budowe, modernizacje, przebudowe i rozbudowe sieci i urzadzen
odprowadzania i oczyszczania Sciekow;



3) Obowigzuje zakaz zrzutu nieoczyszczonych $ciekdw do wod powierzchniowych i
gruntu;

4) Zagospodarowanie wod opadowych nie moze narusza¢ stanu wod na gruncie ze szkodg
dla terendéw sgsiednich.

Ustalenia dotyczgce uzbrojenia terenu w sieci i urzgdzenia zaopatrzenia w gaz:

1) Dopuszcza si¢ budowe, modernizacje, przebudowe i rozbudowe infrastruktury sieci i
urzadzen zaopatrzenia w gaz;

2) Wzdhuz gazociaggow nalezy zachowal strefy kontrolowane zgodnie z przepisami
odrebnymi.

Ustalenia dotyczace uzbrojenia terenu w sieci i urzadzenia elektroenergetyki:

1) Utrzymuje si¢ istniejgcy system zaopatrzenia w energi¢ elektryczng z sieci
elektroenergetycznej;

2) Dopuszcza si¢ modernizacje, wymiang, przebudowe i rozbudowe infrastruktury
elektroenergetyki, w tym przebudowe linii napowietrznych na podziemne;

3) Dopuszcza si¢ rozbudowe sieci i budowe nowych odcinkéw sieci elektroenergetyczne;j
napowietrznej 1 kablowej $redniego i niskiego napiecia;

4) Dopuszcza si¢ budowe stupowych oraz wnetrzowych stacji transformatorowych;

5) Dopuszcza si¢ instalacje o mocy nie przekraczajacej 100kW wytwarzajgce energie
elektryczng ze zrddel wykorzystujacych energi¢ stoneczng.

Ustalenia dotyczace uzbrojenia terenu w sieci 1 urzadzenia telekomunikacyjne:

1) Dopuszcza si¢ budoweg, modernizacj¢, przebudowe 1 rozbudowe sieci
telekomunikacyjnej i urzadzen tacznosci;

2) Dopuszcza si¢ budowe przewoddéw swiattowodowych przy zachowaniu zgodnosci z
przepisami odrgbnymi.

Ustalenia dotyczgce zaopatrzenia w ciepto:

1) Przyjmuje si¢ indywidualne systemy grzewcze jako podstawowe zrodto zaopatrzenia w
cieplo;

2) Obowigzuje uwzglednianie wymogéw wynikajacych z przepisow odrebnych
okreslajacych ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w ktorych
nastepuje spalanie paliw;

3) Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen wytwarzajagcych energie cieplng przy
wykorzystaniu energii ze Zrédel odnawialnych, w szczego6lnosci: pompy ciepta, panele
stoneczne o mocy nie przekraczajacej 100kW.

Ustalenia dotyczace gospodarowania odpadami:

1) Nie dopuszcza sie sktadowania odpadéw;

2) Nie dopuszcza si¢ magazynowania odpaddéw obcych, nie wytworzonych w wyniku
wiasnej dziatalnosci lub bytowania;

3) Nie dopuszcza si¢ magazynowania odpadéw w miejscach do tego niewyznaczonych i
W sposob umozliwiajacy przenikanie sktadnikéw odpadéw do srodowiska;

4) Odbiér 1 wywodz odpadéw zgodnie z zasadami przyjetymi w gminie odrgbnymi
uchwatami.

Przepisy koncowe

Wysokos¢ jednorazowej optaty w przypadku zbycia nieruchomosci, ktorej wartos¢ wzrosta

w zwigzku z uchwaleniem niniejszego planu ustala si¢ w wysokosci 10 % ww. wzrostu
wartosci.

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca.
2. Ala.
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Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Mszana Dolna, wsi Kasinka Mata

Rysunek planu
Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr XLII/443/21 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 listopada 2021 r.

Wyrys ze Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna
Uchwata Nr XXXV1/378/21 Rady Gminy Mszana Dolna

z dnia 9 lipca 2021 r.

Skala 1:10 000

=== obszar objety zmiang planu
UP tereny ustug publicznych
UK tereny kultu religijnego
ME tereny zabudowy niskiej intensywnosci
ML tereny zabudowy letniskowej
MM tereny zabudowy mieszkaniowo-letniskowej

ZL tereny laséw
KDD drogi publiczne dojazdowe
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Ustalenia planu

= == granica obszaru objetego zmiang planu

linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu
lub réznych zasadach zagospodarowania

[0 UP teren ustug publicznych

[ | KDD teren drogi publicznej dojazdowej

A_A— pjeprzekraczalna linia zabudowy

Oznaczenia wynikajace z przepiséw odrebnych

i prawomocnych decyzji
Potudniowomatopolski Obszar Chronionego Krajobrazu
- caly obszar

W - b : ZmiaQ/ miejscowego planu zagosopdarowania
Oznaczenia |nformachne %' g pr g;?nvp gDl:'lmn,
wsi Kasinka Mata

[CT] obszar aglomeracji Mszana Dolna

Skak 1:2 000 Rysunek planu

linie rozgraniczajace oraz symbole identyfikacyjne = Zalacznik Nr 1 do Uchwaly Nr XLII/443/21 Rady Gminy Mszana Dolna
tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach Mopan 2071 __|.2'dnla20 stopadd 2021 1.

zagospodarowania wyznaczone w obowigzujgcym zepttsuorsa | ™0 . ;;::;‘g:fa Rozenau-Rybowicz

planie miejscowym, zlokalizowane poza obszarem

tel +48 508 292 460 buro@terra-adp.pl

objetym zmiang planu lTERRA 30363 Krakéw ul Rzemiedhicza 1/801

REGON: 120501940 NIP: 959 122 30 66

4. .09

Id: 143A0B2B-B283-443D-8495-EC4EDS7B3F4B. Uchwalony Strona 1



OSWIADCZENIE
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
(PB-5)
Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.).

Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane jest to tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

W przypadku, gdy do ztozenia o§wiadczenia zobowiazanych jest kilka osob, kazda z tych osob sktada o§wiadczenie oddzielnie na
osobnym formularzu.

1.DANEINWESTORA

Imie i nazwisko lub nazwa: GMINAMSZANADOLNA ................................................
Kraj POLSKA ....................... Wojewddztwo MALOPOLSKI E ...................................
powiat: LIMANOWSKI . Gmina: MSZANADOLNA ...
Ulica: SPADOCHRONIARZY .............................. Nr domu: 6 ........... Nrlokalu: ~..........
Micjscowosc: MSZANADOLNA o4 pocztowy: 347730 poczta: MSZANA DOLNA

2. DANE OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZEOZENIA OSWIADCZENIA W IMIENIU
INWESTORAY

Imi¢ i Nazwisko TUD NAZWaA: ..o i e e e et e e e

Kraj: oo, WOJeWOAZEWO:  ooeiitit i
Powiat: ..o GIMINA: .\ttt eaeees
UBICa: Nrdomu: ............. Nrlokalu: ............
MiejSCOWOSE: .ovnininiieaeaeieeeiiaiaean, Kod pocztowy: ................. Poczta: .........oooeviiii

3. DANE NIERUCHOMOSCI?
MALOPOLSKIE

W0 WO ZEWO: L

LIMANOWSKI

Powiat: o Gmina: .S o T T

U0, o e Nr domu: oo,

Miejscowosc: KASINKA MALA ............................... Kod pocztowy: .

Identyfikator dziatki ewidencyjnej®: 120709_2.0003.2713

120709_2

jednostka ewidencyjna: .. 2.2 ettt

obrgb ewidencyjny: 0003 KASINKA MALA ..............................................................

nr dziatki eWIdenCy N : . e

1

Liczba stron zawierajacych dane o kolejnych nieruchomosciach (zataczanych do o$wiadczenia): .......

Po zapoznaniu si¢ z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
oswiadczam, ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomoscig (nieruchomos$ciami) na cele budowlane
okreslong (okreslonymi) w pkt 3 tego o§wiadczenia.

Jestem swiadomy (§wiadoma) odpowiedzialno$ci karnej za podanie nieprawdy w niniejszym o$wiadczeniu,
zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z p6zn. zm.).

4. PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZLOZENIA
OSWIADCZENIA W IMIENIUINWESTORA I DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny.

D Wypetnia sie, jezeli oéwiadczenie jest sktadane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajacej osobowosci prawnej
albo o$wiadczenie w imieniu inwestora sktada jego pelnomocnik.
2 W przypadku wigkszej liczby nieruchomosci dane kolejnych nieruchomosci dodaje si¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych

stronach i dotacza do formularza.
3 W przypadku oéwiadczenia sporzadzanego w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskazaé obreb
ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystgpuje.



INFORMACJE DODATKOWE DO DRUKU PB-5:

PUNKT 3

3. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)
Wojewodztwo: MALOPOLSKA Powiat: LIMANOWSKI
Gmina: MSZANA DOLNA Ulica: - Nr domu: -
Miejscowosc: KASINKA MALA Kod pocztowy: 34-734

Identyfikator dziatki ewidencyjne;j: 120709 _2.0003.2714

120709_2.0003.2716
120709_2.0003.2715
120709_2.0003.2732



ASp.z0.0.
e vear7s UMOWA Nr TE-3-02-39/2022

324, (18)33 12 348 ’ ,
3WISPRAWIE OKRESLENIA WARUNKOW BUDOWY PRZYLACZENIA
3 RECON 2582NFERUCHOMOSCI DO SIECI KANALIZACYJNEJ

Zawarta w Mszanie Dolnej w dniu 13.09.2022 1.

Pomiedzy:

Gmina Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna bedacg wiascicielem
dziatek ewidencyjnych nr 2713, 2714, 2716, 2715, 2732 w miejscowosci Kasinka Mala,
gmina Mszana Dolna reprezentowana przez Pelnomocnika Pana Mateusza Pajak zam. ul.
Brodzka 2a, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska na podstawie pelnomocnictwa udzielonego w
dniu 28.07.2022 zwana w tresci umowy Osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie,

a

.Gorna Raba” Spélka z o0.0., z siedziba w Mszanie Dolnej przy ul. Krakowskiej 27e,
kod pocztowy 34-730, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem 0000212716, kapitat zaktadowy 9 107 300,00 zi, posiadajaca
NIP 681-18-02-943, zwanej dalej Spotka.

W zwiazku z wnioskiem osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie w sprawie warunkow
przylaczenia dla nieruchomosci: dziatki ewidencyjne 2713, 2714, 2716, 2715, 2732 w
miejscowoéci Kasinka Mala, gmina Mszana Dolna wobec braku po stronie Spotki
technicznych mozliwosci przylaczenia ze wzgledu nieistnienia sieci kanalizacyjnej, ktora
bylaby doprowadzona do granic tej nieruchomosci gruntowej, strony zawieraja umowg o tresci
nastepujacej:

§1

Przedmiotem umowy jest okreslenie warunkéw, na jakich Osoba ubiegajaca sig
o przylaczenie, wybuduje:
1. Przewdd kanalizacyjny o dhugosci ok. 40 mb zlokalizowany w miejscowosci Kasinka
Mata przechodzacy przez dzialki o nr ewidencyjnych: 2713, 2714, 2716, 2715, 2732
2. Przewdd kanalizacyjny zostanie wybudowany z przeznaczeniem dla projektowanego
budynku hali gimnastycznej i przedszkola przy Szkole podstawowej w Kasince Male]
na dziatkach ewidencyjnych nr 2713, 2714, 2716, 2715, 2732 w miejscowosci Kasinka
Mata gmina Mszana Dolna zgodnie z zalaczonym do wniosku i niniejszej umowy
szkicem.

§2

Strony zgodnie postanawiaja, ze do obowiazkéw Osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie nalezy:

1. Wybudowanie przewodu kanalizacyjnego zgodnie z :

- wydanymi przez Spotke warunkami technicznymi, stanowigcymi zalacznik do
niniejszej umowy

- sporzadzonym planem sytuacyjnym o ktérym mowa w art. 19 a. pkt 6 Ustawy z dnia

7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu

$ciekéw (Dz.U.2020 poz. 2028).

2. Umozliwienie upowaznionym pracownikom Spétki sprawowania nadzoru nad
prawidlowoscia ~ wykonania  przewodu  kanalizacyjnego  pod  wzgledem
eksploatacyjnym.

3. Zorganizowanie odbioréw eksploatacyjnych przewodoéw przez przedstawiciela Spotki

na poszczeg6lnych etapach budowy.
Wz6r formularza —styczen 2022
Wodomierz



Przygotowanie i przeprowadzenie odbioru koficowego przewodéw,’ sporzadzenie
protokotu oceny przy udziale przedstawiciela Spotki.

§3

Osoba ubiegajaca sie o przylaczenie oswiadcza, ze przewody, o ktérych mowa w § 1
niniejszej umowy, wybuduje wlasnym staraniem i na wlasny koszt, a po wybudowaniu
przewoddw pozostanie ich wlascicielem.

Przewody kanalizacyjne stanowi¢ beda instalacje przylaczeniowa nieruchomosci,
pozostajac wlasnoscia inwestora i jako takie pozostana w jego konserwac;ji
1 eksploatacji, z tym, ze mozliwe bedzie przylaczanie za zgoda Spélki do tej instalacji
innych odbiorcéw.

Osoba ubiegajgca si¢ o przylaczenie o$wiadcza, ze uzgodnione w niniejszej umowie
rozwigzanie wybrala sposréd innych, dostepnych form prowadzenia gospodarki
sciekowe], pomimo tego, ze cigzar jego wykonania spoczywa wylacznie na niej.

Osoba ubiegajaca sie o przylaczenie oSwiadcza, ze nie bedzie wystepowala teraz ani
W przysziosci z roszczeniem w zwigzku z poniesionymi kosztami wynikajacymi
z realizacji postanowien niniejszej umowy.

§4

Spotka oswiadcza, ze w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urzadzen
kanalizacyjnych nie jest przewidziana budowa sieci na terenie okreslonym w §1
niniejszej umowy.

Spotka o$wiadcza, ze nie jest zainteresowana nabyciem prawa wlasnoéci do
przewoddw, o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy.

§5

Strony zgodnie ustalajg, ze do obowiazkéw Spotki nalezy:

1.

2.

=

Sprawowanie nadzoru nad prawidlowo$cia wykonania przylacza pod wzgledem
eksploatacyjnym.

Przeprowadzenie odbioréw eksploatacyjnych na poszczegdlnych etapach budowy
przewodu.

Udziat w pracach komisji odbioru koficowego.

§6

Integralng czescia niniejszej umowy jest zalacznik okreslajacy warunki techniczne budowy
przylaczenia nieruchomosci do sieci kanalizacyijne;.

§7

Strony postanawiajg, iz wszelka korespondencja pomiedzy stronami niniejszej umowy zostanie
skierowana na adres podany w dacie zawarcia umowy. O zmianie adresu osoba ubiegajaca sie
o przylgczenie winna poinformowaé Spoike.

§8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego,
oraz innych wilasciwych przepiséw prawa.

Wzér formularza —styczen 2022
Wodomierz



§9

Strony postanawiaja, iz w przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy, traci ona swa moc
po okresie 2 lat od daty zawarcia.

§10

Umowe sporzadza sie w jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

OSOBA UBIEGAJACA SIE O PRZYLACZENIE: SPOLKA:

v

Specjalista
ds. utrzymania i rozwgiu
/é\’,gl%&ucc(’ 4

mgr ini. Magdalena Starm::

Wzér formularza —styczen 2022
Wodomierz
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100 Zalgeznik nr 1 do umowy nr TE-3-02-39/2022 dnia 13.09.2022

3 REGON 356267546 ,
WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY PRZYEACZENIA NIERUCHOMOSCI DO SIECI

KANALIZACYJNEJ

I. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Wilaczenie nastgpi do sieci kanalizacyjnej na nastepujacych warunkach:

1.

10.

Przylgcz kanalizacji sanitarnej do projektowanego projektowanego budynku hali
gimnastycznej 1 przedszkola przy Szkole podstawowej w Kasince Malej na dziatkach
ewidencyjnych nr 2713, 2714, 2716, 2715, 2732 w miejscowosci Kasinka Mata gmina
Mszana Dolna powinien by¢ wykonany, stosownie do przedtozonego z wnioskiem
szkicu do istniejacej studzienki kanalizacyjnej oznaczonej na przedlozonej do wniosku
mapie jako So, zlokalizowanej na dzialce ewidencyjnej 2686 , ktora to studnia znajduje
si¢ na sieci kanalizacyjnej, ktérej eksploatatorem jest ,,Gorna Raba™ Sp. z o.0.,
z zachowaniem wymaganego kierunku wlotu.
Od dnia dokonania wpiecia do studni wlaczeniowej Inwestor zobowigzany jest do
uiszczania oplat oraz do zlozenia wniosku o zawarcie umowy na odbidr i oczyszczanie
sciekow o ktérej mowa w pkt. 21.
Whigcie przylacza kanalizacyjnego do studni wlgczeniowej oznaczonej na mapie
jako So moze nastapi¢ wylacznie po spelnieniu lgcznie nastepujacych warunkéw:

a) Sporzadzeniu planu sytuacyjnego, o ktérym mowa w pkt. 12 i 13,

b) Po dokonaniu przez przedsi¢biorstwo kanalizacyjne odbioru wykonanego

przylacza kanalizacyjnego,
¢) Po dokonaniu przez przedsigcbiorstwo kanalizacyjne odbioru
zamontowanego urzadzenia mierzacego ilo$¢ zuzywanej wody w pkt. 17.

Zaleca si¢ wpigcie przylacza kanalizacyjnego bezposrednio w Kinete istniejacej
studni. W przypadku braku wolnego miejsca w kinecie dopuszcza sie wiaczenie do
istniejacej studni za pomoca szczelnego przejScia (in situ) poprzez nawiercenie
koronkg DN160 do betonu (studnie betonowe) lub do plastiku (studnie plastikowe).
Odptyw z przyfacza skierowaé bezposrednio do kinety za pomoca kolana (kaskady
wewnetrznej) w przypadku wpiecia kaskadowego.
Przylacz  kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢é z rur PVC @ 2000
i grubosci Scianki co najmniej 5,9 mm, klasy S lite, laczony na uszczelkach i zapewnié
nalezy odpowiednie spadki (dla rur o srednicy 160 mm powinien wynosi¢ co najmniej
1,5%). Gleboko$¢ utozenia przylacza min. 1,3 m.
Zastosowa¢ odpowiednie kolnierze uszczelniajace przy wilaczeniach do studni
kanalizacyjnych oraz uszczelki na polaczeniach rur kanalizacyjnych.
Na przylaczu kanalizacyjnym nie nalezy umieszczaé ksztaltek takich jak kolana,
tréjniki.
Przy budynku inwestora nalezy umiesci¢ studnie rewizyjng - typowa studnia
kanalizacyjna o $rednicy min. 425 mm i no$nosci odpowiedniej do spodziewanego
obcigzenia w miejscu posadowienia studni.
Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego i Polskimi Normami oraz wydanymi warunkami
i dokonanymi uzgodnieniami. Prace powinny by¢ wykonywane pod nadzorem
Kierownika Budowy.
Wszystkie zastosowane materialy winny posiada¢ wymagane aprobaty techniczne
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
Do kanalizacji moga by¢ wprowadzane wylacznie $cieki o charakterze bytowym,
o ktérych mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (tj. Dz.U. z 2020r.
Wzér formularza —styczen 2022
Wodomierz
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12.

13.

14.

13,

16.

17

poz.2028), przy czym na podstawie art. 9 wyzej wymienionego aktu prawnego
zabronione jest odprowadzanie do kanalizacji sanitarne; wymienionych w tym przepisie
prawa materialow i substancji., w tym migdzy innymi: odpadéw stalych, odpaddéw
plynnych nie mieszajacych si¢ z woda, substancji palnych i wybuchowych, substancji
zracych i toksycznych, $ciekdw zawierajacych chorobotwércze drobnoustroje, wod
opadowych, gruntowych lub terenowych, a takze $ciekéw z szamb, gnojownikow,
dotéw gnilnych.

W przypadku, gdy planowane bedzie skanalizowanie piwnic i innych pomieszczen
w budynku, potozonych ponizej poziomu, z ktérego nawet krétkotrwale nie jest
mozliwy grawitacyjny splyw sciekow, projektowany przewdd kanalizacyjny musi by¢
wyposazony (W miejscu latwo dostgpnym) w urzadzenie przeciwzalewowe
o konstrukeji umozliwiajacej jego szybkie zamkniecie reczne lub samoczynne.

Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i usytuowanie.

Roboty budowlane moga by¢ rozpoczete w oparciu o sporzadzony plan
sytuacyjny, o ktérym mowa w art. 19. a pkt. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(Dz.U.2020 poz. 2028) zgodnie z art. 29 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351), przy czym przynajmniej na 1 dzien przed
rozpocz¢ciem prac nalezy zglosi¢ zamiar rozpoczecia budowy przylacza
i umozliwi¢ nadzér przy wykonywaniu tych prac, pracownikowi “Gérna Raba”
Sp. z o.0.

Plan sytuacyjny o ktérym mowa w pkt. 12 powinien by¢ sporzadzony przez osobe
posiadajgcg stosowne uprawnienia budowlane lub osobe posiadajaca odpowiednig
wiedz¢ w tym zakresie oraz uwzgledniaé dane techniczne zawarte w wydanych
przez przedsi¢biorstwo kanalizacyjne warunkach technicznych, a takie powinien
zosta¢ przedstawiony do wgladu Pracownikowi przedsiebiorstwa kanalizacyjnego
najpoézniej w dniu dokonywania czynnos$ci odbiorowych.

W przypadku zaistnienia szkody spowodowanej wykonywanymi pracami, zwigzanymi
z wykonaniem przylacza do kanalizacji sanitarnej, Inwestor ponosi wylaczng
odpowiedzialnos¢ za szkodg i zobowigzany jest do jej naprawienia w pelnej wysokosci.
Po wykonaniu przylacza, przed zasypaniem i przed wlaczeniem do eksploatacji,
Inwestor zobowiazany jest zleci¢ geodecie wykonanie operatu geodezyjnego
(inwentaryzacji geodezyjnej) oraz zglosi¢ gotowosé¢ do oceny do ,,Gérna Raba”
Sp. z o. o., ul. Krakowska 27e, 34-730 Mszana Dolna, co najmniej 1 dzien
wezesniej w celu ustalenia terminu oceny przylacza i sporzadzenia protokolu
(Spotka Gorna Raba dokonuje odbioréw od poniedziatku do piatku w godzinach od
8:00 do 14:00).

Inwestor na wilasny koszt i wlasnym staraniem, stosownie do obowigzujacych
przepiséw prawa, jest zobowigzany dostarczyé 1 egzemplarz inwentaryzacji, o ktorej
mowa w pkt.15 do ,,GORNA RABA” Sp. z 0.0. oraz 1 egzemplarz do odpowiedniego,
ze wzgledu na miejsce wykonania prac, Starostwa Powiatowego - Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla prawidlowego okreslenia ilosci $ciekow

odprowadzanych do kanalizacji Inwestor $wiadomie i dobrowolnie wybiera
sposréd innych dostepnych form rozliczenia ilosci odprowadzanych $ciekow
rozliczenie w oparciu o wskazanie zamontowanego urzadzenia mierzacego ilos¢
wody (wodomierza) na kazdym przylaczu wodociaggowym. Urzadzenia powinny
by¢ prawidlowo dobrane i zamontowane — zakup i montaz urzadzen na koszt

Wz6r formularza —styczen 2022
Wodomierz



18.

19.

20.

21

22,

23

25.

26.

2 &

Inwestora. Podstawowe informacje dotyczaca montazu wodomierza zawarte sa
w zalgczniku nr 1 do niniejszych warunkow.

Inwestor zobowiazuje si¢ zglosi¢ i przedstawi¢ zamontowane urzadzenia mierzace
ilos¢ wody, o ktérych mowa w pkt 17 do odbioru.

Na podstawie zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 15 i 18 przeprowadzona zostanie
ocena wykonanych prac budowy przytacza kanalizacyjnego.

Podstawg stwierdzenia spelnienia wykonania warunkow, o ktérym mowa w niniejszym
dokumencie jest stosowny protokél oceny wydany przez pracownikow
przedsiebiorstwa kanalizacyjnego.

Po uzyskaniu protokolu oceny wykonanego przylacza kanalizacyjnego Inwestor
zobowigzany jest do niezwlocznego (nie pdzniej niz do 7 dni) ztozenia wniosku oraz
zawarcia umowy na odbidr i oczyszczanie Sciekow.

Po wypelieniu warunkéw o ktéorych mowa w pkt 2 oraz po odbiorze urzadzen
mierzacych ilos¢ zuzytej wody (wodomierzy), o ktérych mowa w pkt 17
przedsiebiorstwo kanalizacyjne wyda protokot oceny.

W przypadku, gdy Inwestor nie przewiduje wypelnienia warunkéw, o ktérych mowa
w pkt 2 ¢, to wowczas przy wykonywaniu przylacza kanalizacyjnego nie dokonuje
wpigcia do studzienki przytaczeniowej znajdujacej si¢ na sieci kanalizacyjne;j.

. 1. Inwestor, ktéry wbrew zobowigzaniom zapisanym w pkt 2 ¢ wykonal wpiecie do

studni wlaczeniowej, zobowigzany jest do zamkniecia przylacza kanalizacyjnego
w sposob uzgodniony z przedsiebiorstwem kanalizacyjnym, na wlasny koszt.

2. Prace zwigzane z zamknigciem przylacza nastepuja pod nadzorem pracownikdow

przedsiebiorstwa kanalizacyjnego.

1. Jezeli inwestor nie wykona prac, o ktorych mowa w pkt 24.1,2, to prace te wykonane
zostang na zlecenie przedsigebiorstwa, a koszty wykonania prac zobowiazuje si¢ pokry¢
Inwestor.

2. Inwestor wyraza zgod¢ na wejscie na teren dziatki w celu wykonania powyzszych

prac.

Wiasciciel nieruchomosci jest odpowiedzialny za eksploatacje i konserwacje przyltacza
we wlasnym zakresie.

Na podstawie danych z wniosku ustala sie nastepujace parametry dla dostarczanych
Sciekow:

a) Ilo$¢ $ciekow nie powinna przekracza¢ 80 m>/ miesiac

b) Kryteria i standardy jakosci sciekow

Lp. Parametr zanieczyszczen Jednostka | Dopuszczalna wartos¢
1. BZTs mgO>/1 460
2. ChZT mgO>/1 920
3. Zawiesina ogolna mg/l 540
4. Azot ogblny mgN/1 85
5. Fosfor ogélny mgP/1 14

I1. Pozostale warunki

1.

Nalezy uzyska¢ pisemnie zgody wilascicieli (posiadaczy) dzialek, przez ktore
przebiega¢ beda projektowane przewody kanalizacyjne na wykonanie przewidywanych
robot, prowadzenie konserwacji i remontéw oraz dla celow eksploatacji (przesytu)
sciekow.

Wzér formularza —styczen 2022
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2. Wzdhiz trasy projektowanych przewodow nalezy pozostawi¢ pas terenu o szerokosci
po min. Im po obu stronach rurociagdw wolny zabudowy i nie obsadzony drzewami.

3. W zwiazku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji
miedzy sytuowanymi na tym samym ternie sieciami uzbrojenia terenu, ,.Gérna Raba”
Sp. z o.0. informuje, iz nalezy zlozy¢ do odpowiedniego, ze wzgledu na miejsce
planowanych do wykonania prac dotyczacych budowy przewodu Starosty wniosek
o objecie narada koordynacyjna sytuowania projektowanego przewodu lub dokona¢
uzgodnien branzowych (art. 28 b ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17
maja 1989r. — tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1990 z péz. zm.). Przy odbiorze
eksploatacyjnym przylacza kanalizacyjnego wymagany bedzie stosowny protokol
odbioru tych prac wydany przez Zarzadce sieci uzbrojenia terenu, z ktora miala
miejsce kolizja.

Wazne!!!:

Niniejsze warunki techniczne sa aktualne do stanu prawnego nieruchomosci istniejacego
w dniu wydania niniejszych warunkéw i mozliwosci przylaczenia do sieci kanalizacyjnej.

Oswiadczam, ze zapoznatem/am si¢ z wyzej
wymienionymi warunkami. Zobowiazuje si¢ je
wykonaé i przestrzegaé, co potwierdzam

| ” Speqahsta
wiasnorecznym podpisem. ds. utrzymanial rozwo;u

“ { f’? i

\} mgr :g {1Magdnlena Starrrdzch

data, podpis
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rakowska 276

O

33,3 2,348
X Z:«%lqcznik nr 1 do warunkéw nr TE-3-02-39/2022 z dnia 13.09.2022 r.

Informacja dotyczaca montazu wodomierza radiowego
Montaz wodomierza/wodomierzy wymaga spelnienia nastepujacych warunkow:

1. Nalezy zamontowaé wodomierz z mozliwo$cia odczytu radiowego firmy SENSUS:
e Wodomierz radiowy typu iPerl DN 15-40
e lub zestaw : wodomierz zwykly 820 DN 15-20 wraz z modulem radiowym
Sensus RF.
Wodomierz lub zestaw naby¢ mozna w dowolnym, miejscu.
Najblizej siedziby naszego Przedsigbiorstwa wodomierze firmy SENSUS dostepne sa w
miejscowosci  Osieczany, a osoba zajmujaca si¢ sprzedazg to Pan Jacek Pajak tel.
601 238 411.

Montaz wodomierza nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja, ktéra jest zalaczona do
urzadzenia.

Uruchomienie wodomierza moze nastapi¢ wylacznie przy udziale pracownika naszego
Przedsigbiorstwa.

2. Zgodnie z przepisami zamieszczonymi w Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (§ 115 i 116), zestaw wodomierza gtéwnego powinien by¢
umieszczony:

a) w studzience wodomierzowej poza budynkiem, wykonanej zgodnie
z przepisami § 117 w/w aktu prawnego,

b) na polaczeniu wewnetrznej instalacji wodociagowej z siecig wodociggowa
(4. bezposrednio za murem budynku o jego wewnetrznej stronie — patrz rys.1) przy
czym musi by¢ to miejsce latwo dostepne, zabezpieczone przed zalaniem,
zamarzaniem oraz dostgpem osdb niepowotanych:

1) w piwnicy — w przypadku budynku podpiwniczonego
2) na parterze
3) w odrgbnym pomieszczeniu - w przypadku budynku wielorodzinnego,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznos$ci publiczne;.
<. 4) w przypadku budynkéw juz istniejagcych dopuszcza sie montaz wodomierza

w innym, uzgodnionym z naszym Przedsiebiorstwem miejscu
MUR BUDYNKU

POLE 1

3 e = a RYS.1
- e

zawor kulowy
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3. Przy zabudowie wodomierza nalezy zachowaé odcinki proste przed i za wodomierzem
zgodnie z wymogami dla danego typu wodomierza.

4. Liczydlo (tarcza odczytowa) wodomierza powinna by¢ widoczna, tak aby odczyt mégh
by¢ dokonywany bez utrudnief, bez stosowania urzadzen lub narzedzi pomocniczych
z zachowaniem pkt. 5.

5. Wodomierz powinien by¢ zamontowany w pozycji horyzontalnej (H) - tarcza
réwnolegta do plaszczyzny podtogi.

6. Wodomierz powinien posiada¢, dla pozycji w ktorej zostanie zamontowany. co najmniej
klas¢ metrologiczng C (zgodnie z norma PN-ISO 4064) lub R 160 (zgodnie z norma
PN-EN 14154)

7. Wodomierz powinien posiada¢ wazna ceche legalizacyjna.

8. Nalezy sporzadzi¢ szkic badz opis przebiegu instalacji wodociggowej tj. od np. studni do
co najmniej wodomierza, ktéry winien by¢ dostarczony do Przedsiebiorstwa
kanalizacyjnego najpdzniej wraz ze zgloszeniem gotowosci odbioru zestawu
wodomierzowego.

9. Zainstalowany zestaw wodomierzowy podlega odbiorowi i oplombowaniu przez
pracownika ,,Gorna Raba” sp. z 0.0. Spdiki.

10. Protokét z odbioru zestawu wodomierzowego stanowi podstawe do zawarcia/ zmiany/
aktualizacji umowy na zrzut i oczyszczanie $ciekow.

11. Jezeli istnieje taka konieczno$¢ umowe nalezy podpisa¢ w terminie nie dluzszym niz 7
dni od daty odbioru zestawu wodomierzowego.

12. Za utrzymanie w dobrym stanie technicznym i legalizacje wodomierza odpowiada
Odbiorca ustug kanalizacyjnych.

13. Gotowy zestaw wodomierzowy nalezy zglosi¢ do Przedsigbiorstwa kanalizacyjnego
celem ustalenia terminu odbioru wodomierza/wodomierzy (Spotka Gérna Raba dokonuje
odbior6w od poniedziatku do piatku w godz. od 8:00 do 14:00).

Oswiadczam, ze zapoznatem/am si¢ z wyzej
wymienionymi warunkami. Zobowigzuje si¢ je wykona¢

1 przestrzegac, co potwierdzam wilasnorecznym podpisem. Spetialise
ds. utrzymania i rozwoju
\J magr ini. Magdalena Starmach

data, podpis
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4 ,Gorna Raba” Sp.zo.o.

T 34-730 Mszana Dolna ul. Krakowska 27E, www.gornaraba.pl

Tel. 183-310-324, 183-312-348, Fax. 183-312-349, E-mail: biuro@gornaraba.pl
NIP:681-18-02-943, KRS:0000212716 — Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie

od 2004 r. Wysokos¢ kapitalu zaktadowego 9.107.300 PLN
TE-3-02-38/2022 Mszana Dolna 25.10.2022r.
Inwestor :

Gmina Mszana Dolna
ul. Spadochroniarzy 6
34-730 Mszana Dolna

Pelnomocnik:
Szanowny Pan
Mateusz Pajak
ul. Brodzka 2a
34-130 Kalwaria
Zebrzydowska

W odpowiedzi na wniosek w sprawie warunkow przebudowy sieci kanalizaciji

sanitarnej] w zwigzku z planowang inwestycja budowy sali gimnastycznej w Szkole

Podstawowej nr 3 w Kasince Matej informujemy, iz wyrazamy zgode na zaproponowana

przez Panstwa przebudowg fragmentu sieci kanalizacji.

Warunki prowadzenia prac:

Prace nalezy wykonywac¢ w ten sposéb, by nie doszto do :

a)

b)

c)

d)

Zanieczyszczenia studni oraz istniejacej sieci kanalizacyjne;j,

Zdestabilizowania elementéw infrastruktury kanalizacyjnej, ich rozszczelnienia
1 uszkodzenia,

Wyglebienia studni i kolektora kanalizacyjnego — nalezy zachowaé glebokosci
wymagane warunkami przemarzania gruntow.

W przypadku, gdy przez przebudowany odcinek kanatu sieci i kanalizacyjnej
prowadzone b¢dg np. przejazdy nalezy zastosowaé odpowiedniej klasy wlazy studni

kanalizacyjnych, stosownie do planowanego obciazenia

e) Zaklocenia swobodnego odptywu sciekow =z istniejagcego budynku Szkoly

Podstawowej nr 3 w Kasince Malej



Pozostate uwagi:

a)

b)

d)

g

h)

Na przebudowywanym odcinku sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé
1 zabudowa¢ rury kanalizacyjne PVC-U 200 x 5,9 x 3000 SN8 Lite lgczone na
uszczelkach 1 zapewnié odpowiednie spadki.

Zastosowa¢ odpowiednie koinierze uszczelniajgce przy wlaczeniach do studni
kanalizacyjnych oraz uszczelki na polaczeniach rur kanalizacyjnych.

Na przebudowanym fragmencie sieci kanalizacyjnej w miejscu odlgczenia czeéci
kanatu przeznaczonego do likwidacji zabudowaé typowg studni¢ kanalizacyjna
betonowg DN 1000 z kinetg dostosowang do kierunku przeplywu Sciekéw w sieci po
przebudowie. Na zalgczniku studnia oznaczona jako S1.

Takg sama studnie zaprojektowaé i zabudowa¢ w miejscu oznaczonym na zataczniku
jako S2.

W przypadku doprowadzenia do uszkodzenia lub zanieczyszczenia kolektora
kanalizacji sanitarnej oraz studni kanalizacyjnych w wyniku prowadzonych prac
zwigzanych z przebudows sieci, wszelkie koszty naprawy badz czyszczenia sieci
kanalizacyjnej poniesione zostana przez Inwestora

Roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego i Polskimi Normami oraz wydanymi warunkami
i dokonanymi uzgodnieniami. Prace powinny by¢ wykonywane pod nadzorem
Kierownika Budowy.

Wszystkie zastosowane materialy winny posiada¢ wymagane aprobaty techniczne
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Przed spisaniem protokotu odbioru wykonanych robét budowlanych zwiagzanych
z przebudowy sieci, przedsi¢biorstwo kanalizacyjne zastrzega sobie dokonanie
przegladu sieci kanalizacyjnej w rejonie wykonywanych prac. O przystapieniu do
wykonywania prac oraz ich zakonczeniu nalezy powiadomié przedsiebiorstwo
kanalizacyjne.

Po wykonaniu przebudowy sieci, przed zasypaniem i przed wlaczeniem do
eksploatacji, Inwestor zobowigzany jest zleci¢ geodecie wykonanie operatu
geodezyjnego (inwentaryzacji geodezyjnej).

Inwestor na wilasny koszt 1 wlasnym staraniem, stosownie do obowigzujacych
przepisow prawa, jest zobowigzany dostarczy¢ 1 egzemplarz inwentaryzacji, o ktorej

mowa w pkt. g) do ,,GORNA RABA” Sp. z 0.0. oraz 1 egzemplarz do



odpowiedniego, ze wzgledu na miejsce wykonania prac, Starostwa Powiatowego -
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

W zwigzku z potrzeba wyeliminowania zagrozef wynikajgcych z mozliwej kolizji
migdzy sytuowanymi na tym samym ternie sieciami uzbrojenia terenu, ,,Gérna Raba”
Sp. z o.o. informuje, iz nalezy zlozy¢ do odpowiedniego, ze wzgledu na miejsce
planowanych do wykonania prac dotyczacych budowy przewodu Starosty wniosek
o objecie naradg koordynacyjna sytuowania projektowanego przewodu lub dokonaé
uzgodnien branzowych (art. 28 b ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17
maja 1989r. — tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1990 z p6z. zm.). Po zakonczeniu
wykonywanych prac przebudowy wymagany bedzie stosowny protokél odbioru
tych prac wydany przez Zarzadcg sieci uzbrojenia terenu, z ktorag miala miejsce

kolizja.

Z powazaniem,

Specjalista
ds. utrzymania i rozwoju
St
mgr ini. Magdalena Starmach
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow

tel. 12628 11 11, faks 12430 70 29

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien MMP Project & Contracting
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow Architekt Mateusz Pajak
ul. Brodzka 2A
34-130 Kalwaria
Zebrzydowska

Wasz znak:

Nasz znak: PSGKR.ZMSM.763.1148291.1.22 Krakow, 24.08.2022

Dot.: Warunkéw technicznych dla budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr
3 w miejscowosci Kasinka Mata na dz nr 2715 wzgledem istniejacej infrastruktury
gazowe;j.

W nawigzaniu do pisma w sprawie j/w Zaktad Gazowniczy w Krakowie informuje, ze w
rejonie objetym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sie¢ gazowa, ktorej
jesteémy operatorem, o nastepujgcych parametrach:

Typ elementu s s : . ) Miejscowosc i :
infrastr. Cisnienie | Srednica | Materiat Ulica llos¢ sztuk Uwagi
) Data wykonania
GAZOCIAG S/IC DN 50 Stal Kasinka Mata 1 SR
) Data wykonania
PRZYL S/IC DN 20 Stal Kasinka Mata 1 LI5S

Dla w/w sieci gazowej obowigzuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640)
z uwzglednieniem §110. Dla przedmiotowej sieci gazowej wykonanej przed 2001r. strefa
kontrolowana wynosi 3,0m tj. po 1,5m na kazdg ze stron od osi gazociggu.
Wyrazamy zgode na prowadzenie prac w zblizeniu do sieci gazowej
a w szczegdlnosci w strefie kontrolowanej gazociggu zgodnie z nizej podanymi
warunkami technicznymi:

= 1. Skrzyzowania uzbrojenia terenu z siecia gazowg wykona¢ z zachowaniem odlegtosci
pionowej pomiedzy krzyzujacymi sie przewodami min. 0,2 m.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Gazowa 16, 31-060 Krakéw X1l Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow tel. 12628 11 11, faks 12 430 70 29 NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



2. W przypadku niwelacji terenu nalezy zachowac takie przykrycie sieci gazowej, aby
odlegto$¢ pionowa od goérnej Scianki rury do powierzchni terenu wynosita od 0,8 = 1,1 m,
do powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5 m.
Nawierzchnia nad siecig gazowg powinna by¢ rozbieralna, przepuszczajgca gaz.

3. Obiekty budowlane lokalizowa¢ wzgledem sieci gazowej z zachowaniem wymogow
w/w Rozporzadzenia z zachowaniem w/w strefy kontrolowanej wynoszacej 3m Catosé
prac budowlanych wykona¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego, obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

4. W strefie kontrolowanej gazociggu zabrania sie skladowania materiatobw oraz
prowadzenia prac w sposéb utrudniajacy dostep do gazociggu w celach
eksploatacyjnych.

5. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ ze
szczegblng ostroznoscig, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w
Dobczycach, ul. Rzeznicza 38, 32-410 Dobczyce. Prace zwigzane z nadzorem zostang
wykonane odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac
nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej sg mozliwe do
dokonania przez Gazownie w Dobczycach na etapie wizji w terenie podczas
prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.

6. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejgcej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po
zakonczeniu robét.

7. Waznos$¢ warunkéw okresla sie do dnia 23.08.2024.

W przypadku braku mozliwosci zachowania w/w wartosci przedmiotowych
warunkéw technicznych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne dotyczace
przebudowy wskazanej sieci gazowe;j.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego
16, 33-100 Tarnow. Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie
psgaz.pl w zaktadce o nas.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi: Rafat Liro tel. 14 632 33 56

Do wiadomosci:

Gazownia w Dobczycach

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien a/a
Zataczniki:

mapa sytuacyjna
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Krakow, 2022-08-16 STRYBUCJA

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/093385/2022/009R07 z dnia 2022-08-16

Obiekt: sala gimnastyczna, przedszkole - rozdzial instalacji

Adres przylaczanego obiektu: Kasinka Mala
34-734 Kasinka Mala
numery dziatek: 2713, 2714, 2716, 2715, 2732

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2022-08-10, zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA

i dostawe energii elektrycznej o mocy przylgczeniowe;:
Przytacze 1: 33,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytaczenia: ztgcze kablowe nr 5587 (ZK-KRL250741), obwdd 3, zasilane ze stacji transformatorowe;
SN/nN 7551 KASINKA M. 13.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.
b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu
zalicznikowego.
3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza: obok ZK nr 5587 zabudowac¢ zestaw zlaczowo-pomiarowy,
b) w zakresie sieci: wymiana przewodow AsXSn 4x35 mm2 od slupa nr 304 (KRL411513) do stupa nr 308
(KRL413593) na min. AsXSn 4x95 mm2,
wymiana transformatora z 160 kVA na 250 kVA,
c) w zakresie przyltaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wykonanie linii wewnetrznej i instalacji w
budynku: sali gimnastycznej, przedszkola.
4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezpoéredni 3-faz.,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy budynku.

5. Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 63 A,
b) rodzaj: wylacznik 3-fazowy wyposazony w czion przecigzeniowy oraz zacisk PEN /N,
c) lokalizacja: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy budynku.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac¢
wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

8. Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+  przerwy nieplanowanej - 24 godz.,
b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
+ przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.
lll. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.
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W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia wydluza sie
na okres waznosci umowy o przytaczenie.

Przygotowatl: Wiewiorka Stanistaw

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R O{-ij;”f'/'/

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przylgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z namina jeden z panizszych sposobdw:

e poprzez infolinie 32 606 0 616,

o poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Panstwo
numer sprawy, a w tre$ci wiadomo$ci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy

skontaktujemy sie z Panstwem.
Prosimy, zeby w zgloszeniu powolali sie Paiistwo na numer sprawy WP/093385/2022/009R07.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do migjsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Whnioskodawce umowy
o przytaczenie do sieci.

2. Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wilasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.

3. Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zaklocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

4. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylaczenia dla placu budowy.

5. Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujagcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

6. Okreslony w warunkach przylaczenia spos6b zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrodlo energii, podlgczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napigcia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

7. Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

8. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdcic sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.
10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

11.Umozliwi¢ transmisje danych pomiarowych z ukladu pomiarowo rozliczeniowego poprzez wykonanie instalacji
antenowej na zewnatrz obiektu mozliwie najkrotszg trasg, (zakonczony anteng GSM/UMTS (w razie
koniecznosci kierunkowa), a od strony ukladu pomiarowego zakoriczonego gniazdem typu ,FME”)
zapewniajacy site sygnalu mierzonego na zigczu antenowym modemu komunikacyjnego na poziomie 21+25
tj.(-71) = (-61) [dBm].

12.Na caly =zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: dokumentacji techniczno-prawnej dotyczacej punktu 3a i 3b
warunkow przylaczenia (inwestorem jest TD).
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Umowa nr UP/093385/2022/009R07
o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja S.A. :

pomiedzy:

Przylaczany Podmiot:

TAURON Dystrybucja:

Gmina Mszana Dolna
NIP: 7371008991

TAURON Dystrybucja S.A.

Adres:

ul. Podgorska 25A, 31-035 Krakow,

Adres:

ul. Spadochroniarzy 6,
34-730 Mszana Dolna
Telefon: 183310009

Adres korespondencyjny:
ul. Spadochroniarzy 6,
34-730 Mszana Dolna

Adres korespondencyjny:

Oddzial Krakéw | Wydzial Przylaczen,
31-060 Krakow

ul. Dajwor 27

Whisana do KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
Krakowa Srodmiescia XI Wydziat Gospodarczy

KRS: 0000073321;

NIP: 6110202860;

REGON: 230179216;

kapital zakladowy: 560 480 120,62 zi;
kapital wplacony: 560 480 120,62 zi;

Infolinia: 32 606 0 616
e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A. jest ,duzym przedsighiorcg”
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom

w transakcjach handlowych.

zwanych réwniez dalej Stronami, zostala zawarta Umowa nastepujacej tresci:

§1
1. Przedmiotem Umowy jest przylgczenie do sieci
dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja obiektu: sala
gimnastyczna, przedszkole - rozdzial instalacji,

zwanego dalej Obiektem, ktory jest zlokalizowany w
miejscowosci: 34-734 Kasinka Mata, dz. nr 2713, 2714,
2716, 2715, 2732 z moca przytaczeniows: 33,0 kW, przy

planowanym poborze energii elekirycznej w ilosci
16000,0 kWh rocznie, =zaliczonym do V grupy
przylaczeniowe;.

2. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie

warunkow przylgczenia z dnia: 2022-08-16 znak:
WP/093385/2022/009R07, stanowigcych zalgcznik do
niniejszej Umowy, zwanych dalej Warunkami
przylaczenia.

3. Miejsce lokalizacji ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego

zostalo okredlone w pkt IA 4 b)  Warunkéw
przytaczenia.
4. Miejsce rozgraniczenia wilasnosci urzadzen

elektroenergetycznych miedzy TAURON Dystrybucja i
Przylaczanym Podmiotem zostalo okre$lone odrebnie
dla poszczegdlnych przytaczy w pkt. I1A 2 b) Warunkow
przylgczenia.

Yy
(/!/ .

5. Zakres niezbgdnych prac dla przylaczenia obiektu
opisanego w ust. 1, wynikajacy z Warunkow przylgczenia,
obejmuje:

5.1. Po stronie TAURON Dystrybucja: prace okreslone
w pkt IA 3 a) i b) Warunkéw przylaczenia,

5.2. Po stronie Przylaczanego Podmiotu:
okreslone w pkt IA 3 c) Warunkéw przylgczenia.

6. Przylaczany Podmiot oswiadcza, ze posiada tytul

prawny do korzystania z Obieklu, ktorym jest: Wilasnosé
oraz, ze do dnia zawarcia niniejszej Umowy nie nastapily
zadne zmiany wtytule prawnym w stosunku do stanu
ujawnionego w dokumencie przediozonym wraz z
wnioskiem o okreslenie warunkoéw przytgczenia. Ponadto,
Przylaczany Podmiot o$wiadcza, ze nadmieniony {tytul
prawny upowaznia go do dokonania czynnosci prawnych
zwigzanych z przylaczeniem Obiekiu do sieci TAURON
Dystrybucja, o kiérych mowa w §2.
Przylaczany Podmiot o$wiadcza, ze posiada/nie posiada
(skreslic niepotrzebne) status duzego przedsiebiorcy w
rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach
handlowych.

prace
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§2
Podstawowe obowigzki Stron w procesie realizacji
przylaczenia:
. TAURON Dystrybucja zobowigzuje si¢ do:
1.1. zrealizowania prac okreslonych w §1 ust. 5 pkt 5.1,
1.2. zrealizowania obowigzkéw okre$lonych w Ogolnych
warunkach umowy o przylaczenie w §2 ust. 1.
. Przylaczany Podmiot zobowiazuje sig do:
2.1. zrealizowania obowigzkow okreslonych w Ogdlnych
warunkach umowy o przylaczenie w §2 ust. 2.
§3
1. Realizacja przylgczenia Obiektu nastapi w terminie do
2024-02-16 z zachowaniem postanowiern Harmonogramu

przytaczenia, stanowiacedo zalacznik do  niniejszej

1. Koordynacje realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, ze
strony TAURON Dystrybucja prowadzi¢ bedzie Wydziat
Przytaczen, nr telefonu 32 606 0 616, mail info@tauron-
dystrybucja.pl

2. Ze strony Przylaczanego Podmiotu upowaznionym/g
do udzielania i otrzymywania informacji dotyczgcych
realizacji przedmiotu Umowy jest Bolestaw Zaba.

§5

1. Zalgczniki stanowig integralna czes¢ niniejszej Umowy.

2. Umowe sporzgdzono w dwodch jednobrzmigcych
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

3. Za date zawarcia Umowy uznaje sie date jej podpisania
przez obie Strony.

umowy, z zastrzezeniem ustepow ponizszych.

2 Przylagczany—Podmiot—zobowigzanyjest—do—wykonani

prac okreslonych w §1 ust.5 pkt. 5.2. Umowy w terminie
do 2024-02-16

3. Sprawdzenie instalacji Przylaczanego Podmiotu,
przylagczanej do sieci moze odby¢ sig podczas montazu
ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego.

§4

Umowe sporzadzil: Wiewidrka Stanistaw w dniu 2022-08-16

TAURON Dystrybucja

Data, czytelny podpis lub pieczec

Zalgczniki:

o Warunki przylagczenia nr WP/093385/2022/009R07 z dnia:
2022-08-16,

¢ Kalkulacja oplaty za przylaczenie,

o Harmonogram realizacji przylgczenia obiekiu,

e Ogdlne Warunki Umowy o przylgczenie.

Przytgczany Podmiot

Data, czytelny podpis lub pieczec

UWAGA:

1. Niniejszy projekt umowy jest ofertg w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego, ktéra wigze do 2022-10-16 TAURON

Dystrybucja moze odmowi¢ zawarcia umowy w formie przedstawionej w niniejszym projekcie umowy, jezeli
Przylaczany Podmiot dostarczy do TAURON Dystrybucja podpisane egzemplarze projektu umowy po tym dniu. Jezeli
po uplywie ww. daty, ale w okresie waznosci warunkéw przylgczenia Przylaczany Podmiot wyrazi wole zawarcia
umowy o przylaczenie, to moze wystapi¢ o przygotowanie zaktualizowanego projektu umowy, kiéry bedzie stanowit
nowg oferte.

TAURON Dystrybucja informuje, ze niniejszy dokument do czasu jego podpisania przez Przytgczany Podmiot jest
projektem umowy o przylgczenie, a co sie z tym wigze Przylaczanemu Podmiotowi przystuguje prawo negocjacji
zapisow zawarlych w niniejszym projekcie umowy.
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\ POLSKA

SPOELKA GAZOWNICTWA

Polska Spdélka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow

Dziat Obstugi Klienta

ul. Gazowa 16, 31-060 Krakéw
tel. 22 444 33 33

e-mail: krakow@psgaz.pl

Nasz znak: WC00/0000123301/00001/2022/00000

GMINA MSZANA DOLNA
ul. Spadochroniarzy 6
34-730 Mszana Dolna

Krakéw, 23.09.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wigkszej niz 10 mm/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wigkszej niz 25 m>/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05.09.2022 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm.), wydaje sie nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
sala gimnastyczna, adres: Kasinka Mala, ul. Kasinka Mata 733 nr dzialki:2713, 2714, 2715, 2732

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie CWU
QOgrzewanie pomieszczen
Technologia procesu produkcyjnego

4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
[kW] [szt.] [KW]
Kociot gazowy  dwufunkcyjnyl 60 2 120
c.0./cw.)
taczna moc [kW] 120

5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0 Qddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul Wojciecha Bandrowskiego 16 ul Gazowa 16 XIl Wydzial Gospodarczy KR!
33-100 Tarnéw 31-060 Krakdw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapital zakladowy. 10 488 917 050 21 www.psgaz.pl



Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

% poboru rocznego
Razem
| kwartal li kwartat Hl kwartat I kwartal
40 10 10 40 100%

6. Moc przylgczeniowa: 14 [m3lh}
7. Ciénienie paliwa gazowego;
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimatne: 100,00 [kPa} maksymalne: 500,00 [kPa}
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine:1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
8. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowe;:
8.1. Gazociag sredniego ci$nienia
8.2. Malerial: STAL, DN 50 [mm]
8.3. Lokalizacja: Kasinka Mata
8.4. Dodatkowe informacje o miejscu wigczenia:
9. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowe] w zwigzku z przylgczeniem:

Cisnienie Material-rodzaj, typ, typoszereg Srednica [mm] Diugosé [m]
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej:

10. Zakres i parametry techniczne budowy pizylacza:
Liczba przylaczy; 1 szt.

Cisnie} Moc | Material- Srednica | Dlugosé [m] Granica wlasnosci i jej lokalizacja
nie |przylg| rodzaj, typ, [mm]
czenia| typoszereg
Sredni Materiat Rura 25 30 Kurek glowny w punkcie gazowym na zewnelrzngj
e 14 | PE100RC Kcianie budynku
SDR 11

10.1. Dedatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy przylacza gazowego:
VWiaczenie do czynnej sieci gazowej na dzialce 2715 w Kasince Male|,

11. Wymagania dotyczace kontroli dostawy odbioru paliwa gazowego:

11.1. Miejsce dostawy i odbioru: sala gimnastyczna, Kasinka Mala, ul. Kasinka Mala 733 nr dziatki: 2713,
2714, 2715, 2732

11.2. Migjsce usytuowania gazomierza: zgodnie z pkt. 11.3.

11.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
11.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G10 - 1 [szt], rozstaw kréccow: R280, lokalizacja:

szafka na terenie posesji na $cianie budynku, status urzadzenia:

11.3.2. Uktad pomiarowy stuzgcy do rozliczen winien spefniaé zalecenia norm ZN-G-4001+4010.

11.4. Wymagania dotyczace redukcii:

12. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego: zgodnie z pkt. 10.

13. Okredlenie mozliwosci korzystania z innych Zrodet energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego:Nie dotyczy

14. Gazocigg/przytgeze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojeklowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usyluowanie
(Dz.U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane Prawem
budowlanym.

15. Instalacja gazowa powinna byc zaprojekiowana | wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogant Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
lechnicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r, nr 75, poz. 690 ze zm. w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgltoszenie
na roboty budowlane {(w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i
gazu z sieci gazowej.

16. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Nr sprawy: 12330172022
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17. Projekt instalacji winien obejmowac lokalizacje szafki telemetrycznej wraz z doprowadzeniem linii zasilajacej
w energi¢ elekiryczng oraz trase przewodow sygnatowych od szafki telemetrycznej do przelicznika.

18. Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed pradami bladzacymi w przypadku, gdy przylacze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

19. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w PSG sp. 2 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Krakowie w
zakresie rozwiazar technicznych budowy gazociaguiprzylacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

20. Oplata za przylgczenie jest ustalana i pobierana w wysokoséci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przyfgqczenie, wg obowiazujgcej stawki plus podatek VAT.

21. Oplata za przylaczenie okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowiacej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

22. Szacunkowa wysoko$§¢ oplaly za przylaczenie wynosi 5.949,46 2 netto plus podatek VAT, to jest facznie
7.317,84 zi,

23. Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu ckreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wiaczenie do czynnej sieci
gazowej,

24.Przylaczane do sieci urzadzenia, instalacje musza spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
Zapewniajace:

24.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania syslemu gazowego.

24.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwa praca
przytaczonych urzadzen,

24.3. Zabezpieczenie przytgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w pohborze fub dostarczaniu paliw gazowych.

25. Realizacja przylgczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z o.0. Oddzial Zakiad Gazowniczy w Krakowie zgod
wiascicieli dzialek, przez ktére przebiegac bedzie gazocigg/przylacze, bedacych we wladaniv oséb trzecich.
Planowany termin realizacji przylaczenia 20 miesigcy od zawarcia umowy o przylaczenie.

26.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystapi¢ z wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkdw przylaczenia do sieci gazowej.

27. Warunki przytaczenia sq wazne przez okres 24 iniesiecy od dnia ich wydania.

28. Warunki przylgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

29. Klauzule:

29.1. W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowad
rozwigzania techniczne i lechnologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie ktorych odpowiednie czeéci tematyczne bedg udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej Ilub
elektroniczne;j.

29.2. Dopuszcza sig przyjecie w dokumentaci projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowsj rozwiazan
technicznych innych niz opisane w pkt. 8, 9, 10 (z wylaczeniem zmiany lokalizacji granicy wlasnosci), co
nie powoduje koniecznosci zmiany warunkéw przylaczenia. W przypadku zmian wplywajacych na
wysokosC oplaty za przylaczenie w stosunku do wysokoéci wynikajace] z zawarlej Umowy o
przylaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

29.3. Projekt wewnelrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

29.4. Ninlejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowe] stanowia oswiadczenie o zapewnieniu doslarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowiazaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

29.5. Jezeli podmiot, w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkow przylaczenia nie wystapi do PSG sp.  z

0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytaczenie, a zoslaly okreslone Warunki przylaczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktore dotyczg obszaru pokrywajacego sig terytoriainie w calosci lub czeéei, PSG sp.  z

0.0. zawiera Umowy o przytaczenie z uwzglednieniem kolejnosci wplywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektow Uméw o przylaczenie, w miare istniejacych warunkéw technicznych, w
szczegblnoscei wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

29.6. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona na
podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkow, bedzie podlega¢ weryfikacji przez PSG sp. z 0.0.
przez okres 3 pelnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do
obiektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji. W
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przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych Hosci Paliwa gazowego, Podmiot
zostanie obcigzony oplalg okreslong w Umowie o przytaczenie.

29.7. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnoéci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przytgczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylgczenie.

29.8. Zawarcie Umowy o przytgczenie podtrzymuje waznos¢ Warunkdw przylaczenia.

29.9. Wniosek o zawarcie Umowy o przylaczenie oraz wzér Umowy o przylaczenie udostepniany jest na
stronie internetowe] PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

29.10Inne istolne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

L.p. Numer POD Kod kreskowy

" sonassassssaoosrszor+7 NN AT ENAIDON NV RR AR TRT R A

Adres: Kasinka Mala ul. Kasinka Mala 733 dz. nr 2713, 2714, 2715, 27

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:

ADAM MIASKOWSKI, Kier. Sekcji Przylaczania
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej

(migjscowosc, data i czyteiny podpis Klienta)

Nr. Klienta; 10968920
Opracowat(a). Jarostaw Wéjcik w dniu 23.09.2022

Otrzymuja;
1.Klient
2.WC00



Mszana Dolna, 2022-09-12

Nasz znak: [ZP.7013.10.76.2022

Sz.P. MMP Mateusz Pajgk
Ul. Brodzka 2a
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 31.08.2021 r. w sprawie wyrazenia zgody na
rozbiorke oczyszczalni $ciekéw 1 odcinka kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanego w
miejscowosci Kasinka Mata nr dziatki ewid.: 2714, 2716 , informuje, ze Urzad Gminy w
Mszanie Dolnej wyraza zgode na wykonanie rozbiorki.

Z powazaniem;




| Yz of m) ) IR A B i
) f ! Vptyngio dni: ' Limanowa 45.09.2014 r.
0S.6341.56.2014 2014 -00- 1 R |
cUlh -09- 18 .
DECYZJA | i
; znak (o &/ 3 L=< :

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkvtr.»-lv..---ust‘aWy,‘zfdy,{a.AIS lipca 2001 roku Prawo Wodne /
Jednolity tekst Dz. z 2005 r U. Nr 239 poz. 2019 / oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
roku Kodeks postgpowania administracyjnego / jednolity tekst Dz. U. Nr 98 z 2000 roku poz.
1171z pédz. zmianami / - po rozpatrzeniu wniosku Wéjta Gminy Mszana Dolna w sprawie
wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni wierconej O-1 w miejscowosci
Kasinka Mata.

orzekam :

I Udzielam Gminie Mszana Dolna pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni
wierconej O-1 w obrgbie dz. nr 2715 w miejscowosci Kasinka Mata.

II. Pozwolenia wodnoprawnego wymienionego w pkt. I  niniejszej decyzji

udzielam pod nastepujacymi warunkami :

I. Projektowana studnia wiercona posiada¢ bedzie glebokos¢ 60,0 m ppt.

2. Do poboru wody ze studni zostanie zainstalowana pompa glebinowa, zawieszona na
glebokosci 20 metréw ppt.

3. Wspdtrzedne lokalizacji
N 49° 43 46,05 E 20° 05° 27,43”

4. Pobér wody z ujecia nie przekroczy 5 m*/d.

5. Nalezy zainstalowa¢ urzadzenie do pomiaru poboru wody.

6.  Pobor wody bedzie rejestrowany urzadzeniem pomiarowym w cyklu dobowym.

III. Zobowiazuj¢ Gmine Mszana Dolna :

I Okresowo przynajmniej raz do roku nalezy dokonaé okresowego sprawdzenia wydajnosci i
poziomu zwierciadta wody w studni wiercone;.

2. W przypadku uszkodzenia urzadzenia pomiarowego nalezy dokonaé niezwlocznej
wymiany oraz dokona¢ niezbednej legalizacji.

3. Nalezy wykonywac badania bakteriologiczne i fizykochemiczne jakosci wody
w niezbgdnym zakresie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, przez uprawniong
Jjednostke

4. W przypadku zatrzymania dziatalnosci badz awarii urzadzen stuzacych do poboru
wody nalezy odcia¢ zasilanie pompy i zamknaé zawér kulowy przy ujeciu.

5. Prowadzenia racjonalnej gospodarki woda.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzeri wodnych koniecznych do
ich realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien 0séb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen.



UZASADNIENIE

Wojt Gminy Mszana Dolna wystapit z wnioskiem w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie studni wierconej w obrebie dz. ew. nr 2715 w miejscowosci
Kasinka Mala do  zasilania Szkoly Podstawowej nr 3 w Kasince Matej. Pozwolenie
wodnoprawne obejmuje wykonanie studni wierconej, z wylaczeniem Jaozwolenia na pobor
wody podziemnej z uwagi na wielko$¢ zapotrzebowania na poziomie 1,2 m”/d. Studnia wiercona
zlokalizowana jest na dz. ew. nr 2715 ktéra jest wiasnoscia Wnioskodawczyni. Studnia
wiercona jest wykonana w formie typowej konstrukcji z kolumna filtracyjna o $rednicy 160 mm.
Pobér wody ze studni wierconej realizowany bedzie przy pomocy pompy glebinowej
zainstalowanej w studni na glebokosci 20 metréw ppt. Maksymalny pobér z ujecia nie
przekroczy 5 m’/d. Woda ze studni kierowana bedzie do projektowanego  zbiornika
hydroforowego o pojemnosci 100 dm®. Woda zasadniczo nie podlega procesowi uzdatniania.
Wielkos¢ poboru wody bedzie rejestrowana przy pomocy zainstalowanego wodomierz typu JSb
na sieci wodociagowej w studni ujeciowej. Dla przedmiotowego ujecia zostata opracowana
Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajaca zasoby eksploatacyjne ujecia wynoszace 1,0 m*/h
przy depresji 5,02 metra. '

W przypadku awarii w pierwszej kolejnosci nalezy zamkna¢ zawor kulowy na doptywie przy
zbiorniku hydroforowym.

W trakcie postepowania administracyjnego, wszczgtego zawiadomieniem z dnia 14.08.2014
roku, zainteresowane strony nie wniosty uwag do przedmiotowego poboru wody.

W ramach postepowania tut. Urzad przeanalizowal wptyw planowanej inwestycji na obszary
podlegajace ochronie w tym obszary Natura 2000. Z zakresu inwestycji wynika, ze lokalizacja
potozona jest poza obszarem Natura 2000 PLH 120093 “ Raba z Mszanka “ w odlegtosci okoto
3,5 km. Z uwagi na charakter obszaru chronionego nie przewiduje si¢ wptywu na ten obszar z
uwagi na zakres projektowanej ingerencji w srodowisko.

W zwiazku z powyzszym nalezato postanowi¢ jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie za posrednictwem Starosty — Limanowskiego, w
terminie 14 dni od daty dorgczenia niniejszej decyzji.

Pobrano optate skarbowa w wysokosci 217 zlotych, zgodnie z pkt. 24 czgs¢ 111 16 listopada 2006
roku o opfacie skarbowej / Dz. U. Nr 225 poz. 1635 / uiszczona na konto Urzgdu Miasta w
Limanowe;j. :

Otrzymuja: o DYTktor ¥y

1. Urzad Gminy w Mszanie Dolnej

2. Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie — petnomocnik w Krakowie
ul. Pitsudskiego 22 31 — 109 Krakéw

3. ala



Geo '\ SeIS GEOLOGIA - GEOFIZYKA - GEOTECHNIKA - HYDROGEOLOGIA

ul. Jana Pawta Il 29, 34-103 Witanowice, tel. 530 491 405, www.geoseis.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

ZAKRES ustalenie warunkdw gruntowo-wodnych
OPRACOWANIA:

ustalenie warunkéw posadowienia

parametry oraz obliczenia geotechniczne

OBIEKT: Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania pn.
Budowa ogdlnodostepnej sali gimnastycznej przy
SP nr 3 w Kasince Matej

ADRES: miejscowos$¢: Kasinka Mafa;
jednostka ewidencyjna: 120709 _2;
obreb: 0003; nr dziatki: 2713, 2714, 2716, 2715, 2732

WOJEWODZTWO: POWIAT: GMINA:
MALOPOLSKIE LIMANOWSKI MSZANA DOLNA
Inwestor

Gmina Mszana Dolna,
ul. Spadochroniarzy 6,
34-730 Mszana Dolna

Opracowat: Podpis: Data:
megr inz. Piotr Kokoszka 14/09/2022 r

upr. geol. 1X-0356

Witanowice — wrzesien 2022r
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OPINIA GEOTECHNICZNA

1. WSTEP

Niniejsze opracowanie wykonane w celu rozpoznania warunkéow gruntowo-wodnych podtoza
terenu wraz z ustaleniem geotechnicznych warunkéw prawidtowego zaprojektowania planowanej
inwestycji budowlanej w postaci budowy ogdlnodostepnej sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Kasince Matej
na dziatce nr ew. 2713, 2714, 2716, 2715, 2732.

2. AKTY PRAWNE I LITERATURA
Dokumentacja zostata wykonana w oparciu o nastepujace akty prawne:

v Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz.463).

v Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo gornicze i geologiczne (Dz. U. 2017 r. poz. 2126).

v Normy PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne i PN-EN
1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

4 Norma PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

v Norma PN-B-02479 Dokumentowanie geotechniczne

v Norma PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

Do sporzadzenia dokumentacji wykorzystano réwniez:

v Witun Z.: Zarys geotechniki. Warszawa 1976, 2013
v Pazdro Z., Kozerski B., Hydrogeologia ogdlna, Warszawa, 1990
v' Kondracki J., Geografia fizyczna Polski. 2002

3. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Opinia geotechniczna ma na celu szczegétowe rozpoznanie, ustalenie i okreslenie wtasnosci fizyczno-
mechanicznych podfoza gruntowego oraz ocene warunkdéw gruntowo-wodnych dla potrzeb prawidtowego
zaprojektowania planowanej inwestycji budowlane;j.

Prace po uwzglednieniu zakresu zamierzenia inwestycyjnego obejmowaty:
v" wykonanie 5 otworéw badawczych,

4 prowadzenie makroskopowe okreslanie rodzaju i stanu gruntu,

v' wnioski i zalecenia

3.1 Prace geodezyjne

Otwory badawcze w terenie wytyczono metodg domiardéw prostokatnych, za pomoca tasmy mierniczej
dowigzujac punkty do granic dziatki. Lokalizacje otworéw naniesiono na mape dokumentacyjng (Zat. nr 1)
w skali 1:500 otrzymanej od zleceniodawcy. Za rzedne wysokosciowe otwordw badawczych przyjeto rzedne
terenu odczytane z mapy do celéw projektowych.

3.2 Badania terenowe

W dniu 12.08.2022 r. w ramach prac terenowych, poprzedzonych wizjg terenu, w uzgodnieniu ze
Zleceniodawcy i zgodnie z PN-74/B-04452 wykonano 5 otworéw badawczych nierurowanych, mato
$rednicowych @ 60 i @ 40 mm o gtebokosci 3.0 m p.p.t. kazdy. tacznie przewiercono 15 m gleby, rodzimych
gruntéw spoistych oraz kamienistych. Wiercenia wykonano przy pomocy zestawdw recznych, metoda
udarowa z zastosowaniem prébnikow okienkowych (RKS) wpedzanych mtotem udarowym Wacker BH55.
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3.3 Badania makroskopowe préb gruntowych

W trakcie prac terenowych prowadzono badania makroskopowe gruntéw z kazdego marszu prébnika
oraz obserwacje wystepowania zwierciadta wody gruntowej (zgodnie z pkt 6.1 PN/B-04452).
zakonczeniu wiercen, otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem starajgc sie zachowac
sekwencje profilu geologicznego.

Lokalizacje oraz profile litologiczne wykonanych otworéw badawczych przedstawiono w formie
graficznej (Zat. nr1i2).

3.4 Prace kameralne

Prace kameralne, zwigzane z opracowaniem dokumentacji obejmowaty:

4 analize i ocene wynikéw badan polowych i materiatéw archiwalnych,

rozpoznanie przestrzenne uktadu warstw geologicznych podtoza,

opracowanie graficzne tych wynikéw w formie mapy, legendy i objasnien,

ustalenie wartosci wiodacych parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw metoda B wg
normy PN-81/B-03020,

v opracowanie tekstu dokumentacji z oceng warunkéw geotechnicznych, wnioskami i zaleceniami.

ANRNRN

4. POtOZENIE | RZEZBA TERENU

Teren badan znajduje sie w pétnocnej czesci wojewddztwa matopolskiego, w powiecie limanowskim,
w obrebie gminy Mszana Dolna, na ternie miejscowosci Kasinka Mata.

Zgodnie z podziatem Polski na jednostki fizycznogeograficzne (,,Geografia fizyczna Polski” J. Kondracki,
2002), teren badan zlokalizowany jest na obszarze makroregionu Beskidy Zachodnie [513.44-57] i nalezy do
mezoregionu — Beskid Wyspowy [513.49].

Obszar przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest w terenie o charakterze pagérkowato gérzystym
z rzednymi oscylujgcymi w granicach 450 — 470 m n.p.m.

Hydrologicznie omawiany obszar zlokalizowany jest w poblizu cieku Kasinianka i poprzez Rabe nalezy
do zlewni Wisty (Rys.1).
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O teren prac geotechnicznych

Rys. 1. Lokalizacja terenu badan geotechnicznych na tle mapy topograficzne;.
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5. BUDOWA GEOLOGICZNA

Obszar badan zlokalizowany jest w Karpatach zewnetrznych — fliszowych, na obszarze ptaszczowiny
magurskiej, ktérg budujg utwory piaskowcowo-tupkowe o duzej migzszosci. W jej obrebie wyrdznia sie idgc
od potudnia 3 strefy facjalne: krynickg, sgdecka (bystrzycka) i raczanska (gorlickg wewnetrzng).
Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na obszarze strefy facjalnej sadeckiej, a jej podtoze stanowig tupki
pstre serii magurskiej.

W rejonie prowadzonych prac udokumentowane osady zalegajace pod cienkg warstwg gleby do
gtebokosci 3.0 m p.p.t. tworzg czwartorzedowe, rodzime, utwory reprezentowane przez gliny
zwietrzelinowe z rumoszem zalegajace na tupkach paleogenskich.

W bezposrednim otoczeniu obszaru badan nie zaobserwowano niekorzystnych proceséw
geodynamicznych. Teren badan nie wykazuje znamion podatnosci na zjawiska ruchéw masowych.

"';:i'" T [j

S ke ¢ \‘f I
W ! T4 J Lﬂ..l:[lllllll.“"':;‘. ]
/ X . n..".." < 11"!

iase?

Teren prac geotechnicznych
Rys. 2. Lokalizacja terenu badan geotechnicznych na tle mapy geologicznej
(Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz 1016 — Mszana Dolna, J. Burtan - 1974)
6. WARUNKI HYDROLOGICZNE

W ramach prowadzonych prac udokumentowano grunty stabo przepuszczalne (gliny zwietrzelinowe i
zwietrzeliny gliniaste). W trakcie badan stwierdzono obecnosci wody w postaci saczen na gtebokosci od 1.7
do 2.8 m p.p.t. Wody zwigzane z opadami atmosferycznymi sptywaja po powierzchni terenu zgodnie z
kierunkiem jego nachylenia do pobliskiego cieku bez nazwy, z marginalng mozliwoscia infiltracji w podtoze
gruntowe.

7. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw podtoza opracowano na podstawie prac terenowych
(wiercenia, badania makroskopowe) oraz analiz i obliczen zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-1:
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7:
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Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoZza gruntowego. Wydzielono trzy
podstawowe kompleksy warstw geotechnicznych (Tab.1).

Grunty nasypowe

WARSTWA In — nasypy niekontrolowane nN(G+KR+gc+gb) o barwie brgzowej do brgzowo popielate;j,
zbudowany z gliny z domieszka rumoszu oraz gruzu ceglanego lub betonowego, a takze gleba (Gl) o barwie
brunatnej. Grunt wilgotny, o zmienne] przepuszczalnosci, nie wykazujgcy znamion zageszczenia
warstwowego lub konsolidacji. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do Il/11l kategorii urabialnosci.

Grunty spoiste nieskonsolidowane mineralne typu C

WARSTWA lla — Glina pylasta (Gnt) i pyt (IT) o barwie brazowo popielatej do ciemno popielatej. Grunt
wilgotny, stabo przepuszczalny, spoisty wystepujacy w stanie twardo plastycznym, charakteryzujacy sie
zastepczym stopniem plastycznosci 1,=0.19, podatny na wysadzinowo$é, nosny. Wedtug PN-68/B-06050
grunty te nalezg do II/I1l kategorii urabialnosci.

WARSTWA IIb — Glina pylasta (Gn), pyt (IT) i glina z rumoszem (G+KR) o barwie brgzowej, bragzowo
popielatej do popielato niebieskiej. Grunt wilgotny, stabo przepuszczalny, spoisty wystepujacy w stanie
plastycznym, charakteryzujacy sie zastepczym stopniem plastycznosci 1,=0.30, podatny na wysadzinowosc,
$rednio nosny. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do II/11l kategorii urabialnosci.

WARSTWA llc — Glina z rumoszem (G+KR) o barwie popielato brazowej. Grunt wilgotny, stabo
przepuszczalny, spoisty wystepujgcy w stanie miekko plastycznym, charakteryzujgcy sie zastepczym
stopniem plastycznosci 1,.=0.55, podatny na wysadzinowos¢, stabo nosny. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te
nalezg do II/IIl kategorii urabialnosci.

Grunty kamieniste

WARSTWA llla — zwietrzelina gliniasta KWg(l+ltp) wyksztatcona jako it z domieszkg okruchdow tupka
ilastego o barwie brgzowo popielatej do popielatej. Grunt wilgotny, stabo przepuszczalny, spoisty
wystepujace w stanie twardo plastycznym, charakteryzujgcy sie zastepczym stopniem plastycznosci 1,=0.24,
podatny na wysadzinowo$é, nosny. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do II/IIl kategorii urabialnosci.

WARSTWA lllb — zwietrzelina gliniasta KWg(ltp) wyksztatcona jako tupek ilasty o barwie popielatej do
ciemno popielatej. Grunt mato wilgotny, stabo przepuszczalny, spoisty wystepujace w stanie twardo
plastycznym do pétzwartym, charakteryzujacy sie zastepczym stopniem plastycznosci 1,=0.05, mato podatny
na wysadzinowos$é, nosny. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do Il kategorii urabialnosci.
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OBJASNIENIA GEOLOGICZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
OPIS LITOLOGICZNO WARSTWA STAN L | n” P W, | @, Cu E, M,
SIRATVGRARLE GENETYCZNY GEOTECHNICZNA | Grunty | SYMBOLGRUNTU t/m3l | %] [ [kPa] [MPa] | [MPa]
nas runt nie wykazujacy znamion zageszczenia warstwowego, o
asyp In NN(G+KRegergh) |5 e WYKaZUIACY Znamion 2age 8
niekontrolowany zmiennej konsolidacji, niejednorodny
glina pylasta, pyt Ila tpl Gr, IT 0.24 | 2.15 16 14.2 | 15.37 19 27
li lasta, pyt,
glinapylasta, py Iib pl | G, I, G+KR 030|205 | 21 | 132 ]| 1333 | 16| 24
glinazrumoszem
Czwartorzed
glinazrumoszem llc mpl G+KR 0.55 | 1.95 27 | 9.2 7.7 9.9 14
zwietrzelina
. Illa tpl KWg(l+ltp) 0.24 | 2.00 25 | 145 | 15.55 20 28
gliniasta
zwietrzelina
. 1b pzw KWg(Itp) 0.05 | 2.00 22 17.2 25.59 29 42
gliniasta
Objasnienia: Stany gruntow:
W, — wilgotnos¢ naturalna W — zwarty
p — gestosé objetosciowa pzw — potzwarty
I — stopien plastycznosci tpl - twardoplastyczny
ID — stopien zageszczenia pl — plastyczny
O, — kat tarcia wewnetrznego mpl  — miekkoplastyczny
C, — spojnosc In — luzny
M, — edometryczny modut $cisliwosci szg - S$rednio zageszczony
E, — modut odksztatcenia pierwotnego gruntu 28 — zageszczony
bzg - bardzo zageszczony

* - wyznaczono metoda ,,B”
** - wyznaczono metodg ,A”

Tabela 1. Zestawienie parametréow geotechnicznych.

8. WNIOSKI

v

W podtozu dla gruntéw rodzimych wystepujg proste warunki gruntowe, zatem zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych
kategorie geotechniczng dla projektowanego obiektu ustala Projektant.

Z przeprowadzonych analiz wynika, ze podtoze gruntowe na badanym terenie spetnia warunki
stawiane posadowieniom bezposrednim obiektdw budowlanych oprécz gruntéw spoistych w
stanie miekkoplastycznym warstwy llc.

W bezposrednim otoczeniu obszaru badan nie zaobserwowano niekorzystnych proceséw
geodynamicznych.

W trakcie badan stwierdzono obecnosci wody w postaci saczen na gtebokosciod 1.7 do 2.8 m p.p.t..

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi hz=1.2 m, w zwigzku, z czym zaleca sie posadowienie
obiektu ponizej tej strefy.

Ze wzgledu na wrazliwos¢ gruntdw na wilgotnosé, zaleca sie, aby roboty ziemne i fundamentowe
zostaty przeprowadzone w porze suchej, a wszelkie wykopy, powinny by¢ tak wykonane, aby
zapewni¢ szybkie odprowadzenia ewentualnej wody pochodzenia atmosferycznego.

Realizacja oraz eksploatacja planowanej inwestycji nie stwarza zagrozenia dla s$rodowiska
naturalnego.

www.geoseis.pl, tel. 530 491 405 Strona | 6



ZAYACZNIKI /OPINIA GEOTECH

NICZNA

;fB/

/ e,

. 2712
il 15
& OB2 2t
>
1Y)
7
OB3
OB1=
1 s
“ 1618t
63 45'v V. :
a.
4 : A
7 ot g*?'" l
S+ +
2715 Sl Y
464 ﬁ-‘ wd + Y

TEMAT:

OPINIA GEOTECHNICZNA

Program Funkcjonalno Uzytkowy dla zadania

pn. Budowa ogdlnodostepnej sali gimnastycznej

przy SP nr 3 w Kasince Mate;j.

MAPA DOKUMENTACYJNA

Zat. 1

WOJEWODZTWO | MAtOPOLSKIE POWIAT:

LIMANOWSKI

OBJASNIENIA

GMINA

MSZANA
DOLNA

KASINKA
MAtA

MIEISCOWOSE

OB1 Otwor badawczy

INWESTOR

Gmina Mszana Dolna,
ul. Spadochroniarzy 6,
34-730 Mszana Dolna

A — = P Przekrdj geotechniczny

OPRACOWAL:
Piotr Kokoszka

DATA:
wrzesien 2022

SKALA:

1:500
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TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatgcznik
Program Funkcjonalno Uzytkowy dla zadania pn. OB1 21
Budowa ogdlnodostepnej sali gimnastycznej przy SP '
nr 3 w Kasince Ma’rej. DATA WIERCENIA: | 18.08.2022 SKALA; 1:20
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: 3.0m RZEDNA TERENU: 461.00 m
OPINIA GEOTECHNICZNA |
SYSTEMWIERCENIA:
wosewonztwo: | MALOPOLSKIE | emina MSZANA DOLNA Grunty rodzime: prébniki przelotowe @ 60 i @ 40 mm, wpedzane metodg
MT;LJ(;ZOH;:ZSC KASINKA MALA | rowmnr: LIMANOWSKI udarowg, mtot udarowy WACKER BH55
DOZOR GEOLOGICZNY: | Paw et Targosz, Piotr Kokoszka
nieprzep. D Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU © o ool
potprzep. o Z_ nawiercony 2zwarty /zw/ w luzny /in/ <g suchy /su
TS e 110 w potzwarty /pzw/ t, Srednio zageszczony /szg/  Z malo wilgotny /mw/
ST IS A 4 ustabilizowany v twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ 5 )
S;:b?: § 150 8 plastyczny /pl/ & bardzo zageszczony /bzg/ 9 wilgotny fw/
. : a 2
e g: ™ saczenie a9 g;er]l;]l;olg:/astyczny/mpll g S nawodniony /nw/
&) > [
o S 2 - —
4 ] - . =] c 9]
£82| % Sz S| 8|, 5| E |e8|Eg =
308 5, Profil S w . 5| 2 |g8|l 2 |2c|g8| 2
Q=2 > litologi g s Opis gruntu S o o N o o Sla s o
o= ] itologiczny = i) D |= o = S 3l 2ol &
N g E | = ol 8 |[28|8¢
n S S| & 3 5
[mp.p.t] [m o 2 =
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
gleba brunatna
Gl
| 0.20
nasy p niekontrolowany (glina z
domieszkg rumoszu)
an?G)+K pl In
0.90
glina z domieszkg rumoszu
| 1.0 popielato brazowa IL 0.55
w
2 G+KR mpl lic
g -
L
ot 3
g L
ANANN
1.70 1.80
[ f— T zwietrzelina gliniasta (it z
= = domieszkg okruchéw tupka
20 | ] ilastego) popielata IL 0.24
s
b o = KWg(l+
| _/ — _/ | o) tpl lila
—/ == 2.50
— T zwietrzelina gliniasta (tupek ilasty )
- - —_— — popielata, krucha, twarda IL 0.05
- i KW?“”’ mw pzw | b
3.0 / _ / 1 s.00
Tablica | 2




ZAYACZNIKI /OPINIA GEOTECHNICZNA
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TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatgcznik
Program Funkcjonalno Uzytkowy dla zadania pn. OB2 2 2
Budowa ogdlnodostepnej sali gimnastycznej przy SP '
nr 3 w Kasince Ma’rej. DATA WIERCENIA: 18.08.2022 SKALA 1:20
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: 3.0m RZEDNA TERENU: 460.50 m
OPINIA GEOTECHNICZNA |
SYSTEMWIERCENIA:
wosewonztwo: | MALOPOLSKIE | emina MSZANA DOLNA Grunty rodzime: prébniki przelotowe @ 60 i @ 40 mm, wpedzane metodg
d , miot ud WACKER BH55
o2 T KASINKA MALA | rowiar. LIMANOWSKI ucarowa, mict ucarowy
DOZOR GEOLOGICZNY: | Paw et Targosz, Piotr Kokoszka
nieprzep. g Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU © oy et
potprzep. o Z_ nawiercony 2zwarty /zw/ w luzny /in/ <g suchy /su
TS g 110 w potzwarty /pzw/ t, Srednio zageszczony /szg/  Z malo wilgotny /mw/
Srodnia N v ustabilizowany v twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ 5 ilgotny wl
— § 1.50 8 plastyczny /pl/ & bardzo zageszczony /bzg/ 9 wilgotny /w
3 i & migkko plast /mpy 4 s
Pyr— & yary sgczenie g;inyolsfs tyczny /mpl E = nawodniony /nw/
RS =] [
o S 2 = —
a © — N ] = o
e8| £ 5z s | 2 S| £ |s5|eg| <
3¢ 8 g Profil e . 5| 2 |g8|l 2 |2c|g8| 2
o8 2 > - g s Opis gruntu S 5 [eN| 2 25|22 8| €
= ] litologiczny = i) o |= o c S ol 2e| &
SIS = IS = 2| 8 [22|8¢
@ S | = S| @ 8% 5
[mp.p-t] (m o 2 >
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
gleba brunatna
Gl
| 0.20
nasy p niekontrolowany (glina z
domieszkg rumoszu i gruzu
ceglanego)
nN(G+K
. Rigc) tpl In
0.90
glina z domieszkg rumoszu
1.0 brazowa IL 0.30
— w
G+KR pl llb
kel
OE)‘ -
L
® 3
2 L
6‘ 1.70
= r: zwietrzelina gliniasta (it z
L - —_—— — domieszkg okruchdéw tupka
R ilastego) popielata IL 0.19
20 - T/=——=—
— / /
_7_ —_ KV{g)(“' tpl | lla
L [— 4/ T™=—=1 240
— T— zwietrzelina gliniasta (tupek ilasty )
- —_— — popielata do ciemno popielata,
krucha, twarda IL 0.05
ANANN L ) —m—
250 T 77 KWg(I
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30 - — — — 3.00
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TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatgcznik
Program Funkcjonalno Uzytkowy dla zadania pn. OB3 23
Budowa ogdlnodostepnej sali gimnastycznej przy SP '
nr 3 w Kasince Ma’rej. DATA WIERCENIA: | 18.08.2022 SKALA 1:20
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: 3.0m RZEDNA TERENU: 460.60 m
OPINIA GEOTECHNICZNA |
SYSTEMWIERCENIA:
woJewonztwo: | MAL.OPOLSKIE GMINA: MSZANA DOLNA Grunty rodzime: prébniki przelotowe @ 60 i @ 40 mm, wpedzane metodg
udarowg, mtot udarowy WACKER BH55
woweme T KASINKA MALA [ pownar: LIMANOWSKI b w
DOZOR GEOLOGICZNY: | Paw et Targosz, Piotr Kokoszka
nieprzep. D Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU © o ool
potprzep. P 7 nawiercony zwarty /zw/ w luzny in/ < Suchy/su
2 W pétzwarty /pzw/ = $rednio zageszczony /szg/ e i
staba S 1.10 . i po y /p: 0 ge: y /szg E mato wilgotny /mw/
Srednia N A 4 ustabilizowany v twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ o i il
— § 150 8 plastyczny /pl/ & bardzo zageszczony /bzg/ 9 wilgotny M
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ZAYACZNIKI /OPINIA GEOTECHNICZNA

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatgcznik
Program Funkcjonalno Uzytkowy dla zadania pn. OB4 24
Budowa ogdlnodostepnej sali gimnastycznej przy SP '
nr 3 w Kasince Ma’rej. DATA WIERCENIA: | 18.08.2022 SKALA 1:20
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: 3.0m RZEDNA TERENU: 460.10 m
OPINIA GEOTECHNICZNA |
SYSTEMWIERCENIA:
wosewonztwo: | MALOPOLSKIE | emina MSZANA DOLNA Grunty rodzime: prébniki przelotowe @ 60 i @ 40 mm, wpedzane metodg
udarowg, mtot udarowy WACKER BH55
woweme T KASINKA MALA [ pownar: LIMANOWSKI b w
DOZOR GEOLOGICZNY: | Paw et Targosz, Piotr Kokoszka
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ZAYACZNIKI /OPINIA GEOTECHNICZNA

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatgcznik
Program Funkcjonalno Uzytkowy dla zadania pn. OB5 25
Budowa ogdlnodostepnej sali gimnastycznej przy SP '
nr 3 w Kasince Ma’rej. DATA WIERCENIA: | 18.08.2022 SKALA 1:20
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: 3.0m RZEDNA TERENU: 460.30 m
OPINIA GEOTECHNICZNA |
SYSTEMWIERCENIA:
woJewonztwo: | MAL.OPOLSKIE GMINA: MSZANA DOLNA Grunty rodzime: prébniki przelotowe @ 60 i @ 40 mm, wpedzane metodg
udarowg, mtot udarowy WACKER BH55
woweme T KASINKA MALA [ pownar: LIMANOWSKI b w
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ZAYACZNIKI /OPINIA GEOTECHNICZNA
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OBJASNIENIA OZNACZENIE STANU GRUNTOW LITEROWE OZNACZENIA GRUNTOW
OB3 - numer otworu badawczego Juzny In GRUNTY MINERALNE - RODZIME GRUNTY SKALISTE
460.6 - rzedna wiotu otworu 2 9 Pr - piasek gruby Pg - piasek gliniasty SM - skata migkka
2 . % n i ST - skata twarda
i o R - pyt i
——— - morfologia terenu $rednio szg ©) %EZ ‘;';zzt 3’;‘;’;'), 2 Zp g; plaszezysty Pc - piaskowiec
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TEMAT:

OPINIA GEOTECHNICZNA

Przekroj geotechniczny | Zat. 3

DATA wrzesien 2022 r.

Program Funkcjonalno Uzytkowy dla zadania pn.
Budowa ogdInodostepnej sali gimnastycznej przy

OPRACOWAL: mgr inz. Piotr Kokoszka

SP nr 3 w Kasince Mate;j.

SKALAPIONOWA 1 50

WOJEWODZTWO:

MALOPOLSKIE

GMINA:

MSZANA DOLNA

MIEJSCOWOSC

POWIAT:

KASINKA MALA LIMANOWSKI

1:250

SKALA POZIOMA:

www.geoseis.pl, tel. 530 491 405
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