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l. STRONA TYTULOWA

Program funkcjonalno - uzytkowy wraz z kosztorysem oraz koncepcja sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kasince Matej.

Kategoria XV

wojewodztwo: matopolskie; powiat: limanowski; gmina: Mszana Dolna; migjscowos¢:
Kasinka Mata

120709_2 Mszana Dolna
0003 Kasinka Mata
2713, 2714, 2716, 2715, 2732

120709_2.0003.2713
120709_2.0003.2714
120709_2.0003.2716
120709_2.0003.2715
120709_2.0003.2732

Gmina Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna
KWIECIEN 2025

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczace pomiaréw budynkow
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 Rézne ustugi inzynieryjne

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 Ustugi zarzadzania budowa

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwiazanych ze
szkolnictwem

45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkét podstawowych

45212222-8 Roboty budowlane zwiazane z salami gimnastycznymi

45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociaggéw do odprowadzania wody burzowej
45232420-2 Roboty w zakresie ciekow

45232454-9 Roboty budowlane w zakresie zbiornikow wod deszczowych
45232460-4 Roboty sanitarne

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

45236210-5 Wyrownywanie nawierzchni placéw zabaw dla dzieci

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

51100000-3 Ustugi instalowania urzadzen elektrycznych i mechanicznych
51700000-9 Ustugi instalowania sprzetu przeciwpozarowego

45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw

gtowny projektant: mgr inz. arch. Mateusz Pajak

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr MPOIA/056/2015
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lll. OSWIADCZENIE

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oswiadczam, ze: Program funkcjonalno — uzytkowy
wraz z kosztorysem oraz koncepcja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w
Kasince Malej zamierzenia inwestycyjnego zlokalizowanego wojewddztwo: matopolskie; powiat:
limanowski; gmina: Mszana Dolna; miejscowo$¢: Kasinka Mata; jednostka ewidencyjna: 120709_2;
obreb: 0003; nr dziatki: 2713, 2714, 2716, 2715, 2732, wykonana dla Inwestora: Gmina Mszana
Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna zostata sporzadzona zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

KWIECIEN 2025

gtowny projektant: mgr inz. arch. Mateusz Pajak
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr MPOIA/056/2015
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Program funkcjonalno-uzytkowy

Iv. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
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Iv1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastepujgce dokumenty formalne:

1. Zalecenia inwestora.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

4. Mapa zasadnicza — nie aktualizowana do celéw projektowych.

Inne przepisy szczegodlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym
oraz procesem projektowania.

6. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

7. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mszana
Dolna.

IV.2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

21.  Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres rob6t budowlanych

21.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest. Program funkcjonalno — uzytkowy wraz z kosztorysem oraz koncepcja sali

gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kasince Matej.
21.2. Zakres przedmiotu zaméwienia

Calo$¢ przedmiotu opracowania obejmuje wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego dotyczacego budowy sali
gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 3, z uwzglednieniem wielkoSci sali i pomieszczen towarzyszacych zgodnie z
wymaganiami przedsiewziecia ustalonymi przez Zamawiajacego, ustaleniami powzietymi w trakcie spotkari roboczych oraz

okresleniem robét niezbednych do realizacji zamierzenia inwestycyjnego.
21.3. Lokalizacja Zamierzenia Inwestycyjnego

Przedmiotowa koncepcja dotyczy dziatki inwestycyjnej zlokalizowanej: wojewodztwo: matopolskie; powiat: limanowa;
gmina: Mszana Dolna; miejscowo$¢: Kasinka Mata; jednostka ewidencyjna: 120709_2 Gm. Mszana Dolna; obreb
ewidencyjny: 0003 Kasinka Mata; dziatki ewidencyjne numer: 2713, 2714, 2716, 2715, 2732

214, Inwestor

Podmiotem petnigcym funkcje Inwestora w rozumieniu przepiséw Prawa Budowlanego jest:

*  Gmina Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna
2.1.5. Jednostka Projektowa

Koncepcja architektoniczno — budowlana sali gimnastycznej wraz z programem funkcjonalno uzytkowym, projektem
zagospodarowania terenu oraz wyceng szacunkowq zostata opracowana i skoordynowana przez jednostke projektowa;
MMP Mateusz Pajak, ulica Brodzka 2a, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.
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2.1.6. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki budowlanej

A. Dziatka Budowlana
Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane do dziatek inwestycyjnych o identyfikatorze
ewidencyjnym: 120709_2.0003.2713, 120709_2.0003.2714, 120709_2.0003.2715, 120709 _2.0003.2716,
120709_2.0003.2732. Dziatki posiadajg cechy dziatki budowlanej w rozumieniu zapiséw rozporzadzenia w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz pozwalajg na realizacje przedmiotowej
inwestycji.

B. Wielkos¢
Powierzchnia dziatek budowlanych wynosi tacznie 0.2844ha.

W obrebie dziatki wystepujg uzytki gruntowe opisane w ponizszej tabeli:

nr dziatki opis oznaczenie powierzchnia uzytkow i klas [ha]
2713 Grunty rolne o niskiej klasie gleb RV 0,0214
2714 Grunty zabudowane Bi 0,0496
2716 Grunty rolne o niskiej klasie gleb RV 0,0700
2715 Grunty zabudowane Bi 0,0687
2732 Grunty rolne o niskiej klasie gleb RV 0,0747

C. Cechy Geometryczne

Dziatka budowlana ma ksztatt wieloboku o maksymalnych wymiarach okoto 57,15 x 76,35m. Dziatka jest dziatkg pochytq w
kierunku potnocy. Réznica miedzy najwyzszym i najnizszym punktem dziatki budowlanej wynosi 4,85m. Srednie nachylenie
dziatki wynosi ok 8,48%.

D. Dostep do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej poprzez projektowany zjazd z dziatki drogowej — gminnej nr 2686 — bezposrednio na teren

inwestycji od strony zachodniej.
E. Otoczenie dziatki budowlanej

Od pétnocy dziatka graniczy z dziatkg na ktdrej znajduje sie zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Od wschodu dziatka
graniczy z dziatkg o uzytku leSnym. Od potudnia dziatka graniczy z dziatkg niezabudowang. Od zachodu dziatka graniczy z

dziatkg drogowaq i dziatkg zabudowang czesciowo budynkiem szkoty podstawowej nr 3 w Kasince Matej.
F. Ujawnione stuzebnosci

Na dziatce nie ujawniono wystepowania stuzebnosci gruntowych ani ograniczen w uzytkowaniu terenu na podstawie praw

0sob trzecich.
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2.1.7.Istniejaca zabudowa dziatki budowlanej

A.Obiekty budowlane

a._Budynki
Dziatka Budowlana na czas opracowania projektu jest zabudowana budynkami.

. powierzchnia llosé
N dkowy budynk d bud
umer porzadkowy budynku | rodzaj zabudowy zabudowy [m] kondygnacji
733 Szkota Podstawowa nr 3 w Kasince Matej 320 3
b. Budowle

Na terenie Inwestycji na czas opracowania projektu wystepuja nastepujace budowle:

Ip sieci podziemnego uzbrojenia terenu
1 podziemna sie¢ kanalizacji sanitarnej

2 podziemna sie¢ elekiroenergetyczna

3 podziemna sie¢ gazociggowa

Ip Instalacje

1 podziemna instalacja wodociggowa

2 Podziemna instalacja kanalizacji sanitarnej
Ip Urzadzenia

1 Studnia gtebinowa

2 ogrodzenie

3 Mur oporowy

4 Oczyszczalnia Sciekdw

Utwardzenie Terenu

Ip rodzaj utwardzenia Powierzchnia [m2]
1 Nawierzchnia bitumiczna 105,38
2 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 110,55
3 Nawierzchnia placu zabaw z ptyt bezpiecznych 173,95

c. Obiekty matej architektury

Na terenie Inwestycji na czas opracowania projektu wystepuja obiekty matej architektury:

Ip Obiekty matej architektury

1 Kosz na $mieci

tawka

Tablica informacyjna placu zabaw

drabinka

Zestaw na plac zabaw 2-wiezowy ze zjezdzalnig, mostkiem, ling do wspinania

Hustawka wagowa

Bujak na sprezynie

oo N oo lw|IDN

tawki ze stolikiem
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d. Tymczasowe obiekty budowlane

Na terenie Inwestycji na czas opracowania nie wystepujg tymczasowe obiekty budowlane.
B. Powierzchnia biologicznie czynna

Na terenie dziatki wystepuje ro$linno$¢ trawiasta oraz pojedyncze drzewa. Na dziatce nie wystepujg drzewa i rosliny
podlegajace ochronie na podstawie przepiséw odrebnych. Na dziatce nie wystepujg wody ptynace i stojace bedace czescig
nieruchomosci gruntowej, Skarbu Panstwa lub organu administracji samorzadowej podlegajace ochronie na podstawie

przepiséw odrebnych.

21.8. Charakterystyczne parametry

Powierzchnia catosci terenu objetego pracowaniem 2844 m2
Powierzchnia dz. ew 2713 214m2
Powierzchnia dz. ew 2714 496 m2
Powierzchnia dz. ew 2716 700 m2
Powierzchnia dz. ew 2715 687 m?
Powierzchnia dz. ew 2732 747 m2
Powierzchnia zabudowy istniejacej 288 m2
Istniejaca powierzchnia utwardzona — dojazdy i dojscia 215,93 m2
Istniejaca powierzchnia z ptyt bezpiecznych placu zabaw 173,95 m2
Projektowana powierzchnia utwardzona - doj$cie i dojazd do sali gimnastycznej | 948,21m2
Projektowana powierzchnia z ptyt bezpiecznych placu zabaw 165,82 m?2
Powierzchnia projektowanej sali gimnastycznej 547,55 m2
Powierzchnia tacznika ze Szkotg Podstawowg, 42,59 m2
Powierzchnia biologicznie czynna po przeprowadzonej inwestycji 894,18 m2

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

2.2.1. Uwarunkowania planistyczne

Teren opracowania objety jest Uchwatg NR XXXI1/253/04 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2004r (Dz. Urz.
Woj. Matopolskiego Nr 46 poz. 303 z dnia 25 stycznia 2005r. Ze zm.) oraz Uchwatg Nr XLII/443/21 Rady Gminy Mszana
Dolna z dnia 29 listopada 2021r. (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego poz. 7182 rok 2021) w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mata.

Teren projektowanej inwestycji oznaczono symbolem:
1UP - tereny ustug publicznych

2.2.2. Uwarunkowania zwiazane z ochronga zabytkéw

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.
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2.2.3. Uwarunkowania zwiazane z ochrong i ksztattowaniem srodowiska

Teren inwestyciji nie znajduje sie w strefie wptywu eksploatacji gérniczej oraz nie jest objety programem ,NATURA 2000".
Projektowana Inwestycja nie jest inwestycjg znaczaco oddziatujaca na srodowisko ani zaliczajacq sie do katalogu Inwestycii
mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

Projektowana inwestycja nie wymaga wycinki naruszania istniejgcego drzewostanu zlokalizowanego na dziatce
inwestycyjnej.

2.2.4. Uwarunkowania techniczne

Projekt zostat wykonany z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw prawa. Zastosowane rozwigzania zawarte w
opracowaniach czynig zado$¢ wymaganiom Art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, wiec nie przewiduje sie wystagpienia
negatywnego oddziatywania zarowno w obrebie nieruchomosci Inwestora jak i terenach sasiednich na mocy przepisow tejze
ustawy.

Na terenie projektowanej inwestycji wystepuje: podziemna instalacja wodociggowa, studnia gtebinowa, podziemna sie¢
kanalizacji sanitarnej, podziemna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig $ciekow, podziemna sie¢
energetyczna niskiego napiecia, podziemna sie¢ gazociggowa. Na etapie projektowania nalezy uwzgledni¢ warunki
techniczne przylaczenia oraz ewentualnej przebudowy do w/w sieci od gestoréw sieci. Zamawiajacy przewiduje
przeprowadzenie podziemnej instalacji elektroenergetycznej, wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, przytacza
gazociggowego do przedmiotowej inwestycji a takze ewentualna rozbiérke i budowe fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej i
instalacji kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni $ciekdw z ktorg koliduje projekt. Projektowana inwestycja wymaga
wybudowania podziemnego zbiornika do celéw przeciwpozarowych oraz zbiornika na wody opadowe z dachu budynku,
dojs¢ i dojazdu.

2.2.5.Uwarunkowania wodno-gruntowe

Projektowana inwestycja nie wymaga uzyskania Pozwolenia Wodno - Prawnego oraz nie wplynie niekorzystnie na wody
podziemne i powierzchniowe. Na podstawie wizji terenowej, posadowienia istniejgcych budynkéw sasiednich oraz informacii
ogdlnodostepnych stwierdzono, ze w obszarze inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe. Projektowana inwestycja nie
wymaga uzyskania decyzji o wytaczeniu gruntdw z produkcji rolniczej.

2.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Budynek sali gimnastycznej bedzie uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem do gier zespotowych i ¢wiczed. Na sali
projektowane jest boisko o wymiarach nie mniejszych niz 12x24m. Przy sali gimnastycznej projektowane jest zaplecze z
sanitariatami i szatniami z podziatem na damskg i meska. W kazdej z tazienek projektowany jest prysznic. Obie tazienki
projektowane sg jako przystosowane dla oséb niepetnosprawnych. Bezpo$rednio przy sali przewidziano magazyn sprzetu.
Mozliwo$¢ montazu Scianki wspinaczkowej na petnej Scianie sali od strony pétnocnej. Wysoko$¢ maksymalna w $wietle sali
wynosi 9,26m.

Wejscie do budynku prowadzi od strony zachodniej. Mozliwo$¢ wykonania tacznika ze szkotg podstawowa. Wejscie
prowadzi do komunikacji ogéinej, z ktorej projektowany jest dostep do kottowni, toalet, sali gimnastycznej, klatki schodowej,
korytarza i jadalni. Na parterze projektowane szatnie z podziatem na damska i meska, pomieszczenie porzadkowe i
magazyn ksigzek dostepny z wydzielonego korytarza. Przy jadalni projektowane zaplecze sktadajace sie z pomieszczenia
zmywalni i pomieszczenia wydawania positkow. Dostep do zaplecza przez osobne wejScie z zewnatrz z wydzielonym
przedsionkiem. Drzwi wejSciowe do zaplecza projektowane jako pozarowe ze wzgledu na odlegto$¢ do granicy dziatki.

Na pietrze pierwszym projektowana jest sala lekcyjna ok 70 mkw z mozliwo$cig podziatu na 2 mniejsze ruchoma $cianka.
Doswietlenie sali od strony potudniowej i zachodniej. Odpowiedni czas nastonecznienia zapewniony od strony zachodniej i
potudniowej przez projektowane przeszklenie zewnetrzne. Sala przewidziana dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dostep do
sali z wydzielonej komunikacji ogdlnej, w ktdrej projektowana jest wneka z szafkami na ubrania dzieci. Projektowane 2
tazienki z podziatem dla chtopcdw i dziewczat. Kazda fazienka wyposazona w prysznic do mycia dzieci. Na pietrze
przewidziany pokdj nauczyciela, pomieszczenie magazynowe i pomieszczenie porzadkowe.

Na pietrze drugim projektowana $wietlica z salg konferencyjng i pomieszczeniem magazynowym. Projektowane sanitariaty z
podziatem na meski i damski. Wydzielona osobna toaleta dla 0séb niepetnosprawnych. Dostep do sanitariatow poprzez
wydzielony przedsionek z komunikacji ogélnej. Projektowane jest pomieszczenie porzadkowe i pomieszczenie socjalne.
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Dostep na wszystkie kondygnacje poprzez wydzielong klatke schodowa, wyposazong w platforme schodowg dla osdb
niepetnosprawnych.

Wydzielona klatka schodowa ze wzgledu na projektowane rézne strefy pozarowe wymaga zainstalowania klapy
oddymiajacej. Projektowana powierzchnia oddymiania 5m2. Wymagane zapewnienie nawiewu powietrza na kondygnacji
parteru.
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24 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

24.1. Zadanie sali gimnastycznej

Gtéwnym zadaniem sali gimnastycznej bedzie zapewnienie miejsca do gier zespotowych i ¢wiczen uczniom ze szkoty
podstawowej nr 3 w Kasince Matej. Na sali gimnastycznej bedg mogly réwniez odbywaé sie zawody miedzyszkolne,
wydarzenia okolicznosciowe. Sala lekcyjna bedzie miata za zadanie zapewni¢ odpowiednie miejsce do nauki rozwoju dzieci
w wieku przedszkolnym. W jadalni bedzie mozna podawaé positki dzieciom dostarczane w pojemnikach szczelnych oraz
zapewnic zajecia pozalekcyjne w szkole.

24.2. Ogolne wiasciwosci inwestycji

Catosciowa dokumentacja okre$la wymagane zakresy robét i standardy wykonania przedmiotu zamowienia. Rozwigzania
zawarte w projekcie muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ prawidtowe
dziatanie poszczegoinych systeméw technicznych i technologicznych oraz osiggngé zatozenia funkcjonalne dla
poszczegolnych czesci obiektu, systemodw i elementéw matej architektury.

2.4.3.Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen

Wielobranzowy projekt budowlany i wykonawczy powinien uwzglednia¢ nastepujacy program funkcjonalno-uzytkowy sali

gimnastycznej:

Zestawienie pomieszczen Parteru

Numer Nazwa Wykonczenie posadzki Powierzchnia
BHS.00.01 Komunikacja gres 19.48
BHS.00.02 Kotlownia gres 13.28
BHS.00.03 Lazienka dziewczat gres 5.19
BHS.00.04 tazienka chtopcow gres 5.43
BHS.00.05 Hala sportowa wyktadzina sportowa 336.95
BHS.00.06 Korytarz gres 7.93
BHS.00.07 Szatnia chtopcow gres 6.07
BHS.00.08 Szatnia dziewczat gres 6.07
BHS.00.09 Jadalnia gres 23.86
BHS.00.10 Zmywalnia gres 5.09
BHS.00.11 Pom. wydawcze gres 7.06
BHS.00.12 Przedsionek gres 2.74
BHS.00.13 Magazyn ksigzek gres 12.65
BHS.00.14 Magazyn sprzetu gres 8.04
BHS.00.15 Pom. porzadkowe gres 7.06
BHS.00.16 Klatka schodowa gres 14.16

Suma powierzchni 481.07

Zestawienie pomieszczen Pietro +1

Numer Nazwa Wykonczenie posadzki Powierzchnia
BHS.01.01 Klatka schodowa gres 14.64
BHS.01.02 Komunikacja wyktadzina PCV 15.64
BHS.01.03 Pokéj nauczyciela wyktadzina PCV dla przedszkoli 16.86
BHS.01.04 Sala lekcyjna wyktadzina PCV dla przedszkoli 36.34
BHS.01.05 Sala lekcyjna 2 wyktadzina PCV dla przedszkoli 34.40
BHS.01.06 Pom. magazynowe gres 5.55
BHS.01.07 tazienka chtopcédw gres 7.97
BHS.01.08 Pom. porzadkowe gres 1.40
BHS.01.09 tazienka dziewczat gres 7.39
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Suma powierzchni\

14019 |

Zestawienie pomieszczen Pietro +2
Numer Nazwa Wykoriczenie posadzki Powierzchnia
BHS.02.01 Klatka schodowa gres 22.92
BHS.02.02 Komunikacja wyktadzina PCV 10.53
BHS.02.03 Przedsionek gres 4.62
BHS.02.04 Pom. porzadkowe gres 1.08
BHS.02.05 WC dla niepetnosprawnych gres 4.40
BHS.02.06 WC meski gres 2.61
BHS.02.07 WC damski gres 2.61
BHS.02.08 Magazyn sprzetu gres 12.00
BHS.02.09 Sala konferencyjna wyktadzina PCV 12.52
BHS.02.10 Swietlica wyktadzina PCV 62.96
BHS.02.11 Pom. socjalne gres 11.93
Suma powierzchni 148.18

2.4.4. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

- powierzchnia zabudowy: 547,55m2
- dtugo$¢ i szeroko$¢: 36,73x15,00m

- ksztatt: prostokat o Scietym narozniku od strony zachodnio - pétnocnej, mozliwa dobudowa tacznika od strony

zachodniej do istniejacego budynku szkoly podstawowe;j.

- wysoko$¢: 11.10 m
2.4.5. Inne powierzchnie:

- powierzchnia utwardzona chodnikéw i doj$¢ okalajacych: 948,21m2

- powierzchnia fgcznika: 42,59 m2

2.4.6. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow powierzchni i

kubatur lub wskaznikow

Mozliwe przekroczenie lub pomniejszenie przyjetych parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikéw przewiduje sie w

granicach 5%.
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IV.3.  OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. Wymagania ogélne do prac projektowych i robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia petnej dokumentaciji projektowej umozliwiajacej mu uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego pozwolenie na budowe, odbiordw technicznych, pozwolenia na uzytkowanie przedmiotowej inwestycji.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej niezbednej do realizowania wybudowania sali
gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni publicznej oraz infrastrukturg techniczng. Cato$¢
dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego na rozwigzania projektowe zawarte w kazdym z etapdw projektowania. Zamawiajacy sprawdzi ich zgodnosé
z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, Umowg oraz swoimi wymaganiami zgtaszanymi na etapie sporzadzania
dokumentacji. Dokumentacja musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. W razie potrzeby
Wykonawca uzyska w porozumieniu z Zamawiajacym wymagane odstepstwa od obowigzujacych przepisow.

Uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami opinii, decyzji i uzgodnien niezbednych do uzyskania decyzji
zatwierdzajacego projekt zamienny i wyrazajacej zgode na budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zadania w oparciu 0 Koncepcje stanowigca zatacznik numer 1.
3.1.1.Dokumentacja winna by¢ ztozona Zamawiajacemu:

*  projekt budowlany(PB)
- 4 egzemplarze w formie wydruku (dokumentacja ztozona i spigta do formatu A4).
- 1 egzemplarz w formie elektronicznej na ptycie CD
*  projekt wykonawczy (PW)
- 4 egzemplarze w formie wydruku (dokumentacja ztozona i spigta do formatu A4).
- 1 egzemplarz w formie elektronicznej na ptycie CD
Wykonawca w ramach dokumentaciji projektowej wykona i przekaze Zamawiajgcemu takze:
-przedmiar robot umozliwiajacy etapowe rozliczanie inwestycji — 2 egzemplarze w formie wydruku oraz 1 egz w formie
elektronicznej
- kosztorys inwestorski -— 2 egzemplarze w formie wydruku oraz 1 egz w formie elektronicznej
- Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru robét w formie wydruku oraz 1 egz. w formie elektronicznej

- dokumentacje geologiczng

3.1.2.Przed wykonaniem dokumentacji projektowej Wykonawca musi wykona¢ prace przedprojektowe

polegajace m.in. na:

- zaméwieniu aktualnej mapy do celéw projektowych i ustalenie granic dziatki,

- weryfikacja i ewentualna aktualizacja badar geologicznych podtoza,

- ewentualne wykonanie odpowiedniej dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej, jezeli bedzie wymagana z przepisami

- inwentaryzacja zieleni oraz wykonanie projektu gospodarki zielenig z opracowaniem dokumentacji koniecznych wycinek
lub nasadzen zastepczych

- po wykonaniu szczego6towych bilanséw uzyska¢ docelowe warunki techniczne przytaczenia do mediow

- wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, kompletnej z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé

- ostatecznej koncepcji wielobranzowej catego zamierzenia inwestycyjnego, uzgodnionej z Zamawiajacym,

- petnobranzowego projektu budowlanego ze wszystkimi wymaganymi przepisami uzgodnieniami,
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- uzyskanie ostatecznej (prawomocnej) decyzji o pozwoleniu na budowe,

- ogtoszenie robot budowlanych niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe — przytaczy

- wielobranzowego projektu wykonawczego,

- szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,

- przedmiaru robét i kosztoryséw inwestorskich dla wszystkich branz,

- wyposazenia statego i ruchomego,

- uzyskac inne wymagane uzgodnienia i pozwolenia pozwalajace na wykonanie prac budowlanych, dokonanie odbiordw i
prawidtowe funkcjonowanie obiektu.

- wykonanie i przedstawienie Zamawiajagcemu wizualizacji projektu

- wykonanie niezbednych ekspertyz (Przed przystapieniem do realizacji Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do
projektowania przedstawione przez Zamawiajacego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajace
niezbedne do prawidiowego wykonania zaméwienia)

- wykonanie inwentaryzacji i wizji lokalnej (Przed zlozeniem oferty Wykonawca ma obowigzek odby¢ wizytacje terenu
budowy oraz jego otoczenia w celu oceny na wiasng odpowiedzialnos¢, kosztéw i ryzyka, wszystkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i
towarzyszace zaréwno do prowadzenia robét budowlano - montazowych, jak réwniez przygotowania projektu.

- Wykonanie projektu konstrukcji sali gimnastycznej wraz ze zbiornikami i catym niezbednym wyposazeniem wymaganym
do poprawnego dziatania obiektu.

- Wykonanie projektow: elektrycznych, instalacji wodociagowej, przytacza do sieci gazociggowej, przytacza do sieci
kanalizacyjnej sanitarnej i instalacji deszczowe;j.

- Wykonanie i uzgodnienie projektu rozbiorki i budowy sieci kanalizacji sanitarnej

- Wykonanie rozbiérki instalacji kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni Sciekow

- Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen, zgtoszen, zezwolen, itp. (Wykonawca uzyska wszelkie
wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje niezbedne do zaprojektowania,
wybudowania i uruchomienia instalacji. Koszty dodatkowych opracowar zwigzanych z pozyskaniem zgéd, opinii, zwolnien,
pozwolen oraz decyzji administracyjnych ponosi Wykonawca. Wykonawca dokona zgtoszenia robot.)

- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

- Wykonanie robét budowlano-instalacyjnych polegajacych na budowie sali gimnastyczne;.

- Podtaczenie do instalacji elektrycznej i kanalizacji sanitarnej
3.2 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowaC roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji i uszkodzen istniejgcych sieci
uzbrojenia terenu. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég i chodnikéw lub innych elementéw zagospodarowania
wykonawca usunie na wlasny koszt. Wszelkie przektadki i kolizje sieci zewnetrznych Wykonawca rozwigze i wykona na
wiasny koszt. Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca sporzadzi harmonogram robot, ktéry musi zatwierdzié
Zamawiajacy. Do harmonogramu zostanie dotgczony opracowany przez Wykonawce plan zagospodarowania terenu
budowy. Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy teren budowy. -
Wykonawca zaproponuje migjsca i sposob poboru mediéw (woda, energia elektryczna) niezbedne do realizacji zadania, -
Wykonawca jest odpowiedzialny za opomiarowanie i rozprowadzenie w/w mediéw do miejsc koniecznych dla realizacii
budowy oraz uzyskania wtasciwych zezwolen i uzgodnien. Od momentu przejecia terenu od Zamawiajacego do momentu

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i przekazania uzytkownikowi terenu, za teren odpowiada Wykonawca i zapewni
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catodobowg ochrone terenu budowy i dozoru mienia na wiasny koszt, do czasu zwrotnego przekazania terenu
Zamawiajacemu po ostatecznym odbiorze i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie. Teren powinien zosta¢ ogrodzony.
Wykonawca winien wedtug zatwierdzonego planu:
e wykona¢ ogrodzenie placu budowy z wykonaniem wjazdéw na teren budowy w jak najmniejszym stopniu
kolidujacych z ruchem zwigzanym z aktywno$cig prowadzong w budynku szkoty.
* wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne
e zabezpieczy¢ teren budowy w niezbedny sprzet ochrony p. poz.
*  doprowadzi¢ media niezbedne do realizacji inwestycji
»  zapewni¢ o$wietlenie terenu i taczno$¢ telefoniczng
*  wywozi¢ lub utylizowaé wszelkie odpady
e zapewni¢ i urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne oraz biura budowy z miejscem do pracy dla
przedstawicieli Zamawiajacego
*  zapewni¢ pracownikom prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spetniajacych wymogi
sanitarne
e wydzieli¢ na terenie budowy drogi wewnetrzne, miejsca sktadowania materiatéw, punkty do zamocowania
urzadzen transportu pionowego (dzwigi towarowe), punkty wykonywania zapraw itp.
e zapewni¢ dojscia oraz dojazdy do poses;ji i budynkdw w rejonie prowadzonych robét.
«  opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajacym projektu zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla budowy
«  zapewnienie bezpieczenstwa publicznego oséb przebywajacych w zasiegu oddziatywania budowy
Organizacja robét budowlanych:
e Zagospodarowanie placu budowy moze zmieni¢ sie¢ w poszczegdlnych etapach realizacji budowy. W takim
przypadku powinno sie przygotowac plany zagospodarowania terenu budowy dla kazdego etapu;
¢ Wykonawca w ramach zadania ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu robot, zlikwidowaé plac budowy i
doprowadzi¢ teren do stanu zdatnego do uzytkowania, w tym odtworzyC zniszczone trawniki zgodnie ze sztukq

ogrodowg;
3.3. Wymagania architektoniczne

Budynek zaprojektowany jako wolnostojacy na rzucie prostokata ze $cigtym naroznikiem od strony pétnocno zachodniej, w

kolorystyce spetniajgcej wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3.3.1.0g6lIny opis wymagan:

*  wykonczenie obiektu w wysokim standardzie, materialy i urzagdzenia o wysokich walorach estetycznych i wysokiej
trwato$ci uzytkowej,
«  obiekt w petni dostepny dla 0sdb niepetnosprawnych
Nalezy zwrdci¢ uwage na funkcjonalnosé rozwigzan, estetyke i trwato$¢ elementéw budowlanych oraz ogdlng ekonomike.
Odstepstwa od zataczonej koncepcji wymagajq uzasadnienia funkcjonalnego lub technicznego oraz akceptacii

Zamawiajgcego.

3.3.2.Sala gimnastyczna:
Lokalizacja sali gimnastycznej zgodnie z zataczonym Projektem Zagospodarowania Terenu w czesci Koncepcji. Zaktada sie
budowe 3 kondygnacyjnego budynku z salg gimnastyczng w pdtnocnej czesci dziatki inwestycyjnej. Bryta budynku prosta na

rzucie prostokata o wymiarach36,73x15,00m o Scietym narozniku od strony pétnocno-zachodniej. Projektowane wejscie do
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budynku od strony zachodniej. WejScie przez przedsionek, z ktérego przewidywany jest mozliwy tacznik do istniejgcego

budynku Szkoty Podstawowej na dziatce.
A.Cel budowy sali gimnastyczne;j:

Projektowana sala gimnastyczna ma na celu zapewnienie miejsca do ¢wiczen i gier zespotowych dla uczniow Szkoty
podstawowej nr 3 w Kasince Matej, poprawe lokalnej infrastruktury sportowej oraz mozliwo$¢ organizacji uroczystosci
okolicznosciowych.

B.Forma sali gimnastycznej:

Projektowana sala gimnastyczna na rzucie prostokata o $cigtym narozniku od strony pétnocno-zachodniej, kryta dachem
dwuspadowym o jednakowym kacie nachylenia potaci. Dostep do sali poprzez projektowane doj$cia po utwardzonym
terenie z betonowej kostki brukowej. Projektowana pochylnia dla niepetnosprawnych. Gtéwne wejscie od strony zachodniej.
Mozliwe potaczenie projektowanej sali z istniejacym budynkiem Szkoty na dziatce. Ze wzgledu na wystepujace nachylenie
dziatki i réznice poziomow wzgledem istniejacego budynku szkoty, mozliwe zastosowanie pochylni w faczniku o nachyleniu
ok 3%. Projektowane drugie wyjscie z budynku od strony wschodniej bedace wyjsciem ewakuacyjnym z sali gimnastycznej.
Wykonczenie sali tynkiem cienkowarstwowym na siatce barwionym w masie w odcieniach bieli, brazu i szarosci.
Wykoniczenie dachu blachg trapezowg lub dachowkg ceramiczng w kolorze brazu. Projektowane rynny, rury spustowe i

obrébki blacharskie w odcieniu odpowiadajgcym wykonczeniu dachu.

34. Wymagania konstrukcyjne i budowlane

3.4.1.Posadowienie

W ramach opracowywanej koncepcji nie przewiduje sie wystapienia niekorzystnych warunkéw gruntowych w obrebie
realizowanej inwestycji. Zaktada sie posadowienie bezpo$rednie na poziomie posadowienia przyjetym dla lokalnych
warunkéw gruntowych. W ramach projektu nalezy przeprowadzi¢ badania geotechniczne adekwatne dla skali
projektowanego budynku i w oparciu o nie przyja¢ witasciwg kategorie geotechniczng obiektu budowlanego a w razie
konieczno$ci wykona¢ i zatwierdzi¢ dokumentacje geologiczno — inzynierska i zaprojektowa¢ posadowienie po$rednie

budynku. Przewidywane posadowienie na zelbetowych tawach fundamentowych. Posadowienie na gtebokosci min. 1.20m.
3.4.2.Fundamenty i podbudowa posadzki na gruncie

Fundamenty budynku na gteboko$ci przewidzianej lokalnymi uwarunkowaniami w zakresie przemarzania gruntu jednak nie
mniej niz 1,20 m ponizej poziomu terenu przylegajacego do budynku. Fundamenty budynku realizowane jako tawy
fundamentowe monolityczne z betonu zbrojonego. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo zgodnie z
wystepujacymi warunkami wodnymi gruntu. Sciany fundamentowe monolityczne z betonu zbrojonego zaizolowaé
przeciwwilgociowo zgodnie z wystepujacymi warunkami wodnymi gruntu oraz termicznie zgodnie z obowigzujacymi
wskaznikami dla przegrod zewnetrznych. Celem ochrony warstwy termoizolacji nalezy zastosowaé folie kubetkowa.
Warstwy podposadzkowe realizowa¢ z kruszywa zageszczonego mechanicznie zgodnie z projektem konstrukcyjnym. W
warstwach podposadzkowych realizowac¢ instalacje kanalizacji sanitarnej separowanych od warstw podbudowy za pomocg
obsypki piaskowej. Warstwy podbudowy zakoriczy¢ ptyta z betonu zbrojonego siatkg rabitza lub zbrojeniem konstrukeyjnym.
Przed wykonaniem ptyty wykona¢ hydroizolacje z membrany bitumicznej lub epdm. Dopuszcza sig zastosowanie elementéw
zelbetowych prefabrykowanych poza terenem budowy fgczonych na terenie inwestycji zgodnie z wymogami dostawcy

systemu.
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3.4.3.Gtéwna konstrukcja no$na

Gtéwna konstrukcja nosna tradycyjna, murowana i zelbetowa monolityczna. W sktad konstrukcji wchodza Sciany, piyty
stropowe. Projektowany uktad konstrukcyjny na regularnej siatce 0 maksymalnym rozstawie osi ok 8,60m. Klatka schodowa

jako monolityczna Zelbetowa.
3.4.4. Konstrukcja stropow

Konstrukcja stropéw monolityczna Zelbetowa o grubosci 18 cm. Wykonczenie stropéw warstwa akustyczng z wetny 13 cm,

wylewka 5¢cm, wykonczenie podiogi 2 cm.
3.4.5.Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu z drewnianych wigzaréw kratowych o kacie nachylenia potaci 30°. Wykonczenie dachu blachg

trapezowg lub dachéwkg ceramiczng w kolorze brgzu.

3.4.6.Przegrody budowlane budynku

A.Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne wykonane jako tradycyjne, murowane z pustakow ceramicznych np. POROTHERM grubosci 25 cm.
Ocieplenie $cian zewnetrznych z welny mineralnej 20 cm. Sciany od wewnatrz wykoficzone tynkiem gipsowo-wapiennym
grubosci 1,5¢cm. Przegroda musi spetnia¢ wymagania pozarowe dla klasy pozarowej budynku oraz aktualne warunki w
zakresie termoizolacyjno$ci przegrody. Przegrody zewnetrzne projektowane jako oddzielenia przeciwpozarowego w
miejscach zblizenia do granic dziatki i istniejacej zabudowy na dziatce muszg spetnia¢ wymagania pozarowe i by¢ wysuniete
co najmniej 30 cm poza lico $ciany zewnetrznej budynku. W Scianach oddzielenia przeciwpozarowego projektowane otwory
o powierzchni nie wiekszej niz 10% powierzchni $ciany, muszg by¢ wypetnione materialem przepuszczalnym $wiatlo o

odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej dla budynku i spetnia¢ aktualne warunki w zakresie termoizolacyjnosci przegrody.
B.Posadzka na gruncie

Posadzka na gruncie wykonana na warstwach podposadzkowych z uwzglednieniem zastosowania podtogi ptywajacej na
styropianie lub XPS utozonych na folii. Wylewka cementowa zatarta na ostro. W cze$ci zaplecza wykonanie wykoriczenia
podtég z plytek ceramicznych. W warstwach termoizolacji nalezy prowadzi¢ instalacie wody cieptej zimnej i cyrkulacyjnej
oraz przewody instalacji centralnego ogrzewania. Na hali sportowej podtoga systemowa z nawierzchnig z poliuretanu.
Przegroda musi spetnia¢ wymagania pozarowe dla klasy pozarowej budynku oraz aktualne warunki w zakresie
termoizolacyjnosci przegrody.

C.Przekrycie dachu

Przekrycie dachu nalezy wykona¢ z blachy trapezowej lub dachdwki ceramicznej na warstwach konstrukcyjnych z piyt
drewnopochodnych. Termoizolacja zatozona w pasie dolnym kratownicy no$nej. Od spodu kratownicy zastosowa¢ obudowe
z piyt gk lub elementéw stropowych z materiatéw drewnopochodnych. Przestrzen stropowg nalezy wentylowaé oraz
umozliwi¢ do niej dostep serwisowy z zewnatrz budynku. Odprowadzenie wody z potaci dachu poprzez system kanalizacji
deszczowej grawitacyjnej z zastosowaniem rynien i rur spustowych do do zbiornika na wody opadowe na terenie inwestycji.
Do konstrukcji nalezy podwiesza¢ elementy o$wietleniowe hali oraz jej wyposazenia funkcjonalnego. Przegroda musi
spetniat wymagania pozarowe dla klasy pozarowej budynku oraz aktualne warunki w zakresie termoizolacyjnosci

przegrody.
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D.Stolarka otworowa zewnetrzna

Wypetnienie otwordw sktada sie z $lusarki okiennej i drzwiowej w oparciu o systemowe profile aluminiowe. Malowanie profili
stolarki zgodnie z wytycznymi zamawiajacego. Przegroda musi spetnia¢ wymagania pozarowe dla klasy pozarowej budynku
oraz aktualne warunki w zakresie termoizolacyjno$ci przegrody. Drzwi ewakuacyjne z hali sportowej i przedsionka zaplecza
kateringu petne. Drzwi wejscia gtéwnego przeszklone. Przegroda musi spetniac wymagania pozarowe dla klasy pozarowej

budynku oraz aktualne warunki w zakresie termoizolacyjnosci przegrody.
E.Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne wykonaé jako murowane tynkowane obustronnie tynkiem cementowo — wapiennym. Wykoriczenie cian

zgodnie z wymaganiami dla pomieszczen.
F.Stolarka otworowa wewnetrzna

Stolarka otworowa wewnetrzna z zastosowaniem drzwi petnych stalowych. Przegroda musi spetnia¢ wymagania pozarowe

dla klasy pozarowej budynku oraz aktualne warunki w zakresie termoizolacyjnosci przegrody.

3.5. Wymagania dotyczace instalacji techniczno-technologicznej

3.5.1.Instalacja wodociagowa

Instalacja wodociggowa i instalacja cieptej wody uzytkowej rozprowadzona do punktéw czerpalnych w obrebie budynku.
Zaopatrzenie w wode projektowanej inwestycji bedzie realizowane poprzez wiaczenie do istniejacej studni gtebinowej na
terenie inwestycji. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej w zasobniku zlokalizowanym w kotlowni. W budynku nie projektuje

sie hydrantdw wewnetrznych.
3.5.2.Instalacja kanalizacji deszczowej

Instalacja kanalizacji deszczowej odwodnienia potaci dachu oraz odwodnienia utwardzenia terenu w oparciu o systemy
grawitacyjnego odprowadzenia wod opadowych kierowana do projektowanego zbiornika na wody opadowe. Instalacja musi
mie¢ mozliwos¢ konserwacji poprzez zastosowanie czyszczakow i tapaczy lisci w rurach spustowych. Projektowany jest

separator substancji ropopochodnej do podczyszczania wod opadowych z terenéw dojazdu i miejsc postojowych.
3.5.3.Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku prowadzona z projektowanej kottowni na kociot gazowy. Kottownia zasilona
paliwem z instalacji gazowej. Ogrzewanie w pomieszczeniach poprzez grzejniki ptytowe z zainstalowanymi gtowicami

regulujacymi przeptyw.
3.5.4.Instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta w oparciu o centrale wentylacyjne zlokalizowane w sufitach
pomieszczen sanitarnych obstugujace pomieszczenia zaplecza sali gimnastycznej. Centrale wentylacyjne obstugujace sale

gimnastyczng podwieszone na $cianie nosnej od strony potudniowej pod sufitem.
3.5.5.Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna budynku zostanie zaprojektowana w oparciu o instalacje o$wietleniowa, instalacje gniazd, instalacje
zasilajacg urzadzenia wyposazenia technicznego obiektu. Budynek nalezy objaC instalacjq odgromowa. Rozdzielnie

budynku ulokowaé przy wejSciu do budynku i chroni¢ przed dostepem oséb niepowotanych. Nalezy zastosowaé
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przeciwpozarowy wytacznik pradu oraz instalacje o$wietlenia awaryjnego. W pomieszczeniu sali gimnastycznej nie

dopuszcza sie o$wietlenia podwieszanego pod sufitem a jedynie licowane z jego ptaszczyzna,
3.5.6.Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odbior Sciekdw sanitarnych bedzie realizowane poprzez wiaczenie budynku do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej na

dziatce inwestycyjnej.
3.5.7.Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna w budynku stuzyé bedzie do kompensacji zuzycia energii na potrzeby
administracyjne i przygotowania CWU budynku.

Projekt techniczny kazdej z instalacji nalezy zaopiniowaé pod wzgledem pozarowym z rzeczoznawcg
do spraw zabezpieczenh pozarowych.

Zrealizowane przedsiewzigcie powinno spetnia¢ swoj zatozony cel, posiada¢ wszystkie niezbedne elementy

potrzebne do poprawnej i niezawodnej pracy.

3.6. Wykonczenie obiektu

3.6.1.Kolorystyka elewacji

Wykonczenie zewnetrze sali gimnastycznej z tynku cienkowarstwowego, barwionego w masie w kolorach bieli, szaroSci i
brazu. Pokrycie dachu z blachy w kolorze brazu. Zewnetrzna stolarka okienna aluminiowa w kolorze biatym. Zewnetrzna

stolarka drzwiowa aluminiowa w kolorze szarym.
3.6.2.Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, szatni i kottowni

Podtogi pomieszczen higieniczno sanitarnych, szatni i kottowni wykonczone z ptytek gresowych. Plytki Scienne uktadane do
wysokoéci min. 2m. Sciany powyzej wykoficzone tynkiem cementowo — wapiennym i malowane. Sufit podwieszany

kasetonowy do efektywnej wysoko$ci pomieszczenia 2.5m.
3.6.3.Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi

Sala lekcyjna z mozliwoscig podziatu na dwie mniejsze — podioga wykonczona z wyktadziny PCV przeznaczonej dla szkot i
przedszkoli o klasie trudnopalnosci co najmniej Bfl-s1. Cokdt z wyktadziny wywing¢ do wysokosci 10 cm na  Sciany.
Wykoniczenie $cian tynkiem cementowo wapiennym i malowane farbg odporng na czyszczenie do wysokosci ok. 2m. Sufit

podwieszany kasetonowy do efektywnej wysoko$ci pomieszczenia 3m.
3.6.4.Pokdj nauczyciela:

Pokéj nauczyciela - podtoga wykoficzona z wyktadziny PCV przeznaczonej dla szkét i przedszkoli o klasie trudnopalno$ci co
najmniej Bfl-s1. Cokdt z wyktadziny wywina¢ do wysokosci 10 ¢cm na $ciany. Wykoniczenie $cian tynkiem cementowo

wapiennym i malowane. Sufit podwieszany kasetonowy do efektywnej wysoko$ci pomieszczenia 3m.
3.6.5.Pomieszczenie sali gimnastycznej

Pomieszczenie sali gimnastycznej projektowane o wymiarach umozliwiajacych zmieszczenie boiska do gier zespotowych o

wymiarach 12x24m. Sciany wykoriczone tynkiem cementowo wapiennym i malowane. Podtoga sali systemowa petna do hal
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sportowych o nawierzchni poliuretanowej. Montaz sufitu podwieszanego na wysokosci 9.26 m. Sufit wykonaé z piyt o

wysokiej odpornosci na uderzenia o réznym nasileniu.
3.6.6.Pomieszczenia komunikacji

Pomieszczenia komunikacji, korytarz i klatka schodowa — wykoriczenie podtogi z plytek gresowych wraz z cokotem. Sciany
wykoriczone tynkiem cementowo wapiennym i malowane. Malowanie $cian farbg odporng na zmywanie do wysoko$ci ok

2m. Sufit podwieszany, kasetonowy do wysokosci efektywnej 3 m.
3.6.7.Pomieszczenia magazynowe

Pomieszczenia magazynowe - wykonczenie podiogi z plytek gresowych wraz z cokotem. Sciany wykoriczone tynkiem
cementowo wapiennym i malowane. Malowanie $cian farbg odporng na zmywanie do wysokosci ok 2m. Sufit podwieszany,

kasetonowy do wysokosci efektywnej 3 m.
3.6.8.Pomieszczenie Swietlicy, sali konferencyjnej i pomieszczenie socjalne

Pomieszczenie $wietlicy i sali konferencyjnej - wykonczenie podiogi z plytek gresowych wraz z cokolem. Sciany
wykoriczone tynkiem cementowo wapiennym i malowane. Malowanie $cian farbg odporng na zmywanie do wysoko$ci ok
2m. Sufit podwieszany, kasetonowy do wysoko$ci efektywnej 3 m.

Pomieszczenie socjalne: wykonczenie podtogi z ptytek gresowych wraz z cokotem, $ciany wykoriczone tynkiem cementowo
wapiennym i malowane, utozenie plytek na scianie wzdtuz blatu roboczego 60 ¢cm od jego wysokosci. Sufit podwieszany

kasetonowy do wysokosci efektywnej 2.5m.
3.6.9.Pomieszczenie jadalni i zaplecza kateringu

Wykoriczenie podtogi z ptytek gresowych wraz z cokotem. Sciany wykoriczone tynkiem cementowo-wapiennym i malowane

farba odporng na zmywanie. W pomieszczeniu wydawczym i zmywalni na $cianach ptytki Scienne do wysoko$ci min. 2m.
3.6.10.Utwardzenie terenu

Zaplanowano wykonanie doj$¢ do sali gimnastycznej z nawierzchni utwardzonej betonowg kostkg brukowg wibroprasowang
bezfazowg o grubosci 6 cm. Kostka brukowa prostokatna w dwoch kolorach — jasnym i ciemnym (kontrastujace) celem
wyznaczenia traktu oraz poprawienia widoczno$ci dla 0séb niepetnosprawnych. Wysoko$¢ potaczen miedzy nawierzchniami
dojs¢ nie moze przekraczaé 2 cm. Zaleca sie stosowanie kostki brukowej integracyjnej celem wyznaczenia tras dla 0séb o
ograniczonej sprawno$ci oraz wyznaczenia przeszkdd terenowych na trasie doj$¢ i dojazdow.
Projektowana inwestycja bedzie korzystata z 4 projektowanych miejsc postojowych na terenie inwestycji. Jedno miejsce
postojowe zostanie dostosowane do dyspozycji poprzez osoby z ograniczong sprawnoscig ruchowa. Miejsca postojowe dla
0s6b niepetnosprawnych wymagajg zastosowania wtadciwego oznakowania poziomego i pionowego.
Jako podbudowe zastosowac warstwy:

*  podsypka zwirowo piaskowa

»  podbudowa z kruszywa fr. 0-31, grubo$ci minimum 20 cm

»  podbudowa z kruszywa fr. 32-63, grubosci minimum 20 cm

Uktad i ksztatt placu wg Koncepcji.
3.6.11.0swietlenie zewnetrzne

Projektuje sie oswietlenie zewnetrzne doj$¢ i dojazdow do budynku sali gimnastyczne;.
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3.6.12.Miejsce postojowe

Przy projektowanej sali gimnastycznej nalezy wytyczy¢ i odpowiednio oznaczy¢ jedno miejsce postojowe dla samochoddow
0s0b niepetnosprawnych o wymiarach 3.6x5m i 3 miejsca postojowe dla samochodéw osobowych o wymiarach 2,5x5m.

3.6.13.Plac zabaw

Na terenie inwestycji przewiduje sie nowa lokalizacje placu zabaw w potudniowo wschodniej cze$ci dziatki. Dojscie do placu

zabaw po utwardzonym chodniku o nachyleniu nie przekraczajacym 3.5%.
3.6.14.Elementy wykoriczenia

Wszelkie elementy wykoriczeniowe wymagajg na etapie projektowania i wykonawstwa akceptacji Zamawiajacego. Projekt
musi by¢ harmonijny z otoczeniem, a w szczeg6inosci z istniejgcymi juz obiektami, pod wzgledem skali i uktadu. Ponad
wszystko powinien wnosi¢ element nowoczesno$ci do otoczenia. Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby powinny
spetniaé wymogi ochrony ppoz., posiada¢ niezbedne atesty i certyfikaty oraz by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany materiatdw wykoriczeniowych w trakcie realizacji projektu.
Proponowane zamienniki nie moga by¢ jednak gorszej jakosci i trwatosci niz wymienione w programie funkcjonalno-

uzytkowym.

3.6.15.Wyposazenie

A.Pomieszczenia higieniczno — sanitarne, szatnie i kotlownia:

Pomieszczenia 2 tazienek ogélnodostepnych przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych przy sali gimnastycznej
wyposazone kazde w: 1 miske ustepowg, 1 umywalke, 1 lustro, potrzebne uchwyty, natrysk w systemie podtynkowym ze
statq nastawg temperatury z uzyciem deszczownic lub dysz, zastone prysznicowg, odprowadzenie wody z natrysku do
odwodnienia liniowego.

Szatnie wyposazone w szafke szkolng, 10 — skrytkowa, tawke naprzeciw i wieszaki na ubrania.

Pomieszczenia gospodarcze wyposazone w umywalke z bateria z wyciggang wylewke i szafe na $rodki do utrzymania
czystosci.

Kottownia wyposazona w umywalke $cienng, odwodnienie w podtodze, kociot gazowy, zasobnik cieptej wody uzytkowej,
Pomieszczenia tazienek dla dzieci na pietrze pierwszym, kazda wyposazy¢ w 2 umywalki $cienne z baterig ze statg nastawg,
temperatury, miske ustepowag, brodzik do mycia dzieci z baterig z mozliwoscig regulacji temperatury i stuchawke
prysznicowa.

Toalety na pietrze drugim wyposazy¢ w miski ustepowe i umywalki ceramiczne, Scienne z baterig z mozliwo$cig regulacii
temperatury i lustro. Toalete dla niepetnosprawnych wyposazy¢ dodatkowo w wymagane uchwyty, umywalka i lustro

dostosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne.
B.Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi:

Sale lekcyjng wyposazy¢ w tawki szkolne, krzesta i zabawki dostosowane wielkoscig do grup wiekowych przedszkola i iloci

dzieci. Sale wyposazy¢ w sktadang przeszklong $ciane przez srodek pomieszczenia o wasciwosciach akustycznych.
C.Pokéj nauczyciela:

Pokéj nauczyciela wyposazy¢ w 4 biurka, 4 krzesta, szafy i regaty do przechowywania dokumentow.

STRONA 26 Z 53



Program funkcjonalno-uzytkowy

D.Pomieszczenie sali gimnastycznej:
Wyposazenie sali w niezbedne elementy do gier zespotowych: bramki do pitki recznej i noznej, siatke do gry w siatkdwke,
podwieszane kosze do gry w koszykowke, Scianke wspinaczkowg (decyzje pozostawia sie¢ zamawiajgcemu), drewniane
drabinki gimnastyczne, tawki gimnastyczne. Nalezy zastosowa¢ siatke ochronng na $cianie potudniowej w miejscach
przeszklen. Sale nalezy wyposazyé w urzadzenia demontowalne umozliwiajace prowadzenie rozgrywek tj. tuleje do
montazu siatki do gry w siatkdwke, bramki do gry w pitke reczng i pitke nozna, kosze do koszykéwki sktadane ku gorze.
Elementem statym wyposazenia sali bedzie $cianka wspinaczkowa.

E.Pomieszczenia komunikacii:
Klatke schodowg wyposazy¢é w platforme schodowg po torze krzywoliniowym umozliwiajacg dostep dla oséb
niepetnosprawnych do kazdej kondygnaciji. Wneke wzdtuz korytarza na pietrze wyposazy¢ w szafki na ubrania wierzchnie
dzieci wraz z tawkq wzdtuz korytarza.

F.Pomieszczenia magazynowe:

Pomieszczenia magazynowe w zaleznoSci od przeznaczenia magazynu wyposazy¢ w regaty i wieszaki do przechowywania
sprzetu sportowego, regaty do przechowywania ksigzek, regaty do przechowywania zabawek i innego sprzetu.
G.Pomieszczenie $wietlicy, sali konferencyjnej i pomieszczenie socjalne:
Pomieszczenie $wietlicy wyposazy¢ w 8 stotdw i 50 krzeset. Sale konferencyjng wyposazy¢ w stét, 4 krzesta i regaty do
przechowywania sprzetu.
Pomieszczenie socjalne wyposazyé w stot i 4 krzesta do spozywania positkow, aneks kuchenny z lodéwka, blatem
roboczym, kuchenka elektryczng, kuchenka mikrofalows, zlew z ociekaczem i baterig z mozliwoscig regulacji temperatury.
H.Pomieszczenie jadalni i zaplecza kateringu:
Jadalnie wyposazy¢ w 3 duze i 2 mate stoty i 22 krzesta do spozywania positkow przez dzieci.
Zmywalnie wyposazy¢ w zlew dwukomorowy z baterig z wyciagang wylewka, blat roboczy, pojemnik na odpady, szafe
przelotowg, umywalke Scienng do mycia rak. Pomieszczenie wydawcze wyposazy¢ w szafy, regaly, lodéwke, blat do
wypakowywania dostarczonych positkdw, urzadzenia do podgrzewania positkdw.
3.6.16.0znakowanie
Obiekt powinien posiada¢ lokalny symbol lub oznaczenie w formie napisu, zrealizowanego w atrakcyjnej formie,
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.
Wszystkie Elementy oznakowania muszg by¢ trwate, odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych, promieniowania UV
oraz skrajne akty wandalizmu.
3.7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W ramach projektowanej inwestycji zaplanowano wykonanie nastepujacych rob6t budowlanych zwigzanych z

zagospodarowaniem terenu:
3.7.1.Rozbiérki

W zakresie robot rozbidrkowych wehodzi rozbidrka fragmentu nastepujacych obiektéw budowlanych:
A.Budynki

W ramach inwestycji nie przewiduje sie rozbiérki budynkow.
B.Budowle

W ramach inwestycji przewiduje sie rozbiorke nastepujacych budowli:
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SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

parametr wartos¢

ILOSC | 1

PARAMETR CHARAKTERYSTYCZNY | Dtugos¢ okoto 15,42 m

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

parametr wartos¢

ILOSC | 1

PARAMETR CHARAKTERYSTYCZNY | Dtugos¢ instalacji okoto 40 ,00m

OGRODZENIE

parametr wartos¢

ILOSC | 1

PARAMETR CHARAKTERYSTYCZNY | Dtugos$¢ okoto 125,51 m

UTWARDZENIE TERENU

parametr wartos¢

ILOSC | 1

PARAMETR CHARAKTERYSTYCZNY | Powierzchnia 10,62m2

PLAC ZABAW

parametr wartos¢

ILOSC | 1

PARAMETR CHARAKTERYSTYCZNY | Powierzchnia 173,96 m2

C.Obiekty Matej Architektury

W ramach inwestycji przewiduje sie rozbiérke obiektow matej architektury wskazanych w tabeli ponizej:

Ip Obiekty matej architektury

1 Kosz na $mieci

tawka

Tablica informacyjna placu zabaw
drabinka

Zestaw na plac zabaw 2-wiezowy ze zjezdzalnig, mostkiem, ling do wspinania

Hustawka wagowa

Bujak na sprezynie

oo N ooy ol IDN

tawki ze stolikiem

3.7.2.Budowa

W zakresie robét budowlanych przewiduje si¢ realizacje nastepujacych obiektéw budowlanych:
A.Budynki

W ramach inwestycji projektuje sie budynek sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 3 w Kasince Matej.
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BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - SALA GIMNASTYCZNA

parametr warto$¢
powierzchnia zabudowy [m2] 547,55
powierzchnia catkowita [m2] 897,09
powierzchnia netto budynku [m2] 799,01
powierzchnia uzytkowa budynku[m2] 769,25
kubatura [m3] 6452,01
diugos¢ [m] 36,73
Szerokos¢ max. [m] 15,00
wysoko$¢ budynku [m] 11,10

ilo$¢ kondygnacii 3

poziom +/-0,00 budynku 461,23 m n.p.m.
rodzaj dachu dwuspadowy
kat nachylenia potaci dachowych 30°

przeznaczenie

budynek uzyteczno$ci publicznej — sala gimnastyczna

wyposazenie w instalacje

instalacja wodociggowa

instalacja cieptej wody uzytkowe;
instalacja kanalizacji sanitarnej,
instalacja kanalizacji deszczowe)j,
instalacja centralnego ogrzewania,
instalacja wentylacji mechanicznej
instalacja elektryczna

instalacja fotowoltaiczna

strefa zagrozenia pozarowego

ZLLZL I, ZLN

B.Budowle

a.Zbiornik na wody opadowe

W ramach inwestycji projektowany jest zbiornik na wode deszczowa z dachu budynku oraz terenu utwardzonego dojs¢ i

dojazddw.

parametr

wartos¢

ILOSC

1

PARAMETR CHARAKTERYSTYCZNY

Pojemnos$¢ 25m3

b.Zbiornik do celéw pozarowych

W ramach inwestycji projektowany jest zbiornik do celéw przeciwpozarowych. Pojemno$¢ zbiornika min. 200m3 ze wzgledu

na kubature przekraczajacq 5000m3.

parametr

wartos¢

ILOSC

1

PARAMETR CHARAKTERYSTYCZNY

Pojemnosé 200m3
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C.Urzadzenia

a.Instalacja elektryczna

Zaplanowano zaopatrzenie sali gimnastycznej z projektowanego przytacza energetycznego.

b.Instalacja wodociggowa

Zaopatrzenie w wode projektowanej inwestycji bedzie realizowane poprzez wiaczenie do istniejacej studni gtebinowej na

terenie inwestyciji.

c.Utwardzenie terenu

Zaplanowano wykonanie dojs¢ do sali gimnastycznej z nawierzchni utwardzonej betonowg kostka brukowa wibroprasowang
bezfazowg 0 grubosci 6 cm. Kostka brukowa prostokatna w dwach kolorach — jasnym i ciemnym (kontrastujgce) celem
wyznaczenia traktu oraz poprawienia widocznosci dla 0s6b niepetnosprawnych. Wysokos¢ potaczen miedzy nawierzchniami
doj$¢ nie moze przekracza¢ 2 cm. Zaleca sie stosowanie kostki brukowej integracyjnej celem wyznaczenia tras dla oséb o

ograniczonej sprawnosci oraz wyznaczenia przeszkod terenowych na trasie dojs¢ i dojazdéw.

d.Miejsca Postojowe

Przy projektowanej sali gimnastycznej nalezy wytyczy¢ i odpowiednio oznaczy¢ jedno miejsce postojowe dla samochoddw

0s0b niepetnosprawnych o wymiarach 3.6x5m i 3 miejsca postojowe dla samochodéw osobowych o wymiarach 2,5x5m.

3.7.3.Plac zabaw

A.Obiekty Matej architektury

W ramach projektowanej inwestycji nie projektuje sie obiektow matej architektury.

3.7.4.Zielen Srednia i wysoka
W ramach inwestycji nie projektuje sie zieleni.
3.7.5. Wymagania pozarowe budynku
A.Odlegtos¢ budynku od dziatek sasiadujacych i obiektéw budowlanych

W projektowanej inwestycji odlegtosci od budynkéw sgsiednich oraz dziatek sgsiadujgcych zostaty
zapewnione zgodnie z art. 271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Budynek ze wzgledu na wymiary dziatki i zapisy Miejscowego Planu Przestrzennego Gminy Mszana
Dolna wsi Kasinka Mata zostat zblizony na dopuszczalng minimalng odlegtosé od granicy 1.5 m od
strony wschodniej i od 2.05 — 2.40 m od strony pétnocnej. Sala gimnastyczna zostata zblizona do
istniejagcego  budynku szkoly podstawowej na dziatlce na odlegto$¢ mniejszg niz 8m. Sciany
zewnetrzne w tych miejscach projektowane jako p.poz. o odpornosci ogniowej REI 240. Wystepujace
otwory drzwiowe w $cianach pozarowych projektowane w odpowiedniej odpornosci ogniowej.
Projektowane przeszklenia zapewniajgce doswietlenie pomieszczen. Powierzchnie otwordw
drzwiowych nie przekraczajg dopuszczalnych 15% powierzchni $ciany pozarowej a powierzchnia
okien pozarowych nie przekracza 10% powierzchni sciany.
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B.Strefa pozarowa

Wolnostojacy budynek sali gimnastycznej zaliczono do strefy pozarowej ZLI, ZLIl, ZLIll klasa
odpornosci pozarowej B zgodnie z art 212 pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — budynek jest 3 kondygnacyjnym, poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng
jest na wysokos$ci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu. Wysoko$¢ budynku liczona zgodnie z
par. 6 tego rozporzgdzenia do gornej powierzchni najwyzej potozonego stropu, fgcznie z gruboscia
izolacji cieplnej i warstwy jg osfaniajgcej wynosi 11,10 m. Zgodnie z par. 8 budynek zaliczono jako
niski.

C.Klasa odpornosci pozarowej
Zgodnie z § 216. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 1 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie klasy odpornosci
ogniowej elementéw okredla sie wg ponizszej tabeli

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku®

lodpornosci gtéwna konstrukcja [strop”  $ciana Sciana przekrycie

pozarowe;j konstrukcja dachu zewnetrzna'-2) wewnetrzna’ dachu®

budynku nosna

1 2 3 4 5 6 7

'B" R 120 R30 R E IEI60 E |1 304) R E 30
60 (0e i)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R - nos$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania
klas odporno$ci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czesScig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosno$ci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej
budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikow, Ilukarn i okien pofaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie
dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla scian komoér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
D. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z par. 4 pkt.5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drédg pozarowych jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku sali gimnastycznej. Brak mozliwosci zapewnienia
hydrantu do zewnetrznego gaszenia pozaru. Zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z wymaganiami
- zgodnie z par.5 tego rozporzadzenia projektowany jest zbiornik przeciwpozarowy o pojemno$ci 200m3 ze wzgledu na

kubature projektowanego obiektu przekraczajgcq 5000m3.
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E. Doprowadzenie drogi pozarowej

Zgodnie z art. 12 pkt. 1 ppkt.2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, projektowana sala gimnastyczna znajduje si¢ w katalogu obiektéw do ktérych
wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej. Projektowana jest droga pozarowa do budynku sali gimnastycznej.
Szerokos¢ drogi min. 4m. Zapewnienie odlegtosci od istniejacego budynku szkoty podstawowej min. 5m. Zgodnie z par. 12
pkt. 7 tego rozporzadzenia budynek niski o nie wigcej niz 3 kondygnacjach i wysoko$ci nie wiekszej niz 12 m nie wymaga
spetnienia odlegtosci, o ktérych mowa w pkt. 2 Z budynku zapewnione dojscie do drogi pozarowej z kazdej strefy pozarowe;

nie dtuzsze niz 30 m po utwardzonej nawierzchni.

F.Zapewnienie wyposazenia obiektu w $srodki gasnicze

Zgodnie z art 32 pkt. 3 ppkt. 1a Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw wymagane
jest na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem
gasniczym przypada jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3). Projektuje sie
wyposazenie budynku w 4 gasnice o pojemnosci 4 kg.

G.Urzadzenia przeciwpozarowe

W budynku projektuje sie urzadzenia ochrony przeciwpozarowe;j.

W budynku uzytecznosci publicznej — sali gimnastycznej, nie jest wymagane stosowanie hydrantu
wewnetrznego zgodnie z art. 19 pkt. 1 ppkt 2. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéow budowlanych. Budynek projektowany jako niski. Powierzchnie stref pozarowych zaliczone
do kategorii ZLI i ZLII nie przekraczajg 200 m2.

Projektowany budynek nie spetnia wymagan do stosowania statych urzgdzern gasniczych zgodnie z
art. 27 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw oraz nie
spetnia wymagan do stosowania systemu sygnalizacji pozarowej zawartych w art. 28 tego
rozporzgdzenia.

W budynku nie wymagane jest stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, o ktérym mowa w
art. 29 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendow.

W budynku jest wymagane stosowanie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodnie z art. 181
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

W budynku zastosowany bedzie przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

H.Ewakuacja

W budynku uzytecznos$ci publicznej zapewniona zostata ewakuacja z wszystkich pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi poprzez zaprojektowanie przejs¢ ewakuacyjnych o maksymalne;j
dtugosci nie przekraczajgcej 40m. Z sali lekcyjnej, sali przeznaczonej do przebywania wiecej niz 50
0s0b na pietrze drugim i sali gimnastycznej zapewnione zostaty 2 wyjscia ewakuacyjne w odlegtosci
min 5m. Okfadziny Scian i sufitdéw nie projektuje sie jako tatwo-palne lub kapigce pod wptywem ognia.

l.Opiniowanie rozwiazan projektowych przez Rzeczoznawce ds. zabezpieczen pozarowych

Zgodnie z art. 3 pkt. 1 ppkt.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej budynek
zawierajgcy strefe pozarowg ZLI i ZLIl podlega wymogowi opiniowania przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen p.poz.
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3.7.6.Przewidywana emisja
A.Emisja w okresie realizacji rob6t budowlanych

Emisja ucigzliwo$ci w okresie realizacji robét budowlanych powinna ogranicza¢ sie do terenu inwestycji. Istniejacy ukfad
komunikacyjny zapewnia mozliwo$¢ dostaw materiatdw budowlanych oraz maszyn i cigzkiego sprzetu na teren inwestycji.
W obrebie dziatki Inwestora nie przewiduje sie sktadowania ziemi z wykopéw. Nieznaczng ilos¢ ziemi urodzajnej z terenu
inwestycji zdatng do wykonania niwelacji i humusowania po zrealizowanych robotach budowlanych mozna pozostawi¢ w

miejscu wyznaczonym przez zarzadcee terenu.
B.Emisja w okresie realizacji rob6t budowlanych

Budynek w trakcie eksploataciji nie bedzie powodowat ograniczeh w uzytkowaniu terendw sasiednich.
C.Emisja akustyczna

W ramach projektowanej inwestycji nie zaktada sie wystepowania szkodliwej emisji akustycznej dla otaczajgcej zabudowy

ze wzgledu na brak znacznego zwigkszenia ruchu kotowego.
D.Emisja gazéw

W ramach inwestycji przewiduje sie emisje spalin ze wzgledu na projektowany sposéb ogrzewania
projektowanego budynku na gaz. Kotty gazowe zostang zainstalowane w pomieszczeniu kottowni.
Kotty na gaz beda spetniaty wszystkie aktualne normy emisji spalin. Sprawnos¢ cieplna kottéw musi
wynosi¢ co najmniej 82%. Zastosowanie kottéw na gaz jest zgodne z UCHWALA Nr XXXII/451/17
SEJMIKU WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany
uchwaty Nr XXXIX/612/09 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie
“Programu ochrony powietrza dla wojewddztwa matopolskiego” zmienionej uchwatg Nr VI/70/11 z
dnia 28 lutego 2011 r. oraz uchwatg Nr XLI1/662/13 z dnia 30 wrzesnia 2013 r.

3.7.7.0dpady state

Odpady state powstate w ramach eksploatacji obiektu zakwalifikowane zostaly jako odpady bytowo-gospodarcze oraz
odpady eksploatacyjne zwigzane z eksploatacjq instalacji i urzadzen. Szacowana ilo$¢ odpadéw statych w ujeciu rocznym to
3000 kg.

A.Odpady bytowo-gospodarcze

Odpady bytowo gospodarcze bedg sktadowane w sposdb selektywny w szczelnych pojemnikach w wyznaczonym miejscach
sktadowania odpaddw. Pojemniki beda okresowo oprozniane przez przedsigbiorstwo wyspecjalizowane w odbiorze tego
typu odpadéw posiadajacym zezwolenie do dziatalnosci na terenie jednostki samorzadowej. Szacowana ilo$¢ odpadéw
bytowo - gospodarczych w ujeciu rocznym to 2000 kg.

B.Odpady eksploatacyjne

Odpady eksploatacyjne bede oddawane w miare potrzeby do wyspecjalizowanych punktéw odbioru
odpadow lub usuwane poprzez firmy zajmujgce sie dozorem i eksploatacjg urzgdzen i instalacji.
Szacowana ilo$¢ odpadow eksploatacyjnych w ujeciu rocznym to 1000 kg.

IV4. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

41. Zakres prac wedtug Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzdr nad projektem i dokumentacjq
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71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczace pomiaréw budynkow
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 Rézne ustugi inzynieryjne

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 Ustugi zarzadzania budowg

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkét podstawowych

45212222-8 Roboty budowlane zwigzane z salami gimnastycznymi
45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkdw wielofunkcyjnych
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45232420-2 Roboty w zakresie Sciekow

45232454-9 Roboty budowlane w zakresie zbiornikéw wod deszczowych
45232460-4 Roboty sanitarne

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

45236210-5 Wyréwnywanie nawierzchni placoéw zabaw dla dzieci

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

51100000-3 Ustugi instalowania urzadzen elektrycznych i mechanicznych
51700000-9 Ustugi instalowania sprzetu przeciwpozarowego

45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

4.2, Warunki wykonania i odbioru prac budowlanych

4.2.1.0chrony $rodowiska

Aby ograniczy¢ potencjalne negatywne oddziatywania na $rodowisko gruntowe w trakcie realizacji inwestycii
Wykonawca powinien przestrzega¢ zasady minimalnego korzystania ze Srodowiska w zakresie gospodarki
wierzchnig warstwg gleby oraz zachowania mozliwie najwiekszej powierzchni biologicznie czynnej. Oznacza to
miedzy innymi prowadzenie prac ziemnych w czasie wykonywania wykopdw w taki sposob, aby warstwa
urodzajna gleby byta zdejmowana rozdzielnie i odktadana do wykorzystania przy rekultywacji na etapie rob6t
koricowych. Pozostate gtebsze warstwy gruntu nalezy odktada¢ na oddzielne pryzmy. Wykonawca powinien w
mozliwie najwiekszym stopniu wykorzysta¢ rodzimy humus do rekultywacji gruntdw w obrebie inwestycji.
Wykonawca w czasie prowadzenia robot ma obowigzek stosowaC sie do przepiséw dotyczacych ochrony
$rodowiska naturalnego

4.2.2.R6wnowaznos¢ norm

Gdziekolwiek w dokumentacji dotyczacej zamowienia przywotane sg normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majq
materialy, urzadzenia i inne dostarczone towary oraz roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszych
wydan tych norm i przepiséw. W przypadku, gdy przywotano normy, oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje
techniczne czy systemy referencji technicznych lub przepisy krajowe lub regionalne, mogg by¢ stosowane
rébwnowazne, inne odpowiednie, ale zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania w poréwnaniu z
poziomem, jaki zapewniajg te pierwsze.

4.2.3.Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania robét i powiadomienia Zamawiajacego oraz Konserwatora Zabytkéw. Do momentu uzyskania od
Zamawiajacego pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno mu ich wznowi¢ (na danym obszarze).
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.
Wykonawca nie bedzie ponosit zadnych kosztéw z tym wigzanych.
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4.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
aw szczegblnoSci Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, zatwierdzong przez przepisy prawa normami.
Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem poprawnosci opracowania,
kompletnosci i zgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujacymi Polskimi Normami, przez
osoby posiadajgce uprawnienia budowlane bez ograniczen w odpowiedniej specjalno$ci oraz rzeczoznawcami
budowlanymi.

Poszczegbine etapy prac projektowych oraz ujete w nich rozwigzania musza zosta¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Przekazywanie prac projektowych odbywaé sie bedzie na podstawie protokotu przekazania.
Zatwierdzenie poszczegolnych etapdw prac projektowych jest rownoznaczne z dokonanie odbioru cze$ciowego.
Zamawiajacy zobowigzuije sie do sprawdzenia i wniesienia ewentualnych uwag w ciggu 7 dni od dnia otrzymania
danego etapu prac projektowych.

W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego,
w szczegdlnosci do: stwierdzana w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
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V. CZESC INFORMACYJNA
VA.  Dokumenty potwierdzajace zgodno$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wypis i Wyrys z MPZP dotyczacego terenu inwestyciji.

V.2. Os$wiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane
V.3.  Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie z poézniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie probek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu
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Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia
2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w
sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczehstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania

Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogodlnych przepiséw
bezpieczerstwa i higieny pracy

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny podczas wykonania robét budowlanych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania
szkolenia oraz egzaminu dla osoéb ubiegajgcych sie o uprawnienie do sporzadzania
Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz czesci
budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowg

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowigcej samodzielng cato$¢
technicznouzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw swiadectw ich charakterystyki
energetyczne;j

Rozporzgdzenie Ministra Finanséw z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie obowigzkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej osoby sporzadzajacej Swiadectwa charakterystyki
energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng
catosé techniczno-uzytkowg

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia /
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu
prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania obiektéw budowlanych
Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych) Czesé 1.
Postanowienia ogdine

PN-EN 806-2 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych) Czesé 2.
Projektowanie

* PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-53: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtagczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja
534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne

w obiektach
PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-714:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje o$wietlenia
zewnetrznego

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne

PN-90B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

PN-90B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1990-2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji;

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 Eurokod -Podstawy projektowania konstrukgcji

PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod -Podstawy projektowania konstrukgc;ji

PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 Eurokod -Podstawy projektowania konstrukgcji

PN-EN 1990:2004/AC:2010 Eurokod -Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje, Czes¢ 1-3; Oddziatywania
0goIne — Obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009, PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 Eurokod 1 -Oddziatywania
na konstrukcje -Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogodlne -Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje, Czes¢ 1-4; Oddziatywania
0goIne — Oddziatywania wiatru.

PN-EN  1991-1-4:2008/Ap1:2010, PN-EN  1991-1-4:2008/AC:2009, PN-EN 1991-1-
4:2008/Ap2:2010, PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2011 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
- Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdélne -Oddziatywania wiatru

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne i technologiczne.
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VI. CZESC GRAFICZNA - PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
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projektant:

mgr inz. arch. Mateusz Pajak
numer uprawnien: MPOIA/056/2015
opracowanie

data:  kwiecien 2025

numer

rysunku: PZT-01

skala:  1-500,1:200

sprawdzajacy: etap:  KONCEPCJA
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tynk cienkowarstwowy barwiony w masie tynk cienkowarstwowy barwiony w masie tynk cienkowarstwowy barwiony w masie
kolor brgzowy 1.5cm kolor biaty 1.5cm kolor szary 1.5cm
wetna mineralna 20cm welna mineralna 20cm welna mineralna 20cm
pustak ceramiczny np. POROTHERM 25cm pustak ceramiczny np. POROTHERM 25cm ustak ceramiczny np. POROTHERM 25cm
tynk cementowo-wapienny 1.5cm tynk cementowo-wapienny 1.5cm Eynk cementowo-wapienny 1.5cm
&
tynk cementowo-wapienny 1.5cm tynk cementowo-wapienny 1.5cm .
[pustak ceramiczny np. POROTHERM 25cm ustak ceramiczny np. POROTHERM T2cm tynk cementowo-wapienny 1.5cm
tynk cementowo-wapienny 1.5cm tynk cementowo-wapienny 1.5cm pustak ceramiczny np. POROTHERM 8cm

Zestawienie pomieszczen Parter
Numer \ Nazwa { Wykonczenie posadzki | Powierzchnia
BHS.00.01 Komunikacja gres 19.48
BHS.00.02 Kottownia gres 13.28
BHS.00.03 tazienka dziewczat gres 5.19
BHS.00.04 tazienka chtopcow gres 5.43
BHS.00.05 Hala sportowa wyktadzina sportowa 336.95
BHS.00.06 Korytarz gres 7.93
BHS.00.07 Szatnia chtopcow gres 6.07
BHS.00.08 Szatnia dziewczt gres 6.07
BHS.00.09 Jadalnia gres 23.86
BHS.00.10 Zmywalnia gres 5.09
BHS.00.11 Pom. wydawcze gres 7.06
BHS.00.12 Przedsionek gres 2.74
BHS.00.13 Magazyn ksigzek gres 12.65
BHS.00.14 Magazyn sprzetu gres 8.04
BHS.00.15 Pom. porzagdkowe gres 7.06
BHS.00.16 Klatka schodowa gres 14.16
Suma powierzchni 481.07

MMP MATEUSZ PAJ AK

ul. Brodzka 2a, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
+48 784 353 606 office@mmp-project.com.pl

inwestor:

Gmina Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna

lokalizacja:

wojewddztwo: maopolskie; powiat: limanowski; gmina: Mszana Dolna; miejscowos$¢: Kasinka Mata; nr
dziatki: 2713, 2714, 2716, 2715, 2732,

projekt:

Podstawowej nr 3 w Kasince Mate;j.

Program funkcjonalno — uzytkowy wraz z kosztorysem oraz koncepcja sali gimnastycznej przy Szkole

tytuf rysunku:
RZUT PARTERU
projektant: data:
mgr inz. arch. Mateusz Pajgk kwi ien 2025
numer uprawnien: MPOIA/056/2015 wiecien
numer
sunku:
. v AB - 01
opracowanie:
skala: 1:100
jacy: etap:
R P KONCEPCJA
branza:
ARCHITEKTURA
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tynk cienkowarstwowy barwiony w masie tynk cienkowarstwowy barwiony w masie tynk cienkowarstwowy barwiony w masie

kolor brgzowy 1.5cm kolor biaty 1.5cm kolor szary 1.5cm
wetna mineralna 20cm welna mineralna 20cm welna mineralna 20cm
pustak ceramiczny np. POROTHERM 25cm pustak ceramiczny np. POROTHERM 25cm pustak ceramiczny np. POROTHERM 25cm
tynk cementowo-wapienny 1.5cm tynk cementowo-wapienny 1.5cm tynk cementowo-wapienny 1.5cm
tynk cementowo-wapienny 1.5cm tynk cementowo-wapienny 1.5cm .

[pustak ceramiczny np. POROTHERM 25cm ustak ceramiczny np. POROTHERM T2cm tynk cementowo-wapienny 1.5cm
tynk cementowo-wapienny 1.5cm tynk cementowo-wapienny 1.5cm pustak ceramiczny np. POROTHERM 8cm

Zestawienie pomieszczen Pietro +1
Numer Nazwa [ Wykonczenie posadzki [ Powierzchnia

BHS.01.01 Klatka schodowa gres 14.64

BHS.01.02 Komunikacja wyktadzina PCV 15.64

BHS.01.03 Pok¢j nauczyciela wyktadzina PCV dla 16.86
przedszkoli

BHS.01.04 Sala lekcyjna wyktadzina PCV dla 36.34
przedszkoli

BHS.01.05 Sala lekcyjna 2 wyktadzina PCV dla 34.40
przedszkoli

BHS.01.06 Pom. magazynowe gres 5.55

BHS.01.07 tazienka chiopcow gres 7.95

BHS.01.08 Pom. porzgdkowe gres 1.40

BHS.01.09 tazienka dziewczat gres 7.39

Suma powierzchni 140.18

MMP MATEUSZ PAJ AK

ul. Brodzka 2a, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
+48 784 353 606 office@mmp-project.com.pl

inwestor:
Gmina Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna

lokalizacja:

wojewddztwo: maopolskie; powiat: limanowski; gmina: Mszana Dolna; miejscowos$¢: Kasinka Mata; nr
dziatki: 2713, 2714, 2716, 2715, 2732,

projekt:

Program funkcjonalno — uzytkowy wraz z kosztorysem oraz koncepcja sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Kasince Mate;j.

tytuf rysunku:
RZUT PIETRA PIERWSZEGO

projektant: data:
mgr inz. arch. Mateusz Pajgk . .
numer uprawnien: MPOIA/056/2015 kwiecien 2025
numer
) rysunku: AB - 02
opracowanie:
skala: 1:100
sprawdzajgcy: etap: KONCEPCJA
branza:
ARCHITEKTURA




— T Zestawienie pomieszczen Pietro +2
) ) - Numer | Nazwa | Wykonczenie posadzki | Powierzchnia
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¥ BHS.02.01 Klatka schodowa gres 22.92
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skala: 1:100
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wetna mineralna 20cm welna mineralna 20cm welna mineralna 20cm - h. Mat Paiak
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skala: 1:100
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pustak ceramiczny np. POROTHERM 25cm pustak ceramiczny np. POROTHERM 12cm tynk cementowo-wapienny s efap:
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tynk cienkowarstwowy barwiony w masie tynk cienkowarstwowy barwiony w masie tynk cienkowarstwowy barwiony w masie
kolor brgzowy 1.5cm kolor bialy 1.5cm kolor szary 1.5cm
wetna mineralna 20cm welna mineralna 20cm welna mineralna 20cm
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lokalizacja:

wojewodztwo: maopolskie; powiat: limanowski; gmina: Mszana Dolna; miejscowos$¢: Kasinka Mata; nr
dziatki: 2713, 2714, 2716, 2715, 2732,

projekt:

Program funkcjonalno — uzytkowy wraz z kosztorysem oraz koncepcjg sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Kasince Matej.

tytuf rysunku:
PRZEKROJ C-C

projektant: data:

mgr inz. arch. Mateusz Pajgk I
numer uprawnien: MPOIA/056/2015 kwiecien 2025
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. rysunku: AB - 06
opracowanie:
skala: 1:100
sprawdzajacy: etap: KONCEPCJA
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lokalizacja:

wojewodztwo: maopolskie; powiat: limanowski; gmina: Mszana Dolna; miejscowos$é: Kasinka Mata; nr
dziatki: 2713, 2714, 2716, 2715, 2732,

projekt:

Program funkcjonalno — uzytkowy wraz z kosztorysem oraz koncepcjg sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Kasince Matej.

tytut rysunku:
ELEWACJA POLUDNIOWA

projektant: data:
mgr inz. arch. Mateusz Pajgk . P
numer uprawnien: MPOIA/056/2015 kwiecien 2025
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) rysunku: AB-07
opracowanie:
skala: 1:100
sprawdzajgcy: etap: KONCEPCJA
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lokalizacja:

wojewodztwo: maopolskie; powiat: limanowski; gmina: Mszana Dolna; miejscowos$é: Kasinka Mata; nr
dziatki: 2713, 2714, 2716, 2715, 2732,

projekt:

Program funkcjonalno — uzytkowy wraz z kosztorysem oraz koncepcja sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Kasince Matej.

tytuf rysunku:
ELEWACJA ZACHODNIA
projektant: data:
mgr inz. arch. Mateusz Pajgk kwiecien 2025
numer uprawnien: MPOIA/056/2015 wiecien
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Program funkcjonalno — uzytkowy wraz z kosztorysem oraz koncepcja sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Kasince Matej.

tytuf rysunku:
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projektant: data:
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lokalizacja:

wojewodztwo: maopolskie; powiat: limanowski; gmina: Mszana Dolna; miejscowo$é: Kasinka Mata; nr

dziatki: 2713, 2714, 2716, 2715, 2732,
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Program funkcjonalno — uzytkowy wraz z kosztorysem oraz koncepcja sali gimnastycznej przy Szkole

Podstawowej nr 3 w Kasince Matej.

tytut rysunku:
RZUT POLACI DACHU

projektant: data:
mgr inz. arch. Mateusz Pajgk . P
numer uprawnien: MPOIA/056/2015 kwiecien 2025
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sunku:
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Program funkcjonalno — uzytkowy wraz z kosztorysem oraz koncepcja sali gimnastycznej przy Szkole
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tytuf rysunku:
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