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Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.). 

Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest to tytuł prawny wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 

W przypadku, gdy do złożenia oświadczenia zobowiązanych jest kilka osób, każda z tych osób składa oświadczenie oddzielnie na 
osobnym formularzu. 

 1. DANE INWESTORA  

 

Imię i nazwisko lub nazwa: …………………………………………………………………………. 

Kraj:   ……………………………….   Województwo:   .………………………………………………… 

Powiat:   …………………………………………..   Gmina: .………………..…………………………… 

Ulica: ……………………………………………………… Nr domu: …………. Nr lokalu: ……..…. 

Miejscowość: ………………………….. Kod pocztowy: .……….…… Poczta: ...…………………….. 
 

Imię i  nazwisko lub nazwa:  …………………………………………………………………………. 

Kraj:   ……………………………….   Województwo:   .………………………………………………… 

Powiat:   …………………………………………..   Gmina: .………………..…………………………… 

Ulica: ……………………………………………………… Nr domu: …………. Nr lokalu: ……..…. 

Miejscowość: ………………………….. Kod pocztowy: .……….…… Poczta: ...…………………….. 

 3. DANE NIERUCHOMOŚCI2)           
 

Województwo:    .………………………………………………………………………………………….. 

Powiat:   …………………………………………   Gmina:   .………………..…………………………… 

Ulica:  …………………………………………………………….  Nr  domu:   ………………..……..….. 

Miejscowość:  ………………………………………………..  Kod  pocztowy: .……….…………..……. 

Identyfikator  działki  ewidencyjnej3):  ……………………….……………………..…………………….. 

jednostka ewidencyjna: ………………………….…………………………………………………. 

obręb ewidencyjny: ………………………….……………………………………………………... 

nr działki ewidencyjnej: ………………………….……………………………………………….... 
 

 

 
 

 
Podpis powinien być czytelny. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

1) Wypełnia się, jeżeli oświadczenie jest składane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej 

albo oświadczenie w imieniu inwestora składa jego pełnomocnik. 
   2) W przypadku większej liczby nieruchomości dane kolejnych nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych 

  stronach i dołącza do formularza. 
   3) W przypadku oświadczenia sporządzanego w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać obręb        

ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje.

OŚWIADCZENIE 

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

(PB-5) 

Po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością (nieruchomościami) na cele budowlane 

określoną (określonymi) w pkt 3 tego oświadczenia. 

Jestem świadomy (świadoma) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy w niniejszym oświadczeniu,  

zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z późn. zm.). 

 

 

2. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU 

INWESTORA1) 

Liczba stron zawierających dane o kolejnych nieruchomościach (załączanych do oświadczenia): ….… 

GMINA MSZANA DOLNA
POLSKA MAŁOPOLSKIE

LIMANOWSKI MSZANA DOLNA
SPADOCHRONIARZY 6 -

MSZANA DOLNA 34-730 MSZANA DOLNA

MAŁOPOLSKIE

LIMANOWSKI MSZANA DOLNA
- -

KASINKA MAŁA 34-734

120709_2.0003.2713
120709_2

0003 KASINKA MAŁA

2713

1



INFORMACJE DODATKOWE DO DRUKU PB-5:

PUNKT 3

3. DANE NIERUCHOMOŚCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH)

Województwo: .MAŁOPOLSKA Powiat: LIMANOWSKI

Gmina: MSZANA DOLNA Ulica: - Nr domu: - 

Miejscowość: KASINKA MAŁA Kod pocztowy: 34-734

Identyfikator działki ewidencyjnej: 120709_2.0003.2714

120709_2.0003.2716
120709_2.0003.2715
120709_2.0003.2732
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1. WSTĘP  

 Niniejsze opracowanie wykonane w celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych podłoża 

terenu wraz z ustaleniem geotechnicznych warunków prawidłowego zaprojektowania planowanej 

inwestycji budowlanej w postaci budowy ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Kasince Małej 

na działce nr ew. 2713, 2714, 2716, 2715, 2732. 

2. AKTY PRAWNE I LITERATURA 

Dokumentacja została wykonana w oparciu o następujące akty prawne: 
 

✓ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz.463). 

✓ Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo górnicze i geologiczne (Dz. U. 2017 r. poz. 2126). 

✓ Normy PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 

1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego. 

✓ Norma PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

✓ Norma PN-B-02479 Dokumentowanie geotechniczne 

✓ Norma PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe. 
 

Do sporządzenia dokumentacji wykorzystano również: 
 

✓ Wiłun Z.: Zarys geotechniki. Warszawa 1976, 2013 

✓ Pazdro Z., Kozerski B., Hydrogeologia ogólna, Warszawa, 1990 

✓ Kondracki J., Geografia fizyczna Polski. 2002 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Opinia geotechniczna ma na celu szczegółowe rozpoznanie, ustalenie i określenie własności fizyczno-

mechanicznych podłoża gruntowego oraz ocenę warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb prawidłowego 

zaprojektowania planowanej inwestycji budowlanej. 
 

Prace po uwzględnieniu zakresu zamierzenia inwestycyjnego obejmowały:  

✓ wykonanie 5 otworów badawczych, 

✓ prowadzenie makroskopowe określanie rodzaju i stanu gruntu, 

✓ wnioski i zalecenia 

3.1 Prace geodezyjne 

Otwory badawcze w terenie wytyczono metodą domiarów prostokątnych, za pomocą taśmy mierniczej 

dowiązując punkty do granic działki. Lokalizację otworów naniesiono na mapę dokumentacyjną (Zał. nr 1) 

w skali 1:500 otrzymanej od zleceniodawcy. Za rzędne wysokościowe otworów badawczych przyjęto rzędne 

terenu odczytane z mapy do celów projektowych.  

3.2 Badania terenowe 

W dniu 12.08.2022 r. w ramach prac terenowych, poprzedzonych wizją terenu, w uzgodnieniu ze 

Zleceniodawcą i zgodnie z PN-74/B-04452 wykonano 5 otworów badawczych nierurowanych, mało 

średnicowych Ø 60 i Ø 40 mm o głębokości 3.0 m p.p.t. każdy. Łącznie przewiercono 15 m gleby, rodzimych 

gruntów spoistych oraz kamienistych. Wiercenia wykonano przy pomocy zestawów ręcznych, metodą 

udarową z zastosowaniem próbników okienkowych (RKS) wpędzanych młotem udarowym Wacker BH55. 
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3.3 Badania makroskopowe prób gruntowych  

W trakcie prac terenowych prowadzono badania makroskopowe gruntów z każdego marszu próbnika 

oraz obserwacje występowania zwierciadła wody gruntowej (zgodnie z pkt 6.1 PN/B-04452). Po 

zakończeniu wierceń, otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem starając się zachować 

sekwencję profilu geologicznego. 

Lokalizację oraz profile litologiczne wykonanych otworów badawczych przedstawiono w formie 

graficznej (Zał. nr 1 i 2). 

3.4 Prace kameralne 

Prace kameralne, związane z opracowaniem dokumentacji obejmowały: 

✓ analizę i ocenę wyników badań polowych i materiałów archiwalnych,  

✓ rozpoznanie przestrzenne układu warstw geologicznych podłoża,  

✓ opracowanie graficzne tych wyników w formie mapy, legendy i objaśnień,  

✓ ustalenie wartości wiodących parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw metodą B wg 

normy PN-81/B-03020,  

✓ opracowanie tekstu dokumentacji z oceną warunków geotechnicznych, wnioskami i zaleceniami. 

4. POŁOŻENIE I RZEŹBA TERENU 

Teren badań znajduje się w północnej części województwa małopolskiego, w powiecie limanowskim, 

w obrębie gminy Mszana Dolna, na ternie miejscowości Kasinka Mała.  

Zgodnie z podziałem Polski na jednostki fizycznogeograficzne („Geografia fizyczna Polski” J. Kondracki, 

2002), teren badań zlokalizowany jest na obszarze makroregionu Beskidy Zachodnie [513.44-57] i należy do 

mezoregionu – Beskid Wyspowy [513.49].  

Obszar przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest w terenie o charakterze pagórkowato górzystym 

z rzędnymi oscylującymi w granicach 450 – 470 m n.p.m.  

Hydrologicznie omawiany obszar zlokalizowany jest w pobliżu cieku Kasinianka i poprzez Rabę należy 

do zlewni Wisły (Rys.1).  

 
 

                 teren prac geotechnicznych 

Rys. 1.  Lokalizacja terenu badań geotechnicznych na tle mapy topograficznej. 
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5. BUDOWA GEOLOGICZNA 

Obszar badań zlokalizowany jest w Karpatach zewnętrznych – fliszowych, na obszarze płaszczowiny 

magurskiej, którą budują utwory piaskowcowo-łupkowe o dużej miąższości. W jej obrębie wyróżnia się idąc 

od południa 3 strefy facjalne: krynicką, sądecką (bystrzycką) i raczańską (gorlicką wewnętrzną). 

Przedmiotowa inwestycja znajduje się na obszarze strefy facjalnej sądeckiej, a jej podłoże stanowią łupki 

pstre serii magurskiej. 

W rejonie prowadzonych prac udokumentowane osady zalegające pod cienką warstwą gleby do 

głębokości 3.0 m p.p.t. tworzą czwartorzędowe, rodzime, utwory reprezentowane przez gliny 

zwietrzelinowe z rumoszem zalegające na łupkach paleogeńskich. 

W bezpośrednim otoczeniu obszaru badań nie zaobserwowano niekorzystnych procesów 

geodynamicznych. Teren badań nie wykazuje znamion podatności na zjawiska ruchów masowych. 

 

  

 
 
 

                         Teren prac geotechnicznych 
 

Rys. 2.  Lokalizacja terenu badań geotechnicznych na tle mapy geologicznej  
(Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz 1016 – Mszana Dolna, J. Burtan - 1974) 

6. WARUNKI HYDROLOGICZNE 

W ramach prowadzonych prac udokumentowano grunty słabo przepuszczalne (gliny zwietrzelinowe i 

zwietrzeliny gliniaste). W trakcie badań stwierdzono obecności wody w postaci sączeń na głębokości od 1.7 

do 2.8 m p.p.t. Wody związane z opadami atmosferycznymi spływają po powierzchni terenu zgodnie z 

kierunkiem jego nachylenia do pobliskiego cieku bez nazwy, z marginalną możliwością infiltracji w podłoże 

gruntowe. 

7. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 

Klasyfikację i charakterystykę gruntów podłoża opracowano na podstawie prac terenowych 

(wiercenia, badania makroskopowe) oraz analiz i obliczeń zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-1: 

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: 



OPINIA GEOTECHNICZNA                                                                      

 www.geoseis.pl, tel. 530 491 405     Strona | 5  

Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. Wydzielono trzy 

podstawowe kompleksy warstw geotechnicznych (Tab.1). 
 

Grunty nasypowe 
 

WARSTWA In – nasypy niekontrolowane nN(G+KR+gc+gb) o barwie brązowej do brązowo popielatej, 

zbudowany z gliny z domieszka rumoszu oraz gruzu ceglanego lub betonowego, a także gleba (Gl) o barwie 

brunatnej. Grunt wilgotny, o zmiennej przepuszczalności, nie wykazujący znamion zagęszczenia 

warstwowego lub konsolidacji. Według PN-68/B-06050 grunty te należą do II/III kategorii urabialności. 
 

Grunty spoiste nieskonsolidowane mineralne typu C 
 

WARSTWA IIa – Glina pylasta (G) i pył () o barwie brązowo popielatej do ciemno popielatej. Grunt 

wilgotny, słabo przepuszczalny, spoisty występujący w stanie twardo plastycznym, charakteryzujący się 

zastępczym stopniem plastyczności IL=0.19, podatny na wysadzinowość, nośny. Według PN-68/B-06050 

grunty te należą do II/III kategorii urabialności. 
 

WARSTWA IIb – Glina pylasta (G), pył () i glina z rumoszem (G+KR) o barwie brązowej, brązowo 

popielatej do popielato niebieskiej. Grunt wilgotny, słabo przepuszczalny, spoisty występujący w stanie 

plastycznym, charakteryzujący się zastępczym stopniem plastyczności IL=0.30, podatny na wysadzinowość, 

średnio nośny. Według PN-68/B-06050 grunty te należą do II/III kategorii urabialności. 
 

WARSTWA IIc – Glina z rumoszem (G+KR) o barwie popielato brązowej. Grunt wilgotny, słabo 

przepuszczalny, spoisty występujący w stanie miękko plastycznym, charakteryzujący się zastępczym 

stopniem plastyczności IL=0.55, podatny na wysadzinowość, słabo nośny. Według PN-68/B-06050 grunty te 

należą do II/III kategorii urabialności. 
 

Grunty kamieniste 
 

WARSTWA IIIa – zwietrzelina gliniasta KWg(I+Iłp) wykształcona jako ił z domieszką okruchów łupka 

ilastego o barwie brązowo popielatej do popielatej. Grunt wilgotny, słabo przepuszczalny, spoisty 

występujące w stanie twardo plastycznym, charakteryzujący się zastępczym stopniem plastyczności IL=0.24, 

podatny na wysadzinowość, nośny. Według PN-68/B-06050 grunty te należą do II/III kategorii urabialności. 
 

WARSTWA IIIb – zwietrzelina gliniasta KWg(Iłp) wykształcona jako łupek ilasty o barwie popielatej do 

ciemno popielatej. Grunt mało wilgotny, słabo przepuszczalny, spoisty występujące w stanie twardo 

plastycznym do półzwartym, charakteryzujący się zastępczym stopniem plastyczności IL=0.05, mało podatny 

na wysadzinowość, nośny. Według PN-68/B-06050 grunty te należą do III kategorii urabialności. 
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Tabela 1. Zestawienie parametrów geotechnicznych. 

8. WNIOSKI 

✓ W podłożu dla gruntów rodzimych występują proste warunki gruntowe, zatem zgodnie z 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 25 kwietnia 

2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

kategorię geotechniczną dla projektowanego obiektu ustala Projektant. 

✓ Z przeprowadzonych analiz wynika, że podłoże gruntowe na badanym terenie spełnia warunki 

stawiane posadowieniom bezpośrednim obiektów budowlanych oprócz gruntów spoistych w 

stanie miękkoplastycznym warstwy IIc. 

✓ W bezpośrednim otoczeniu obszaru badań nie zaobserwowano niekorzystnych procesów 

geodynamicznych. 

✓ W trakcie badań stwierdzono obecności wody w postaci sączeń na głębokości od 1.7 do 2.8 m p.p.t.. 

✓ Głębokość przemarzania w tym rejonie wynosi hz=1.2 m, w związku, z czym zaleca się posadowienie 

obiektu poniżej tej strefy. 

✓ Ze względu na wrażliwość gruntów na wilgotność, zaleca się, aby roboty ziemne i fundamentowe 

zostały przeprowadzone w porze suchej, a wszelkie wykopy, powinny być tak wykonane, aby 

zapewnić szybkie odprowadzenia ewentualnej wody pochodzenia atmosferycznego. 

✓ Realizacja oraz eksploatacja planowanej inwestycji nie stwarza zagrożenia dla środowiska 

naturalnego.  

ID
*

IL
* ρ Wn Φu cu Eo Mo

[t/m3] [%] [O] [kPa] [MPa] [MPa]

nasyp 

niekontrolowany 
In nN(G+KR+gc+gb)

glina pylasta, pył IIa tpl G,  0.24 2.15 16 14.2 15.37 19 27

glina pylasta, pył, 

glina z rumoszem
IIb pl G, , G+KR 0.30 2.05 21 13.2 13.33 16 24

glina z rumoszem IIc mpl G+KR 0.55 1.95 27 9.2 7.7 9.9 14

zwietrzelina 

gliniasta
IIIa tpl KWg(I+Iłp) 0.24 2.00 25 14.5 15.55 20 28

zwietrzelina 

gliniasta
IIIb pzw KWg(Iłp) 0.05 2.00 22 17.2 25.59 29 42

Objaśnienia: Stany gruntów: 

Wn –  wilgotność naturalna zw –  zwarty

ρ –  gęstość objętościowa pzw –  półzwarty

IL –  stopień plastyczności tpl –  twardoplastyczny 

ID –  stopień zagęszczenia pl –  plastyczny 

Φu –  kąt tarcia wewnętrznego mpl –  miękkoplastyczny 

Cu –  spójność ln –  luźny 

Mo –  edometryczny moduł ściśliwości szg –  średnio zagęszczony 

Eo –  moduł odkształcenia pierwotnego gruntu zg –  zagęszczony

bzg –  bardzo zagęszczony

* - wyznaczono metodą „B”

** - wyznaczono metodą „A”

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

STRATYGRAFIA
OPIS LITOLOGICZNO 

GENETYCZNY

WARSTWA 

GEOTECHNICZNA

STAN 

GRUNTU
SYMBOL GRUNTU

grunt nie wykazujący znamion zagęszczenia warstwowego, o 

zmiennej konsolidacji, niejednorodny

Czwartorzęd
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udarową, młot udarowy  WACKER BH55
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MSZANA DOLNA

LITEROWE OZNACZENIA GRUNTÓW

GRUNTY MINERALNE - RODZIME
Pg   - piasek gliniasty

p    - pył piaszczysty
- pył

Gp   - glina piaszczysta
G     - glina
G - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwięzła
Gz   - glina zwięzła
G z - glina pylasta zwięzła
Ip     - ił piaszczysty
I       - ił
I - ił pylasty  s
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Pr - piasek gruby
Ps - piasek średni
Pd - piasek drobny
P - piasek pylasty

Ż - żwir
Żg - żwir gliniasty
Po - pospółka
Pog- pospółka gliniasta

KW - zwietrzelina
KWg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz
KRg - rumosz gliniasty
KO - otoczakika
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- numer otworu badawczego
- rzędna wlotu otworu

- morfologia terenu

- podstawowe granice
litologiczno-stratygraficzne

- zwierciadło wody gruntowej nawiercone
- zwierciadło wody gruntowej ustabilizowane
- sączenie
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GRUNTY ORGANICZNE

Gl    - gleba
Nm  - namuły
PH  - piaski próchniczne
H     - humus
T     - torfy

GRUNTY SKALISTE
SM  - skała miękka
ST  - skała twarda
Pc   - piaskowiec
Iłp    - iłołupek
W    - wapień
M    - margiel
Wk  - węgiel kamienny
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