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324, (18)33 12 348 ’ ,
3WISPRAWIE OKRESLENIA WARUNKOW BUDOWY PRZYLACZENIA
3 RECON 2582NFERUCHOMOSCI DO SIECI KANALIZACYJNEJ

Zawarta w Mszanie Dolnej w dniu 13.09.2022 1.

Pomiedzy:

Gmina Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna bedacg wiascicielem
dziatek ewidencyjnych nr 2713, 2714, 2716, 2715, 2732 w miejscowosci Kasinka Mala,
gmina Mszana Dolna reprezentowana przez Pelnomocnika Pana Mateusza Pajak zam. ul.
Brodzka 2a, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska na podstawie pelnomocnictwa udzielonego w
dniu 28.07.2022 zwana w tresci umowy Osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie,

a

.Gorna Raba” Spélka z o0.0., z siedziba w Mszanie Dolnej przy ul. Krakowskiej 27e,
kod pocztowy 34-730, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem 0000212716, kapitat zaktadowy 9 107 300,00 zi, posiadajaca
NIP 681-18-02-943, zwanej dalej Spotka.

W zwiazku z wnioskiem osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie w sprawie warunkow
przylaczenia dla nieruchomosci: dziatki ewidencyjne 2713, 2714, 2716, 2715, 2732 w
miejscowoéci Kasinka Mala, gmina Mszana Dolna wobec braku po stronie Spotki
technicznych mozliwosci przylaczenia ze wzgledu nieistnienia sieci kanalizacyjnej, ktora
bylaby doprowadzona do granic tej nieruchomosci gruntowej, strony zawieraja umowg o tresci
nastepujacej:

§1

Przedmiotem umowy jest okreslenie warunkéw, na jakich Osoba ubiegajaca sig
o przylaczenie, wybuduje:
1. Przewdd kanalizacyjny o dhugosci ok. 40 mb zlokalizowany w miejscowosci Kasinka
Mata przechodzacy przez dzialki o nr ewidencyjnych: 2713, 2714, 2716, 2715, 2732
2. Przewdd kanalizacyjny zostanie wybudowany z przeznaczeniem dla projektowanego
budynku hali gimnastycznej i przedszkola przy Szkole podstawowej w Kasince Male]
na dziatkach ewidencyjnych nr 2713, 2714, 2716, 2715, 2732 w miejscowosci Kasinka
Mata gmina Mszana Dolna zgodnie z zalaczonym do wniosku i niniejszej umowy
szkicem.

§2

Strony zgodnie postanawiaja, ze do obowiazkéw Osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie nalezy:

1. Wybudowanie przewodu kanalizacyjnego zgodnie z :

- wydanymi przez Spotke warunkami technicznymi, stanowigcymi zalacznik do
niniejszej umowy

- sporzadzonym planem sytuacyjnym o ktérym mowa w art. 19 a. pkt 6 Ustawy z dnia

7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu

$ciekéw (Dz.U.2020 poz. 2028).

2. Umozliwienie upowaznionym pracownikom Spétki sprawowania nadzoru nad
prawidlowoscia ~ wykonania  przewodu  kanalizacyjnego  pod  wzgledem
eksploatacyjnym.

3. Zorganizowanie odbioréw eksploatacyjnych przewodoéw przez przedstawiciela Spotki

na poszczeg6lnych etapach budowy.
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Przygotowanie i przeprowadzenie odbioru koficowego przewodéw,’ sporzadzenie
protokotu oceny przy udziale przedstawiciela Spotki.

§3

Osoba ubiegajaca sie o przylaczenie oswiadcza, ze przewody, o ktérych mowa w § 1
niniejszej umowy, wybuduje wlasnym staraniem i na wlasny koszt, a po wybudowaniu
przewoddw pozostanie ich wlascicielem.

Przewody kanalizacyjne stanowi¢ beda instalacje przylaczeniowa nieruchomosci,
pozostajac wlasnoscia inwestora i jako takie pozostana w jego konserwac;ji
1 eksploatacji, z tym, ze mozliwe bedzie przylaczanie za zgoda Spélki do tej instalacji
innych odbiorcéw.

Osoba ubiegajgca si¢ o przylaczenie o$wiadcza, ze uzgodnione w niniejszej umowie
rozwigzanie wybrala sposréd innych, dostepnych form prowadzenia gospodarki
sciekowe], pomimo tego, ze cigzar jego wykonania spoczywa wylacznie na niej.

Osoba ubiegajaca sie o przylaczenie oSwiadcza, ze nie bedzie wystepowala teraz ani
W przysziosci z roszczeniem w zwigzku z poniesionymi kosztami wynikajacymi
z realizacji postanowien niniejszej umowy.

§4

Spotka oswiadcza, ze w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urzadzen
kanalizacyjnych nie jest przewidziana budowa sieci na terenie okreslonym w §1
niniejszej umowy.

Spotka o$wiadcza, ze nie jest zainteresowana nabyciem prawa wlasnoéci do
przewoddw, o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy.

§5

Strony zgodnie ustalajg, ze do obowiazkéw Spotki nalezy:

1.

2.

=

Sprawowanie nadzoru nad prawidlowo$cia wykonania przylacza pod wzgledem
eksploatacyjnym.

Przeprowadzenie odbioréw eksploatacyjnych na poszczegdlnych etapach budowy
przewodu.

Udziat w pracach komisji odbioru koficowego.

§6

Integralng czescia niniejszej umowy jest zalacznik okreslajacy warunki techniczne budowy
przylaczenia nieruchomosci do sieci kanalizacyijne;.

§7

Strony postanawiajg, iz wszelka korespondencja pomiedzy stronami niniejszej umowy zostanie
skierowana na adres podany w dacie zawarcia umowy. O zmianie adresu osoba ubiegajaca sie
o przylgczenie winna poinformowaé Spoike.

§8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego,
oraz innych wilasciwych przepiséw prawa.
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§9

Strony postanawiaja, iz w przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy, traci ona swa moc
po okresie 2 lat od daty zawarcia.

§10

Umowe sporzadza sie w jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

OSOBA UBIEGAJACA SIE O PRZYLACZENIE: SPOLKA:

v

Specjalista
ds. utrzymania i rozwgiu
/é\’,gl%&ucc(’ 4

mgr ini. Magdalena Starm::
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100 Zalgeznik nr 1 do umowy nr TE-3-02-39/2022 dnia 13.09.2022

3 REGON 356267546 ,
WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY PRZYEACZENIA NIERUCHOMOSCI DO SIECI

KANALIZACYJNEJ

I. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Wilaczenie nastgpi do sieci kanalizacyjnej na nastepujacych warunkach:

1.

10.

Przylgcz kanalizacji sanitarnej do projektowanego projektowanego budynku hali
gimnastycznej 1 przedszkola przy Szkole podstawowej w Kasince Malej na dziatkach
ewidencyjnych nr 2713, 2714, 2716, 2715, 2732 w miejscowosci Kasinka Mata gmina
Mszana Dolna powinien by¢ wykonany, stosownie do przedtozonego z wnioskiem
szkicu do istniejacej studzienki kanalizacyjnej oznaczonej na przedlozonej do wniosku
mapie jako So, zlokalizowanej na dzialce ewidencyjnej 2686 , ktora to studnia znajduje
si¢ na sieci kanalizacyjnej, ktérej eksploatatorem jest ,,Gorna Raba™ Sp. z o.0.,
z zachowaniem wymaganego kierunku wlotu.
Od dnia dokonania wpiecia do studni wlaczeniowej Inwestor zobowigzany jest do
uiszczania oplat oraz do zlozenia wniosku o zawarcie umowy na odbidr i oczyszczanie
sciekow o ktérej mowa w pkt. 21.
Whigcie przylacza kanalizacyjnego do studni wlgczeniowej oznaczonej na mapie
jako So moze nastapi¢ wylacznie po spelnieniu lgcznie nastepujacych warunkéw:

a) Sporzadzeniu planu sytuacyjnego, o ktérym mowa w pkt. 12 i 13,

b) Po dokonaniu przez przedsi¢biorstwo kanalizacyjne odbioru wykonanego

przylacza kanalizacyjnego,
¢) Po dokonaniu przez przedsigcbiorstwo kanalizacyjne odbioru
zamontowanego urzadzenia mierzacego ilo$¢ zuzywanej wody w pkt. 17.

Zaleca si¢ wpigcie przylacza kanalizacyjnego bezposrednio w Kinete istniejacej
studni. W przypadku braku wolnego miejsca w kinecie dopuszcza sie wiaczenie do
istniejacej studni za pomoca szczelnego przejScia (in situ) poprzez nawiercenie
koronkg DN160 do betonu (studnie betonowe) lub do plastiku (studnie plastikowe).
Odptyw z przyfacza skierowaé bezposrednio do kinety za pomoca kolana (kaskady
wewnetrznej) w przypadku wpiecia kaskadowego.
Przylacz  kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢é z rur PVC @ 2000
i grubosci Scianki co najmniej 5,9 mm, klasy S lite, laczony na uszczelkach i zapewnié
nalezy odpowiednie spadki (dla rur o srednicy 160 mm powinien wynosi¢ co najmniej
1,5%). Gleboko$¢ utozenia przylacza min. 1,3 m.
Zastosowa¢ odpowiednie kolnierze uszczelniajace przy wilaczeniach do studni
kanalizacyjnych oraz uszczelki na polaczeniach rur kanalizacyjnych.
Na przylaczu kanalizacyjnym nie nalezy umieszczaé ksztaltek takich jak kolana,
tréjniki.
Przy budynku inwestora nalezy umiesci¢ studnie rewizyjng - typowa studnia
kanalizacyjna o $rednicy min. 425 mm i no$nosci odpowiedniej do spodziewanego
obcigzenia w miejscu posadowienia studni.
Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego i Polskimi Normami oraz wydanymi warunkami
i dokonanymi uzgodnieniami. Prace powinny by¢ wykonywane pod nadzorem
Kierownika Budowy.
Wszystkie zastosowane materialy winny posiada¢ wymagane aprobaty techniczne
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
Do kanalizacji moga by¢ wprowadzane wylacznie $cieki o charakterze bytowym,
o ktérych mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (tj. Dz.U. z 2020r.
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12.

13.

14.

13,

16.

17

poz.2028), przy czym na podstawie art. 9 wyzej wymienionego aktu prawnego
zabronione jest odprowadzanie do kanalizacji sanitarne; wymienionych w tym przepisie
prawa materialow i substancji., w tym migdzy innymi: odpadéw stalych, odpaddéw
plynnych nie mieszajacych si¢ z woda, substancji palnych i wybuchowych, substancji
zracych i toksycznych, $ciekdw zawierajacych chorobotwércze drobnoustroje, wod
opadowych, gruntowych lub terenowych, a takze $ciekéw z szamb, gnojownikow,
dotéw gnilnych.

W przypadku, gdy planowane bedzie skanalizowanie piwnic i innych pomieszczen
w budynku, potozonych ponizej poziomu, z ktérego nawet krétkotrwale nie jest
mozliwy grawitacyjny splyw sciekow, projektowany przewdd kanalizacyjny musi by¢
wyposazony (W miejscu latwo dostgpnym) w urzadzenie przeciwzalewowe
o konstrukeji umozliwiajacej jego szybkie zamkniecie reczne lub samoczynne.

Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i usytuowanie.

Roboty budowlane moga by¢ rozpoczete w oparciu o sporzadzony plan
sytuacyjny, o ktérym mowa w art. 19. a pkt. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(Dz.U.2020 poz. 2028) zgodnie z art. 29 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351), przy czym przynajmniej na 1 dzien przed
rozpocz¢ciem prac nalezy zglosi¢ zamiar rozpoczecia budowy przylacza
i umozliwi¢ nadzér przy wykonywaniu tych prac, pracownikowi “Gérna Raba”
Sp. z o.0.

Plan sytuacyjny o ktérym mowa w pkt. 12 powinien by¢ sporzadzony przez osobe
posiadajgcg stosowne uprawnienia budowlane lub osobe posiadajaca odpowiednig
wiedz¢ w tym zakresie oraz uwzgledniaé dane techniczne zawarte w wydanych
przez przedsi¢biorstwo kanalizacyjne warunkach technicznych, a takie powinien
zosta¢ przedstawiony do wgladu Pracownikowi przedsiebiorstwa kanalizacyjnego
najpoézniej w dniu dokonywania czynnos$ci odbiorowych.

W przypadku zaistnienia szkody spowodowanej wykonywanymi pracami, zwigzanymi
z wykonaniem przylacza do kanalizacji sanitarnej, Inwestor ponosi wylaczng
odpowiedzialnos¢ za szkodg i zobowigzany jest do jej naprawienia w pelnej wysokosci.
Po wykonaniu przylacza, przed zasypaniem i przed wlaczeniem do eksploatacji,
Inwestor zobowiazany jest zleci¢ geodecie wykonanie operatu geodezyjnego
(inwentaryzacji geodezyjnej) oraz zglosi¢ gotowosé¢ do oceny do ,,Gérna Raba”
Sp. z o. o., ul. Krakowska 27e, 34-730 Mszana Dolna, co najmniej 1 dzien
wezesniej w celu ustalenia terminu oceny przylacza i sporzadzenia protokolu
(Spotka Gorna Raba dokonuje odbioréw od poniedziatku do piatku w godzinach od
8:00 do 14:00).

Inwestor na wilasny koszt i wlasnym staraniem, stosownie do obowigzujacych
przepiséw prawa, jest zobowigzany dostarczyé 1 egzemplarz inwentaryzacji, o ktorej
mowa w pkt.15 do ,,GORNA RABA” Sp. z 0.0. oraz 1 egzemplarz do odpowiedniego,
ze wzgledu na miejsce wykonania prac, Starostwa Powiatowego - Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla prawidlowego okreslenia ilosci $ciekow

odprowadzanych do kanalizacji Inwestor $wiadomie i dobrowolnie wybiera
sposréd innych dostepnych form rozliczenia ilosci odprowadzanych $ciekow
rozliczenie w oparciu o wskazanie zamontowanego urzadzenia mierzacego ilos¢
wody (wodomierza) na kazdym przylaczu wodociaggowym. Urzadzenia powinny
by¢ prawidlowo dobrane i zamontowane — zakup i montaz urzadzen na koszt
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18.

19.

20.

21

22,

23

25.

26.

2 &

Inwestora. Podstawowe informacje dotyczaca montazu wodomierza zawarte sa
w zalgczniku nr 1 do niniejszych warunkow.

Inwestor zobowiazuje si¢ zglosi¢ i przedstawi¢ zamontowane urzadzenia mierzace
ilos¢ wody, o ktérych mowa w pkt 17 do odbioru.

Na podstawie zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 15 i 18 przeprowadzona zostanie
ocena wykonanych prac budowy przytacza kanalizacyjnego.

Podstawg stwierdzenia spelnienia wykonania warunkow, o ktérym mowa w niniejszym
dokumencie jest stosowny protokél oceny wydany przez pracownikow
przedsiebiorstwa kanalizacyjnego.

Po uzyskaniu protokolu oceny wykonanego przylacza kanalizacyjnego Inwestor
zobowigzany jest do niezwlocznego (nie pdzniej niz do 7 dni) ztozenia wniosku oraz
zawarcia umowy na odbidr i oczyszczanie Sciekow.

Po wypelieniu warunkéw o ktéorych mowa w pkt 2 oraz po odbiorze urzadzen
mierzacych ilos¢ zuzytej wody (wodomierzy), o ktérych mowa w pkt 17
przedsiebiorstwo kanalizacyjne wyda protokot oceny.

W przypadku, gdy Inwestor nie przewiduje wypelnienia warunkéw, o ktérych mowa
w pkt 2 ¢, to wowczas przy wykonywaniu przylacza kanalizacyjnego nie dokonuje
wpigcia do studzienki przytaczeniowej znajdujacej si¢ na sieci kanalizacyjne;j.

. 1. Inwestor, ktéry wbrew zobowigzaniom zapisanym w pkt 2 ¢ wykonal wpiecie do

studni wlaczeniowej, zobowigzany jest do zamkniecia przylacza kanalizacyjnego
w sposob uzgodniony z przedsiebiorstwem kanalizacyjnym, na wlasny koszt.

2. Prace zwigzane z zamknigciem przylacza nastepuja pod nadzorem pracownikdow

przedsiebiorstwa kanalizacyjnego.

1. Jezeli inwestor nie wykona prac, o ktorych mowa w pkt 24.1,2, to prace te wykonane
zostang na zlecenie przedsigebiorstwa, a koszty wykonania prac zobowiazuje si¢ pokry¢
Inwestor.

2. Inwestor wyraza zgod¢ na wejscie na teren dziatki w celu wykonania powyzszych

prac.

Wiasciciel nieruchomosci jest odpowiedzialny za eksploatacje i konserwacje przyltacza
we wlasnym zakresie.

Na podstawie danych z wniosku ustala sie nastepujace parametry dla dostarczanych
Sciekow:

a) Ilo$¢ $ciekow nie powinna przekracza¢ 80 m>/ miesiac

b) Kryteria i standardy jakosci sciekow

Lp. Parametr zanieczyszczen Jednostka | Dopuszczalna wartos¢
1. BZTs mgO>/1 460
2. ChZT mgO>/1 920
3. Zawiesina ogolna mg/l 540
4. Azot ogblny mgN/1 85
5. Fosfor ogélny mgP/1 14

I1. Pozostale warunki

1.

Nalezy uzyska¢ pisemnie zgody wilascicieli (posiadaczy) dzialek, przez ktore
przebiega¢ beda projektowane przewody kanalizacyjne na wykonanie przewidywanych
robot, prowadzenie konserwacji i remontéw oraz dla celow eksploatacji (przesytu)
sciekow.
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2. Wzdhiz trasy projektowanych przewodow nalezy pozostawi¢ pas terenu o szerokosci
po min. Im po obu stronach rurociagdw wolny zabudowy i nie obsadzony drzewami.

3. W zwiazku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji
miedzy sytuowanymi na tym samym ternie sieciami uzbrojenia terenu, ,.Gérna Raba”
Sp. z o.0. informuje, iz nalezy zlozy¢ do odpowiedniego, ze wzgledu na miejsce
planowanych do wykonania prac dotyczacych budowy przewodu Starosty wniosek
o objecie narada koordynacyjna sytuowania projektowanego przewodu lub dokona¢
uzgodnien branzowych (art. 28 b ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17
maja 1989r. — tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1990 z péz. zm.). Przy odbiorze
eksploatacyjnym przylacza kanalizacyjnego wymagany bedzie stosowny protokol
odbioru tych prac wydany przez Zarzadce sieci uzbrojenia terenu, z ktora miala
miejsce kolizja.

Wazne!!!:

Niniejsze warunki techniczne sa aktualne do stanu prawnego nieruchomosci istniejacego
w dniu wydania niniejszych warunkéw i mozliwosci przylaczenia do sieci kanalizacyjnej.

Oswiadczam, ze zapoznatem/am si¢ z wyzej
wymienionymi warunkami. Zobowiazuje si¢ je
wykonaé i przestrzegaé, co potwierdzam

| ” Speqahsta
wiasnorecznym podpisem. ds. utrzymanial rozwo;u

“ { f’? i

\} mgr :g {1Magdnlena Starrrdzch

data, podpis
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rakowska 276

O

33,3 2,348
X Z:«%lqcznik nr 1 do warunkéw nr TE-3-02-39/2022 z dnia 13.09.2022 r.

Informacja dotyczaca montazu wodomierza radiowego
Montaz wodomierza/wodomierzy wymaga spelnienia nastepujacych warunkow:

1. Nalezy zamontowaé wodomierz z mozliwo$cia odczytu radiowego firmy SENSUS:
e Wodomierz radiowy typu iPerl DN 15-40
e lub zestaw : wodomierz zwykly 820 DN 15-20 wraz z modulem radiowym
Sensus RF.
Wodomierz lub zestaw naby¢ mozna w dowolnym, miejscu.
Najblizej siedziby naszego Przedsigbiorstwa wodomierze firmy SENSUS dostepne sa w
miejscowosci  Osieczany, a osoba zajmujaca si¢ sprzedazg to Pan Jacek Pajak tel.
601 238 411.

Montaz wodomierza nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja, ktéra jest zalaczona do
urzadzenia.

Uruchomienie wodomierza moze nastapi¢ wylacznie przy udziale pracownika naszego
Przedsigbiorstwa.

2. Zgodnie z przepisami zamieszczonymi w Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (§ 115 i 116), zestaw wodomierza gtéwnego powinien by¢
umieszczony:

a) w studzience wodomierzowej poza budynkiem, wykonanej zgodnie
z przepisami § 117 w/w aktu prawnego,

b) na polaczeniu wewnetrznej instalacji wodociagowej z siecig wodociggowa
(4. bezposrednio za murem budynku o jego wewnetrznej stronie — patrz rys.1) przy
czym musi by¢ to miejsce latwo dostepne, zabezpieczone przed zalaniem,
zamarzaniem oraz dostgpem osdb niepowotanych:

1) w piwnicy — w przypadku budynku podpiwniczonego
2) na parterze
3) w odrgbnym pomieszczeniu - w przypadku budynku wielorodzinnego,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznos$ci publiczne;.
<. 4) w przypadku budynkéw juz istniejagcych dopuszcza sie montaz wodomierza

w innym, uzgodnionym z naszym Przedsiebiorstwem miejscu
MUR BUDYNKU

POLE 1

3 e = a RYS.1
- e

zawor kulowy
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3. Przy zabudowie wodomierza nalezy zachowaé odcinki proste przed i za wodomierzem
zgodnie z wymogami dla danego typu wodomierza.

4. Liczydlo (tarcza odczytowa) wodomierza powinna by¢ widoczna, tak aby odczyt mégh
by¢ dokonywany bez utrudnief, bez stosowania urzadzen lub narzedzi pomocniczych
z zachowaniem pkt. 5.

5. Wodomierz powinien by¢ zamontowany w pozycji horyzontalnej (H) - tarcza
réwnolegta do plaszczyzny podtogi.

6. Wodomierz powinien posiada¢, dla pozycji w ktorej zostanie zamontowany. co najmniej
klas¢ metrologiczng C (zgodnie z norma PN-ISO 4064) lub R 160 (zgodnie z norma
PN-EN 14154)

7. Wodomierz powinien posiada¢ wazna ceche legalizacyjna.

8. Nalezy sporzadzi¢ szkic badz opis przebiegu instalacji wodociggowej tj. od np. studni do
co najmniej wodomierza, ktéry winien by¢ dostarczony do Przedsiebiorstwa
kanalizacyjnego najpdzniej wraz ze zgloszeniem gotowosci odbioru zestawu
wodomierzowego.

9. Zainstalowany zestaw wodomierzowy podlega odbiorowi i oplombowaniu przez
pracownika ,,Gorna Raba” sp. z 0.0. Spdiki.

10. Protokét z odbioru zestawu wodomierzowego stanowi podstawe do zawarcia/ zmiany/
aktualizacji umowy na zrzut i oczyszczanie $ciekow.

11. Jezeli istnieje taka konieczno$¢ umowe nalezy podpisa¢ w terminie nie dluzszym niz 7
dni od daty odbioru zestawu wodomierzowego.

12. Za utrzymanie w dobrym stanie technicznym i legalizacje wodomierza odpowiada
Odbiorca ustug kanalizacyjnych.

13. Gotowy zestaw wodomierzowy nalezy zglosi¢ do Przedsigbiorstwa kanalizacyjnego
celem ustalenia terminu odbioru wodomierza/wodomierzy (Spotka Gérna Raba dokonuje
odbior6w od poniedziatku do piatku w godz. od 8:00 do 14:00).

Oswiadczam, ze zapoznatem/am si¢ z wyzej
wymienionymi warunkami. Zobowigzuje si¢ je wykona¢

1 przestrzegac, co potwierdzam wilasnorecznym podpisem. Spetialise
ds. utrzymania i rozwoju
\J magr ini. Magdalena Starmach

data, podpis

Wzoér formularza —styczen 2022
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