OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne dla projektowanej budowy

instalacji wody cieptej i cyrkulacji w budynku Domu Studenta - PANS w Kro$nie.

2. Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem instalacje zasilania urzadzen technologicznych.

3. Podstawa opracowania:
- Zlecenie inwestora
- Projekt technologiczny

- Normy i przepisy.

4. Instalacje elektryczne
Istniejgce instalacje elektryczne kottowni pozostawié bez zmian. Zasilanie

projektowanych urzgdzeh wykonac z istniejgcej rozdzielnicy RK zlokalizowanej w

pomieszczeniu kottowni. Z rozdzielnicy RK utozy¢ WLZ zasilajgcy do

projektowanej rozdzielnicy RK-R. Zasilanie rozdzielnicy RK-R z RK wykonac¢

przewodem YLYZ0-3x2,5mm?,
Trasy kablowe wykona¢ na bazie koryt kablowych stalowych ocynkowanych.

Stosowac odrebne koryto dla kabli zasilajgcych i sterowniczych oraz sygnatowych.
Uktad sterowania wykonac¢ na bazie projektu technologicznego.

5. Wyposazenie uktadu zasilania.
* Rozdzielnica RK-R
> wylgcznik gtéwny i przeciwporazeniowy réznicowopradowy

2 elementy zasilania i sterowania dla pomp

6. Opis ukiadu sterowania
Sterowanie pompy fadujgcej ,3” wykonac¢ z automatyki istniejgcego kotta.
Pompa cyrkulacyjna sterowana bedzie zegarem dobowym — praca pompy bedzie
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zaprogramowana w wybranych godzinach doby.

7. Konfiguracja i ustawienia parametréw regulacyjnych
Przed pierwszym uruchomieniem uktadu sterowania nalezy zamontowac
wyposazenie uktadu sterowania. Wstepne ustawienia parametréw i konfiguracje
nalezy zleci¢ autoryzowanemu serwisowi. Eksploatacje i zmiany w nastawach

zleci¢ osobie przeszkolonej w zakresie obstugi i eksploatacii.

8. Rozruch uktadu sterowania
Po wykonaniu prac montazowych rozdzielnicy RK-R, montazu aparatury i sprawdzeniu
poprawnosci potgczen wykonac:
2 dobra¢ nastawy parametréw dla czujnikow
> sprawdzenie ukfadu sygnalizacji awarii
2 rozruch aparatury regulujgcej, sterujgcej i urzgdzen
2 rozruch uktadu

9. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa

W rozdzielnicy RK, oraz instalacjach ochrone podstawowg stanowi izolacja
zastosowanych przewodoéw, obudowy, izolacja aparatow elektrycznych.
Ochrona dodatkowa

W rozdzielnicy oraz instalacjach ochrone dodatkowg stanowi samoczynne wytgczenie
zasilania realizowane przez wytgczniki nadmiarowoprgdowe oraz wytgczniki
roznicowoprgdowe w uktadzie sieciowym TT.

Potaczenia wyréwnawcze miejscowe

W pomieszczeniu kottowni wykonaé potgczenia wyréwnawcze. Do istniejgcej szyny
wyrownawczej wigczy¢ wszystkie projektowane elementy z materiatéw przewodzacych.
Do potgczen pomiedzy szyng wyrownawczg a elementami stosowaé przewody gietkie w

izolacji zéttozielonej o przekroju minimum 6mm>.

Skutecznosé¢ ochrony od porazen potwierdzi¢ stosownymi pomiarami.



