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POSTANOWIENIE

Na podstawie art.6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciw-
pozarowej (Dz. U. z 2024 r., poz. 275) oraz §2 ust.2 i ust.3a rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.)

po rozpatrzeniu

.Ekspertyzy technicznej dotyczacej stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku
zamieszkania zbiorowego i biurowego zlokalizowanego przy ul. Stowackiego 6
w Krosnie” opracowanej w grudniu 2024 r. przez rzeczoznawcoéw budowlanego — Pana

Oktawiana Wozniaka oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — Pana

Wactawa Kozubala obejmujacej nastepujace wskazania w zakresie wymagan

techniczno-budowlanych:

— wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita)
z sygnalizatorami akustyczno-optycznymi alarmujgcymi uzytkownikéw budynku
o powstatym zagrozeniu z zapewnieniem przekazywania sygnatu o pozarze do
ochrony budynku,

— wyposazenie wszystkich drég ewakuacyjnych w budynku w instalacje awaryjnego
os$wietlenia ewakuacyjnego o natezeniu oswietlenia co najmniej 5 Ix oraz
podswietlane znaki ewakuacyjne,

— wyposazenie kazdej kondygnacji budynku w plany ewakuacii,

— wyposazenie budynku w zwiekszong o 100% ilos¢ $rodka gasniczego
zgromadzonego w gasnicach,

— zamkniecie wejscia na strych drzwiami klasy EI30 odpornosci ogniowej
posiadajgcymi ceche dymoszczelnosci Saoo,

— wyposazenie ewakuacyjnej klatki schodowej w system usuwania dymu realizowany
w oparciu o istniejgce okno na poddaszu oraz drzwi prowadzace z klatki schodowej
na zewnatrz budynku, uruchamiany samoczynnie przez system wykrywania dymu,

— zapewnienie podtaczenia systemu detekcji gazu zastosowanego w kottowni
gazowej do systemu sygnalizacji pozarowej w sposéb zapewniajgcy alarmowanie
w przypadku przekroczenia stezenia gazu o wartosci ustalonej dla progu
alarmowego systemu detekcji,

— doprowadzenie do budynku drogi pozarowej,

w zwiazku z:

— przekroczeniem dopuszczalnej dtugosci dojScia ewakuacyjnego, ktora
maksymalnie wynosi 35 m, a zgodnie z §256 ust.3 ww. rozporzgdzenia M| nie
powinna przekracza¢ 10 m,
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wystepowaniem stropéw o konstrukcji drewnianej zastosowanych nad
kondygnacjami nadziemnymi budynku, ktore spetniajg wymagania klasy REI30
odpornoéci ogniowej, a zgodnie z §216 ust.1 ww. rozporzadzenia MI stropy
budynku powinny spetnia¢ wymagania co najmniej klasy REI60,

wystepowaniem bezklasowego przekrycia dachu budynku, ktére zgodnie z §216
ust.1 ww. rozporzadzenia M| powinno spetnia¢ co najmniej klase RE15 odpornosci
ogniowej,

istniejagcym ociepleniem materiatem palnym czesci pasa o klasie odpornosci
ogniowej EI60 wystepujacej w sasiednim budynku, ktéry zastosowano na catej
wysokosci $ciany oddzielenia przeciwpozarowego, CO narusza postanowienia
§235 ust.3 ww. rozporzadzenia MI, zgodnie z ktorym ww. pas powinien zostac
wykonany z materiatéw niepalnych,

wystepowaniem drewnianej konstrukcji dachu, dla ktdrej nie zapewniono stopnia
nierozprzestrzeniania ognia, co narusza postanowienia §216 wust2 ww.
rozporzadzenia MI,

wystepowaniem ewakuacyjnej klatki schodowej o zawezonej szerokosci uzytkowej
biegéw i spocznikow, ktora dla biegow wynosi minimalnie 1 m, natomiast dla
spocznikow 1,1 m, a zgodnie z §68 ust.1 ww. rozporzgdzenia Ml powinna wynosic¢
co najmniej 1,2 m dla biegoéw i 1,5 m dla spocznikow,

brakiem spocznika ewakuacyjnej klatki schodowej w przestrzeni parteru, przez
zastosowane w miejscu zakonczenia biegu drzwi o szerokosci 0,9 m, a zgodnie
z §68 ust.1 ww. rozporzadzenia Ml spocznik powinien posiada¢ szerokos¢ co
najmniej 1,5 m,

zawezeniem szerokosci uzytkowej spocznikéw schodoéw prowadzacych
z kondygnacji piwnic, ktéra wynosi 0,4 m, a zgodnie z §68 ust.1 ww. rozporzgdzenia
MI powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 m,

wystepowaniem w przestrzeni piwnic korytarzy, przeznaczonych do ewakuacji dla
nie wiecej niz 20 osdb, o szerokosci 0,9 m, ktéra zgodnie z §242 ust.2 ww.
rozporzadzenia MI, powinna wynosi¢ co najmniej 1,2 m,

wystepowaniem drzwi do pomieszczen sanitarnych o szerokosci co najmniej 0,7 m,
a zgodnie z §239 ust.1 ww. rozporzgdzenia M| drzwi stuzace do ewakuacji dla nie
wiecej niz 3 os6b powinny posiadac szeroko$¢ co najmniej 0,8 m,

wystepowaniem w przestrzeni piwnicy drzwi o wysokosci co najmniej 1,8 m,
a zgodnie z §239 ust.6 ww. rozporzadzenia Ml drzwi ewakuacyjne powinny
posiada¢ wysoko$¢ co najmniej 2 m,

wystepowaniem zanizonej wysokosci drogi ewakuacyjnej, ktéra na odcinku 0,7 m
minimalnie wynosi 1,78 m, a zgodnie z §242 ust.3 ww. rozporzgdzenia Ml powinna
wynosi¢ co najmniej 2 m,

istniejaca lokalizacja kottowni na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej
niz 1 w przestrzeni piwnic budynku, o fgcznej mocy kottéw 70 kW, w ktorej
powierzchnia okien stanowigcych naturalne o$wietlenie pomieszczenia wynosi
1,65 m?, a zgodnie z §176 ust.1 ww. rozporzadzenia MI, kottownia powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-02431-1:1999 ,Kottownie wbudowane na
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paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania.” zgodnie, z ktorg
przedmiotowa kottownia powinna by¢ zlokalizowana na pierwszej nadziemnej lub
najwyzszej kondygnacji budynku, a powierzchnia okien stanowigcych naturalne
o$wietlenie pomieszczenia nie powinna by¢ mniejsza niz 1,95 m2.

wyraza sie zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob okreslony
we wskazaniach ,Ekspertyzy technicznej dotyczgcej stanu ochrony przeciwpozarowe;
dla budynku zamieszkania zbiorowego i biurowego zlokalizowanego przy
ul. Stowackiego 6 w Krosnie” tzn. w sposéb inny niz podano w §68 ust.1, §176 ust.1,
§216 ust.1iust.2, §235 ust.3, §239 ust.1 i ust.6, §242 ust.2 i ust.3 oraz §256 ust.3 ww.
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

pod warunkiem

wyposazenia drzwi prowadzacych do ewakuacyjnej klatki  schodowej
z przestrzeni oznaczonych na zatacznikach graficznych jako (0.2.1), (0.1.1), (1.0.10),
(1.0.9), (1.0.2), (2.0.9), (2.0.8) oraz (2.0.2) w urzagdzenia samoczynnie je zamykajgce
oraz uszczelki dymoszczelne.

UZASADNIENIE

Pan Wactaw Kozubal dziatajacy na podstawie petnomocnictwa udzielonego
przez Panstwowg Akademie Nauk Stosowanych w Kroénie oraz Pana Tadeusza
Wiecka zwrécit sie z wnioskiem o uzgodnienie rozwigzan zamiennych dotyczacych
spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego w ww. budynku w sposéb inny, niz
okre$lono w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie - odpowiednio do wskazan ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawcy budowlanego.

Z przedstawionej ,Ekspertyzy” wynika, ze ze wzgledu na istniejace
uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane nie mozna uwzgledni¢ wszystkich aktualnie
obowigzujgcych wymagan z zakresu bezpieczenstwa pozarowego i dlatego zachodzi
konieczno$¢é zastosowania rozwigzan zamiennych. Rozpatrywany obiekt posiada trzy
kondygnacje nadziemne oraz jedng kondygnacje podziemng i z uwagi na wysokosc
zostat zaliczony do budynkéw niskich. Zgodnie z zatozeniami ekspertyzy poddasze
uzytkowe budynku obejmujace lokale mieszkalne oraz strych zostanie wytgczone
z uzytkowania i bedzie stanowi¢ wytacznie strych budynku tj. poddasze nieuzytkowe.
Budynek w przestrzeni parteru zostat przeznaczony na biura, natomiast pozostate
kondygnacje nadziemne budynku obejmujg przestrzen przeznaczong na
zamieszkanie zbiorowe. Budynek stanowi jedng strefe pozarowa zakwalifikowang do
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kategorii ZLIIl i ZLV zagrozenia ludzi i z wytgczeniem stropéw nad kondygnacjami
nadziemnymi i przekrycia dachu spetnia wymagania klasy ,C" odpornosci pozarowe;.

Majgc na uwadze wskazania ekspertyzy technicznej uznano, iz pomimo

wystepowania ww. nieprawidtowosci w rozpatrywanym budynku nie nastgpi
pogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w tym zapewnione zostang
warunki do przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji 0sob. Niezaleznie od wskazan
ekspertyzy technicznej wymienionych w postanowieniu, przy zajmowaniu stanowiska
uwzgledniono, ze:

wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej zapewni wczesne wykrycie
pozaru i alarmowanie os6b o powstatym zagrozeniu, co umozliwi rozpoczecie
ewakuacji we wczesnej fazie rozwoju pozaru,

wyposazenie klatki schodowej w instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
o natezeniu o$wietlenia co najmniej 5 Ix poprawi warunki ewakuacji os6b z budynku
oraz zapewni dogodne warunki przemieszczania si¢ strazakow prowadzacych
potencjalne dziatania ratowniczo-gasnicze w porach wieczornych/nocnych,
wyposazenie budynku w instalacje wodociagowg przeciwpozarowg z hydrantami
25 oraz zwiekszong o 100% ilo$¢ $rodka gasniczego zgromadzonego w gasnicach
pozwoli uzytkownikom budynku na podjgcie skutecznej akcji gasniczej i ugaszenie
pozaru w zarodku,

wyposazenie drzwi prowadzacych do ewakuacyjnej klatki schodowej w urzadzenia
samoczynnie zamykajace otwory oraz uszczelki dymoszczelne ograniczy
mozliwo$¢ przenikania dymu do jej przestrzeni,

wyposazenie ewakuacyjnej klatki schodowej w urzadzenia stuzace do usuwania
dymu uruchamiane samoczynnie przez system wykrywania dymu poprawi warunki
ewakuacji os6b z budynku,

wyposazenie kazdej kondygnacji obiektu w plany ewakuacji umozliwi
przebywajgcym w jego przestrzeni osobom, niebedgcym statymi uzytkownikami
budynku, odnalezienie najkrétszej drogi ucieczki w sytuacji zagrozenia,
wyposazenie pomieszczenia kottowni w system wykrywania gazu z zaworem
automatycznie odcinajacym doptyw gazu potgczony z systemem sygnalizacji
pozarowej, zapobiegnie mozliwosci wycieku gazu do budynku w ilosci mogace;j
spowodowaé zagrozenie oraz zapewni alarmowanie obstugi budynku
o wystgpieniu usterki,

w budynku nie przewiduje sie przebywania wiecej niz 50 oséb, a czes¢ obiektu
przeznczona na zamieszkanie zbiorowe bedzie liczy¢ okoto 30 miejsc
noclegowych,

budynek wyposazono w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

do budynku doprowadzono droge pozarowg i zapewniono przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru,

lokalizacja najblizszej jednostki ochrony przeciwpozarowej JRG PSP w Krosnie
w odlegtosci okoto 1,4 km zapewnia podjgcie dziatan ratowniczych w krotkim
czasie.
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W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.
POUCZENIE

Na podstawie art.127 §1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) niniejsze
postanowienie jest ostateczne.

Strona moze je zaskarzy¢ do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego
w Rzeszowie za posrednictwem Podkarpackiego Komendanta Wojewodzkiego PSP,
w terminie 30 dni od dnia jego doreczenia. Wnoszac skarge strona jest obowigzana
do uiszczenia optaty sadowej — wpisu w wysokosci 200 zt na podstawie przepisow
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci oraz
szczegélnych zasad pobierania wpisu w postgpowaniu przed sadami
administracyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 535). Skarga w szczegolnosci musi zawierac:
oznaczenie sadu, do ktérego jest skierowana, imie i nazwisko lub nazwe skarzacego,
oznaczenie jego miejsca zamieszkania lub siedziby, a w razie ich braku — adres do
doreczen, wskazanie zaskarzonej decyzji; oznaczenie organu, ktoérego dziatania
skarga dotyczy; okreslenie naruszenia prawa lub interesu prawnego; podpis osoby
wnoszacej skarge, a w przypadku jej wniesienia przez petnomocnika — jego podpis
z zataczonym do skargi petnomocnictwem. Do skargi nalezy dotaczy¢ jej odpisy oraz
odpisy zatacznikéw w iloéci po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron oraz dla
organu, ktérego decyzja jest przedmiotem skargi. Jednocze$nie na podstawie art. 243
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postepowaniu przed sgdami administracyjnymi
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.), strona moze przed wszczeciem lub w toku
postepowania sgdowo-administracyjnego ztozy¢ wniosek o przyznanie pomocy
prawnej poprzez ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub
rzecznika patentowego. Whniosek ten jest wolny od optat sgdowych.

Zat.1: Ekspertyza techniczna.
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