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Opis do projektu wykonawczego

,,Budowa instalacji wody cieptej i cyrkulacji w budynku Domu Studenta
— PANS w Krosnie”.

1. Podstawa opracowania

» ustalenia z Inwestorem

e wytyczne i przepisy budowlano-instalacyjne
« podkiady architektoniczno — budowlane

* wizja lokalna

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem Rtojgykonawczy budowy
rurociggow instalacji wody cieptej i cyrkulacji, celem #agia natryskéw i umywalek
w poziomach: | gitra, Il pietra oraz poddasza budynku Domu Studenta wsiey
przy ul. Stowackiego 6. Kondygnacja parteru budypkay ul. Stowackiego 6, nie jest
wlasndgciag Inwestora. W poziomie piwnic w/w budynku, znajduge kottownia
gazowa stagca do zasilania instalacji centralnego ogrzewarla gbmieszcze
zlokalizowanych w poziomie | gira, Il pictra i poddasza budynku. Projektuje si
zabudow w pomieszczeniu kottowni gazowej pojendoiowego podgrzewacza
cieptej wody uytkowej zasilanego z istniggego kotta gazowego firmy Viessman, typ
Atola mocy 70 kW. Ciepta wodazytkowa przygotowana w pojemémowym
podgrzewaczu wody o pojemém 200 dm3 i mocy trwatej 31 kW, ¢dzie
rozprowadzona za pomgaurocggow z rur PP do poszczegdllnych przyboréw w
budynku.

Planowana budowa instalacji cieplej wodybie obejmowata:

e zabudow pojemndciowego podgrzewacza wody 200 dms, wraz z ppmp
tadupca i cyrkulacyjm w pomieszczeniu kottowni gazowej

 demonta istniegcych 6 sztuk elektrycznych pojemiooowych i 2 sztuk
przeptywowych elektrycznych podgrzewaczy, w tazemtki kuchniach budynku.
Sposbéb zagospodarowania zdemontowanych podgrzewaletgrycznych do
uzgodnienia z Inwestorem.

e wywoz i utylizacja gruzu

* monta rurocggow wody cieptej i cyrkulacji z rur polipropylendiabilizowanych
wioknem szklanym PN 16 SDR7,4, piony i poziomy pao&one po wierzchu

cian

e podiczeniu do ruroggéw wody cieptej, 8 sztuk istnigjych podejé
instalacyjnych

* zabudow ptytami gipsowo kartonowymi pionu wody W1, w pozi@ parteru
budynku

e préba cénieniowa instalacji zasilagej podgrzewacz c.w.u. i instalacji cieptej
wody i cyrkulaciji



* malowanie antykorozyjne ruragow z rur stalowych / zasilanie podgrzewacza
c.w.u. / oraz izolacja termiczna rurggdow

* izolacig termiczmy rurocggow c.w.u. i cyrkulacji, otulinami z pianki
polietylenowej o strukturze zamkid komorkowej

e monta w podgrzewaczu pojembgdowym / systemowego-firmy Viessmann /
czujnika temperatury cieptej wody i ydzenie go do automatyki Dekamatik—E,
sterupcej prag kotta gazowego

Stan istniejacy.

Obecnie ciepta woda zytkowa dla zasilania natryskow, umywalek oraz dwoch
zlewozmywakéw w budynku Domu Studenta przy ul. S$tokego 6 w Krénie
przygotowywana jest za pompc szdéciu  elektrycznych  podgrzewaczy
pojemndciowych i dwoch podgrzewaczy elektrycznych przemywych. Instalacja
wody cieptej wykonana jest z rur stalowych ocynkaweh. Inwestor pod} decyzg o
zmianie sposobu przygotowania cieptej wody w budynk oparciu 0 pogrzewacz
pojemndciowy zasilany z istnigcego kotta gazowego. Rozyanie to wymaga
zabudowy podgrzewacza c.w.u w pomieszczeniu koftawaz wykonania instalacji
wody cieptej i cyrkulacji dla zasilania poszczegah przyboréw w budynku.

Zabudowa podgrzewacza c.w.u.

W pomieszczeniu kottowni gazowe] w poziomie piwrbeidynku projektuje si
zabudow pojemndciowego podgrzewacza cieptej wodyytkowej o pojemnéci
rzeczywistej 196 dm3, zaopatrzonego w dodatkowyikddo grzatki elektrycznej dla
ewentualnego zasilania z instalacji fotowoltaicznej
Podstawowe parametry techniczne podgrzewacza c.w.u.

* moc trwata 31 kW

* maksymalne énienie pracy wzownica -16 bar

* maksymalne énienie pracy wodaaytkowa -10 bar

* maksymalna temperatura pracy woda grzewcza -110 °C

« maksymalna temperatura pracy wodsgtkowa -95 °C

» $rednica podgrzewacza z izola¢grmiczry -600 mm

* wysokas¢ podgrzewacza z izolacjermiczry -1473 mm

e grubac¢ izolacji termicznej -75 mm

* masa pogrzewacza c.w.u -79kg

Zabudow¢ podgrzewacza c.w.u. nalewykona zgodnie z rysunkiem nr 1 niniejszego
opracowania oraz zestawieniem armatury igdzen w kottowni. W podgrzewaczu
pojemndciowym / naley zamontowa / systemowy-firmy Viessmann / czujnik
temperatury cieptej wody i wtzy¢ go do automatyki steragej prag kotta gazowego /
Dekamatik—E /.W ramach automatyki stgogj prag kotta gazowego, natg nastawd
opcje pierwszéstwa przygotowania cieptej wodyytkowej.



Dobor zaworu bezpieczastwa dla podgrzewacza c.w.u.

Doboru membranowego zaworu bezpigstea dokonano w oparciu o tabeloboru
producenta.
Dla nas¢pujacych warunkow:

* pojemnd¢ podgrzewcza c.w.u. - 200 dm 3

* maksymalne énienie robocze w instalacji c.w.u. - 6 bar

Dla w/w warunkdéw dobrano membranowy zawér bezpigstrea typu 2115,
o srednicy g 20 mm i énieniu otwarcia 6,0 bar.

Dobdér pompy tadujacej i cyrkulacyjnej c.w.u.

Dobo6r pompy tadujcej podgrzewacz pojemgémowy cieptej wody. Projektuje si
monta pompy tadujcej podgrzewacz c.w.u. typ 25-80. Dla wyd&giadQ = 3,1 m?/h,
wysokas¢ podnoszenia pompy wynosi 2,5 m H20. Zasilanietgfekne 1 x 230 V,
moc silnika elektrycznego 50 W.

Dobdr pompy cyrkulacyjnej c.w.u. Projektuje shonta pompy cyrkulacyjnej typ 25-
40N. Zasilanie elektryczne 1x 230 V, moc silnikaW. Dla wydajnéci Q = 0,3m#/h,
wysoka¢ podnoszenia H = 2,3 mH20

Instalacja zasilania podgrzewacza c.w.u.

Projektuje s wykonanie instalacji dla zasilania podgrzewacze.lc. z rur stalowych
czarnych ze szwem DN32, @ 38 x 2,9 mm, zgodnychNzER 10220. Stalowe
rurociagi nalery zabezpieczy poprzez dwukrotne malowanie farlkantykorozyjn
tlenkowy. Przewody grzewcze nale zaizolowa& termicznie. Do wykonania izolaciji
naleey uzy¢ otulin z wetlny skalnej o gruboi 30 mm. wyposzonej w ptaszcz z foli
aluminiowej i zaktadk samoprzyleps

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji.

Projektuje s wykonanie instalacji wody zimnej dla zasilania goabwacza c.w.u z
rur PP-R PN10 drednicy @ 40 x 3,7 mm. \Wézenie projektowanej instalacji wody
zimnej, naley wykona& w pomieszczeniu kottowni do istnigeg] instalacji wody
zimnej z rur stalowych ocynkowanych.
Projektowan instalacg cieptej wody i cyrkulacji naley wykona& z rur z
polipropylenu stabilizowanego wiéknem szklanym.dpaetry rur PP stabilizowanych
widknem szklanym & zblizone do parametrow rur PP stabilizowanych wkiadk
aluminiowg. Nalezy zastosowa rury o parametrach PN16 SDR7,4 zgodne z PN-EN
ISO 15874-2:2013. 4czenie ruroggdéw z PP za pomaczgrzewania polifuzyjnego.
Wykonawca rob6t mie zastosowado montau np. rury firmy ,,Kan-therm” typu
StabiGlass PPR lub rury firmy ,,PoliMarky” typu PRCT/GF, ladZz rury innego
producenta o w/w parametrach.
Przewiduje si zastosowanie rur z PP o ngmijacychsrednicach:

e P20x2,8mm

e @25x3,5mm



10.

11.

e @32x4,4mm

e P40x5,5mm
Do projektowanych ruroggéw wody cieptej i cyrkulacji, naly wiaczyc istniegce
podegcia do przyborow, w iléci 8 sztuk. Istniejce podejcia do przyboréw
wykonane z rur stalowych ocynkowanych. Ruggciwody cieptej i cyrkulacji naley
zabudowa po wierzchuscian, mocwyc je za pomog obejm ocynkowanych z
wktadkami z elastomeru décian i stropdéw budynku. Ruragji wody cieptej i
cyrkulacji naley zaizolow& termicznie otulinami z pianki polietylenowej o
strukturze zamkgio komorkowej o odporrigi termicznej + 95°C i minimalnej
grubaci izolacji 9 mm. Miejsca przebi przez sciany do wydzielonej strefy
pozarowej, naley uszczelni w zakresie ognioodpornego uszczelnienia Pci&]
rurociaggami. W w/w miejscach natg zastosowé&uszczelnienie posiad@e stosowne
aprobaty techniczne, np. zastoséwaszczelnienie mas PROMASTOP - E,
posiadajce aprobattechniczg ITB AT-15-3656/2016.

Proby instalaciji.

Dla instalacji wody cieptej i cyrkulacji natg przeprowadzi préke cisnieniong na
cisnienie 1,5 dinienia roboczego / 9 bar /, czas trwania préby 3@um Przed
oddaniem instalacji dozytkowania, naley ja zdezynfekowéi wyptukat.

Instalacg zasilania podgrzewacza c.w.u. mgle poda& probie cénieniowej,
uwzgkdniagc cisnienie otwarcia zaworu bezpieéstwa zamontowanego na kotle
grzewczym, czas trwania préby min 30 minut.

Roboty budowlane.

Pomieszczenia na parterze budynku pigdasndcia Inwestora, z tego wzgllu naley
wykona zabudow projektowanego pionu wody W1 ptytami gipsowo kadwymi.
Zabudow nalezy wykona& w poziomie parteru budynku, a po jej wykonaniu
przeprowaddi jej malowanie z dostosowaniem do istaog] kolorystyki
pomieszczenia.

Uwagi koncowe.

Wszystkie przewody wodaggowe naley izolowa termicznie, izolag z pianki
poliuretanowej o grubei 9 mm. W miejscach przebprzezsciany rury prowadzi w
tulejach ochronnych.

Calags¢ prac naley wykona& zgodnie z niniejszym projektem, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanoataowych cz. Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz aktualnie obgruigcymi przepisami i normami.



