Parametry materiatdow oraz instalacji do wbudowania specyfikacja techniczna — zat. nr 5.

nr Nazwa Opis Sztuki
E Typ produktu-Ptytka m2 na
Plytki do pom. Dhugo$¢ min (w cm)-89 cm | podstawie
tazienka, Stopien potysku -Mat opracowanej
Wykonanie Kolor-drewnopodobny dokumentacji
1 | Sciany na ktorej Ksztalt Prostokatny projektowe;j
jest umywalka, Wykonczenie produktu- -wys. na
oraz podloga Struktura $cianie do min.
Funkcja antyposlizgowa 2m
(norma DIN 51130)  R10
Odporno$¢ na zuzycie
Normalne natezenie ruchu
(3/5 wg normy PEI)
Plytka ksztalt deska
Typ produktu-Ptytka m2 na
Ptytki do pom. Dhugos¢ min. (w cm)-60 podstawie
lazienka, $ciana. Przeznaczenie phytek-Sciana | opracowanej
Wykonanie $cian wewngtrzna dokumentacji
po za $ciang na Stopien potysku- Mat projektowe;j
ktorej jest Kolor-Szary -wys. na
2 | umywalka Ksztalt-Prostokatny $cianie do min.
Wykonczenie produktu- 2m
Gtadki
Mrozoodporny-Nie
Rozmiar szafki -80 cm 3 szt.
Zestaw umywalka Rozmiar umywalki -81 cm
z szafka Meble wykonane z
umywalkowa materiatu, o strukturze
podwieszana - prawdziwego drewna, ktory
80cm. 3szt przypomina drewno nawet w
dotyku. Plyta aby chroni¢
3 srodowisko,
g wyprodukowany jest z
L polipropylenu, ktory takze
i podlega recyclingowi.
BADANIE WNIKANIA
= WODY
g3 Wyroby drewniane
gl o wykonane sg z materiatu z
5 odpowiedzialnych zrodet
FSC® certyfikowane.
Rozmiar szaftki -60 cm 1 szt.
Zestaw z Rozmiar umywalki -61 cm
umywalka z Meble wykonane z
szafka materiatu, o strukturze
4 | umywalkowa prawdziwego drewna, ktory
podwieszana - przypomina drewno nawet w
60cm. 1szt dotyku. Plyta aby chroni¢
Pom. nr 1.014 srodowisko,

wyprodukowany jest z
polipropylenu, ktory takze
podlega recyclingowi.
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Wyroby drewniane
wykonane sg z materiatu z
odpowiedzialnych zrodet
FSC® certyfikowane.

Szafka wiszgca z
lustrem

Pom. 2,0,6

6 | Pom.1,0,14
Pom.1,07

Wysokos¢ (cm):76
Glebokosé¢ (cm):17
Szafka Wiszaca z Lustrem
3D Front z lustrem w
kontrastujagcym kolorze
Debu, a zawiasy z cichym
domykiem

Szafka Wiszaca z Lustrem, 3 szt.
Szafka wiszaca z Front z lustrem w
lustrem kontrastujacym kolorze
Pom. 2,0,6 Debu, a zawiasy z cichym
Pom.1,07 domykiem
5 | Pom.2,12 Szerokos¢ (cm):80
Wysokos¢ (cm):76
Glegbokos¢ (cm):17
Szeroko$¢ (cm):60 3 szt.
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Wysokos¢: wyliczenie do Szer. 40cm — 4
Grzejnik powierzchni tazienki —min | szt.
tazienkowy 140 cm

Szeroko$¢: 40 cm
Glebokosé: 4 cm

7 Podtaczenie C1 o rozstawie
5 cm dla podiaczenia
dolnego $rodkowego
Podtaczenie C2 o rozstawie
47 cm dla przytacza dolnego
znajdujacego si¢ w osiach
pionowych kolektorow
grzejnika

Mozliwo$¢ podiaczenia
grzatki o sugerowanej mocy
600 W

Temperatura pracy: 95°C
Ci$nienie robocze: 1 Mpa
Kolor: czarny mat
Grzejnik podtaczony do
instalacji c.o. — kociot
gazowy, w okresie letnim
pracujacy na podstawie
zasilania elektrycznego

Zestaw stelaz podtynkowy z | 6 szt.

Zestaw o o Sy przycis'kiem sp%ukuja,.cym
8 | podtynkowy WC — chrom i miska WC wiszaca
i g i ol oraz deska wolnoopadajaca
0 H s biata
1130 | | 1000)
=R se0
i
( ]
10 =]
s e
7 Kabina prysznicowa 100x80 | 2 szt.
Kabina Ei z chromowanymi profilami.
prysznicowa Kabina prostokatna,
jednodrzwiowa z drzwiami
przesuwanymi.

Lozyskowane rolki. Szkto
przejrzyste 5 mm.
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10

Kabina
prysznicowa

‘H e L

- wysokos¢: 200,5 cm

- szkto hartowane
przezroczyste grubosci 6
mm

- system mocowania do
$ciany za pomoca profili
umozliwiajacych niwelacje
krzywizny $ciany

- subtelny suwak
gwarantujacy cichy bieg
drzwi

- niewidoczny mechanizm
przesuwania i regulacji
drzwi

- listwa magnetyczna
zapewnia szczelnosé

- elastomerowe uszczelki
odporne na zmiang
temperatury i wilgotnos$ci
- kabing mozna zamontowaé
zaréwno na brodziku, jak i
bezposrednio na podlodze
- w standardzie znajduja
si¢ wszystkie komponenty
potrzebne do montazu
kabiny prysznicowej
zaré6wno z listwa progowa
jak i bez listwy

- z powlokg EasyClean -
powtoka ochronna
utatwiajaca czyszczenie
kabiny prysznicowej

2 szt.

11

Lampa sufitowa
do tazienek + 1
na korytarz

Wysokos¢ 2.3 cm
Dhugos¢ 42.4 cm
Szerokos¢ 42.4 cm
Zrodia $wiatta 1 x LED
Moc 24W

Nie mniej niz
9 szt.

Ilos¢
dostosowa¢ do
wyliczen
natezenia
oswietlenia

12

Bateria
umywalkowa

kolor: chrom

- typ: jednouchwytowa

- rodzaj: umywalkowa

- rodzaj wylewki: ruchoma
- montaz: stojaca

- perlator

Dane techniczne:

- zasieg wylewki: 145 mm
- wysokos¢ baterii: 124 mm
- przeptyw wody: 12,5

4 szt.
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Kosz na $mieci tazienkowy z | 6 szt.
pedatem

- Kosz na $mieci wykonany
jest z wysokiej jakosci stali
malowane;j.

-Wewnatrz kosza znajduje
si¢ pojemnik plastikowy
wyjmowany, ulatwiajacy
utrzymanie w czystosci.

- plastikowy pojemnik
wewnatrz

-zamykana pokrywka
bambusowa

- wysokosc¢: 25,5 cm

13 | Kosz na $mieci

- $rednica: 20,5 cm
- pojemnos¢: S L

- Szeroko$¢25 mm 16 szt.
14 | Haczyk na - Wysoko$¢98 mm
recznik material: tworzywo ABS,

kolor - czarny

Kolor Chrom 4 szt.
15 | Bateria do L Wysokos¢ drazka (w cm)
prysznicu 66.9
Dhugos¢ przewodu

elastycznego (w cm) 160
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Lampa sufitowa

60 cm czarny
Materiat-Metal, Szkto

Nie mniej niz
18 szt.

16 | do pokojow Kolor-Czarny Tlos¢
Gniazdo -E27 dostosowac do
Liczba zaréwek-5 wyliczen
Zarowka w komplecie natezenia
Maksymalna moc wej$ciowa | o$wietlenia
zrodta24 W
Wysoko$§¢-75 mm
Srednica-600 mm
Waga-5,18 kg
Stopien ochrony (IP)IP20
Napiecie*230 V
Wysokos¢: 100 mm mb na
17 | Listwa Szeroko$¢: 40 mm podstawie
wykonczeniowa Materiat: Polistyren obmiaru $cian
na $ciang do: ekstrudowany XPS pomieszczen
pokoi (Styrodur biaty)
mieszkalnych, Listwa styroduru wys.10cm
kuchni, korytarzy, ptaska, klejona wokot
tazienek pomieszczen powyzej
250cm
w tazienkach listwa klejona
powyzej linii ptytek
E— LISTWA KARNISZOWA Z | mbna
Listwa MIEJSCEM NA podstawie
18 | wykonczeniowa OSWIETLENIE LED obmiaru $cian
na $ciane do szeroko$¢ - 45 mm pomieszczen
pokoju wysokos¢ - 90 mm
ogoblnodostepneg dhugosc¢ - 2000 mm
0(2.03)z materiat - styrodur xps biaty
oswietleniem led Listwa styroduru ptaska,
klejona wokot pomieszezen
powyzej 250cm
-Uchwyt wykonany z 6 szt.
Wieszak na wysokiej jakosci stali
19 | papier toaletowy malowanej na czarny kolor.

- Brak widocznych $rub,
gdyz elementy mocujace sg
ukryte.

-Mocowanie na kotki
montazowe (zawarte w
komplecie).

- wymiary — 12x12,3x1,6 cm
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20

Szczotka
toaletowa do WC

40 cm

—
10cm

-material wykonania - stal
nierdzewna, drewno
bambusowe, tworzywo
sztuczne

- $rednica - 10 cm
-wysokos¢ catkowita - 40
cm

6 szt.

21

Klinkiet do
lazienek

Lampa ma dlugos¢ 60cm
Moc 15

Zakres mocy 11W-15W
Kolor obudowy czarny
Barwa $wiatta biata
neutralna

Kat $wiecenia 110°
Wymiary lampy
600x128x51mm
Materiat wykonania
aluminium + PC

Montaz do szafki w pom.
1,0,14, pom. 1,0,13,pom.
1,0,7, pom. 1,05,pom.
2,0,12, pom. 2,0,6

W pom. 2,013; 1,015
montowany do §ciany

4 szt.

22

Drzwi pelne D1
do pom. kottowni
EI30S

Dzwignia
antypaniczna

Drzwi aluminiowe petne
lewe

90/200

Kolor np. RAL 2004, do
uzgodnienia podczas
realizacji

Uwaga:

Przed zamowieniem nalezy
wykonaé pomiar otworu
drzwiowego

Parametry drzwi muszg by¢
zgodne z wytycznymi
postanowienia
WZ.52840.4.2025.NK

Szt.1
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23

Drzwi pelne D2
na poziomie
piwnicy EI30S

Drzwi aluminiowe petne
80/200

prawe

Kolor np. RAL 2004, do
uzgodnienia podczas
realizacji

Uwaga:

Przed zamowieniem nalezy
wykona¢ pomiar otworu
drzwiowego

Parametry drzwi muszg by¢
zgodne z wytycznymi
postanowienia
WZ.52840.4.2025.NK

24

Drzwi
przeszklone
D5,D6,D7,
D8,D9,D10 na
poziomie 112
pigtra

Drzwi aluminiowe
przeszklone

90/207

3x Lewe

3xParawe

Kolor np. RAL 2004, do
uzgodnienia podczas
realizacji

Uwaga:

Przed zamowieniem nalezy
wykona¢ pomiar otworu
drzwiowego

Parametry drzwi muszg by¢
zgodne z wytycznymi
postanowienia
WZ.52840.4.2025.NK

6 szt.

25

Drzwi pelne
D11, DI2 na
poziomie
poddasza
EIS30

Drzwi aluminiowe petne
EIS30

80/200

Ix Lewe

IxParawe

Kolor np. RAL 2004, do
uzgodnienia podczas
realizacji

Parametry drzwi musza by¢
zgodne z wytycznymi
ekspertyzy technicznej oraz
postanowienia
WZ.52840.4.2025.NK
Uwaga:

Przed zamowieniem nalezy
wykona¢ pomiar otworu
drzwiowego

2 szt.

26

Montaz
sitownikow do
istniejacego okna
oddymiania

Poziom poddasza — klatka
schodowa 3.0.1

Wykona¢ montaz
sitownikow zgodnie z
zaleceniami ekspertyzy
technicznej

1szt.
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27 | Montaz Poziom piwnicy — klatka Wykonaé¢ montaz sitownika | 1szt.
sitownikow do schodowa — drzwi zgodnie z zaleceniami
istniejacych drzwi | zewngetrzne DD1 ekspertyzy technicznej
- napowietrzenie
28 | Przebudowa Przebudowa drzwi celem 1 szt.
drzwi PCV na spelniania wymagania
klatce schodowej wysokosci ponad
2m,mierzac do strony klatki
schodowe;j
Parametry drzwi muszg by¢
zgodne z wytycznymi
postanowienia
WZ.52840.4.2025.NK, oraz
ekspertyzy technicznej
Lustro wklejane pomiedzy 2 szt.
29 | Lustro wklejane ptytki wymiar ok. 1,20x0,8
w tazienkach m. Wymiar doktadny po
Pom. 2,0,13 przyklejeniu ptytek do
Pom. 1,0,15 akceptacji Zamawiajacego
Wymiana obecnych syfonow | 2 szt.
30 | Syfony do do umywalek na syfony
istniejacych chromowane
umywalek
Pom. 2,0,13
Pom. 1,0,15
31 | Lampy na Oprawa w catosci wykonana | Ilo$¢ wedlug
korytarze z aluminium anodowego ze | wytycznych
stalowymi elementami podczas
koncowymi, uktad optyczny | wykonywania
poimatowy lub projektu
mikropryzmatyczny z branzy
gwarancjag UGR<19; kazda z | elektrycznej

opraw moze by¢ montowana
oddzielnie, szeroko$¢ 60
mm, wysoko$¢ 81,5 mm,
wysoko$¢ 86 mm, oprawy
wiszace na zawiesiach
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