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I1. DOKUMENTACIA RYSUNKOWA

' Nrrys. Tresc rysunku

A/01 TElewacja potudniowo — zachodnia

- A/02 Elewacja pétnocno - wschodnia
B A/(E ;Rzut piwnic
A/04 Rzut parteru
 A/O5 Rzut I pietra
A06 Rzutllpietra
A/a7 Eut pad’aszair
'A/08 Razut dachu
AJ09  Przekrdj A-A
 N10 Przekr6j BB
A11 Przekrdj C-C




I. CZESC OPISOWA

1. Cel i zakres opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja budynku - kamienicy,
zlokalizowanej w Krosnie przy ul. Stowackiego, na dziatce nr ewid. 2172/6.

Przedmiotowa inwentaryzacja budynku realizowana jest dla potrzeb opracowania
dokumentacji projektowej dla inwestycji polegajacej na remoncie, przebudowie i
nadbudowie istniejgcego budynku mieszkalno — ustugowego. W zwiazku z realizacja
przedmiotowej inwestycji zasadnicza funkcja obiektu nie ulegnie zmianie.

Opracowanie zawiera:

 Opis techniczny budynku okreslajacy: lokalizacje, technologie wykonawstwa, opis
stanu technicznego. :

e Dokumentacje rysunkowo

2. Opis ogoiny.

2.1. Lokalizacja.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Krosnie przy ul. Stowackiego pod nr 6
na dziatce nr ewid. 2172/6.

W stadium realizacji inwestycji przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkiem
objetym przedmiotowa inwentaryzacja.

2.2. Charakterystyka budynkow.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem , o rzucie w ksztatcie prostokgta, budynek
podpiwniczony, czterokondygnacyijny, z uzytkowym czesciowo poddaszem,
konstrukcji murowanej, tradycyjnej, przekryty dachem dwuspadowym.

Obecnie uzytkowany jako budynek mieszkalno - ustugowy. Kondygnacja parteru
stanowi lokale ustugowe - biura, kondygnacja I, II, III i poddasza stanowi lokale
mieszkalne — pokoje goscinne PWSZ.

Uktad konstrukcyjny budynku poprzeczny, stropy i dach wsparty na konstrukcyjnych
wewnetrznych i zewngtrznych Scianach noénych.

2.3. Charakterystyczne parametry budynkow.
Powierzchnia zabudowy ok. 250,00m2

Dtugos¢ budynku 17,52 do 19,58m

Szerokos¢ budynku 12,92 do 14,12m

Wysokos¢ do kalenicy ok. 15,03m

Wysokos$¢ do okapu ok. 11,96m

3. Opis techniczny budynku oraz jego elementdw.

3.1. Fundamenty i stopy fundamentowe.
Budynek posadowiony na bezposrednich tawach fundamentowych.

3.2. Sciany konstrukcyjne.
Sciany konstrukcyjne - murowane z cegty petnej.



3.3. Strop.
Strop wykonany nad kondygnacjg piwnic jako ptyta zelbetowa.
Nad pozostatymi kondygnacjami stropy wykonane jako drewniane.

3.4. Klatka schodowa.
Klatka schodowa wykonana jako monolityczna zelbetowa.

3.5. Kominy.
Kominy - murowane z cegty petnej.

3.6. Nadproza.
Nadproza — belki zelbetowe.

3.7. Dach.
Dach o konstrukgji krokwiowej - drewniany.
Dach kryty blacha stalowa ocynkowana.

3.8. Podtogi.

Podtogi wykonane w piwnicach jako posadzki betonowe oraz czesciowo jako posadzki
gruntowe.

Na pozostatych kondygnacjach podtogi wykonane jako posadzki drewniane — parkiet
oraz z wyktadzin dywanowych.

W pomieszczeniach mokrych — tazienkach podtogi wykonane jako posadzki z ptytek
ceramicznych.

Na klatce schodowej i korytarzach na parterze podtogi wykonane jako posadzki
betonowe — lastriko.

3.9. Instalacje.
Budynek wyposazony jest w podstawowe instalacje. Instalacje wodno -
kanalizacyjng, instalacje elektryczng, instalacje centralnego ogrzewania.

3.10. Elewacje.
Elewacje budynku tynkowana.

3.11. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna wykonana jako drewniana — okna szkrzynkowe.

Stolarka drzwiowa wykonana jako drewniana, czesciowo na kondygnacji parteru
wykonana jako PCV.

4. Opis stanu technicznego.
Stan techniczny budynku okresli¢ mozna jako dobry. Budynek jest uzytkowany. Przez
okres eksploatacji budynku dokonywano biezacych remontdw i napraw.



II. DOKUMENTACIA RYSUNKOWA



