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EKSPERTYZA TECHNICZNA

CX/E/01/24

dotyczgca stanu ochrony przeciwpozarowej

sporzadzona:

— w trybie § 2 ust. 3a, w zwigzku z § 207 ust. 2, Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 1225 z p6Zn. zmianami, w sprawie rozwigzan

zamiennych dla budynku:

Budynek zamieszkania zbiorowego i biurowy

Adres:

Ul. Stowackiego 6

38-400 Krosno
Wojewddztwo podkarpackie

Inwestor:
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oraz:
Tadeusz Wiecek
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Spis tresci:
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.
3. Ogdlna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie).
4. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny, (zwigzany z ochrong
przeciwpozarows).
5. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena
warunkéw techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek uznany zostat za
zagrazajgcy zyciu ludzi, (jezeli taki stan zostat stwierdzony w budynku).
6. Charakterystyka pozarowa:
6.1 Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji;
6.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujgcych;
6.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;
6.4 Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego;
6.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktorych przebywac mogg jednoczesnie wigksze grupy ludzi;
6.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
6.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe;
6.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;
6.9 Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe;
6.10 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu;
6.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzagdzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dZwigkowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzagdzen oddymiajgcych, diwigéw
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;
6.12 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;
6.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;
6.14 Drogi pozarowe.
7. Zakres niezgodnosci z przepisami.
7.1 Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.
7.2 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktdre zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.
7.3 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.
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8. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zamienne, inne niz okreslaja to przepisy
techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujace niezgodnosci niemoiliwe do usuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw) - wyszczegélnienie
proponowanych rozwigzan zamiennych.

9. Analiza i ocena wptywu rozwigzan zamiennych na poziom bezpieczeristwa
pozarowego, stuzgca wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
10. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

11. Czesc graficzna

Rys. nr 1 Plan zagospodarowania terenu 1:500

Rys. nr 2 Rzut piwnicy 1:100

Rys. nr 3 Rzut parteru 1:100

Rys. nr 4 Rzut pietra | 1:100

Rys. nr 5 Rzut pietra Il 1:100

Rys. nr 6 Rzut poddasza nieuzytkowego 1:100

Rys. nr 7 Rzut dachu 1:100

Rys. nr 8 Przekréj A-A 1:100
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Zakres opracowania:

1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity

(Dz. U. 2022 poz. 1225 z pdzn, zmianami) —zwanym dalej ,,R.W.T,,

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. 2023 poz. 822) — zwanym dalej ,,R.0.P.,,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

(Dz. U. Nr 124, poz. 1030) — zwanym dalej ,,R.W.D.,,

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. ochronie przeciwpozarowej — tekst jednolity

(Dz. U. 2024 poz. 275 z p6zn, zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — tekst jednolity (Dz. U. 2024 poz. 725z
pdéZn. zmianami)

- Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spetnienia wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz to okreslono w przepisach techniczno -
budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach oraz stosowania rozwigzan
zamiennych, zapewniajacych niepogorszenie warunkdw ochrony przeciwpozarowej, w
przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych” KG PSP w Warszawie,
pazdziernik 2008 r.

- Zarzadzenie nr 103 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 30
wrzesnia 1967 r. w sprawie okres$lania odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji
budowlanych (Dz. Bud. 1967 nr 11, poz. 77)

- Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowa
Wytyczne ITB 409/2005

- inwentaryzacja budowlana oraz projekty budowlane wykonane przez Grupa Box Architekci
mgr inz.. Pawet Pudetko, 03.2013 r.

- wizja lokalna

- dtr producentéw urzadzen i systemoéw zabezpieczen przeciwpozarowych
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2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna w zakresie ochrony
przeciwpozarowej wraz z koncepcjg zabezpieczen przeciwpozarowych, proponujaca
rozwigzania zamienne dla budynku zamieszkania zbiorowego i biurowego w Krosnie na ul.
Stowackiego 6.

W budynku tym stwierdzono warunki zagrozenia zycia ludzi a nie mozliwe jest
spetnienie wszystkich wymagan przepisow wprost.

Zakres niniejszej ekspertyzy obejmuje: dokonanie szczegétowej analizy warunkow
ochrony przeciwpozarowej rozpatrywanego obiektu; nastepnie okreslenie tych wymagan
,,R.W.T,, ktére nie sg spetnione w budynku; nastepnie wskazanie rozwigzan zamiennych,
ktorych zastosowanie zrekompensuje brak mozliwosci spetnienia wszystkich wymagan
przepisow w sposob bezposredni.

Celem ekspertyzy i dostosowania budynku jest zapewnienie odpowiedniego poziomu
bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie i na terenie przylegtym oraz dostosowanie budynku
w mozliwie jak najwiekszym stopniu do wymagan aktualnych przepisow.

Na podstawie niniejszej ekspertyzy technicznej Inwestor, ztozy wniosek do
Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej w Rzeszowie, o
uzgodnienie wymagan przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych,
spetnionych w sposéb inny niz podany w,,R.W.T,,. Nastepnie zostanie sporzadzony projekt
dostosowania do przepisow przeciwpozarowych dla rozpatrywanego obiektu,
uwzgledniajacy stanowisko Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy
Pozarnej w Rzeszowie i zawierajacy rozwigzania zamienne dla obiektu, w celu wykonania
prac budowlanych dostosowujacych budynek do wymagan ekspertyzy i postanowienia
KWPSP.
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3. Ogoblna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie).
Budynek o 5 kondygnacjach w tym jednej podziemnej i poddaszu uzytkowym, na planie
zblizonym do prostokata. Budynek w zabudowie pierzejowe;j ul. Stowackiego w Kro$nie.
Budynek wykorzystywany na akademik Pafistwowej Akademii Nauk Stosowanych w Kroénie
(pietro | i 1) oraz czg$¢ parteru wykorzystywana jest na potrzeby biurowe. Budynek
wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej ze stropami: zelbetowym nad piwnicg i
drewnianymi na kondygnacjach nadziemnych, kryty dachem dwuspadowym z lukarnami.
Piwnica przeznaczona jest na pomieszczenia techniczne, kottownie, magazyny. Parter

przeznaczony jest na pomieszczenia biurowe. Pigtro |, pigtro Il i poddasze przeznaczone jest
na akademik.

DANE TECHNICZNE BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy 250 m?
Powierzchnia wewnetrzna 1033 m?
Kubatura > 1000 m?

3 nadziemne,
Liczba kondygnacji p{us Poddaszg
nieuzytkowe i

1 podziemna

Wysokos¢ od poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem
do budynku do:
- kalenicy dachu 15,03 m

- do najwyzej potozonego stropu wraz z ociepleniem 11,96 m

Dojazd do budynku od ul. Sfowackiego.
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Budynek przedstawia ponizsza dokumentacja fotograficzna:
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Zjecie 1. Widok z gory

Zdjeiez. Stan istniejacy - stronapoiudniowa
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4. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny, (zwigzany z ochrong

przeciwpozarowa).

Budynek posiada instalacje:
- elektryczng — stan zty, wymaga remontu
- teletechniczng — stan dobry
- odgromowg — stan dobry
- wentylacyjna grawitacyjng — stan dobry
- gazowq na gaz ziemny — stan dobry

- ogrzewanie budynku — z kottowni gazowej na gaz ziemny, o mocy 70 kW

5. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena

warunkéw techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek uznany zostat za

zagrazajacy zyciu ludzi, (jezeli taki stan zostat stwierdzony w budynku).

W budynku prowadzona bedzie przebudowa w zakresie:
- montaz drzwi przeciwpozarowych

Ocena wystepujacych w budynku warunkéw techniczno-budowlanych w oparciu o

ktére mozna uznac budynek za zagrazajacy zyciu, zgodnie z par. 16 ust. 2,,R.0.P,, —
wystepujg w postaci przekroczenia dtugosci dojscia ewakuacyjnego o ponad 100 %, przy

jednym kierunku ewakuaciji.

Obecnie poddasze uzytkowe zostanie zmienione na poddasze nieuzytkowe i bedzie
traktowane jako strych, bez mozliwosci sktadowania materiatéw palnych na strychu.

6. Charakterystyka pozarowa:
6.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji;

DANE TECHNICZNE BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy 250 m?
Powierzchnia wewnetrzna 907 m?
Kubatura > 1000 m3

Liczba kondygnacji

3 nadziemne,
plus poddasze

nieuzytkowe i
1 podziemna
Wysokos¢ od poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem
do budynku do:
- kalenicy dachu 15,03 m
- do najwyzej potozonego stropu wraz z ociepleniem, budynek niski 11,96 m
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6.2 Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujgcych;

Min. odlegto$¢ od najblizszych obiektow wynosi min 8 m dla $cian naprzeciwko siebie
oraz min 2 m dla écian pod katem 60-120 stopni, od budynku mieszkalnego od strony
pétnocno-wschodniej — wystepuje éciana oddzielenia przeciwpozarowego REI120 oraz od
strony wschodniej i zachodniej przylega Scianami oddzielenia przeciwpozarowego REI120 do
budynkoéw sasiednich, co jest zgodne z par. 271 ust. 1 L,RW.T,,.

Budynek znajduje sie¢ w od strony wschodniej i zachodniej w granicy dziatki i posiada
éciany oddzielenia przeciwpozarowego REI120 w granicy dziatki, co jest zgodne z par. 272
ust. 3,,R.W.T.,,

6.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;
Materiaty niebezpiecznie pozarowo nie beda wystgpowaty w rozumieniu par. 2 ust. 1
pkt. 1,,R.0.P.,,
W budynku wystepowa¢ bedzie standardowe wyposazenie pomieszczen
mieszkalnych i biurowych.
Wystepujace materiaty palne:
- wystroj wnetrz
- elementy komputeréw i innych urzadzen z tworzyw sztucznych, gumy, itp.
- zabawki z tworzyw sztucznych
- dokumentacja, ksigzki, opakowania kartonowe, ksigzki

6.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia oghiowego;
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i
magazynowych nie bedzie przekracza¢ 500 MJ/m?2.

6.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktérych przebywac moga jednoczesnie wigksze grupy ludzi;

Jest to budynek niski zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
zakwalifikowany jako ZLV + ZLIIl, zgodnie z par. 209 ,,R.W.T,,.

Przewidywana liczba oséb mogacych przebywa¢ w catym budynku to max 50 oséb, w
tym okoto 30 miejsc noclegowych.

Brak pomieszczen o powierzchni powyzej 300 m? lub przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania powyzej 50 0s6b.

6.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W obiekcie i na terenie przylegtym nie wystepuja strefy lub pomieszczenia zagrozone
wybuchem.
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6.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe;

Budynek stanowi jedna strefe pozarowg o powierzchni 907 m?.

Wielko$¢ strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej
wynoszacg 5000 m?, jak w budynku ZLV + ZLIII niskim, co jest zgodne z par. 227 ust. 1
LRW.T.,,.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach kotfowni
gazowej o mocy powyzej 30 kW, scianach klatki schodowej i w stropie nad piwnicg, nie
posiadaja zabezpieczenia do klasy odpornosci ogniowej EI60, co jest niezgodne z par. 234
ust. 3,,R.W.T.,

Na styku $cian oddzielenia przeciwpozarowego ze $cianami zewnetrznymi sg pasy o
szerokosci min 2 m, wykonane z materiatéw niepalnych o klasie odpornosci ogniowej min
EI60, jednak z lewej strony, (w budynku sgsiednim) czesciowo ocieplone styropianem, co jest
niezgodne z par. 235 ust 2 ,,R.W.T,,.

Od strony pétnocno-wschodniej w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego REI120
budynku sgsiedniego wystepuje okno bezklasowe w pasie 4 m od analizowanego budynku,
co jest niezgodne z par. 271 ust. 11 ,,R.W.T,,.
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6.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

Dla budynku ZLV + ZLIII niskiego, wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,,C,,
zgodnie z par. 212 ust. 2 ,,R.W.T,,.

Dla klasy odpornosci pozarowej ,,C,, wymagana klasa odpornosci ogniowej
elementow budynku jest nastepujaca:

Klasa odpornoéci  Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5
'pozarowej [ [ [ P

gtéwna ; konstrukcja |strop? ‘éciana ! $ciana przekrycie
budynku konstrukcja | dachu ‘ zewnetrzna'? iwewnetrzna" dachu
‘nosna 1 ‘ }
A 'R 240 R 30 REI120 EI 120(04>i) El 60 RE 30
nge R 120 R30 REI 60 El 60 (0€>i) E130% RE 30
e R 60 R15 ‘\REI 60 El 30 (0&>i) El 15% RE 15
"p* R30 ) REI 30 EI 30 (0©i) () ) |

5 () ) ) () ) (-) |
Oznaczenia w tabeli:

R —nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E —szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

U Jezeli przegroda jest czescia gtéwnej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagar zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

J Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

*' Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze budynku, w
ktérym nad najwyzsza kondygnacjq znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol.
4

% Dla $cian komér zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - El 30.
%) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zfgczy i dylatacjami.
Konstrukcja budynku:
- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne — murowane — spetniajg R/REI120
- $ciany wewnetrzne — murowane i w technologii GK - spetniaja EI30
- stropy — nad piwnicg zelbetowy - spetnia REI60 — oraz na kondygnacjach nadziemnych
stropy drewniane spefniajg REI30, zamiast wymaganej REI60
- konstrukcja dachu - drewniana — spetnia R15
- przekrycie dachu - blacha — nie spetnia RE15

Budynek spetnia wymagania klasy odpornosci pozarowej ,,C,, za wyjatkiem stropéw
na kondygnacjach nadziemnych, ktdre spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej REI30
zamiast wymaganej REI60 i przekrycia dachu, ktére jest bezklasowe, co jest niezgodne z par.
212'ust. 3. ,.RW.T,..

Sciany wewnetrzne spetniajg wymagania klasy EI30, co jest zgodne z par. 217 ust. 1
»RW.T,,.

Elementy budynku s nierozprzestrzeniajgce ogien NRO, poza drewniang konstrukcja
dachu, co jest niezgodne z par. 216 ust. 2 ,,.R.W.T.,,.

Pasy miedzy kondygnacyjne wraz z potagczeniem ze stropem o szerokoéci min 0,8 m,
w klasie EI60, co jest zgodne z par. 223 ust. 1,,R.W.T.,,.

EKSPERTYZA TECHNICZNA - budynek zamieszkania zbiorowego i biurowy przy ul. Sfowackiego 6 w Krosnie



Egzemplarz nr 2/3

6.9 Warunki ewakuacji, oéwietlenie awaryjne (bezpieczeristwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe;

W budynku komunikacje pionowa zapewnia jedna klatka schodowa otwarta,
nieoddymiana, a w ZLV + ZLIII niskim, klatki schodowe ewakuacyjne nie musza by¢
obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi, oraz wyposazone w urzadzenia stuzgce
do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu, co
jest zgodne z par. 245 ,,R.W.T.,,.

Klatka schodowa na kondygnacjach nadziemnych posiada szerokos¢ biegéw min 1,00
m, a takze szerokos¢ spocznikow min 1,10 m, oraz dodatkowo na parterze przy samym
spoczniku zamontowano drzwi co ogranicza szerokos¢ biegu do min 0,9 m, co jest niezgodne
z par. 68 ust. 1 ,,R.W.T,,.

Zdjecie 3. Drzwi na parterze przy spoczniku klatki
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Schody do piwnicy posiadaja szerokos¢ biegdw min 0,80 m, a takze szerokos¢
spocznikéw min 0,40 m, co jest niezgodne z par. 68 ust. 1 ,,R.W.T,,.

Korytarze w piwnicy przeznaczone do ewakuacji ponizej 20 oséb posiadaja szerokosc
min 0,90 m, co jest niezgodne z par. 242 ust. 2 ,,R.W.T,,.

Obudowa poziomych dréog ewakuacji spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowe;j
EI15, co jest zgodne z par. 241 ust. 1 ,,R.W.T,,.

W budynku nie wystepujg skrzydta drzwi otwierajace sie na drogi ewakuacji i
zawezajace drogi ewakuacji ponizej wymaganych wartosci, co jest zgodne z par. 242 ust. 4
RALET

W budynku znajdujg sie wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku, z pionowych i
poziomych drég ewakuacji o szerokosci min 1,2 m, co jest zgodne z par. 239 ust. 4 ,,R.W.T.,,.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie do wewnatrz
budynku, co jest zgodne z par. 236 ust. 4 ,,R.W.T,,.

W budynku wystepujg drzwi do pomieszczen sanitarnych o szerokosci min 0,70 m, w
ktorych moze przebywac do 3 oséb, oraz drzwi o szerokosci min 0,90 m, w ktérych moze
przebywac powyzej 3 osob, co jest niezgodne z par. 239 ust. 1. ,,R.W.T.,,.

Wysokos$¢ drzwi do pomieszczen i na drogach ewakuacji w piwnicy wynosi min 1,80
m, co jest niezgodne z par. 239 ust. 6. ,,R.W.T.,,.

Przejscia ewakuacyjne, prowadzace przez max 3 pomieszczenia o dtugosci nie
wiekszej niz 40 m, co jest zgodne z par. 237 ust. 1 pkt. 1) ,,R.W.T,,.

Szerokos¢ przejs¢ wynosi min 0,9 m w przypadku przejs¢ stuzacych do ewakuacji
powyzej 3 osob, oraz min 0,8 m w przypadku przejs$¢ stuzacych do ewakuacji do 3 oséb, co
jest zgodne z par. 237 ust. 10,,R.W.T.,,.

Najdtuzsza dtugosc dojscia ewakuacyjnego wynosi 35 m z pietra Il i max 25 m z
piwnicy, przy jednym kierunku ewakuacji, co jest niezgodne z par. 256 ust. 3 ,,R.W.T.,,.

Biegi i spoczniki klatki schodowej zelbetowe, spetniajg R60, co jest zgodne z par. 249
ust. 3 pkt. 1) ,,R.W.T,,.

Wysokos¢ stopni, wynosi max 0,175 m, co jest zgodne z par. 68 ust. 1 ,,R.W.T,,.

Wymiary stopni spetniajg warunek 2h+s = 0,6 — 0,65 m, co jest zgodne z par. 69 ust. 4
RWGT

Liczba stopni w jednym biegu jest nie wigksza niz 17, co jest zgodne z par. 69 ust. 1
pkt. 1, R.W.T.,,.

W budynku nie wystepuja korytarze o dtugosci powyzej 50 m, ktére nie sa podzielone
na krotsze odcinki przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi, lub wyposazone w inne
urzadzenia zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie dymu, co jest zgodne z par. 243 ust. 1
LRW.T.,,.

Wysokos¢ drog ewakuacji wynosi min 1,78 m, w piwnicy na dtugosci do 0,70 m, co
jest niezgodne z par. 242 ust. 3 ,,R.W.T.,,.

Na drogach ewakuacji wystepuja materiaty trudnopalne, co jest zgodne z par. 258
ust. 2 ,,R.W.T,,.

Szerokosc skrzydet drzwi dwuskrzydtowych wynosi min 0,90 m, co jest zgodne z par.
st 1, RW.T,:

Piwnica nie jest zamknigta drzwiami EI30, oraz strop nad piwnicg posiada klase
odpornosci ogniowej min REI60, co jest niezgodne z par. 250 ust. 1,,R.W.T,,.

Wyijscie z klatki schodowej na strych nie jest zamkniete drzwiami EI15, co jest
niezgodne z par. 251 pkt 1) ,,R.W.T,,.
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6.10 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu;

Zasilanie budynku w energie elektryczng odbywa sie z sieci miejskiej, budynek nie
wymaga rezerwowego zrodta zasilania w energie elektryczna.

Budynek nie jest wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, co jest
niezgodne z par. 183 ust. 2 ,,R.W.T,,.

Instalacja gazowa posiada gtowny kurek gazu, co jest zgodne z par. 159 ust. 1
»RW.T.,,.

Budynek ogrzewany jest z kottowni gazowej o mocy 70 kW, znajdujacej sie w piwnicy
— kondygnacji na podziemnej, wydzielonej Scianami i stropem REI60, oraz zamknietej
drzwiami zwyktymi, co jest niezgodne z par. 220 ust. 1,,R.W.T,,.

Lokalizacja kotfowni gazowej o mocy powyzej 60 kW na kondygnacji podziemnej, jest
niezgodna z par. 176 ust. 1 ,,R.W.T,, oraz normg PN-B 02431-1:1999 Kottownie wbudowane
na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 Wymagania.

Drzwi z kotfowni nie posiadajg zamkniecia bezklamkowego otwierajgcego sie z
kottowni pod naciskiem — dZwigni antypanicznej, co jest niezgodne z par. 176 ust. 1,,R.W.T,,
oraz normg PN-B 02431-1:1999 Kotfownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1 Wymagania.

Oswietlenie kottowni nie posiada stopnia IP65, co jest niezgodne z par. 176 ust. 1
»R.W.T,, oraz normg PN-B 02431-1:1999 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1 Wymagania.

Okno w kottowni posiada powierzchnie 1,65 m?, zamiast wymaganej 1,95 m?, co jest
niezgodne z par. 176 ust. 1 ,,R.W.T,, oraz normg PN-B 02431-1:1999 Kotfownie wbudowane
na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 Wymagania.

Kottownia gazowa o mocy powyzej 60 kW posiada system detekcji gazu wraz z
zaworem odcinajgcym, co jest zgodne z par. 158 ust. 5,,R.W.T,,.

6.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, diwigkowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, diwigéw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych;

W budynku brak jest zainstalowanego awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na
drogach ewakuaciji, co jest niezgodne z par. 181 ust. 3 pkt. 2) litera b) ,,R.W.T,,.

Budynek nie jest wyposazony jest w hydranty wewnetrzne DN25 z wezami
potsztywnymi, co jest niezgodne z par. 19 ust. 1 pkt 2 lit. b) ,,R.0.P.,,.

Na klatce schodowej, zainstalowany bedzie grawitacyjny system usuwania dymu,
zrealizowany w oparciu o zainstalowanie sitownikéw do istniejacego okna na poziomie
poddasza (okno o wymiarach 1,7 x 2,00 m), wraz z napowietrzaniem przez drzwi od strony
potnocnej (drzwi o wymiarach 1,0 x 2,00 m), drzwi otwierane automatycznie.

W budynku jako rozwiazanie zamienne zostanie zainstalowany system sygnalizacji
pozarowej, ochrona catkowita , wraz z sygnalizacjg akustyczno-gtosowa.
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6.12 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;

Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe GP ABC 4 kg z normatywem 4 kg
$rodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni budynku, co bedzie przewyzszaé o 100 %
wymagania par. 32 ust. 3,,R.0.P.,,.

6.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Budynek wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20
dm?3/s, zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 2) ,,R.W.D,,. Najblizszy istniejacy hydrant DN 80,
zlokalizowany jest w odlegtosci do 75 m od budynku oraz kolejne w odlegtosci do 150 m od
budynku i zapewniajg wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia.

6.14 Drogi pozarowe.

Do obiektu istnieje dojazd drogg utwardzonga: ul. Stowackiego, o szerokosci min 4 m i
nosnosci min 100 kN na os.

Dla budynku ZLV + ZLIII niskiego, o powierzchni strefy pozarowej ponizej 1000 m? i
ponizej 50 miejsc noclegowych droga pozarowa nie musi by¢ zapewniona, zgodnie z par. 12
ust. 1,,R.W.D,,.

Jako rozwigzanie zamienne zostanie zapewniona droga pozarowa wzdtuz dtuzszego

boku budynku — ul. Stowackiego wraz z chodnikiem przebiegajgca w odlegtosci 5-15 m od
budynku oraz o szerokosci min 4 m.
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7. Zakres niezgodnosci z przepisami.
7.1 Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami

1) Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach kotfowni
gazowej o mocy powyzej 30 kW, scianach klatki schodowej i w stropie nad piwnicg,
nie posiadajg zabezpieczenia do klasy odpornosci ogniowej EI60, co jest niezgodne z
par. 234 ust. 3 ,,R.W.T.,,

2) Na styku $cian oddzielenia przeciwpozarowego ze $cianami zewnetrznymi sg pasy o
szerokosci min 2 m, wykonane z materiatow niepalnych o klasie odpornosci ogniowej
min EI60, jednak z lewej strony, (w budynku sgsiednim) czesciowo ocieplone
styropianem, co jest niezgodne z par. 235 ust 2 ,,R.W.T,,.

3) Od strony pétnocno-wschodniej w scianie oddzielenia przeciwpozarowego REI120
budynku sgsiedniego wystepuje okno bezklasowe w pasie 4 m od analizowanego
budynku, co jest niezgodne z par. 271 ust. 11 ,,R.W.T,,.

4) Budynek spetnia wymagania klasy odpornosci pozarowej ,,C,, za wyjatkiem stropow
na kondygnacjach nadziemnych, ktére spetniajg wymagania klasy odpornosci
ogniowej REI30 zamiast wymaganej REI60 i przekrycia dachu, ktére jest bezklasowe,
co jest niezgodne z par. 212 ust. 3 ,,R.W.T,,.

5) Elementy budynku s3 nierozprzestrzeniajace ogiern NRO, poza drewniang konstrukcjg
dachu, co jest niezgodne z par. 216 ust. 2,,.R.W.T.,,.

6) Klatka schodowa na kondygnacjach nadziemnych posiada szerokosé biegéw min 1,00
m, a takze szerokos¢ spocznikéw min 1,10 m, oraz dodatkowo na parterze przy
samym spoczniku zamontowano drzwi co ogranicza szerokos¢ biegu do min 0,9 m, co
jest niezgodne z par. 68 ust. 1 ,,R.W.T,,.

7) Schody do piwnicy posiadajg szerokos¢ spocznikéw min 0,40 m, co jest niezgodne z
par. 68 ust. 1 ,,R.W.T,,.

8) Korytarze w piwnicy przeznaczone do ewakuacji ponizej 20 0s6b posiadajg szeroko$é
min 0,90 m, co jest niezgodne z par. 242 ust. 2 ,,R.W.T,,.

9) W budynku wystepuja drzwi do pomieszczen sanitarnych o szerokosci min 0,70 m, w
ktorych moze przebywac do 3 0séb, oraz drzwi o szerokosci min 0,90 m, w ktérych
moze przebywac powyzej 3 oséb, co jest niezgodne z par. 239 ust. 1. ,,R.W.T.,,.

10) Wysokosc¢ drzwi do pomieszczen i na drogach ewakuacji w piwnicy wynosi min 1,80
m, co jest niezgodne z par. 239 ust. 6. ,,R.W.T.,,.

11) Najdtuzsza dtugos¢ dojsécia ewakuacyjnego wynosi 35 m z pietra Il i max 25 m z
piwnicy, przy jednym kierunku ewakuaciji, co jest niezgodne z par. 256 ust. 3
JRW.T.;,.

12) Wysoko$¢ drég ewakuacji wynosi min 1,78 m, w piwnicy na dtugosci do 0,70 m, co
jest niezgodne z par. 242 ust. 3,,R.W.T.,,.

13) Piwnica nie jest zamknigta drzwiami EI30, co jest niezgodne z par. 250 ust. 1 ,,R.W.T,,.

14) Wyjscie z klatki schodowej na strych nie jest zamkniete drzwiami EI15, co jest
niezgodne z par. 251 pkt 1) ,,R.W.T,,.

15) Budynek nie jest wyposazony jest w przeciwpozarowy wytacznik pradu, co jest
niezgodne z par. 183 ust. 2,,R.W.T,,.

16) Budynek ogrzewany jest z kottowni gazowej o mocy 70 kW, znajdujacej sie w piwnicy
- kondygnacji na podziemnej, wydzielonej $cianami i stropem REI60, oraz zamknietej
drzwiami zwyktymi, co jest niezgodne z par. 220 ust. 1 ,,R.W.T,,.
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17) Lokalizacja kottowni gazowej o mocy powyzej 60 kW na kondygnacji podziemnej, jest
niezgodna z par. 176 ust. 1 ,,R.W.T,, oraz normg PN-B 02431-1:1999 Kottownie
wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 Wymagania.

18) Drzwi z kottowni nie posiadajg zamkniecia bezklamkowego otwierajacego sie z
kottowni pod naciskiem — dZwigni antypanicznej, co jest niezgodne z par. 176 ust. 1
,,RW.T,, oraz normg PN-B 02431-1:1999 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o
gestosci wzglednej mniejszej niz 1 Wymagania.

19) Oswietlenie kottowni nie posiada stopnia IP65, co jest niezgodne z par. 176 ust. 1
,,RW.T,, oraz normg PN-B 02431-1:1999 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o
gestosci wzglednej mniejszej niz 1 Wymagania.

20) Okno w kottowni posiada powierzchnie 1,65 m?, zamiast wymaganej 1,95 m?, co jest
niezgodne z par. 176 ust. 1,,R.W.T,, oraz normg PN-B 02431-1:1999 Kottownie
wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 Wymagania.

21) W budynku brak jest zainstalowanego awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na
drogach ewakuaciji, co jest niezgodne z par. 181 ust. 3 pkt. 2) litera b) ,,R.W.T,,.

22) Budynek nie jest wyposazony jest w hydranty wewnetrzne DN25 z wezami
potsztywnymi, co jest niezgodne z par. 19 ust. 1 pkt 2 lit. b) ,,R.0.P.,,.
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7.2 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Przepusty instalacyjne o sSrednicy wiekszej niz 0,04 m w scianach i stropach kottowni
gazowej o mocy powyzej 30 kW, scianach klatki schodowej i w stropie nad piwnicg,
nie posiadajg zabezpieczenia do klasy odpornosci ogniowej EI60, co jest niezgodne z
par. 234 ust. 3 ,,R.W.T.,, - przepusty EI60 zostang zainstalowane

Od strony pétnocno-wschodniej w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego REI120
budynku sasiedniego wystepuje okno bezklasowe w pasie 4 m od analizowanego
budynku, co jest niezgodne z par. 271 ust. 11 ,,R.W.T,,. — okno zostanie zamurowane
Piwnica nie jest zamknigta drzwiami EI30, co jest niezgodne z par. 250 ust. 1,,R.W.T,,.
— piwnica zostanie zamknieta drzwiami EI30S200

Wyjscie z klatki schodowej na strych/poddasze nieuzytkowe nie jest zamkniete
drzwiami EI15, co jest niezgodne z par. 251 pkt 1) ,,R.W.T,,. — strych/poddasze
nieuzytkowe zostanie zamkniete drzwiami E130S,00

Budynek nie jest wyposazony jest w przeciwpozarowy wytacznik pradu, co jest
niezgodne z par. 183 ust. 2 ,,R.W.T,,. - przeciwpozarowy wytacznik pradu zostanie
zainstalowany. PWP powinien posiadaé certyfikat CNBOP (urzadzenie sygnalizujace,
urzadzenie wykonawcze, urzgdzenie uruchamiajgce).

Budynek ogrzewany jest z kotfowni gazowej o mocy 70 kW, zamknietej drzwiami
zwyktymi, co jest niezgodne z par. 220 ust. 1,,R.W.T,,. — kotfownia zostanie
zamknieta drzwiami EI30S;00

Drzwi z kottowni nie posiadaja zamknigcia bezklamkowego otwierajacego sie z
kottowni pod naciskiem — dZwigni antypanicznej, co jest niezgodne z par. 176 ust. 1
»R.W.T,, oraz normg PN-B 02431-1:1999 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o
gestosci wzglednej mniejszej niz 1 Wymagania. — drzwi do kottlowni zostana
wyposazone w dZwignie antypaniczna

Oswietlenie kottowni nie posiada stopnia IP65, co jest niezgodne z par. 176 ust. 1
»R.W.T,, oraz normg PN-B 02431-1:1999 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o
gestosci wzglednej mniejszej niz 1 Wymagania. — o$wietlenie IP65 zostanie
zainstalowane

W budynku brak jest zainstalowanego awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na
drogach ewakuacji, co jest niezgodne z par. 181 ust. 3 pkt. 2) litera b) ,,R.W.T,,. —
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zostanie zainstalowane na wszystkich drogach
ewakuacji

10) Budynek nie jest wyposazony jest w hydranty wewnetrzne DN25 z wezami

potsztywnymi, co jest niezgodne z par. 19 ust. 1 pkt 2 lit. b) ,R.0.P.,,. - instalacja
hydrantowa wewnetrzna z hydrantami DN25 z wezami potsztywnymi zostanie
zainstalowana
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7.3 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami.

Ocenia sig, ze wymienione ponizej niezgodnosci nie moga byc¢ usuniete ze wzgledow
techniczno — konstrukcyjnych.

1) Na styku scian oddzielenia przeciwpozarowego ze $cianami zewnetrznymi sg pasy o
szerokosci min 2 m, wykonane z materiatow niepalnych o klasie odpornosci ogniowej
min EI60, jednak z lewej strony, (w budynku sgsiednim) czesciowo ocieplone
styropianem, co jest niezgodne z par. 235 ust 2,,R.W.T,,.

2) Budynek spetnia wymagania klasy odpornosci pozarowej ,,C,, za wyjatkiem stropéw
na kondygnacjach nadziemnych, ktére spetniajg wymagania klasy odpornosci
ogniowej REI30 zamiast wymaganej REI60 i przekrycia dachu, ktére jest bezklasowe,
co jest niezgodne z par. 212 ust. 3 ,,R.W.T,,.

3) Elementy budynku sa nierozprzestrzeniajace ogien NRO, poza drewniang konstrukcja
dachu, co jest niezgodne z par. 216 ust. 2 ,,.R.W.T.,,.

4) Klatka schodowa na kondygnacjach nadziemnych posiada szeroko$¢ biegéw min 1,00
m, a takze szeroko$¢ spocznikéw min 1,10 m, oraz dodatkowo na parterze przy
samym spoczniku zamontowano drzwi co ogranicza szeroko$¢ biegu do min 0,9 m, co
jest niezgodne z par. 68 ust. 1,,R.W.T,,.

5) Schody do piwnicy posiadaja szerokos¢ spocznikéw min 0,40 m, co jest niezgodne z
par. 68 ust. 1 ,,R.W.T,,.

6) Korytarze w piwnicy przeznaczone do ewakuacji ponizej 20 0séb posiadaja szerokogé
min 0,90 m, co jest niezgodne z par. 242 ust. 2 ,,R.W.T,,.

7) W budynku wystepuja drzwi do pomieszczen sanitarnych o szerokosci min 0,70 m, w
ktérych moze przebywac do 3 0séb, co jest niezgodne z par. 239 ust. 1., R.W.T.,,.

8) Wysokos¢ drzwi do pomieszczeri i na drogach ewakuacji w piwnicy wynosi min 1,80
m, co jest niezgodne z par. 239 ust. 6. ,,R.W.T.,,.

9) Najdtuzsza dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 35 m z pietra Il i max 25 m z
piwnicy, przy jednym kierunku ewakuacji, co jest niezgodne z par. 256 ust. 3
ARW.T,,,.

10) Wysokos¢ drég ewakuacji wynosi min 1,78 m, w piwnicy na dtugosci do 0,70 m, co
jest niezgodne z par. 242 ust. 3 ,,R.W.T.,,.

11) Lokalizacja kottowni gazowej o mocy powyiej 60 kW na kondygnacji podziemnej, jest
niezgodna z par. 176 ust. 1,,R.W.T,, oraz normg PN-B 02431-1:1999 Kottownie
wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 Wymagania.

12) Okno w kottowni posiada powierzchnie 1,65 m2, zamiast wymaganej 1,95 m2, co jest
niezgodne z par. 176 ust. 1,,R.W.T,, oraz norma PN-B 02431-1:1999 Kottownie
wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 Wymagania.
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8. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zamienne, inne niz okreslajg to przepisy
techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujgce niezgodnosci niemozliwe do usunigcia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagarn przepiséw) - wyszczegélnienie
proponowanych rozwigzan zamiennych.

Dla zrekompensowania wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno -
budowlanymi proponuje sig nastepujgce rozwigzania zamienne:

zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach
ewakuacji, o natgzeniu min 5 lux, wraz z podswietlanymi znakami ewakuacyjnymi
wyposazenie budynku w plany ewakuacji na kazdej kondygnacji

wyposazenie budynku, ochrona catkowita , w system sygnalizacji pozarowej wraz z
sygnalizacjg akustyczno-gtosowa

wyposazenie budynku, w zwigkszong o 100 % ilo$¢ srodka gasniczego zawartego w
gasnicach

zamknigcie wejscia na strych, wejscia do kottowni i piwnicy drzwiami EI30S200
zapewnienie drogi pozarowej ul. Stowackiego wzdtuz dtuzszego boku budynku
wyposazenie klatki schodowej w system usuwania dymu zrealizowany w oparciu o
istniejgce okno na poddaszu (ktére jest w dobrym stanie technicznym) o wymiarach
1,70 m x 2,00 m otwierane automatycznie sitownikami oraz z napowietrzaniem przez
drzwi na klatke od strony pétnocnej o wymiarach 1,00 x 2,00 m, otwieranymi
automatycznie sitownikiem

zapewnienie przekazywania sygnatu o pozarze do firmy ochroniarskiej

podtaczenie systemu detekcji gazu w kottowni do systemu sygnalizacji pozarowej,

w celu zapewnienia nalezytego wykonania przyjetych w ekspertyzie rozwigzan nalezy
zlecic prace projektowe i instalacyjne firmie posiadajacej udokumentowane
kwalifikacje zawodowe, poswiadczone przez niezaleing jednostke akredytujgcg np.
certyfikat ustug w zakresie montazu instalacji SSP.
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9. Analiza i ocena wptywu rozwigzan zamiennych na poziom bezpieczeristwa
pozarowego, stuzgca wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Opracowana ekspertyza techniczna ma na celu stworzenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej w obiekcie, ktére zapewnig odpowiedni poziom bezpieczeristwa
pozarowego dla budynku i znajdujacych sie w nim oséb, nie gorszy niz wynikajacy wprost z
przepisow.

Wystepujgce niezgodnosci z przepisami w budynku, dotyczg uchybier w zakresie
ewakuacji i stopnia rozprzestrzenia ognia elementéw budynku - by zrekompensowaé ww.
niezgodnosci, proponuje sig szereg rozwigzan zamiennych poprawiajgcych warunki
bezpieczenstwa pozarowego i ewakuacji w budynku.

Na styku stref pozarowych analizowanego budynku oraz budynku sasiedniego s3 pasy
o szerokosci min 2 m jednak czesciowo w budynku po lewej stronie ocieplone styropianem,
jednak nie ma mozliwosci ingerencji w budynek sasiedni a prawdopodobieristwo
przeniesienia sig pozaru jest znikome, zatem stan taki jest akceptowalny.

Konstrukcja dachu, drewniana nie byta od czaséw budowy zabezpieczona do stopnia
NRO, jest obecnie nie jest to technicznie mozliwe do wykonania z uwagi na brak dostepu do
znacznej czgsci konstrukcji dachu, bez demontazu pokrycia co jest bezcelowe i nie podniesie
znaczgco poziomu bezpieczenstwa pozarowego w budynku.

Klatka schodowa posiada szeroko$¢ biegéw i spocznika do piwnicy mniejsza niz
wymagana przepisami, jednak ze wzgledu na istniejacy uktad konstrukcyjny budynku
dostosowanie wymiaréw biegéw i spocznikéw klatki schodowej do wartosci okre$lonej
przepisami, jest niemozliwe, poniewaz konstrukcja klatki stanowi element no$ny budynku,
ktérego naruszenie, spowodowatoby zagrozenie dla bezpieczenstwa oraz trwatoéci
konstrukcji budynku. Zawezenia nie s3 duze i mimo wszystko zapewniona jest swobodna
ewakuacja.

W budynku wystepuja drzwi do pomieszczen sanitarnych o szerokosci min 0,70 m, w
ktérych moze przebywac do 3 osob, jednak s3 to zawezenia niewielkie nie majace wptywu na
mozliwos¢ ewakuacji, co jest zatem akceptowalne.

W piwnicy wystepuja zanizenia korytarzy i drzwi do pomieszczen, jednak nie ma
mozliwosci podniesienia wysokosci tej kondygnacii, ale trzeba mie¢ na uwadze, ze nie ma w
piwnicy pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi a jedynie sporadycznie wchodza do
piwnicy osoby zwigzane z obstugg techniczng budynku np. do kottowni i s3 to osoby znajace
obiekt.

Budynek spetnia wymagania klasy odpornosci pozarowej ,,B,, za wyjatkiem stropow
na kondygnacjach nadziemnych, ktére spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej REI30
zamiast REI60 i przekrycia dachu — pozostanie sama blacha, ktéra nie posiada odpornosci
ogniowej, jednak dostosowanie stropow i dachu do wymaganej klasy odpornosci ogniowej
wymagatoby w zasadzie generalnego remontu i przebudowy catego budynku oraz usuniecia

catego wyposazenia i 0s6b przebywajacych w obiekcie na dtuzszy czas, co jest nie mozliwe do
zrealizowania.
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Dtugosc dojscia ewakuacyjnego pozostanie na poziomie 35 m z pietralli25mz
piwnicy, jednak klatka zostanie wyposazona w oddymianie, a budynek w catosci zostanie
wyposazony w system sygnalizacji pozarowej z sygnalizacjg akustyczno-gtosowg, co
przyspieszy moment wykrycia pozaru i jednoczeénie pozwoli na opuszczenie budynku przez
osoby znajdujgce sie w budynku na wczesnym etapie rozwoju pozaru, kiedy warunki
ewakuacji nie bedg jeszcze krytyczne.

Kottownia jaka znajduje sie w budynku jest to kottownia istniejaca, ktorej nie
jestesmy stanie przeniesc na wyzsze kondygnacje, jednak moc tej kottowni wynosi 70 kW,
przy dopuszczalnych 60 kW, jaka jest dopuszczalna na kondygnacji podziemnej, co jest
przekroczeniem niewielkim, co przy zastosowaniu detekcji gazu i monitorowaniu systemu
detekcji gazu przez system sygnalizacji pozarowe;j i dalej przez firme ochroniarskg, zapewni
wysoki poziom zabezpieczen w budynku.

Budynek znajduje sie w odlegtosci okoto 1,4 km od Jednostki Ratowniczo Gasniczej
PSP w Krosnie, co zapewni podjecie dziatan ratowniczo gasniczych w krétkim czasie.

Po zastosowaniu rozwigzan zamiennych zaproponowanych w ekspertyzie, poziom
bezpieczeristwa 0séb i ekip ratowniczych przebywajacych w budynku, bedzie na
odpowiednio wysokim poziomie, pozwalajgcym na bezpieczne jego uzytkowanie i
prowadzenie akcji ratowniczo gasnicze;.

10. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Istniejgce w obiekcie niezgodnosci z przepisami techniczno budowlanymi zostang
zrekompensowane przez proponowane rozwigzania zamienne, co pozwoli stworzy¢ poziom
bezpieczeristwa pozarowego na wystarczajgco wysokim poziomie, oraz pozwoli na
niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej i zapewni bezpieczerstwo ekip
ratowniczych.

Zaproponowane rozwigzania zamienne znacznie polepszaja prowadzenie ewakuacji i
dziatan ratowniczo gasniczych, co pozwala uzna¢ budynek za bezpieczny zaréwno dla jego
uzytkownikow jak i prowadzacych akcje gasnicza.

Dopuszczalne sg zmiany architektoniczne, w stosunku do przedstawionych w
ekspertyzie jesli s3 zgodne z ,,R.W.T.,,.

Proponowane rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej ograniczajg mozliwos¢ powstania pozaru, a w razie jego wystapienia:

1) zapewniajg zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;

2) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz obiektu
budowlanego;

3) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty budowlane
lub tereny przylegte;

4) zapewniajg mozliwo$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

5) uwzgledniajg bezpieczeristwo ekip ratowniczych.

11. Czesc graficzna — zatgczniki
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