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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowej dla remontu. *
Kanalizacja winna zosta¢ wykonana zgodnie z przedmiarem robdt, niniejsza specyfikacja
oraz przytoczonymi w punkcie 10 specyfikacji normami i warunkami wykonania i odbioru, a takze
wytycznymi producentéw elementéw kanalizacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwiazanych z budows kanalizacji deszczowe;.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenie robdt zwiazanych z
wykonaniem kanalizacjiz - )

wykonanie wykopow pod kanalizacje , studnie i podejscia,

budowg studni rewizyjnych & 1000 mm glebokosci 1,5 m

budowe wpustéw deszczowych 3 500mm glgbokosei 1,5 m

budowe odptywu od studni wpustowej — rurociag PCV o érednicy 200 mm,

zasypanie wykopow po wybudowaniu studni rewizyjnych, wpustéw deszczowych i przytaczy.
Szczegolowy zakres zgodny z podanymi przedmiarami przez Zamawiajacego dla odpowiednich
zadan.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania
$ciekdéw opadowych.

1.4.2. Kanaty:
1.4.2.1. Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
1.4.2.2. Kanal deszczowy — kanal przeznaczony do odprowadzani scickéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik — kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecia kanalizacji
deszczowe;j.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy — kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwdch kanatoéw
bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gléwny — kanal przeznaczony do zbierania Sciekow z kanaléw oraz kanaléow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanal nieprzetazowy — kanal zamknigty o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,2 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy — kanat zamknigty o wysokosci wewngtrznej rownej lub wiekszej niz 1,2 m,

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci



1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nie przelazowym przeznaczona
do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmnie;j
dwoéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, splywajacych z wyzej polozonego
kanatu doptywowego do nizej poloZzonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - §lepa — studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wlazowego, spetniajaca funkcje studzienki polaczeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna — komora rewizyjna na kanale przelazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanalow.

1.4.3.7. Komora potaczeniowa — komora kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odplywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) — komora majaca pochylni¢ i zaglebienie dna umozliwiajace
wytracenie nadmiaru energii Sciekdw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot §ciekow — element na koncu kanatu odprowadzajacego Scieki do odbiomnika.

1.4.3.10. Przejécie syfonowe — jeden lub wiecej zamknigtych przewodow kanalizacyjnych z rur
zeliwnych, stalowych lub Zelbetowych pracujacych pod ciénieniem, przeznaczonych do przeptywu
Sciekéw pod przeszkoda na trasie kanahu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny — obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do
okresowego zatrzymania czgsci $ciekdéw opadowych i zredukowania maksymalnego natgzenie

przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownia §ciekéw — obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i
pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekOw z poziomu nizszego

na wyzszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, splywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor:

1.4.4.1. Komora robocza — zasadnicza cz¢§¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$é komory roboczej jest to odleglo$é pomigdzy rzedna dolnej powierzchni
plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony
do zejécia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komorg robocza.

1.4.4.4. Whaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.



1.4.4.5. Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepltywu w nim
$ciekéw.,

1.4.4.6. Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a §ciana
komory robocze;j.

1.4.5. Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéé z ST.

2. MATERIALY
2.1. Ogé6lne wymagania dotyczace materialéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan

laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robot.

2.2. Rury kanalowe

2.2.1. Rury PCV

Rury PCV o $rednicy 220 mm dla odejscia od studni deszczowej do studni rewizyjne;j.

2.2. Studzienki kanalizacyjne
2.2.1. Komora robocza:
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanalow) powinna by¢ wykonana z:

= kregéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],

= muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037 [5].
Komora robocza ponizej wejScia kanaldow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07
[17] lub alternatywnie z cegly kanalizacyjne;j.
2.2.2. Komin wiazowy:
Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z krggéow betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,8 m
odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3. Dno studzienki:



Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wlasciwosciach podanych w
pkt. 2.3.1.

2.3.4. Wiazy kanalowe:

Wlazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
wlazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane
w korpusie drogi,

= wlazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane

poza korpusem drogi.

2.3.5. Stopnie zlazowe:

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.4. Studzienki §ciekowe

2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne:

Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 {12] 1 PN-H-74080-04
[13].

2.4.2. Kregi betonowe prefabrykowane:

Na studzienki $ciekowe stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokosci
50 cm lub 75 ¢cm lub 100 cm, z betonu klasy B 25 (C20/25), wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.4.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane:

Pier§cienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny byé wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 (C16/20) zbrojonego stala StOS.

2.4.4. Ptyty zelbetowe prefabrykowane:

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm 1 by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 (C16/20) zbrojonego stala StOS.

2.4.5, Plyty fundamentowe zbrojone:

Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaé¢ grubos¢ 15 cm i1 by¢ wykonane z betonu klasy B 15
(C12/15).

2.4.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢é wykonana z thucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 {3], PN-B-11112 [4].

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 (C12/15) powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [17].

2.6. Zaprawa cementowa



Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].
2.7. Skladowanie materialéw
2.7.1. Rury kanalowe:

Rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo.
Powierzchnia skladowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod

opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwg rur nalezy utozyé na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podkiadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci 1 gatunkéw w
sposdb zapewniajacy stateczno§¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegélnych stoséw lub
pojedynczych rur.

2.7.2. Kregi:

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos§¢ skladowania nie powinna przekraczaé
1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregow.

2.7.3. Cegta kanalizacyjna:

Cegta kanalizacyjna moze by¢ skltadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy tatwosé
przeliczenia. Cegly powinny by¢ ulozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo
pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ ulozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o lacznej
wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiel luzem maksymalna wysoko$¢ stoséw i1 pryzm nie powinna przekraczaé 2,2
m,

2.7.4. Wlazy kanatowe i stopnie:

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

2.7.5. Wpusty zeliwne:

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by$ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokoséci maksimum 1,5 m.

2.7.6. Kruszywo:



Kruszywo nalezy skladowaé na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet bedacy wiasno$cia Wykonawcy Iub
wynajety do wykonania Robdt powinien byé zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sig
mozliwo$cia korzystania z nast¢pujacego sprzgtu:
= zurawi budowlanych samochodowych,
= koparek przedsigbiernych,
»  koparko-tadowarek,
= sprzetu do zaggszezania gruntu,
*  wciagarek mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna nickorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 wlasciwoécei przewozonych materialow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie pojazdow i innych parametréw
technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do Terenu Budowy.

4.2. Transport rur kanalowych

Rury, zaréwno z PCV jak i betonowe, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku érednicy nominalnej do dtugos$ci, wigkszej niz 1,0 m, ktore nalezy przewozi¢
w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone W pozycji poziomej przed przesuwaniem 1
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnoéci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.,

4.3. Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporow i klindéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.



Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,0 m nalezy wykonywaé za pomoca minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi §rodkami transportu w jednostkach

fadunkowych lub luzem.
Jednostki fadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na $rodkach przewozowych §cisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu.
Wysokos$¢ tadunku nie powinna przekraczaé wysokosci burt.

4.5. Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.6. Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem sig¢ podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktére nie
spowoduja segregacji skladnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanicczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu 1 przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako§é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno§¢ z wymaganiami ST.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przy udziale Zamawiajacego dokona ich
wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkéw §wiadkow i kolkow
krawedziowych.



5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt —
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Szeroko§¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sig
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie
§cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem gwarantujacym odprowadzenie wod
opadowych a wynikajacych z podstawowych norm.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykona¢ z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z ulozonymi saczkami
odwadniajacymi. Dla przewoddéw o $rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajacej nalezy
wykona¢ fundament betonowy.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospoiki,
zwiru lub thucznia o grubosei od 15 do 20 cm.

Pod utozenie rur PCV od studni do wylotu skarpowego utozy¢ podsypke o grub. 10 cm na szer. ok. 50
cm.

Podsypke zage$ci¢ do wskaznika zaggszczenia 1>0,95.

5.5./1 Rury kanalowe z PCV

Rury kanalowe z PCV uklada si¢ w uprzednio przygotowanym wykopie. Rury taczone sg na
uszczelkg gumowa na weisk.
Polaczenia kanaléw stosowaé nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o §rednicy do 0,3 m
mozna laczyé na wpust lub poprzez studzienkg kryta — §lepa).
Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego — zbiorczego powinien zawierac
si¢ w granicach od 45 do 90°.
Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaj betonowania wykonywa¢ w
temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakoniczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kofce
ulozonego kanatu przed zamuleniem.

Spadek kanatu wylotowego w kierunku skarpy winien wynosi¢ 2%.

5.6. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow
nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:



trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw dla
podiaczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podlaczeniach do kanahu
ogolnosptawnego),

minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosié 0,20 m (dla pojedynczych
wpustow i przykanalikéw nie dtuzszych niz 12 m mozna stosowaé $rednice 0,15 m),

dlugo$¢ przykanalika od studzienki Sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki
rewizyjnej polaczeniowej nie powinna przekraczaé 24 m,

wlaczenie przykanalika do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. §lepej) lub wpustu bocznego,

spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, ze przy
spadkach wigkszych od 250 %o nalezy stosowa¢ rury zeliwne,

kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanah zbiorczego,
wlaczenie przykanalika do kanalu powinno byé wykonane pod katem min. 45°max. 90°
(optymalnym 60°)

wlaczenie przykanalika do kanahu poprzez studzienkg polaczeniowa nalezy dokonywa¢é tak,
aby wysokos$¢ spadku przykanalika nad podloga studzienki wynosita max. 50,0 cm. W
przypadku konieczno$ci wlaczenia przykanalika na wysokosci wigkszej nalezy stosowaé
przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $cianka studzienki.

Wilaczenia przykanalikéw z dwéch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢
usytuowane w odleglo$ci min. 1,0 m od siebie.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku, przy czym wierzch kraty powinien byé
usytuowany 1 cm ponizej $cieku.

5.7. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek

kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

studzienki przelotowe powinny byé lokalizowane na odcinkach prostych kanalow w
odpowiednich odleglosciach (mas. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
srednicach powyzej 0,50 m ) lub na zmianie kierunku kanatu,

studzienki polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch
kanatéw bocznych,

wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o w 0§ (w studzienkach krytych),

studzienki nalezy wykonywa¢é na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w
wykopie wzmocnionym,

w przypadku gdy réznica rzednych dna kanalow w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowa¢ studzienki spadowe-kaskadowe,

studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanalach o §rednicy powyzej 0,40 m powinny mie¢
przelew o ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast
studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wiacznie powinny mieé spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Réznica pozioméw przy tym
rozwigzaniu nie powinna przekraczaé 4,0 m.

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czescei:

komory robocze;j,
komina wlazowego,
dna studzienki,
wilazu kanatowego,
stopni ztazowych.
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W przypadku studzienek ptytkich dopuszcza si¢ wysokos¢ komory roboczej mniejszej niz 2,0 m.

Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowa¢ i uszczelni¢ materiatem
plastycznym .

Komin wlazowy powinien byé wykonany z kregéw betonowych lub Zelbetowych o $rednicy 0,80 m
wg BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na plycie zelbetowej przejsciowej
(lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowata si¢ nad
spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wlazowych, wowczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiesci¢ plyte pokrywowa, a na niej skrzynkg wlazowa wg PN-H-74051 [9].
Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowana kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej polowie érednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny
z przekrojem kanahi, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego
napehienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanahu kineta powinna mie¢ ksztalt luku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z
jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obciazenia
dynamiczne) powinny micé¢ wiaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach
mozna stosowaé wlazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ziazowe
w dwoch rzedach, w odleglo§ciach pionowych 0,30 m i w odlegtoéci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.8. Studzienki sciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog i placow,
powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:
= glgboko$¢ osadnika 1,00 m,
= ¢rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
byé usytuowany 1 cm ponizej $cieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwiazania drogowego.

Liczba studzienek $ciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego. Nalezy przyjmowac, ze na jedna studzienke
powinno przypada¢ od 500 do 700 m’ nawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu podfuznym $cieku do 3 %0 powinien wynosi¢ od 40 do 50 m; od 3
do 5 %o powinien wynosié¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o — od 70 do 100 m.

Wopusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszcza¢ przy krawegznikach prostych w odleglosci
minimum 2,0 m od zakofczenia tuku krawgznika.

Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowaé sig 0,5 cm ponizej poziomu warstwy $cieralne;.

Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do kanalu za podrednictwem studzienki rewizyjnej
polaczeniowej, studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wyjatkowo za pomoca wpustu bocznego.

Wpustéw deszczowych nie nalezy sprzega¢. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwigkszenia powierzchni
sptywu, dopuszcza sig w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwdjnych.
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W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejacymi
urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienkg $ciekowa wyplyci¢é do min. 0,60 m nie stosujac
osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i potaczony
przykanalikiem ze studzienka, jak réwniez z kanatem zbiorczym. Odlegto$é¢ osadnika od kraweznika
jezdni nie powinna przekraczaé 3,0 m.

5.9. Izolacje

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna. Dopuszcza
sig stosowanie innego érodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.
W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczyé
przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na goraco wg PN-C-96177 [8].

W Srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodno$é i bardzo duzy przedzial natezenia
czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

5.10. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzié¢ warstwami grubosci 20 cm. Material Zasypowy
powinien by¢ réwnomiernie ukladany i zaggszczany po obu stornach przewodu. Wskaznik
zaggszezenia powinien by¢ zgodny z obowigzujacymi normami.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialéw ponosi

Wykonawca.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robét i jakosci materialow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan materiatéw.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwodceia

zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST,
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sa okre$lone w ST, normach i

wytycznych.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw do betonu
i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czgstotliwoscia okre§long w niniejszej SST i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

W szczegolnoéci kontrola powinna obejmowac:
* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
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» badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegélnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

= odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

= odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekraczac £ 5 cm,

= wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt. 5.5.9,

» rzedne kratek éciekowych powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z i ST, w
jednostkach ustalonych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich Robot.

7.2. Jednostka obmiarowi
Jednostka obmiarowi sa odpowiednie jednostki wymienione w ksiazce obmiaréw dla
poszczegblnych pozycji.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
* roboty montazowe wykonania rur odptywowych,

wykonane studzienki $ciekowe,

wykonana izolacja,

zasypany zaggszczony wykop,

wykonana podsypka pod rury PCV.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Dhugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke

obmiarows ustalong dla danej pozycji w tabeli elementéw rozliczeniowych.
Cena jednostkowa pozyciji bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonane;j i odebranej kanalizacji obegjmuje:

oznakowanie robot,

dostawg materialow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,

przygotowanie podioza i fundamentu,

wykonanie saczkow,

wykonanie wylotu kolektora,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, studzienek Scickowych,
wykonanie izolacji rur i studzienek,

zasypanie 1 zaggszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztalki.
Wymagania i badania.

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

5. PN-B-12037 Cegta peina wypalana z gliny — kanalizacyjna

6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztatki kanalizacyjne.
Ksztalty i wymiary

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypemiaczy stosowany na goraco

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

10. PN-H-74501-01 Wilazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

11. PN-H-74051-02 Wrlazy kanatowe. Klasy B, C, D (wiazy typu cigzkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynki Zeliwne wpustéw deszczowych.
Wymagania i badania

13. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

14. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-H-74101 Zeliwne rury cinieniowe do potaczen sztywnych

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

17. BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny

. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezciénieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,» Wipro”
. BN-86/8971-06.02 Rury bezcignieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowi i zelbetowe

- PN-EN 752-1:2000  Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogblne i definicje
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22.

23.

24.

25.

26.
27.

PN-EN 1401-1:1995

PN-B-10736:1999

PN-82/B-10735

PN-EN 476:2001

PN-92/B-10729
PN-EN 1610-2002

Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego
Polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze

Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
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