SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY PARTERU NR 1 TPO0.1

Ak ”>'3~50Hz 400/230V |I_T=125A — P~ Ak 3
Ark. 1= Vad Wl = Ark. 3
F9 F10
2P 4p
meAré 63A é
30mA 30mA
AC D AND
br 12 L3 L1 12 L3 11 12
FlO.l‘_\ FH\l F12 ! F13 ! F14 \l F15 X F161 F16.2
1PH 1P+ 1PF 1PH 1P+ 1P+
C10A C10A C10A C10A C108 C108 ‘\ C10 C10
K10.1.1 K16.1
BiS-411 Zegar | 3
230v astronomiczny
16A N - PCZ-525.3 |
Z przerwq
nocnq
lub
réwnowazny
K10.1.2
> 2%\
“ 0 — odstawienie
1 — sterowanie automat
2 — rezerwa
NO.9 N1.0{ . . . . .
Ark. II>PE T~ Ark. 3
e © L
/\()—o—-s 0—()/\ /\()—0—8 0—()/\
— L= | I I I I I I I ——
Nr Pola 9 10 1 12 13 14 15 16
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Moc zainst. [kW] 2,0 04 04 0,4 0,4 0,4 - 0,1
Prad [A] 9,4 19 19 19 19 19 - 0,5
Typ kabla YDYz0 YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo - YKYzo
Przekrj [mm2] x2,5 3x1,5 3(4)x1,5 3(4)x1.5 3(4)x1.5 3(4)x1,5 - 3x1,5
Ochrona przed porazeniem:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
. WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE
UWAGL: POLACZENIA WYROWNAWCZE
1. Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim: samoczynne wytaczenie zasilania. D SO TG
2. Uklad sieci: TN-C (zasilanie budynku), TN-S (instalacje odbiorcze) M vt
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