3~50Hz 400/230V,In=160A

SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY GLOWNEJ RG

Ark. 2= {— Ark. 4|
Ak, 2N ;‘. = ;'- L = Ark. 4
F20 F23
4P 4P
63A 63A
30mA 30mA
AP A
L1}L3 oL1FL3 L1+L3 L1 o2 oL o] L2
F20.1 F21 J< F22 F23.1 F24 l F25 F26 F27 >L
3PH 3PH 3Pk 1P+ 1P+ 1P+ 1P+ 1P+
C16A C16A C16A C16A C16A C16A C16A C16A
N2.0 - . N2.3 . . . .
Ark. 2!>PE I T Ark. 4
R¢100
) ) ) ) )
7 N3 7 Y3 7 Y3
Nr Pola 20 21 22 23 24 25 26 27 - - - -
Gniazda wtykowe 3—faz.|Gniazda wtykowe 3—faz.|Gniazda wtykowe 3—faz.|Gniazda wtykowe 1-faz.|Gniazda wtykowe 1-faz.|Gniazda wtykowe 1—faz.|Gniozda wtykowe 1—faz.|Gniozda wtykowe 1-faz.
Nazwa Pola w pom.: W pom.: W pom.: W pom.: W pom.: W pom.: w pom.: w pom.: - - - -
-1.10 -1.10 -1.10A -1.10 -1.10 -1.10, —=1.10A —-1.10A -1.9
Moc zainst. [kW] 5,0 5,0 5.0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 - - - -
Prqd [A] 8,0 8,0 8,0 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 - - - -
Typ kabla YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo - - - -
Przekrj [mm2] 5x2,5 5x2,5 5x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 - - - -

UWAGI:

1. Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim: samoczynne wytaczenie zasilania.

2. Uklad sieci: TN-C (zasilanie budynku), TN-S (instalacje odbiorcze)

Ochrona przed porazeniem:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE
POLACZENIA WYROWNAWCZE

UKLAD SIECI TN-C (zasilanie budynku)

TN-S (instalacie odbiorcze)
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