ZESTAWIENIE OKIEN

ISTNIEJACE (INWENTARYZACJA) ZEWNETRZNE

SCHEMAT

140

300

140

260

115

177

140

270

125

200

175

295

UWAGA!

1. Wszystkie wymiary sprawdzi ¢ na budowie, wymiary
otworéw drzwiowych po demontazu stolarki.

2. W przypadku warunkéw odmiennych niz
przewidziano w projekcie, skontaktowac sie z
projektantem.

3. Rysunki czyta¢ wytacznie z opracowaniami
branzowymi. Niezgodnosci niezwtocznie zgtasza¢
autorowi.

4. Nalezy bezwzglednie zachowac ciagtos¢ wszelkich
izolacji przeciwwilgociowych, termicznych itp. ,
poziomych i pionowych. Izolacje oraz dylatacje nalezy
wykona¢ wedtug rozwigzarn systemowych zgodnie z
wytycznymi producenta i sztuka budowlana.

5. Wszelkie materiaty uzyte w trakcie realizacji robot
powinny posiadac aprobaty techniczne ITB oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich
normach.

6. Powierzchnie obliczane zgodnie z PN-ISO 9836:1997.
7. Projekt budowlany sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego i nie jest projektem wykonawczym.

8. W celu poprawnej realizacji prac budowlanych,
niezbedne jest wykonanie dokumentacji wykonawczej
lub warsztatowej, lub poprzez niezalezny podmiot w
koordynacji z projektantem.

9. W przypadku podjecia prac budowlanych na
podstawie niniejszej dokumentacji, w celu prawidtowej
ich realizacji, konieczna jest wspédtpraca w trybie
nadzoru autorskiego. W przypadku przyjetych rozwigzan
wykonawczych zmniejszajacych trwatosé, jakosé lub
forme projektowanego obiektu, autorowi przystuguje
prawo do sprzeciwu - réwniez w trybie art. 36a pkt 6
Ustawy Prawo Budowlane.

riS3rRO

FIBRO JAWORSKI GEBSKI S.J.
UL. W. FELCZAKA 18/1, 71-417 SZCZECIN
NIP: 8522640843

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHTS RESERVED
Kutwor

y pro
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.
(Dz.U. nr 24 poz.83 7 23.02.1995r.)

mgr inz. arch. Zaneta Maslak

upr.bud.nr 21/ZPOIA/OKK/2017

OZNACZENIE O1 /typ OK5 02 / typ OK2 O3 /typ OK3 04 / typ OK2 05 /typ OK3 06 / typ OK6 ing. arch. Aleksandra Smal
WYMIAR OTWORU W 140 140 1 1 5 140 125 1 75 SPRAWDZENIE: PODPIS:

SW'ETLE OSC'EZY mgr inz. arch. Marek Oska

(MURU) W CM 300 260 1 77 270 200 295 upr.bud.nr 139/5z/87

LOKALIZACJA
(PIWNICA / PARTER/
PIETRO / WIEZA)

parter

parter

parter

parter

parter

parter

TEMAT:

PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJA SZKOLY
PODSTAWOWEJ W MIELECINIE

ADRES INWESTYCJI:

ILOSC

2

14

2

2

2

3

UWAGI

okno wykonane w konstrukgji
skrzynkowej, dwudzielne,
tréjpoziomowe, zamkniete
prosto, zdwojone Slemie,
skrzydta podzielone poziomym
szprosem na dwa pola,
krawedzie profilowane od
strony rewersu, skrzydta
rozwierane, stupek frezowany

okno wykonane w konstrukgji
skrzynkowej, dwudzielne,
dwupoziomowe, zamkniete
prosto, $lemie przestuniete do
gory, dolne skrzydta podzielone
poziomym szprosem na dwa
pola, skrzydta rozwierane,
Slemie i stupek dekoracyjnie
profilowane w postaci ptaskiej
listwy bez dekoracji

okno wykonane w
konstrukcji skrzynkowej,
dwudzielne, zamkniete
prosto, Slemig przestunigte
do gory, dolne skrzydta
podzielone poziomym
szprosem na dwa pola,
skrzydta rozwierane,
Slemie i stupek
dekoracyjnie profilowane w
postaci ptaskiej listwy bez
dekoracji

okno wykonane w konstrukgcji
skrzynkowej, dwudzielne,
dwupoziomowe, zamkniete
prosto, Slemie przestuniete do
gory, dolne skrzydta podzielone
poziomym szprosem na dwa
pola, skrzydfa rozwierane,
Slemie i stupek dekoracyjnie
profilowane w postaci ptaskiej
listwy bez dekorac;ji

okno wykonane w konstrukgji
skrzynkowej, dwudzielne,
zamkniete prosto, slemie
przestuniete do géry, dolne
skrzydta podzielone poziomym
szprosem na dwa pola,
skrzydta rozwierane, $lemie i
stupek dekoracyjnie
profilowane w postaci ptaskiej
listwy bez dekorac;ji

okno wykonane w konstrukcji
skrzynkowej, dwudzielne, tréjpoziomowe,
zamkniete prosto, zdwojone $lemie,
skrzydfa podzielone pionowym i
poziomym szprosem na cztery pola,
krawedzie profilowane od strony rewersu,
skrzydta rozwierane, stupek frezowany

DZ. NR 47, UL. GROWNA 72,
74-230 MIELECIN

INWESTOR:

GMINA PYRZYCE, PLAC
RATUSZOWY 1, 74-200 PYRZYCE

RYSUNEK:

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

PROJEKTOWANE

O1N

O2N

O3N

O4N

O5N

O6N

ODTWORZENIE ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ Z ZACHOWANIEM ISTNIEJACYCH PODZIALOW, TROJSZYBOWE, DREWNIANIE, W KOLORZE BIALYM , MONTOWANE W LICU MURU
ZEWNETRZNEGO; W POMIESZCZENIACH CZYSTYCH ZASTOSOWAC OTWORY NAWIEWNE

FAZA: BRANZA: NR RYSUNEK:
PA/B ‘ ARCHITEKTURA
DATA: SKALA: A8 . 1
09.2022 ‘




ZESTAWIENIE OKIEN

ISTNIEJACE (INWENTARYZACJA) ZEWNETRZNE

UWAGA!

1. Wszystkie wymiary sprawdzi ¢ na budowie, wymiary
otworéw drzwiowych po demontazu stolarki.

2. W przypadku warunkéw odmiennych niz
przewidziano w projekcie, skontaktowac sie z
projektantem.

3. Rysunki czyta¢ wytacznie z opracowaniami
branzowymi. Niezgodnosci niezwtocznie zgtasza¢
autorowi.

K 140 + K 140 4 K 150 + K 187 + K 140 + 4. Nalezy bezwzglednie zachowad ciggtoé¢ wszelkich
SC H E MAT R R R R N izolacji przeciwwilgociowych, termicznych itp. ,
r r r r r poziomych i pionowych. Izolacje oraz dylatacje nalezy
, 77 , wykona¢ wedtug rozwigzan systemowych zgodnie z
wytycznymi producenta i sztuka budowlana.
5. Wszelkie materiaty uzyte w trakcie realizacji robot
powinny posiadac aprobaty techniczne ITB oraz
o o odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich
0 © normach.
o - Yo} - 6. Powierzchnie obliczane zgodnie z PN-ISO 9836:1997.
& g 7. Projekt budowlany sporzadzony zgodnie z
5 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
N Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
J J budowlanego i nie jest projektem wykonawczym.
N N 8. W celu poprawnej realizacji prac budowlanych,
niezbedne jest wykonanie dokumentacji wykonawczej
lub warsztatowej, lub poprzez niezalezny podmiot w
~ < koordynacji z projektantem.
9. W przypadku podjecia prac budowlanych na
podstawie niniejszej dokumentacji, w celu prawidtowej
< ich realizacji, konieczna jest wspédtpraca w trybie
nadzoru autorskiego. W przypadku przyjetych rozwigzan
wykonawczych zmniejszajacych trwatosé, jakosé lub
forme projektowanego obiektu, autorowi przystuguje
prawo do sprzeciwu - réwniez w trybie art. 36a pkt 6
Ustawy Prawo Budowlane.
I3 RO
FIBRO JAWORSKI GEBSKI SJ.
UL. W. FELCZAKA 18/1, 71-417 SZCZECIN
NIP: 8522640843
a:.zw:“pmmkmmgg532“3571@5:;;‘"‘54.“.“0W,
PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. arch. Zaneta Maslak
upr.bud.nr 21/ZPOIA/OKK/2017
OPRACOWANIE: PODPIS:
OZNACZENIE 07 / typ OK2 08 / typ OK3 09 / typ OK8 010/ typ OK2 011/ typ OK7 012/ typ OK3 e Alekeandra S
SPRAWDZENIE: PODPIS:
WYMIAR OTWORU W 140 140 77 150 187 140
SW'ETLE OSC'EZY mgr inz. arch. Marek Oéka
upr.bud.nr 139/5z/87
(MURU) W CM 225 180 77 225 267 180
TEMAT:
LO KAL'ZACJA . . tym pa n O n . . . PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJA SZKOLY
(PIWNICA / PARTER / pietro pietro / wieza pietro pietro pietro POPSTANOWET WMIELECINE
PI ETRO / WI EZA) ADRES INWESTYCII:
|LOSC 3 8 8 2 1 9 DZ. NR 47, UL. GtOWNA 72,
74-230 MIELECIN
okno wykonane w konstrukgji okno wykonane w okno okragte, okno wykonane w konstrukgji okno/drzwi wykonane w konstrukgji okno wykonane w konstrukcji
UWAGI skrzynkowej, dwudzielne, konstrukcji skrzynkowe;j, wykonane w skrzynkowej, dwudzielne, skrzynkowej, dwupoziomowe, skrzynkowej, dwudzielne, INWESTOR:
dwupoziomqwe, zamkni.ete dwudzielne, zamkniete konstrukcji krosnowej, dwupoziomqwe, zamknigte zamkniete prosto, $lemie przestuniete zamknie’ge prosto, Slemie
prosto, Slemie przestunigte do prosto, $lemie przestuniete podzielone szprosami | Prosto, slemie przestunigte do do gory, nad $lemieniem skrzydto przestuniete do géry, dolne GMINA PYRZYCE, PLAC
gory, dolne skrzydta podzielone do géry, dolne skrzydta krzyzowymi na cztery gory, dolne skrzydta podzielone nierozwierane, podzielone szprosami skrzydta podzielone poziomym RATUSZOWY 1, 74-200 PYRZYCE
poziomym szprosem na dwa podzielone poziomym pola, skrzydto state poziomym szprosem na dwa pionowymi na 4 jednakowe pola, pod szprosem na dwa pola, skrzydta
pola, skrzydta rozwierane, szprosem na dwa pola, pola, skrzydta rozwierane, slemieniem dwudzielne, skrzydta rozwierane, slemie i stupek RYSUNEK:
Slemie i stupek dekoracyjnie skrzydta rozwierane, Slemie i stupek dekoracyjnie rozwierane, podzielone szprosami na | dekoracyjnie profilowane w
profilowane w postaci ptaskiej $lemie i stupek profilowane w postaci ptaskiej trzy pola, z czego dolne, mniejsze, nie | Postaci ptaskiej listwy bez
listwy bez dekoracji dekoracyjnie profilowane w listwy bez dekoracji jest przeszklone - zakryte w dekoraciji ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE)J
postaci ptaskiej listwy bez konstrukcji ramowo ptycinowej
dekorac;ji
FAZA: BRANZA: NR RYSUNEK:
PROJEKTOWANE O7N O8N O9N O10N O11N O12N PAB ‘ ARCHITEKTURA
ODTWORZENIE ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ Z ZACHOWANIEM ISTNIEJACYCH PODZIALOW, TROJSZYBOWE, DREWNIANIE, W KOLORZE BIALYM , MONTOWANE W LICU MURU DATA: SKALA: A8 . 2
ZEWNETRZNEGO; W POMIESZCZENIACH CZYSTYCH ZASTOSOWAC OTWORY NAWIEWNE 09.2022 ‘




ZESTAWIENIE OKIEN

ISTNIEJACE (INWENTARYZACJA) ZEWNETRZNE

SCHEMAT

B 204 .

121

114

54

108

50

113

93

110

150

110

150

100

107

UWAGA!

1. Wszystkie wymiary sprawdzi ¢ na budowie, wymiary
otworéw drzwiowych po demontazu stolarki.

2. W przypadku warunkéw odmiennych niz
przewidziano w projekcie, skontaktowac sie z
projektantem.

3. Rysunki czyta¢ wytacznie z opracowaniami
branzowymi. Niezgodnosci niezwtocznie zgtasza¢
autorowi.

4. Nalezy bezwzglednie zachowac ciagtos¢ wszelkich
izolacji przeciwwilgociowych, termicznych itp. ,
poziomych i pionowych. Izolacje oraz dylatacje nalezy
wykona¢ wedtug rozwigzan systemowych zgodnie z
wytycznymi producenta i sztuka budowlana.

5. Wszelkie materiaty uzyte w trakcie realizacji robot
powinny posiadac aprobaty techniczne ITB oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich
normach.

6. Powierzchnie obliczane zgodnie z PN-ISO 9836:1997.
7. Projekt budowlany sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego i nie jest projektem wykonawczym.

8. W celu poprawnej realizacji prac budowlanych,
niezbedne jest wykonanie dokumentacji wykonawczej
lub warsztatowej, lub poprzez niezalezny podmiot w
koordynacji z projektantem.

9. W przypadku podjecia prac budowlanych na
podstawie niniejszej dokumentacji, w celu prawidtowej
ich realizacji, konieczna jest wspédtpraca w trybie
nadzoru autorskiego. W przypadku przyjetych rozwigzan
wykonawczych zmniejszajacych trwatosé, jakosé lub
forme projektowanego obiektu, autorowi przystuguje
prawo do sprzeciwu - réwniez w trybie art. 36a pkt 6
Ustawy Prawo Budowlane.

riS3rRO

FIBRO JAWORSKI GEBSKI S.J.
UL. W. FELCZAKA 18/1, 71-417 SZCZECIN
NIP: 8522640843

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHTS RESERVED
y projeki/utwor

proj
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.
(DzU. nr 24 poz.83 2 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. Zaneta Maslak
upr.bud.nr 21/ZPOIA/OKK/2017

OZNACZENIE

013/ typ OK4

014 / typ OK1

015/ typ OK1

016 / typ OK1

017 / typ OK1

018 / typ OK1

019/ typ OK1

OPRACOWANIE: PODPIS:

WYMIAR OTWORU W
SWIETLE OSCIEZY

(MURU) W CM

204

114

108

113

110

110

100

inz. arch. Aleksandra Smal

SPRAWDZENIE: PODPIS:

121

54

50

93

150

150

107

mgr inz. arch. Marek Oska
upr.bud.nr 139/5z/87

LOKALIZACJA

(PIWNICA / PARTER/

PIETRO / WIEZA)

pietro

piwnica

piwnica

piwnica

piwnica

piwnica

piwnica

TEMAT:

PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJA SZKOLY
PODSTAWOWEJ W MIELECINIE

ADRES INWESTYCJI:

ILOSC

1

1

1

9

2

1

1

UWAGI

okno tréjdzielne, wykonane w konstrukc;ji
krosnowej, zamknigte prosto, skrzydto
podzielone poziomym szprosem na dwa
pola, skrzydta rozwierane, od strony
rewersu szerokie stupki, od strony awersu
zastonigte dekoracyjnymi potkolumnami

okno wykonane w
konstrukcji skrzynkowe;j,
dwudzielne, zamknigte
prosto

okno wykonane w
konstrukcji skrzynkowej,
dwudzielne, zamkniete
prosto

okno wykonane w
konstrukcji skrzynkowe;j,
dwudzielne, zamkniete
prosto

okno wykonane w
konstrukcji skrzynkowej,
dwudzielne, zamkniete
prosto

okno wykonane w
konstrukcji skrzynkowe;j,
dwudzielne, zamknigte
prosto

okno wykonane w
konstrukcji skrzynkowe;j,
dwudzielne, zamknigte
prosto

DZ. NR 47, UL. GROWNA 72,
74-230 MIELECIN

INWESTOR:

GMINA PYRZYCE, PLAC
RATUSZOWY 1, 74-200 PYRZYCE

RYSUNEK:

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

PROJEKTOWANE

O13N

014N

O15N

O16N

O18N

O18N

O19N

FAZA: BRANZA: NR RYSUNEK:

PA/B ‘ ARCHITEKTURA

ODTWORZENIE ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ Z ZACHOWANIEM ISTNIEJACYCH PODZIALOW, TROJSZYBOWE, DREWNIANIE, W KOLORZE BIALYM , MONTOWANE W LICU MURU

ZEWNETRZNEGO; W POMIESZCZENIACH CZYSTYCH ZASTOSOWAC OTWORY NAWIEWNE

A8.3

DATA: SKALA:

09.2022 ‘




ZESTAWIENIE OKIEN

ISTNIEJACE (INWENTARYZACJA) ZEWNETRZNE

105
SCHEMAT

100

125

f—A

200

75

141

UWAGA!

1. Wszystkie wymiary sprawdzi ¢ na budowie, wymiary
otworéw drzwiowych po demontazu stolarki.

2. W przypadku warunkéw odmiennych niz
przewidziano w projekcie, skontaktowac sie z
projektantem.

3. Rysunki czyta¢ wytacznie z opracowaniami
branzowymi. Niezgodnosci niezwtocznie zgtasza¢
autorowi.

4. Nalezy bezwzglednie zachowac ciagtos¢ wszelkich
izolacji przeciwwilgociowych, termicznych itp. ,
poziomych i pionowych. Izolacje oraz dylatacje nalezy
wykona¢ wedtug rozwigzan systemowych zgodnie z
wytycznymi producenta i sztuka budowlana.

5. Wszelkie materiaty uzyte w trakcie realizacji robot
powinny posiadac aprobaty techniczne ITB oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich
normach.

6. Powierzchnie obliczane zgodnie z PN-ISO 9836:1997.
7. Projekt budowlany sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego i nie jest projektem wykonawczym.

8. W celu poprawnej realizacji prac budowlanych,
niezbedne jest wykonanie dokumentacji wykonawczej
lub warsztatowej, lub poprzez niezalezny podmiot w
koordynacji z projektantem.

9. W przypadku podjecia prac budowlanych na
podstawie niniejszej dokumentacji, w celu prawidtowej
ich realizacji, konieczna jest wspédtpraca w trybie
nadzoru autorskiego. W przypadku przyjetych rozwigzan
wykonawczych zmniejszajacych trwatosé, jakosé lub
forme projektowanego obiektu, autorowi przystuguje
prawo do sprzeciwu - réwniez w trybie art. 36a pkt 6
Ustawy Prawo Budowlane.

riS3rRO

FIBRO JAWORSKI GEBSKI S.J.
UL. W. FELCZAKA 18/1, 71-417 SZCZECIN
NIP: 8522640843

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHTS RESERVED
y projekiiutwor architektoniczny jest chroniony prawem 4 i nast.
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.
(DzU. nr 24 poz.83 2 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. Zaneta Maslak
upr.bud.nr 21/ZPOIA/OKK/2017

OZNACZENIE 020 / typ OK1

021 /typ OW2

022 / typ OW3

OPRACOWANIE: PODPIS:

WYMIAR OTWORU W 104-105

125

75

inz. arch. Aleksandra Smal

SPRAWDZENIE: PODPIS:

SWIETLE OSCIEZY
(MURU) W CM 99-100

200

141

mgr inz. arch. Marek Oska
upr.bud.nr 139/5z/87

LOKALIZACJA
(PIWNICA / PARTER / piwnica
PIETRO / WIEZA)

wieza

wieza

TEMAT:

PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJA SZKOLY
PODSTAWOWEJ W MIELECINIE

ADRES INWESTYCJI:

ILOSC 4

2

12

okno wykonane w

UWAGI konstrukcji skrzynkowe;j,
dwudzielne, zamkniete
prosto

okno zdwojone, wykonane w
konstrukcji krosnowe;j

dwupoziomowe, zamknigte prosto,
Slemie przestuniete do gory, dolne
skrzydta podzielone poziomym
szprosem na dwa pola, skrzydta
rozwierane, okno dzielone waskim
fragmentem muru - od strony
rewersu szeroki drewniany stupek,

od strony awersu zastoniety
dekoracyjnymi profilowanymi

opaskami

okno potréjne, wykonane w konstrukc;ji
krosnowej dwupoziomowe, zamkniete
tukiem petnym, slemie przestuniete do
gory, dolne skrzydfa podzielone
poziomym szprosem na dwa pola,
skrzydfa rozwierane, okno oddzielone
waskim fragmentem muru, od strony
awersu zastoniety dekoracyjnymi
profilowanymi opaskami

DZ. NR 47, UL. GROWNA 72,
74-230 MIELECIN

INWESTOR:

GMINA PYRZYCE, PLAC
RATUSZOWY 1, 74-200 PYRZYCE

RYSUNEK:

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

PROJEKTOWANE O20N

021N

022N

ODTWORZENIE ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ Z ZACHOWANIEM ISTNIEJACYCH PODZIALOW, TROJSZYBOWE, DREWNIANIE, W KOLORZE BIALYM , MONTOWANE W LICU MURU
ZEWNETRZNEGO; W POMIESZCZENIACH CZYSTYCH ZASTOSOWAC OTWORY NAWIEWNE

FAZA: BRANZA: NR RYSUNEK:
PA/B ‘ ARCHITEKTURA
DATA: SKALA: A8 . 4
09.2022 ‘ -




ZESTAWIENIE OKIEN

ISTNIEJACE (INWENTARYZACJA) WEWNETRZNE

SCHEMAT

234

193

104

193

UWAGA!

1. Wszystkie wymiary sprawdzi ¢ na budowie, wymiary
otworéw drzwiowych po demontazu stolarki.

2. W przypadku warunkéw odmiennych niz
przewidziano w projekcie, skontaktowac sie z
projektantem.

3. Rysunki czyta¢ wytacznie z opracowaniami
branzowymi. Niezgodnosci niezwtocznie zgtasza¢
autorowi.

4. Nalezy bezwzglednie zachowac ciagtos¢ wszelkich
izolacji przeciwwilgociowych, termicznych itp. ,
poziomych i pionowych. Izolacje oraz dylatacje nalezy
wykona¢ wedtug rozwigzarn systemowych zgodnie z
wytycznymi producenta i sztuka budowlana.

5. Wszelkie materiaty uzyte w trakcie realizacji robot
powinny posiadac aprobaty techniczne ITB oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich
normach.

6. Powierzchnie obliczane zgodnie z PN-ISO 9836:1997.
7. Projekt budowlany sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego i nie jest projektem wykonawczym.

8. W celu poprawnej realizacji prac budowlanych,
niezbedne jest wykonanie dokumentacji wykonawczej
lub warsztatowej, lub poprzez niezalezny podmiot w
koordynacji z projektantem.

9. W przypadku podjecia prac budowlanych na
podstawie niniejszej dokumentacji, w celu prawidtowej
ich realizacji, konieczna jest wspédtpraca w trybie
nadzoru autorskiego. W przypadku przyjetych rozwigzan
wykonawczych zmniejszajacych trwatosé, jakosé lub
forme projektowanego obiektu, autorowi przystuguje
prawo do sprzeciwu - réwniez w trybie art. 36a pkt 6
Ustawy Prawo Budowlane.

riS3rRO

FIBRO JAWORSKI GEBSKI S.J.
UL. W. FELCZAKA 18/1, 71-417 SZCZECIN
NIP: 8522640843

y projeki/utwor rawem
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.
(Dz.U. nr 24 poz.83 7 23.02.1995r.)

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHTS RESERVED

4 i nast.

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. Zaneta Maslak
upr.bud.nr 21/ZPOIA/OKK/2017

OZNACZENIE O3W

04w

OPRACOWANIE: PODPIS:

WYMIAR OTWORU W 234

104

inz. arch. Aleksandra Smal

SPRAWDZENIE: PODPIS:

SWIETLE OSCIEZY
(MURU) W CM 193

191

mgr inz. arch. Marek Oska
upr.bud.nr 139/5z/87

LOKALIZACJA
(PIWNICA / PARTER / pietro |
PIETRO / WIEZA)

pietro |

TEMAT:

PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJA SZKOLY
PODSTAWOWEJ W MIELECINIE

ADRES INWESTYCJI:

ILOSC 1

1

UWAGI okno nieotwieralne, podzielone pigcioma
szprosami pionowymi i trzema poziomymi
na jednakowe czesci, zamkniete prosto

okno nieotwieralne, podzielone
dwoma szprosami pionowymi i
trzema poziomymi na jednakowe
czesci, zamkniete prosto

DZ. NR 47, UL. GROWNA 72,
74-230 MIELECIN

INWESTOR:

GMINA PYRZYCE, PLAC
RATUSZOWY 1, 74-200 PYRZYCE

RYSUNEK:

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

PROJEKTOWANE O3WN

O4WN

FAZA: BRANZA: NR RYSUNEK:

PA/B ‘ ARCHITEKTURA

ODTWORZENIE ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ Z ZACHOWANIEM ISTNIEJACYCH PODZIALOW, TROJSZYBOWE, W KOLORZE BIALYM , EI30;

v s AB.5

09.2022 ‘ -




ZESTAWIENIE DRZWI

ISTNIEJACE (INWENTARYZACJA)

SCHEMAT

I

[e—]
=

, 105 ,

205
1[I
1[I

8

@

200

200
—

- kS

Vo [ PUNKT PRZEDSZKOLNY |

!

UWAGA!

1. Wszystkie wymiary sprawdzi ¢ na budowie, wymiary
otworéw drzwiowych po demontazu stolarki.

2. W przypadku warunkéw odmiennych niz
przewidziano w projekcie, skontaktowac sie z
projektantem.

3. Rysunki czyta¢ wytacznie z opracowaniami
branzowymi. Niezgodnosci niezwtocznie zgtasza¢
autorowi.

4. Nalezy bezwzglednie zachowac ciagtos¢ wszelkich
izolacji przeciwwilgociowych, termicznych itp. ,
poziomych i pionowych. Izolacje oraz dylatacje nalezy
wykona¢ wedtug rozwigzarn systemowych zgodnie z
wytycznymi producenta i sztuka budowlana.

5. Wszelkie materiaty uzyte w trakcie realizacji robot
powinny posiadac aprobaty techniczne ITB oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich
normach.

6. Powierzchnie obliczane zgodnie z PN-ISO 9836:1997.
7. Projekt budowlany sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego i nie jest projektem wykonawczym.

8. W celu poprawnej realizacji prac budowlanych,
niezbedne jest wykonanie dokumentacji wykonawczej
lub warsztatowej, lub poprzez niezalezny podmiot w
koordynacji z projektantem.

9. W przypadku podjecia prac budowlanych na
podstawie niniejszej dokumentacji, w celu prawidtowej
ich realizacji, konieczna jest wspédtpraca w trybie
nadzoru autorskiego. W przypadku przyjetych rozwigzan
wykonawczych zmniejszajacych trwatosé, jakosé lub
forme projektowanego obiektu, autorowi przystuguje
prawo do sprzeciwu - réwniez w trybie art. 36a pkt 6
Ustawy Prawo Budowlane.

riS3rRO

FIBRO JAWORSKI GEBSKI S.J.
UL. W. FELCZAKA 18/1, 71-417 SZCZECIN
NIP: 8522640843

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHTS RESERVED
y projeki/utwor

proj
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.
(Dz.U. nr 24 poz.83 7 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS:

OZNACZENIE

DZ1

DZ3

mgr inz. arch. Zaneta Maslak
upr.bud.nr 21/ZPOIA/OKK/2017

OPRACOWANIE: PODPIS:

WYMIAR OTWORU W
SWIETLE OSCIEZY
(MURU) W CM

137

88

93

inz. arch. Aleksandra Smal

213

200

200

SPRAWDZENIE: PODPIS:

LOKALIZACJA
(PIWNICA / PARTER /
PIETRO / WIEZA)

parter

piwnica

piwnica

mgr inz. arch. Marek Oska
upr.bud.nr 139/5z/87

TEMAT:

ILOSC

1

1

PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJA SZKOLY
PODSTAWOWEJ W MIELECINIE

ADRES INWESTYCJI:

OPIS

drzwi dwuskrzydtowe, skrzydto drzwiowe
wykonane w konstrukcji ramowo-
plycinowej o jednakowej szerokosci,
zakmnigte prosto, skrzydto drzwiowe
podzielone na 4 czesci: dwie dolne
plyciny o jednakowej wielkosci, dwie
gorne czesci wypetnione szybg, w
centralnej czesci symetrycznie
rozstawione: listwa przymykowa i stupek
pozorny, nadproze i o$ciezyny réwniez
w konstrukcji ramowo-ptycinowe;j

drzwi jednoskrzydtowe,
skrzydto drzwiowe
wykonane w konstrukcji
ramowo-ptycinowe;j,
zakmniete prosto, skrzydto
drzwiowe o jednakowych
ptycinach

drzwi jednoskrzydtowe, skrzydto

drzwiowe wykonane w

konstrukcji ramowo-ptycinowej,
zakmniete prosto, skrzydio
drzwiowe o jednakowych

ptycinach

drzwi jednoskrzydtowe, skrzydto
drzwiowe wykonane w
konstrukcji ramowo-ptycinowe;j,
zakmniete prosto, skrzydto
drzwiowe o jednakowych
ptycinach

DZ. NR 47, UL. GROWNA 72,
74-230 MIELECIN

INWESTOR:

GMINA PYRZYCE, PLAC
RATUSZOWY 1, 74-200 PYRZYCE

RYSUNEK:

PROJEKTOWANE

DZ1

DZ2

DZ3

DZ4

ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWE)J

ODTWORZENIE ISTNIEJACEJ STOLARKI ZEWNETRNEJ, DRZWI DREWNIANE W KOLORZE BRAZOWYM RAL 8017, CIEMNY ORZECH, ZBLIZONE DO OBECNEJ KOLORYSTYKI.
KONSTRUKCJA SKRZYDEL RAMOWO-PLYCINOWA Z ZACHOWANIEM ISTNIEJACEJ FORMY, GABARYTOW ORAZ PODZIALOW Z UWZGLEDNIENIEM SZKLENIA , CIEPLY PROFIL

ALUMINIOWY, WYPOSAZONE W ZAMEK.

FAZA: BRANZA: NR RYSUNEK:

PA/B ‘ ARCHITEKTURA

v s AD.1

09.2022 ‘




ZESTAWIENIE TYPOW DRZWI WEWN ETRZNYCH
(POWTARZALNYCH MAJACYCH WARTOSC HISTORYCZNA)

ISTNIEJACE (INWENTARYZACJA)

SCHEMAT

UWAGA!

1. Wszystkie wymiary sprawdzi ¢ na budowie, wymiary
otwordw drzwiowych po demontazu stolarki.

2. W przypadku warunkéw odmiennych niz
przewidziano w projekcie, skontaktowac sie z
projektantem.

3. Rysunki czyta¢ wytacznie z opracowaniami
branzowymi. Niezgodnosci niezwtocznie zgtasza¢
autorowi.

4. Nalezy bezwzglednie zachowac ciagtos¢ wszelkich
izolacji przeciwwilgociowych, termicznych itp. ,
poziomych i pionowych. Izolacje oraz dylatacje nalezy
wykona¢ wedtug rozwigzan systemowych zgodnie z
wytycznymi producenta i sztuka budowlana.

5. Wszelkie materiaty uzyte w trakcie realizacji robot
powinny posiadac aprobaty techniczne ITB oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich
normach.

6. Powierzchnie obliczane zgodnie z PN-ISO 9836:1997.
7. Projekt budowlany sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego i nie jest projektem wykonawczym.

8. W celu poprawnej realizacji prac budowlanych,
niezbedne jest wykonanie dokumentacji wykonawczej
lub warsztatowej, lub poprzez niezalezny podmiot w
koordynacji z projektantem.

9. W przypadku podjecia prac budowlanych na
podstawie niniejszej dokumentacji, w celu prawidtowej
ich realizacji, konieczna jest wspédtpraca w trybie
nadzoru autorskiego. W przypadku przyjetych rozwigzan
wykonawczych zmniejszajacych trwatosé, jakosé lub
forme projektowanego obiektu, autorowi przystuguje
prawo do sprzeciwu - réwniez w trybie art. 36a pkt 6
Ustawy Prawo Budowlane.

riS3rRO

FIBRO JAWORSKI GEBSKI S.J.
UL. W. FELCZAKA 18/1, 71-417 SZCZECIN
NIP: 8522640843

OZNACZENIE TYPU

typ 1

typ 2

typ 3

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHTS RESERVED
projektutwor i rawem

y i inast.
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.
0

(DzU. nr 24 poz.83 2 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS:

OPIS

drzwi jednoskrzydtowe, skrzydto
drzwiowe wykonane w konstrukgcji
ramowo-ptycinowej, zakmniete prosto,
skrzydto drzwiowe o jednakowych
ptycinach, podkreslone frezowang
krawedzig ramy, najstarsza powtoka w
kolorze biatym

drzwi dwuskrzydtowe, skrzydto drzwiowe wykonane
w konstrukcji ramowo-ptycinowej o niejednakowej
szeroko$ci, zakmniete prosto, skrzydto drzwiowe o
jednakowych ptycinach, podkreslone frezowang
krawedzig ramy, w centralnej czesci symetrycznie
rozstawione: listwa przymykowa i stupek pozorny,
nadproze i o$ciezyny rowniez w konstrukc;ji
ramowo-ptycinowej, najstarsza powtoka w kolorze
biatym

drzwi jednoskrzydtowe z naswietlem, skrzydio
drzwiowe wykonane w konstrukcji ramowo-
ptycinowej, zamknigte prosto, skrzydio drzwiowe o
jednakowych trzech ptycinach, krawedzig ramy
proste, nieprofilowane, nad $wietle zamkniete
prosto, podzielone szprosami pionowymi na trzy
jednakowe pola; nadproze i o$ciezyny drewniane,
proste, nieprofilowane; profilowane opaski otworu
drzwiowego, najstarsza powtoka w kolorze biatym

mgr inz. arch. Zaneta Maslak
upr.bud.nr 21/ZPOIA/OKK/2017

OPRACOWANIE: PODPIS:

inz. arch. Aleksandra Smal

SPRAWDZENIE: PODPIS:

mgr inz. arch. Marek Oska
upr.bud.nr 139/5z/87

TEMAT:

PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJA SZKOLY
PODSTAWOWEJ W MIELECINIE

ADRES INWESTYCJI:

DZ. NR 47, UL. GROWNA 72,
74-230 MIELECIN

INWESTOR:

GMINA PYRZYCE, PLAC
RATUSZOWY 1, 74-200 PYRZYCE

RYSUNEK:

ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWE)J

FAZA: BRANZA: NR RYSUNEK:

PA/B ‘ ARCHITEKTURA

v s AQ.2

09.2022 ‘ -




ZESTAWIENIE DRZWI

PROJEKTOWANE

SCHEMAT
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OZNACZENIE

DN1 /typ 1

DN2, DN8 / typ 3

DN3, DN4, DN19 / typ 3

DN5 / typ 2

DN5/1, DN16/1, DN17/2,
DN27, DN29, DN31,
DN33 /typ 1

UWAGA!

1. Wszystkie wymiary sprawdzi ¢ na budowie, wymiary
otworéw drzwiowych po demontazu stolarki.

2. W przypadku warunkéw odmiennych niz
przewidziano w projekcie, skontaktowac sie z
projektantem.

3. Rysunki czyta¢ wytacznie z opracowaniami
branzowymi. Niezgodnosci niezwtocznie zgtasza¢
autorowi.

4. Nalezy bezwzglednie zachowac ciagtos¢ wszelkich
izolacji przeciwwilgociowych, termicznych itp. ,
poziomych i pionowych. Izolacje oraz dylatacje nalezy
wykona¢ wedtug rozwigzarn systemowych zgodnie z
wytycznymi producenta i sztuka budowlana.

5. Wszelkie materiaty uzyte w trakcie realizacji robot
powinny posiadac aprobaty techniczne ITB oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich
normach.

6. Powierzchnie obliczane zgodnie z PN-ISO 9836:1997.
7. Projekt budowlany sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego i nie jest projektem wykonawczym.

8. W celu poprawnej realizacji prac budowlanych,
niezbedne jest wykonanie dokumentacji wykonawczej
lub warsztatowej, lub poprzez niezalezny podmiot w
koordynacji z projektantem.

9. W przypadku podjecia prac budowlanych na
podstawie niniejszej dokumentacji, w celu prawidtowej
ich realizacji, konieczna jest wspédtpraca w trybie
nadzoru autorskiego. W przypadku przyjetych rozwigzan
wykonawczych zmniejszajacych trwatosé, jakosé lub
forme projektowanego obiektu, autorowi przystuguje
prawo do sprzeciwu - réwniez w trybie art. 36a pkt 6
Ustawy Prawo Budowlane.

KIERUNEK OTWIERANIA

1P

2L

1L, 2P

3L, 6P

riS3rRO

WYMIAR OTWORU W
SWIETLE MURU W CM

100

100

100

145

100

FIBRO JAWORSKI GEBSKI S.J.
UL. W. FELCZAKA 18/1, 71-417 SZCZECIN
NIP: 8522640843

215

210

210

207

205

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHTS RESERVED

y pro zartdinast
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.
(DzU. nr 24 poz.83 2 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS:

WYMIAR OTWORU W
SWIETLE OSCIEZNICY
W CM

90

90

90

135

90

mgr inz. arch. Zaneta Maslak
upr.bud.nr 21/ZPOIA/OKK/2017

OPRACOWANIE: PODPIS:

210

205

205

202

200

inz. arch. Aleksandra Smal

LOKALIZACJA
(PIWNICA / PARTER /
PIETRO / WIEZA)

parter

parter

parter, pietro |

parter

parter, pietro |,
piwnica

SPRAWDZENIE: PODPIS:

mgr inz. arch. Marek Oska
upr.bud.nr 139/Sz/87

TEMAT:

ILOSC

1

2

3

1

9

UWAGI

drzwi jednoskrzydtowe, skrzydto
drzwiowe wykonane w
konstrukcji ramowo-ptycinowej,
zakmniete prosto, skrzydito
drzwiowe o jednakowych
plycinach, podkreslone
frezowang krawedzig ramy,
drzwi w kolorze biatym RAL
9016

drzwi jednoskrzydiowe z naswietlem
gornym statym, skrzydto drzwiowe
wykonane w konstrukcji ramowo-
ptycinowej, zamkniete prosto, skrzydto
drzwiowe o jednakowych trzech
ptycinach, krawedzie ramy proste,
nieprofilowane, nadproze i o$ciezyny
drewniane, proste, nieprofilowane;
profilowane opaski otworu drzwiowego;
naswietle uzupetnione szyba;
samozamykacz + uszczelka
dymoszczelna, drzwi w kolorze biatym
RAL 9016

drzwi jednoskrzydtowe z naswietlem
gornym statym, skrzydto drzwiowe
wykonane w konstrukcji ramowo-
plycinowej, zamkniete prosto, skrzydto
drzwiowe o jednakowych trzech
plycinach, krawedzie ramy proste,
nieprofilowane; nadproze i osciezyny
drewniane, proste, nieprofilowane;
profilowane opaski otworu drzwiowego;
naswietle uzupetnione szybg; drzwi w
kolorze biatym RAL 9016

drzwi dwuskrzydtowe, skrzydto
drzwiowe wykonane w konstrukgiji
ramowo-ptycinowej o niejednakowej
szerokosci, zakmniete prosto, skrzydto
drzwiowe o jednakowych ptycinach,
podkreslone frezowang krawedzig
ramy, w centralnej czesci symetrycznie
rozstawione: listwa przymykowa i
stupek pozorny, nadproze i osciezyny
rowniez w konstrukcji ramowo-
ptycinowej; samozamykacz +
uszczelka dymoszczelna; drzwi w
kolorze biatym RAL 9016

drzwi jednoskrzydtowe, skrzydto
drzwiowe wykonane w konstrukciji
ramowo-ptycinowej, zakmniete
prosto, skrzydto drzwiowe o
jednakowych ptycinach, podkreslone
frezowang krawedzig ramy; drzwi w
kolorze biatym RAL 9016

PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJA SZKOLY
PODSTAWOWEJ W MIELECINIE

ADRES INWESTYCJI:

DZ. NR 47, UL. GROWNA 72,
74-230 MIELECIN

INWESTOR:

GMINA PYRZYCE, PLAC
RATUSZOWY 1, 74-200 PYRZYCE

RYSUNEK:

ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWE)J

FAZA: BRANZA: NR RYSUNEK:

PA/B ‘ ARCHITEKTURA

DATA: SKALA:

A9.3

09.2022 ‘ -




ZESTAWIENIE DRZWI

PROJEKTOWANE

SCHEMAT o
2 SZKLENIE
80 , “ 7 % ) %0 STALE
P E— \ PR PR E— |
g H & H g H g H 8 CZESC
— | OTWIERALNA
;T 4 ;T ;T N | ;T E ;T
OZNACZENIE DNS/2, DN17/1, DNG6 / typ 1 DN6/1, DN17, DN6/2 DN7 /typ 3

DN18, DN31/1 / typ 1

DN30 / typ 1

UWAGA!

1. Wszystkie wymiary sprawdzi ¢ na budowie, wymiary
otworéw drzwiowych po demontazu stolarki.

2. W przypadku warunkéw odmiennych niz
przewidziano w projekcie, skontaktowac sie z
projektantem.

3. Rysunki czyta¢ wytacznie z opracowaniami
branzowymi. Niezgodnosci niezwtocznie zgtasza¢
autorowi.

4. Nalezy bezwzglednie zachowac ciagtos¢ wszelkich
izolacji przeciwwilgociowych, termicznych itp. ,
poziomych i pionowych. Izolacje oraz dylatacje nalezy
wykona¢ wedtug rozwigzarn systemowych zgodnie z
wytycznymi producenta i sztuka budowlana.

5. Wszelkie materiaty uzyte w trakcie realizacji robot
powinny posiadac aprobaty techniczne ITB oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich
normach.

6. Powierzchnie obliczane zgodnie z PN-ISO 9836:1997.
7. Projekt budowlany sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego i nie jest projektem wykonawczym.

8. W celu poprawnej realizacji prac budowlanych,
niezbedne jest wykonanie dokumentacji wykonawczej
lub warsztatowej, lub poprzez niezalezny podmiot w
koordynacji z projektantem.

9. W przypadku podjecia prac budowlanych na
podstawie niniejszej dokumentacji, w celu prawidtowej
ich realizacji, konieczna jest wspédtpraca w trybie
nadzoru autorskiego. W przypadku przyjetych rozwigzan
wykonawczych zmniejszajacych trwatosé, jakosé lub
forme projektowanego obiektu, autorowi przystuguje
prawo do sprzeciwu - réwniez w trybie art. 36a pkt 6
Ustawy Prawo Budowlane.

KIERUNEK OTWIERANIA

1L, 3P

1P

oL, 2P

1P

1P

riS3rRO

WYMIAR OTWORU W
SWIETLE MURU W CM

90

100

100

100

100

FIBRO JAWORSKI GEBSKI S.J.
UL. W. FELCZAKA 18/1, 71-417 SZCZECIN
NIP: 8522640843

205

215

205

205

222

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHTS RESERVED

y pro zartdinast
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.
(DzU. nr 24 poz.83 2 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS:

WYMIAR OTWORU W
SWIETLE OSCIEZNICY
W CM

80

90

90

90

90

mgr inz. arch. Zaneta Maslak
upr.bud.nr 21/ZPOIA/OKK/2017

OPRACOWANIE: PODPIS:

200

210

200

200

217

inz. arch. Aleksandra Smal

LOKALIZACJA
(PIWNICA / PARTER /
PIETRO / WIEZA)

parter, pietro |,
piwnica

parter

parter, pietro |,

piwnica

parter

parter

SPRAWDZENIE: PODPIS:

mgr inz. arch. Marek Oska
upr.bud.nr 139/Sz/87

TEMAT:

ILOSC

4

1

11

1

1

UWAGI

drzwi tazienkowe -
jednoskrzydiowe, skrzydto
drzwiowe wykonane w konstrukcji
ramowo-ptycinowej, zakmniete
prosto, skrzydto drzwiowe o
jednakowych ptycinach,
podkreslone frezowang krawedzig
ramy, wyposazone w podciecie
wentylacyjne; drzwi w kolorze
biatym RAL 9016

drzwi jednoskrzydtowe, skrzydto
drzwiowe wykonane w konstrukcji
ramowo-ptycinowej, zakmniete
prosto, skrzydto drzwiowe o
jednakowych ptycinach,
podkreslone frezowang krawedzig
ramy; drzwi w kolorze biatym RAL
9016

drzwi tazienkowe -

jednoskrzyditowe, skrzydto
drzwiowe wykonane w konstrukgcji

ramowo-ptycinowej, zakmniete
prosto, skrzydto drzwiowe o

jednakowych ptycinach,
podkreslone frezowang krawedzig

ramy, wyposazone w podcigcie
wentylacyjne; drzwi w kolorze
biatym RAL 9016

drzwi tazienkowe - jednoskrzydfowe,
skrzydto drzwiowe wykonane w
konstrukcji ramowo-ptycinowe;j,
zakmniete prosto, skrzydto
drzwiowe o jednakowych ptycinach,
podkreslone frezowana krawedzig
ramy, samozamykacz + uszczelka
dymoszczelna; drzwi w kolorze
biatym RAL 9016; kratka
wentylacyjna peczniejgca
przeciwpozarowa

drzwi jednoskrzydtowe z naswietlem
gornym, skrzydto drzwiowe wykonane
w konstrukcji ramowo-ptycinowej,
zamkniete prosto, skrzydto drzwiowe
o jednakowych trzech ptycinach,
krawedzig ramy proste,
nieprofilowane; nadproze i osciezyny
drewniane, proste, nieprofilowane;
profilowane opaski otworu
drzwiowego; naswietle uzupetnione
szybg; samozamykacz + uszczelka
dymoszczelna; drzwi w kolorze biatym
RAL 9016

PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJA SZKOLY
PODSTAWOWEJ W MIELECINIE

ADRES INWESTYCJI:

DZ. NR 47, UL. GROWNA 72,
74-230 MIELECIN

INWESTOR:

GMINA PYRZYCE, PLAC
RATUSZOWY 1, 74-200 PYRZYCE

RYSUNEK:

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

FAZA: BRANZA: NR RYSUNEK:
PA/B ‘ ARCHITEKTURA
DATA: SKALA: A9 4

09.2022 ‘ -




ZESTAWIENIE DRZWI

PROJEKTOWANE

SCHEMAT

, 90 ,

, 80 ,

SZKLENIE
STALE

60

200

H CZESC
OTWIERALNA

3 90 ,

SZKLENIE
STALE

60

200

H CZESC
OTWIERALNA

3 100 ,

SZKLENIE
STALE

60

205

'H CZESC
OTWIERALNA

OZNACZENIE

DNO / typ 1

DN10 / typ 1

DN11, DN14 / typ 3

DN13, DN15/typ 3

DN20 / typ 3

UWAGA!

1. Wszystkie wymiary sprawdzi ¢ na budowie, wymiary
otworéw drzwiowych po demontazu stolarki.

2. W przypadku warunkéw odmiennych niz
przewidziano w projekcie, skontaktowac sie z
projektantem.

3. Rysunki czyta¢ wytacznie z opracowaniami
branzowymi. Niezgodnosci niezwtocznie zgtasza¢
autorowi.

4. Nalezy bezwzglednie zachowac ciagtos¢ wszelkich
izolacji przeciwwilgociowych, termicznych itp. ,
poziomych i pionowych. Izolacje oraz dylatacje nalezy
wykona¢ wedtug rozwigzarn systemowych zgodnie z
wytycznymi producenta i sztuka budowlana.

5. Wszelkie materiaty uzyte w trakcie realizacji robot
powinny posiadac aprobaty techniczne ITB oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich
normach.

6. Powierzchnie obliczane zgodnie z PN-ISO 9836:1997.
7. Projekt budowlany sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego i nie jest projektem wykonawczym.

8. W celu poprawnej realizacji prac budowlanych,
niezbedne jest wykonanie dokumentacji wykonawczej
lub warsztatowej, lub poprzez niezalezny podmiot w
koordynacji z projektantem.

9. W przypadku podjecia prac budowlanych na
podstawie niniejszej dokumentacji, w celu prawidtowej
ich realizacji, konieczna jest wspédtpraca w trybie
nadzoru autorskiego. W przypadku przyjetych rozwigzan
wykonawczych zmniejszajacych trwatosé, jakosé lub
forme projektowanego obiektu, autorowi przystuguje
prawo do sprzeciwu - réwniez w trybie art. 36a pkt 6
Ustawy Prawo Budowlane.

KIERUNEK OTWIERANIA

1P

1L

2L

2L

1L

riS3rRO

WYMIAR OTWORU W
SWIETLE MURU W CM

100

90

100

100

110

FIBRO JAWORSKI GEBSKI S.J.
UL. W. FELCZAKA 18/1, 71-417 SZCZECIN
NIP: 8522640843

205

205

205

205

210

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHTS RESERVED
y pro 6 m zartdinast
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.

(DzU. nr 24 poz.83 2 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS:

WYMIAR OTWORU W
SWIETLE OSCIEZNICY
W CM

90

80

90

90

100

mgr inz. arch. Zaneta Maslak
upr.bud.nr 21/ZPOIA/OKK/2017

200

200

200

200

205

OPRACOWANIE: PODPIS:

LOKALIZACJA
(PIWNICA / PARTER /
PIETRO / WIEZA)

parter

parter

pietro |

pietro |

pietro |

inz. arch. Aleksandra Smal

SPRAWDZENIE: PODPIS:

mgr inz. arch. Marek Oska
upr.bud.nr 139/Sz/87

ILOSC

1

1

2

2

1

TEMAT:

UWAGI

drzwi jednoskrzydtowe, skrzydto
drzwiowe wykonane w konstrukgcji
ramowo-ptycinowej, zakmniete
prosto, skrzydto drzwiowe o
jednakowych ptycinach, podkreslone
frezowang krawedzig ramy;
samozamykacz + uszczelka
dymoszczelna; drzwi w kolorze
biatym RAL 9016

drzwi jednoskrzydtowe, skrzydto
drzwiowe wykonane w konstrukgcji
ramowo-ptycinowej, zakmniete
prosto, skrzydto drzwiowe o
jednakowych ptycinach, podkreslone
frezowang krawedzig ramy, drzwi
EI30, wyposazone w zamek; drzwi w
kolorze biatym RAL 9016

drzwi jednoskrzydtowe z naswietlem
gornym, skrzydto drzwiowe
wykonane w konstrukcji ramowo-
ptycinowej, zamkniete prosto,
skrzydto drzwiowe o jednakowych
trzech ptycinach, krawedzie ramy
proste, nieprofilowane; nadproze i
osciezyny drewniane, proste,
nieprofilowane; profilowane opaski
otworu drzwiowego; naswietle
uzupetnione szybg; samozamykacz
+ uszczelka dymoszczelna; drzwi w
kolorze biatym RAL 9016

drzwi jednoskrzydtowe z naswietlem
gornym, skrzydto drzwiowe
wykonane w konstrukcji ramowo-
ptycinowej, zamkniete prosto,
skrzydto drzwiowe o jednakowych
trzech ptycinach, krawedzie ramy
proste, nieprofilowane; nadproze i
osciezyny drewniane, proste,
nieprofilowane; profilowane opaski
otworu drzwiowego; naswietle
uzupetnione szybg; drzwi w kolorze
biatym RAL 9016

drzwi jednoskrzydiowe z naswietlem
gornym, skrzydto drzwiowe wykonane w
konstrukcji ramowo-ptycinowe;j,
zamkniete prosto, skrzydto drzwiowe o
jednakowych trzech plycinach,
krawedzig ramy proste, nieprofilowane;
nadproze i o$ciezyny drewniane,
proste, nieprofilowane; profilowane
opaski otworu drzwiowego;
samozamykacz + uszczelka
dymoszczelna; drzwi w kolorze biatym
RAL 9016

PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJA SZKOLY
PODSTAWOWEJ W MIELECINIE

ADRES INWESTYCJI:

DZ. NR 47, UL. GROWNA 72,
74-230 MIELECIN

INWESTOR:

GMINA PYRZYCE, PLAC
RATUSZOWY 1, 74-200 PYRZYCE

RYSUNEK:

ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWE)J

FAZA: BRANZA: NR RYSUNEK:

PA/B ‘ ARCHITEKTURA

A9.5

DATA: SKALA:

09.2022 ‘ -




ZESTAWIENIE DRZWI

PROJEKTOWANE

SCHEMAT

, 90 ¥

, 90 ¥

, 80 ,

3 80 ,

OZNACZENIE

DN21 / typ 1

DN22, DN28 / typ 1

DN23 / typ 1

DN25/1 / typ 1

UWAGA!

1. Wszystkie wymiary sprawdzi ¢ na budowie, wymiary
otworéw drzwiowych po demontazu stolarki.

2. W przypadku warunkéw odmiennych niz
przewidziano w projekcie, skontaktowac sie z
projektantem.

3. Rysunki czyta¢ wytacznie z opracowaniami
branzowymi. Niezgodnosci niezwtocznie zgtasza¢
autorowi.

4. Nalezy bezwzglednie zachowac ciagtos¢ wszelkich
izolacji przeciwwilgociowych, termicznych itp. ,
poziomych i pionowych. Izolacje oraz dylatacje nalezy
wykona¢ wedtug rozwigzarn systemowych zgodnie z
wytycznymi producenta i sztuka budowlana.

5. Wszelkie materiaty uzyte w trakcie realizacji robot
powinny posiadac aprobaty techniczne ITB oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich
normach.

6. Powierzchnie obliczane zgodnie z PN-ISO 9836:1997.
7. Projekt budowlany sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego i nie jest projektem wykonawczym.

8. W celu poprawnej realizacji prac budowlanych,
niezbedne jest wykonanie dokumentacji wykonawczej
lub warsztatowej, lub poprzez niezalezny podmiot w
koordynacji z projektantem.

9. W przypadku podjecia prac budowlanych na
podstawie niniejszej dokumentacji, w celu prawidtowej
ich realizacji, konieczna jest wspédtpraca w trybie
nadzoru autorskiego. W przypadku przyjetych rozwigzan
wykonawczych zmniejszajacych trwatosé, jakosé lub
forme projektowanego obiektu, autorowi przystuguje
prawo do sprzeciwu - réwniez w trybie art. 36a pkt 6
Ustawy Prawo Budowlane.

KIERUNEK OTWIERANIA

2L

1L, 1P

2P

1P

riS3rRO

WYMIAR OTWORU W
SWIETLE MURU W CM

100

100

90

90

FIBRO JAWORSKI GEBSKI S.J.
UL. W. FELCZAKA 18/1, 71-417 SZCZECIN
NIP: 8522640843

205

205

205

215

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHTS RESERVED

y pro zartdinast
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.
(DzU. nr 24 poz.83 2 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS:

WYMIAR OTWORU W
SWIETLE OSCIEZNICY
W CM

90

90

80

80

mgr inz. arch. Zaneta Maslak
upr.bud.nr 21/ZPOIA/OKK/2017

200

200

200

210

OPRACOWANIE: PODPIS:

LOKALIZACJA
(PIWNICA / PARTER /
PIETRO / WIEZA)

pietro |

piwnica

piwnica

piwnica

inz. arch. Aleksandra Smal

SPRAWDZENIE: PODPIS:

mgr inz. arch. Marek Oska
upr.bud.nr 139/Sz/87

ILOSC

2

2

2

1

TEMAT:

UWAGI

drzwi jednoskrzydtowe, skrzydto
drzwiowe wykonane w konstrukciji
ramowo-ptycinowej, zakmniete
prosto, skrzydio drzwiowe o
jednakowych ptycinach, podkreslone
frezowang krawedzig ramy;
samozamykacz + uszczelka
dymoszczelna; drzwi w kolorze
biatym RAL 9016

drzwi jednoskrzydtowe, skrzydto
drzwiowe wykonane w konstrukgciji
ramowo-ptycinowej, zakmniete
prosto, skrzydto drzwiowe o
jednakowych ptycinach, podkreslone
frezowang krawedzig ramy; drzwi

EI30;

9016

drzwi w kolorze biatym RAL

drzwi jednoskrzydtowe, skrzydto
drzwiowe wykonane w konstrukciji
ramowo-ptycinowej, zakmniete
prosto, skrzydto drzwiowe o
jednakowych ptycinach,
podkreslone frezowang krawedzig
ramy; drzwi EI30; drzwi w kolorze
biatym RAL 9016

drzwi jednoskrzydtowe, skrzydto
drzwiowe wykonane w konstrukciji
ramowo-ptycinowej, zakmniete
prosto, skrzydto drzwiowe o
jednakowych ptycinach,
podkreslone frezowang krawedzig
ramy, drzwi w kolorze biatym RAL
9016

PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJA SZKOLY
PODSTAWOWEJ W MIELECINIE

ADRES INWESTYCJI:

DZ. NR 47, UL. GROWNA 72,
74-230 MIELECIN

INWESTOR:

GMINA PYRZYCE, PLAC
RATUSZOWY 1, 74-200 PYRZYCE

RYSUNEK:

ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWE)J

FAZA: BRANZA: NR RYSUNEK:

PA/B ‘ ARCHITEKTURA

A9.6

DATA: SKALA:

09.2022 ‘ -




