3~50Hz 400/230V,In=125A

Ark. 5= P 3 3
N L1+L L1+L L
Ark. 5= Vad Vel Wl
F60 F70 F80
4P 4P 2P
63A 63A 25A
30mA 30mA 30mA
AP AP AN
L1 o2 o3 oL 12 \ ) L3
F60.1 F61 J< F62 l F63 l F64 J< F70.1 F80.1 F81 >L
1PH 1PH 1PF PF PF 3pE 1PH 1PH
C16A C16A C16A C16A C16A C16A C16A C16A
N6.0 - - - . N7.0 N8.0 o
Ark. 5’>PE I
100
Re ) ) ) N N
Nr Pola 60 61 62 63 64 70 80 81 - - - -
Gniazda wtykowe 1-faz.|Gniazda wtykowe 1-faz.|Gniazda wtykowe 1-faz.|Gniazda wiykowe 1-faz. Gniazda wiykowe 1—faz.| Zosilanie istniejacej | Zasilanie — instalacja | Zasilanie — instalacja
Nazwa Pola v ?ogn v ':Og" v [;ogn‘: ‘;‘g%r;[) Z::silanie chess Point syreny I dzlwonklowo ! radiowezta
Moc zainst. [kW] 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Prqd [A] 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 31 94 9,4
Typ kabla YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YKYzo YDYzo YDYzo
Przekrdj [mm2] 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 5x2,5 3x2,5 3x2,5
Ochrona przed porazeniem:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
) WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE
m . . . o POLACZENIA WYROWNAWCZE
1. Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim: samoczynne wytaczenie zasilania. D SO TG
2. Uklad sieci: TN-C (zasilanie budynku), TN-S (instalacje odbiorcze) M vt
Branza: Faza projektu: PROJEKT TECHNICZNY Tytut zamierzenia Rewizja:
ELECTRICLAND Elek az,a = - - budowlanego: PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM W MIELECINIE
instaLacyE LekTryczne |EIEKIYCZNa) projektowal (autor projektu): Sprawdzik Opracowat: -
Data: 3 Plotr Mak i Adres ul. Gtéwna 72, Mielecin, gmina Pyrzyce, powiat pyrzycki Inwestor: . NI projektu:
mgr inz Piotr Majchrzak mgrinz Kacper Kurdek — 3 s ) y .
VRS | 09.2022 | upror ZAPRA2SPOOENS | upr. nr ZAPIOGOIPWEER! - cbiekl: dziatka nr 47, obreb Mielecin Gmina Pyrzyce, plac Ratuszowy 1, 72-200 Pyrzyce 22440
- Skala: Podpis: Podpis: 7 Podpis: Tytut NI iys. Nr ark:
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