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loZy wykonat badanie rezystancji ukdadu uzioméw oraz
olaczer ziaczy instalacji

1) pozytywnym - dopuszcza sig wykorzystanie istniejacego
uziomu

2) negatywnym - nalezy wykonac nowy uziom pionowy
(szpilkowy) z pretbw FeZn @20mm o dhugoéei 2x3m.

uziemiajgce]. W przypadku pomiaru zakoficzonego protokotem:
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LEGENDA:
——  Zwéd poziomy: drut FeZn @8mm
Przewody odprowadzajace: drut FeZn @8mm,
——  Przewdd uziemiajacy: bednarka ze stali nierdzewnej V4A 30x3,5mm
n@ ZK - Ziaeze kontrolne wwykorariu nalyrkowym
—o—  Zigeze spawane (zabezpieczyt przed korozj
Jacze skrecane %zabezpieczyé przed kornggg
Iglica kominowa h=1,5m, wystawic 0,8m ponad szczyt komina.

T
N\ @ Do kominéw z wkiadami metalowymi stosowa drazki izolacyjne.

Iglica szczytowa h=1,5m
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6. Wszystide urzadzenia dachowe z materiatdw izolacyjnych lub przewcdzzcych, kidre zawieraja wyposazenie elekiryczne ilub stuzace przetwarzaniu informacji,

Przewody odprowadzajage instalacj odgromowej drut FeZn @8mm - prowadzié natynkowo na uchwytach;

Wszystkie elementy instalacii uziemiajacej ocynkowane na goraco.

Ziacza kontrolne w wykonaniu natynkowym.

Do gléwnej szyny polaczeft wyrbwnawczych nalezy przytaczy¢ metalowe instalacje wodociagowe, CO oraz zbrojenia budynku. Do uziemienia och nalezy

Zwéd pionowy z drutu FeZn @8mm

h=0,4m
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Podpis:

przytaczyé wszystkie obudowy metalowe zastosowanych wizadzer | wyposazenia.
Przewbd uziemigjacy orez przewdd odprowadzajgcy zabezpieczyt taém impregnacyjng, np. DENSO.

powinny znajdowat sig w przestrzeni ochronne] ukiadu zwoddw paziomych i pionowych. Wymaganie umieszczenia wprzestrzeni chronionej nie dotyczy urzadzen,
ktdre nie zawierajg, wyposazenia elekirycznego lub elekironicznego, a dodatkowo spefniajg, nastepuigce warunki:

- wymiary nig przekraczaja 0,3m wysokosci i 1,0m, powierzchni calkowite] oraz diugodei 2,0m (urzadzenia metalowe),

- nie wystaja wigcs] niz 0,5m nad powierzhnie tworzong przez zwody {urzadzenia wykonane z materialow izolacyjnych.

Do instalacji pi ) na dachu nalezy przytaczyé wszystkie masy metalowe jak: rynny, drabiny stalowe, barierki ochronne ifp.

Zwody poziome montowat za pomocg uchwytow dostosowanych do poszycia dachu.
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