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5. Dane wyjsciowe
5.1. Podstawa prawna opracowania
Podstawe prawng projektu stanowi zlecenie od Inwestora.
5.2.Podstawa techniczna opracowania

Podstawe techniczng projektu stanowig:

1. Inwentaryzacje stanu istniejgcego,

2. Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019r. poz. 1065
z pbézniejszymi zmianami),

4, Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r.
poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami),

5. Dane Inwestora,

6. Obowigzujgce przepisy i normy projektowe.

5.3.Przedmiot opracowania

Projekt niniejszy swoim zakresem obejmuje:
* instalacje o$wietlenia podstawowego,
instalacje oswietlenia awaryjnego w zakresie o$wietlenia ewakuacyjnego,
instalacje sitowe i gniazd wtykowych 230V, 400V,
ochrona przeciwporazeniowa,
ochrone przeciwprzepieciowa,
instalacje odgromowg i uziemiajgca,
instalacje przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP,
instalacje niskoprgdowa: internetowg LAN,
* instalacje radiowezta,
* instalacje dzwonkowa,
* demontaz istniejgcych instalaciji.

5.4.Adres inwestycji

ul. Gtéwna 72
Mielecin

gmina Pyrzyce
powiat pyrzycki
dziatka nr 47
obreb Mielecin

5.5.Inwestor
Gmina Pyrzyce

plac Ratuszowy 1
72-200 Pyrzyce
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6. Opis techniczny
6.1. Opis stanu istniejgcego

Budynek objety inwestycjg zlokalizowany jest przy ulicy Gtéwnej 72 w Mielecinie na
dziatce nr 47 obreb Mielecin i peini funkcje Publicznej Szkoty Podstawowej. Budynek
wyposazony jest w instalacje elektryczne, jednakze z uwagi na jej zuzycie konieczna jest jej
wymiana.

Sie¢ elektroenergetyczna doprowadzona jest do budynku z istniejgcego stupa linii
napowietrznej nn 0,4kV do ztgcza metalowego zamontowanego w elewacji budynku, w
ktorym zamontowane jest zabezpieczenie przedlicznikowe. Ze ztgcza metalowego do
rozdzielnicy gtéwnej budynku doprowadzona jest linia kablowa nn 0,4kV. W rozdzielnicy
gtownej zlokalizowany jest uktad pomiarowy nr 56118988.

Rysunek nr 1 — Rozdzielnica Gtowna RG

Budynek zasilany jest na podstawie umowy kompleksowej z dystrybutorem energii
elektrycznej, moc przylaczeniowa obiektu wynosi P=27kW z zabezpieczeniem
przedlicznikowym In=3x63A.

W budynku znajduje sie istniejgce przytgcze niskoprgdowe, ktore nalezy pozostawic bez
zmian.

Na dachu budynku zlokalizowana jest istniejgca syrena. Na elewacji budynku
zlokalizowany jest czujnik zanieczyszczenia powietrza.

6.2. Opis stanu projektowanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wraz z modernizacjg instalacji elektrycznych w
budynku publicznej szkoty podstawowej w Mielecinie, przy ul. Gtéwnej 72, na dz. nr 47 obreb
Mielecin.

Budynek objety opracowaniem zasilany bedzie z projektowanego ztgcza ZKP (ZK1x-1P)
zlokalizowanego na dz. nr 47 obreb Mielecin przy $cianie budynku.

Projektuje sie demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych we wszystkich
pomieszczeniach, za wyjgtkiem instalacji zasilajgcej w pomieszczeniu -1.11 Kottownia wraz z
tablicg kottowni TK oraz syreny i czujnika zanieczyszczenia powietrza.

Istniejacy uktad pomiarowy nr 56118988 nalezy wynies¢ do projektowanego zigcza
kablowo-pomiarowego ZKP typu ZK1x-1P zgodnego ze standaryzacjg Enea Operator Sp. z
0.0. Zabezpieczenia przedlicznikowe oraz uktad pomiarowy przygotowac¢ do plombowania.

Przy ztgczu kablowo-pomiarowym ZKP projektuje sie Wytacznik Giéwny Budynku WGB
w postaci szafy kablowej SK3 z drzwiami petnymi o wymiarach WxSxG 1660x393x243mm.
W WGB zostanie zamontowany roztgcznik izolacyjny z wyzwalaczem wzrostowym, co
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pozwoli na odtgczenie budynku od sieci elektroenergetycznej za posrednictwem
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PWP, ktéry nalezy zamontowacé przy wejsciu gtéwnym
do budynku. Z WGB do PWP nalezy ukfada¢ kabel elektroenergetyczny typu (N)HXH-J
FE180/E90 5x2,5mm? — 0,6/1kV. Kabel w ziemi nalezy uktada¢ w rurze ostonowe;
uszczelnionej na obu koncach przed wnikaniem wilgoci i zanieczyszczeh. W budynku kabel
ukfada¢ na uchwytach sciennych podtynkowo.

Nalezy stosowac przeciwpozarowy wytgcznik pragdu PWP wyposazony w 1XLED zielony
230VAC, 1x LED czerwony 230VAC, 1x styk normalnie otwarty. PWP musi posiadaé
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Projektuje sie montaz rozdzielnicy gtdbwnej RG na poziomie piwnicy w pomieszczeniu -
1.2 pomieszczenie magazynowe. RG nalezy zasili¢ z ZKP poprzez WGB linig kablowg typu
YAKY 5x35mm? — 0,6/1kV.

Energia elektryczna dostarczana jest na podstawie umowy przytgczeniowej z ENEA
Operator Sp. z o.o.

Rozmieszczenie tablic elektrycznych, opraw oswietleniowych, tgcznikow i gniazd
wtykowych przedstawiono na rysunkach nr E01 + EQ7.

6.3.Rozdzielnice elektryczne
6.3.1.Rozdzielnica gtéwna RG

Projektowana rozdzielnica gtébwna RG zlokalizowana bedzie na poziomie pwinicy w pom.
-1.2 Pom. mag.

Z rozdzielnicy gtéwnej RG zasilane bedg obwody:

* instalacji oswietlenia podstawowego,

* instalacji o$wietlenia awaryjnego w zakresie oswietlenia ewakuacyjnego,
* instalacja gniazd wtykowych 230V oraz 400V,

» projektowane rozdzielnice podrzedne TPO0.1, TP0.2, TP1,

* istniejgca tablica kottowni TK.

Projektowana rozdzielnica gtbwna RG wykonana bedzie, jako wolnostojgca na cokole
h=100mm, z drzwiami petnymi przystosowang do montazu aparatury modutowej, 0
wymiarach WxSxG 1760x600x320mm. Rozdzielnica zamykana na klucz patentowy.

Rozdzielnice gtéwng RG nalezy wyposazy¢ w:

* roztgcznik izolacyjny,
* ogranicznik przepiec,
*  roztgczniki bezpiecznikowe,
wytgczniki réznicowopradowe,
styczniki,
przekazniki bistabilne,
gniazdo 2P+Z,
lampki sygnalizacyjne,
wytgczniki réznicowoprgdowe z cztonem nadprgdowym,
wytgczniki nadpradowe.

6.3.2.Rozdzielnica parteru nr 1 TPO.1

Projektowana rozdzielnica parteru nr 1 TPO.1 zlokalizowana bedzie na poziomie parteru
w pom. 0.1.Korytarz , gérna krawedz rozdzielnicy na wysokosci 1,9m.
Z TPO.1 zasilane bedg obwody:
* instalacji oswietlenia podstawowego,
* instalacja oswietlenia awaryjnego w zakresie oswietlenia ewakuacyjnego,
* instalacji gniazd wtykowych 230V,
*  punkty elektryczno-logiczne PEL.
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Rozdzielnice parteru nr 1 TPO.1 projektuje sie w wykonaniu podtynkowym, z drzwiami
petnymi IP30(8) o wym. WxSxG: 920x550x110, przystosowang do montazu aparatury
modutowej. Rozdzielnica zamykana na klucz patentowy.

Rozdzielnica zostanie wyposazona w:

roztgcznik izolacyjny,

ochronniki przeciwprzepieciowe,
lampki sygnalizacyjne,
wytgczniki réznicowoprgdowe,
styczniki,

przekazniki bistabilne,

gniazdo 2P+Z,

lampki sygnalizacyjne,

zegar astronomiczny,
przetgcznik 0-1-2,

wyftgczniki roznicowopradowe z cztonem nadprgdowym,
wytgczniki nadpradowe.

6.3.3.Rozdzielnica parteru nr 2 TP0.2

Projektowana rozdzielnica parteru nr 2 TP0.2 zlokalizowana bedzie na poziomie parteru
w pom. 0.1C.Korytarz , gérna krawedz rozdzielnicy na wysokosci 1,9m.
Z TPO0.2 zasilane bedg obwody:

instalacji oswietlenia podstawowego,

instalacja o$wietlenia awaryjnego w zakresie oswietlenia ewakuacyjnego,
instalacji gniazd wtykowych 230V,

istniejgcy czujnik zanieczyszczenia powietrza,

punkty elektryczno-logiczne PEL.

Rozdzielnice parteru nr 2 TP0.2 projektuje sie w wykonaniu podtynkowym, z drzwiami
petnymi IP30(8) o wym. WxSxG: 920x550x110, przystosowang do montazu aparatury
modutowej. Rozdzielnica zamykana na klucz patentowy.

Rozdzielnica zostanie wyposazona w:

roztgcznik izolacyjny,

ochronniki przeciwprzepieciowe,

lampki sygnalizacyjne,

wytgczniki réznicowopradowe,

styczniki,

przekazniki bistabilne,

gniazdo 2P+Z,

lampki sygnalizacyjne,

wytgczniki réznicowoprgdowe z cztonem nadprgdowym,
wytgczniki nadpradowe.

6.3.4.Rozdzielnica pietra TP1

Projektowana rozdzielnica pietra TP1 zlokalizowana bedzie na poziomie pietra w pom.
1.1 .Korytarz , gérna krawedz rozdzielnicy na wysokosci 1,9m.
Z TP1 zasilane bedg obwody:

instalacji oswietlenia podstawowego,

instalacja oswietlenia awaryjnego w zakresie oswietlenia ewakuacyjnego,
instalacji gniazd wtykowych 230V,

istniejgca syrena,

instalacja dzwonkowa,

instalacja radiowezta
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*  punkty elektryczno-logiczne PEL.

Rozdzielnice pietra nr TP1 projektuje sie w wykonaniu podtynkowym, z drzwiami petnymi
IP30(8) o wym. WxSxG: 1070x550x110, przystosowang do montazu aparatury modutowe;j.
Rozdzielnica zamykana na klucz patentowy.

Rozdzielnica zostanie wyposazona w:

* roztgcznik izolacyjny,
« ochronniki przeciwprzepieciowe,
* lampki sygnalizacyjne,
*  wytgczniki réznicowoprgdowe,
. styczniki,
. przekazniki bistabilne,
gniazdo 2P+Z,
lampki sygnalizacyjne,
wytgczniki réznicowoprgdowe z cztonem nadprgdowym,
wyftgczniki nadprgdowe.

6.3.5.Istniejaca tablica kottowni TK

Istniejgca tablica kottowni TK. zlokalizowana jest na poziomie piwnicy w pom.
-1.11.Kottownia.
Z tablicy TK zasilane sg obwody:
* instalacji oswietlenia podstawowego,
* istniejgcych instalacji gniazd wtykowych 230V,
* istniejgcych urzadzen kottowni.
Tablica kottowni TK zostanie wyposazona w dodatkowg aparature:
* wylgcznik réznicowoprgdowy z cztonem nadprgdowym,
* wylgczniki r6znicowopradowe.

6.4.Przeciwpozarowy wytgcznik pradu PWP

Projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP, przy wejsciu gtdwnym do
budynku, ktéry umozliwi odigczenie budynku od sieci elektroenergetycznej w szafie
wytgcznika gtéwnego budynku WGB.

Nalezy stosowac przeciwpozarowy wytgcznik pradu PWP wyposazony w 1xXLED zielony
230VAC, 1x LED czerwony 230VAC, 1x styk normalnie otwarty. PWP musi posiadac
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

6.5.Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Obwody oswietleniowe nalezy wykona¢ przewodami YDYpzo 3(4,5)x1,5mm2 -
450/750V.

taczniki oswietlenia montowac¢ na wys. 120 cm od podtogi. tgczniki oswietleniowe w
tazienkach montowac na wysokosci 140cm od podtogi.

W budynku objetym opracowaniem projektuje sie instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego, za pomocg opraw z funkcjg autotestu, wyposazonych w modut pozwalajgcy
na prace oprawy minimum przez 1 godzine po zaniku napiecia zasilajgcego, przystosowane
do pracy na ciemno (po zaniku napiecia zasilajgcego).

Projektuje sie oprawy oswietlenia podstawowego i awaryjnego osSwietlenia
ewakuacyjnego wyposazone w zrodto swiatta typu LED. Na potrzeby realizacji dokumentacji
projektowej przyjeto matematyczny model krzywych rozsylu swiatta konkretnych opraw
oswietleniowych  odpowiadajgcych  swoim  ksztattem  projektowanym  oprawom
oswietleniowym w zakresie sprawnosci, ksztattu i wspotczynnika oddawania barw.
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Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 1838:2013. Oswietlenie
podstawowe zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 12464.

Obwody oswietleniowe zabezpieczone bedg wylgcznikami nadmiarowo-prgdowymi
o charakterystyce C oraz wylgcznikami roznicowo-prgdowymi 0 znamionowym pradzie
réznicowym 30mA.

Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rys. nr EO1+E03.

UWAGA:

Wymaga sie stosowania opraw o$wietleniowych o parametrach jak zaprojektowano
lub rownowaznych bgdz lepszych.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do akceptacji kart
katalogowych opraw oswietleniowych przed ich zakupem. Wybor wybranych materiatow,
koloréw oraz elementdéw wyposazenia musi by¢ kazdorazowo potwierdzony przez
projektanta i przedstawiciela inwestora.

Lp. | Oznaczenie Wzér graficzny

3. Cli,Cc2
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Lp. | Oznaczenie Wzér graficzny

4. D1,D2 /

7. Ewe
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8. AwZ, AW2

9. AW1

6.6. Instalacja gniazd wtykowych

Obwody gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDY 3(5)x2,5mm2 — 0,45/0,75kV.
Gniazda wtykowe nalezy montowaé na wysokosci 0,3m od podtogi, za wyjgtkiem gniazd w
tazienkach, ktére nalezy montowa¢ na wysokosci 140cm od podtogi, a takze w obrebie
aneksu kuchennego, ktére nalezy zamontowac¢ na wysokosci 110cm od podtogi.

Gniazda wtykowe na oddziale przedszkolnym nalezy wyposazy¢ w blokady
mechaniczne.

Obwody gniazd wtykowych zabezpieczone bedg wytgcznikami nadmiarowo-prgdowymi
o charakterystyce C oraz wytgcznikami roznicowo-prgdowymi 30mA.

Rozmieszczenie gniazd wytykowych pokazano na rys. E04+E06.

6.7. Instalacja dzwonkowa

Istniejgcy instalacje dzwonkowg nalezy zdemontowaé w miejsce istniejgcej instalacii
projektuje sie instalacje dzwonkowg sktadajgca sie ze sterownika (elektroniczna wozna lub
rébwnowazny) oraz szesciu dzwonkow.

Zastosowany sterownik ma umozliwia¢:
e wyswietlanie czasu i daty,
o wybor dlugosci lekciji:

o lekcja normalna — 45min.

o lekcja skrécona - 1+60min.

o dzien wolny od nauki,
programowanie czasu trwania przerw miedzylekcyjnych,
programowanie czasu rozpoczecia i zakonczenia zajec lekcyjnych,
przegladanie rozktadu zajec,
ustawienie czasu trwania sygnatu dzwiekowego,
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e programowanie dni wolnych w catym roku szkolnym,

e mozliwo$¢ zmiany dnia wolnego na dzien nauki,

¢ natychmiastowe witgczenie dzwonka, niezaleznie od wszystkich zaprogramowanych
ustawien.

Rozmieszczenie elementow instalacji zostato przedstawione na rys. nr: E04 + EO6.

6.8. Instalacja radiowezta

Projektuje sie montaz instalacji radiowezta wraz z gtosnikami zgodnie z planami.
Instalacje podigczy¢é zgodnie ze schematem E22, do wzmacniacza zlokalizowanego w
pomieszczeniu 1.7 Korytarz. Projektuje sie montaz urzadzen umozliwiajgcych rozgtaszanie
poprzez urzadzenia radiowezta (mikrofon, wzmacniacz etc.). Podtgczenia wykonac¢ kablem
SPC-525CA 2x2,5mm2.

6.9. System sygnalizacji pozarowej SSP

Projekt systemu sygnalizacji pozarowej SSP wg odrebnego opracowania.

Na potrzeby zasilania systemu sygnalizacji pozarowej SSP przygotowano wydzielony
obwdd zasilany z wytacznika gtdwnego budynku, z szafy WGB (obwod WGB/QP3), ktory
nalezy zakonczy¢ w pomieszczeniu 1.8 Gabinet dyrektora puszkg pozarowg E90. Zasilanie
wykonaé kablem (N)HXH-J FE180/EQ0 3x2,5mm? — 0,6/1kV uktadanym podtynkowo na
uchwytach certyfikowanych przez CNBOP.

6.10. Trasy kabli i przewodow wewnatrz budynku

Trasy przewodow wewnatrz budynku nalezy uktada¢ w linii prostej, rownolegle
do krawedzi Scian i stropow, w odlegtosciach nie wiekszych niz 30cm od poziomu podtogi
i sufitu, oraz w odlegtosci co najmniej 15cm od krawedzi drzwi i okien. W instalacji wewnatrz
budynku nalezy stosowac przewody wytgcznie z zytami miedzianymi.

6.11. Zasilanie urzadzen sanitarnych

Zgodnie z wytyczng branzy sanitarnej w budynku wystepujg projektowane instalacje
sanitarne wymagajgce zasilania, za wyjgtkiem urzadzen w pomieszczeniu -1.11 Kottownia, w
ktéorym modernizacji podlega tylko instalacja oswietleniowa.

Projektowane wg branzy sanitarnej urzgdzenia i instalacje wymagajgce zasilania:

e wentylatory tazienkowe — zasili¢ z obwoddéw o$wietleniowych pomieszczen, w ktdrych
zlokalizowane s3g wentylatory. Zatgczenie wentylatorow za pomocag tgcznikow
oswietleniowych danych pomieszczen;

e kurtyny powietrzne — zasili¢ z obwodow TPO0.1/40 oraz TP0.2/15 tablic podrzednych
zlokalizowanych na poziomie parteru;

e kurtyny dymowe — zasili¢ z obwodu WGB/QP4 szafy wytgcznika gtdwnego budynku.
Zasilanie wykona¢ kablem (N)HXH-J FE180/E90 3x2,5mm? — 0,6/1kV uktadanym
podtynkowo na uchwytach certyfikowanych przez CNBOP;

¢ instalacja systemu detekcji gazu — zasili¢ z istniejgcego obwodu tablicy kottowni TK.

6.12.Instalacja odgromowa, uziemiajaca i potaczen wyréwnawczych

W  budynku zaprojektowano instalacje odgromowg na IV poziomie ochrony
zapewniajgcym 80% skutecznosci zgodnie z normg wieloarkuszowg PN-EN 62305:2012.

Ochrone zapewnia zewnetrzne urzadzenia piorunochronne:
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Zwody poziome - jako zwody poziome sztuczne projektuje sie wykorzystanie drutu
FeZn o $rednicy @8mm. Zwody zamontowane zostang na obrzezu dachu obiektu oraz w
jego najwyzszym punkcie. Do zwodow poziomych podigczone zostang rynny Sciekowe.
Wszystkie urzgdzenia dachowe z materiatdw izolacyjnych lub przewodzacych, ktére
zawierajg wyposazenie elektryczne i/lub stuzace przetwarzaniu informacji, powinny
znajdowac sie w przestrzeni ochronnej uktadu zwodoéw poziomych i pionowych. Wymaganie
umieszczenia W przestrzeni chronionej nie dotyczy urzadzen, ktore nie zawierajg
wyposazenia elektrycznego lub elektronicznego, a dodatkowo spetniajg nastepujgce
warunki:

. wymiary nie przekraczajg 0,3m wysokosci i 1,0m? powierzchni catkowitej oraz
dtugosci 2,0m (urzadzenia metalowe)
. nie wystajg wiecej niz 0,5m nad powierzchnie tworzong przez zwody (urzadzenia

wykonane z materiatow izolacyjnych.

Zwody pionowe — jako zwody pionowe sztuczne projektuje sie:

. iglice kominowe o wysokosci h=1,5m i wystawione 0,8m ponad szczyt komina,
. iglice szczytowe o0 wysokosci h=1,5m,
. drut FeZn @8mm o wysokosci h=0,4m.

Przewody odprowadzajace — jako przewody odprowadzajgce projektuje sie drut FeZn
0 ¥8mm. Przewody te zostang potgczone ze zwodami poziomymi za pomocg zitgczy
krzyzowych skrecanych, a z uziomem za posrednictwem ztgczy kontrolnych. Przewody te
prowadzone bedg w natynkowo na uchwytach dystansowych.

Zlacza kontrolne — W celu potgczenia przewodow odprowadzajgcych z uziomem
projektuje sie zainstalowanie ztgczy kontrolnych w wykonaniu natynkowym.

Przewéd uziemiajacy — Projektuje sie wykonanie potgczenia ztgcza kontrolnego z tasmag
uziomu fundamentowego bednarkg V4a 30x3,5mm prowadzong w gruncie a w czesci
nadziemnej po konstrukcji budynku.

Uziom — Projektuje sie uziom szpilkowy wykonany pretéw FeZn ®20mm o dtugosci
h=2x3m.

Uziom powinien zapewni¢ wypadkowg rezystancje uziemienia nie wiekszg niz 10Q.
W przypadku trudnoéci w osiggnieciu w/w wartosci nalezy zastosowaé¢ dodatkowe uziomy
pionowe, szpilkowe.

UWAGA: Nalezy wykonac¢ badanie rezystancji ukfadu uziomdéw oraz potfgczen ztgczy
instalacji uziemiajgcej. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku pomiaru dopuszcza sie
wykorzystanie istniejgcego uziomu.

Polaczenia wyréwnawcze — w rozdzielnicy gtéwnej RG projektuje sie montaz Gidéwnej
Szyny Potagczen Wyréwnawczych (GSPW), do ktérej nalezy podtgczy¢ obudowy urzgdzen
elektrycznych oraz elementy wykonane z materiatdbw przewodzacych prad elektryczny.
Dodatkowo w pomieszczeniach wyposazonych w zlewy, brodziki oraz metalowy osprzet,
sanitarny, nalezy wykonac lokalne szyny potgczen wyrownawczych (LSPW), ktére nalezy
instalowa¢ w miejscach uniemozliwiajgcych przypadkowe zerwanie.

Szyny PE projektowanych rozdzielnic nalezy przylgczy¢ do uziemienia ochronnego
o opornosci R < 10Q. Do uziemienia ochronnego nalezy przytaczy¢ wszystkie obudowy
metalowe zastosowanych urzadzen oraz wyposazenia.

6.13.Instalacja niskopradowa LAN

Punkty elektryczno-logiczne PEL
W kazdym punkcie elektryczno-logicznym PEL projektuje sie montaz gniazda logicznego
typu RJ45 kat. 6. Gniazdo zamontowaé w puszce. Puszke doposazy¢ w uchwyt i ramke
stanowigcy kompletne rozwigzanie montazowe jednego producenta.
Parametry punktow PEL:
- gniazda wtyczkowe koloru czerwonego 2P+Z, 230V, 16A;,;
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- gniazda RJ45 - przystosowane do pracy z okablowaniem w kategorii 6A (ghiazda
w kat. 6),
- puszki podtynkowe,
- puszki podtynkowe gniazd wtyczkowych muszg naleze¢ do tej samej linii
wzorniczej, co puszki gniazd instalacji niskoprgdowe;j,
- skretke zakonczy¢ stosujgc standard T568A.
Typy oraz liczba gniazd zgodnie z rysunkami montazowymi na planach EO4+E06 oraz
schematem E20.
Kazde gniazdo nalezy oznaczy¢ unikalnym identyfikatorem zgodnie z zasada:
b/c-d, gdzie b — numer pomieszczenia, ¢ - numer panelu, d - numer gniazda, w GPD), ktory
bedzie wyraznie widoczny na gniezdzie i panelu krosowym w szafie kablowej.

Punkty elektryczno-logiczne PEL (PELA, PELB, PELC, PELD) projektuje sie w
wykonaniu, podtynkowym przystosowany do montazu aparatury modutowej oraz gniazd
wtykowych.

Punkt elektryczno-logiczny PEL (PELA) wyposazony bedzie w:

* gniazda 230V (4szt.),

* gniazda LAN — RJ45 (2szt.),
* gniazdo HDMI (2szt.).

Punkt elektryczno-logiczny PEL (PELB) wyposazony bedzie w:
e gniazda 230V (2szt.),

* gniazda LAN — RJ45 (2szt.),
* gniazdo HDMI (1szt.).

Punkt elektryczno-logiczny PEL (PELC) wyposazony bedzie w:
* gniazda 230V (6szt.),

* gniazda LAN — RJ45 (2szt.).

Punkt elektryczno-logiczny PEL (PELD) wyposazony bedzie w:
* gniazda 230V (2szt.),

* gniazda LAN — RJ45 (2szt.).

Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD
Projektuje sie Gtoéwny Punkt Dystrybucyjny GPD jako szafe wolnostojgcg 24U. Szafe
zlokalizowaé¢ w pom. 1.8 Gabinet dyrektora.
Punkt GPD zostanie wyposazony zgodnie z rysunkiem E20 m.in.:
- przetgczniki 48xRJ-45 1Gb;
- panel cat-6 24xRJ-45;
- panele porzadkujgce (organizery);
- wentylatory z termostatem;
- listwe zasilajgcg 9 gniazdowe;
- patchcordy RJ45/RJ45 cat. 6a;
- przetgcznik 24xRJ45 kat 5 + 2x 10GbaseT + 2x SFP+,
- panel swiattowodowy 12x S.C. duplex/LC.

Odlegtosé od instalacji elektrycznych
Instalujgc okablowanie skretkowe nalezy zachowywac ponizsze bezpieczne odlegtosci
od kabli zasilajgcych:

Odlegtos¢ od instalacji zasilajgcej [mm]

Typ kabla Brak przegrody Przegroda Przegroda
metalicznej metalowa metalowa petna
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perforowana
Kable SFTP, FFTP 10 5 0
Kable UFTP; FUTP 50 25 0
Kabel UUTP 100 50 0

- Tabela obowigzuje dla wigzki 15 obwodoéw 230V / 20A. W przypadku mniejszej
ilosci obwodéw, odlegtosci proporcjonalnie sie zmniejszaja.

- Kable 3-fazowe nalezy traktowac, jako 3 kable 1-fazowe.

- Obwody o pradzie wiekszym niz 20A nalezy traktowac, jako proporcjonalna
wielokrotnos¢é obwodow 20A.

- Powyzsze zalecenia obowigzujg w przypadku prawidiowego uziemienia ekrandw
kabli transmisyjnych i metalicznych elementéw tras kablowych.

Testowanie i weryfikacja poprawnosci instalacji

W czasie wykonywania instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych standarddéw,
zaréwno dla produktow, jak i instalacji oraz wykonywac instalacje zgodnie z instrukcjami
instalacyjnymi producenta okablowania strukturalnego

Po wykonaniu instalacji nalezy m.in. dokona¢ ogledzin zainstalowanych potgczen na
panelach krosowniczych i na gniazdkach pod katem tego, czy:

zakonczenie wykonano zgodnie z instrukcjg instalacyjng producenta; promien giecia jest
zgodny z jego wymogami i normami

oznakowanie komponentéw jest zgodne z normg EN 50174; kable utozono,
uporzgdkowano i wykonano pofgczenia uziemiajgce zgodnie z normg EN 50174
i z wymogami producenta wniosek o certyfikacje musi nastgpi¢ najpdézniej 6 miesiecy po
zakonczeniu prac instalacyjnych.

Kazde tgcze transmisyjne okablowania poziomego oznaczy¢ i przetestowac. Wykonaé
wszystkie pomiary dla klasy E tgcza statego (permanent link). Na tgcze sktada sie gniazdo
logiczne, kabel poziomy oraz panel krosowy. Sprawdzi¢ nalezy wszystkie potgczenia.
Wykonaé pomiary statyczne oraz dynamiczne. Wyniki wszystkich wykonanych pomiaréw
umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej.Graniczne wymagania dotyczgce wartosci
parametrow transmisyjnych:

F(MHz) V-\r/IEI'LIJ?’\AICEI;\ll\II\Ilg\?Vi NEXT ACR-N PSNEXT ACR-F PSACR-F TLU'\CA)IIEBNII\‘COSC
(dB/100 m) (dB/100m) | (dB/200m) | (dB/L00OmM) | (dB/100m) | (dB/100 m) (dB/100 m)

Max. Min. Min. Min. Min. Min. Min.
1 2.0 75.0 73.0 72.0 67.8 64.8 20.0

3.7 65.3 61.6 62.3 55.8 52.8 23.0
10 5.8 59.3 53.5 56.3 47.8 44.8 25.0
16 7.4 56.2 48.8 53.2 43.7 40.7 25.0
25 9.2 53.3 44.1 50.3 39.8 36.8 245
31,25 10.4 51.9 41.5 48.9 37.9 34.9 23.8
100 19.0 44.3 25.3 41.3 27.8 24.8 20.1
200 275 39.8 12.3 36.8 21.8 18.8 18.0
250 31.0 38.3 7.3 35.3 19.8 16.8 17.3
300 34.2 37.1 2.9 34.1 19.8 16.8 17.3
400 40.0 35.3 -4.7 32.3 19.8 16.8 17.3
500 45.3 33.8 -11.5 30.8 19.8 16.8 17.3

- Dodatkowe parametry techniczne:
- Rezystancja liniowa (maks.): 95 Q / Km
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- Impedancja: 100 +/- 15 Q

- Pojemnos¢ wzajemna (znamionowa): 45 pF / m

- Ttumiennosc¢ sprzezenia (znamionowa): 70 dB

- Nominalna predkos¢ propagacji (NVP): 79 %

- Temperatura instalacji: -5 °C / + 70 °C

- Temperatura pracy: - 20 °C/+ 70 °C

- Promien zgiecia w czasie instalacji (min.): 8x srednica kabla

- Promien zgiecia po instalacji (min.): 6x srednica kabla

Warunkiem koniecznym dla odbioru kohcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie

gwarancji systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych
toréw na zgodnos¢ parametrow z wymaganiami norm wg obowigzujacych norm.

6.14.0chrona przeciwporazeniowa

Sie¢ elektroenergetyczna w obiekcie pracuje w systemie TN-C (zasilanie budynku), TN-S
(instalacja odbiorcza).

Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania oraz sie¢ potgczen wyréwnawczych. Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem
bezposrednim zastosowano wytgczniki roznicowoprgdowe.

Ochrona podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym bedzie realizowana przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych oraz obudéw o stopniu ochrony co najmniej IP20.

6.15.0chrona przeciwprzepieciowa

Projektuje sie ochrone przeciwprzepieciowg poprzez instalowanie ogranicznikow
przepie¢ w nastepujgcych rozdzielnicach/tablicach:

- Rozdzielnica gtéwna RG- ogranicznik przepiec typu I+1l (B+C),

- pozostate rozdzielnice - ogranicznik przepiec typu Il (C).

6.16.Charakterystyka ekologiczna

Projektowane sieci elektroenergetyczne 0,4kV, pod wzgledem wytwarzanego pola
elektromagnetycznego, emisji hatasu i zaktdcen elektromagnetycznych nie ma ujemnego
wptywu na srodowisko, zdrowie ludzi i sgsiadujgce obiekty.

6.17.Zakres oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 i w art. 28 ust. 2 ustawy
z dn. 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, obejmuje tylko dziatke wskazang jako teren
inwestycji.

6.18.Uwagi koncowe

e Roboty na budowie powinny by¢é wykonane zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. V — Instalacje elektryczne".

e Wszystkie montowane urzgdzenia i materialy muszg posiadaC¢ odpowiednie atesty,
deklaracje zgodnoéci zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski i UE.

o Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania materiatdw innych producentéw, pod
warunkiem dotrzymania wymagan technicznych — tych samych Ilub lepszych
parametrach technicznych.

e Po zakonczeniu prac, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



Jedn. projektowa Faza opracowania Nr projektu Strona:
= @) PROJEKT TECHNICZNY 22440 | 18
Nazwa obiektu Branza:
PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ Z PUNKTEM INSTALACJE
PRZEDSZKOLNYM W MIELECINIE ELEKTRYCZNE

Wszystkie roboty instalacyjne oraz uruchomieniowe zwigzane z wykonaniem systeméw
nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa, zalecenia producenta urzgdzen
oraz aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

Sprawdzeniu pod wzgledem poprawnosci dziatania oraz zachowania wymaganych
parametrow podlegajg wszystkie elementy kazdego systemu.

Montaz instalacji powinien by¢é wykonany przez uprawnionych instalatorow
posiadajgcych aktualny certyfikat producenta urzgdzen.

Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawce instalacji osob, ktére bedg
obstugiwac systemy.

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji Uzytkownik zleci statg konserwacje systemow.
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7. Obliczenia techniczne
7.1.Bilans mocy

Projektowane instalacje elekiryczne nie powodujg koniecznosci wzrostu mocy
przytaczeniowej obiektu objetego opracowaniem.

RG Pi kz cos fi tg fi Ps S Ss
Oswietlenie 2,80 kW 0,500 0,93 0,40 1,40 0,55 1,51
Gniazda wtykowe 1-faz. 24,00 kW | 0,100 0,93 0,40 2,40 0,95 2,58
Gniazda wtykowe 3-faz. 15,00 kW | 0,100 0,93 0,40 1,50 0,59 1,61
Zasilanie TP0.1 24,10 KW - - - 545kW | 2,15kW | 5,86 kW
Zasilanie TP0.2 35,60 kW - - - 420kW | 1,66 kW | 4,52 kW
Zasilanie TP1 56,40 KW - - - 740kW | 2,92kW | 7,96 kW
Zasilanie TK 8,00 kW 0,500 0,93 0,40 4,00 1,58 4,30

Oswietlenie 2,10 kW 0,500 0,93 0,40 1,05 0,41 1,13
Gniazda wtykowe 1-faz. 22,00 kW | 0,200 0,93 0,40 4,40 1,74 4,73

Oswietlenie 1,60 kW 0,500 0,93 0,40 0,80 0,32 0,86

Gniazda wtykowe 1-faz. 29,00 kW | 0,100 0,93 0,40 2,90 1,15 3,12
5,00 kW 0,100 0,93 0,40 0,50 0,20 0,54

Gniazda kowe 3-faz.

1 | pi | ke Jcosfi| t9fi | Ps | o0s | ss |
Oswietlenie 4,40 kKW 0,500 0,93 0,40 2,20 0,87 2,37
Gniazda wtykowe 1-faz. 50,00 kW | 0,100 0,93 0,40 5,00 1,98 5,38

Gniazda ﬁkowe 3-faz. 2,00 kW 0,100 0,93 0,40 0,20 0,08 0,22
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7.2.0bliczenia zabezpieczen, przekrojow przewodow i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

W obwodach sieci dokonano nastepujgcych obliczen:
- Spadki napiecia we wszystkich obwodach sg w granicach dopuszczalnych tj. 3%, 5%.
- Koordynacja urzgdzeh zabezpieczajgcych z przewodami oraz skutecznosé samoczynnego wytgczenia zasilania zostata sprawdzona
zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009, PN-HD 60364-4-43:2012, PN-HD 60364-5-52:2012 i PN-EN 60038:2012.

% oy R 5| 0| w8 2 ﬁ = i 2 2 2 2
€38 | Y38 = | 8| e | B Z| A% 5| S|® vg £ || | N7 gF gF §F &%
g8 8 > 7] g s 3 & & & 7]
kW mm2 | m U% | U% A A A A A om
ZKP WGB 26,4 | 0,93 YAKY[4x] 35 5 0,04 40,9 | 63 91 131,7 | 0,01 1-TAK 2-TAK 3-TAK TAK
WGB QP3 0,2 0,93 NHXH-J 2,5 65| 0,36 (0,41| 0,9 10 23 33,4 | 1,20 1-TAK 2-TAK 3-TAK TAK
WGB QP4 0,2 0,93 NHXH-J 2,5 65| 0,36 |0,41| 0,9 10 23 33,4 | 1,20 1-TAK 2-TAK 3-TAK TAK
WGB RG 26,4 | 0,93 | YAKY[5x] 35 35| 0,30 |0,35| 40,9 | 63 77 111,7 | 0,05 1-TAK 2-TAK 3-TAK TAK
RG 5(TP0.1) 55 0,93 | YDYzo[5x] 10 15| 0,09 (0,14 | 8,5 25 | 46,0 66,7 | 0,07 1-TAK 2-TAK 3-TAK TAK
RG 6(TP0.2) 4,2 0,93 | YDYzo[5x] 10 25| 0,12 (0,17 | 6,5 25 | 46,0 66,7 | 0,12 1-TAK 2-TAK 3-TAK TAK
RG 7(TP1) 7,4 0,93 | YDYzo[5x] 10 25| 0,21 |0,26| 11,5 | 25 | 46,0 66,7 | 0,12 1-TAK 2-TAK 3-TAK TAK
RG 8(TK) 4,0 0,93 | YDYzo[5x] 6 15| 0,12 (0,46 | 6,2 20 | 34,0 49,3 | 0,12 1-TAK 2-TAK 3-TAK TAK
RG 10.1 0,4 0,93 | YDYzo[3x] 1,5 20| 0,19 (054 | 1,9 10 | 16,5 23,9 | 0,62 1-TAK 2-TAK 3-TAK TAK
RG 10.2 0,4 0,93 | YDYzo[3x] 1,5 30 | 0,28 | 0,63 1,9 10 16,5 23,9 | 0,93 1-TAK 2-TAK 3-TAK TAK
RG 10.3 0,4 0,93 | YDYzo[3x] 1,5 15 | 0,24 | 0,49 1,9 10 16,5 23,9 | 0,46 1-TAK 2-TAK 3-TAK TAK
RG 11 0,4 0,93 | YDYzo[3x] 1,5 25 | 0,23 | 0,58 1,9 10 16,5 23,9 | 0,77 1-TAK 2-TAK 3-TAK TAK
RG 12 0,4 0,93 | YDYzo[3x] 1,5 25 | 0,23 | 0,58 1,9 10 16,5 23,9 | 0,77 1-TAK 2-TAK 3-TAK TAK
RG 13 - | 093 | YDYZo[3x] | - | - - ; - || - ; - ; ; - -
RG 14 0,4 0,93 | YDYzo[3x] 1,5 25| 0,23 (058 1,9 10 | 16,5 23,9 | 0,77 1-TAK 2-TAK 3-TAK TAK
RG 15 0,4 0,93 | YDYzo[3x] 1,5 25| 0,23 | 0,58 1,9 10 16,5 23,9 |0,77 1-TAK 2-TAK 3-TAK TAK
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RG 16 - |o93|yDYzop3xy | - | - | - - - || - - - ;
RG 20 50 | 0,93 | YDYzo[5x] 25 15| 035 |0,70| 7,8 16 | 20,0 29,0 10,28 1-TAK
RG 21 5,0 | 0,93 | YDYzo[5x] 25 | 15| 035 |0,70| 7,8 16 | 20,0 29,0 | 0,28 1-TAK
RG 22 5,0 | 0,93 | YDYzo[5x] 25 15| 035 |0,70| 7,8 16 | 20,0 29,0 | 0,28 1-TAK
RG 23 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 25 | 15| 0,42 |0,77| 94 16 | 23,0 33,4 | 0,28 1-TAK
RG 24 2,0 | 0,93 | YDYzo[3x] 25 | 15| 042 |0,77| 94 16 | 23,0 33,4 |0,28 1-TAK
RG 25 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 25 | 15| 0,42 |0,77| 94 16 | 23,0 33,4 | 0,28 1-TAK
RG 26 2,0 | 0,93 | YDYzo[3x] 25 | 15| 0,42 |0,77| 94 16 | 23,0 33,4 |0,28 1-TAK
RG 27 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 25 | 25| 0,70 |105| 94 16 | 23,0 33,4 | 0,46 1-TAK
RG 30 2,0 | 0,93 | YDYzo[3x] 25 30| 084 |1,19| 94 16 | 23,0 33,4 | 0,56 1-TAK
RG 31 2,0 | 0,93 | YDYzo[3x] 25 | 15| 042 |0,77| 94 16 | 23,0 334 |0,28 1-TAK
RG 32 2,0 | 0,93 | YDYzo[3x] 25 | 25| 0,70 |1,05| 94 16 | 23,0 33,4 | 0,46 1-TAK
RG 33 2,0 | 0,93 | YDYzo[3x] 25 | 25| 0,70 |1,05| 94 16 | 23,0 33,4 | 0,46 1-TAK
RG 34 2,0 | 0,93 | YDYzo[3x] 25 | 20| 056 |091| 94 16 | 23,0 33,4 |0,37 1-TAK
RG 35 2,0 | 0,93 | YDYzo[3x] 25 | 20| 056 |091| 94 16 | 23,0 33,4 |0,37 1-TAK
RG 40 2,0 | 0,93 | YDYzo[3x] 25 | 20| 056 |091| 94 16 | 23,0 33,4 |0,37 1-TAK

ROZDZIELNICA PARTERU NR 1 TPO.1

RG 5(TP0.1) | 55 | 0,93 | YDYzo[5x] | 10 | 15| 0,09 |0,14| 85 |25 | 46 66,7 | 0,07 1-TAK
TPO.1 10 0,4 0,93 | YDYzo[3x] 15 |20 0,19 |054| 19 10 | 16,5 23,9 | 0,62 1-TAK
TPO.1 11 0,4 | 0,93 | YDYzo[3x] 15 |20 | 0,19 |054| 1,9 10 | 16,5 23,9 | 0,62 1-TAK
TPO.1 12 0,4 | 0,93 | YDYzo[3x] 15 | 20| 0,19 |054| 19 10 | 16,5 23,9 | 0,62 1-TAK
TPO.1 13 0,4 | 0,93 | YDYzo[3x] 15 | 25| 0,23 |058| 1,9 10 | 16,5 23,9 | 0,77 1-TAK

Sprawdzenie
war 2
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TPO.1 14 0,4 0,93 | YDYzo[3x] 1,5 25 0,23 | 0,58 1,9 10 16,5 23,9 | 0,77 1-TAK
TPO.1 15 - 0,93 | YDYzo[3x] - - - - - 10 - - -
TPO.1 16 0,1 0,93 | YKYzo[3x] 1,5 15 0,04 | 0,38 0,5 10 16,5 23,9 | 0,46 1-TAK
TPO.1 20 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 2,5 20 0,56 | 0,91 9,4 16 23,0 33,4 | 0,37 1-TAK
TPO.1 21 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 2,5 25 0,70 | 1,05 9,4 16 23,0 33,4 | 0,46 1-TAK
TPO.1 22 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 2,5 25 0,70 | 1,05 9,4 16 23,0 33,4 | 0,46 1-TAK
TPO.1 23 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 2,5 20 0,56 | 0,91 9,4 16 23,0 33,4 | 0,37 1-TAK
TPO.1 24 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 2,5 20 0,56 | 0,91 9,4 16 23,0 33,4 | 0,37 1-TAK
TPO.1 30 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 2,5 20 0,56 | 0,91 9,4 16 23,0 33,4 | 0,37 1-TAK
TPO.1 31 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 2,5 20 0,56 | 0,91 9,4 16 23,0 33,4 | 0,37 1-TAK
TPO.1 32 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 2,5 10 0,28 | 0,63 9,4 16 23,0 33,4 | 0,19 1-TAK
TPO.1 33 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 2,5 10 0,28 | 0,63 9,4 16 23,0 33,4 | 0,19 1-TAK
TPO.1 34 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 2,5 10 0,28 | 0,63 9,4 16 23,0 33,4 | 0,19 1-TAK
TPO.1 40 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 2,5 20 0,56 | 0,91 9,4 16 23,0 33,4 | 0,37 1-TAK
ROZDZIELNICA PARTERU NR 2 TP0.2
RG 6(TP0.2) 4,2 0,93 | YDYzo[5x] 10 25 0,12 | 0,17 6,5 25 46 66,7 | 0,12 1-TAK
TPO.2 10 0,4 0,93 | YDYzo[3x] 1,5 15 0,14 | 0,49 1,9 10 16,5 23,9 | 0,46 1-TAK
TPO.2 11 0,4 0,93 | YDYzo[3x] 1,5 15 0,14 | 0,49 1,9 10 16,5 23,9 | 0,46 1-TAK
TPO.2 12 0,4 0,93 | YDYzo[3x] 1,5 15 0,14 | 0,49 1,9 10 16,5 23,9 | 0,46 1-TAK
TPO.2 13 0,4 0,93 | YDYzo[3x] 1,5 15 0,14 | 0,49 1,9 10 16,5 23,9 | 0,46 1-TAK
TPO.2 14 2,0 0,93 | YKYZzo[3x] 2,5 15 0,42 | 0,77 9,4 16 18,5 26,8 | 0,28 1-TAK
TPO.2 15 3,0 0,93 | YKYZzo[3x] 2,5 20 0,84 |1,19| 14,0 16 18,5 26,8 | 0,37 1-TAK

Sprawdzenie
war 2
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TPO.2 20 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 25 | 20| 056 [0,91| 9,4 16 | 23,0 33,4 | 0,37 1-TAK
TPO.2 21 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 25 | 20| 0556 (091| 94 16 | 23,0 33,4 | 0,37 1-TAK
TPO.2 22 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 25 | 20| 0556 [091| 94 16 | 23,0 33,4 | 0,37 1-TAK
TPO.2 23 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 25 | 10| 0,28 [0,63| 9,4 16 | 23,0 33,4 | 0,19 1-TAK
TPO.2 24 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 2,5 10| 0,28 [0,63| 9,4 16 | 23,0 33,4 | 0,19 1-TAK
TPO.2 25 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 25 | 10| 0,28 (0,63| 9,4 16 | 23,0 33,4 | 0,19 1-TAK
TPO.2 26 5,0 0,93 | YDYzo[5x] 25 |10| 0,23 (0)58]| 7,8 16 | 20,0 29,0 | 0,19 1-TAK
TPO.2 27 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 25 | 15| 042 (0,77 9,4 16 | 23,0 33,4 | 0,28 1-TAK
TPO.2 30 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 25 | 10| 0,28 (0,63 9,4 16 | 23,0 33,4 | 0,19 1-TAK
TPO.2 31 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 2,5 15| 042 (0,77 9,4 16 | 23,0 33,4 | 0,28 1-TAK
TPO.2 32 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 25 | 20| 056 [091| 94 16 | 23,0 33,4 | 0,37 1-TAK
TPO.2 33 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 25 | 20| 0556 (091| 94 16 | 23,0 33,4 | 0,37 1-TAK
TPO.2 34 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 2,5 5 0,14 (0,49 | 94 16 | 23,0 33,4 | 0,09 1-TAK
ROZDZIELNICA PIETRA TP1

RG 7(TP1) | 7,4 | 093 | YDYzo[5x] | 10 | 25| 021 |026| 115 | 25 | 46 66,7 | 0,12 1-TAK
TP1 10.1 0,4 0,93 | YDYzo[3x] 15 [ 15| 0,14 |0,49| 19 10 | 16,5 23,9 | 0,46 1-TAK
TP1 10.2 0,4 0,93 | YDYzo[3x] 15 15| 0,14 (049| 19 10 | 16,5 23,9 | 0,46 1-TAK
TP1 11 0,4 0,93 | YDYzo[3x] 15 [ 25| 0,23 |0,58| 1,9 10 | 16,5 23,9 | 0,77 1-TAK
TP1 12 0,4 0,93 | YDYzo[3x] 15 [ 25| 0,23 |0,58| 1,9 10 | 16,5 23,9 | 0,77 1-TAK
TP1 13 0,4 0,93 | YDYzo[3x] 15 (20| 0,19 |0,54| 1,9 10 | 16,5 23,9 | 0,62 1-TAK
TP1 14 0,4 0,93 | YDYzo[3x] 15 [ 25| 0,23 |0,58| 1,9 10 | 16,5 23,9 | 0,77 1-TAK
TP1 15 0,4 0,93 | YDYzo[3x] 15 [ 25| 0,23 |0,58| 1,9 10 | 16,5 23,9 | 0,77 1-TAK
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war 2
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TP1 16 0,4 0,93 | YDYzo[3x] 1,5 10 | 0,09 | 0,44 1,9 10 16,5 23,9 | 0,31 1-TAK
TP1 17 0,4 0,93 | YDYzo[3x] 1,5 25 0,23 | 0,58 1,9 10 16,5 23,9 | 0,77 1-TAK
TP1 18 0,4 0,93 | YDYzo[3x] 1,5 30 | 0,28 |0,63 1,9 10 16,5 23,9 | 0,93 1-TAK
TP1 19 0,4 0,93 | YDYzo[3x] 1,5 30 | 0,28 |0,63 1,9 10 16,5 23,9 | 0,93 1-TAK
TP1 30 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 2,5 25 0,70 | 1,05 9,4 16 23,0 33,4 | 0,46 1-TAK
TP1 31 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 2,5 20 | 0,56 |0,91 9,4 16 23,0 33,4 | 0,37 1-TAK
TP1 32 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 2,5 25 0,70 | 1,05 9,4 16 23,0 33,4 | 0,46 1-TAK
TP1 33 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 2,5 20 | 0,56 |0,91 9,4 16 23,0 33,4 | 0,37 1-TAK
TP1 34 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 2,5 25 0,70 | 1,05 9,4 16 23,0 33,4 | 0,46 1-TAK
TP1 35 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 2,5 30| 0,84 |1,19 9,4 16 23,0 33,4 | 0,56 1-TAK
TP1 36 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 2,5 30| 0,84 [1,19 9,4 16 23,0 33,4 | 0,56 1-TAK
TP1 37 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 2,5 25 0,70 | 1,05 9,4 16 23,0 33,4 | 0,46 1-TAK
TP1 40 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 2,5 20 | 0,56 |0,91 9,4 16 23,0 33,4 | 0,37 1-TAK
TP1 41 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 2,5 25 0,70 | 1,05 9,4 16 23,0 33,4 | 0,46 1-TAK
TP1 50 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 2,5 25| 0,70 |1,05 9,4 16 23,0 33,4 | 0,46 1-TAK
TP1 51 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 2,5 20 | 0,56 |0,91 9,4 16 23,0 33,4 | 0,37 1-TAK
TP1 52 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 2,5 20 0,56 | 0,91 9,4 16 23,0 33,4 | 0,37 1-TAK
TP1 53 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 2,5 10 | 0,28 | 0,63 9,4 16 23,0 33,4 | 0,19 1-TAK
TP1 54 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 2,5 10 0,28 | 0,63 9,4 16 23,0 33,4 | 0,19 1-TAK
TP1 55 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 2,5 20 | 0,56 |0,91 9,4 16 23,0 33,4 | 0,37 1-TAK
TP1 56 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 2,5 30| 0,84 [1,19 9,4 16 23,0 33,4 | 0,56 1-TAK
TP1 57 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 2,5 25| 0,70 |1,05 9,4 16 23,0 33,4 | 0,46 1-TAK

Sprawdzenie
war 2

2-TAK
2-TAK
2-TAK
2-TAK
2-TAK
2-TAK
2-TAK
2-TAK
2-TAK
2-TAK
2-TAK
2-TAK
2-TAK
2-TAK
2-TAK
2-TAK
2-TAK
2-TAK
2-TAK
2-TAK
2-TAK
2-TAK

Sprawdzenie
war 3

3-TAK
3-TAK
3-TAK
3-TAK
3-TAK
3-TAK
3-TAK
3-TAK
3-TAK
3-TAK
3-TAK
3-TAK
3-TAK
3-TAK
3-TAK
3-TAK
3-TAK
3-TAK
3-TAK
3-TAK
3-TAK
3-TAK

Sprawdzenie
spadek

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
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TP1 58 2,0 | 0,93 | YDYzo[3x] 25 | 25| 0,70 |1,05| 94 16 | 23,0 33,4 | 0,46 1-TAK
TP1 60 2,0 | 0,93 | YDYzo[3x] 25 (10| 0,28 |0,63| 94 16 | 23,0 33,4 |0,19 1-TAK
TP1 61 2,0 | 0,93 | YDYzo[3x] 25 |10 | 0,28 |0,63| 94 16 | 23,0 334 |0,19 1-TAK
TP1 62 2,0 | 0,93 | YDYzo[3x] 25 |10 | 0,28 |0,63| 94 16 | 23,0 33,4 |0,19 1-TAK
TP1 63 2,0 | 0,93 | YDYzo[3x] 25 (10| 0,28 |0,63| 94 16 | 23,0 33,4 |0,19 1-TAK
TP1 64 2,0 | 0,93 | YDYzo[3x] 25 | 20| 056 |091| 94 16 | 23,0 33,4 |0,37 1-TAK
TP1 70 2,0 0,93 | YKYzo[5x] 25 (20| 0,19 |053| 31 16 | 20,0 29,0 10,37 1-TAK
TP1 80 2,0 | 0,93 | YDYzo[3x] 25 | 15| 0,42 |0,77| 94 16 | 23,0 33,4 |0,28 1-TAK
TP1 81 2,0 0,93 | YDYzo[3x] 25 | 15| 042 (0,77 9,4 16 | 23,0 33,4 | 0,28 1-TAK

Sprawdzenie
war 2

2-TAK
2-TAK
2-TAK
2-TAK
2-TAK
2-TAK
2-TAK
2-TAK
2-TAK

Sprawdzenie
war 3

3-TAK
3-TAK
3-TAK
3-TAK
3-TAK
3-TAK
3-TAK
3-TAK
3-TAK

Sprawdzenie
spadek

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
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7.3.0bliczenia natezenia oswietlenia
7.3.1. Obliczenia natezenia oswietlenia podstawowego

Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu programu DIALuX.

Na potrzeby realizacji dokumentacji projektowej przyjeto matematyczny model
krzywych rozsytu swiatfa konkretnych opraw os$wietleniowych odpowiadajacych
swoim ksztaftem projektowanym oprawom oswietleniowym w zakresie sprawnosci,
ksztattu i wspofczynnika oddawania barw

Obliczenia wykonano w oparciu normy: PN-EN 12464-1:2012, PN-EN.
Do obliczen przyjeto wspétczynnik planu konserwaciji - 0,77.

Nr . e Emnc:r[r:nX]) E(gqblll.))(] (ncL)Jr?n.) (oUb(T.) wg e r1r2(3,fé4-1:2012
-1.1 Korytarz 100 181 0,4 0,61 5.1.1
-1.2 Pom. magazynowe 100 181 0,4 0,83 54.1
-1.3 Pom. magazynowe 100 166 0,4 0,63 54.1
-1.4 Pom. magazynowe 100 334 0,4 0,79 54.1
-15 Pom. magazynowe 100 430 0,4 0,87 54.1
-1.6 Szatnia 200 211 0,4 0,65 5.2.4
-1.7 Pom. magazynowe 100 267 0,4 0,95 54.1
-1.8 Pom. magazynowe 100 177 0,4 0,66 54.1
-1.8A Pom. magazynowe 100 177 0,4 0,66 54.1
-1.8B Pom. magazynowe 100 177 0,4 0,66 54.1
-1.9 Jadalnia 200 213 0,4 0,80 5.36.25
-1.10 Kuchnia 500 699 0,6 0,85 5.36.26
-1.10A Zmywalnia 500 647 0,6 0,81 5.36.26
-1.11 Pom. techniczne 200 250 0,4 0,71 5.3.1
-1.12 Przedsionek 100 263 0,4 0,60 511
-1.12A Toaleta dziewczat 200 g?i 0,4 823 5.2.4
-1.12B Toaleta chtopcéw 200 ggg 0,4 822 5.2.4
-1.13 Przedsionek 100 448 0,4 0,86 511
-1.13A Pom. gospodarcze 100 368 0,4 0,76 54.1
-1.14 Zaplecze sanitarne 200 309 0,4 0,59 5.2.4
-1.15 Pom. magazynowe 100 269 0,4 0,85 54.1
-1.16 Pom. magazynowe 100 192 0,4 0,74 54.1
-1.16A Pom. magazynowe 100 192 0,4 0,74 54.1
-1.16B Pom. magazynowe 100 192 0,4 0,74 54.1
-1.17 Korytarz 100 173 0,4 0,72 511
-1.17A Szatnia 200 293 0,4 0,62 5.2.4
-1.17B Szatnia 200 322 0,4 0,72 5.2.4
0.1 Hol wejsciowy 200 342 0,4 0,62 5.36.16
0.1A Korytarz 100 158 0,4 0,95 5.1.1
0.1B Przedsionek 100 354 0,4 0,65 5.1.1
0.1C Korytarz 100 163 0,4 0,94 511
0.2 Swietlica 2001500 | 230 | 0,4/06 8:% 5.36.19/5.36.11
0.3 Magazyn na sprzet sportowy 100 301 0,4 0,83 5.4.1
0.4 Sala lekcyjna 500 571 0,6 0,75 5.36.11
0.4A Pomieszczenie pomocnicze 100 250 0,4 0,85 5.4.1
0.5 Sala gimnastyczna 300 354 0,6 0,69 5.36.24
0.5A . 305 0,92
Zaplecze sanitarne 200 209 0,4 1.00 5.2.4
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. . Em [Ix] | Em [IX] Uo Uo Nr ref.
7 s el R (norm.) | (obl) | (norm) | (obl) | wg PN-EN 12464-1:2012
0.6 Przedsionek 100 347 0,4 0,95 5.1.1
0.6A Toaleta dla dziewczat / dla 334 0,94
niepetnosprawnych 200 207 04 1,00 524
0.6B . 200 0,96
Toaleta dla chtopcow 200 201 0,4 0.98 5.2.4
0.7 Korytarz 100 186 0,4 0,92 51.1
0.7A 401 0,71
Toalety 200 207 0,4 1.00 5.2.4
0.78 Szatnia 200 285 0,4 0,87 524
0.8 Sala przedszkolna 300 396 0,6 0,74 5.35.3
0.9 Sala przedszkolna 300 401 0,6 0,78 5.35.3
0.9A Pom. socjalne 200 257 0,4 0,89 5.36.25
11 Korytarz 100 332 0,4 0,71 51.1
1.1A Korytarz 100 248 0,4 0,70 51.1
12 Biblioteka 500 508 0,6 0,78 5.36.22
13 Sala lekcyjna 500 573 0,6 0,74 5.36.11
1.4 Sala lekcyjna 500 641 0,6 0,71 5.36.11
15 Sala lekcyjna 500 619 0,6 0,82 5.36.11
1.5A Sala lekcyjna 500 708 0,6 0,82 5.36.11
1.6 Pracownia komputerowa 300/500 580 0,6 0,82 5.36.11,5.36.13
17 Korytarz 100 227 0,4 0,68 51.1
1.8 Gabinet 500 604 0,6 0,82 5.26.2
19 Sekretariat 500 515 0,6 0,79 5.26.2
1.10 Toaleta dziewczat 200 209 0,4 0,83 5.2.4
1.10A 286 0,92
248 0,98
Toaleta chtopcow 200 251 0,4 0,85 5.24
267 0,99
208 0,77
1.11 . 240 0,97
WC pracownikow 200 291 0,4 0.69 5.2.4
112 Korytarz 100 131 0,4 0,97 51.1
113 Pokoj nauczycielski/pom. socjalne 300 396 0,6 0,72 5.36.20
1.13A Sala lekcyjna 500 250 0,6 0,75 5.36.11
114 Korytarz 100 247 0,4 0,62 51.1
1.15 Sala lekcyjna 500 727 0,6 0,84 5.36.11
1.16 Gabinet pielegniarki 500 660 0,6 0,81 5.36.2/5.40.1
1.17 Sala lekcyjna 500 642 0,6 0,84 5.36.11
- 356 0,79
362 0,94
319 0,89
328 0,84
387 0,90
Klatka schodowa K1 150 270 0,4 0,77 5.36.18
469 0,89
232 0,72
369 0,77
325 0,83
393 0,88
- 240 0,84
252 0,86
222 0,83
Klatka schodowa K2 150 297 0,4 077 5.36.18
333 0,70
389 0,93
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7.3.2. Obliczenia natezenia oswietlenia awaryjnego.

Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu programu DIALux, w oparciu normy: PN-EN

1838:2013.
Do obliczen przyjeto wspotczynnik planu konserwaciji - 0,77. Zaprojektowano
nastepujgce poziomy natezenia o$wietlenia:

Emin Emin Emax [Ix] Emin Emin

Nr . Nazwa pomieszczenia [Ix] [Ix] (obl.) Emax Emax

(norm.) (obl.) (norm.) (obl.)

-1.1 Korytarz 1 3,71 12,5 0,025 0,30

-1.2 Pom. magazynowe 1 9,13 21 0,025 0,43

-1.6 Szatnia 1 5,10 22,5 0,025 0,30

-1.9 Jadalnia 1 5,44 22,0 0,025 0,26

-1.12 Przedsionek 1 12,9 21 0,025 0,62

-1.12A Toaleta dziewczat 1 12,3 20,9 0,025 0,59

-1.12B Toaleta chtopcow 1 17,7 21,0 0,025 0,84

-1.13 Przedsionek 1 16,1 21 0,025 0,77

-1.13A Pom. gospodarcze 1 20,4 20,9 0,025 0,97

-1.17 Korytarz 1 8,01 18,8 0,025 0,43

0.1A Korytarz 1 3,34 5,10 0,025 0,65

0.1C Korytarz 1 4,28 5,08 0,025 0,85

0.2 A 3,12 12,1 0,26

Swietlica 0,5 517 10.7 0,025 025

0.5 Sala gimnastyczna (strefa otwarta) 0,5 2,75 8,01 0,025 0,34

0.5A Zaplecze sanitarne 1 4,62 5,16 0,025 0,90

0.6 Przedsionek 1 4,96 5,17 0,025 0,96

0.6A Toalgta dla dziewczat / dla 1 512 5,18 0,025 0.99
niepetnosprawnych

0.6B Toaleta dla chtopcow 1 5,16 5,17 0,025 1,00

0.7 Korytarz 1 4,32 5,05 0,025 0,85

0.7A Toalety 1 4,10 5,02 0,025 0,82

0.7B Szatnia 1 3,93 5,04 0,025 0,78

11 Korytarz 1 3,71 12,5 0,025 0,30

1.1A 3,60 9,54 0,38

Korytarz 1 406 6.49 0,025 063

1.7 Korytarz 1 3,05 20,5 0,025 0,30

1.9 Sekretariat 1 6,38 6,73 0,025 0,95

1.10 5,97 10,1 0,59

Toaleta dziewczat 1 9,00 10,1 0,025 0,89

7,68 10,2 0,76

1.10A . 9,07 10,1 0,90

Toaleta chtopcéw 1 10,3 104 0,025 0.99

1.12 Korytarz 1 9,59 10,5 0,025 0,91

1.13 Pokdj nauczycielski/pom. socjalne 1 6,38 10,1 0,025 0,63

1.13A Sala lekcyjna 1 4,45 10,02 0,025 0,44

1.14 Korytarz 1 8,91 9,86 0,025 0,83

- 4,70 11,4 0,41

5,46 8,41 0,65

3,21 10,0 0,32

3,18 19,2 0,17

3,63 5,52 0,65

4,87 25,3 0,19

Klatka schodowa K1 1 5,53 12,3 0,025 0,45

3,30 8,29 0,40

12,4 18,3 0,68

3,12 23,2 0,14

12,2 27,3 0,45

11,1 18,1 0,61

17,0 24,8 0,69

- 3,61 7,52 0,48

4,12 9,71 0,42

4,20 5,93 0,71

Klatka schodowa K2 1 4,50 11,9 0,025 0,38

11,3 33,8 0,33

13,6 16,0 0,85

3,41 18,0 0,19
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8. Szacunkowe zestawienie materiatlow

UWAGA:
Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia, do akceptacji probek
wszystkich materiatow wykoriczeniowych i elementow wyposazenia przed ich zakupem.
Dotyczy to w szczegdlnoSci probek kolorystycznych, kart katalogowych opraw
os$wietleniowych oraz wyposazenia meblowego. Wyboér wybranych materiatow, koloréw oraz
elementéw wyposazenia musi by¢ kazdorazowo potwierdzony przez Projektanta
przedstawiciela Inwestora.

Lp.

Nazwa

Oznaczenia

llos¢

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE, SZAFY KABLOWE

Ztacze kablowo-pomiarowe ZKP typu ZK1x-1P
zestawienie zgodnie z rys. E10

RG

1 kpl.

Wytacznik gtowny budynku WGB
zestawienie zgodnie z rys. E10

WGB

1 kpl.

Rozdzielnica gtéwna RG
zestawienie zgodnie z rys. E11

RG

1 kpl.

Rozdzielnica parteru nr 1 TPO.1
zestawienie zgodnie z rys. E12

TPO.1

1 kpl.

Rozdzielnica parteru nr 2 TP0.2
zestawienie zgodnie z rys. E13

TPO.2

1 kpl.

Rozdzielnica pietra TP1
zestawienie zgodnie z rys. E14

TP1

1 kpl.

Doposazenie tablicy kottowni TK
zestawienie zgodnie z rys. E15

TK

1 kpl.

Materiaty pomocnicze

1 kpl.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Oprawa oswietlenia podstawowego ze zrédtem Swiatta LED. Strumien
Swietlny min. 3600Im, 230VAC, IP20, IK03, klosz PMMA, moc maks. 29W,
Tk=4000K. Oprawa do montazu wbudowanego, z dodatkowg ramkg - do
montazu nastropowego. W piwnicy - z zestawem linek - do montazu
zwieszanego. Wymiary WxSxG 11x295x1195mm.

143 kpl.

Oprawa oswietlenia podstawowego ze zrodtem Swiatta LED. Strumien
Swietlny min. 3400Ilm, 230VAC, IP66, IKO8, moc maks. 23W, Tk=4000K.
Oprawa do montazu nastropowego. Wymiary WxSxG 68x96x1248mm.
Oprawa zgodna z wzorem graficznym przedstawionym w opisie lub
réwnowazna.

16 kpl.

Oprawa os$wietlenia podstawowego ze zrédtem $wiatta LED. Strumien

Swietlny min. 2100Ilm, 230VAC, IP44, IK02, moc maks. 21W, Tk=4000K.
Oprawa do montazu nastropowego. Wymiary WxS 50x222mm. Oprawa
zgodna z wzorem graficznym przedstawionym w opisie lub réwnowazna.

C1

38 kpl.

Oprawa oswietlenia podstawowego ze zrédtem $wiatta LED. Strumien

$wietlny min. 1100Ilm, 230VAC, IP44, IK02, moc maks. 11W, Tk=4000K.
Oprawa do montazu nastropowego. Wymiary WxS 50x171mm. Oprawa
zgodna z wzorem graficznym przedstawionym w opisie lub réwnowazna.

C2

56 kpl.

Oprawa os$wietlenia podstawowego ze zrédtem $wiatta LED. Strumien
Swietiny min. 1900Im, 230VAC, IP65, IKO8, moc maks. 15W, Tk=4000K.
Oprawa do montazu nastropowego. Wymiary WxSxG 76x80x665mm.
Oprawa zgodna z wzorem graficznym przedstawionym w opisie lub
réwnowazna.

D1

4 kpl.

Oprawa oswietlenia podstawowego ze zrédtem $wiatta LED. Strumien
$wietlny min. 2700lm, 230VAC, IP65, IK08, moc maks. 20,5W, Tk=4000K.
Oprawa do montazu nastropowego. Wymiary WxSxG 76x80x1215mm.
Oprawa zgodna z wzorem graficznym przedstawionym w opisie lub
rébwnowazna.

D2

33 kpl.
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Lp. Nazwa Oznaczenia flosé
Oprawa oswietlenia podstawowego ze zrodtem Swiatta LED. Strumien
Swietlny min. 3000Im, 230VAC, IP65, IK08, moc maks. 28W, Tk=4000K,
7. | temp. pracy -20-40°C. Oprawa do montazu zwieszanego, dtugosc¢ E 2 kpl.
zawiesia 0,5m. Wymiary WxS 406x375mm. Oprawa zgodna z wzorem
graficznym przedstawionym w opisie lub réwnowazna.
Oprawa oswietlenia podstawowego ze zrodtem Swiatta LED. Strumien
$wietlny min. 1200Im, 230VAC, IP65, IKO7, moc maks. 10W, Tk=4000K.
8. | Oprawa do montazu nasciennego 20cm nad futryng, wyposazona w F 2 kpl.
czujnik ruchu i zmierzchu. Wymiary WxSxG 111x25,5x79mm. Oprawa
zgodna z wzorem graficznym przedstawionym w opisie lub rownowazna.
Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego ze zrédtem swiatta LED. Strumien
9 Swietlny 204Im, 230VAC, IP65, praca na ciemno, autotest, modut bateryjny Ewe 4 kol
* | - 1h. Oprawa zgodna z wzorem graficznym przedstawionym w opisie lub Pl
réwnowazna.
Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego ze zrédiem swiatta LED.
Strumien Swietlny 204Im, 230VAC, IP65, praca na ciemno, autotest, modut
10. | bateryjny - 1h. Temperatura pracy -15°C do 40°C.praca na ciemno , do AwZ 3 kpl.
montazu nasciennego. Oprawa zgodna z wzorem graficznym
przedstawionym w opisie lub réwnowazna.
Oprawa os$wietlenia awaryjnego ze zroédiem Swiatta LED. Strumien Swietlny
288Im, moc 2W, 230VAC, IP20, IK03, krzywa rozsytu M2, praca na
11. | ciemno, autotest, modut bateryjny - 3h, do montazu Awl 53 kpl.
nastropowego/wbudowanego. Oprawa zgodna z wzorem graficznym
przedstawionym w opisie lub réwnowazna.
Oprawa os$wietlenia awaryjnego ze zrodiem Swiatta LED. Strumien Swietlny
241Im, moc 4,7W, 230VAC, IP65, IK08, krzywa rozsytu M2, praca na
12. | ciemno, autotest, modut bateryjny - 3h, do montazu nastropowego / Aw?2 15 kpl.
wbudowanego / nasciennego. Oprawa zgodna z wzorem graficznym
przedstawionym w opisie lub réwnowazna.
13. | Wypust zasilajacy 1-faz. — zasilanie wentylatora tazienkowego - 27 kpl.
14.| Siatka ochronna prefabrykowana do oprawy AW2 - 5 kpl.
15. | Lacznik oswietleniowy 1-biegunowy pit, IP20, 10A, 250V~ - 36 kpl.
16. | tacznik oswietleniowy swiecznikowy p/t, IP20, 10A, 250V~ - 18 kpl.
17. | tacznik oswietleniowy Swiecznikowy p/t, hermetyczny, 1P44, 10A, 250V~ - 3 kpl.
18. | Czujnik ruchu 360°, 10A, n/t, 250V~ - 23 kpl.
19. | Przycisk instalacyjny pojedynczy, p/t, 10A, 250V~ - 10 kpl.
20. | Przycisk instalacyjny podwajny p/t, IP20, 10A, 250V~ - 8 kpl.
21.| Przewdd instalacyjny typu YDYZo 3x1,5mm2 — 450/750V - 2000m
22. | Przewdd instalacyjny typu YDYZo 4x1,5mm2 — 450/750V - 1500m
23. | Kabel elektroenergetyczny typu YKYZo 3x1,5mm? — 0,6/1kV - 50m
24. | Materiaty pomocnicze - 1 kpl.
INSTALACJE SILOWE | GNIAZD WTYKOWYCH
1. | Gniazdo wtykowe podwdjne 1-fazowe, p/t, IP20, 16A, 250V~ X2 157 kpl.
2. | Gniazdo wtykowe pojedyncze 1-fazowe, p/t, IP20, 16A, 250V~ - 6 kpl.
Gniazdo wtykowe pojedyncze 1-fazowe, p/t, IP20, 16A, 250V~, zasilanie
3. MR L 1 kpl.
lodéwki, h=0,6m
4 Gniazdo wtykowe pojedyncze 1-fazowe, p/t, IP20, 16A, 250V~, zasilanie Ok 1 Kpl
" | okapu, h=2,1m Pl
Gniazdo wtykowe pojedyncze, hermetyczne, 1-fazowe, p/t, IP44, 16A,
5. 250V~ - 34 kpl.
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6. | Gniazdo wtykowe pojedyncze 3-fazowe, n/t, IP44, 16A, 400V~ - 3 kpl.
7. | Zasilanie 1-faz. 230V - puszka instalacyjna - 3 kpl.
8. | Zasilanie 3-faz. 400V - puszka instalacyjna - 1 kpl.
9. Wy’chznilf gtowny kot+9vyni WGK, %qczniK kr;ywkovyy,_4P, 25A WGK 1 kpl.
montowac¢ na wysokosci 2,1m (poza zasiegiem QZ!em)
10. Z;r;lgoﬂeftg(c}ﬁ%ol\lﬂolglcggéﬁégI(E:_AA'\)l)wykonan|e Scienne p/t: PELA 11 kpl.
11. ;;ggo?}eftgcégig%l_flzgE:EEEHII-DBI\)IImOHtaZ na suficie/$cianie p/t: PELB 22 kpl.
12. g;glgoﬂertg(c;gig)agfgg ((I:_,&T\ELC) wykonanie Scienne p/t: PELC 4 kpl.
13. ;;glgos}eftg(clégzlggtfsg/ D (PELD) montaz na $cianie p/t: PELD 2 kpl.
Przeciwpozarowy Wylgcznik Prgdu PWP, tj. PWP1-W01-A-10-2LED7, 1x
14. | LED czerwony, 1x LED zielony, 1x styk normalnie otwarty lub réwnowazny, PWP 1 kpl.
z certyfikatem CNBOP
15. | Przewdd instalacyjny typu YDYzo 3x2,5mm2 — 450/750V - 3000m
16. | Przewdd instalacyjny typu YDYZo 5x2,5mm2 — 450/750V - 80m
17. | Kabel elektroenergetyczny typu YKYZo 3x2,5mm? — 0,6/1kV - 20m
18. | Kabel elektroenergetyczny typu YKYZo 5x2,5mm? — 0,6/1kV - 20m
19. | Materiaty pomocnicze (rura peszel, ztgczki, zaciski i itp.) - 1 kpl.
INSTALACJA DZWONKOWA
1. | Dzwonek nit, IP44, 10A, 250V~ - 6 kpl.
2. | Sterownik instalacji dzwonkowej ,Elektroniczna wozna” SD 1 kpl.
3. | Materialy pomocnicze (rura peszel, ztaczki, zaciski i itp.) - 1 kpl.
INSTALACJA RADIOWEZLA
1. | Wzmacniacz 4-strefowy, tj. PA4040 lub réwnowazny - 1 kpl.
2. | Mikrofon pulpitowy, tj. PA-6000RC lub réwnowazny - 1 kpl.
3. | Gtosnik Scienny, tj. EUL — 42/WS - 22 kpl.
4. | Kabel typu SPC-525CA 2x2,5mm2 - 350m
5. | Materialy pomocnicze (rura peszel, ztgczki, zaciski i itp.) - 1 kpl.
INSTALACJA NISKOPRADOWA LAN
1. | Szafa GPD, wg rys. E20 GPD 1 kpl.
2. | Kabel kat.6a U/UTP 4x2x0,5 - 1250m
3. | Kabel HDMI - 22 kpl.
4. | Access point - 6 kpl.
5 il\/iltapt.()eriafy pomocnicze (rurki sztywne, rura peszel, uchwyty, ztgczki, zaciski } 1 kpl.
KABLE | PRZEWODY
1. | Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35mm?-0,6/1kV - 25m
2. | Kabel elektroenergetyczny YAKY 5x35mm?-0,6/1kV - 40m
3. | Kabel elektroenergetyczny (N)HXH-J 5x2,5mm?-0,6/1kV - 30m
4. | Kabel elektroenergetyczny (N)HXH-J 3x2,5mm?-0,6/1kV - 130m
5. | Przewadd instalacyjny YDYzo 5x10mm?, 0,45/0,75kV - 80m
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6. | Przewod instalacyjny YDYZzo 5x6mm?, 0,45/0,75kV - 20m

7 Materiaty pomocnicze (rurki sztywne, rura peszel, uchwyty, ztgczki, zaciski } 1 kpl
Cliitp.) .

INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA

1. | Zwod poziomy: drut FeZn @8mm - 200m

2. | Przewody odprowadzajgce: drut FeZn @8mm, - 120m

3. | Przewdd uziemiajacy: bednarka ze stali nierdzewnej V4A 30x3,5mm - 40m

4. | ZK - Zigcze kontrolne w wykonaniu natynkowym - 8 kpl.

5. | Ztgcze skrgcane (zabezpieczy¢ przed korozjg) - 25 kpl.

6. | Iglica kominowa h=1,5m - 4 kpl.

7. | Iglica szczytowa h=1,5m - 2 kpl.

8. | Uziom pionowy szpilkowy 2x3m z pretéw FeZn @20mm - 8 kpl.

9 Materiaty pomocnicze (rurki sztywne, rura peszel, uchwyty, ztgczki, zaciski ) 1 kpl
Cliitp.) .
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9. Zalaczniki

Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych projektanta

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0015(3)/13 Szczecin, 11 czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Majchrzak
urodzony dnia 20 sierpnial 984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0125/POOE/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowe;j, trolejbuso-
wej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow, zgodnie
z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2

~

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji

Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa w Szczecinie

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

G 2 &"L‘T«cv_{ A\
mgr inz. Mieczystaw Oharze%(i
Przewodniczacy OKK |

| = ¥
/ [ A, TV P e — .
( mgr ihz. Andrzej Gatkiewicz
Z-cal|Przewodniczacego OKK

Il\f "\
prof. dr hab. inz. Wla‘j\ysiaw Szaflik
Czlonek OKK
\

\

\

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Majchrzak
ul. Kasprzaka 5/1
71-074 Szczecin
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa

(S
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Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalaciji elektrycznych sprawdzajacego.

ZACHODNIOPOMORSKA

§OKREGOWA

j}?, IZBA INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0039(3)/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. | pkt 4 lit. c i art. 15a ust. 1, ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Kacper Kurdek
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 19 stycznia 1994 r. w Stargardzie Szczeciriskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0303/PWBE/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Kacprowi Kurdkowi upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt I, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie art. 15a ust. | oraz ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kole-
jowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadze-
niami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trak-
cyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
7 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z p6zn.
zm.) - zwanej dalej .K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowla-
nych wskazano w tresci decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Szczecin, dnia 30 grudnia 2021 r.
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Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

WMORSK4

(o)

Otrzymuja
1. Pan Kacper Kurdek

ul. Pomorska 119A, 73-132 Suchan
2. Okregowa Rada ZOIIB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB — aa

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Galkiewic!
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz
Sekretarz OKK
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Przynaleznos¢ do izby inzynieréw budownictwa projektanta i sprawdzajgcego.

® POLSKA
I Z B A

\

W7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QF4-FA8-927 *

Pan Piotr MAJCHRZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0158/13

adres zamieszkania ul. Kasprzaka 5/1, 71-074 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-25 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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@ POLSKA

I Z B A

R
S

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-DPM-KGT-4ZP *

Pan Kacper KURDEK o humerze ewidencyjnym ZAP/IE/0020/22

adres zamieszkania ul. Pomorska 119 A, 73-132 SUCHAN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-31 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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10. Rysunki




