3~50Hz 400/230V, In=125A

SCHEMAT STRUKTURALNY ISTNIEJACEJ TABLICY KOTLOWNI TK

N L1+L3 L1£L3 L1+L3 L1 L3 L1:L3 L2 L1
Proj. F7.0 -
roj. F7. .
_lstn.Q1 [ Istn. F3 Istn. F4 Istn. F5 Istn. F6 e Istn. F9 Proj. w
Roz!. izolacyjny 3P - 3Pk 3Pk 1PF 1PF 25A 1PF zamian za,
25A C6A C6A C4A B16A 30mA B16A istn. F10
typu FR103 AC XD P\
B10A
30mA
AC
Proj. Istn. F7 Istn. F8 J<
D2 3pt 1PF
Ogranicznik I:I B16A B16A
przepieé
typll
4p
Istn. E'l\
LP351
Istn. Istn.
Sl \E L
20A 20A
4NO 4NO
N7.0 N10.0
PE o
l N
R¢100
Nr Pola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -
- - . - - Zasilanie instalacji Zasilanie st ik Zasilanie gniazd Zasilanie gniazd ietleni .
mordo | stoieso | Oporkpree | Zosknporpol | Zosnsporpe? | SOttt | ootk | Zmloie gt | Zebmiegioxo |y, | oot nor -
Moc zainst. [kW] 438 - Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. 0,2 -
Prqd [A] 75 - Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. 0,9 -
Typ kabla YDYzo - Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. YDYzo -
Przekrj [mm2] 5x6 - Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. 3(4)x1,5 -

UWAGI:

1. Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim: samoczynne wytaczenie zasilania.
2. Uklad sieci: TN-C (zasilanie budynku), TN-S (instalacje odbiorcze)

Ochrona przed porazeniem:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE
POLACZENIA WYROWNAWCZE

UKLAD SIECI TN-C (zasilanie budynku)

TN-S (instalacie odbiorcze)
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