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Rysunek S3 Rzut pietra | - instalacja wodociggowa Skala: 1:100
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Rysunek S8 Rzut parteru - instalacja ogrzewania Skala 1:100
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zabezpieczenia przed niekontrolowanym wyptywem gazu
Rysunek S11 Rzut parteru - instalacja wentylacji Skala 1:100
Rysunek S12 Rzut pietra | instalacja wentylacji Skala 1:100



|. OPIS TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ

1. Podstawa opracowania

Obowigzujgce przepisy i normy:

e Prawo Budowlane z 1994 r. — (Dz. U. z 2020r. poz. 1333);

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody. (Dz. U z 2002r., poz. 70);

o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe. (Arkady, Warszawa 1988),

¢ Uzgodnienia, literatura fachowa, obowigzujgce polskie normy;

o wtornik mapy zasadniczej (skala 1:500);
2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Architektoniczno - Budowlany
wewnetrznych instalacji w zwigzku z przebudowg oraz modernizacjg wolnostojgcego
budynku szkoty podstawowej przy ul. Gtdéwnej 72 w Mielecinie.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

¢ instalacje wody zimnej i c.w.u., p.poz.,

e instalacje ogrzewania,

e instalacje kanalizacji sanitarnej

¢ instalacje wentylaciji,

o system zabezpieczenia przed niekontrolowanym wyptywem gazu.

3. Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

Do budynku doprowadzona jest woda zimna, a zrédtem cieptej wody uzytkowej jest
istniejgca kottownia gazowa, zlokalizowana w piwnicy budynku. Projektuje sie wymiane
istniejgcej instalacji bez ingerencji w zrodfa wody. W kottowni instalacje nalezy wykonac z rur
stalowych tgczonych przez spawanie.

Zaprojektowano trzy piony wodne z wodg zimng, wodg cieptg uzytkowg oraz
cyrkulacjg. Piony zaprojektowano w miejscu istniejgcych piondéw przeznaczonych do
demontazu.

Na odejsciu instalacji hydrantowej zaprojektowano zawér zwrotny antyskazeniowy typ
EA oraz zawér odcinajgcy (zdemontowanym kétkiem recznym), o Srednicy rurociggu. Przed i
za zaworem EA nalezy zamontowac¢ zawory odcinajgce. Natomiast, na odejsciu za trojnikiem
na instalacji wody bytowej zaprojektowano zawor pierwszenstwa, umozliwiajgcy odciecie
instalacji wody zimnej bytowej w przypadku wystgpienia pozaru w budynku (zabezpieczenie
przed spadkiem ciSnienia w instalacji p.poz.). Przed i za zaworem pierwszenstwa nalezy
zamontowac zawory odcinajgce.

Przewody instalacji do poszczegdlinych przyboréw sanitarnych zaprojektowano z
przewodéw wielowarstwowych. W miejscach wymiany istniejgcej instalacji przewody
prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejgcych tras. Rury prowadzi¢ w scianach, w wykutych
bruzdach $ciennych lub pod sufitem w przypadku braku innej mozliwosci. W razie



koniecznosci instalacje prowadzi¢ w posadzce. Nie stosowac fgczen przewoddédw w $cianach
i posadzkach. Przewody montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Préba szczelnosci instalacji powinna zosta¢é wykonana zgodnie z wytycznymi
zawartymi ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
Przed przystgpieniem do proby ciSnieniowej nalezy odigczy¢ wszystkie elementy i armature,
ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy moglyby zaki6ci¢é prébe lub ulec
uszkodzeniu. Do instalacji w miejscu najwyzszego cisnienia nalezy przytaczy¢ manometr o
odpowiednim zakresie pomiarowym z dokfadnoscig do 0,1bar. Po napetnieniu instalaciji
nalezy jg dokfadnie odpowietrzy¢. Prébe szczelnosci przeprowadza sie jako prébe wstepng
oraz probe gtowna.

Podczas proby wstepnej nalezy poddaé instalacje dziataniu cisnieniu prébnego
réownego 1,5 — krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego (3 bary) dla
instalacji. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci
w odstepie 30 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej
niz 0,6bar. Uwaga: ze wzgledu na duze wahania cisnienia, powstajgce w wyniku zmiany
temperatury, nalezy podczas proby utrzymywacé statg temperature medium prébnego.
Zmiana temperatury o 100C prowadzi do odchylenia cisnienia w zakresie od 0,5 do 1,0bar.

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gtéwna.
W tym czasie cisnienie probne pozostate po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie 0 wiecej
niz 0,2bar. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekow podczas przeprowadzania
préby szczelnosci, nalezy je usungc i ponownie przeprowadzic¢ catg prébe od poczatku.

W poblizu urzadzen i armatury projektuje sie zastosowanie zigczek i przewoddéw
stalowych gwintowanych. Do uszczelniania tgcznikéw gwintowanych stosowac tasme
teflonowa. Przed miskami ustepowymi montowaé zawory katowe do ptuczki, a przed pralkg
zawor ze ztgczkg do weza.

Przewody instalacji wody zimnej izolowaé otulinami z pianki polietylenowej grubosci 9
mm. Przewody instalacji cieptej wody i cyrkulacji izolowa¢ otulinami z polietylenu (A=0,035
W/mK).

Wymagania dotyczace izolacji przewodow (grubos¢ izolacji, wymagania klasy reakcji
na ogien, itp.) zgodnie z ,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” ( Dz.U. z 2002 z p6zn. Zmianami). Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji
pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw c.w.u.:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolaciji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez /2 wymagan z poz. 1-4
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i /2 wymagan z poz. 1-4
cyrkulacji instalaciji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4,




utozone w komponentach budowlanych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikdw

Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Wszelkie przejscia przez przegrody poziome i pionowe wykona¢ w tulejach
ochronnych, zaizolowanych materiatem o min. A=0,035W/mK i grubo$ci min. 20mm.

Instalacje wodng montowaé za pomoca typowych uchwytéw producenta armatury.

Podejscia pod armature czerpalng i zaporowg mocowac na sztywno przy armaturze
za pomocg odpowiednich ksztattek i uchwytow. Niedopuszczalne jest pozostawienie
niezamocowanych koncéw przewodu.

4. Instalacja wody p.poz.

Zakres opracowania obejmuje wewnetrzng instalacje przeciwpozarowg zasilajgcg
hydranty w piwnicy oraz na kondygnacjach nadziemnych. Instalacje zaprojektowano zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw oraz
ramowych warunkéw technicznych w zakresie wymagan bezpieczehnstwa pozarowego dla
przedmiotowego budynku.

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje wodociggowg, przeciwpozarowg zgodnie z
warunkami technicznymi dotyczgcymi wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla
omawianego budynku.

W zwigzku z powyzszym zaprojektowano 3 hydranty przeciwpozarowe HP25, po
jednym na kazdej kondygnaciji.

Na instalacje przeciwpozarowq sktada sie instalacja rozprowadzajgca, prowadzona
pod stropem w piwnicy zasilajgcej hydrant HP25, zlokalizowany w korytarzu piwnicy oraz
hydranty HP25 zlokalizowane w komunikacji na kondygnacjach nadziemnych.

Miejsca lokalizacji hydrantéw pokazano na rysunkach.

Wewnetrzna instalacja przeciwpozarowa w projektowanym budynku zasilana bedzie
z istniejgcego przytgcza doprowadzonego do budynku. Za wodomierzem gtownym
zaprojektowano odejscie na instalacje hydrantowg. Na odejsciu zaprojektowano zawér
zwrotny antyskazeniowy typ EA oraz zawdr odcinajgcy.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej, przeciwpozarowej nie
powinno przekracza¢ 1,2 MPa.

Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych
urzgdzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich. Kolor urzagdzen nalezy wybra¢ w
porozumieniu z Architektem.

Zasilanie poboru wody musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine.

Hydranty nalezy umieszczaé na wysokosci 1,35 - 0,1 m od poziomu podtogi. Nasady
ttoczne powinny by¢ skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem
Scian lub obudowy w sposob umozliwiajgcy fatwe przytgczanie weza ttocznego oraz
otwieranie i zamykanie jego zaworu.




Przed hydrantem i zaworem powinna by¢ dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii
gasniczej.

Maksymalny zasieg hydrantéw (znormalizowana dtugos¢ odcinka weza L=30m + rzut
prgdu gasniczego) nalezy przyjaé:

- dla hydrantow 25 w komunikacji — 33 m.

Instalacje wewnetrzna p.poz. zaprojektowano uwzgledniajgc jednoczesnosé poboru
wody na jednej kondygnacji lub w jednej strefie pozarowej z co najmniej dwdch sgsiednich
hydrantow.

Instalacje p.poz. wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, tgczonych za pomoca
ksztattek gwintowanych przy zastosowaniu konopia czesanego i pasty uszczelniajgcej wg
PN-74/H-74200 lub z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za pomocg ksztaltek
zaprasowywanych (zaciskowych).

Potaczenia rurociggdéw nalezy wykonac scisle wedtug wskazan producenta.
Mocowanie rurociggdw za pomocg typowych uchwytéw.

Wszystkie rurociggi wody hydrantowej nalezy zabezpieczy¢ przed wykraplaniem
otuling izolacyjng, polietylenowg lub poliuretanowg, z dodatkowym zabezpieczeniem folig
PVC o gr. 20mm. Dodatkowo instalacje wody zimnej i p.poz. prowadzong w garazu nalezy
zabezpieczy¢ przed zamarzaniem elektrycznymi kablami grzejnym.

UWAGA: Nie wolno obcina¢ ani krzyzowac¢ przewodéw grzejnych.
Rurociggi prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku najnizszych punktow instalacji.

Sprawdzenie sprawnosci dziatania hydrantéw minimum raz w roku zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra. Mocowanie rurociggdéw za pomoca typowych uchwytow.

W miejscach przejécia przez przegrody budowlane oddzielen pozarowych obiektu
nalezy zabezpieczyC przy uzyciu systemow przegrod ogniowych ogniochronnych kotnierzy
lub opasek ogniochronnych. Przejscia instalacyjne spetniajg kryteria klasy odpornosci
ogniowej EI120. Przejscia instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania
podanymi w instrukcji firmowej producenta.

Montaz rurociggéw

Rurociggi prowadzone na poziomie garazu oraz przyziemia nalezy montowaé¢ do
stropu na systemowych zawiesiach i podporach. Odlegtosci pomiedzy podporami mozna
przyjaé orientacyjnie na podstawie tablicy 5:

Tablica 5. Maksymalne rozstawy podpdr wynoszg:

Srednica nominalna rur =~ Odstep pomiedzy podporami
DN 20, DN 15 1.5m
DN 32, DN 25 20m
DN 50, DN 40 25m
DN 80, DN 65 3.0m
DN 100 40m

Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakorczeniu
montazu instalacji p.poz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymaganiami
producenta uzytych materiatéw.



Badang instalacje nalezy napemi¢ wodg wodociggowg doktadnie odpowietrzajgc w
najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia przewodow sg
szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy podda¢ jg prébie podwyzszonego
cidnienia. Wielkos¢ cisnienia prébnego powinna by¢ 1,5 krotnie wyzsza od cisnienia
roboczego, lecz nie mniejsza niz 1,0 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli w ciggu
30 min. trwania proby manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnienia.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch
prébny zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych
COBRTI INSTAL, w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie
przy petnym obcigzeniu.

5. Instalacja kanalizaciji

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur PVC. Projektuje sie wigczenie instalacji do
nowoprojektowanych pionéw PVC110, ktére zastgpig istniejgce piony kanalizacji sanitarnej,
w miejscu istniejgcych piondw przeznaczonych do demontazu. Dalej piony te zostang
sprowadzone do piwnicy i potgczone z istniejgcymi przewodami poziomymi
podposadzkowymi, ktére odprowadzajg Scieki do istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej prowadzonej na terenie Inwestora.

Rury z PVC fgczone na wcisk i uszczelke gumowa, dla instalacji wnetrzowych — rury i
ksztattki z systemu PVC.

Sposbéb rozprowadzenia przewodéw kanalizacyjnych przedstawiono w czesci graficznej
opracowania. W miare mozliwosci nalezy wykorzystac¢ istniejgce trasy przewodowf.

Rury kanalizacyjne o matych przekrojach wykona¢ w bruzdach w $cianach, a o
wiekszych przekrojach obudowane ptytami GK wodoodpornymi z zastosowang izolacjg z ptyt
z wetny mineralnej wytozone ptytkami jak sciany.

Piony zabudowaé¢ ptytami GK wodoodpornymi z zastosowang izolacjg z ptyt z wemny
mineralne;j.

Przewody odptywowe taczyé ze sobg z zachowaniem minimalnych spadkéw nie
mniejszych niz 2%. Wszystkie podigczenia urzgdzen i przyboréw sanitarnych zasyfonowac.

Przejscia przewoddéw kanalizacyjnych przez elementy konstrukcyjne budynku nalezy
wykonac¢ w tulejach ochronnych o srednicach zgodnych z czescig graficzng opracowania.
Przestrzen miedzy sciankg rury, a sciankg tulei ochronnej wypetni¢ masg plastyczng o
wiasciwosciach nieszkodliwych dla rur.

Rury montowane do Scian, co min. 1m za pomocg uchwytéw typowych.
Kanalizacja po wykonaniu winna by¢ poddana badaniu na szczelno$¢.
Badania szczelno$ci instalacji powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatow.

W czasie badan nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ podejscia i przewody spustowe (piony)
w czasie swobodnego przeptywu wody. Poziomy sprawdzi¢ przez ogledziny, po napetnieniu
wodg instalacji powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.

Ponadto nalezy skontrolowac:
e uzycie wtasciwych materiatow
e prawidiowos¢é wykonania potgczen
o wielkosci spadkéw przewodow



Instalacje wykona¢ zgodnie z normami PN-EN 12056—(1-3).
6. Instalacja ogrzewania

Obiekt zlokalizowany bedzie w | strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa
powietrza zewnetrznego — 16 °C).

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje c.o. wodng, dwururowg, pompowg o
parametrach 70/50°C w systemie zamknietym.

Zrédlem ciepta dla instalacji c.0. bedzie istniejaca kotlownia gazowa
zlokalizowana w piwnicy.

Nowoprojektowang instalacje c.o. nalezy potaczy¢ z istniejgca instalacjg c.o. w
pomieszczeniu kottowni w piwnicy.

Instalacje c.o. w kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych tgczonych przez spawanie,
dalej do odbiornikow z rur wielowarstwowych.

Przewody prowadzone po $cianach lub w bruzdach Sciennych, jesli w bruzdach to
nalezy zabezpieczy¢ przewody siatkg ochronng przed tynkowaniem.

W miare mozliwosci nalezy wykorzystac¢ istniejgce trasy przewodow.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (sciany) wykona¢ w
tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na
przewodzie. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy zaizolowad.

Préba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi
zawartymi ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”.
Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej nalezy odtgczyé wszystkie elementy i armature,
ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zaktéci¢é probe lub ulec
uszkodzeniu. Do instalacji w miejscu najwyzszego cisnienia nalezy przytaczy¢ manometr o
odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnoscig do 0,1bar. Po napetnieniu instalacji
nalezy jg dokfadnie odpowietrzy¢. Prébe szczelnosci przeprowadza sie jako prébe wstepng
oraz probe gtéwna.

Podczas proby wstepnej nalezy poddaé instalacje dziataniu cisnieniu prébnego
réwnego wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji zwiekszonego o
2 bary (czyli 5 baréw). Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy trzykrotnie podnosi¢ do
pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cidnienie nie moze
obnizy¢ sie wiecej niz 0,6bar. Uwaga: ze wzgledu na duze wahania ciSnienia, powstajgce w
wyniku zmiany temperatury, nalezy podczas proby utrzymywaé statg temperature medium
prébnego. Zmiana temperatury o 100C prowadzi do odchylenia cisnienia w zakresie od 0,5
do 1,0bar.

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe gtéwna.
W tym czasie ci$nienie prébne pozostate po prébie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej
niz 0,2bar. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekow podczas przeprowadzania
préby szczelnosci, nalezy je usungc¢ i ponownie przeprowadzic¢ catg probe od poczatku.

Grubos$¢ izolacji zgodnie z ,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z p6zn. Zmianami). Dopuszcza
sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych.



Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw c.o.:
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej
rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | '/2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6 |Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody /2 wymagan z poz. 1-4
cieptej i cyrkulacji instalacji wody uzytkowej wg poz. 1 -
4, utozone w komponentach budowlanych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢
opaskami ogniochronnymi, np. Hilti lub réownowazne, zgodnie z warunkami technicznymi
(Dz.U. 2019r., poz. 2065) przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mieé¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych
elementéw.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki:
e grzejniki ptytowe.
Jako elementy grzejne w budynku zaprojektowano grzejniki ptytowe z zasilane bocznym.

Grzejniki ptytowe nalezy wyposazy¢ w zestaw przytgczeniowy katowy. Grzejniki
zintegrowane nalezy wyposazyC¢ w gtowice termostatyczng z ograniczeniem temperatury do
16 °C.

Grzejniki posiadajg fabrycznie wbudowana wktadke zaworowg. Grzejniki nalezy
mocowac do scian za pomocg firmowych zestawdw montazowych.

REGULACUJA HYDRAULICZNA
Przewidziano nastepujgce stopnie regulacji hydraulicznej instalacji:
e zawory grzejnikowe z nastawg wstepng i gtowicg termostatyczng.
ODPOWIETRZENIE INSTALACJI C.O.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocag recznych odpowietrznikdw przy
grzejnikach.

7. Instalacja wentylacji

W projektowanym budynku w celu zabezpieczenia przed naptywem zimnego powietrza w
okresie zimowym z zewnatrz zaprojektowano dwie kurtyny powietrzne z grzatkg o mocy
elektrycznej 12 kW, 400V, 50 Hz zamontowane przed drzwiami zewnetrznymi na parterze.

W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng oraz wentylacje wyciggowg zgodnie
z branzg architektonicznag.

Projektuje sie grawitacyjng wentylacje wywiewng dla poszczegdlnych pomieszczen
odprowadzong do istniejgcych komindbw murowanych za pomocg przewodu wentylacyjnego



z rury spiro @150 mm lub dla pomieszczeh zlokalizowanych na | pietrze budynku
wyprowadzong pionowo przez strych ponad dach budynku za pomocg przewodu
wentylacyjnego dwupfaszczowego, ocieplonego z rury wykonanej z blachy ocynkowanej,
@160/220 mm. Projektuje sie rowniez wentylacje zbiorczg wyciggowg dla pomieszczenh
sanitarnych z wykorzystaniem trzech kominéw murowanych.

Zbiorcza wentylacja wyciggowa oparta jest na indywidualnych wentylatorach
wyciggowych dwu biegowych o niskim poziomie mocy akustycznej 32/26 dB(A),
wyposazonych w klapy zwrotne, o parametrach 230V, 11/6 W. Wentylatory pracujg w sposéb
ciggly na | biegu. Drugi bieg zalgczony witgcznikiem swiatta. Projektuje sie wigczenie rur
spiro do istniejgcych komindw murowanych. Podtgczenie wentylatora do rury spiro wykonaé
poprzez potgczenie elastyczne izolowane. Przewody nalezy zaizolowa¢ weing mineralng o
grubosci 3 cm na foli aluminiowej. Instalacje zaprojektowano zgodnie z Polskg Normag
Akustyka Budowlana PN-87/B-02151/01 “Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach” oraz PN-87/B-02151/02 ,Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.

Na kondygnacji piwnicy projektowane przewody wentylacyjne wykonane z rur spiro
prowadzi¢ pod sufitem kondygnacji w zabudowie z ptyt g-k, natomiast na kondygnaciji parteru
i | pietra pod sufitem kondygnacji w zabudowie z ptyt g-k lub w suficie podwieszanym.

W poszczegolnych pomieszczeniach zaprojektowano nawiewniki okienne lub kratki
wentylacyjne.
Nawiewniki powietrza z regulowanym stopniem otwarcia usytuowac:
- W gornej czesci okna (w oscieznicy, ramie skrzydta, miedzy ramg skrzydia a gérng
krawedzig szyby),
- w otworze okiennym (miedzy nadprozem a gérng krawedzig oscieznicy),
- w przegrodzie zewnetrznej ponad oknem.

W drzwiach prowadzgcych do pomieszczen wymagajgcych wentylacji mechanicznej
wykonaé otwory wentylacyjne o przekroju sumarycznym 0,022 m?2.

Projektuje sie dwie kurtyny dymowe opuszczane do 2,20m od podtogi zlokalizowane na
parterze w holu wejsciowym oraz na | pietrze budynku w korytarzu.

Przeznaczeniem kurtyn dymowych jest wydzielanie stref dymowych w danym obiekcie,
co pozwala na zapobieganie niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu sie¢ dymu i na
skierowanie go do systemu oddymiajgcego.

Do kutyn nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne o parametrach 230V.

Rozprowadzenie instalacji wraz z rozmiarem $rednic, umiejscowienie wentylatoréw,
kratek wentylacyjnych, nawiewnikéw, otworéw drzwiowych, kurtyn powietrznych oraz kurtyn
dymowych przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

8. System zabezpieczenia przed niekontrolowanym wyptywem gazu

Dla potrzeb zabezpieczenia instalacji gazowej kottowni przed niekontrolowanym
wyptywem gazu projektuje sie zastosowanie uktad sktadajgcego sie z:
- centrali sterujgcej (modut alarmowy),
- detektora gazu
- sygnalizatora optyczno-akustycznego
- zaworu klapowego wyzwalanego elektromagnetycznie.

Urzgdzenia powinny by¢ zamontowane przez przeszkolony personel posiadajgcy
stosowne uprawnienia. Montaz przeprowadzi¢ z godnie z zaleceniami producenta urzgdzen.



Zawor elektromagnetyczny wraz z dodatkowym kurkiem odcinajgcym umiejscowi¢c w
szafce gazowej na zewnetrznej $cianie budynku. Detekor gazu umiesci¢ nad kottem
gazowym. Sygnalizator optyczno-akustyczny umiesci¢ na wysokosci 2,8m od posadzki w
obrebie drzwi wejsciowych do kottowni. Wszystkie urzadzenia potaczy¢ z centralg sterujaca.

9. UWAGI
Prace wykonaé¢ zgodnie z projektem i zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

- Wytycznymi ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe. (Arkady, Warszawa 1988),

- Sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i zaleceniami
producentow rur i armatury.

Wszystkie stosowane materiaty do budowy instalacji zewnetrznych muszg posiadac
aprobaty techniczne wydane przez COBRI INSTAL lub Instytut Techniki Budowlanej oraz
“znak budowlany” wraz z deklaracjg zgodnosci.

Materiaty zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie (znak B lub CE).

Dopuszcza sie innych rozwigzan, niz podane w opracowaniu, pod warunkiem
zagwarantowania réwnorzednych parametrow technicznych i technologicznych oraz
zgodno$ci z obowigzujgcymi wymaganiami prawnymi oraz w porozumieniu z projektantem.

Prace objete opracowaniem wykona¢ moze przedsiebiorstwo lub osoba posiadajgca
odpowiednie  uprawnienia. Przy wykonywaniu robdt i eksploatacji urzgdzen nalezy
przestrzegac¢ obowigzujacych przepiséw BHP.

Czes$¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajaca sie
catosé. W przypadku watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych
wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem.

Opracowat:

mgr inz. Adrian Drzewucki

upr. nr ZAP/0052/PWBS/17
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mgr inz. Michat Koman

upr. nr ZAP/0215/P00S/13

TEMAT:

PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJA
SZKOLY PODSTAWOWEJ W MIELECINIE

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 47, ul. Gtdwna 72, 74—230 Mielecin

RYSUNEK:
RZUT PIETRA | —
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
FAZA: BRANZA: NR RYS.:

PAB SANITARNA
DATA: SKALA: S6
11.2022 1:100




RS RS _¢_RS
—==n |_ [ _ ___]_ j =5 <
lr_zg(zllsoo |— L P22/600 |
mm I l(ﬁ mm |
| 20x225 | | 25x25
RS S ——— e === 1| A1 Iy p——— P e —— - pp—— - B ——————__: I
* | P22/600 P22/600 1 P22/600 P800 1 | I ¥y |7 * JI_ P22/600 P22/600 P22/600 P22/600 7!
| 600 mm 500 mm | 9 400 mm 9 400 mm 9 | 9 |_ I J 1 © 600 mr;]_I ° 600 mm o 700 mm ° 700 mm I
| 4 E el NN B & |
| ‘ - — | N N @ N | N | | N ) ~ - |
I 16 | | l H o) |
i | | . B 4 I
16 x2,0 ] T
I 1.168 : 1.17A : : Iﬂ:ﬂ: : : —1.8 1.8A 16x2,0 I
IL__16x20 I "‘R'_—H“i [ —_T_] | B [ 8 l
— I ’ L _ 1 I
I | sl T | |
Ee S — - (.
I s F———— |
1.16 o L] 16x20 = —i7) 88| T T ] = [ o o
i : e | u S
2 9BW - r 5 ]
| Bf -+
_ /I B | MZ n —1.7 —1.8 i@
[ _ 1] 1§ 1 NI — B
ILZI'—"I% - i _I @
P33/600 1 |
Lo 900 mm Lo \ ) I |Z|
I I | \
1.14 [ s } T
: : : : [ / PS3/600 o _= M Emarax —1.1 u \ B
N N | l"\ S B B e
oA TTO ' s
LI T g | — Moo= L H === 11 |
A N | gz = ] i 18
el sz vl 11 _ __L—= — v |
- [ ] W
| s | 7 a\ a\ !
TR [|_P22/600 | Lo M i — — 16x2,0 Jl
| . A - Da_p -
' L | s — — |
Il —1.11 i ’ &y \ S =19 [ 2
115 i o } — E1i0 P s
a -y - 900 mm | 2 A A | =
2 1 P33/900 | ] ] l
o 7T g [ XA DA D |
z i il il g 1L g s - )
S | 50x4,5 900 mm 900 mm /Z
800 mm —_ _ somm | P22/500 3/500 \J Paaso0 /
= i ke oS Ir B [ T3 T FIBRO JAWORSK| GEBSKI S.J.
| istolack grzewczq | UL. FELCZAKA 18/1, 71—417
S ° ° ol ® |r 20x2.25 L 20x225 _: $RS o SZCZECIN,
e e e e I Lo I NIP: 8522640843
lL - _} tel.: 666 600 780; e—mail:
-1 1 - — biuro@fibro.com
I I
]
l '_| l Przedmiotowy projekt Jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
| | | | art.1 | nast.
| ﬁ | | § | Ustawy o Prawie Autorskim i F;?Q‘"frch Pokrewnych z dnia 4 lutego
| o (. o | (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)
| “ L “‘ |
| 4 — | PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Adrian Drzewucki
upr. nr ZAP/0052/PWBS/17
RS RS
|_| + +
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mgr inz. Michat Koman
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TEMAT:
LEGENDA:
————  proj. przewdd co. zasilanie rura wielowarstwowa
prowadzona w $cianie lub w bruzdzie Sciennej PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJA
SZKOLY PODSTAWOWEJ W MIELECINIE
proj. przewdd co. powrdt rura wielowarstwowa
prowadzona w $cianie lub w bruzdzie Sciennej
=0 proj. zawdr termostatyczny
o proj. zawdr powrotny ADRFS INWESTYCJl:
L——  proj grzepik piytowy dz. nr 47, ul. Gtéwna 72, 74—230 Mielgcin
UWAGA:
W kotfowni instalacjg nalezy wykonaé z rur stalowych fqczonych przez spawanie. RYSUNEK:
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FAZA: BRANZA: NR RYS.:
PAB SANITARNA
DATA: SKALA: S/
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proj. przewdd co. zasilanie rura wielowarstwowa
prowadzona w $cianie lub w bruzdzie Sciennej

proj. przewdd co. powrdt rura wielowarstwowa
prowadzona w $cianie lub w bruzdzie Sciennej
proj. zawdr termostatyczny

proj. zawdr powrotny

proj. grzepik plytowy

W kotfowni instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych fqczonych przez spawanie.
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proj. przewdd co. zasilanie rura wielowarstwowa
prowadzona w $cianie lub w bruzdzie Sciennej

proj. przewdd co. powrdt rura wielowarstwowa
prowadzona w $cianie lub w bruzdzie Sciennej
proj. zawdr termostatyczny

proj. zawdr powrotny

proj. grzepik plytowy
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Schemat zabezpieczenia przed niekontrolowanym wypfywem gazu:
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32 db(a) wyposazony w klape zwrotng

proj. przewdd wentylacyjny wykonany z rury spiro
wprowadzony do istn. komina murowanego

proj. nawiewnik okienny

proj. kratka w drzwiach o min. powierzchni czynnej 200cm2

proj. kratka wentylacyjna wywiewna oraz przewdd wentylacyjny z rury
spiro #150mm
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PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJA
SZKOLY PODSTAWOWEJ W MIELECINIE

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 47, ul. Gtdwna 72, 74—230 Mielecin

Na kondygnacji piwnicy proj. przewody wentylacyjne wykonane z rur spiro

prowadzi¢ pod sufitem kondygnacji w zabudowie z ptyt g—k.

Wszystkie ksztaftki i przewody stosowaé wg rozwigzan systemowych. RYSUNEK:
Przewody wentylacyjny i powietrzno—spalinowy wyprowadzi¢ min. 0,6m ponad dach RZUT PIWNICY —INSTALACJA WENTYLACJI
budynku. | SYSTEM ZABEZPIECZENIA

Wszystkie przewody przechodzqce przez przegrody oddzielenia p.—poz. zabezpieczyt PRZED NIEKONTROLOWANYM WYPLYWEM GAZU
opaskami ogniochronnymi, zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. FAZA: BRANZA: NR RYS.:

2020r. poz. 1608) przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego

powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementdw. PAB SANITARNA

Dodatkowo rury nalezy izolowa¢ weing mineraing z obydwu stron przejscia przez

przegrode. DATA: SKALA: S10
11.2022 1:100
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607;0;3”1 wentylator wyciggowy do wentylaciji

jednorurowej, dwubiegowy (60/30m3/h)
32 db(a) wyposazony w klape zwrotng, 6/11 W

proj. przewdd wentylacyjny wykonany z rury spiro
wprowadzony do istn. komina murowanego

proj. nawiewnik okienny

proj. kratka w drzwiach o min. powierzchni czynnej 200cm2

proj. kratka wentylacyjna wywiewna oraz przewdd wentylacyjny z rury
spiro 150mm

POM.
POMOCNICZNE

[0.4A]

Na kondygnacji parteru proj przewody wentylacyjne wykonane z rur spiro

prowadzi¢ pod sufitem kondygnacji w zabudowie z piyt g-k lub w suficie podwieszanym.

Wszystkie ksztaftki i przewody stosowaé wg rozwiqgzan systemow

ych.

Przewody wentylacyjny i powietrzno—spalinowy wyprowadzi€é min. 0,6m ponad dach

budynku.

Wszystkie przewody przechodzqce przez przegrody oddzielenia p.—poz. zabezpieczyt

opaskami ogniochronnymi, zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2020r. poz. 1608) przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego

powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementdw.

Dodatkowo rury nalezy izolowa¢ weing mineraing z obydwu stron przejscia przez

przegrode.
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proj. wentylacja wywiewna—indywidualny
wentylator wyciggowy do wentylaciji

jednorurowej, dwubiegowy(60/30m3/h)
32 db(a) wyposazony w klape zwrotng

proj. przewdd wentylacyjny wykonany z rury spiro
wprowadzony do istn. komina murowanego

proj. nawiewnik okienny

proj. kratka w drzwiach o min. powierzchni czynnej 200cm2

proj. kratka wentylacyjna wywiewna oraz przewdd wentylacyjny z rury
spiro 150mm

proj. kratka wentylacyjna wywiewna oraz przewdd wentylacyjny
dwuptaszczowy, ocieplony, z rury wykonanej z blachy ocynkowanej,
srednica wewn. $160mm, $rednica zewn. #250mm

wyprowadzony przez strych ponad dach budynku

so

POM.POMOCNICZNE

Na kondygnacji | pigtra proj przewody wentylacyjne wykonane z rur spiro

prowadzié pod sufitem kondygnacji w zabudowie z piyt gk lub w suficie podwieszanym.
Wszystkie ksztaftki i przewody stosowaé wg rozwigzan systemowych.

Przewody wentylacyjny i powietrzno—spalinowy wyprowadzi€é min. 0,6m ponad dach

budynku.

FIBRO JAWORSKI| GEBSKI S.J.
UL. FELCZAKA 18/1, 71—-417
SZCZECIN,

NIP: 8522640843
tel.: 666 600 780; e—muail:
biuro@fibro.com

Przedmiotowy projekt Jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
al

Al t.

Ustawy o Prawie Autorskim i Pruw::: Pokrewnych z dnia 4 lutego
1994r.

(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Adrian Drzewucki

upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz. Michat Koman

upr. nr ZAP/0215/P00S/13

TEMAT:

PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJA
SZKOLY PODSTAWOWEJ W MIELECINIE

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 47, ul. Gtdwna 72, 74—230 Mielecin

Wszystkie przewody przechodzqce przez przegrody oddzielenia p.—poz. zabezpieczyt
opaskami ogniochronnymi, zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2020r. poz. 1608) przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementdw.
Dodatkowo rury nalezy izolowa¢ weing mineraing z obydwu stron przejscia przez
przegrode.

RYSUNEK:
RZUT PIETRA | —
INSTALACJA WENTYLACJI
FAZA: BRANZA: NR RYS.:
PAB SANITARNA
DATA: SKALA: S12
11.2022 1:100




