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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Przebudowa wraz z modernizacja szkoty podstawowej z punktem przedszkolnﬁl

Rodzaj budynku:

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: oswiaty,

calnlninhums unyosann naili
Inwestor:
Adres budynku: | Gtéwna 27, dz.nr 47, 74-230 Mielgcin
Calosé/Czesé budynku: | catosé
Powierzchnia ogrzewana A, m% | 1300,52
Kubatura budynku m®: | 6950,00
Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng
EP - budynek oceniany
D 212 kWh/(m?rok)
(. I | Budynek z systemem alternatywnym
0 50 100 150 200 250 300 350
t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Wg wymagan WT2021 2
Zapotrzebowanie na energie pierwotna: System
projekKiowany
Budynek oceniany: EP 212,0
[kWh/m? rok]
Budynek wg wymagan WT2021: EP 70,00 70,00
[kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania EUcoww 67,74 67,74
i wentylacji: [kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowq do przygotowania EUcwu 8,41 8,41
cieptej wody uzytkowe;j: [KWh/m? rokK]
Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa: EU 76,15 76,15
[kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie korncowa;: EK 140,94 65,53
[KWh/m? rok]
Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie Hir 1321,86 1321,86
przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [WIK]
Wspétczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: [vvﬂ? 868,67 868,67
]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qen 131889,16  120229,32
system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie¢ pierwotng przez Qew 26811,83 18385,25
system do podgrzania cieptej wody: [KWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qo 117046,80 117046,80
system oéwietlenia wbudowanego: [kWh/rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegrod budowlanych
Przegrody zewngtrzne

Lp. prszﬁ;':’cﬂy Opis Sciany Wsp. U [W/im?*K] AU [Wim?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]

1 PPO Podloga zaglebiona 0,474 0,000 607,00 / 607,00

2 |sp grﬂf‘?j podziemia przylegajaca do 0,183 0,000 125,75/ 125,75

3 SZ 80 Sciana o budowie jednorodnej 0,827 0,000 649,80 / 534,92

4 SZ 50 Sciana o budowie jednorodnej 1,201 0,000 277,20/ 220,13

5 SD_10 Stropodach wentylowany 0,669 0,150 577,40 1 577,40
Stolarka otworowa

Lp. pg:;ﬁ:iy Opis przegrody Wsp. U [Wim?K] Wsp. C Wsp. g POWiﬁrr‘Z,fh"ia
1 oz Okno zewngtrzne 0,900 0,70 0,70 166,30

2 Dz Drzwi zewnetrzne 1,300 0,00 0,00 5,65

Spelnienie Warunkow Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych

Szkota

Lp. Symbol Opis [W/UI'T(I:’K] [vl{ﬁrﬁ"fﬁ]
1 PPO Podloga zagtebiona 0.207 0.300
2 SP Sciana przylegajgca do gruntu 0.148 0.000
3 SZ 80 Sciana zewnetrzna S 0.827 0.200
4 SZ 50 Sciana zewnetrzna S 1.201 0.200
5 SZ 80 Sciana zewnetrzna E 0.827 0.200
6 SZ 80 Sciana zewnetrzna E 0.827 0.200
7 SZ 80 Sciana zewnetrzna N 0.827 0.200
8 SZ 50 Sciana zewnetrzna N 1.201 0.200
9 SZ 80 Sciana zewnetrzna W 0.827 0.200
10 | SZ80 Sciana zewnetrzna W 0.827 0.200
1" SD_10 Stropodach N 0.669 0.150
12 | SD_10 Stropodach W 0.669 0.150
13 | sp_10 Stropodach S 0.669 0.150
14 | SD_10 Stropodach E 0.669 0.150
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi

Szkota

LT {yickouems chmatentv roreteene




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Lp. p?z):arg:]ooéy Opis [VV;#I:'K] [VL\II(;mm’aﬁ]
1 oz Sciana zewnetrzna S 0.900 0.900
2 oz Sciana zewnetrzna S 0.900 0.900
3 Dz Sciana zewnetrzna E 1.300 1.300
4 0z Sciana zewnetrzna E 0.900 0.900
5 |0z Sciana zewnetrzna N 0.900 0.900
6 Dz Sciana zewnetrzna N 1.300 1.300
7 | oz Sciana zewnetrzna N 0.900 0.900
8 0z Sciana zewnetrzna W 0.900 0.900
9 |oz Sciana zewnetrzna W 0.900 0.900
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa QH,nd

88100,04 [kKWh/rok]

88100,04 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowa dla potrzeb grzewczych Qxw

119899,23 [KWhirok]

40076,44 [KWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Kotty na paliwo gazowe lub ciekle z
otwartg komorg spalania(palnikami
atmosferycznymi) i dwustawng
regulacjg procesu spalania

Pompy ciepta typu powietrze/woda,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie
55/45°C

Nosnik energii koricowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Siec elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nqe 0.86 2,60
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepla w elementach 1.00 0.95
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku n-s s ’
Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu nosnika ciepta w obrebie 0.96 1.00
budynku nug s )
Srednia sezonowa sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepta w

obrebie budynku ne 0,89 0,89
Srednia sezonowa sprawno$¢ calkowita systemu grzewczego et 0,73 2,20

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacja mechaniczng
nawiewno-wywiewng dzialajaca
okresowo

Lokal/strefa - Szkota

Skuteczno$é odzysku ciepta z powietrza wywiewanego roc

Skuteczno$é gruntowego powietrznego wymiennika ciepla nowe
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu

2200,00 [m*/h]

Wspdlczynnik strat ciepta na wentylacje Hee

868,67 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepla uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwm

10939,23 [kWh/rokK]

10939,23 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energig koricowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qicw

24374,39 [kWh/rok]

6128,42 [KWh/roK]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Kotly niskotemperaturowe o mocy

powyzej 50 KW

Pompa ciepla powietrze/woda

Nosnik energii koficowej

Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku: gaz ziemny

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawno$cé instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nwet 045 1,78

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia noénika ciepta z energii 0.88 3,50
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ! '

Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu cieplej wody w obrebie

budynku nxg¢ 0.60 0,60

Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii cieptej wody w 0.85 0.85
elementach pojemnosciowych systemu cieplej wody nss ? '
Instalacje chiodzenia

Lokal - Szkota

Brak instalacji chfodzenia

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [WimK] grubos¢ [cm]
1 gr‘ﬂﬁ[‘j podziemia przylegajaca do Swisspor Hydro EPS 035 Fundament Dach 0.035 15
2 Podloga zaglebiona Rockwool STEPROCK HD 0.039 3
3 Stropodach wentylowany Welna mineralna luzem - na stropie poddasza 0.052 4

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas dzialania Zapot[rzkmwanie
1 os$wietlenie Oswietlenie 19.508 2000 39015.6
Podsumowanie parametrow energetycznych
System zaprojektowany System alternatywny
a budynk
o ki Strona 5
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

podgrzania cieptej wody Qicw

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QcH 119899,23 [kWhirok] 40076,44 [kWhirok]
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system do 24374,39 [KWhirok] 6128,42 [KWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system
chlodzenia Qke

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system

oéwietlenia wbudowanego Qxt 39015,60 [kWh/rok] 39015,60 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa dla budynku Qk 183289,22 [kWh/rok] 85220,46 [KWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU 76,15 [KWh/m? rok] 76,15 [KWh/m? rok]
sni . . . ,

\é\\l&kyz-:] kr:]lkErlgcznego zapotrzebowania na energie koricowq dla 140,94 [KWh/m?rok] 65,53 [KWh/m?rok]

msdlﬁikr:}kErlgcznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla 212,03 [KWh/m?rok] 196,58 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla 70,00 [KWh/m?Zrok] 70,00 [KWh/m?rok]

budynku EP wg wymagari WT2021 ! ’

Jedostkowa warto$¢ emisji COz 0.042 [t CO2/m? rok] 0.043 [t CO2/m? rok]

Udzial odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na

energie koricowg 0 [%] 34.076 [%]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza poréwnawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 40396.61 30033.16
EP [kWh/m?rok] 212.03 196.58
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m?rok]

[PLN/rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji QH+w 88100.04 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa do przygotwania cieplej wody uzytkowej Qocwu 10939.23 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chlodzenia chiodzenia Qc 0 [KWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa na potrzeby o$wietlenia wbudowanego QL 39015.6 [KWh/rok]
Calkowite roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowg Q 138054.86 [KWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspolczynnik &4 nadni Jednostka Koszt nosnika
nakladu llegt: nosnika nosnika [PLN/KWh]
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny 1.10 15086.247 m* 0.28
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 39015.6 kWh 0.65

Opis systemoéw zaopatrzenia w energig do analizy poréwnawcze_j

System zaprojektowany - konwencjonalny:

Syslten] ogrzewania: Kotly na paliwo gazowe lub ciekte z otwartg komorg spalania(palnikami atmosferycznymi) i dwustawng regulacja procesu
spalania

System cieplej wody: Kotly niskotemperaturowe o mocy powyzej 50 kW

System alternatywny:
System ogrzewania: Pompy ciepla typu powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie 55/45°C

System cieplej wody: Pompa ciepta powietrze/woda

EF Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Komentarz

Budynek pod écista ochrong konserwatorska, wpisany do rejestru zabytkéw. Nie ma obowigzku spetnienia aktualnych
WT w zakresie wskaznika EP.
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