SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY PARTERU NR 2 TP0.2
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Nazwa Pola Gniazdo gfé&?‘ge 1-faz. OSWIetI?Iwa pom.: Oswietlenie w pom.: Os(;'_'g,"fféi ’wo?gén,. Osmetler‘:l)-.e8 W pom.: zonieczyszczenio Kurtyna powietrzna _ _ _ _ _
powietrza
Moc zainst. [kW] 2,0 04 0,4 0,4 0,4 2,0 3,0 - - - - -
Prqd [A] 9,4 1,9 1,9 1,9 1,9 9,4 14,0 - - _ Z Z
Typ kabla YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YKYzo YDYzo - - - -
Przekrj [mm2] 3x2,5 3x1,5 3(4)x1,5 3(4)x1,5 3(4)x1,5 3x2,5 3x2,5 - - - -

UWAGI:
1. Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim: samoczynne wytaczenie zasilania.
2. Uklad sieci: TN-C (zasilanie budynku), TN-S (instalacje odbiorcze)

Ochrona przed porazeniem:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE
POLACZENIA WYROWNAWCZE

UKLAD SIECI TN-C (zasilanie budynku)

TN-S (instalacie odbiorcze)
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