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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania Jjest planowana przebudowa budynku
wystawienniczego Muzeum Gbérnoslaskiego w Bytomiu przy Placu Jana
ITIT Sobieskiego 2, w zwigzku z koniecznos$cia przystosowania sal
wystawowych do stworzenia nowych warunkdédw ekspozycji oraz
poprawienie Jjakoséci 1 funkcjonowania strefy wejéciowej do
budynku dla oséb odwiedzajacych w tym osdb niepeinosprawnych i
personelu. Nalezy zaznaczy¢, ze budynek ten byl juz przedmiotem
ekspertyzy technicznej 1 wniosku o odstepstwo od przepisdw
techniczno-budowlanych. S$laski Komendant Wojewddzki Panstwowe]
Strazy Pozarnej wyrazil zgode na inny sposdb speinienia wymagan
przepisdéw dla przedmiotowego budynku postanowieniem NR 313/2008
znak WKO-0226/313/2008 z dnia 6 pazdziernika 2008r. Podstawa do
opracowania ekspertyzy technicznej w 2008r. bylo nastepstwem

braku mozliwosci doprowadzenia wszystkich wymagan wskazanych
wprost w przepisach techniczno-budowlanych po wydanej decyzji
Komendanta Miejskiego PSP w Bytomiu nakazujacej usuniecie
nieprawiditowoséci, w zwiazku =z wystepowaniem w budynku stanu
zagrozenia zycia.

2. Cel 1 zakres opracowania

Celem opracowania Jjest okreslenie mozliwosci speinienia
wymagan bezpieczenstwa pozarowego, w sposdéb inny niz wynikajacy
z przepisdéw techniczno-budowlanych oraz przeciwpozarowych
w budynku Muzeum, w trybie §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury =z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. =z 2022 r. poz. 1225 =z pdzZn. zm.) oraz §1 wust. 2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw,
innych obiektéw budowlanych i terendédw (Dz.U. z 2023r. poz. 822).

W opracowaniu zaproponowano rozwigzania zamienne
niepogarszajace warunkdw ochrony przeciwpozarowej budynku, ktdre
zostana uzgodnione z $laskim Komendantem Wojewddzkim Panstwowej
Strazy Pozarnej.

Zakres opracowania obejmuje wszystkie elementy wpilywajace
na bezpieczenstwo ludzi 1 mozliwo$¢é ewakuacji w przypadku
powstania pozaru, jak rédwniez mozliwos$é prowadzenia skutecznych
dziatan ratowniczo gasniczych przez Panstwowa Straz Pozarng.

Ekspertyze wykonano w oparciu o udostepnionag dokumentacje
W tym archiwalng ekspertyze techniczna stanu ochrony
przeciwpozarowe] obiektdéw opracowana w 2008r. przez rzeczoznawce
ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych mgr inz. Kazimierza Pokrzyka
oraz rzeczoznawce budowlanego inz. Bronistawa Kozdrasia, a takze
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informacje udzielone w trakcie przeprowadzonych wizji lokalnych
zwiazanych z inwentaryzacja budowlana obiektu.

Ekspertyze sporzadzono w oparciu o nastepujace przepisy:
[1] ustawe z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe]
(Dz.U. z 2024r. poz. 275 z pdzZn. zm.),
[2] Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024r.
poz. 725 z pdbéZn. zm.),
[3] rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkédw,
innych obiektdéw budowlanych i terendéw (Dz.U. z 2023r. poz. 822),
[4] rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24
lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drbég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),
[5] rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie (j.t.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z pdzn. zm.),
[6] ITB 221. Wytyczne oceny odpornos$ci ogniowe]j elementdw
konstrukcji budowlanych.
[7] ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 409/2005 Projektowanie
elementédw zelbetowych 1 murowych z uwagi na odpornos$¢ ogniowg-
2005r.
[8] M. Kosiorek. Odpornos$é¢ ogniowa konstrukcji budowlanych- 1988r.
[9] Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych Czes¢ 1-2
Reguty ogdlne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

3. Warunki ochrony przeciwpozarowe]

3.1. Ogdélna charakterystyka obiektu

Obiekt objety opracowaniem wchodzi w skitad kompleksu budynkdw
Muzeum Goérnoslaskiego zlokalizowanego w Bytomiu przy Placu Jana III
Sobieskiego 2. Jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru pod
numerem A/1097/22 Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
Budynek =zostat wybudowany na rzucie zbliZonym do prostokata o osi
podiuznej na kierunku pdbdinoc potudnie. 0Od strony pdinocne]
zlokalizowany Jjest Dbudynek administracyjny. Obiekty zostaty
potaczone miedzy sobg od poziomu l-go do 3-go pietra tacznikiem. Na
poziomie parteru pomiedzy czes$cia administracyjna i wystawienniczg
zapewniony Jjest przejazd dla samochoddw osobowych i dostawczych.
Objety opracowaniem obiekt zostal wzniesiony w latach dwudziestych
ubiegtego wieku, posiada Jjedna kondygnacje podziemna oraz 5
kondygnacji nadziemnych, 2z projektowana na ostatniej kondygnacji
antresolsa.

W chwili obecnej budynek wystawienniczy wraz 2z budynkiem
administracyjnym i *acznikiem stanowia Jjedna strefe pozarowa.
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W ramach prowadzonych prac budynek ekspozycyjny/wystawienniczy
i administracyjny =z 1acznikiem stanowi¢ Dbeda odrebne strefy
pozarowe. W centralnej czes$ci budynku wystawienniczego znajduje
sie winda osobowa, umozliwiajaca komunikacje pomiedzy wszystkimi
kondygnacjami nadziemnymi. Istniejacy dzZwig osobowy nie bedzie
obstugiwatl antresoli, ktdéra skomunikowana bedzie z poziomem IV-
go pietra dwoma biegami schodowymi w pdinocnej 1 poitudniowe]
czesci kondygnacji oraz podnodnikiem umozliwiajacym dostep na
antresole osobom niepelnosprawnym.

Podstawowe dane materiatowe budynku:

e fundamenty zelbetowe,

e konstrukcja szkieletowa, zZelbetowa 2z wypeinieniem =z
cegty peine’,

e stropy monolityczne, zelbetowe,

e dach zelbetowy ptaski z dwoma otworami doswietlajacymi

e schody zelbetowe.

Program funkcjonalny budynku wystawienniczego:
piwnica:
— pomieszczenia nieuzytkowe, magazynowe i techniczne,
nieprzeznaczone na pobyt ludzi, poza obszarem

opracowania,

parter:
— hol wejsciowy,
— magazyn eksponatodw,
— strefa edukacyjna,
— lokal ustugowy (restauracja),
I-IV pietro:
— sale wstawowe,
— pomieszczenia pomocnicze, magazynowe, zaplecza,

— antresola.

3.2. Powierzchnia, kubatura, wysokos¢ 1 1liczba
kondygnacji

Podstawowe dane liczbowe:

- Powierzchnia zabudowy 1556, 72 m?,

- powierzchnia wewnetrzna czes$ci budynku objetej
opracowaniem ~5700 m?,

- wysokosé ~24,81 m,

- nadziemnych 5 + antresola,

- podziemnych 1
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3.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji
palnych

W budynku nie sa stosowane materiaty niebezpieczne pozZarowo,
z wyJjatkiem niewielkich ilos$ci palnych cieczy przechowywanych
w pomieszczeniach gospodarczych na kondygnacjach nadziemnych,
w Jjednostkowych opakowaniach konfekcjonowanych, uzywanych do
celow gospodarczych i konserwacyjnych, W ilosciach
dopuszczalnych przepisami przeciwpozarowymi.

3.4. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie 1
sposbdb uzytkowania

Budynek =z uwagi na przeznaczenie 1 sposdb uzytkowania
zaliczany zostal do obiektow uzytecznosci publicznej,
charakteryzujacy sie kategoria zagrozenia ludzi ZLI z
pomieszczeniami magazynowymi, gospodarczymi 1 technicznymi
powigzanymi funkcjonalnie z czes$cia ZL. Pomieszczenie rozdzielni
elektrycznej zakwalifikowane do PM stanowié¢ Dbedzie odrebng
strefe pozarowa.

3.5. Informacje o kategorii =zagrozenia ludzi oraz
przewidywane]j liczbie osbéb na kazdej kondygnaciji,
a takze W pomieszczeniach, ktérych drzwi
ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen

Budynek =zaliczony Jjest do kategorii zagrozenia ludzi ZLI.
Przewidywana liczba os6b  mogacych  przebywad w  budynku
jednoczes$nie to ok. 1200.

Na poszczegbdlnych kondygnacjach moze rotacyjnie przebywacd:

- Piwnica - nieprzeznaczona na pobyt ludzi, poza obszarem
opracowania
- Parter - do 400 osdbéb, w tym:

e lokal usiugowy do 200 osdb,
e pomieszczenie salek konferencyjnych do 100
osbb,

e przestrzen holu gtdéwnego 1 =zaplecza do 100

0sbb.
- I pietro - do 200 oséb
- II pietro - do 200 oséb
- III pietro - do 200 oséb,
- IV pietro - do 200 o0sdéb, w tym do 50 na antresoli.
Ilos¢ 0sbb przebywajacych jednoczesnie W salach

wystawienniczych na obecnym etapie uzytkowania pomieszczen
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jest =znacznie niZsza niz ww. 2z uwagli na ochrone zbiordw
poprzez koniecznosé zapewnienia odpowiednich warunkow
klimatycznych, Jjednakze nie mozna wykluczy¢é w przyszitosci
zmian aranzacji wnetrz sal ekspozycyjnych, czy wprowadzenia
rozwiazan technicznych umozliwiajacych zwiedzanie w wiekszych
grupach. Stad ilos$¢ osdéb przyjeta w niniejszym rozdziale.

3.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe

W ramach koncepcji bezpieczenstwa budynek wystawienniczy
zostanie wydzielony od budynku administracyjnego z 1acznikiem
Jjako odrebna strefa pozarowa $ciana oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI120, a
zamkniecia otwordédw beda posiada¢ klase odpornosci ogniowej EI60
oraz EIS60.

W obrebie budynku wystawienniczego przewiduje sie
wydzielenie jako odrebne strefy pozarowe:

— piwnice - poza obszarem opracowania, kondygnacja podziemna

wraz z przestrzenia schodédw zlokalizowanych przy taczniku
o powierzchni ~ 1561,75 m?,
— SPOl - rozdzielnia elektryczna o powierzchni ~ 21,5 m?,
— SPO - pozostata cze$é budynku o powierzchni ~ 5687 m2 -
wymaganie niespeinione.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zostata przekroczona

0 niespeina 700 m2.

W ramach koncepcji bezpieczenstwa planuje sie wydzielenie stref
bezpiecznych tj.:

- lokal usitugowy (restauracja) o powierzchni wewnetrznej ~438m?;
lokal zostanie wydzielony $cianami o klasie odpornoséci ogniowej
REI120 oraz stropem nad parterem o klasie co najmniej REI6O 1
sufitem podwieszonym EI30 oddzielajacym Swietlik dachowy; od
strony wschodniej w miejscu dojsécia $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego do $Sciany zewnetrznej zapewniony bedzie pas
wykonany z materialu niepalnego o klasie odpornosci EI60 na
szerokoéci ponad 2m; od strony placu Jana III Sobieskiego w pasie
co najmniej 6 m od Sciany wykuszu ©przeszklenia =zostang
zabezpieczone do klasy odpornos$ci ogniowej EI6GO,

- pomieszczenia strefy edukacyjnej wraz z holem wejsciowym od
strony potudniowej o powierzchni ~ 338 m?; wydzielone $cianami o
klasie odpornosci ogniowej REI120 oraz stropem nad parterem o
klasie co najmniej REI6O0 i sufitem podwieszonym EI30
oddzielajacym $Swietlik  dachowy; od strony wschodnie] i
potudniowe], W miejscu dojsécia Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego do Sciany zewnetrznej =zapewniony bedzie pas
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wykonany =z materiatu niepalnego o klasie odpornosci EI60 na
szerokosci ponad 2m;

- przestrzen holu wejsciowego (0.01B), wydzielone Scianami o
klasie odpornos$ci ogniowej REI120, stropem o klasie odpornoséci
ogniowej REI60 i sufitem podwieszonym EI60 oddzielajacym
Swietlik dachowy w czeé$ci sanitarnej, zamkniete od przylegitych
pomieszczen dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej EIS60 1 EIS30, a od strony ewakuacyjnej
klatki schodowej obudowanej Scianami REI60 dymoszczelnymi
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30
oraz dymoszczelnymi kurtynami przeciwpozarowymi o klasie EIG6OQ,
- pomieszczenie magazynu (0.12), wydzielone $ciana o klasie
odpornos$ci ogniowej REI120, stropem o klasie odpornos$ci ogniowej
REI60 1 sufitem podwieszonym EI60 oddzielajacym Swietlik
dachowy, zamkniete od holu wejsciowego dymoszczelnymi drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS60,

- zaplecze magazynowe z pracownia fotograficzna na I pietrze,
wydzielone od czes$ci wystawowe] Sciang o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI6O0 i zamkniete drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI6O0,

- zaplecze magazynowe II pietrze, wydzielone od <czesci
wystawowe] Scianag o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI6O
i zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej EI6O0.

3.7. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

W pomieszczeniach magazynowych eksponatdédw powiazanych
funkcjonalnie z czes$cia ZL gesto$é¢ obcigzenia ogniowego osiaga
wartosé¢ do 1000 MJ/m?, w pozostalych pomieszczeniach technicznych
i gospodarczych gestos$¢ obciazenia ogniowego nie przekracza 500
MJ/m?.

3.8. Klasa odpornosci pozarowe] budynku oraz odpornosé
ogniowa 1 stopien rozprzestrzeniania ognia elementdow
budowlanych

Dla budynku zaliczonego do kategorii ZLI zagrozenia ludzi

i grupy $Sredniowysokich (SW), wymagana jest klasa B odpornosci
pozarowe].

Sposdéb speinienia przez poszczegdlne elementy budynku
wymagan klasy odpornosé$ci ogniowe] przedstawia sie nastepujaco:

gtébwna konstrukcja noéna - R120, szkieletowa konstrukcja
zelbetowa,
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stropy - REIGO, pityty zelbetowe lub Ackermanna, wyjatek stanowi
S$rodkowy fragment antresoli (I-J/1-3) wykonany ze szkia
bezpiecznego - wymaganie niespeilnione,

konstrukcja dachu - R30, zZelbetowa pityta stropodachu,

przekrycie dachu - RE30, gtéwnie stropodach na ptycie
zelbetowej, niemniej jednak w budynku nad cze$cia pomieszczenia
lokalu ustugowego oraz nad czeéciag magazynu, sal edukacyjnych i
nad sanitariatami w holu gtdéwnym zastosowano przekrycia peiniace
kiedy$ funkcje doswietlajace, w chwili obecnej =zostaty one
pokryte papa termozgrzewalna a od strony pomieszczen uzytkowych
zostana oddzielone rozwigzaniem systemowym zapewniajacym klase
odpornos$ci ogniowej EI30/REI60, (zgodnie z czes$cia graficzna),
jednak formalnie w obrebie przegrody o klasie EI30, parametr
nos$nosci (R) i szczelnoé$ci (RE) przekrycia nie zostal speiniony,
- wymaganie niespeilnione, ponadto nad ostatnia kondygnacija

wykonane zostanie naswietle, ktdérego powierzchnia przekroczy 20%
powierzchni poltaci dachu, naswietle wykonane zostanie ze szkia
bezpiecznego, Jjednak nie bedzie posiadato klasy odpornosci
ogniowej R30, RE30 jak dla konstrukcji i przekrycia dachu -
wymaganie niespeilnione, zaznaczy¢é przy tym jednak nalezy, iz

projektowany Swietlik stanowiz bedzie wtdérne  przekrycie
istniejacego, zabytkowego dachu o konstrukcji niepalnej w klasie
R30 z przekryciem RE30, wypeinionym na powierzchni ponad 20 %
luksferami i przeszkleniem o nieokreslonej klasie odpornosci
ogniowej- wymaganie niespetnione,

Sciany zewnetrzne- EI6O (o-i)- $Sciany murowane, w miejscu
wystepowania szklane] fasady od strony zachodniej pasy
miedzykondygnacyjne o wymagane] wysokosci 1 klasie odpornosci
ogniowej zachowane,

Sciany wewnetrzne- EI60, $Sciany murowane lub w systemie suchef
zabudowy.

Powyzsze elementy wykonano z materiaidédw co najmniej
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO)oraz niepalnych.

Przepusty instalacyjne % elementach oddzielenia
przeciwpozarowego zabezpieczone zostang do klasy odpornosci
ogniowej ETI okres$lone] dla elementu, przez ktéry beda
prowadzone, natomiast pozostate przepusty o $rednicy wieksze]
niz 0,04m w $cianach 1 stropach pomieszczen zamknietych, dla
ktédrych wymagana klasa odpornos$ci ogniowej bedzie nie nizsza niz
EI60 lub REIGO, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, beda posiadaty klase odpornos$ci ogniowej (EI)
Scian 1 stropdw tego pomieszczenia.
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Przejécia instalacji przez =zewnetrzne Sciany budynku,
znajdujace sie ponizej poziomu terenu, beda zabezpieczone przed
mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

3.9. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz
przestrzenli zewnetrznych

W budynku nie wystepuja przestrzenie i strefy zagrozenia
wybuchem.

3.10. Warunki ewakuacji

Budynek wystawienniczy - pionowe drogi ewakuacyjne

Klatka schodowa KLW1

Klatka schodowa KLWl =zlokalizowana w centralnej czesci
budynku taczy wszystkie kondygnacje budynku z wyjatkiem
kondygnacji podziemnej (poza zakresem opracowania)
nieprzeznaczonej na pobyt 1ludzi, w wiekszosci wylaczonej =z
eksploatacji. Z kondygnacji podziemnej nieprzeznaczonej na pobyt
ludzi natomiast prowadza schody Jjednobiegowe posiadajace
ostatnig czes$é¢ biegu zabiegowa. Pierwszy bieg nadziemny wykonano
jako prosty =z posSrednim spocznikiem prowadzacy na poziom I
pietra. 0d I pietra w gdére schody wykonane jako wachlarzowe, w
ktbébrych dwa symetryczne biegi od strony pdinocnej i potudniowe]
prowadza na kolejne pietro.

Ustalono, ze na poszczegdlnych kondygnacjach powyzej parteru nie
bedzie przebywaé¢ wiecej niz 200 oséb, w zwiazku z tym minimalna
szerokoé$¢ biegéw i spocznikdédw wynika z wymiardw podstawowych

zawartych w rozporzadzeniu [5].
Podstawowe parametry klatki KLWI1 (parter - I pietro):
e wysokos$sé stopni 0,16m - 0,17m,

e szerokos$é¢ uzytkowa biegu 2,06 m,

e szeroko$¢ spocznika min. 1,07 - wymaganie niespeilnione.

Podstawowe parametry klatki KLW1(I - IV pietro):

e wysokos$¢ stopni 0,16m - 0,17m,
e szerokos$¢ stopni 0,25m

e szeroko$¢é spocznika od 1,2m do 1,75m - wymaganie
niespeilnione,

e szerokos$é¢ uzytkowa biegu min. 1,2m.
Klatka schodowa KLWl1 na kondygnacjach od I do IV pietra
wydzielona Jest $cianami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej REI 60 za wyjatkiem projektowanego, reprezentacyjnego
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wykuszu bedacego takze przestrzenia klatki schodowej, ktdéry na
poziomie I pietra bedzie posiadal przeszklenia (stanowiace
wypeinienie $Sciany wewnetrznej klatki schodowej) o klasie
odpornos$ci ogniowej EI30 - wymaganie niespeilnione. Ponadto

$ciana wykuszu na I pietrze Dbedaca Jjednoczesénie $ciana
zewnetrznag klatki schodowej Jak 1 $ciana Dbedaca elewacja
frontowa usytuowana pod katem prostym do $ciany wykuszu nie
bedzie posiadata klasy odpornosci wymaganej Jjak dla stropu
budynku w pasie co najmniej 8m- wymaganie niespeilnione. W ramach

przewidywanych rozwigzan proponuje sie zabezpieczenie otwordw w
$cianie wewnetrznej klatki schodowej oraz otwordéw w Scianie
zewnetrznej w pasie co najmniej 6 m od $ciany wykuszu (bedace]
S$cianag zewnetrzna klatki schodowe]j) do klasy odpornos$ci ogniowe’
EI30 na poziomie pierwszego pietra i EI60 na poziomie parteru.

Klatka =zostanie zamknieta od przestrzeni wystawowych oraz
holu wejsciowego dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi o
klasie odpornosci ogniowej EIS30, natomiast pomieszczenia
sanitarne oraz wejscia do zabytkowej, nieuzytkowanej windy, =z
uwagi na minimalne zagrozZzenie pozarowe, a takze walory
zabytkowe, przewiduje sie pozostawié¢ istniejace, o nieokreslone]j
klasie odpornos$ci ogniowej - wymaganie niespeilnione.

Na parterze w normalnym trybie uzytkowania klatka schodowa

bedzie otwarta do holu wejsciowego. W ramach koncepcji
bezpieczenstwa przewidziano wydzielenie holu wejs$ciowego od
przestrzeni klatki automatycznie opuszczanymi, dymoszczelnymi
kurtynami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI60, zabudowanymi w osi 2, pomiedzy situpami w osiach
G-H, H-I, J-K, K-L. Kurtyny beda sterowane z centrali systemu
sygnalizacji pozarowej, zostana opuszczone na skutek wykrycia
pozaru. Wyjscia =z klatki schodowej na zewnatrz budynku
zapewnione beda w dwdch przeciwnych kierunkach, poprzez drzwi
dwuskrzydiowe o szerokosci 1,8m kazde, =z rdéwnym podziatem
skrzydet. Z holu wejéciowego =zapewnione beda co najmniej 2
wyjscia ewakuacyjne z drzwiami otwieranymi na zewnatrz
pomieszczenia, pierwsze o szerokosci co najmniej 0, 8m
bezposrednio do klatki schodowej KLW1 oraz kolejne drzwiami
dwuskrzydiowymi z rdéwnym podziatem skrzydetr o szerokosci
skrzydia czynnego co najmniej 0,8m poprzez strefe bezpieczna
magazynu do wyJjs$cia prowadzacego bezposrednio na zewnatrz
budynku.

Klatka schodowa KLW2 - nie siuzaca celom ewakuacji

Klatka schodowa KLW2, to klatka zlokalizowana w pdinocnej
czes$ci Dbudynku. Klatka ta komunikuje kondygnacje podziemna
z wyjséciem na zewnatrz na parterze pod tacznikiem (poza obszarem
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opracowania), a takze kondygnacje I pietra =z pomieszczeniem
rozdzielni elektrycznej na parterze.

Podstawowe parametry klatki KLW2, parter - I pietro:

e iloé¢ stopni w jednym biegu - 17,
e maks. wysokosé stopni - 0,2 m,
e min. szerokos$é¢ uzytkowa biegu- 0,8 m,

e min. szerokoé¢ spocznika - 0,8 m.

Schody te stanowia dojscie =z kondygnacji I pietra do
pomieszczenia rozdzielni elektryczne] (pomieszczenie
techniczne) zlokalizowanej na parterze.

Ewakuacja pozioma
Parter

Hol wejsciowy przynalezny do czes$ci wystawienniczej stanowi
zespbdl pomieszczenr 1 nie Dbedzie peiniit funkcji drogi
ewakuacyjnej, Jjednoczed$nie nie bedzie przez niego prowadzona
ewakuacja z ©poziomych drdég ewakuacyjnych oraz z klatki
schodowej. W jego obrebie zlokalizowane beda szatnie oraz kasy
gdzie przebywaé¢ diugotrwale beda tylko pojedyncze osoby bedace
personelem budynku. Wieksze grupy ludzi przebywaé beda w obrebie
holu sporadycznie, w krétkim okresie czasu. Ewakuacja z holu
zapewniona bedzie do klatki schodowej KLWl1 poprzez drzwi
jednoskrzydiowe o szerokosci co najmniej 0,8m - wymaganie
niespeinione, a takze ©poprzez magazyn drzwiami dwuskrzydiowymi

o szerokosci 1,59 m z réwnym podziatem skrzydetr o szerokosci
nieblokowanego skrzydta 0,8m - wymaganie niespelnione, z ktdérego
mozliwe bedzie wyjscie bezposrednio na zewnatrz.

W obrebie strefy pozarowej 1lokalu usiugowego ewakuacja
oparta jest jedynie o przejscie ewakuacyjne. Dlugosé przejsécia
ewakuacyjnego z najdalszego miejsca gdzie moze przebywad
cztowiek do wyjscia na =zewnatrz nie przekracza 40m. Przejscie
ewakuacyjne przy uwzglednieniu zapewnienia ewakuacji
z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi prowadzi przez nie
wiecej niz trzy pomieszczenia za wyjatkiem pomieszczenia (0,29)
kuchnia, pominieto analize ewakuacji =z wukladu pomieszczen
higieniczno-sanitarnych. Ze strefy pozarowej lokalu zapewniono,
z uwagi na mozliwo$¢ przebywania w nim ponad 50 osdéb, wymagane
2 wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewngtrz budynku oddalone
od siebie o0 min. 5 m. Jedno zlokalizowane w elewacji zachodniej
poprzez drzwi dwuskrzydiowe o szerokos$ci 2,17 m z rdéwnym
podziatlem skrzydeit. Drugie wyjscie zlokalizowane w podcieniu pod
tacznikiem poprzez dwoje drzwi: wewnetrzne dwuskrzydiowe o
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szerokos$ci 1,59 m z rdédwnym podziatem skrzydetr o szerokosci
nieblokowanego skrzydia 0,8m - wymaganie niespeilnione oraz
zewnetrzne, dwuskrzydiowe o szerokoé$ci nieblokowanego skrzydia
0,9 m.

Z pomieszczen strefy pozarowej 2z salkami edukacyjnymi

ewakuacja mozliwa Jjest ©poprzez hol wejsciowy od strony
potudniowej na zewnatrz Dbudynku oraz do odrebnej strefy
pozarowe]j. Diugosé przejsécia ewakuacyjnego z najdalszego miejsca
gdzie moze przebywaé cziowiek do wyjscia na zewnatrz nie
przekracza 40m. Przejécie ewakuacyjne prowadzi przez nie wiecej
niz trzy pomieszczenia. Z pomieszczenia (0,21) przeznaczonego
dla ponad 50 o0sbb =zapewniono dwa wyjscia, Jjedno do holu
wyjsSciowego poprzez drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 1,6 m z
rownym podziatem skrzydetr o szerokosci 0,8m - wymaganie
niespetnione oraz drzwiami jednoskrzydiowymi o szerokosci 0,9 m

do pomieszczenia nr 0,22, z ktdérego jest mozliwosé¢ ewakuacji do
odrebnej strefy pozZzarowe].
I pietro

Z cze$ci zaplecza 2z pracownia fotograficznag ewakuacja
mozliwa jest do budynku administracyjnego stanowiagacego odrebna
strefe ©pozarowa. W obrebie tej czesci, z pomieszczenia
przeznaczonego nha  pobyt ludzi (pracowni fotograficznej)
zapewniona zostata pozioma droga ewakuacyjna o szerokoséci co
najmniej 1,4m i diugos$ci dojsécia do 10m. Elementy obudowy drogi
ewakuacyjnej posiadaty Dbeda klase odpornos$ci ogniowej co
najmniej EI30 za wyjatkiem nieotwieralnych oryginalnych okien,
zabudowanych bezposrednio nad wejsciem do pracowni
fotograficznej, na wysokos$ci ponad 2 m - wymaganie niespeinione.

Zaznaczy¢ nalezy, ze w przypadku powstania zagrozenia w obrebie
pracowni fotograficznej dostepne sa dwa kierunki ewakuacji,
natomiast oddzielenie czeéci wystawienniczej od magazynowej
S$ciana o klasie odpornos$ci ogniowej REI60 oraz drzwiami EI6O0
zapewnia mozliwos$¢ ucieczki ludzi do wydzielonych pozarowo stref
bezpiecznych. Pomiedzy czescia magazynowa, a wystawienniczg
wystepuja drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 1,60 m z rdédwnym
podziatem skrzydel o szerokosci 0,8m - wymaganie niespeilnione.

Z sal wystawienniczych ewakuacja prowadzi do klatki schodowe]j
KLW1. Dtugoé¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m i nie
prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia. 7Z pomieszczenia
przeznaczonego dla powyzej 50 o0sébb zapewniono 2 wyjscia
ewakuacyjne oddalone o minimum 5m, za wyjatkiem pomieszczenie nr
1.1 (sali wstawienniczej) gdzie zapewniono tylko 1 wyjscie
ewakuacyjne - wymaganie niespeitnione. W powyzszym pomieszczeniu,

teoretycznie mozliwy Jest pobyt ludzi w grupach nieznacznie
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przekraczajacych 50 osdb, jednak uwzgledniajac szybka detekcje
poprzez system sygnalizacji pozarowej, a takze diugosé przejscia
znacznie krdétsza niz dopuszczalna oraz staty nadzdr personelu,
uznano nieprawidlowos$é za akceptowalng. Od strony sali
ekspozycyjnej (nr 1.5) wejscie do klatki schodowej poprzez drzwi
dwuskrzydiowe o szerokos$ci 1,6 m z rédwnym podziatem skrzydel o
szerokoéci nieblokowanego skrzydta 0,8m - wymaganie niespeinione

IT pietro

Z czescli magazynowe] ewakuacja mozliwa Jjest do budynku
administracyjnego stanowigcego odrebng strefe pozarowa. Pomiedzy
czes$cia magazynowa, a wystawiennicza wystepuja drzwi
dwuskrzydiowe o szerokoséci 1,60m z nieblokowanym skrzydiem o
szerokosci 0,84m - wymaganie niespeinione. Z sal
wystawienniczych ewakuacja prowadzi do klatki schodowej KLW1

poprzez drzwi dwuskrzydiowe o szerokos$ci 1,59 m z rdéwnym
podziatem skrzydel o szerokosci nieblokowanego skrzydia 0,8m -
wymaganie niespeilnione

-

Diugoé¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekraczajaca 40 m

N

nie prowadzi przez wiece] niz trzy pomieszczenia.
pomieszczenia przeznaczonego dla powyzej 50 osdb zapewniono 2
wyjscia ewakuacyjne oddalone o minimum 5m.

IIT pietro

Z sal wystawienniczych ewakuacja oparta wylacznie o przejscie
ewakuacyjne, o diugosci nie przekraczajacej 40m, do klatki
schodowej KLW1 poprzez drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 1,59m
oraz 1,75m z rébwnym  podziatem skrzydel o szerokosci
nieblokowanego skrzydta odpowiednio 0,8m i 0,85m - wymaganie
niespetnione. Ponadto wystepuje mozliwo$¢ ewakuacji do strefy

pozarowe] budynku administracyjnego. Zapewnione bedzie rdéwniez
potaczenie komunikacyjne pomiedzy salami 3.1 oraz 3.6 o
szerokosci co najmniej 0, 9m, peitniace funkcje wyjscia
ewakuacyjnego =z sali ekspozycyjnej nr 3,6 oraz poprawiajace
zasieg projektowanych hydrantéw.
IV pietro

Sala wystawiennicza na poziomie IV pietra stanowi okolo
potowe mniejsza powierzchnie wzgledem nizszych kondygnacji,
posiada tylko jedno wyjscie ewakuacyjne =z pomieszczenia, w
ktérym przewiduje sie mozliwo$¢ przebywania ponad 50 osdéb -
wymaganie niespelnione, prowadzace do klatki schodowe] poprzez

drzwi dwuskrzydiowe o szerokos$ci 1,59 m z réwnym podziatem
skrzydet o szerokosci nieblokowanego skrzydia 0,8m - wymaganie
niespeinione. 7 uwagi na powyzsza nieprawidiowo$¢ wskazano

konieczno$¢ wykonania alternatywnych wyjs$¢é ewakuacyjnych o
szerokos$ci co najmniej 0,9m i1 wys. co najmnie]j 2, 0m prowadzacych

Budynek wystawienniczy Muzeum Gérno$laskiego w Bytomiu Strona 14 z 25



bezposrednio na dach Dbudynku. 72 uwagi na rdéznice pomiedzy
poziomem posadzki IV pietra, a poziomem pokrycia dachu
przewiduje sie trzystopniowe schody o szerokos$ci biegu 1,2 m
oraz z uwagli na ograniczenia przestrzenne szerokos$ci spocznika
1,2 m - wymaganie niespeinione.

Antresola

Z poziomu antresoli ewakuacja mozliwa w kierunku schodéw ze
stopniami zabiegowymi, usytuowanych w przeciwlegiych czesSciach
pomieszczenia. Szerokos¢ biegu wynosi min. 0,95 m - wymaganie
niespeinione, a wysokos¢ stopni od 0,17 do 0,20 m - wymaganie
niespeinione. Szerokoé¢ stopni zabiegowych w odlegitosci 40 cm od

krawedzi poreczy balustrady wynosi co najmniej 25cm. Ilos¢
stopni w biegu wynosi 21 — wymaganie niespeilnione. Z najdalszego
miejsca gdzie moze przebywaé cziowiek do wejscia do klatki
schodowe] na poziomie IV pietra diugosé¢ przejscia ewakuacyjnego
wynositaby 70 m, po wykonaniu wyJj$¢ ewakuacyjnych na dach nie
przekroczy 56m - wymaganie niespeinione.

Wysokoé¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2m.
Lokalne obnizenie do wysokosSci 2m wystepuja na odcinku nie
wiekszym niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjne’
o diugosci 10m. Drzwi do pomieszczen, ktdre po otwarciu zawezaja
szerokoé$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej ponizej dopuszczalne]
wartosci wyposazone zostana w samozamykacze.

3.11.Dobdébr urzadzen przeciwpozarowych oraz innych
instalacji 1 wurzadzen situzacych bezpieczenstwu
pozarowemu

Budynek wystawienniczy bedzie wyposazony w:

e instalacje wodociggowa ©przeciwpozarowa 2z hydrantami 25
usytuowanymi na kazdej kondygnacji budynku, wyposazonymi w
weze pdisztywne. Lokalizacja hydrantdédw =zapewniaé Dbedzie
zasieg gasniczy do kazdej czeéci Dbudynku. Na instalacji
zabudowane =zostang wiecej niz 3 piony, Jjednak 2z uwagi na
istniejace rozwigzania oraz aranzacje wnetrz sal
wystawienniczych nie ma mozliwosci przyjecia innego
rozwigzania w tym wykonania instalacji jako zasilanej z co
najmniej dwéch stron - wymaganie niespeinione,

e instalacje awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego speiniajaca
wymagania okreslone w PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172,

e urzadzenia siuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie
za pomoca systemu wykrywania dymu w klatce schodowej KLW1l, =z
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zapewnieniem usuwania dymu przez klapy dymowe zamontowane w
stropodachu nad klatka schodowa,

e system sygnalizacji pozarowe] =z poditaczeniem do systemu
monitorowania alarmbédw pozarowych Komendy Miejskie] Panstwowe]
Strazy Pozarnej w Bytomiu. System oprdécz podstawowe] funkcji
sterowal bedzie docelowo praca klap przeciwpozarowych w
przewodach wentylacyjnych, klap dymowych w klatce schodowej,
systemem wentylacji i klimatyzacji, elektrotrzymaczy
zabudowanych w drzwiach przeciwpozarowych i dymoszczelnych,
systemu kontroli dostepu, dzwigdbw osobowych oraz
sygnalizatorami alarmowymi optyczno-akustycznymi
zabudowanymi w ciagach komunikacyjnych,

e przeciwpozarowy wyitacznik pradu.

Urzadzenia przeciwpozarowe tj. system oddymiania klatki
schodowe’j, system sygnalizacji pozarowe], instalacja
wodocigagowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 z wezem pblsztywnym,
przeciwpozarowy wytacznik pradu, awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne, wykonane beda wg wybranego standardu projektowego,
a 1ich realizacja poprzedzona bedzie projektem branzowym
uzgodnionym w zakresie wymagan ochrony przeciwpozarowe]j
z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

3.12. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego
instalacji uzytkowych

Przewidziano koniecznos¢ zabezpieczenia przepustami
gazoszczelnymi wszystkich przejsc instalacyjnych,
przechodzacych przez zewnetrzne $Sciany budynku ponizej poziomu
terenu, a takze ©przepustami przeciwpozarowymi o) klasie
odpornos$ci ogniowej EI 120 1 EI 60 przejsé instalacyjnych
prowadzonych przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego
oraz co najmniej EI 60 przez pozostate elementy budowlane,
stanowiace wydzielenie pomieszczen zamknietych.

Instalacja elektryczna

W instalacji elektrycznej zastosowany bedzie
przeciwpozarowy wyiacznik pradu, odcinajacy dopityw pradu do
wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwoddéw zasilajacych instalacje
i urzadzenia, ktdérych funkcjonowanie Jjest niezbedne podczas
pozaru. Przycisk zdalnego recznego sterowania przeciwpozarowym
wytacznikiem pradu usytuowany bedzie na poziomie parteru, przy
wejsciu gitdédwnym do budynku w obrebie holu wejsciowego oraz w
punkcie ochrony zlokalizowanym w budynku administracyjnym.

Przewody 1 kable elektryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich
zamocowaniami, stosowane w systemach =zasilania 1 sterowania
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urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny
zapewnia¢ ciagtosé dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i1 dziatania
urzadzenia. Ocena zespoldédw kablowych w zakresie ciagitosci
dostawy energii elektryczne] lub przekazu sygnaztu, z
uwzglednieniem rodzaju podioza i przewidywanego sposobu
mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami
okres$lonymi w Polskiej Normie dotyczace]j badania odpornosci
ogniowej.
Instalacja odgromowa

Budynek chroniony bedzie instalacja odgromowa w wykonaniu
podstawowym, to Jjest =za pomoca zwoddbw poziomych niskich,
nieizolowanych.

3.13.Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia
dziatan ratowniczych

Zewnetrzne zaopatrzenie w wode do celdw pozarowych zapewnia
miejska sie¢ wodociagowa z hydrantami DN 80 podziemnymi
zlokalizowanymi przy ul. Wojciech Korfantego oraz Marszaika
Jozefa Pitsudskiego. Sie¢ posiada wydajnos$é¢ co najmniej 20 dm3/s
uzyskiwana przy cisnieniu co najmniej 0,2 MPa. Hydranty
przeznaczone do zewnetrznego gaszenia pozaru zlokalizowane sa w
odlegtosci do 75 1 150m od budynku. Hydranty =zabudowane w
odlegtos$ci mniejszej niz 5 m przy ul. Korfantego nie sa brane
pod uwage w rozwazaniach dotyczacych prowadzenia dziatan
ratowniczo gasniczych.

Uktad drdég w obrebie budynkdédw Muzeum Gbdrnoslaskiego
zapewnia mozliwos$¢ przejazdu samochoddw pozarniczych Dbez
konieczno$ci  zawracania. Ulice Korfantego i Pitsudzkiego
stanowia gtdéwna droge pozarowa dla budynku wystawienniczego
biegnaca na catej diugosci diuzszego boku oraz potudniowe]
elewacji budynku. Droga pozarowa potaczona bedzie z wejéciami do
budynku utwardzonymi dojs$ciami o diugos$ci nie wiekszej niz 50m.

3.14. Usytuowaniu z uwagil na bezpieczenstwo pozarowe

Do budynku wystawienniczego od strony pdinocnej przylega
budynek administracyjny z tacznikiem. Od strony zachodniej gdzie
Sciana zewnetrzna 1acznika ze $ciana budynku wystawienniczego
stanowia Jjedna ptaszczyzne, w miejscu podziatu na strefy
pozarowe zapewniony zostal pionowy pas z materiatu niepalnego o
klasie odpornosci ogniowej EI60 i szerokos$ci min. 2,0m. Od strony
zachodnie] (Plac Jana I1T Sobieskiego) fragment Sciany
zewnetrznej budynku wystawienniczego w ktdérej znajduja sie okna
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(08 A/1-2) usytuowana jest pod katem prostym do $ciany lacznika
z oknami, a odlegios¢ miedzy oknami przekracza nieco ponad 4 m.
Sciana budynku administracyjnego z oknami zlokalizowana
przeciwlegle do $ciany budynku wystawienniczego oddalona jest
o~ 9,0 m. Uwzgledniajac, ze $ciana budynku wystawienniczego
z uwagli otwory okienne ma na powierzchni nie wiekszej niz 65%,
lecz nie mniejszej niz 30%, klase odpornos$ci ogniowej E60, w
ramach koncepcji rozwiazan przewidziano zabezpieczenie okien tej
Sciany do klasy odpornos$ci ogniowej EI60. Pozostate najblized
oddalone budynku =zlokalizowane od strony poludniowe] W
odlegtosci ~18 m oraz od strony wschodniej w odlegtosci ~28m.

4. ROZWIAZANIA ZAMIENNE WYMAGAJACE UZGODNIENIA W TRYBIE §2 UST. 3A
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R.
W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE([5] ORAZ §1 UST. 2 ROZPORZADZENIA
MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 7 CZERWCA
2010R. W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKOW, INNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH I TERENOW [3]

W analizowanym obiekcie wystepuje szereg rozwiagzan
techniczno-budowlanych opartych o przepisy 1 =zasady wiedzy
technicznej obowiazujace w okresie projektowania 1 budowy
obiektu. Wiele z nich w chwili obecnej wykazuje niezgodnosé
z aktualnie obowiazujacymi warunkami technicznymi, zwitaszcza z
wymaganiami w zakresie ochrony przeciwpozarowej. Dostosowanie
ich do obowiagzujacych przepisdw techniczno-budowlanych
wymagaioby poniesienia duzych naktadoéow finansowych,
powiekszonych o straty zwiazane z koniecznos$cia wytaczenia z
eksploatacji obiektu na czas prowadzenia inwestycji, a w wielu
przypadkach, z uwagi na rozwigzania architektoniczne oraz
gabaryty budynku wrecz niemozliwe.

Majac powyzsze na uwadze, dziatajac w trybie §2 ust. 3a
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacd
budynki i ich usytuowanie [5], autorzy opracowania przedstawili
szereg wskazan zamiennych pozwalajacych na akceptacje rozwiazan,
ktébre nie ulegna zmianie, a dotyczacych:

- szerokosci uzytkowej biegdébw 1 spocznikdéw schodowych oraz
wysokos$ci stopni - §68 ust. 1 rozp. MI[5],

- ilosci stopni w biegu schodédw stalych prowadzacych z antresoli
- §69 ust. 1 pkt 2 rozp. MI[5],

- klasy odpornoéci ogniowej fragmentu stropu antresoli §216 ust.
1 rozp. MI[5],
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- klasy odpornos$ci ogniowe]j przekrycia dachu w obrebie Swietlikdw
nad parterem, a takze nad kondygnacja IV pietra z antresola -
§216 ust. 1, rozp. MI[5],

- klasy odpornos$ci ogniowej przekrycia 1 konstrukcji dachu w
obrebie $wietlikdé4w nad salkami edukacyjnymi, restauracija,
magazynem 1 sanitariatami na kondygnacji parteru, wzgledem
Sciany klatki schodowej oraz wyzZszej Sciany z otworami okiennymi
pdinocnego skrzydia budynku- §249 ust. 6 rozp. MI[5],

- dopuszczalne] powierzchni strefy pozarowej w budynku - §227 ust.
1 rozp. MI[5],

- zapewnienia co najmniej dwdch wyJse ewakuacyjnych
z pomieszczenia przeznaczonego do Jjednoczesnego przebywania
w nim powyzej 50 osbéb -§238 pkt 1 rozp. MI[5],

- zapewnienia ewakuacji =z pomieszczen =zaplecza kuchni lokalu
uzytkowego przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia - §237 ust. 8 rozp.
MI[S5],

- szerokosci drzwi na drodze ewakuacyjnej - §239 ust. 5 rozp. MI[5],

- szerokosci nieblokowanego skrzydta  drzwi dwuskrzydiowych
stanowiacych wyj$cie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej - §240 ust. 1 rozp. MI[5],

- umieszczenie nieotwieranych naswietli Dbez klasy odpornosci
ogniowe]j powyze]j 2 m od poziomu posadzki - §241 ust. 1 rozp. MI[5],

- odlegiosci miedzy $ciana zewnetrzna, stanowiaca obudowe klatki
schodowe]j przeznaczonej do ewakuacji, a inna $ciana tego budynku
- §249 ust. 6 rozp. MI[5],

- klasy odpornosci ogniowej 1 dymoszczelnosci zamknieé w obudowie
ewakuacyjnej klatki schodowej - §245 pkt 2 rozp. MI[5],

- ditugoséci przejscia ewakuacyjnego z antresoli §237 ust. 1 pkt 1
rozp. MI[5],

- braku odpornosci ogniowej i dymoszczelnos$ci drzwi prowadzacych
do wytaczonego z eksploatacji zabytkowego dZzwigu osobowego w
ewakuacyjne] klatce schodowej KLWl- §245 pkt 2 rozp. MI[5],

- wykonania instalacji wodociagowe] przeciwpozarowe] jako obwodowe]
i zasilania jej co najmniej z dwdch stron - § 25 ust. 6 pkt 1 [3].

Stad tez zaproponowano inny, alternatywny sposdb spelnienia
obowigazujacych wymagan ochrony przeciwpozarowe], nie
wynikajacych bezposrednio z aktualnego stanu prawnego,
rekompensujacy ww. nieprawidiowosci, a jednoczesnie zapewniajacy
bezpieczenstwo przebywajacych w nim osdbb.

Proponuje sie zatem  wykonanie nastepujacych rozwiazan
technicznych zamiennych i zastepczych, ktérych realizacja
zrekompensuje w sposdb dostateczny wymienione nieprawidlowosci:
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1. Wydzielenie budynku wystawienniczego wzgledem
administracyjnego jako odrebna strefa pozarowa elementami
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowe]
co najmniej REI120 oraz drzwiami o klasie odpornos$ci ogniowe]
co najmniej EI oraz EIS60 wyposazonymi w samozamykacze oraz
przeszkleniem o klasie odpornoséci ogniowej co najmniej EI6O0
zgodnie z czes$cia graficzna ekspertyzy.

2. Wydzielenie kondygnacji podziemnej Jjako odrebnej strefy
pozarowe] stropem i1 Scianami o klasie odpornosci ogniowe]j co
najmniej REI120 oraz drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornos$ci ogniowej co najmniej EI6O z samozamykaczem.

3. Wydzielenie dzwigu osobowego na poziomie piwnic drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS60 wyposazonymi w
urzadzenia samozamykajace.

4. Oznakowanie dzwigu osobowego oraz podno$nika dla osdbb
niepetnosprawnych obsiugujacego antresole wystawienniczg
wystawienniczej o zakazie korzystania w przypadki powstania
pozaru.

5. Podziat budynku wystawienniczego na strefy pozarowe i
bezpieczne elementami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornos$ci ogniowej REI120 i REI60 w sposdb i w miejscach
wskazanych w treé$ci oraz czes$ci graficzne] ekspertyzy.

6. Wydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej KLW1 przegrodami
o klasie odpornoséci ogniowej co najmniej REI60/EI6O,
zamkniecie dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS30 zaopatrzonymi
w urzadzenia samozamykajgce, oknami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI30 oraz dymoszczelnymi kurtynami
przeciwpozarowymi o klasie odpornos$ci ogniowej co najmnie
EI60 w miejscach wskazanych w czedci graficznej ekspertyzy.

7. Wypeilnienie otwordw okiennych 1 drzwiowych w podcieniu
zewnetrznej, frontowej Sciany budynku w odlegtos$ci co
najmniej 4m od prostopadltej przeszklonej $Sciany klatki
schodowej, przeszkleniem i drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI30 na poziomie I-go pietra i EI60 na
poziomie parteru.

8. Modernizacji i1stniejacego systemu oddymiania klatki KLW1
poprzez zapewnienie dodatkowych nawiewdw powietrza
uzupeilniajgacego na poziomie parteru =zgodnie z standardem
projektowym CNBOP.

9. Zabezpieczenie Swietlikdédw dachowych nad poziomem pierwszej
kondygnacji nadziemnej, niepalnymi sufitami podwieszonymi o
klasie odpornos$ci ogniowej co najmniej EI30 oraz niepalnym
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

sufitem o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60 w
czesci ponad projektowanym magazynem oraz toaletami.
Zapewnienie pokryciom dachdéw 1 Swietlikdw wiasciwosci co
najmniej nierozprzestrzeniajacych ognia.

Wydzielenie klatki schodowej KLW2 $ciana o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI60 1 peinymi drzwiami skrzydiowymi
w miejscu wskazanym w czesci graficznej ekspertyzy.
Zapewnienia wtasciwosci co najmnie]j trudno zapalnych staltym
elementom wystroju i wyposazenia wnetrz ciagdw
komunikacyjnych oraz pomieszczeh przeznaczonych dla wiecej
niz 50 osbéb - dotyczy rédwniez kotar, zasion, wykltadzin
poditogowych i okltadzin $ciennych, a takze przepierzen
dzielacych przestrzenie ekspozycyjne.

Zabezpieczenie konstrukcji przeszklonego fragmentu antresoli
do klasy odpornos$ci ogniowej co najmnie]j R30.

Obudowy szachtdw instalacyjnych przegrodami niepalnymi o klasie
odpornosci ogniowej EI 60 oraz EIS60 z drzwiami EIS60
wyposazonymi w samozamykacze w przypadku szachtdédw wewnatrz
ktérych prowadzone beda zbiorcze kanaty wentylacji mechaniczned.
Wydzielenie pomieszczen gospodarczych, technicznych i
magazynowych jako odrebne strefy bezpieczne elementami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI i EI6O i zamkniecie ich
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIG60
oraz EI30 wyposazonymi w samozamykacze, w miejscach wskazanych
w czes$ci rysunkowej ekspertyzy.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe wszystkich przejsé
instalacyjnych w $cianach 1 stropach wydzielajacych strefy
pozarowe, a takze pozostatych przejé¢ o $Srednicy wiekszej
niz 4 cm w innych elementach stanowiacych obudowe pomieszczen
zamknietych, w stosunku do ktdédrych wymagana jest klasa
odpornosci ogniowego najmniej EI lub REI 60 i wyzsza, do
klasy odpornosci ogniowej EI okres$lonej dla Sciany badz
stropu, przez ktdéry sa prowadzone.

Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych W elementach
oddzielenia przeciwpozarowego do klasy odpornosci ogniowe]
co najmniej EI120.

Wykonanie dodatkowych wyjs$é ewakuacyjnych o szerokosdci co
najmniej 0,9m i wysokos$ci 2,0m otwieranych na zewnatrz
pomieszczen, prowadzacych do sasiedniej strefy pozarowej
budynku administracyjnego, do sasiedniej sali ekspozycyjne]
na poziomie III - go pietra oraz na zewnatrz budynku z
przestrzeni sali ekspozycyjnej usytuowanej na IV pietrze
bezposrednio na poziom dachu, zabezpieczonego balustradami
od strony przestrzeni otwartej. Zapewnienie na poziomie
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19.

20.

21.

22.

23.

dachu bezpiecznych, oznakowanych, =zabezpieczonych przed
oblodzeniem i wyposazonych W awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne przejsé¢é o szerokosci co najmniej 0,9m w kierunku
wejscia do ewakuacyjnej klatki schodowej KLW1.

Zapewnienie drzwiom ewakuacyjnym kierunku otwierania na
zewnatrz pomieszczen salek wykladowych =zlokalizowanych na
poziomie parteru w poiludniowo wschodniej czes$ci budynku.
Zamkniecie drugiego wyjécia ewakuacyjnego z pomieszczenia
lokalu wuzytkowego (restauracji) drzwiami skrzydiowymi o
szerokos$ci skrzydta czynnego co najmniej 0,9m x 2,0m
otwieranego na zewnatrz budynku lub podiaczenia drzwi
przesuwnych do systemu sygnalizacji  pozarowe] w celu
zapewnienia mozliwosci recznego i automatycznego otwarcia drzwi
i pozostania w pozycji otwartej] w przypadku powstania pozaru.
Wyposazenie w urzadzenia antypaniczne projektowanych drzwi
prowadzacych na zewnatrz budynku oraz wystepujacych na
drodze z holu w kierunku tych wyjsé.

Zapewnienie dodatkowych Srodkdow ewakuacji dla osbb
niepetnosprawnych zgodnie z PN-EN 17210:2021-06 w postaci
np. krzeset ewakuacyjnych rozmieszczonych w klatce schodowej
KLW1 na poziomach od II - V kondygnacji oraz na poziomie
antresoli wystawienniczej.

Zapewnienie peilnej ochrony budynku przez adresowalny system
sygnalizacji pozarowe]j, realizujacy w przypadku powstania
pozaru zadania wynikajace z przyjetego scenariusza rozwoju
zdarzen, a w szczegdbdlnoéci: transmisje sygnatu alarmu
pozarowego do Panstwowej Strazy Pozarnej w sposédb uzgodniony
z Komendantem Miejskim Panstwowej Strazy Pozarnej w Bytomiu,
powiadomienie o0sdéb przebywajacych w budynku o wykrytym
zagrozeniu za pomocg sygnalizatordw optyczno - akustycznych,
zamkniecie klap przeciwpozarowych W przewodach
wentylacyjnych, uruchomienie urzadzen przeznaczonych do
usuwania dymu z przestrzeni klatki schodowej wraz z nawiewem
mechanicznym na poziomie przyziemia 1 pierwszego pietra,
wytaczenie wentylacji mechaniczne] i klimatyzacii,
zwolnienie ewentualnych blokad systemu kontroli dostepu w
drzwiach ewakuacyjnych, w tym w drzwiach prowadzacych z
klatki schodowej KLW1l, zwdr elektromagnetycznych w drzwiach
przeciwpozarowych, sprowadzenie dzZwigu osobowego na poziom
bezpieczny, opuszczenie dymoszczelnych kurtyn
przeciwpozarowych w obrebie holu, automatyczne otwarcie
drzwi na drodze ewakuacyjnej pomiedzy klatka wachlarzowa
KLW1 a biegiem schodowym faczacym pietro z parterem, otwarcie
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25.

26

27

28.

29.

automatycznych drzwi przesuwnych W przypadku ich
zastosowania.

. Modernizacje instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

zgodnie z wymaganiami okreé$lonymi w:

- PN-EN 1838:2005 P Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne,

- PN-EN 50172:2005 P Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego,

- PN-HD 60364-5-56:2010 P Instalacje elektryczne w
obiektach Dbudowlanych. Dobdér 1 montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-EN 60598-2-22:2015 P Oprawy osSwietleniowe. Czes¢ 2-
22: Wymagania szczegdlowe. Oprawy osSwietleniowe do
o$wietlenia awaryjnego.

Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu
odcinajacy zasilanie do wszystkich obwoddéw instalacji
elektrycznej za wyjatkiem obwoddw zasilajacych urzadzenia
przeciwpozarowe tj. system oddymiania klatki schodowej wraz
z nawiewem mechanicznym, system sygnalizacji pozaru,
hydrofor =zasilajacy instalacje wodociggowa przeciwpozarowg
z hydrantami 25.Wydzielnie pomieszczenia gitdéwnej rozdzielni
elektrycznej jako odrebnej strefy pozarowej wraz z obudowa
trasy kablowej prowadzone] wewnatrz budynku na poziomie
kondygnacji podziemnej niepalnymi przegrodami o klasie
odpornos$ci ogniowej co najmniej EI120.

. Wyposazenie budynku w instalacje wodociagowg przeciwpozarowg

z hydrantami wewnetrznymi z wezem pdisztywnym nominalnej
Srednicy weza 25 mm, zlokalizowanymi jak w czes$ci graficznej
ekspertyzy, zasilana z pompowni przeciwpozarowe]
zlokalizowane]j w pomieszczeniu stanowigacym odrebna strefe
pozarowg.

. Zabudowe na przytaczu wodocigagowym zaworu pierwszenstwa

odcinajacego doptyw wody do czes$ci instalacji wodociagowe]
przeznaczonej do celdédw socjalnych.

Opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego obejmujace]
wprowadzone ekspertyzag rozwigzania techniczno-budowlane,
Jak réwniez zagadnienia organizacyjne zwigzane z
koniecznoscia wprowadzenia na terenie obiektu nowych
procedur prowadzenia ewakuacji.

Przeprowadzanie z czestotliwoscia co najmniej raz na dwa
lata, ¢wiczen zwigzanych z praktycznym sprawdzeniem
organizacji oraz warunkéw ewakuacji =z catego obiektu,
poprzedzonych szkoleniem wewnetrznym, a takze instruktazem
uzycia urzadzen przeciwpozarowych i gasdnic.
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Wykonanie powyzszych rozwiazan zdaniem autordw ekspertyzy
w zdecydowany sposdb wpiynie na poprawe warunkdw bezpieczenstwa
pozarowego, a tym samym zapewni odpowiedni poziom bezpieczenstwa
osobom przebywajacym w budynku oraz umozliwi prowadzenie
skutecznych dziatan ratowniczo-gaéniczych. Pozwoli takze na
eliminacje usterek, ktére w mys$sl przepisdw przeciwpozarowych
miaty wpiyw na uznanie budynku za zagrazajacy zyciu ludzi.

5. Uzasadnienie przyjete]j koncepcji bezpieczenstwa

Proponowane w niniejszym opracowaniu rozwiazania, majace
zapewnicé akceptowalny poziom bezpieczenhstwa pozarowego,
osiagnieto poprzez szczegdlowa analize przewidywalnych zdarzen
zwigzanych =z pozarem 1 Jjego rozprzestrzenianiem w budynku,
okreslonych w scenariuszu, opisanym w niniejszym opracowaniu.
Rozwigzania te zdaniem autordw niniejszego opracowania
zapewniajg akceptowalny poziom bezpieczenstwa. Obecne
rozwiazania budowlane nie zapewniaja  skuteczne] ochrony
przeciwpozarowe] obiektu, umozliwiajac swobodne
rozprzestrzenianie sie ewentualnego pozaru poprzez niewydzielone
ciagi komunikacyjne oraz poprzez niezabezpieczone
przeciwpozarowo przejécia instalacyjne.

Celem eliminacji powyzszych zagrozen, a wiec zapewnienia osobom
przebywajacym w budynku mozliwos$ci bezpiecznej ewakuacji, a takze
bezpieczenstwa ekip ratowniczych, w rozdziale 4 niniejszego
opracowania, zaproponowano szereg rozwigazan zamiennych majacych
zrekompensowaé¢ stwierdzone nieprawidiowosci, polegajacych przede
wszystkim na: przekazaniu osobom przebywajacym w budynku oraz
Panstwowej Strazy Pozarnej poprzez urzadzenia wykonawcze systemu
sygnalizacji pozaru, szybkiej informacji o zagrozeniu i koniecznosci
ewakuacji, zapewnieniu mozliwos$ci ewakuacji do sasiedniej strefy
pozarowe] lub bezpiecznej na tej samej kondygnacji, zabezpieczeniu
drég pionowych ewakuacyjnych przed zadymieniem, ograniczeniu
mozliwosci rozprzestrzeniania sie pozaru do wnetrza ewakuacyjnych
klatek schodowych, sasiadujacych kondygnacji i pomieszczen.

Koncepcje Dbezpieczenstwa oparto przede wszystkim na:
wyposazeniu obiektu w peing ochrone adresowalnym systemem
sygnalizacji pozaru 1 potaczeniu go do systemu monitorowania
alarmdédw pozarowych Panstwowe] Strazy Pozarnej, zabudowie
sygnalizatoré4w akustycznych w wybranych pomieszczeniach 1 w
ciagach komunikacyjnych, majacych za zadanie przekazanie
szybkie] informacji osobom odpowiedzialnym za sprawne
przeprowadzenie ewakuacji, ograniczeniu mozliwosci
rozprzestrzeniania sie pozaru, poprawie warunkdw ewakuacii
poprzez wydzielenie klatki schodowej, pomieszczen magazynowych,
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technicznych c¢zy gospodarczych. Koncepcja zaktada rdéwniez
wprowadzenie odpowiednich procedur postepowania dla o0sbb
przebywajacych w budynku, a takze podwyZszenie standarddw w
zakresie ©pozyskiwania wiedzy i1 umiejetnoéci w omawianym
zakresie. Zalozenia koncepcji Dbezpieczenstwa sa uzasadnione
jedynie pod warunkiem realizacji przez zarzadce obiektu
wyszczegbdlnionych w niniejszym opracowaniu rozwigzan zamiennych,
a takze rozwigzan wynikajacych bezposSrednio z ©przepisdw
techniczno-budowlanych 1 przeciwpozarowych oraz zapoznania =z
nimi pracownikdédw. Znajomos¢ rozwigzan 1 zasad o ktdérych mowa
wyzej, powinna byé¢ weryfikowana co najmniej raz w roku podczas
prowadzonych <¢wiczen, zwiazanych ze sprawdzeniem zasad i

warunkdéw ewakuacii.
6. Uwagi koncowe

Wymienione w ekspertyzie =zadania nalezy zrealizowaé¢ na
podstawie  dokumentacji projektowej. Projekty dostosowania
obiektu do warunkdéw okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz
projekty urzadzen przeciwpozarowych t3j. systemu sygnalizacji
pozaru, 1instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej, i1instalacji
awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego, systemu oddymiania klatki
schodowej, przeciwpozarowego wytacznika pradu powinny byé
uzgodnione pod wzgledem wymagan ochrony przeciwpozarowej z
rzeczoznawca ds. zabezpieczenh przeciwpozarowych.

Procedury w zakresie praktycznego sprawdzianu organizacji
i  warunkdéw ewakuacji, wuzaleznione od przyjetego scenariusza
powstania i rozwoju pozaru, nalezy szczegbtowo opisac
w instrukcji Dbezpieczenstwa pozarowego, a znajomo$¢  zasad
weryfikowaé¢ podczas szkolen doskonalacych, w okresach co najmniej
raz w roku, bezposrednio poprzedzajacych planowane ¢wiczenia.

Zaproponowane W opracowaniu rozwigzania zamienne,
niepogarszajace warunkdw ochrony przeciwpozarowe]j budynku, nalezy
uzgodni¢ =z Slaskim Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej w Katowicach.

7. Spis rysunkow

Plan sytuacyjny
Rzut parteru
Rzut I pietra
Rzut II pietra
Rzut III pietra
Rzut IV pietra
Rzut antresoli
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