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1. WSTEP

Niniejsza opinia zostala wykonana w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.

463). Badania geotechniczne wykonano w dniu 24.02.2025 r.



2. CEL BADAN

Celem badan geotechnicznych jest ustalenie warunkow gruntowo-wodnych w rejonie

projektowanej inwestycji.

Obejmuje ono:

ustalenie budowy geologicznej tj. stratygrafii, genezy, litologii oraz glebokosci
wystepowania poszczegolnych warstw gruntow,

okreslenie warunkow hydrogeologicznych,

oznaczenie wlasnosci fizyko-mechanicznych gruntéw,

przedstawienie charakterystyki geotechnicznej terenu z ustaleniem jego przydatnosci

do projektowanej przebudowy budynku muzeum.

3. ZESTAWIENIE WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

Akty prawne, rozporzadzenia:

l. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz 463)

2. PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne-Czg¢$¢ 1: Zasady og6lne.

3. PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne-Czg¢$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

4. PN-EN ISO 14688-1:2018 Rozpoznanie 1 badania geotechniczne. Oznaczanie
1 klasyfikowanie gruntéw. Cze$¢ 1: Oznaczenie i opis.

5. PN-EN ISO 14688-2:2018 Rozpoznanie i1 badania geotechniczne. Oznaczanie
1 klasyfikowanie gruntéw. Czes$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

6. PN-EN 1997-1:2008/Ap2 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogolne.
Zatacznik krajowy.

7. PN-B-03020:1981 — Grunty budowlane. Bezposrednie posadowienie budowli.

8. PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

9. PN-B-02479:1998 — Geotechnika. Dokumentowanie Geotechniczne. Zasady ogolne.

10.  PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne.

Literatura:

11. Stanistaw Pisarczyk., "Gruntoznawstwo Inzynierskie", Warszawa 2014.

12.  Wysokinski, Lech, Walery Kotlicki, and Tomasz Godlewski. Projektowanie
geotechniczne wedlug Eurokodu 7: poradnik. Instytut Techniki Budowlanej, 2011.

13.  Wilun, Zenon. "Zarys geotechniki”. Warszawa 1976 (wyd. 1).



Mapy, dane wektorowe:

14. Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski, arkusz Bytom

15.  https://www.geoportal.gov.pl/

16.  Dane wektorowe pochodzace z strony http://baza.pgi.gov.pl/

4. OPIS PRAC

4.1 Prace wiertnicze
W ramach prac terenowych wykonano:
¢ 1 matosrednicowy otwor geotechniczny o glebokosci 6,0 m p.p.t
e Pobrano proby NW do badan laboratoryjnych
Rzedne wysoko$ciowe pobrano z numerycznego modelu terenu. Rzedna wysokosciowa
wraz ze wspotrzednymi zaznaczono na karcie otworu geotechnicznego (zal. 3).
Wiercenia zrealizowano przy uzyciu wiertnicy mechanicznej Bipromasz H16S2

$widrem spiralnym o $rednicy 96 mm.

Prace prowadzono pod staltym nadzorem uprawnionego geologa (kategoria uprawnien
geologicznych VII oraz XIII). W trakcie wiercenia prowadzono biezace profilowanie otworu,
ktére pozwolito na ustalenie rodzaju i stanu gruntow. Otwor zlikwidowano poprzez zasypanie
urobkiem wydobytym podczas wiercenia, z zachowaniem pierwotnego ulozenia warstw oraz

pierwotnej przepuszczalnosci.

4.2 Prace kameralne

Podczas prac kameralnych dla celow dokumentacji wykonano profil geotechniczny,

naniesiono obszar badan na mapy archiwalne oraz zestawiono parametry fizyczne gruntow.

4.3 Badania laboratoryjne

W ramach badan laboratoryjnych na pobranych probach NW wykonano badania:
o Wilgotnos¢ naturalna — 3 badania
e Konsystencja — 3 badania

Wyniki badan laboratoryjnych przedstawiono w zataczniku 3
5. OPIS INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa najwyzszego pigtra Muzeum Gornoslaskiego.

W planach nie ma zwigkszenia obcigzen na grunt. Przebudowa polega gtownie na wymianie



dachu na dach ze $wietlikami.

6. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Pod wzgledem administracyjnym badany obszar znajduje si¢ w granicy:
e Nr dzialki: 27, 143/26
e Adres: Plac Jana III Sobieskiego
e Miasto: Bytom

e  Wojewodztwo: $laskie

Badany teren stanowi dziatki, na ktorych znajduje si¢ juz zabudowa.
Badany teren znajduje si¢ poza obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej ,,Natura

2000”.

7. FIZJOGRAFIA, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA

Zgodnie z podzialem na jednostki fizyczno-geograficzne wg Kondrackiego, teren badan
znajduje sie w granicy makroregionu Wyzyna Slaska, w mezoregionie Wyzyna Katowicka.
W morfologii terenu w miejscu wykonywania badan nie zaznacza si¢ duze zréznicowanie
w wyniku antropopresji. Rzedne terenu oscyluja w obrebie 270,5 — 271,5 m n.p.m.

Obszar objety opracowaniem znajduje si¢ w zlewni cieku Bytomka. Dziatka nie

znajduje si¢ w granicach Gtownych Zbiornikow Wod Podziemnych GZWP.

8. CHARAKTERYSTYKA PODLOZA GRUNTOWEGO

8.1 Ogodlna budowa geologiczna
Zgodnie ze Szczegdtowa Mapa Geologiczng Polski, arkusz Bytom, podloze badanego obszaru

reprezentowane jest przez piaski, gliny, mulki zwietrzelinowe na glinach zwatowych.

8.2 Warunki gruntowe

Seria gruntow antropogenicznych (erupa I) O

Warstwa I — reprezentuja ja wilgotne, luzne nasypy niekontrolowane o sktadzie piaszczystym.

Seria spoistych gruntow czwartorzedowych (gsrupa IlI) O

Warstwa Ila — reprezentujg ja wilgotne, twardoplastyczne oraz lokalnie na pograniczu z
plastycznymi gliny piaszczyste oraz pyly. Warstwe te zaliczono do gruntéw wysadzinowych,
stabo przepuszczalnych oraz do 3 kategorii urabialnosci.

Parametr stopnia plastycznosci warstwy:



I1=0,15-0,25
Dla gruntow warstwy Ila nie wykonano badania stopnia plastycznosci gruntow. Podana

wartoS¢ stopnia plastycznosci stanowi wartosc¢ orientacyjng

Warstwa IIb — reprezentuja ja wilgotne, plastyczne pyly. Warstwe te zaliczono do gruntow
wysadzinowych, stabo przepuszczalnych oraz do 3 kategorii urabialnos$ci. Warstwa posiada
niekorzystne parametry geotechniczne.

Parametr stopnia plastyczno$ci warstwy:

I1=0,43

Wskaznik plastycznosci warstwy:

IP= 7%

Warstwa Ilc — reprezentuja ja wilgotne, plastyczne na pograniczu z migkkoplastycznymi pyty.
Warstwe t¢ zaliczono do gruntdéw wysadzinowych, stabo przepuszczalnych oraz do 3
kategorii urabialno$ci. Warstwa posiada niekorzystne parametry geotechniczne.

Parametr stopnia plastycznosci warstwy:

I1=0,49-0,51

Wskaznik plastycznos$ci warstwy:

Ir=6-7%

8.3 Urabialnos¢ gruntu na podstawie PN-B-06050: 1999

Kazdg z warstw przydzielono do kategorii urabialnosci zgodnie z normg PN-B-06050: 1999
(tab. 1).
Tabela 1. Kategorie urabialnosci gruntow wg PN-B-06050: 1999.

Kategoria urabialnosci Nazwa kategorii Opis kategorii

a) Wierzchnia warstwa gruntu
zawierajagca  oprocz ~ materialow

Kategoria 1 Gleba nieorganicznych:  Zzwiru, piasku,

ZYWE.

pytu, itu oraz prochnicg i organizmy

Kat a2 G ty pt
ategoria funty piynne oddajace wodeg.

a) Grunty w stanie plynnym, trudno

grunty  frakcji  Zwirowej

a) grunty niespoiste 1 malto spoiste:

lub

Kategoria 3

Grunty tatwo urabialne

piaskowej oraz ich mieszaniny, z
domieszka do 15% czastek frakcji
pytowej 1 ilowej, zawierajace mniej




b)

niz 30% kamieni 1 glazow o
objetosci do 0,01 m?.

Grunty  organiczne o  malej
zawartosci wody, dobrze roztozone,
stabo skonsolidowane.

Kategoria 4

Grunty $rednio urabialne

b)

Mieszaniny frakcji ZWirowe;j,
piaskowej, pylowej 1 itowej,
zawierajagce wigcej niz 15% czastek
frakcji pytowej i itowe;j,

Grunty  spoiste o  wskazniku
plastycznosci Ip<15% w stanie od
plastycznego do  poélzwartego,
zawierajgce nie wiece] niz 30%
kamieni 1 glazéw o objetosci 0,01
m’.

Grunty organiczne, skonsolidowane
ze szczatkami drzew.

Kategoria 5

Grunty trudno urabialne

Grunty jak w kategorii 3 i 4, lecz
zawierajace wiecej niz 30% kamieni
i gtazow o objetosci do 0,01 m?.
Grunty  niespoiste 1 spoiste
zawierajagce mniej niz 30% kamieni i
glazow o objetosci od 0,01 m? do 0,1
m’,

Grunty bardzo spoiste (W1>70%) w
stanie od  plastycznego do

potzwartego.

Kategoria 6

Skaty fatwo urabialne 1
porownywalne rodzaje
gruntu

b)

Skaty majace wewnetrzng
cementacj¢ ziaren, lecz mocno
spekane,  tamliwe 1  kruche,
tupkowate, migkkie lub zwietrzate.
Poréwnywalne grunty zwigzle lub
zestalone (np. przez wyschnigcie,
zamrozenie, zwigzanie chemiczne),
spoiste lub niespoiste.

Grunty  niespoiste 1  spoiste
zawierajagce wiecej niz 30% glazow
o objetosci od 0,01 m? do 0,1 m>.

Kategoria 7

Skaty trudno urabialne

Skaty majace wewnetrzng
cementacj¢ ziaren 1 duza
wytrzymato§¢  strukturalng, lecz
spekane lub zwietrzate.

Zwigzle, nie zwietrzale tupki ilaste,
warstwy zlepiencow, hutnicze haldy
zuzlowe itp.

Gtazy o objetosci powyzej 0,1 m>.




8.4 Wysadzinowos$¢ gruntu

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci zaleca si¢ przyja¢ zgodnie z kryterium
Wiluna (1987):
e Grupa A — grunty niewysadzinowe o zawartosci czgstek mniejszych od 0,05 mm
ponizej 20% oraz mniej niz 3 % czastek mniejszych od 0,02 mm. Do grupy A naleza
czyste zwiry, pospotki i piaski w ktérych czastek pytowych ( < 0,05 mm) jest do 20%
a czastek itowych prawie nie ma
e Grupa B - grunty watpliwe zawierajagce mniej niz 20 — 30 % czastek mniejszych od
0,05 mm 1 mniej niz 3-10% czastek mniejszych od 0,02 mm. Do grupy B naleza piaski
bardzo drobne, piaski pylaste i piaski humusowe
e Grupa C grunty wysadzinowe o zawartosci powyzej 30% czastek mniejszych niz
0,05 mm i powyzej 10 % czastek mniejszych od 0,02. Do grupy C zalicza si¢

wszystkie grunty spoiste i namuty organiczne.

8.5 Warunki wodne
W trakcie prowadzonych prac nie odnotowano ciaglego poziomu wodonos$nego. Warunki

wodne s3 korzystne.

8.6 Warunki gornicze
Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Wyzszego Urzedu Gorniczego (WUG) badany teren
znajduje si¢ na obszarze poddanej eksploatacji:
e Eksploatacja rudna — tawa dolna. Eksploatacja na glebokosci 40 — 50 m p.p.t w
latach 1940-79. Brak danych o grubosci eksploatowanych zt6z. Eksploatacja

prowadzona system wyrobisk korytarzowych

Eksploatacja wegla kamiennnego —poktady 417 - 510. Eksploatacja na glebokosci 540— 730
m p.p.t w latach 1966-93. Laczna grubos¢ wyeksploatowanych poktadéw wynosi 22,4 — 24,9

m. Eksploatacja prowadzona system z podsadzka hydrauliczng.



9. KWALIFIKACJA WARUNKOW GRUNTOWYCH ORAZ KATEGORII
GEOTECHNICZNEJ

Warunki gruntowe zakwalifikowane zostaly zgodnie z Dz.U.2012 po0z.463, gdzie wyr6znic¢
mozna wystepowanie: prostych, ztozonych oraz skomplikowanych warunkow gruntowych.
Wystepowanie czynnikow okreslajacych ztozone warunkoéw gruntowych przedstawiono
w tabeli 3

Tabela 3. Wystepowanie ztozonych warunkow gruntowych

Nazwa Wystepowanie

Wystepowanie gruntow niejednorodnych, _
Na badanym obszarze wystepuja grunty
nieciggtych, zmiennych genetycznie i ' _
jednorodne genetycznie
litologicznie

Wystepowanie mineralnych gruntow '
Wystepuja grunty stabono$ne

stabonosnych
Grunty organiczne Nie odnotowano
Nasypy niekontrolowane Wystepuja powierzchniowo

Zwierciadto wody gruntowej w poziomie _
Nie odnotownao
projektowanego posadowienia lub powyzej

Mozliwos¢ deformacji niecigglych (gornictwo) Istnieje

Badany obszar zaliczy¢ nalezy do skomplikowanych warunkoéw gruntowych.

Obiekt z uwagi na zabytkowy charakter proponuje si¢ zaliczy¢ do III Kkategorii
geotechnicznej. Ostateczna kwalifikacja inwestycji pod wzgledem kategorii geotechniczne;j
nalezy do Projektanta 1 powinna uwzglednia¢ przedstawione w niniejszym opracowaniu

informacje.




10. ZALECENIA DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH I PROJEKTOWYCH

Zalecenia dotyczace prac budowlanych

Na rozpatrywanej dzialce wystepuja grunty wysadzinowe (grunty grupy II). Sposob
powstawania wysadzin mozna zdefiniowac jako zwigkszanie si¢ objetosci gruntu na
skutek zjawisk kapilarnego podciggania wody w porach gruntu do strefy przemarzania.
Kryteria wysadzinowosci zaleza od fizycznych wlasciwosci gruntow. Grunty niespoiste,
niezawierajace frakcji pylowej 1 itowej, nie tworza przy przemarzaniu wysadzin, nawet
gdy sg nasycone wodg. W takich przypadkach nadmiar wody jest wyciskany ku dotowi
przez powstajacy w miedzyporowych przestrzeniach 16d tak, ze grunty te po
zamarzni¢ciu zawieraja mniej wody w porach niz przed zamarzaniem. Inaczej jest z
gruntami spoistymi, zawierajgcymi czastki pylasto-ilaste. Im drobniejsze jest uziarnienie i
wicksza wilgotno$¢ tego gruntu, tym bardziej s3 wysadzinowe. W gruntach
zawierajacych najmniejsza frakcje wymiary pordw s3a mniejsze. Pory te niemal
catkowicie wypelnione sa woda adsorbowana, wigc sg bardziej podatne do tworzenia si¢
wydzielonych soczewek lodowych 1 powstania wysadzin. Stad wigc zasadniczo o
wysadzinowos$ci decyduja wymiary poréw, a nie wymiar ziaren i czastek gruntowych. Im
bardziej drobnoziarnisty grunt, tym mniejsze wymiary pordw i tym wigcej pordw jest
prawie catkowicie wypelnionych woda adsorbowang, a wiec tworza si¢ lepsze warunki
do powstania wysadzin.

Zalecenia dotyczace gruntow wysadzinowych: glebokos$¢ posadowienia nie powinna by¢
mniejsza od glebokosci przemarzania, ktérg nalezy przyjmowac zgodnie z rysunkiem

zawartym w normie PN-81/B-03020 (rysunek. 1).



Rysunek 1. Podzial na strefy w zaleznosci od glebokosci przemarzania gruntow (do celow fundamentowania)

Podczas wykonywania wykopéw nalezy zachowa¢ duzg ostroznos$¢, aby nie dopusci¢ do
zawilgocenia gruntow spoistych warstw grupy ,II”. Wynikiem zawilgocenia tych
gruntow bedzie znaczne obnizenie warto$ci parametrow geotechnicznych podanych
W niniejszej opinii.

Zaleca si¢ wykonywanie wszelkich wkopow o porze suchej, a grunty spoiste natychmiast
po wykonaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ do nich wody. Zakazuje si¢
pozostawiania wod opadowych w obrgbie wykopu. Ostatnie 30 cm wykopu nalezy
wykona¢ przed wykonaniem chudego betonu.

W razie pojawienia si¢ w ewentualnych wykopach gruntow stabono$nych lub
uszkodzonych, zaleca si¢ wymiang takiego gruntu na nasyp budowlany, niewysadzinowy,
zageszczony warstwowo co 20-30 cm do [s>0,97 (lub zgodnie z zaleceniami projektanta).
W podtozu badanego obszaru wystepuja grunty spoiste (grunty grupy ,,II”’), ktére moga
wykazywac cechy gruntow tiksotropowych, a wiec bardzo wrazliwych na zawilgocenie,
a zwlaszcza wstrzagsy pod wplywem ktorych moze dojs¢ do naruszenia struktury
tiksotropowej spoiwa gruntu, co powoduje uplastycznienie gruntu, nawet jego

uplynnienie. Podstawg tiksotropii jest skomplikowana budowa molekularna ulegajacych



jej  substancji, ktéora bazuje na silnych elektrycznych  oddziatywaniach
migdzyczasteczkowych. Podsypki pod fundamenty zaleca si¢ zageszcza¢ w taki sposob
aby nie zniszczy¢ struktury gruntu. Zjawisko tiksotropii wywota¢ moga wibracje
przekazywane przez gasienice ci¢zkiego sprzetu budowlanego. Wibracje takiego sprzgtu
mogg uszkodzi¢ grunt na okoto 0,5 m w glab.

e 7 uwagi na jedynie przebudowe, bez zwigkszenia obcigzen budynku, nie przewiduje si¢
niekorzystnego wpltywu warunkéw gruntowych na obiekt. Nalezy zatozy¢ peing

konsolidacje gruntu od istniejacego budynku.

11. WNIOSKI

1. Nabadanym obszarze wydzielono dwie serie gruntow.

2. W trakcie prac nawiercono nie odnotowano ciaglego poziomu wodonosnego.

3. Na badanym obszarze wystepuja grunty w stanie plastycznym i migkkoplastycznym.

4. Zgodnie z danymi z WUG, w obrebie dziatki prowadzono plytka eksploatacje
gornicza.

5. Zalecenie ogdlne dotyczace robot budowlanych zawiera rozdziat 10.

6. Przewiduje si¢ peing konsolidacje gruntu pod obiektem.

7. Badany obszar kwalifikuje si¢ do terenéw o skomplikowanych warunkach
gruntowych.

8. Obiekt proponuje si¢ zaliczy¢ do I1I kategorii geotechnicznej.

9. Ostateczna kwalifikacja inwestycji pod wzgledem kategorii geotechnicznej nalezy do
Projektanta 1 powinna uwzglednia¢ przedstawione w niniejszym opracowaniu

informacje.
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. Opinia geotechniczna z badan podtoza gruntowego
Legenda- Tytuk: na potrzebe remontu, przebudowy i rozbudowy budynku
1 L . yHit ekspozycyjnego Muzeum Gdrnoslaskiego

@ - lokalizacja otworu geotechnicznego w Bytomiu na dziatce nr 27 i 143/26
- Granice dziatki 27 Tytut .
rysunku: Mapa dokumentacyjna Nr zal. 1

Opracowatl: mgr Patryk Karolczyk skala: 1:750



Patryk Karolczyk

Patryk Karolczyk
Opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego
na potrzebę remontu, przebudowy i rozbudowy budynku 
ekspozycyjnego Muzeum Górnośląskiego 
w Bytomiu na działce nr 27 i 143/26
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GEODEYV Patryk Karolczyk

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2

Wiertnica: H16S

X: 5579703.21
Y: 6565900.28

Rejon: ul. Korfantego
Miejscowos¢: Bytom
Powiat: Bytom

Obiekt: Muzeum
Inwestor: Muzeum Gdrnoslagskie
Nadzér geologiczny: mgr Patryk Karolczyk

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 273.39 m n.p.m.
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1 1 2,6-2,8 | NW I br pl 23,0% <1 0,43 0,57 7% 27% 20%
1 4,0-43 | NW II j.br pl/mpl 23,5% <l 0,51 0,49 6% 26% 21%
3 1 5,5-5,8 [ NW I Sz pl/mpl 24,7% 1-3 0,49 0,51 7% 28% 21%

Badania wykonano na podstawie PN-EN ISO 14688-1 oraz PN-EN ISO 14688-2
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Nomogram wykonano na podstawie PN-EN ISO 14688-2



Rodzaj Gruntu Plastycznosc
Granica ptynnosci
cl It L Niska <35
M Srednia od 35 do 50
H Wysoka od 50 do 70
Si Pyt \Y Bardzo wysoka >70
(0] Organiczny Dopisa¢ do klasyfikacji gruntow organicznych (np.. CIHO)

Wszelkie wyniki na wykresie powyzej linii U lub na lewo od niej nalezy poddac¢ doktadnej weryfikacji

Przedstawiona na wykresie linia U zostata wyznaczona empirycznie i stanowi umowng gorng granice dla gruntdw naturalnych
Zawartosc¢ substancji organicznych w gruncie moze mie¢ wptyw na wynik badania plastycznosci. Grunty o duzej zawartosci czesci
organicznej ze wzgledu na znaczny wptyw na granice ptynnosci, bedg przesuniete na wykresie w prawo
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OPIS SYMBOLI UZYTYCH NA ZAt ACZNIKACH GRAFICZNYCH

(Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-EN ISO 14688 -2:2018)

OngsgzlszgE- KAMIENISTE OPIS GRUNTOW FRAKCJE
Pt — torf go ) E%azy . domieszki — pisane z Skt. gtéwny  Wymiary czastek
Gy - gytia 0 - kamienie przodu matymi Bo glazy 200
Dy —dy literami (np. _gr.._,or...) Co Kamienie 63 — 200
H — humus p_rzewarstfwu:n_la - Gr Zwir 2.0-63
pisane za rakcja Sapiasek  0,063-2,0
GRUBOZIARNISTE gtéwng matymi ¢
FWIRY Tteram; Sipyt 0,002 - 0,063
G . ( ) podkreslonymi (np. clit < 0,002
r — zZwir saClsa)
(PIASKI) fGr — zwir drobny
. cGr — zwi b
cSa — piasek gruby mGr — owir oredui STAN GRUNTU
mSa — piasek sredni o luz
fSa — piasek drobny - in ,uzny_
© szg $rednio zageszczony
® zg zageszczony
GRUNTY bzg bardzo zageszczony
ANTROPOGENICZNE
sicpyt V) KONSYSTENCJA GRUNTU
¢Si — pyt gruby A - grunty antropogeniczne g W zwarty
mSi— pyt redni Mg - grunty odtworzone O pzw pc’)izwarty
fSI" - pyt drobny nMg - grunty odtworzone z gruntu naturalnego U tpl twardoplastyczny
sMg - grunty odtworzone z materiatéow sztucznych [ ] pl plgstyczny
" Fi - nasyp budowlany - mpl migkkoplastyczny
(I£Y) nFi - nasyp budowlany z gruntu naturalnego -0- p+ p*ynny
Cl —if sFi - nasyp budowlany z materiatéw sztucznych
OZNACZENIA STANU GRUNTU
SKALY I stopieh zageszczenia
Ri — skaly magmowe Ic wskaznik konsystencji

Rm — skaty metamorficzne

Rs - skaly osadowe I stopien plastycznosci

OZNACZENIA WODY GRUNTOWEJ

N2 nawiercony poziom wody

OZNACZENIA GRUNTOW SPOISTYCH I

WG. NORMY PN-86/B-02480 - A ili i
gQp — symbol wieku i genezy . / | ustablllzowany poziom
--- - granica lito stratygraficzna A —morenowe skonsolidowane VA I v ;

1l - numer warstwy geotechnicznej B — morenowe nieskonsolidowane : é sgczenie

i pozostate skonsolidowane
C - nieskonsolidowane
D-ity

- - - granice warstwy geotechnicznej
1 —numer otworu

259,55 —rzedna otworu [m] n.p.m. .
mw grunty mato wilgotne

| w grunty wilgotne

peom grunty mokre
i | nw grunty nawodnione

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

SYMBOLE GENETYCZNE

g osady lodowcowe Q Czwartorzed P Perm

gl osady lodowcowo jeziorne (zastoiskowe) Qh Holocen c Karbon
fg osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne) Qp  Plejstocen D Dewon
pg osady peryglacjalne Tr Trzeciorzed S Sylur _
f osady rzeczne Cr Kreda o Ordowik
li osady jeziorne (limniczne) J Ju.ra Cm Kambr
d osady deluwialne (zboczowe) T Trias

np. fQh — holocenskie osady rzeczne

INNE OZNACZENIA
[l numer warstwy geotechnicznej
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH | KARTACH
DOKUMENTACYJNYCH
Symbole geotechniczne gruntéw wg Normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nasyp budowlany (kontrolowany)
nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

grunt prochniczny 2%<ly<5%,
namut 5%<I1,m<30%
torf 30%)<|om

GRUNTY MINERALNE RODZIME
nieskaliste

wietrzelina
wietrzelina gliniasta
rumosz
rumosz gliniasty
otoczaki
2Zwir
zwir gliniasty
pospotka
pospodtka gliniasta
piasek gruby
piasek sredni
piasek drobny
piasek pylasty
piasek gliniasty
pyt
pyt piaszczysty
glina piaszczysta
glina
glina pylasta
glina piaszczysta zwiezta
glina zwiezta
glina pylasta zwiezta
it piaszczysty
it
it pylasty

skaliste
skata twarda
skata miekka

SYMBOLE GENETYCZNE
osady lodowcowe

osady lodowcowo jeziorne (zastoiskowe)
osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne)

osady peryglacjalne

osady rzeczne

osady jeziorne (limniczne)
osady deluwialne (zboczowe)

np. fQh — holocenskie osady rzeczne

INNE OZNACZENIA
numer warstwy geotechnicznej

® 0«

+‘000®

ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU

-+
1
/

()
4
112,70

In
szg
zg

zw
pzw
tpl
pl
mpl
pt

I

domieszki
przewarstwienia
grunt na pograniczu
dodatkowe okreslenia
numer otworu

rzedna otworu [m n.p.m.]

STAN GRUNTU

luzny
Srednio zageszczony
zageszczony

KONSYSTENCJA GRUNTU
zwarty
potzwarty
twardoplastyczny
plastyczny
miekkoplastyczny
ptynny

OZNACZENIA STANU GRUNTU
stopien zageszczenia
stopien plastycznoéci

OZNACZENIA WODY GRUNTOWEJ

Qh
Qp

Cr

nawiercony poziom wody
ustabilizowany poziom

sgczenie

grunty mato wilgotne
grunty wilgotne
grunty mokre

grunty nawodnione

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

Czwartorzed P Perm
Holocen C Karbon
Plejstocen D Dewon
Trzeciorzed S Sylur
Kreda @) Ordowik
Jura Cm Kambr
Trias
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WYZSZY URZAD GORNICZY

Biuro - Archiwum Dokumentacji
Mierniczo-Geologicznej
ul. Poniatowskiego 31
40-055 Katowice

AD.5123.18.2025
RKW/256/2025/JK

GEOdev Patryk Karolczyk
al. Korfantego 191
40-153 Katowice

Na podstawie art. 8, art. 9 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i1 jego ochronie, udziale spoteczefstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 z p6ézn. zm.)
oraz art. 166 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U.
22024 r. poz. 1290 z pdézn. zm.), po rozpoznaniu wniosku z dnia 31.10.2024 r.(data wptywu
03.01.2025 r.) przesylamy:

INFORMACJE
o warunkach geologiczno-gorniczych na terenie pogorniczym

Dla terenu: objgtego wnioskiem, dz. nr 27, wedlug zalaczonej mapy,
PoloZonego: w Bytomiu, przy pl. Jana III Sobieskiego 2,
Zlokalizowanego na podstawie dostarczonych dokumentow kartograficznych: w skali 1:500.

I. INFORMACJE OGOLNE (dot. bylych obszaréw gérniczych)

SR BN

Nazwa bylego obszaru gorniczego: ,.Bytom-Chruszczow”,

Nazwa bylego terenu gorniczego: ,Bytom-Chruszczow”

Nazwa przedsiebiorcy gorniczego, zakladu gorniczego: KWK ,,Centrum-Szombierki”
Rodzaj eksploatowanej kopaliny: wegiel kamienny

Data zakonczenia eksploatacji: 1.08.1998 1.

. DANE GEOLOGICZNE

ZloZe i nadktad w granicach bylych obszarow gorniczych:

zloze poktadowe udokumentowane do glgbokosci 1000 m, poktady wegla kamiennego
zalegajace pod nadkladem czwartorzedowym 1 triasowym, eksploatowane poktady: 404,
405, 407, 410/1, 410/2, 412/3, 413, 414/1, 414/2, 414/3, 416, 417, 418, 419, 501, 502, 503,
504, 504, 506, 507, 509, 510, 615, 620, 621.

Stratygrafia i litologia gorotworu do glebokosci okolo 100 m od powierzchni ze
szezegolnym uwzglednieniem nadkladu:

do glebokosci ~130 m nadktad,

ponizej warstwy karbonskie — piaskowce i tupki ilaste z poktadami wegla.

Tektonika, ewentualne wychodnie uskokow w stropie karbonu lub na powierzchni:
rozciagglos¢ warstw gorotworu N-S, upad na W.

ZloZa innych kopalin: brak danych.



III. DANE GORNICZE

1. Zaktady gornicze, w tym sgsiednie, ktorych dziatalnosé mogla mieé wplyw na teren objety
wnioskiem: KWK ,,Szombierki”’, KWK ,,Centrum”, ZGH ,,0Orzetl Biaty” .

2. Deformacje nieciggle zwigzane z dzialalnoscig gorniczg: w zgromadzonej dokumentacji
brak danych o powstawaniu deformacji nieciggtych.

3. Dokonana plytka eksploatacja (do glebokosci 100 m): pod wnioskowanym terenem
wystepuja na gltebokosci ~40 do 50 m wyrobiska korytarzowe (zat. nr 2).

4. Lokalizacja wyrobisk gorniczych majgcych polgczenie 7 powierzchnig: wedhug posiadanej
dokumentacji w granicy wnioskowanego terenu nie wystepuja wyrobiska majace potaczenie
z powierzchnig.

5. Przebieg dokonanej eksploatacji gorniczej:

a) zloze rud Zn i Pb
oklad odlegtosé ekspl. parametry eksploatacji
P od obiektu [m] lata glebokos¢ [m] | grubos¢ [m] system
tawa dolna 0 1940-79 ~40-50 brak danych | wyrobiska korytarzowe
b) Floze wegla kamiennego
oklad odlegtosc ekspl. parametry eksploatacji
p od obiektu [m] lata | glebokos¢ [m] | grubos¢ [m] system
417 0w czesci NW | 1966 540 1,8 z podsadzkq hydrauliczng
418 50 na NW 1996 580 2,5-3,0 z podsadzkq hydrauliczng
419 0 1967-76 570 2,0-2,8 z podsadzkq hydrauliczng
501 0w czesci S 1981 570 2,0-2,5 z podsadzkq hydrauliczng
504 0 1982-85 650 2,2 z podsadzkq hydrauliczng
504/2 0w czesci N 1984 650 2,0-2,3 z podsadzkq hydrauliczng
507 0 1975 700 2,5-2,9 z podsadzkq hydrauliczng
509/510 0 1986-88 730 5,3 z podsadzkq hydrauliczng
510 wg 0w czesci N 1993 730 2,1 z podsadzkq hydrauliczng

1V. Inne uwagi:

Decyzja z dnia 14.07.2003 r. Minister Srodowiska stwierdzil wygasniecie koncesji nr 26/98
udzielone] KWK ,,Centrum-Szombierki” Sp. z 0.0. w Bytomiu na wydobywanie wegla kamiennego
ze zloza ,,Centrum-Szombierki”.

Niniejsza informacja o $rodowisku nie stanowi uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
1 zagospodarowania terenu w rozumieniu art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1130 z p6zn. zm.).

Optate za udostepnienie niniejszej informacji w wysokosci 27,70 zt (slownie: dwadziescia
siedem ztotych 70/100), naliczono na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12
listopada 2010 r. w sprawie optat za udostgpnienie informacji o srodowisku (Dz.U. z 2022 r., poz.
120 z p6zn. zm.).

Zalqczniki:
1. Mapa powierzchni ZGH ,,Orzet Biaty” — skala 1:1000
2. Mapa wyrobisk gorniczych eksploatacji rud cynku i otowiu w tawie dolnej — skala 1:1000

Signed by / Podpisano
Dyrektor Biura — Archiwum Dokumentacji prees:

/dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Mierniczo-Geologicznej
mgr inz. Wlodzimierz Mosér

Wiodzimierz Henryk
Mosér

w
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zat. nr 1

Wyzszy Urzad Gorniczy

Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej




zat. nr 2
Wyzszy Urzad Gorniczy

Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej
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