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SLASKI KOMENDANT WOJEWODZK !
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

40-047 X3towice, ul Wita Stwosza 36
tel. 478 515 000
s P

WPZ.52840.1.6.2025.MW Katowice, dnia 12 lutego 2025 roku

POSTANOWIENIE

Na podstawie zapisow art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku — Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. w Dz. U. z 2024 r.. poz. 572 7 poin. zm.) i art. 6a ust. 2 punkt | ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Lj. w Dz, 1. 7 2024 roku, poz. 275), w zwiazku
z §2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. w Dz U, 22022 ¢., poz.
1225), po rozpatrzeniu wniosku przestanego do Komendy WojewddzKiej Pafistwowej Strazy Pozarnej
w Katowicach w dniu 14 stycznia 2025 r. przez Pana Andrzeja Borgula, reprezentujacego Muzeum
Gornoslgskie w Bytomiu z siedzibg w Bytomiu przy pl. Jana [l Sobieskiego 2 na podstawie
przedlozonego upowaznienia, W sprawie wyrazenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu
spelnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego dla istniejacego obiektu budowlanego usytuowanego
w Bytomiu przy pl. Jana 111 Sobieskiego 2, stosownie do wnioskéw przekazanego opracowania pod
tytulem: ,, Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku wystawienniczeyo
Gornoslgskiego Muzeum w Bytomiu przy placu Jana 1l Sobieskiego 2°. sporzadzonego prees
rzeczoznawee do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — mgr inZ. Andrzeja Borgula oraz
rzeczoznawee budowlanego — mgr inz. Boguslawa Wieczorka,

postanawiam

wyrazi¢ zgod¢ na spelnienic w wyzej wymienionym obiekcie budowlanym wymagan
bezpicczenstwa pozarowego, zawartych w cytowanym powyZzej rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury, dotyczycych:

- szerokosci uzytkowej spocznikéw w glownej klatce schodowej, szerokodci uzytkowej biegow
oraz maksymalnej wysokosci stopni schodéw prowadziycych na antresolg oraz szerokodei
spocznikow schodéw na czwartej kondygnacji budynku prowadzycych do projektowanych
wyjsé ewakuacyjnych z sali ekspozycyjnej (§68 ust. 1),

- iloéci stopni w biegu schodéw stalych prowadzgcych z antresoli (§69 ust. 1 pkt 2),

~ zapewnienia klasy odporno$ci ogniowej stropu antresoli oraz klasy odpornodci ogniowej
przekrycia i konstrukeji dachéw oraz $wietlikow dachowych (§216 ust. 1),

— odleglofei migdzy Sciang zewngtrzng, stanowizgey obudowg klatki schodowej przeznaczonej
do ewakuacji, 8 inng §ciang tego budynku (§249 ust. 6),

~ dopuszezalnej powierzchni strefy pozarowej w budynku (§227 ust. 1),

—  dlugo$ci przejécin ewakuacyjnego (§237 ust. 1),

~  przejsé ewakuacyjnych prowadzonych lgcznie przez wigeej niz trzy pomieszezenia
(§237 ust. 8),

~  zapewnienia co najmniej dwéch wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszezenia przeznaczonego do
jednoczesnego przebywania w nim powyzej 50 osob (§238 pkt 1),

—  szeroko$ci drzwi na drodze ewakuacyjnej (§239 ust. 5),

- szerokosci nieblokowanego skrzydla drzwi dwuskrzydlowych z pomieszezenia oraz na drodze
ewakuacyjnej (§240 ust. 1),

—  Klasy odpornosci ogniowej naswietli na drodze ewakuacyjnej (241§ ust. 1),

—  Kklasy odpornosci ogniowej i dymoszczelnosei drzwi w prowadzgcych do wylyczonej
z eksploatacji zabytkowego diwigu osobowego oraz toalet (§2435 pkt 2),

—  odlegloéci migdzy §ciany zewngtrzng stanowigey obudowg klatki schodowej przeznaczonej do
ewakuacji, a inng $ciang tego budynku (§249 ust. 6),

w sposéb inny niz okreilony w rozporzydzeniu, wskazany w przedlozonym opracowaniu,

w szczegblnosci wskutek zrealizowania nastepujgcych zadan wynikajgeyeh z przyjgtej koncepcji

bezpieczenstwa:

1) zapewnienia pelnej ochrony budynku przez adresowalny system sygnalizacji pozarowej,

realizujgcy w przypadku powstania poiaru zadania wynikajgce z przyjetego scenariusza
rozwoju zdarzen, a w szczegélnosci:



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

a) transmisj¢ sygnalu alarmu pozarowego do Panstwowej Strazy Pozarnej, w sposob
uzgodniony z Komendantem Miejskim Panstwowej Strazy Pozarnej w Bytomiu,

b) powiadomienie oséb przebywajacych w budynku o wykrytym zagrozeniu za pomocg
sygnalizatoréw optyczno - akustycznych,

¢) zamknigcie klap przeciwpozarowych w przewodach wentylacyjnych,

d) uruchomienie urzgdzen przeznaczonych do usuwania dymu z przestrzeni klatki
schodowej wraz z nawiewem mechanicznym na poziomie przyziemia i pierwszego pietra,

e) wylgczenie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

f) zwolnicnic ewentualnych blokad systemu kontroli dostgpu w drzwiach ewakuacyjnych,
w tym w drzwiach prowadzgcych z klatki schodowej KLWI,

g) zwolnicnic  blokad  elektromagnetycznych w  drzwiach  przeciwpozarowych,
utrzymywanych w stanie normalnej pracy w pozycji otwartej — w przypadku
zastosowania takich blokad,

h) sprowadzenie dZwigu osobowego na poziom bezpieczny,

i)  opuszczenie dymoszezelnych kurtyn przeciwpozarowych w obrebie holu,

j) automatyczne otwarcie drzwi na drodze ewakuacyjnej pomi¢dzy klatky wachlarzows
KLWI a biegiem schodowym lgczgcym pigtro z parterem,

k) otwarcie automatycznych drzwi przesuwnych w przypadku ich zastosowania,

na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawceg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

wydziclenia budynku wystawienniczego wzgledem administracyjnego jako odr¢bna strefa

pozarowa poprzez:

a) Sciany oddziclenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
REI120,

b) drzwi o klasiec odporno$ci ogniowej co najmniej EI60 oraz EIS60, wyposazonymi
w samozamykacze,

¢) przeszklenia o klasie odpornoéci ogniowej co najmniej EI60,

zgodnie z cze¢Scig rysunkowy ekspertyzy,

wydzielenia kondygnacji podziemnej jako oddzielnej strefy pozarowej poprzez:

a) strop i Sciany o klasie odpornosci ogniowej REI 120,

b) drzwi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60, wyposazone w samozamykacze,

dokonania podzialu nadziemnej cz¢$ci budynku na strefy pozarowe, elementami oddzielenia

przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI120 i REI60, zgodnie z cz¢Scig opisowsy

i rysunkowy ekspertyzy,

wydzielenia dZzwigu osobowego drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30, a na poziomie

piwnic dymoszczelnymi drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS60

wyposazonymi w urziydzenia samozamykajgce,

dokonania wydzielenia jako strefy bezpieczne na parterze budynku lokalu uslugowego, strefy

edukacji, holu wej$ciowego oraz pomieszczenia magazynu poprzez:

a) §ciany o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI120,

b) strop o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej REI60,

¢) drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EIS30 i EIS60,

d) dymoszezelne kurtyny przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej E160,

w miejscach wskazanych w czgsci rysunkowej ekspertyzy,

dokonania wydzielenia jako strefy bezpieczne na i Il pigtrze budynku pomieszezen zaplecza

magazynowego poprzez:

a) Sciany o klasie odpornoéci ogniowej co najmniej Eli REI 60,

b) drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI30 i EI60,

w miejscach wskazanych w czgsci rysunkowej ekspertyzy,

wydzielenia klatki schodowej KLW1 za pomocy:

a) §cian o klasie odpornoci ogniowej REI60, '

b) dymoszczelnych drzwi pnecinoi.arowy?h o'k!a3|e odpornosci ogniowej EIS30,

c) okien o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30,



9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)
19)

20)

21)

22)

23)

d) dymoszczelnych kurtyn przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
EI60,
w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej ekspertyzy,
wypelnienia otworéw okiennych i drzwiowych w podcieniu zewngtrznej, frontowej Sciany
budynku w odleglosci co najmniej 4m od prostopadlej przeszklonej §ciany klatki schodowej,
przeszkleniem i drzwiami o klasic odpornodci ogniowej co najmniej EI30 na poziomie I-go
pi¢tra i EI60 na poziomie parteru,
wydzielenia klatki schodowej KL W2 éciang o klasic odpornoéci ogniowej co najmniej REI60
i pelnymi drzwiami skrzydlowymi, w micjscu wskazanym w czgéei graficznej ekspertyzy,
dokonania modernizacji istnicjgeego systemu oddymiania klatki KLW1 poprzez zapewnienie
dodatkowych nawiewow powietrza uzupelniajgeego  na poziomie parteru zgodnie
z standardem projektowym CNBOP, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawes
ds. zabezpicczen przeciwpozarowych,
zabezpieczenia $wietlikow dachowych nad poziomem pierwszej kondygnacji nadziemnej,
niepalnymi sufitami podwieszonymi o Kklasie odpornoéci ogniowej co najmnicj F130 oraz
E160, w czesci ponad projektowanym magazynem i toaletami,
zapewnicnia  przekryciom  dachéw  oraz  $wietlikow wlaéciwosci co  najmnicj
nicrozprzestrzeniajgcych ognia,
zapewnienia wladciwosci co najmniej trudno zapalnych stalym elementom wystroju
i wyposazenia wnetrz ciggéw komunikacyjnych oraz pomieszezen prchnuczonych dla wigeej
niz 50 os6b — dotyczy réwniez kotar, zaslon, wykladzin podlogowych i okladzin Sciennych,
a takze przepierzen dzielgeych przestrzenie ekspozycyjne,
zabezpiccezenia konstrukeji przeszklonego fragmentu antresoli do klasy odpornodci ogniowej
co najmnicj R30,
wykonania obudowy szachtéw instalacyjnych przegrodami nicpalnymi o klasie odpornosci
ogniowej EI 60 oraz EIS60 z drzwiami EIS60 wyposazonymi w samozamykacze w przypadku
szachtow wewngtrz ktorych prowadzone bedy zbioreze kanaly wentylacji mechanicznej,
zabezpieczenia przeciwpozarowego wszystkich przej$é instalacyjnych w Scianach i stropach
wydzielajycych strefy pozarowe, a takze pozostalych przej$é o Srednicy wigkszej niz 4 ¢m
w innych elementach stanowigeych obudowe¢ pomieszezen zamKknig¢tych, w stosunku do
ktorych wymagana jest Klasa odporno$ci ogniowego najmniej EI lub REI 60 i wyzsza, do
kiasy odpornoSci ogniowej EI okreslonej dla $ciany bydz stropu, przez ktory bedy
prowadzone,
zabezpieczenia szezelin dylatacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego do klasy
odpornosci ogniowej ¢o najmniej EI120,
oznakowania dzwigu osobowego oraz podno$nika dla 0s6b niepelnosprawnych obslugujycego
antresole wystawienniczy o zakazie korzystania w przypadKi powstania pozaru,
wykonania dodatkowych wyj§é ewakuaeyjnych o szerokosci co najmuiej 0,9m i wysokosci
2,0m otwieranych na zewnjtrz pomieszczen, prowadzgcych do sgsiedniej strefy pozarowej
budynku administracyjnego, do sysiedniej sali ekspozycyjnej na poziomie 111 - go pietra oraz
na zewngtrz budynku z przestrzeni sali ekspozycyjnej usytuowanej na 1V pigtrze
bezpoérednio na poziom dachu, zabezpieczonego balustradami od strony przestrzeni
otwartej,
zapewnienia pa poziomie dachu bezpiecznych, oznakowanych, zabezpieczonych przed
oblodzeniem oraz wyposazonych w awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne przejsé¢ o szerokosci
co najmniej 0,9m w kierunku wejécia do ewakuacyjnej klatki schodowej KLWI,
zapewnienia drzwiom ewakuacyjnym kierunku otwierania na zewnytrz pomieszezen salek
wykladowych zlokalizowanych na poziomie parteru w poludniowo wschodniej czgsci
budynku zgodnie z czgcig rysunkowy ekspertyzy,
zamkniecia drugiego wyjécia ewakuacyjnego z pomieszezenia lokalu uzytkowego drzwiami
skrzydlowymi o szerokoSci skrzydla czynnego co najmniej 0,9m x 2,0m otwieranego na
zewngtrz budynku lub podlgczenia drzwi przesuwnych do systemu sygnalizacji pozarowej
w celu zapewnienia mozliwosci recznego oraz automatycznego otwarcia drzwi i pozostania
w pozycji otwartej w przypadku powstania pozaru,



24) wyposazenia w urzadzenia antypaniczne projektowanych drzwi prowadzacych na zewngtrz
budynku oraz wystepujacych na drodze z holu w kierunku tych wyjs¢,

25) zapewnienia dodatkowych §rodkéw ewakuacji dla os6b niepelnosprawnych zgodnie z PN-EN
17210:2021-06 w postaci np. krzesel ewakuacyjnych rozmieszczonych w klatce schodowej
KLW!1 na poziomach od Il - V kondygnacji oraz na poziomie antresoli wystawienniczej,

26) wykonania modernizacji instalacji awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego zgodnie
z wymaganiami okreslonymi PN-EN 1838:2005 P, PN-EN 50172:2005 P, PN-HD 60364-5-
56:2010 P, PN-EN 60598-2-22:2015 P, na podstawic projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

27) wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wylgcznik prgdu, na podstawie projektu
uzgodnionego, z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

28) obudowy trasy kablowej zasilajgcej rozdzielni¢ glowng przegrodami niepalnymi o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI120,

29) wyposazenia budynku w instalacj¢ wodociggowg przeciwpozarows z hydrantami
wewnetrznymi z wezem polsztywnym nominalnej $rednicy weza 25 mm, zlokalizowanymi
zgodnie z czgScig rysunkows ekspertyzy, zasilang z pompowni przeciwpozarowej
zlokalizowanej w pomieszczeniu stanowigcym odr¢bng stref¢ pozarows, na podstawie
projektu uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczei przeciwpozarowych,

30) wykonania zabudowy na przylaczu wodociggowym zaworu pierwszefistwa odcinajjcego
doplyw wody do czgsci instalacji wodociggowej przeznaczonej do celéw socjalnych,

31) opracowania Instrukcji bezpieczenistwa pozarowego obejmujgcej wprowadzone ekspertyza
rozwigzania techniczno-budowlane, jak réwniez zagadnienia organizacyjne zwijzane
z koniecznoScig wprowadzenia na terenie obiektu nowych procedur prowadzenia ewakuacji,

32) przeprowadzania z czestotliwoScia co najmniej raz na dwa lata, éwiczen zwigzanych
z praktycznym sprawdzeniem organizacji oraz warunkéw ewakuacji z calego obiektu,
poprzedzonych szkoleniem wewnetrznym, a takie instruktazem uzycia urzgdzen
przeciwpozarowych i gasnic.

Pozostale wymagania w zakresie bezpieczefistwa pozarowego nalezy spelnié w sposob
bezposrednio okreslony w przepisach techniczno — budowlanych oraz przeciwpozarowych.

UZASADNIENIE

Na podstawie stosownych zapiséw art. 126 i art. 107§4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstapiono od uzasadnienia, w zwigzku z uwzglednieniem wniosku strony w catosci.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gléwnego Pafstwowej

Otrzymuja:

1) Pan Andrzej Borgul
ul. Szpakéw 3/3
41 — 940 Piekary Slaskie (+/ egzemplarz ekspertyzy) — ZPO

Do wiadomosci:

1) KM PSP Bytom (+1 egz. ekspertyzy) — PO
2) KW PSP Katowice WPZ - a/a (+1] egz. ekspertyzy)
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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku - Kodeks Postepowania
Administracyjnego (1j. w Dz, U. z 2024 1., poz. §72 7 pdén. zm.) i art. 6a ust. 2 pkt | ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (1. w Dz U. 2 2024 roku, poz. 275), w zwigzku
7 tredeig §1 ust, 2 rozporzydzenia Ministra Spraw Wewnetrznyeh i Administracyi 7 dnia 7 czerwea 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw
(1j. Dz, U. 2023 roku, poz. £22) po rozpatrzeniv wniosku przestancpo do Komendy Wojewddzkicj
Pafstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach w dnin 14 stycznia 2025 ¢ pezez Pana Andrzeja Borgula,
reprezentujpeepo Muzeum Gornoélgskic w Bytomiu z siedzibg w Bytomiu przy pl. Jana 11T Sobieskiego
2 na podstawic przedlozonego upowaznienia, w sprawic wyralenia zgody na  zastosowanie
alternatywnepo sposobu spelnicnia wymaga bezpicczefistwa porarowego dla Ktniejacego obickin
budowlanepo usytvowanego w Bytomiu przy pl. Jana 111 Sobieskiego 2, stosownie do wiioskéw
przekazanego opracowania pod tytulem: , Ekspertyza techniczna zabezpieczenia pri¢ciwpaiarowdgn
budynku wystawienniczego Gornoslgskiego Muzewm w Bytomiu pray placu Jara Il Sobieskiego 1°.
sporzadzoneRo przez 17eCzZ0mnawes do spraw zabezpicczefi przeciwpolarowy ch ~ mgr inz. Andrzeja
Borpula oraz rzeczoznaweg budowlanego — mgr inz. Boguslawa Wieczorka

postanawiam

wyrazi¢ zgodg na zastosowanie w analizowanym budynku rozwigzan zamiennych, w stosunku do

wymaganin zawartego w cytowanym powyiej rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji, dotyczgcego wykonania instalacji wodociggowej przeciwpozarowe) juko
obwodowej z doprowadzeniem wody z co najmnicj dwoch stron (§25 ust. 6), i spelnienie tego
wymagania w sposob wskazany w przedlozonym opracowaniu, zapewniajicy niepogorszenic
warunkow ochrony prreciwpozarowej, w szezegblnosei wskutek zrealizowania nastgpujyeych
zadah wynikajyeych z przyjetej koncepeji bezpieczenstwa pozarowego:
1) wykonania wszystkich zadan zawartych w postunowicniu wydanym przez .ansldego
Komendanta Wojewodzkicego Panstwowej Strazy Pozarncj znak WPZ.52840.1.6.2025.MW
z dnia 12 lutego 2025 roku,
Pozostale wymagania w zakresie bezpieczenstwa poZarowego, nalezy spelnié w aposob
bezposrednio  okreslony  w  obowigzujyeych  przepisach techniczno  ~  budowlanych
i przeciwpozarowych.

UZASADNIENIE
Na podstawic art. 126 i art. 107 §4 Kpa odstapiono od uzasadnienia postanowicnii, w wiigzku
7 uwzglednieniem w calosci zgdania strony.

POUCZENIE
Na ninicjsze postanowienie sluzy stronom zazalenie do Komendanta Glownego Pufistwowe)
Struzy Pozarnej w Warszawie za moim posrednictwem w terminic siedmiu dni od jego dorgezenia.
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