
OKNO TYP O1

Okna elewacji frontowej (zachodniej i po łudniowej w ramach bryły budynku) wykonane jako okna drewniane 
10-polowe. Kwatery ułożon w dwóch rzędach po pięć pionowych pól. Ślemię dzieli okno na dwa równe pola, 
w których znajdują się dwa skrzydła pięciopolowe otwierane uchylnie. 

Elementy ramy i ślemienia od zewnątrz malowane na kolor zielony, skrzydła i podziały na kwatery na kolor 
biały. Od wewnątrz okna mają kolor biały.

Okna wykonać zgodnie z programem prac konserwatorskich.

Projekt stolarki wraz z kolorystyką należy uzgodnić na etapie projektu wykonawczego ze Śląskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.   

OKNO TYP O2

Okna elewacji frontowej (zachodniej i po łudniowej w ramach bryły budynku) wykonane jako okna drewniane 
10-polowe. Kwatery ułożon w dwóch rzędach po pięć pionowych pól. Ślemię dzieli okno na dwa równe pola, 
w których znajdują się dwa skrzydła pięciopolowe otwierane uchylnie. 

Elementy ramy i ślemienia od zewnątrz malowane na kolor zielony, skrzydła i podziały na kwatery na kolor 
biały. Od wewnątrz okna mają kolor biały.

Okna wykonać zgodnie z programem prac konserwatorskich.

Projekt stolarki wraz z kolorystyką należy uzgodnić na etapie projektu wykonawczego ze Śląskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.   
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Plac Jana III Sobieskiego 2, 31-902 Bytom
Działka nr 27 obr: 0002, Bytom

Muzuem Górnośląskie w Bytomiu
Plac Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części wystawowej budynku przy pl. Jana III
Sobieskiego 2 na działce 27, obr: 0002, Bytom. Roboty budowlane polegające na
przebudowie w zakresie przegród i instalacji wewnętrznych, nadbudowy o świetlik dachowy,
rozbudowy o przeszklony hall wejściowy, wymiana stolarki okiennej oraz podniesienie
bezpieczeństwa ppoż.


