WPZ.52840.1.60.2025.MW Katowice, dnia 24 marca 2025 roku

POSTANOWIENIE

Na podstawie zapiséw art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. w Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z pézn. zm.) i art. 6a ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (t.j. w Dz. U. z 2025 roku, poz. 188), w zwigzku
z §2 ust. 3a rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. w Dz. U. z 2022 r., poz.
1225), po rozpatrzeniu wniosku przestanego do Komendy Wojewddzkiej Pafistwowej Strazy Pozarnej
w Katowicach w dniu 27 lutego 2025 r. przez Pana Andrzeja Borgula, reprezentujagcego Muzeum
Gomoslgskie w Bytomiu z siedzibg w Bytomiu przy pl. Jana III Sobieskiego 2 na podstawie
przedlozonego upowaznienia, w sprawie wyrazenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu
spetnienia wymagan bezpieczenistwa pozarowego dla istniejacego obiektu budowlanego usytuowanego
w Bytomiu przy pl. Jana III Sobieskiego 2, stosownie do wnioskéw przekazanych opracowan pod
tytulem:

—  Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku wystawienniczego
Gornoslgskiego Muzeum w Bytomiu przy placu Jana III Sobieskiego 27,

— . Aneks. Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpoiarowego budynku wystawienniczego
Gornoslgskiego Muzeum w Bytomiu przy placu Jana III Sobieskiego 27,

sporzadzonych przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — mgr inz. Andrzeja

Borgula oraz rzeczoznawce budowlanego — mgr inz. Bogustawa Wieczorka,

postanawiam

wyrazi¢ zgod¢ na spelnienie w wyzej wymienionym obiekcie budowlanym wymagan
bezpieczenstwa pozarowego, zawartych w cytowanym powyzej rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury, dotyczacych:

— szeroko$ci uzytkowej spocznikéw w glownej klatce schodowej, szerokosci uzytkowej biegéw
oraz maksymalnej wysoko$ci stopni schodéw prowadzacych na antresol¢ oraz szerokosci
spocznikéw schodéw na czwartej kondygnacji budynku prowadzacych do projektowanych
wyjs¢ ewakuacyjnych z sali ekspozycyjnej (§68 ust. 1),

— ilo$ci stopni w biegu schodéw stalych prowadzacych z antresoli (§69 ust. 1 pkt 2),

— zapewnienia klasy odpornosci ogniowej stropu antresoli oraz klasy odpornosci ogniowej
przekrycia i konstrukceji dachéw oraz swietlikéw dachowych (§216 ust. 1),

— odleglosci migdzy Sciang zewnetrzna, stanowiaca obudowe klatki schodowej przeznaczonej
do ewakuacji, a inng $ciang tego budynku (§249 ust. 6),

— dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej w budynku (§227 ust. 1),

— dhlugosci przejscia ewakuacyjnego (§237 ust. 1),

— przejs¢ ewakuacyjnych prowadzonych lacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia
(§237 ust. 8),

— zapewnienia co najmniej dwéch wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczenia przeznaczonego do
jednoczesnego przebywania w nim powyzej 50 oséb (§238 pkt 1),

— szerokoS$ci drzwi na drodze ewakuacyjnej (§239 ust. 5),

— szerokosci nieblokowanego skrzydta drzwi dwuskrzydlowych z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej (§240 ust. 1),

— Kklasy odpornoéci ogniowej naswietli na drodze ewakuacyjnej (241§ ust. 1),

— wystepowania na drogach ewakuacyjnych schodéw ze stopniami zabiegowymi, jezeli schody
te s3 jedyng drogg ewakuacyjng (§244 ust. 1),

— Kklasy odpornmosci ogniowej i dymoszczelnosci drzwi w prowadzacych do wylaczonej
z eksploatacji zabytkowego dzwigu osobowego oraz toalet (§245 pkt 2),

— odleglosci migdzy Sciang zewng¢trzng stanowigca obudowe klatki schodowej przeznaczonej do
ewakuacji, a inna §ciang tego budynku (§249 ust. 6),



w spos6b inny niz okreSlony w rozporzadzeniu, wskazany w przedlozonym opracowaniu,
w szczegolnosci wskutek zrealizowania nastepujacych zadan wynikajacych z przyjetej koncepcji
bezpieczenstwa:
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2)

3)

4)

5)
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zapewnienia pelnej ochrony budynku przez adresowalny system sygnalizacji pozarewej,

realizujacy w przypadku powstania pozaru zadania wynikajace z przyjetego scenariusza

rozwoju zdarzen, a w szczeg6lnosci:

a) transmisj¢ sygnalu alarmu pozarowego do Panstwowej Strazy Pozarnej, w sposob
uzgodniony z Komendantem Miejskim Panstwowej Strazy Pozarnej w Bytomiu,

b) powiadomienie 0séb przebywajacych w budynku o wykrytym zagrozeniu za pomoca
sygnalizatoréow optyczno - akustycznych,

¢) zamkniecie klap przeciwpozarowych w przewodach wentylacyjnych,

d) uruchomienie urzadzei przeznaczonych do usuwania dymu z przestrzeni klatki
schodowej wraz z nawiewem mechanicznym na poziomie przyziemia i pierwszego pietra,

e) wylaczenie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

f) zwolnienie ewentualnych blokad systemu kontroli dostepu w drzwiach ewakuacyjnych,
w tym w drzwiach prowadzacych z klatki schodowej KLW1,

g) zwolnienie blokad elektromagnetycznych w  drzwiach przeciwpozarowych,
utrzymywanych w stanie normalnej pracy w pozycji otwartej — w przypadku
zastosowania takich blokad,

h) sprowadzenie dZwigu osobowego na poziom bezpieczny,

i) opuszczenie dymoszezelnych kurtyn przeciwpozarowych w obrebie holu,

j) automatyczne otwarcie drzwi na drodze ewakuacyjnej pomiedzy klatkg wachlarzowa
KL W1 a biegiem schodowym laczacym pigtro z parterem,

k) otwarcie automatycznych drzwi przesuwnych w przypadku ich zastosowania,

na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

wydzielenia budynku wystawienniczego wzgledem administracyjnego jako odrebnej strefy

poZarowej poprzez:

a) Sciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
REI120,

b) drzwi o Kklasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60 oraz EIS60 wyposazonymi
w samozamykacze,

¢) przeszklenia o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60,

zgodnie z czescia rysunkowg ekspertyzy,

wydzielenia kondygnacji podziemnej jako oddzielnej strefy pozarowej poprzez:

a) strop i Sciany o klasie odpornosci ogniowej REI 120,

b) drzwi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60 wyposazone w samozamykacze,

dokonania podzialu nadziemnej czesci budynku na strefy pozarowe elementami oddzielenia

przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI120 i REI60 zgodnie z cz¢Scia opisowa

i rysunkowsg ekspertyzy,

wydzielenia dzwigu osobowego drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30, a na poziomie

piwnic dymoszczelnymi drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS60

wyposaZzonymi w urzadzenia samozamykajace,

dokonania wydzielenia jako strefy bezpiecznej mna parterze budynku lokalu uslugowego,

strefy edukacji, holu wejsciowego oraz pomieszczenia magazynu poprzez:

a) §ciany o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI120,

b) strop o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60,

¢) drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornos$ci ogniowej EIS30 i EIS60,

d) dymoszczelne kurtyny przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej EI60,

w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej ekspertyzy,

dokonania wydzielenia jako strefy bezpiecznej na IiII pi¢trze budynku pomieszczen zaplecza

magazynowego poprzez:

a) S§ciany o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI i REI 60,
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b) drzwi przeciwpozarowe o klasie odporno$ci ogniowej EI30 i EI60,

w miejscach wskazanych w czgsci rysunkowej ekspertyzy,

wydzielenia klatki schodowej KLLW1 za pomoca:

a) Scian o klasie odpornosci ogniowej REI60,

b) dymoszczelnych drzwi przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej EIS30,

¢) okien o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30,

d) dymoszczelnych kurtyn przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
E160,

w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej ekspertyzy,

wypelnienia otworéw okiennych i drzwiowych w podcieniu zewnetrznej, frontowej Sciany

budynku w odleglo$ci co najmniej 4m od prostopadlej przeszklonej $ciany klatki schodowej,

przeszkleniem i drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30 na poziomie I-go

pietra i EI60 na poziomie parteru,

wydzielenia klatki schodowej KL.W2 $ciang o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60

i pelnymi drzwiami skrzydlowymi, w miejscu wskazanym w czgéci graficznej ekspertyzy,

dokonania modernizacji istniejacego systemu oddymiania klatki KLW1 poprzez zapewnienie

dodatkowych nawiewéw powictrza uzupelniajgcego na poziomie parteru zgodnie

z standardem projektowym CNBOP, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca

ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

zabezpieczenia $wietlikéw dachowych nad poziomem pierwszej kondygnacji nadziemnej,

niepalnymi sufitami podwieszonymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30 oraz EI60

w czgSci ponad projektowanym magazynem i toaletami,

zapewnienia przekryciom dachéw oraz Swietlikbw wlasciwosci co  najmniej

nierozprzestrzeniajacych ognia,

zapewnienia wlasciwosci co mnajmniej trudno zapalnych stalym elementom wystroju

i wyposazenia wnetrz ciggéw komunikacyjnych oraz pomieszczen przeznaczonych dla wiecej

niz 50 0s6b — dotyczy réwniei kotar, zaston, wykladzin podlogowych i okladzin $ciennych,

a takze przepierzen dzielacych przestrzenie ekspozycyjne,

zabezpieczenia konstrukeji przeszklonego fragmentu antresoli do klasy odpornosci ogniowej

co najmniej R30,

wykonania obudowy szachtéw instalacyjnych przegrodami niepalnymi o klasie odpornosci

ogniowej EI 60 oraz EIS60 z drzwiami EIS60 wyposazonymi w samozamykacze w przypadku

szachtéw wewnatrz ktérych prowadzone bedg zbiorcze kanaly wentylacji mechanicznej,

zabezpieczenia przeciwpozarowego wszystkich przejsé instalacyjnych w $cianach i stropach

wydzielajacych strefy pozarowe, a takie pozostalych przej$é o $rednicy wigkszej niz 4 cm

w innych elementach stanowigcych obudowe¢ pomieszczen zamknigtych, w stosunku do

ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowego najmniej EI lub REI 60 i wyisza, do

klasy odpornosci ogniowej EI okreSlonej dla $ciany badz stropu, przez ktéry beda

prowadzone,

zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego do klasy

odpornosci ogniowej co najmniej EI120,

oznakowania dzwigu osobowego oraz podno$nika dla 0s6b niepelnosprawnych obstugujgcego

antresol¢ wystawienniczg o zakazie korzystania w przypadki powstania pozaru,

wykonania dodatkowych wyjs$¢ ewakuacyjnych o szeroko$ci co najmniej 0,9m i wysokosci

2,0m otwieranych na zewngtrz pomieszczen, prowadzacych do sgsiedniej strefy pozarowej

budynku administracyjnego, do sgsiedniej sali ekspozycyjnej na poziomie ITI — go pietra oraz

na zewngtrz budynku z przestrzeni sali ekspozycyjnej usytuowanej na IV pietrze

bezposrednio na poziom dachu, zabezpieczonego balustradami od strony przestrzeni

otwartej,

zapewnienia na poziomie dachu bezpiecznych, oznakowanych, zabezpieczonych przed

oblodzeniem oraz wyposazonych w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne przejsé o szerokosci

co najmniej 0,9m w Kierunku wejScia do ewakuacyjnej klatki schodowej KLW1,

zapewnienia drzwiom ewakuacyjnym kierunku otwierania na zewnatrz pomieszczer salek

wykladowych zlokalizowanych na poziomie partern w poludniowo wschodniej czesci

budynku zgodnie z cz¢Scig rysunkows ekspertyzy,



23) zamknigcia drugiego wyj$cia ewakuacyjnego z pomieszczenia lokalu uzytkowego, drzwiami
skrzydlowymi o szeroko$ci skrzydia czynnego co najmniej 0,9m x 2,0m otwieranego na
zewnatrz budynku lub podlaczenia drzwi przesuwnych do systemu sygnalizacji pozarowej
w celu zapewnienia mozliwosci recznego oraz automatycznego otwarcia drzwi i pozostania
w pozycji otwartej w przypadku powstania pozaru,

24) wyposazenia w urzgdzenia antypaniczne projektowanych drzwi prowadzacych na zewnatrz
budynku oraz wystepujacych na drodze z holu w kierunku tych wyjs¢,

25) zapewnienia dodatkowych §rodkéw ewakuacji dla os6b niepelnosprawnych zgodnie z PN-EN
17210:2021-06 w postaci np. krzesel ewakunacyjnych rozmieszczonych w klatce schodowej
KLW1 na poziomach od II — V kondygnacji oraz na poziomie antresoli wystawienniczej,

26) wykonania modernizacji instalacji awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego zgodnie
z wymaganiami okreslonymi PN-EN 1838:2005 P, PN-EN 50172:2005 P, PN-HD 60364-5-
56:2010 P, PN-EN 60598-2-22:2015 P, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

27) wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu, na podstawie projektu
uzgodnionego, z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

28) obudowy trasy kablowej zasilajacej rozdzielni¢ gléwna przegrodami niepalny mi o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI120,

29) wyposazenia budynku w instalacje wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami
wewnetrznymi z wezem polsztywnym nominalnej Srednicy weza 25 mm, zlokalizowanymi
zgodnie z cz¢Scig rysunkowsa ekspertyzy, zasilang z pompowni przeciwpozarowej
zlokalizowanej w pomieszczeniu stanowigcym odrebng strefe pozarows, ma podstawie
projektu uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

30) wykonania zabudowy na przylaczu wodociagowym zaworu pierwszefistwa odcinajgcego
doplyw wody do czgsci instalacji wodociagowej przeznaczonej do celéw socjalnych,

31) opracowania instrukeji bezpieczenstwa pozarowego obejmujacej wprowadzone ekspertyza
rozwigzania techniczno-budowlane, jak réwniez zagadnienia organmizacyjne zwigzane
z koniecznoécig wprowadzenia na terenie obiektu nowych procedur prowadzenia ewakuacji,

32) przeprowadzania z czestotliwoscia co najmniej raz ma dwa lata, éwiczeh zwigzanych
z praktycznym sprawdzeniem organizacji oraz warunkéw ewakuacji z calego obiektu,
poprzedzonych szkoleniem wewnetrznym, a takze instruktazem uZycia urzgdzen
przeciwpozarowych i gaSnic.

Pozostale wymagania w zakresie bezpieczefistwa pozarowego nalezy spelni¢ w sposéb
bezposrednio okreslony w przepisach techniczno — budowlanych oraz przeciwpozarowych.
UZASADNIENIE

Na podstawie stosownych zapisow art. 126 i art. 107§4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpiono od uzasadnienia, w zwiazku z uwzglednieniem wniosku strony w catosci.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie shuzy stronom zazalenie do Komendanta Gléwnego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Warszawie za moim po$rednictwem w terminie siedmiu dni od jego dorgczenia.

) / 3
Otrzymuja: tops ,,---"K \//

1) Pan Andrzej Borgul
ul. Szpakow 3/3
41 — 940 Piekary Slaskie (+/ egzemplarz ekspertyzy) — ZPO

Do wiadomosci:

1) KM PSP Bytom (+1 egz. ekspertyzy) — PO
2) KW PSP Katowice WPZ - a/a (+] egz. ekspertyzy)



WPZ.52840.2.15.2025. MW Katowice, 24 marca 2025 roku
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (t.j. w Dz. U. 2 2024 r., poz. 572 z p6zn. zm.) i art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (tj. w Dz. U. z 2025 roku, poz. 188), w zwiazku
z trescig §1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(tj. Dz. U. 2023 roku, poz. 822) po rozpatrzeniu wniosku przestanego do Komendy Wojewddzkiej
Pafistwowej Strazy Pozarnej w Katowicach w dniu 27 lutego 2025 r. przez Pana Andrzeja Borgula,
reprezentujgcego Muzeum Gérnoslgskie w Bytomiu z siedzibg w Bytomiu przy pl. Jana III Sobieskiego
2 na podstawie przedlozonego upowaznienia, w sprawie wyrazenia zgody na zastosowanie
alternatywnego sposobu spelnienia wymagan bezpieczefistwa pozarowego dla istniejgcego obiektu
budowlanego usytuowanego w Bytomiu przy pl. Jana III Sobieskiego 2, stosownie do wnioskow
przekazanych opracowari pod tytutem:

—  Ekspertyza techniczna  zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku wystawienniczego
Gornoslgskiego Muzeum w Bytomiu przy placu Jana Ill Sobieskiego 2”,

—  ,Aneks. Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku wystawienniczego
Gornoslgskiego Muzeum w Bytomiu przy placu Jana III Sobieskiego 27,

sporzadzonych przez rzeczoznawcg do spraw zabezpieczef przeciwpozarowych — mgr inz. Andrzeja

Borgula oraz rzeczoznawcg budowlanego — mgr inz. Bogustawa Wieczorka,

postanawiam

wyrazi¢ zgodg na zastosowanie w analizowanym budynku rozwigzan zamiennych, w stosunku do
wymagania zawartego w cytowanym powyzej rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji, dotyczacego wykonania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej jako
obwodowej z doprowadzeniem wody z co najmniej dwéch stron (§25 ust. 6), i spelnienie tego
wymagania w sposéb wskazany w przedlozonym opracowaniu, zapewniajacy niepogorszenie
warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci wskutek zrealizowania nastepujacych
zadan wynikajacych z przyjetej koncepcji bezpieczenistwa pozarowego:
1) wykonania wszystkich zadan zawartych w postanowieniu wydanym przez Slqskiego
Komendanta Wojewédzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej znak WPZ.52840.1.60.2025.MW
z dnia 24 marca 2025 roku,

Pozostale wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, nalezy spelni¢ w sposéb
bezposrednio  okreSlony w obowigzujacych przepisach techniczno - budowlanych
i przeciwpozarowych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 i art. 107 §4 Kpa odstapiono od uzasadnienia postanowienia, w zwigzku
z uwzglednieniem w calosci zadania strony.
POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gléwnego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Warszawie za moim posrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doreczenia.

Otrzymuja:

1) Pan Andrzej Borgul
ul. Szpakéw 3/3
41 — 940 Piekary Slaskie (+1 egzemplarz ekspertyzy) — ZPO

Do wiadomosci:

1) KM PSP Bytom (+1 egz. ekspertyzy) — PO
2) KW PSP Katowice WPZ - a/a (+/ egz. ekspertyzy)
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FECHNICZNA
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1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania Jjest planowana przebudowa budynku
wystawienniczego Muzeum Gérnoélaskiego w Bytomiu przy Placu Jana
ITII Sobieskiego 2, w zwiazku z koniecznoécia przystosowania sal
wystawowych do stworzenia nowych warunkdw ekspozycji oraz
poprawienie Jjakosci 1 funkcjonowania strefy wejsciowej do
budynku dla oséb odwiedzajacych w tym oséb niepeinosprawnych i
personelu. Nalezy zaznaczyé¢, Ze budynek ten byl juz przedmiotem
ekspertyzy technicznej 1 wniosku o odstepstwo od przepisdw
techniczno-budowlanych. $lgski Komendant Wojewddzki Panstwowed]
Strazy Pozarnej wyrazit zgode na inny sposdb speilnienia wymagan
przepisdéw dla przedmiotowego budynku postanowieniem NR 313/2008
znak WKQ-0226/313/2008 z dnia 6 paZdziernika 2008 r. Podstawa do
opracowania ekspertyzy technicznej w 2008 roku byio nastepstwem
braku mozliwosci doprowadzenia wszystkich wymagan wskazanych
wprost w przepisach techniczno-budowlanych po wydanej decyziji
Komendanta Miejskiego PSP w Bytomiu nakazujacej usuniecie
nieprawidtowosci, w zwigzku z wystepowaniem w budynku stanu
zagrozenia zycia.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okres$lenie mozliwosci speinienia
wymagan bezpieczefAstwa pozarowego, w sposdb inny niz wynikajacy
z przepisdw techniczno-budowlanych oraz przeciwpozarowych w
budynku Muzeum, w trybie §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz, U. =z 2022 r. poz. 1225 z péin. zm.,) oraz $§1 ust. 2
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U. z 2023r., poz. 822).

W opracowaniu Zaproponowano rozwigzania zamienne
niepogarszajace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej budynku, ktdre
zostana uzgodnione ze $laskim Komendantem Wojewéddzkim Panstwowej
Strazy Pozarnej.

Zakres opracowania obejmuje wszystkie elementy wpiywajace
na bezpieczenstwo 1ludzi i mozliwosé¢ ewakuacjli w przypadku
powstania pozaru, jak rdéwniez mozliwosé prowadzenia skutecznych
dziatahh ratowniczo gasniczych przez Panstwowa Straz Pozarng.

Celem aneksu jest uwzglednienie dodatkowej nieprawidiowosci
zwiazanej z brakiem mozliwosci zapewnienia alternatywnej drogi
ewakuacyjnej z antresoli nie prowadzacej ' poprzez’' “schody 'ze
stopniami zabiegowymi..
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Aneks do ekspertyzy wykonano w oparciu o:

~ Ekspertyze techniczng zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku
wystawienniczego Gérnoslaskiego Muzeum w Bytomiu przy Placu
Jana III Sobieskiego 2,

—~ Postanowienie S$laskiege Komendanta Wojewddzkiego PSP znak
WPZ.52840.1.6.2025.MW z dnia 12 lutego 2025r. oraz
WPZ.52840.2.5.2025.MW,

a takze w oparciu o nastepujace przepisy:
[1] Ustawe z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe]
(Dz.U. z 2024r. poz. 275 z pdZn. zm.),
[2] Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024r.
poz. 725 z pdin. zm.),
[3] rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administraciji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych

obiektdéw budowlanych i terendw (Dz.U. z 2023r. poz. 822),

[4] rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz

drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

[5] roz. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki

i ich usytuowanie (j.t.: Dz.U. z 2022r. poz. 1225 z pdin. zm.),

[6] ITB 221. Wytyczne oceny odpornoéci ogniowej elementdw
konstrukciji budowlanych.

[7] ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 409/2005 Projektowanie
elementédw zZelbetowych 1 murowych 2z uwagi na odpornosé ogniowa.

2005«r.

[8] M. Kosiorek. Odpornosé ogniowa konstrukcji budowlanych.

1988«r.

[9] Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych Czesé 1-2

Reguty ogblne. Projektowanie z uwagl na warunki pozarowe.

W przedmiotowym aneksie przedstawiono kwestie dotyczace warunkdéw
ochrony przeciwpozarowej, nieprawidlowosci przepiséw techniczno
budowlanych oraz rozwiazan zamiennych i zastepczych w wybranvych
rozdziatach, w ktérych wprowadzone zostaly zmiany w stosunku do
tresdci pierwotne] ekspertyzy techniczne’j zabezpieczenia
przeciwpozarowego Budynku wystawienniczego Gérnoslaskiego
Muzeum w Bytomiu przy placu Jana III Sobieskiego 2, opracowanej
w_grudniu 2024r. stanowiacej zatacznik do wniosku o akceptacie
przez élaskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP przedstawionych w
niej rozwiazan zamiennych, ziozonego w KW PSP w_ Katowicach w
dniu 14 stycznia 2025r.
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WEGO

3. Warunki ochrony przeciwpozarowe]
3.1.0g6lna charakterystyka obiektu

Brak zmian.
3.2.Powierzchnia, kubatura, wysoko$é i liczba kondygnacji
Brak zmian.

3.3.Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Brak zmian.

3.4.Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie 1 sposdéb
uzytkowania

Brak zmian.

3.5.Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej
liczbie osbb na kazdej kondygnaciji, a takze
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

Brak zmian.
3.6.Podziat obiektu na strefy pozarowe

Brak zmian.

3.7.Przewidywana gestosé¢ obciazenia ogniowego
Brak zmian.

3.8.Klasa odpornosci pozarowe] budynku oraz odpornos$é¢ ogniowa
i stopieh rozprzestrzeniania ognia elementdéw budowlanych.

Brak zmian.

3.9.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni
zewnetrznych

Brak zmian.

3.10. Warunki ewakuacji

Antresola

Z poziomu antresoli zapewniono ewakuacje w kierunku dwdch
przeciwlegtych schodéw ze stopniami zabiegowymi, z uwagi na brak
mozliwosdci przebudowy schoddw gdzie co najmniej jedne z nich nie
beda zabiegowymi, nalezalo uzna¢ zZe Jjest to Jjedyna droga
ewakuacyjna — wymaganie niespeilnione.

Pozostate warunki ewakuacji pozostaia bez zmian.
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3.11. Dobbdr wurzadzeh przeciwpozarowych oraz innych
instalacji
1 urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozZarowemu

Brak zmian.

3.12. Sposédb zabezpieczenia przeciwpozarowego
instalacji uzytkowych
Brak zmian.

3.13. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia
dziatan ratowniczych

Brak zmian.

3.14. Usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Brak zmian.
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4. ROZWIAZANIA ZAMIENNE WYMAGAJACE UZGODNIENIA W TRYBIE §2
UST. 3A ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12
KWIETNIA 2002R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM
POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE [5] ORAZ §1 UST.
2 ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI
Z DNIA 7 CZERWCA 2010R. W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
BUDYNKOW, INNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I TERENOW [3]

W analizowanym obiekcie wystepuje szereg rozwigzan
techniczno budowlanych opartych o© przepisy 1 zasady wiedzy
technicznej obowigzujace w okresie projektowania 1 budowy
obiektu. Wiele z nich w chwili obecnej wykazuje niezgodnosé
z aktualnie obowigzujgacymi warunkami technicznymi, zwlaszcza z
wymaganiami w zakresie ochrony przeciwpozarowej. Dostosowanie
ich do obowiazujacych przepisodw techniczno-budowlanych
wymagaitoby poniesienia duzych naktadow finansowych,
powiekszonych o straty zwigzane =z koniecznoscia wytaczenia z
eksploatacji obiektu na czas prowadzenia inwestycji, a w wielu
przypadkach, =z uwagi na rozwiagzania architektoniczne oraz
gabaryty budynku wrecz niemczliwe.

Majac powyzsze na uwadze, dziatajac w trybie §2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkdédw technicznych, Jjakim powinny odpowiadadé
budynki 1 ich usytuowanie [5], autorzy opracowania przedstawili
szereg wskazan zamiennych pozwalajacych na akceptacje rozwiazan,
ktére nie ulegna zmianie, a dotyczacych:

- szerokosci uzytkowe]j Dbiegdébw 1 spocznikdé4w schodowych oraz
wysokoéci stopni - §68 ust. 1 rozp. MI[5],

- 1losci stopni w biegu schoddéw stailych prowadzacych z antresoli
- §69 ust. 1 pkt 2 rozp. MI[5],

- klasy odpornosci ogniowej fragmentu stropu antresoli §216 ust.
1l rozp. MI[5],

- klasy odpornosci ogniowe] przekrycia dachu w obrebie Swietlikdéw
nad parterem, a takze nad kondygnacja IV pietra z antresola -
§216 ust. 1, rozp. MI[5],

- klasy odpornosci ogniowe]j przeszklen $cian zewnetrznych
stanowiacych obudowe ewakuacyinej klatki schodowej KIW1 - §249
ust. 6 rozp. MI[5],

- dopuszczalnej powilerzchni strefy pozarowej w budynku - §227 ust.
1 rozp. MI[5],

- =zapewnienia co najmnie] dwdch wyJsé ewakuacyjnych
Zz pomieszczenia przeznaczonego do jednoczesnego przebywania
w nim powyzej 50 osdb -§238 pkt 1 rozp. MI[5])

Budynek wystawienniczy Muzeum Gérnoslaskiego w Bytomiu Strona 7212



- =zapewnienia ewakuacji z pomieszczeh =zaplecza kuchni lokalu
uzytkowego przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia - §237 ust. 8
rozp. MI[5],

- szerokosci drzwi na drodze ewakuacyjnej - §239 ust. 5 rozp. MI[5],

- szerokosci nieblokowanego  skrzydia drzwi  dwuskrzydiowych
stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej - §240 ust. 1 rozp. MI[5],

- umieszczenie nieotwieranych naswietli bez klasy odpornosci ogniowed
powyze] 2 m od poziomu posadzki - §241 ust. 1 rozp. MI[5],

- odlegto$ci miedzy $ciana zewnetrzng, stanowiaca obudowe klatki
schodowe]j przeznaczone]j do ewakuacji, a inng Sciana tego budynku
- §249 ust. 6 rozp. MI[5],

- klasy odpornosci ogniowej i dymoszczelnod$ci zamknieé w obudowie
ewakuacyjnej klatki schodowej - §245 pkt 2 rozp. MI[5],

- diugosci przejscia ewakuacyjnego z antresoli §237 ust. 1 pkt 1
rozp. MI[5],

- braku odpornosci ogniowej 1 dymoszczelnosci drzwi prowadzacych
do wylaczonego z eksploatacji =zabytkowego diZwigu osobowego w
ewakuacyjnej klatce schodowej KLW1- §245 pkt 2 rozp. MI[5],

- wykonania instalacji wodociagowe] przeciwpozarowej Jjako obwodowej
1 zasilania jej co najmniej z dwédch stron - § 25 ust. 6 pkt 1 [3],
oraz wymagania bedacego podstawa do sporzadzenia niniejszego

aneksu: - wystepowania na drogach ewakuacyinych schodéw ze stopniami

zabiegowymi, jezeli schody te sa jedyna droga ewakuacyjna §244 ust.

1l rozp MI [5]

Stad tez =zaproponowano inny, alternatywny sposdb speinienia
obowiazujacych wymagan ochrony przeciwpozarowei, nie
wynikajacych bezposrednio Z aktualnego stanu  prawnego,
rekompensujacy ww. nieprawidiowos$ci, a jednoczeédnie zapewniajacy
bezpieczenstwo przebywajacych w nim osdb.
Proponuje sie zatem  wykonanie nastepujacych rozwigzan
technicznych zamiennych i  zastepczych, ktérych realizacijia
zrekompensuje w sposéb dostateczny wymienione nieprawidlowosci:
1. Wydzielenie budynku wystawienniczego wzgledem
administracyjnego jako odrebna strefa pozarowa elementami
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornoéci ogniowej
co najmniej REI120 oraz drzwiami o klasie odpornosdci ogniowe]j
co najmniej EI oraz EIS60 wyposazonymi w samozamykacze oraz
przeszkleniem o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60
zgednie z czedcia graficzng ekspertyzy.

2. Wydzielenie kondygnacji podziemnej jake, .odrebnei ..strefy
pozarowe] stropem 1 Scianami o klasie YOEGWAHETISTEGHLEWSHRND
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najmniej REI120 oraz drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI60 z samozamykaczem.

3. Wydzielenie dZwigu osobowego na poziomie piwnic drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS60 wyposazonymi
w urzgadzenia samozamykajgce.

4. Oznakowanie diwigu osobowego oraz podnosnika dla oséb
niepeinosprawnych obstugujacego antresole wystawiennicza
wystawiennicze]j o =zakazie korzystania w przypadki powstania
pozaru,

5. Podzia? budynku wystawienniczego na strefy pozarowe
i bezpieczne elementami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI120 i REI60 w sposdéb 1 w miejscach
wskazanych w tresci oraz czesci graficznej ekspertyzy.

6. Wydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej KLWl przegrodami
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60/EI60, zamkniecie
dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EIS30 zaopatrzonymi w urzadzenia
samozamykajace, oknami o klasie odpornosci ogniowej co najmnied]
EI30 oraz dymoszczelnymi kurtynami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI60 w miejscach wskazanych w
czedcl graficznej ekspertyzy.

7. Wypeinienie otwordédw okiennych i drzwiowych w podcieniu
zewnetrznej, frontowej Sciany budynku w odlegioéci co
najmniej 4m od prostopaditej przeszklonej &ciany klatki
schodowe]j, przeszkleniem i drzwiami o klasie odpornoéci
ogniowe] co najmniej EI30 na poziomie I-go pietra i EI60 na
poziomie parteru.

8. Modernizacji istniejacego systemu oddymiania klatki KLW1
poprzez zapewnienie dodatkowych nawiewdw powietrza
uzupeitniajacego na poziomie parteru zgodnie z standardem
projektowym CNBOP.

9. Zabezpieczenie $Swietlikdédw dachowych nad poziomem pierwszej
kondygnacji nadziemnej, niepalnymi sufitami podwieszonymi o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30 oraz niepalnym
sufitem o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60 w
czescil ponad projektowanym magazynem oraz toaletami.

10. Zapewnienie pokryciom dachéw i $Swietlikéw wilasciwosci co
najmniej nierozprzestrzeniajacych ognia.

11, Wydzielenie klatki schodowej KLW2 $ciang o klasie odpornoéci
ogniowej co najmniej REI60 i peilnymi drzwiami skrzydiowymi
w miejscu wskazanym w cze$ci graficznej ekspertyzy.

12. Zapewnienia wtasciwosci co najmniej trudno zapalnych stalym
elementom wystroju i wyposazenia wnetrz ciggdu
komunikacyjnych oraz pomieszczen przeznaczonych . dla . wiece]
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niz 50 os6b - dotyczy rdéwniez kotar, zaston, wyktadzin
poditogowych 1 okladzin $Sciennych, a takze ©przepierzen
dzielacych przestrzenie ekspozycyjne.

13. Zabezpieczenie konstrukcji przeszklonego fragmentu antresoli
do klasy odpornosci ogniowej co najmniej R30.

14. Obudowy szachtédw instalacyjnych przegrodami niepalnymi o klasie
odpornosci ogniowej EI 60 oraz EIS60 z drzwiami EIS60
wyposazonymi w samozamykacze w przypadku szachtdédw wewnatrz
ktérych prowadzone beda zbiorcze kanaty wentylacji mechanicznedj.

15. Wydzielenie pomieszczen gospodarczych, technicznych i
magazynowych jako odrebne strefy bezpieczne elementami o klasie
odpornosci ogniowe] co najmniej REI i EI60 1 zamkniecie ich
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornoséci ogniowej EIG0
oraz EI30 wyposazonymi w samozamykacze, w miejscach wskazanych
w czescli rysunkowej ekspertyzy.

l16. Zabezpieczenie przeciwpozarowe wszystkich przejsc
instalacyjnych w $cianach i stropach wydzielajacych strefy
pozarowe, a takze pozostatych przejsé o $Srednicy wiekszej
niz 4 cm w innych elementach stanowiacych obudowe pomieszczen
zamknietych, w stosunku do ktérych wymagana Jest klasa
odpornosci ogniowego najmniej EI lub REI 60 i wyzsza, do
klasy odpornosci ogniowej EI okre$lonej dla $ciany badz
stropu, przez ktéry sa prowadzone.

17. Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych W elementach
oddzielenia przeciwpozarowego do klasy odpornosci ogniowej
co najmniej EI120.

18. Wykonanie dodatkowych wyjsé¢ ewakuacyjinych o szerokosci co
najmniej 0,9m 1 wysoko$éci 2,0m otwieranych na zewnatrz
pomieszczenh, prowadzacych do sasiedniej strefy pozarowe]
budynku administracyjnego, do sasiedniej sali ekspozycyjnej
na poziomie III - go piletra oraz na zewnatrz budynku z
przestrzeni sali ekspozycyjnej usytuowane] na IV pietrze
bezposrednio na poziom dachu, zabezpieczonego balustradami
od strony przestrzeni otwartej. Zapewnienie na poziomie
dachu bezpiecznych, oznakowanych, zabezpieczonych przed
oblodzeniem i wyposazonych W awaryijne oswietlenie
ewakuacyjne przejs¢ o szerokosci co najmniej 0,9m w kierunku
wejscia do ewakuacyjnej klatki schodowej KLW1.

19. Zapewnienie drzwiom ewakuacyjnym kierunku otwierania na
zewnatrz pomieszczen salek wykladowych zlokalizowanych na
poziomie parteru w poirudniowo wschodniej czesci budynku.

20. Zamknigcie drugiego wyjscia ewakuacyjnego z pomieszczenia
lokalu uzytkowego (restauracji) drzwi@hENEROAFEHGWMDZ Ko

P,
szerokos$ci skrzydia czynnego co na;f\NsTwowfﬁr(%ﬁszpozﬁRUEJ

40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36
. tel. 478 515610
My drial Przsciwdriatania Zagrozeniom

Budynek wystawienniczy Muzeum Gérnoélaskiego w Bytomiu Strona 10z 12



JINTCZNA

otwieranego na =zewnatrz budynku lub podtaczenia drzwi
przesuwnych do systemu sygnalizacji pozarowej w celu
zapewnienia mozliwo$ci recznego 1 automatycznego otwarcia drzwi
i pozostania w pozycji otwartej w przypadku powstania pozaru.

21. Wyposazenie w urzadzenia antypaniczne projektowanych drzwi
prowadzacych na zewnatrz budynku oraz wystepujacych na
drodze z holu w kierunku tych wyjsé.

22, Zapewnienie dodatkowych Srodkdw ewakuaciji dla 0sbb
niepeitnosprawnych zgodnie z PN-EN 17210:2021-06 w postaci
np. krzeset ewakuacyjnych rozmieszczonych w klatce schodowe]
KLW1 na poziomach od II - V kondygnacji oraz na poziomie
antresoli wystawienniczej.

23. Zapewnienie peinej ochrony budynku przez adresowalny system
sygnalizacji pozarowe]j, realizujacy w przypadku powstania
pozaru zadania wynikajace z przyjetego scenariusza rozwoju
zdarzen, a Ww szczegdlnosci: transmisje sygnatu alarmu
pozarowego do Panstwowej Strazy PoZzarnej w sposdb uzgodniony
z Komendantem Miejskim Panstwowej Strazy PozZarnej w Bytomiu,
powiadomienie o0séb przebywajacych w budynku o wykrytym
zagrozeniu za pomoca syghalizatordw optyczno - akustycznych,
zamkniecie klap przeciwpozarowych w przewodach
wentylacyjnych, uruchomienie wurzadzen przeznaczonych do
usuwania dymu z przestrzeni klatki schodowej wraz z nawiewem
mechanicznym na poziomie przyziemia i pierwszego pietra,
wytaczenie wentylaciji mechaniczne] i klimatyzacji,
zwolnienie ewentualnych blokad systemu kontroli dostepu w
drzwiach ewakuacyjnych, w tym w drzwiach prowadzacych z
klatki schodowej KLW1l, zwdr elektromagnetycznych w drzwiach
przeciwpozarowych, sprowadzenie diwigu osobowego ha poziom
bezpieczny, opuszczenie dymoszczelnych kurtyn
przeciwpozarowych w obrebie holu, automatyczne otwarcie
drzwi na drodze ewakuacyjnej pomiedzy klatka wachlarzowa
KLW1 a biegiem schodowym taczacym pietro z parterem, otwarcie
automatycznych drzwi przesuwnych W przypadku ich
zastosowania.

24. Modernizacje instalacji awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w:

- PN-EN 1838:2005 P Zastosowania os$wietlenia. Os$wietlenie
awaryjne,

- PN-EN 50172:2005 P Systemy awaryjnego osSwietlenia
ewakuacyjnego,

- PN-HD 60364-5-56:2010 P 1Instalacje elektryczne w

obiektach budowlanych. Dobdér 1 HadhtagA WipgdsEveémiaa

elektrycznego. Instalacje bezpieczéﬁ§§ﬁg?WEJSTRAZYPOZARNEJ
w KATOWICACH
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36
tel. 478 515 610
Fydriat Prraniwdrialanis Zaarozeniom

Budynek wystawienniczy Muzeum Goérnosiaskiego w Bytomiu Strona 11 z 12



PRZLCIWPOZAROW (GO

- PN-EN 60598-2-22:2015 P Oprawy os$wietleniowe. Czedé 2-
22: Wymagania szczegdiowe. Oprawy oSwietleniowe do

oswietlenia awaryjnego.
25. Wyposazenie Dbudynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu

odcinajacy =zasilanie do wszystkich obwodéw instalacji
elektrycznej za wyjatkiem obwoddw =zasilajacych urzadzenia
przeciwpozarowe tj. system oddymiania klatki schodowej wraz
Z nawlewem mechanicznym, system sygnalizacji pozaruy,
hydrofor zasilajacy instalacje wodociagowa przeciwpozarowa
z hydrantami 25.Wydzielnie pomieszczenia gtédwnej rozdzielni
elektryczne]j jako odrebnej strefy pozarowej wraz z obudowa
trasy kablowej prowadzonej wewnatrz budynku na poziomie
kondygnacji podziemnej niepalnymi przegrodami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI120.

26. Wyposazenie budynku w instalacje wodociggowa przeciwpozarowa
z hydrantami wewnetrznymi z wezZzem pdisztywnym nominalned
Srednicy weza 25 mm, zlokalizowanymi jak w czedci graficzne]
ekspertyzy, zasilang zZ pompowni przeciwpozarowe;
zlokalizowane]j w pomieszczeniu stanowigcym odrebna strefe
pozarows.

27. Zabudowe na przytaczu wodociggowym =zaworu pierwszenstwa
odcinajacego dopiyw wody do czesci instalacji wodociagowej
przeznaczonej do celdw socjalnych.

28. Opracowanie instrukcji bezpieczefistwa pozarowego ocbejmujace)
wprowadzone ekspertyza rozwiazania techniczno-budowlane,
jak réwniez zagadnienia organizacyjne zZzwigzane z
konieczno$cia wprowadzenia na terenie obiektu nowych
procedur prowadzenia ewakuacji.

29. Przeprowadzanie z czestotliwos$cia co najmniej raz na dwa
lata, ¢wiczen zwiazanych z praktycznym sprawdzeniem
organizacji oraz warunkdéw ewakuacji =z calego obiektu,
poprzedzonych szkoleniem wewnetrznym, a takze instruktazem
uzycia urzadzen przeciwpozarowych i gasdnic.

Wykonanie powyzszych rozwigzan zdaniem autoréw ekspertyzy
w zdecydowany sposéb wpiynie na poprawe warunkdw bezpieczenstwa
pozarowego, a tym samym zapewni odpowiedni poziom bezpieczenstwa
osobom przebywajacym w budynku oraz umozliwi prowadzenie
skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych. Pozwoli takZe na
eliminacje usterek, ktére w mys$l przepisdw przeciwpozarowych
miaty wpiyw na uznanie budynku za zagrazajacy zyciu ludzi.

5. Uzasadnienie przyjete] koncepcji bezpieczenstwa
Brak zmian.

6. UWAGI KONCOWE
Brak zmian.
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