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rysunku Opis elementu
2 < ; X b4 Internal seamless partition wall system
kno EI60, zab d
g l(<)|ansc3)/ b ' z;i:rﬁzlecz ¢ d0 wymagane} 4| O B_01 Balustrada wewn etrzna stalowa pelnigca funkcje poreczy dla osb niepetnosprawnych, zgodne z § 71. Warunkéw technicznych
026 15025, e g < B_02 Balustrada wewn etrzna stalowa
K32 B_03a Istniejaca, zabytkowa balustrada wewnetrzna, zachowac i odnowic¢ zgodnie z programem prac konserwatorskich. Balustrady nalezy podnies¢ do wysokoéci min.110 cm poprzez
686 g
b przedtuzenie pretdw mocujacych balustrade w posadzce
¢ | | B_03b Balustrada antresoli, wysoko §¢ 110cm nawiazujaca wygladem do zachowanych fragmentow
] B_04 Easy Glass Smart YFascia Mount
B_INO1 Istniejaca, przy$cienna balustrada, odnowienie zgodnie z programem prac konserwatorskich
0227 s X019 B_IN02 Istniejaca, zabytkowa balustrada wewnetrzna z cokolem z lastriko. Nalezy zachowac forme i wysoko$¢ balustrady. Odnowienie zgodnie z programem prac konserwatorskich
Z q 29,72 m2{ X x % > | B_INO3 Istniejaca, zabytkowa balustrada wewnetrzna, zachowac i odnowic¢ zgodnie z programem prac konserwatorskich. Balustrady nalezy podnie$¢ do wysokoéci min.110 cm poprzez
= o L8904 M%) % b przediuzenie pretdw mocujacych balustrade w posadzce
o 4 BL_01 Elementy pionowe z profili stalowych lakierowanych RAL 7024, pochwyty ze stali nierdzewnej.
DA_01 Nowoprojektowany stropodach, uwzgl edni¢ warstwy spadkowe do istniejacych wpustow
IR & — — DA 0fa papa termozgrzewalna
i < % DA_02 $wietlik dachowy przywracany nad istniejécymi lukamami, szyby okleic folia przeciwstonecznan transparentng ANTY-UV : bezbarwna, maksymalnie transparentna na szybie.
5 Podzialy szproséw dostosowac do rytmu istniejacych lukam. Konstrukcja i szklenie nierozprzestrzeniajace ognia
. GABLOTA | ekspozytor wystawa przyrodnicza
B8 KR1 Kratka napowietrzaj aca - sysem oddymiania klatki schodowej
an-anan b X L.01 Podéwietlany szyld z nazwa instytucji, mocowany do elewacji zewnetrznej
W L 02 Kamienny szyld
¢ b4 G LU_INO1 Luksfery do$wietlajace pomieszczenie z antresola, zachowac i poddac konserwacji, oczysci¢ z warstw bitumicznych i uzupelni¢ ubytki zgodnie z programem prac
" . s rS konserwatorskich
i Rf;l 120 M_INO1 Zabytkowa rozdzielnia elekiryczna do zachowania i wyeksponowania w ramach ekspozycji
§ 4 01 okno do wymiany wed fug wytycznych konserwatora
4 = O1EI30 okno do wymiany wed ug wytycznych konserwatora
>< S
4] s % O1EI60 okno do wymiany wed fug wytycznych konserwatora
. [ ] 4 [ 046,0 02 okno do wymiany wed fug wytycznych konserwatora
539X ) : < LG 87207 S 02EI60 okno do wymiany wed fug wytycznych konserwatora
4 o 03 okno do wymiany wed fug wytycznych konserwatora
W; 035 4 < X 03EI60 okno do wymiany wed fug wytycznych konserwatora
: W : S g 0_03a Przeszklony przedsionek systemowe rozwi azanie lusarki stalowej z wysoka izolacjg termiczng
SWo2 SW02 4 9= g 0_03b Przeszklony przedsionek systemowe rozwi gzanie $lusarki stalowej z wysoka izolacja termiczng
SW02 0417 ‘ 0_03c Przeszklony przedsionek systemowe rozwi gzanie $lusarki stalowej z wysoka izolacjg termiczng
REI 120 ) ) REI 120 0_04a projektowane okno w celu poprawy warunkow termicznych Klatki schodowe]
‘ %/ § SW05 0_04b projektowane okno w celu poprawy warunkéw termicznych klatki schodowej
<~ 1 ‘ < 1 r 0_IN03 Istniejace okno witrazowe do zachowania, kolorowe szklenie z gométkami do konserwacji, boczne szklenia wymienic na mleczno-biate - zgodnie z programem prac
. W ; : ’ NS 3 XX Konserwatorskich
] R X X X X X X X X X X T T o 1 Ws_02 igie T | = L7 K X X X X X X X | 0B_01 projektowana obrobka blacharska z blachy tytanowo cynkowej w kolorystyce nawi  azujacej do obrobek wykonanych z blachy ocynkowanej
S K& X K& X KA K& X K& XX AV KX A& VS o U 197.0 " y N S 58 58 58 58 SEE 38 & SEE VA & S5E D& PS01 Uzupetnienie warstw istniejacego stropu - wyréwnanie wysokoéci
VL “H JJH “H n g K %70 10 ] PS02 Uzupetnienie warstw istniejacego stropu - wyrwnanie wysokosci
P 10,34 <] H JJH HH mn HH n“ m ST 4 017 X | i okno EI60, zabezpieczy ¢ do wymaganej PSW0fa  |Plytki ceramiczne inspirowane historycznym wygladem fazienek
= (. S ; 5 Klasy lub wymienic PSWOTb | Piytki ceramiczne
4 ‘ ] ‘ - RS 1515 LV & \ z PSW02a Wykladzina antyposlizgowa PVC - plytki winylowe, gr. 2mm, w kolorze grafitowym,
4 5%33 — 4 g ~K R e ] PSW020 | Wykiadzina antyposlizgowa PVC, gr. 2mm, w kolorze bialym,
' ' - § r - ~ N —|m E X <] B PSW03a Posadzka lastryko w kolorze czamo-szarym
(}a:}w 2 4 ot e | e A | e | IS 4 Swot o I/ § ' 5 PSW03b posadzka z kamienia - granitu dopasowana kolorystycznie do istniej gcej nawierzchni schoddw zewnetrznych
48] T g e 3 VAR | . \ / i § ne pl it sy o oy podelioep ool anacepp
2050 | 5] = 20 ~§ 5 \ \ ; ) 4 PSW04 Wypelnienie pél pustakami szklanymi 16x16 cm, fuga 3 cm (81 pustakéw na jedna plyte); podéwietlenie po obwodzie lub od dotu do ustalenia na etapie projektu wykonawczego.
N 4 | | 8 [ ? = = { ) ¥ PSW05 wykona¢ nowa posadzke z kamienia naturainego na wzér posadzek na wyzszych kondygnacjach
=] i [ \ Q\b ,4 : 9 b 0417 PSW06 Odtworzenie istniej acej posadzki o powierzehni wykoriczonej karbowaniem oczyscic z zabrudzen i uzupelni¢ poprzez odcisniecie struktury w wigzacym betonie wedtug programu
: ' T S== I\ Nz | REI 120 REI120 prac konserwatorskich
LXXLLXXXXR X % I N /1| % < PSW07 Strop szklany, podkonstrukcja aluminiowa
2 PSWO01b | i L~ \—_/_/_ ] = / 7/r/ / / 7/// M ,./// ) PSW08 Posadzka z lastryko kolor szary
] 4| \ / e N | Lo Ll L L Ll L A L Ll Ll L S S SIS S S S S SIS SIS S A S S A S S S S A S A A A S_E01 przej$cia ewakuacyjne prowadzace przez dach budynku do klatki schodowej, zabezpieczone przed oblodzeniem i wyposazone w oéwietlenie awaryjne. Dokfadny przebieg
\ + 1 f(i)éﬁm2 strefa szatn, szafki trudnozapalne i | i {3 ¢ | ¢ T \ i - dostosowag na etapie projektu technicznego do przebiequ kanatow i urzadzen instalacyjnych.
] ) L - : A orzytwierdzone do pod foza e T~ o ‘(o ]:[ ! ‘ , ‘ ! : S_IN0t Istniejaca posadzka do wzmocnienia i odtworzenia warstw wykoriczeniowych
\ - & § ‘ rl = 9. / o " )/ | : § S_IN02 Istniejaca posadzka schoddw granitowa - remont schodéw w odrebnym opracowaniu
A ry ——1 3215 Hi & 1015 115 % = 505.0 = i : 15.0 ,/ : | 2 S_IN04 Istniejaca posadzka o powierzchni wykoriczonej karbowaniem oczy$cic z zabrudzen i uzupekic poprzez odciéniecie struktury w wiazacym betonie wedlug programu prac
R ; = S = g ' ] ! konserwatorskich
150 (90+60 110.0 100.0 1175 = ] g 3 | o ’ X
ﬁ 160 % X X X X X X X X X X X X X X X ‘ 7 i I A ]:[ - 20 | : : 2 3 iR g __________________________________________________ < ! : : S SC_01 Schody murowane, ewakuacyjne
205 b i N o \ ! < SC_INO1 Zabytkowa Klatka schodowa z ciemnego lastriko, odnowienie nawierzchni stopni zgodnie z programem prac konserwatorskich
‘ | \ | N
> [ [ E ]] 18 O* | : N : | SC_IN02 Owalna, zabytkowa klatka schodowa wykonana ze szlachetnego betonu, odnowienie nawierzchni stopni zgodnie z programem prac konserwatorskich
' : w - < 010 = % : ! \ | : SC_IN03 Istniejace, zabytkowe schody na antresole, odnowi¢ zgodnie z programem prac konserwatorskich
= ‘ 1 X X i}f < 200 - SWo1 N '\ o ST01 Nowoprojektowany stropodach, uwzgl ednié warstwy spadkowe do istniejacych wpustéw
EIS30 | SWo1 < : | AN I : SWo1 Sciana wewnetrzna z bloczkow z betonu komérkowego
SW05 S - .o w N P SW0ta ?ciana wewnetrzna z bloczkow silikatowych
REI 120 2 \ = "o 0 | AN ! : Swo2 Sciana wewnetrzna z bloczkéw z betonu komérkowego
— _ | A _ _ : _ _ - - —F— _ B _ 1 Lo | 7 _ _ S _ _ N _ 4::7 Sy I I SW03 na podwajnej konstrukeji z profili CW 100 i UW 100 z dwukrotnym poszyciem p fytami GKB typu A o grub. 12,5 mm, z wypelnieniem wetng mineraing
3 = 4 N [ $010 | | +0.00 | -0.10 § S NG L J 7 'ef - SWo4 konstrukcja z profili CW 75 UW 75 z dwukrotnym poszyciem p tytami GKB o grub. 12,5 mm, z wypetnieniem weing mineraing
o~ FS REI 120 243.0 15.0 115.0 N N N = : : | — : : SW05 podwdjna plyta krzemianowo-wapniowa ogniochronna
& & S I % < - %0 i : [ ] : | 5 SW05a podwdjna plyta krzemianowo-wapniowa ogniochronna na ruszcie
é 2 re = EPTRe re E 8 200 | : o7 i\ | : < SW06 konstrukcja z profili CW 50 i UW 50 z dwukrotnym poszyciem p fytami GKB o grub. 12,5 mm, z wypetnieniem wena mineralng
SW05 <% 5 2 < ‘ ‘ | :474 2 | \ ’ : | & ; S201 Sciana zewngtrzna konstrukcja $wietlika
<3 = 4 ! % X § P — T —— — — NC - i | TS | : [ St_IN01 Istniejacy stup z oktadzing z trawertynu, oktadzing odnowic¢ zgodnie z programem prac konserwatorskich
S = & g £= [ [ o i : I/ o ] : | |4 St._IN02 Istniejacy stup kielichowy z betonu szlachetnego, odnowi¢ zgodnie z programem prac konserwatorskich
S & p < s | | = = b v 5 SLINO3 | lstniejacy, kwadratowy stup wewnetrzny z kielichowym zakoriczeniem
(=) © O 7/
5382 S 2 2 | 2| & | \ ! : 7 : ! X St_IN04 Istniejacy, kwadratowy stup wewnetrzny
) = R N 2 1 ’ [ = = o6 PR . .
QQQ()% T ‘ | =~ | ‘ oy Swm ‘ 90 SWo - Wo1a Wykoniczenie $ciany plytka ceramiczng do wysokosci 2m
s 2 Wo1a = % o s [ Swo2 | [ —— . -
W < KRR XX, KK ° KK KK s KK KK % KK e XK, A €8 | § | - 2 20 : o RN R N k ! 0.05 - okno EI60, zabezpieczy ¢ do Wotb Wykoriczenie Sciany plytka ceramiczng do wysoko 2m
MM IRk e . N N ' = — — i — = [y A A A g R e e o e e B |7 o ! B IR maganej klasy lub wymienié W_KO1 kurtyna’ powielrzna zabudowana - : :
: % 13.<) - — —e — et A VA A A A A A A A A _‘7\ N ; W_P01 podnoénik platformowy dla niepetnosprawnych zapewniajacy dostep dla nigpeinosprawynych na teren antresoli
LIRS 451 REI 120 / S - 75 115 255 0.9 & W_P02 automatyczna kurtyna przeciwpo zarowa EI60, odpomost na obciaZenie wiatrem C2, prowadnice i kasete obudowaé tak by byly niewidoczne.
T i > W T EB0 T 1 -« E e e == = = = 3-;7 T 1 94Tm [ - T B 0.10 ] T T T T T B D /) X |>< — | WS 01 Umywalka wbudowana w blat
(4 3 N REI120 | SW01 - = 7.59 m? g v P
] ‘ EZ /_4 7« 7/ = _/z__/«: /,«: / g e ‘ WS_01n Umywalka dostosowana dla 0s6b niepe tnosprawnych
2805 X — —t = £ - PSWOta " > e e e WS_02 Miska ustgpowa wiszaca
2805 S S = = » o, SWo5 . REI 120 WS_02n Miska ustepowa wiszaca przystosowana dla 0s6b niepetnosprawnych
- REI 120 b = = 3495 115 237.0 15,0 i WS_04 Wydzielenie kabin sanitamych z p iyt HPL; calkowita wysokosc zabudowy min. 200cm w tym nézka 15 cm, szeroko$é drzwi 80 cm
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- | L elementy nowoprojektowane 1. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM | OPRACOWANIAMI
s | KL= ==== — — o BRANZOWYMI
T ~ 250.0 , O elementy istniajace, zachowane 2. INWENTARTYZACJA WYKONANA ZGODNIE Z NORMA PN-ISO 9836
2805 =k | RSN , 3. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W "CM"
= .00 =27145 [5G INOT * S Slwe £.4  poza zakresem opracowania 4. POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA ORAZ NIEDOSTEPNE NIE SA
I_ = i}i = N I WLICZONE W ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJI
FH=T00 s ‘ Fp=100 Fp=100 Hp=T00 74 B | 1| I - u Hp=T00 Hp=T00 o | | T T — [ pomieszczenie poza zakresem opracowania
REI 120 o . e s = . / B i Hp=100 Hp=100 ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
dymoszczelna branlﬂI | kurtynowa EI 60 dymoszczelna brama kurtynowa El 60 L — =i T T T Sl =] H H i I I e I RYSUNEK NIE MOZE BYC W CALOSCI LUB CZESCI PRZERYSOWANY, UZUPEENIANY LUB
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Ala < 1 ~ RN RN N N Powierzehni TEMAT:
St_INO1 St_INO1 St_INO1 St_INO1 St_INO1 SR St_INO1 W_P02 | | — W_P02 St_INO1 St_INO1 St_INO1 St_INO1 ﬂle umer azwa owierzennia . L )
01EI60 01 01 01 / \ 01EIB0. < - — = D1EIR0 01EI8 01 SL_IN01F , , 04 Hol wejéciowy 195.21 m2 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa cze$ci wystawowej budynku przy pl. Jana lll
N N1 1 /| N - _ _'_ ! T | 1 [ ' ' ' 02 P - o Sobieskiego 2 na dziatce 27, obr: 0002, Bytom. Roboty budowlane polegajace na
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El6 ~ | |/1 -'{ [’ \ W\/_Km | | Ll 03 Pom. socjalne 15.63 m rozbudowy o przeszklony hall wejsciowy, wymiana stolarki okiennej oraz podniesienie
| {1 N o 2 [ -0.10 | | | 04 toaleta damska dla pracownikow 1.29m bezpieczenstwa ppoz.
- = © { w ] -0.10 o 05 Przedsionek toalety 1.52 m?
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< 2 |\ | = /1 ~ | 29 ~ S 06 Pom. porzadkowe 1,68 m
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| L] N - ] | | \ dzieckiem
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