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- B e I | . . N S I Dy SE— — SR SE— — PR SE— S— PRSPy S S RSP S N Oznaczenie na
Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q:::::‘ 2 rysunku Opis elementu
SR EEEERRRRRRR =
RLRLRLKS 20905 35515 O B01 Balusirada wewn etrzna stalowa pelniaca funkcjg poreczy dia osob niepelnosprawnych, zgodne z § 71. Warunkéw technicznych
B_02 Balustrada wewn gtrzna stalowa
B_03a Istniejaca, zabytkowa balustrada wewnetrzna, zachowac i odnowic zgodnie z programem prac konserwatorskich. Balustrady nalezy podnie¢ do wysokosci min.110 cm poprzez
N przedtuzenie pretdw mocujacych balustrade w posadzce
B_03b Balustrada antresoli, wysoko §¢ 110cm nawiazujaca wygladem do zachowanych fragmentéw
B_04 Balustrada catoszklana w pprofilu aluminiowym, mocowanie doczofowe, wysoko$¢ 110cm
| B_INO1 Istniejaca, przy$cienna balustrada, odnowienie zgodnie z programem prac konserwatorskich
B_IN02 Istniejaca, zabytkowa balustrada wewnetrzna z cokotem z lastriko. Nalezy zachowac forme i wysoko$¢ balustrady. Odnowienie zgodnie z programem prac konserwatorskich
- B_IN03 Istniejaca, zabytkowa balustrada wewnetrzna, zachowac i odnowic zgodnie z programem prac konserwatorskich. Balustrady nalezy podnie¢ do wysokosci min.110 cm poprzez
% E przedtuzenie pretdw mocujacych balustrade w posadzce
DA_01 Nowoprojektowany stropodach, uwzgl edni¢ warstwy spadkowe do istniejacych wpustow
| DA_02 $wietlik dachowy przywracany nad istniejscymi lukarnami, szyby okleic folia przeciwstonecznan transparentng ANTY-UV : bezbarwna, maksymalnie transparentna na szybie. Podzialy
2 szprosw dostosowac do rytmu istniejacych lukam. Konstrukcja i szklenie nierozprzestrzeniajace ognia
5 KR1 Kratka napowietrzaj aca - sysem oddymiania klatki schodowej
\ L 01 Podéwietlany szyld z nazwg instytucji, mocowany do elewacji zewnetrzne]
X X =206 | o £ L_02 Kamienny szyld
= b E 184,900 E LU_INO1 Luksfery do $wietlajace pomieszczenie z antresola, zachowa¢ i poddac konserwacii, oczy$ci¢ z warstw bitumicznych i uzupehnic ubytki zgodnie z programem prac konserwatorskich
M_INO1 Zabytkowa rozdzielnia elektryczna do zachowania i wyeksponowania w ramach ekspozycji
01 okno do wymiany wed fug wytycznych konserwatora
A | 01EI30 okno do wymiany wed fug wytycznych konserwatora
Z : : 01EIB0 okno do wymiany wed fug wytycznych konserwatora
§ : \ 02 okno do wymiany wed fug wytycznych konserwatora
! ' 02EI60 okno do wymiany wed fug wytycznych konserwatora
”—~ - P \ ! : 0_04 projektowane okno w celu poprawy warunkdw termicznych Klatki schodowej
55 910\ L 11765 L /9Z 0 185 7357 120 : : 0_IN03 Istnigjace okno witrazowe do zachowania, kolorowe szklenie z gométkami do konserwacii, boczne szklenia wymienic na mleczno-biate - zgodnie z programem prac konserwatorskich
7 { A i ! 0B_01 projektowana obrébka blacharska z blachy tytanowo cynkowej w kolorystyce nawi  azujacej do obrébek wykonanych z blachy ocynkowanej
EIS60 \ 8|8 EIS60 PS01 Uzupelnienie warstw istniejacego stropu - wyréwnanie wysokoéci
L S Sk it PS02 Uzupetnienie warstw istniejacego stropu - wyrownanie wysokosci
- £ = 4 £ — ] E ! PSWO1 Piytki ceramiczne
8| 320\) < | | PSW02 Wyktadzina antyposlizgowa PVC, homogeniczna zabezpieczenie powierzchni PUR, gr. 2mm, w kolorze white grey, klasa uzytecznosci 34/43, odpornos¢ na poslizg - R10,
= / \ N A : zabezpieczenie grzybiczne i antybakteryjne, klasyfikacja ogniowa - Bfl s1, PVT > 36, odporno$¢
= & Vi N =S A I PS03 Posadzka lastryko w kolorze czamo-szarym
221'9(;]2 - - 2293 7m2 _ 7 - A E PSW03a posadzka z kamienia - granitu dopasowana kolorystycznie do istniej acej nawierzchni schodéw
140 710 120 1530 % | - 3870 1905 120 : : PSW04 Wypeknienie pél luksferami; podéwietlenie po obwodzie lub od dotu do ustalenia na etapie projektu wykonawczego.
§ I - y - ‘ - - 1 ‘ ‘ ‘ ‘ _ [ PSW05 wykonac nowa posadzke z kamienia naturainego na wzdr posadzek na wyzszych kondygnacjach
= X \ \ ‘ \ \ \ D PSW06 Odtworzenie istniej acej posadzki o powierzchni wykoriczonej karbowaniem oczyscic z zabrudzen i uzupetnic poprzez odcisniecie struktury w wiazacym betonie wedtug programu prag
=1 — — — — — — — — — — — — — — — — > — — — — — — — — — — — — — — - < A e — —~ + konserwatorskich
§ T T [ | PSW07 Strop szklany, podkonstrukcja aluminiowa
: : PSW08 Posadzka z lastryko kolor szary
§ Swietlk zabezpieczony od wewnafrz : ! S_E01 przejécia ewakuacyjne prowadzace przez dach budynku do klatki schodowej, zabezpieczone przed oblodzeniem i wyposazone w o$wietlenie awaryjne. Dokladny przebieg
K stropem A | dostosowac na etapie projektu technicznego do przebiegu kanatéw i urzadzen instalacyjnych.
< ‘ ‘ ‘ ! \ S_INO1 Istnigjaca posadzka do wzmocnienia i odtworzenia warstw wykoriczeniowych
% : : S_IN02 Istniejaca posadzka schodéw granitowa - remont schodéw w odrgbnym opracowaniu
] : . S_IN04 Istniejaca posadzka o powierzchni wykoriczonej karbowaniem oczysci¢ z zabrudzer i uzupelnic poprzez odcisnigcie struktury w wigzacym betonie wedtug programu prac
2.01 konserwatorskich
81.57 m? SC_01 Schody murowane, ewakuacyjne
| X SC_INO1 Zabytkowa klatka schodowa z ciemnego lastriko, odnowienie nawierzchni stopni zgodnie z programem prac konserwatorskich
| ! SC_IN02 Owalna, zabytkowa klatka schodowa wykonana ze szlachetnego betonu, odnowienie nawierzchni stopni zgodnie z programem prac konserwatorskich
>>§ : : SC_IN03 Istniejace, zabytkowe schody na antresole, odnowié zgodnie z programem prac konserwatorskich
| ! SP_01 Systemowy sufit z plyt g-k na systemowe] podkonstrukcji ukrytej. Plyty z weiny szklanej malowane powlokami o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ i odpornymi na dziatanie
<] A | detergentow i $rodkow dezynfekujacych, kolor biaty (NCS S 0500-N).
: \ SP_02 Systemowy sufit podwieszany z siatki na systemowej podkonstrukcji ukrytej.
: : SP_03 Istniejacy sufit do rozebrania i odiworzenia. Panel sufitowy z plyty gipsowo-kartonowej o gladkiej, matowo-biatej powierzchni, kolor biaty
SP_03a Uzupelnienie fragmentu istniejacego sufitu. Panel sufitowy z piyty gipsowo-kartonowej o gtadkiej, matowo-biatej powierzchni, kolor biaty
<] 0_IN03 SWO1 Sciana wewnetrzna z bloczkow silikatowych
: | SWo1a Sciana wewnetrzna z bloczkow silikatowych
0_IN03 ! : SW02 Sciana wewnetrzna z bloczkow silikatowych
% S - ! | N SWo2a $ciana wewnetrzna z bloczkow siikatowych
153500 [ e (I 1 (1 (O 1~ Ve A O (S I T (O I I N | 1 I IR SIS 1= § ———————————————————————————————————————————— - ' § SW02b Sciana wewnetrzna z bloczkéw silikatowych
I I SWo3 Sciana wewnetrzna GK
: : SWo4 Sciana wewnetrzna G-K plyta jednostronna
: ! SWor7 podwajna plyta gk ogniochronna
0_04 SZ_\W1 Przeszklony przedsionek systemowe rozwi gzanie $lusarki stalowe] z wysokg izolacja termiczng
[ | St_INO1 Istniejacy stup z okladzing z trawertynu, okladzing odnowic zgodnie z programem prac konserwatorskich
0_04 ! : St_IN02 Istniejacy stup kielichowy z betonu szlachetnego, odnowi¢ zgodnie z programem prac konserwatorskich
i : St._IN03 Istnigjacy, kwadratowy sfup wewnetrzny z kielichowym zakoriczeniem
— - - - - - - I - - - - - - - - - - - - - - - - - T - - - - * 7 ya 7 " 7 : K St_IN04 Istniejacy, kwadratowy stup wewnetrzny
] przesuniecie g 2 przesuniecie | ' W01 Wykoriczenie Sciany plytka ceramiczng do wysokodci 2m
% okien ‘ okien \ ! W_KO1 kurtyna powietrzna zabudowana
witrazowych witrazowych \ ! W_PO1 podnoénik platformowy dla niepelnosprawnych zapewniajacy dostep dla niepetnosprawynych na teren antresoli
% \ N W_P02 automatyczna kurtyna przeciwpo zarowa EI60, odpomos$¢ na obcigzenie wiatrem C2, prowadnice i kasete obudowac tak by byly niewidoczne.
w WS_01 Umywalka wbudowana w blat
3 f [ ! WS_01n Umywalka dostosowana dla os6b niepe tnosprawnych
] ! | : WS_02 Miska ustepowa wiszaca
il ; \ ! WS_02n Miska ustepowa wiszgca przystosowana dla 0sob niepetnosprawnych
‘ | 3 %Ig5mz ‘ A ! WS_04 Wydzielenie kabin sanitarnych z p tyt HPL; catkowita wysoko$¢ zabudowy min. 200cm w tym ndzka 15 cm, szeroko$¢ drzwi 80 cm
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S : :‘:’:\‘:’:‘:‘:’:‘:’:’%’/"%H S200 | ! i I13 -RiTuSZLJOI\\l/\E\I((M'TOZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM | OPRACOWANIAMI
‘ b g‘:’:‘:’:’:‘:‘:‘:‘:’:‘:‘:{{ \ ! 2. INWENTARTYZACJA WYKONANA ZGODNIE Z NORMA PN-ISO 9836
% ::‘:‘:‘:’:‘:’:’:’:‘:‘:‘:‘2” ! | 3. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W "CM"
P PSS 4. POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA ORAZ NIEDOSTEPNE NIE SA
% ) :.:.:.:.:’:.:.‘:\,\:.:.:an WLICZONE W ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJI
%"% :&W‘:‘:‘:‘:‘:ﬁ:\{tzg” R OIS S ACA poza zekresem : ! ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
X FoLRGLLLLLLELKMRI opracowatia . ! RYSUNEK NIE MOZE BYC W CALOSCI LUB CZESCI PRZERYSOWANY, UZUPEENIANY LUB
P VOO0 AQAQAQAQAOAQAQ&')O‘Q’ : | ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ ZGODY AUTORA.
803175480 | R | | |
| : TEMAT:
A : Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa czesci wystawowej budynku przy pl. Jana Ill
! | Sobieskiego 2 na dziatce 27, obr: 0002, Bytom. Roboty budowlane polegajace na
282.5 8.0 | ! przebudowie w zakresie przegrdd i instalacji wewnetrznych, nadbudowy o $wietlik dachowy,
rozbudowy o przeszklony hall wejsciowy, wymiana stolarki okiennej oraz podniesienie
bezpieczenstwa ppoz.
2.08 LOKALIZACJA:
835.94'm?
‘ Plac Jana lll Sobieskiego 2, 31-902 Bytom
S nowoprojektowana aran zacja wystawy Dziatka nr 27 obr: 0002, Bytom
&
INWESTOR:
2 Muzuem Goérnoslgskie w Bytomiu
1.._—,.‘ = Plac Jana Il Sobieskiego 2, 41-902 Bytom
100 | <2
200 ) JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PLASMA PROJECT s.c.
| A. Kozak, M. Pietras-Kozak
el PLASMA PROJECT o5, Teatralne 3/19, 31-945 Krakow, NIP 6751512815
| ®) www.plasmaproject.pl, biuro@plasmaproject.pl
| | | | \ \ \ | | 5056.5 | \ | \ | | | ( 3055
2 7 GLOWNY PROJEKTANT:
St_IN03 St_IN03 St_IN03 St_IN03 St_IN03 St_IN03 St_IN03 St_IN03 St_IN03 St_IN03 St_IN03 St_IN03 St_IN03 St_IN03 St_IN03 St_IN03 angrr wZslpaer:héM;?gﬁf,:izﬂsjtﬁgoprojektowania bez ograniczen
‘ N ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ : : ‘ ‘ ‘ = == === elementy wyburzane nr: MPOIA/083/2011
T T — —< ‘ ] e — ‘ 7 4 e ‘ 7 " T ya 7 ‘ " Y e ‘ 7 " *‘ a 7 ‘ [ % ya ‘ 7 — B - e ‘ | % ya ‘ e — - ‘ - e T % ) ‘ e 7 oy ‘ 4 e ﬂL T T = elementy nowoprojektowane mgr inz. arch. Ad_am Kogak _ ) _ o
K- - upr. w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczen
: ! _— elementy istniajace, zachowane nr: MPOIA/031/2014
| | 5&3&3 poza zakresem opracowania SPRAWDZAJACY:
) , - . ) " ) mgr inz. arch. Mir.os’faw Stepigh ) . o
| ! =N 260 pomieszczenie poza zakresem opracowania upr. w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczen
| WA S nr: UAN. Upr. 53/89
0 =~ = = 248 ,
W e | b ZESTAWIENIE POMIESZCZE N_PB - PIETRO 2 OPRACOWANIE:
218 : 7 i | N Numer Nazwa Powierzchnia mgr inz. arch. Palina Hauryshuk
| . mgr inz. arch. Sylwia Gochowska
. | 2.01 Holl gtéwny 81.57 m? mgr inz. arch. Agnieszka Welner-Exner
1,260 300.0 L 300.0 L 300.0 L 300.0 L 300.0 L 300.0 L 300.0 L 300.0 L 300.0 L 300.0 300.0 L 300.0 L 300.0 L 300.0 L 300.0 L 300.0 L 300.0 | 326.0 4L 202 Toaleta dla niepe fnosprawnych 5.45 m? -
, St_IN0 SE_INO1 SE_INO1 St_IN0 St_INO1 SE_INO Hp=102 St_IN01 Hp=102 St_INO1 Hp=102 ‘ SE_INO Hp=102 @_;I’Tﬂ| Hp=102 SE_INO1 St_IN0 St_INO1 SE_INO1 St_INO1 St_INO1 203 |Pom. techniczne wentylacja 2.23 m* KOD PROJEKTU: FAZA: BRANZA:
- Hp=102 H p=102 Hp=102 H p=102 Hp=102 Hp=102 \ | | | | Hp=102 Hp=102 Hp=102 Hp=102 Hp=102 Hp=102 1 204 |Pom. porzadkowe 1.40 m? 033.2024.33 PROJEKT BUDOWLANY | ARCHITEKTURA
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_ . | | | 1 — L — —1 — —T — 1 — — — — - —_— — 206 Pom. techniczne wentylacja 217 m? NR RYSUNKU: DATA: NR REWIZJI: DATA REWIZJI:
. ele el _ _ ela el el _ _ ela _ S QK _ S| & SR SR _ _ eloe _ _  olae _ _ ela . ela . ola oo — 2.07 Zabytkowa winda 2.92 m? PB.07 LUTY 2025
\ N \ N \ N \ N \ Ll \ Al — USTOLARKA KIENNA —H \ H- WA - N Ll \ N \ N \ N N 208 Sala ekspozycyina 835.94 m*
02 0 02 02 02 02 02 DO WYMIANY 02 02 A 02 02 02 02 02 02 02 02 NAZWA RYSUNKU: SKALA:
225 ] W 47 545‘55 ] 162,69 me RZUT PIETRA Il ZMIANY PROJEKTOWE 1:50
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