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""""“""""“""""“‘"”“"“"’""“""""“""’“”“"“"”“"“"’""“"""‘"“"0""“""’“"“"”“’“"""""‘"“0"""“""’“"“"”“’“""""“‘"‘,""“""""""""""" B_INO1 Istniejaca, przy$cienna balustrada, odnowienie zgodnie z programem prac konserwatorskich
e e E e e 0000000 e 0000000 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2020 2020 202020202020 20 20202020 202020 2020202020 20202020 20 20202020 BINGZ |lshiejaca zabytkow balustada vewnetrzna  cokolem 2 sk, Nlezy zachowt forme i wysokost blustcy. Odnowieie 2qodne 2 programem prc Konsenvatorskich
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‘ - oL N . 5.7§ rﬁz I ]:H' | | | | e e e e e e e ——— - | PSW06 ko(;irf\!;xz{]::szt:}:ej acej posadzki o powierzchni wykoriczonej karbowaniem oczyscic z zabrudzen i uzupenié poprzez odcisnigcie struktury w wiazacym betonie wedtug programu prag
REI60 E L = = REI 60 X PSwor Strop szklany, podkonstrukcja aluminiowa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N N — T _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ o b PSW08 Pos;)dzka z Ls[t) J
-9 ryko kolor szary
g ] ) S_E01 przejécia ewakuacyjne prowadzace przez dach budynku do klatki schodowej, zabezpieczone przed oblodzeniem i wyposazone w o$wietlenie awaryjne. Dokfadny przebieg
Swietlik zabezpieczony od wewnairz dostosowac na etapie projektu technicznego do przebiegu kanatow i urzadzen instalacyjnych.
stropem S_INO1 Istniejaca posadzka do wzmocnienia i odtworzenia warstw wykoriczeniowych
‘ ‘ S_IN02 Istniejaca posadzka schodow granitowa - remont schodéw w odrgbnym opracowaniu
| II II | S_IN04 Istniejaca posadzka o powierzchni wykorczonej karbowaniem oczyscic z zabrudzen i uzupelni¢ poprzez odcisniecie struktury w wiazacym betonie wedtug programu prac
| 3.01 L1 konserwatorskich
81.62 m? SC_01 Schody murowane, ewakuacyjne
SC_INO1 Zabytkowa klatka schodowa z ciemnego lastriko, odnowienie nawierzchni stopni zgodnie z programem prac konserwatorskich
SC_IN02 Owalna, zabytkowa Klatka schodowa wykonana ze szlachetnego betonu, odnowienie nawierzchni stopni zgodnie z programem prac konserwatorskich
SC_IN03 Istniejace, zabytkowe schody na antresole, odnowi¢ zgodnie z programem prac konserwatorskich
L r—+—— - — 1 J SP_01 Systemowy sufit z plyt g-k na systemowej podkonstrukcii ukrytej. Plyty z welny szklanej malowane powlokami o podwyZszonej odpornosci na wilgoc i odpormnymi na dziatanie
- | Ik!apa | K detergentow i $rodkéw dezynfekujgcych, kolor biaty (NCS S 0500-N).
| oddymigjaca | | oddymigjaca | SP_02 Systemowy suft podwieszany z siatki na systemowej podkonstrukeji ukrytej.
§ | 140x180 cm | | 140x180 cm | § SP_03 Istniejacy sufit do rozebrania i odtworzenia. Panel sufitowy z plyty gipsowo-kartonowej o gladkiej, matowo-biatej powierzchni, kolor biaty
- [ | [ [ | [ - SP_03a llJzupeInienie fragmentu istniejacego sufitu. Panel sufitowy z plyty gipsowo-kartonowej o gladkiej, matowo-bialej powierzchni, kolor bialy
| | D | | SWo1 §ciana wewnetrzna z bloczkéw silikatowych
SWo1a Sciana wewnetrzna z bloczkw silikatowych
I : : : : I SW02 Sciana wewngtrzna z bloczkow silikatowych
SW02a Sciana wewnetrzna z bloczkéw silkatowych
S Jl !_ T _Czé%m P SWW02b Sciana wewngtrzna z bloczkéw silikatowych
= :g: SW03 Sciana wewnetrzna G-K
;‘ <7 _kla_pa—; [ | kla_pa—; : o SW04 Scianﬁ wewnetrzna G-‘K piyta jednostronna
oddymiajaca oddymiajaca SWo7 podwdjna plyta gk ggmochronna E— . _ .
o | 140x180 cm | 140k180 cm | = SZ_W1 Przeszklony przedsionek systemowe rozwi gzanie $lusarki stalowej z wysokg izolacjg termiczng
| | St_IN01 Istniejacy stup z oktadzing z trawertynu, okladzing odnowi¢ zgodnie z programem prac konserwatorskich
| | St_IN02 Istniejacy stup kielichowy z betonu szlachetnego, odnowic zgodnie z programem prac konserwatorskich
| | | St_IN03 Istniejacy, kwadratowy stup wewnetrzny z kielichowym zakoriczeniem
! : St_INO4 | Istniejacy, kwadratowy stup wewngtrzny
o — - — - — - — - — - — - — - l * — — T — — - — - — - — - — - - W01 Wykonczenie $ciany plytka ceramiczng do wysokoéci 2m
2 - | - W_K01 kurtyna powietrzna zabudowana
r L1 _ i =] W_P01 podnosnik platformowy dla niepeinosprawnych zapewniajacy dostep dla niepetnosprawynych na teren antresoli
I ‘ W_P02 automatyczna kurtyna przeciwpo Zarowa EI60, odporno$¢ na obcigzenie wiatrem C2, prowadnice i kasete obudowat tak by byly niewidoczne.
WS_01 Umywalka wbudowana w blat
WS_01n Umywalka dostosowana dla oséb niepe nosprawnych
o o WS_02 Miska ustepowa wiszaca
< I b ! < WS 02 | Miska ustepowa i tosowana dla 0sob niepel h
S | | IS _02n ska ustepowa wiszaca przystosowana dla oséb niepelnosprawnyc
|| S [ WS_04 Wydzielenie kabin sanitarych z p tyt HPL; cafkowita wysokoé¢ zabudowy min. 200cm w tym nézka 15 cm, szerokosé drzwi 80 cm
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REI 120 < UWAGI:
& = g 1. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM | OPRACOWANIAMI
o = & BRANZOWYMI
4 ] 2. INWENTARTYZACJA WYKONANA ZGODNIE Z NORMA PN-ISO 9836
S 3 AP - . . h 3. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W "CM"
= w istniejace drzwi; zweryfikowac czy drzwi 4. POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA ORAZ NIEDOSTEPNE NIE SA
=) pOSIadaJawymaganalklase X WLICZONE W ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJI
B przeciwpozarowa, jesli nie - wymieni¢
= ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
REI 120 -g RYSUNEK NIE MOZE BYC W CALOSCI LUB CZESCI PRZERYSOWANY, UZUPELNIANY LUB
N % ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ ZGODY AUTORA.
%) % TEMAT:
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa czesci wystawowej budynku przy pl. Jana Ill
Sobieskiego 2 na dziatce 27, obr: 0002, Bytom. Roboty budowlane polegajace na
- przebudowie w zakresie przegrdd i instalacji wewnetrznych, nadbudowy o $wietlik dachowy,
I rozbudowy o przeszklony hall wejsciowy, wymiana stolarki okiennej oraz podniesienie
% bezpieczenstwa ppoz.
gl E 2 2
5 - LOKALIZACJA:
§ Plac Jana Il Sobieskiego 2, 31-902 Bytom
§ Dziatka nr 27 obr: 0002, Bytom
INWESTOR:
Muzuem Goérnoslgskie w Bytomiu
Plac Jana Ill Sobieskiego 2, 41-902 Bytom
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PLASMA PROJECT s.c.
A. Kozak, M. Pietras-Kozak
PLASMA PROJECT s, Teatralne 3/19, 31-945 Krakow, NIP 6751512815
O www.plasmaproject.pl, biuro@plasmaproject.pl
342.0 979.0 347.5
GLOWNY PROJEKTANT:
REI 120 magr inz. arch. Magdalena Matejko
upr. w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr: MPOIA/083/2011
2 W A === ty wyb
o o [ M >§a§ %gf i % > W % &g %g? D — T T T elemery wbtrzane mgr inz. arch. Adam Kozak
=== elementy nowoprojektowane upr. w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr: MPOIA/031/2014
St_IN04 St_IN04 St_IN04 St_IN04 St_IN04 St_IN04 St_IN04 St_IN04 St_IN04 St_IN04 St_IN04 St_INO4 St_IN04 St_INO4 St_INO1 St_INO1 _— elementy istniajace, zachowane SPRAWDZAJACY
| :
' m poza zakresem opracowania mgr inz. arch. Mirostaw Stepien
o r. w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczen
6 S g?";_ | % - pomieszczenie poza zakresem opracowania :E UV,X\NF_)Upr_ 53/I89 reene do prof wan « ogranie
= 2 = 248 =
8 . g3 ZESTAWIENIE POMIESZCZE K_PB - PIETRO 3 OPRACOWANIE:
| S mgr inz. arch. Palina Hauryshuk
N N Powierzchni mgr inz. arch. Sylwia Gochowska
3015 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3260 ) YRR oy sz Ty mgr inz. arch. Agnieszka Welner-Exner
3.02 Toaleta dIa.niepe {nosprawnych 5.78 m? KOD PROJEKTU: FAZA: BRANZA:
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