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1. IDENTYFIKACIA OBIEKTU

Tytut: Muzeum G4rnoslaskie w Bytomiu. Slusarka okienna
Autor: A. Stutz, H. Halter
Rodzaj: Elewacja, strefa wejSciowa oraz wybrane sale ekspozycyjne.

Materiat i technika:  m. in.: techniki budowlane, ceramika budowlana.

Lokalizacja: Bytom, plac Jana lll Sobieskiego 2
Datowanie: 1929-1930
Wiasciciel: Samorzgdowa instytucja kultury wojewddztwa $lgskiego.

Zakres ochrony konserwatorskiej:

Whpis do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa $lgskiego decyzjg
numer A/1097/22.

Fot. 1. Budynek Muzeum, widok elewacji frontowej.



Fot. 2. Widok muzeum, zdjecie satelitarne.

Historia obiektu:

Siedziba muzeum zmieniata sie wielokrotnie, nim w latach 1929-1930 zbudowano nowy gmach
muzeum wedtug projektu A. Stiitza i H. Hatlera. Z powodu sSwiatowego kryzysu ekonomicznego
budynek zrealizowano tylko w potowie, druga czes¢ nigdy nie zostata wzniesiona. Parter i piwnice
skrzydta wystawowego zajety Miejska Kasa Oszczednosci i Biblioteka Miejska. Rozmieszczone w kilku
miejscach zbiory przeniesiono w 1931 roku do nowej siedziby, a oficjalne otwarcie Gdrnoslaskiego
Muzeum Krajowego (Oberschlesisches Landesmuseum) nastgpito 24 pazdziernika 1932 roku.

W muzeum funkcjonowato pie¢ dziatdw merytorycznych: Przyrody, Dziejéw Pierwotnych i Prehistorii,
Etnografii i Historii Miasta, Etnologii, Sztuki oraz Biblioteka Muzealna i archeologiczna pracownia
konserwatorska. Ponadto swojg siedzibe miat tu okregowy referat do spraw ochrony przyrody i filia
Urzedu Ochrony Zabytkéw Archeologicznych. W salach wystawowych prezentowano liczne
ekspozycje state poswiecone przyrodzie, pradziejom, kulturze ludowej i mieszczanskiej Gérnego
Slaska, historii Bytomia, rozwojowi przemystu gérnoslaskiego i sztuce cechowej.

W 1927 roku w Katowicach, bedacych stolica polskiej czesci Gérnego Slaska (autonomiczne
wojewddztwo $laskie) rozpoczeto organizacje pierwszej placéwki muzealnej - Muzeum Slaskiego.
Utworzone w 1929 roku, na statg siedzibe musiato czekaé¢ do 1939 roku, kiedy to zostat wzniesiony
jeden z najnowoczesniejszych w Europie gmachdow wystawienniczych. Niestety, wybuch wojny
uniemozliwit zorganizowanie od lat przygotowywanych ekspozycji, a nowy gmach Niemcy wkrétce
rozebrali.

W pazdzierniku 1939 roku catoéé zbioréw zlikwidowanego przez Niemcéw Muzeum Slaskiego w
Katowicach zostata przewieziona do placowki bytomskiej i umieszczona w magazynach. W latach
1943-1944 najcenniejsze zbiory (rowniez katowickie) ewakuowano do zachodniej czesci Gérnego
Slaska. W wyniku walk frontowych, dziatalnosci zarzadu radzieckiego komisarza wojennego i
szabrownikow budynek ulegt uszkodzeniu, a cze$¢ zbioréw zniszczeniu i rozproszeniu. Prace
zabezpieczajace i akcja rewindykacyjna prowadzone od marca 1945 roku przez grupe
przedwojennych pracownikdw Muzeum Slaskiego, pozwolity na uratowanie i odzyskanie czesci
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kolekcji katowickich i bytomskich. Kolekcje te staty sie podstawag do reaktywowania w Bytomiu
placéwki muzealnej, majacej kontynuowa¢ tradycje i program przedwojennego Muzeum Slgskiego.
10 maja 1946 roku w Muzeum Slgskim w Bytomiu zorganizowano pierwszg wystawe po$wiecong
powstaniom $lgskim. Ekspozycje state: przyrodnicza, archeologiczg, etnograficzng i galerie malarstwa
polskiego udostepniono zwiedzajgcym w 1946 i 1947 roku.

W 1950 roku placéwka zostata upanstwowiona i przyjeta nazwe: Muzeum Gdérnoslgskie w Bytomiu.
Przez wiele lat petnita role muzeum okregowego, centralnej instytucji gérnoslagskiego muzealnictwa.

W latach 1992-1999 w wyniku umowy zawartej miedzy Wojewodga Katowickim i Prezydentem Miasta
Bytomia, muzeum funkcjonowato jako jednostka panstwowo-samorzgdowa, a w roku 1999 zostato
przejete przez samorzad nowo utworzonego wojewddztwa slgskiego. Zbiory Muzeum Gdrnoslaskiego
to ponad 750 tys. eksponatdéw, a ich charakter ma bezposredni wptyw na dziatalnosé placéwki, ktéra
koncentruje sie zaréwno wokét problemdw regionalnych, jak i ponadregionalnych.

W muzeum funkcjonuje siedem dziatéw merytorycznych: Archeologii, Etnografii, Historii, Historii i
Kultury Lwowa i Kreséw Potudniowowschodnich, Przyrody i Sztuki oraz trzy dziaty pomocnicze: Dziat
Edukacyjno-Promocyjny, Wydawniczy i Administracyjny. Muzeum posiada takze specjalistyczng
biblioteke, w ktérej zgromadzono 50.000 wolumindw. Muzeum Gérnoslgskie zajmuje obecnie dwa
budynki: wzniesiony w latach 1929-1930 dwuskrzydtowy gmach gtdéwny, mieszczacy sale wystaw,
magazyny, pracownie i biura oraz budynek (wraz z oficyng) bytego starostwa powiatu bytomskiego,
pochodzacy z lat 1899-1902 o interesujacej architekturze, mieszczacy m.in. sale koncertowg .

Dzi$ Muzeum Gdrnoslaskie to powazna, liczgca sie w kraju placoéwka muzealna o niekwestionowanym
dorobku, bogatych zbiorach i autonomicznym programie.

Pierwotny projekt I, Il, lll kondygnacji.



Pierwotny projekt I, II, 1ll kondygnacji. Zrealizowane skrzydto gtéwne.




Rysunek 1. Projekty archiwalne, lata 30-te XX wieku.




Fot. 3. Widok budynku muzeum. Stan z 1929 roku.
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Fot. 4. Widok budynku muzeum. Stan z 1930 roku.



,,,mn

)AIJ]J]JIi’l ’r‘ .‘r

T

[Immll

E’urﬂul [l

Fot. 5. Widok budynku muzeum. Stan z 1930 roku.

Fot. 6. Widok budynku muzeum. Stan z 1930 roku.



Beuthen, Oberfdhlef. Stadt. Sparkaffe

Fot. 7. Widok budynku muzeum. Stan z 1930 roku.

Fot. 8. Widok budynku muzeum. Stan z okoto 1930 roku.



Fot. 9. Widok budynku muzeum. Stan z okoto 1930 roku.
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Fot. 10. Widok budynku muzeum. Stan z okoto 1935 roku.
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Fot. 11. Widok budynku muzeum. Stan z okoto 1935 roku.
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Fot. 12. Widok budynku muzeum. Stan z okoto 1935 roku.
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Fot. 13. Widok budynku muzeum. Stan z okoto 1936-1938 roku.
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Fot. 14. Widok budynku muzeum. Stan z okoto 1937 roku.
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Fot. 16. Widok budynku muzeum. Stan z 1939 roku.
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Fot. 17. Widok budynku muzeum. Stan z 1939 roku.
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Fot. 18. Widok budynku muzeum. Stan z 1940 roku.
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Fot. 19. Widok budynku muzeum. Stan z 1941 roku.
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Fot. 20. Widok budynku muzeum. Stan z 1943 roku.
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Fot. 21. Widok budynku muzeum. Stan z 1946 roku.
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Fot. 22. Widok budynku muzeum. Stan z 1948-1949 roku.
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Fot. 23. Widok budynku muzeum. Stan z 1950-1967 roku.
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Fot. 24. Widok budynku muzeum. Stan z 1961-1962 roku.
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Fot. 25. Widok budynku muzeum. Stan z 1962 roku.
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Fot. 27. Widok budynku muzeum. Stan z 1967 roku.
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Fot. 28. Widok budynku muzeum. Stan z 1973-1975 roku.

Fot. 29. Widok budynku muzeum. Stan z 2009 roku.
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Fot. 30. Widok budynku muzeum. Stan z 2009 roku.

Fot. 31. Widok budynku muzeum. Stan z 2019 roku.
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Fot. 33. Widok budynku muzeum, klatka schodowa. Lata 30-te XX wieku.
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Fot. 35. Wnetrze budynku, sale ekspozycyjne. Stan z 1933-1938 roku.
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Fot. 37. Wnetrze budynku, sale ekspozycyjne. Stan z 1934 roku.

26



Fot. 38. Wnetrze budynku, sale ekspozycyjne. Stan z 1934 roku.
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Fot. 39. Wnetrze budynku, sale ekspozycyjne. Stan z 1935-1944 roku.
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Fot. 40. Wnetrze budynku, sale ekspozycyjne. Stan z 1935-1944 roku.
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Fot. 41. Wnetrze budynku, sale ekspozycyjne. Stan z 1941 roku.
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Fot. 42. Wnetrze budynku, sale ekspozycyjne. Stan z 1941 roku.

Fot. 43. Wnetrze budynku, sale ekspozycyjne. Stan z 1946 roku.
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Fot. 44. Wnetrze budynku, sale ekspozycyjne. Stan z 1946 roku.
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Fot. 45. Wnetrze budynku, sale ekspozycyjne. Stan z 1946 roku.

Fot. 46. Wnetrze budynku, sale ekspozycyjne. Stan z 1946 roku.
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Fot. 47. Wnetrze budynku, sale ekspozycyjne. Stan z 1946 roku.
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Fot. 48. Wnetrze budynku, sale ekspozycyjne. Stan z 1947 roku.

Fot. 49. Wnetrze budynku, sale ekspozycyjne. Stan z 1947 roku.
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Fot. 50. Wnetrze budynku, sale ekspozycyjne. Stan z 1949 roku.

Fot. 51. Wnetrze budynku, sale ekspozycyjne. Stan z 1949 roku.
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Fot. 53. Wnetrze budynku, sale ekspozycyjne. Stan z 1953 roku.
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2. ELEWACIA BUDYNKU

Pierwotna elewacja budynku muzeum wykonczona zostata oktadzing z ptyt, z kamienia naturalnego —
trawertynu, cegty klinkierowej i wypraw tynkarskich. Elewacja w przesztosci byta wielokrotnie
remontowana. W ramach przeprowadzonych prac wymieniono stolarke okienng na $lusarke o
zmienionych podziatach okien oraz uzupetniono i naprawiano okfadziny kamienne. Oktadziny w wielu
miejscach ulegty odspojeniu i powtdrnie zostaty osadzone w niewtasciwy sposéb. Wiele elementéw
oktadziny kamiennej popekato w wyniku dziatania szkéd gérniczych, uszkodzen mechanicznych lub na
skutek oddziatywania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. Wykonane reperacje i
rekonstrukcje sg niepoprawne, w wielu miejscach negatywnie wptywaja na stan zachowania obiektu,
jak réwniez negatywnie wptywajg na odbidr estetyczny catej elewacji.
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Fot. 54. Elewacja frontowa Muzeum. Widok ogéiny.
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2.1.STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka z okresu powstania budynku nie zachowata sie. Pierwotna stolarka okienna byta wykonana z
drewna. Okna elewacji frontowej (zachodniej i potudniowej w ramach bryty budynku) wykonane
byty jako okna 10-polowe. Kwatery utozone byty w dwdch rzedach po pie¢ pionowych pél. Okno
przedzielone byto na pét, w poziomie formg $lemienia. Slemie dzielito okno na dwa réwne pola w
ktoérych znajdowaty sie dwa skrzydta pieciopolowe otwierane uchylnie. Dodatkowo otwierana byta
Srodkowa kwatera w dolnym skrzydle. Prawdopodobnie szyba wstawiona byta w metalowg ramke
pozwalajgcg zachowad proporcje okna.

Grubos¢ profili skrzydet okiennych wskazuje na pojedynczy charakter okien, jednakze nie mozna
wykluczy¢, ze byty to okna dwuszybowe.

Wszystkie okna posiadaty jednoczesnie system zaston pozwalajgcy izolowac wnetrze; w zimie od
niskich temperatur, w lecie od wysokich temperatur wynikajgcych z nagrzewania sie od storica.

Na podstawie zachowanej kolorowej fotografii z lat 1930 - 1935 dostepnej na portalu; fotopolska.eu
(https://fotopolska.eu/811355,foto.htm|?s=1.11&cx=13158&cy=834) okreslono pierwotng kolorystyke
stolarki okiennej. Elementy ramy i slemienia od zewnatrz malowane byty na kolor zielony, natomiast

skrzydta i podziaty na kwatery na kolor biaty. Od wewnatrz okna malowane byty na kolor biaty.

Pozostate okna byly podwdjne, licowane z murem od zewnatrz. Od strony potudniowej okna byty
czteropolowe w uktadzie pionowym, zielone na pét w poziomie przez grubsze slemie. U goéry
znajdowato sie dwukwaterowe skrzydto uchylne. Dolna cze$¢ okna dzielona byta na dwa skrzydta
otwierane do wewnatrz. Podobnie wykonane zostaty okna wewnetrzne w studniach doswietlajacych
wnetrze. Obecnie, w wiekszosci, okna te zostaty zamurowane.

Okna nalezy odtworzy¢ na wzér okien pierwotnych z pakietami szybowymi (trzy szybowe). Brakujace
parapety odtworzy¢ na wzér parapetdéw pierwotnych z lastryka. Wtérne kraty okienne nalezy usungé.
Kolorystyke okien nalezy odtworzy¢ w oparciu o materiaty ikonograficzne. Proponowana kolorystyka;
kolor biaty: RAL 9010, kolor zielony: RAL 6003 Zielony oliwkowy lub zielony RAL 6004. Przed
malowaniem nalezy wykona¢ proby i zatwierdzié kolorystyke w WUOZ w Katowicach.

RAL 9010
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RAL 6003 JRAL 6004

Stolarke drzwiowgq do budynku nalezy odtworzy¢ w oparciu o archiwalne materiaty ikonograficzne lub
wykonaé aranzacje w oparciu o analogiczne obiekty z tego okresu.

Pierwotne drzwi do muzeum byty drewniane, ptycinowe o prostej konstrukcji ze szkleniem w miejscu
gornych ptycin. Drzwi do lokali uzytkowych nalezy odtworzy¢ na wzér drzwi pierwotnych z
dostosowaniem proporcji do istniejgcych otwordw drzwiowych.
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Rysunek 2. Rysunek okna przeznaczony do odtworzenia.
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OKNA OD STRONY ZACHODNIEJ | POLUDNIOWEJ BRYLY GLOWNE)

Fot. 56. Fotografia archiwalna. Widoczna pierwotne uchylne skrzydta.
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Fot. 57. Fotografia archiwalna. Widoczne dodatkowe otwieranie okna w postaci uchylnej Srodkowej kwatery
w dolnym skrzydle.
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Fot. 58. Fotografia archiwalna. Widok okna od wewnatrz.

Fot. 59. Fotografia archiwalna. Widok okna od wewnatrz.
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OKNA OD STRONY POLUDNIOWEJ | WEWNETRZNE W STUDNIACH DOSWIETLAJACYCH

Fot. 60. Okna od strony potudniowej.
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Fot. 61. Okno od strony potudniowe;j.

Fot. 62. Okna wewnetrzne w studniach doswietlajacych ( str. 42 (J/)).
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Fot. 64. Fotografia archiwalna. Pierwotna stolarka drzwiowa muzeum.
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Fot. 65. Fotografia archiwalna. Pierwotna stolarka drzwiowa muzeum.

Fot. 66. Fotografia archiwalna. Pierwotna stolarka drzwiowa muzeum.
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Fot. 67. Fotografia archiwalna. Pierwotna stolarka drzwiowa muzeum.
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2.2.0KtADZINA KAMIENNA ELEWACII | FILAROW — TRAWERTYN

Oktfadzina kamienna elewacji oraz filaréw wykonana zostata z naturalnego kamienia osadowego
trawertynu. Ze wzgledu na szkody gérnicze, silne zanieczyszczenie powietrza w zwigzku dziataniem
zaktadoéw przemystowych, niepoprawnej konserwacji oraz oddziatywanie niekorzystnych warunkéw
klimatycznych elewacja ulegta znacznej degradacji. Ptyciny kamienne w wielu miejscach ulegty
odspojeniu lub catkowicie odpadty. Liczne ptyty popekaty w wyniku naprezen spowodowanych
szkodami gérniczymi, korozji kotew lub w wyniku uszkodzen mechanicznych. Ptyty te poddane byty
wielokrotnie reperacjom i uzupetnieniom. Reperacje i rekonstrukcje wykonane zostaty niezgodnie ze
sztuka i wymagajg powtdrnego przeprowadzenia prac konserwatorskich. W ramach projektowanych
prac nalezy; usung¢ wszystkie niepoprawnie wykonane rekonstrukcje i cementowe uzupetnienia,
ktore sg zrédtem zasolenia obiektu a tym samym prowadzg do dalszej degradacji oktadziny.
Niepoprawnie osadzone i przemieszczone ptyty nalezy osadzi¢ powtdrnie. Cata elewacje nalezy
oczysci¢ z zabrudzen powierzchniowych, ostabione partie kamienia wzmocnic¢ poprzez impregnacje
strukturalng. Ubytki kamienia nalezy uzupetni¢ kitami mineralnymi lub wstawkami (flekami) a
brakujace ptyciny zrekonstruowac kamieniem o analogicznej strukturze i kolorystyce. Catos¢ nalezy
zabezpieczy¢ poprzez hdrofobizacje powierzchni.

Obraébki blacharskie nalezy wykona¢ w nawigzaniu do fotografii archiwalnej (Fot. nr 14) z blachy w

kolorze srebrnym nawigzujgcym do obrébek wykonanych z blachy ocynkowanej. Dopuszcza sie
wykonanie obrébek, np; z blachy tytanowo cynkowej.

Fot. 68. Oktadzina kamienna (trawertyn) elewacji budynku.
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2.2.1. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH - OKLADZINA KAMIENNA, TRAWERTYN

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektu przed
konserwacja.

Przed przystgpieniem do prac konserwatorskiej nalezy wykonaé dokumentacje fotograficzng i
opisowq stanu zachowania obiektu.

2. Usuniecie zielonych nawarstwien mikroflory (glony, porosty) z powierzchni kamienia.

Porosty i glony porastajgce okfadzine kamienng nalezy usung¢ mechanicznie i chemicznie. Zabieg
nalezy wykonac gotowym preparatem biobdjczym poprzez pedzlowanie lub natrysk.

3. Chemiczne doczyszczenie zabrudzen powierzchniowych kamienia.

Zabrudzenia na powierzchni oktadzin z kamienia naturalnego naleZy oczysci¢ metodq chemiczng lub
fizyczng, np. poprzez zastosowanie wiqzki lasera. W przypadku metody chemicznej zaleca sie
zastosowanie oktadow ze stabego roztwory kwasu HF nanoszonego metodq pedzlowania na mokrym
kamieniu (dziatanie chemiczne wspomagane myjkq cisnieniowq) bgdz gotowych past. Ostateczng
decyzje dotyczqcq wyboru metody i srodkow czyszczqcych nalezy podjgé po wykonaniu prob
zachowujgc wszelkie zasady postepowania przy obiektach zabytkowych.

4. Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie z poréw kamienia do ,,rozszerzonego srodowiska”.

W celu usuniecia soli rozpuszczalnych w wodzie z poréw kamienia w miejscach wykazujgcych silne
zasolenie nalezy zatoZzy¢ oktady odsalajgce na bazie pulpy celulozowej bgdZz gotowego produktu.
Zabieg nalezy powtarza¢ do chwili, gdy stopiern zasolenia osiggnie dopuszczalne wartosci
wystepowania soli w strukturze kamienia.

5. Podklejenie peknie¢ i odspojonych fragmentéw kamienia.
Pekniecia i odspojenia nalezy sklei¢ Zywicq akrylowq lub epoksydowgq (Zywice akrylowe lub dyspersje
epoksydowe — w zaleznosci od wielkosci odspojenia).

6. Wzmocnienie strukturalne ostabionych partii kamienia.
Strukture porowatego kamienia nalezy wzmocni¢ za pomocq preparatéow krzemianowych poprzez
pedzlowanie lub iniekcje. W tym celu nalezy zastosowac preparat KSE 300 (Remmers) lub inny o
podobnych wtasciwosciach. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie produktu réwnowaznego o
nastepujacych parametrach: bezrozpuszczalnikowy preparat na bazie estrow kwasu krzemowego o
zawartos¢ substancji czynnej ok. 99 % wag.

7. Uzupetnienie ubytkéw kamienia - kity na bazie zapraw mineralnych.

Ubytki kamienia nalezy uzupetni¢ kitami na bazie spoiw mineralnych np. w oparciu o biaty cement,
wapno, kruszywo i pigmenty lub gotowymi zaprawami mineralnymi przeznaczonymi do stosowania w
obiektach zabytkowych. Wieksze ubytki proponuje sie zbroi¢ rusztowaniem ze stali nierdzewne;.
Powierzchnie ubytkow nalezy zabezpieczyc srodkiem do ulepszania zapraw na bazie wodnej dyspersji
polimerdow zywic. Zabieg ten poprawi adhezje uzupetnien.

Ostatecznie sposob uzupetnienia ubytkow nalezy przyjgé po wykonaniu prob na obiekcie. Efekt
koricowy opracowania powierzchni powinien by¢ jak najbardziej zblizony do oryginatu.
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8. Rekonstrukcja brakujgcych elementéw okfadziny.
Brakujgce ptyciny nalezy zrekonstruowac z kamienia naturalnego, trawertynu dobranego strukturgq i
kolorystycznie do oryginatu. Odspojone i nowe ptyty kamienne nalezy osadzi¢c na kotwach
metalowych ze stali nierdzewnej i/lub kotwach chemicznych.

9. Uzupetnienie spoin kamienia zaprawami mineralnymi.
Spoiny nalezy wypetnic¢ elastyczng fugg mineralng trasowo-wapienno-cementowgq, np. wykonane w
oparciu o Fugenmértel — gotowy produkt (Remmers) lub inny o podobnych wtasciwosciach. Kolor fugi
nalezy dobra¢ do pierwotnej kolorystyki. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie produktu
réwnowaznego o nastepujgcych parametrach: wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dobach > 5 N/mm?,
dynamiczny modut Younga po 28 dobach > 5.000 N/mm?.

10. Scalenie kolorystyczne kitéw, reperacji, przebarwienn i niewielkich plam na powierzchni
kamienia.
Kity, reperacje, przebarwienia, plamy nalezy scali¢ z lokalnym kolorem kamienia poprzez wykonanie
laserunkdw np. farbami laserunkowymi na bazie spoiwa zolowo-krzemianowego w odpowiednio
dobranym kolorze do oryginatu lub pigmentami ze spoiwem na bazie metakrylanu etylu i akrylanu
metylu.

11. Dezynfekcja i zabezpieczenie kamienia przed korozjg mikrobiologiczng.
Wtasciwa dezynfekcja ma na celu usuniecie i zabezpieczenie przed szkodliwymi czynnikami
mikrobiologicznymi dla obiektu. Do wykonania zabiegu mozna zastosowaé gotowe preparaty
biobdjcze, np. Lichenicida (metoda naktadania przez pedzlowanie). Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie produktu rownowaznego o nastepujgcych parametrach: zawartosc¢ substancji czynnej
N, N-DIMETYL-NO-FENYL-NO-FLUORO-DICHLOROMETYLTIO-SULFAMID w acetonie < 2 %. Jest to
koncowa dezynfekcja i obejmowac bedzie swoim zakresem powierzchnie rzezby i cokotu.

12. Hydrofobizacja powierzchni kamienia.
Powierzchnie kamiennej oktadziny nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem wody
opadowej poprzez pokrycie lica preparatami hydrofobowymi na bazie silanéw/siloksanéw, np.
Funcosil SNL — Remmers. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie produktu réwnowaznego o
nastepujgcych parametrach: zawartosci alkilalkoksysilan >2,5-<5%, Weglowodory, C9-C11, n-alkany,
izoalkany, cyklen 280-100%.

13. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej z przebiegu wykonanych prac.

Nalezy wykonac petng dokumentacje konserwatorskq zawierajgcq czes¢ opisowq wraz z uzytymi
Srodkami do konserwacji oraz zdjeciami z przebiegu prac.
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Fot. 69. Oktadzina kamienna (trawertyn) elewacji budynku. Widoczne uzupetnienia kamienia i spoin.
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Fot. 71. Okfadzina kamienna (trawertyn) elewacji budynku. Widoczne uzupetnienia kamienia i spoin.
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Fot. 73. Okfadzina kamienna (trawertyn) elewacji budynku. Widoczne uzupetnienia kamienia i spoin.

53



Fot. 75. Oktadzina kamienna (trawertyn) elewacji budynku. Widoczne uzupetnienia kamienia i spoin.
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Fot. 79. Okfadzina kamienna (trawertyn) elewacji budynku. Widoczne ubytki kamienia.
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Fot. 81. Oktadzina kamienna (trawertyn) elewacji budynku. Widoczne zabrudzenia powierzchni kamienia.
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2.3.ELEWACIA Z CEGLY LICOWEJ

Zatozenia konserwatorskie przewidujg poddanie elewacji petnej konserwacji technicznej i
estetycznej. W ramach prac nalezy elewacje oczyscic¢ z zabrudzen powierzchniowych, usung¢ wtérne
reperacje lub zmiany wielkosci otwordéw okiennych, uzupetni¢ ubytki muru, cegiet i fugi pierwotnej,
scali¢ kolorystycznie.

Wszelkie powtoki malarskie na licu elewacji nalezy usunac.

Elementy metalowe znajdujgce sie na elewacji (np. podkonstrukcje, kotwy, itp.) nalezy zachowad i
poddaé konserwacji.

Korony murdw zaleca sie zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych obrébkami
blacharskim z blach, np. tytanowo-cynkowych w kolorze naturalnym (srebrnym).

2.4.PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej obrazujgcej stan zachowania obiektu przed
konserwacjg zwracajac szczegdlng uwage na zniszczenia i brakujgce elementy.

2. Wykonanie badan stratygraficznych w celu okreslenia pierwotnej kolorystyki i technologii
wykonania obiektu, w szczegdlnosci kolorystyki spoin cegiet.

3. Dezynfekcja obiektu.

Dezynsekcja obiektu poprzez natrysk preparatem odkazajgcym zawierajgcym alkil chlorku
dimetylobenzyloamonu oraz 2-oktylo-2H-izo) azol-3-on lub innym preparatem dopuszczonym do
stosowania na elewacjach. Obumarte organizmy nalezy usuwac bardzo delikatnie metodami
mechanicznymi lub parq wodng.

4. Wstepne wzmochienie zdezintegrowanych miejsc (cegiet ceramicznych).

Elementy zdezintegrowane nalezy wzmocni¢ miejscowo hydrofilnym preparatem krzemoorganicznym
(na bazie czteroetoksysilanu, dla cegty o stopniu wytrqcania zelu ok. 30% i spoiny do 45%). Zabieg
wykonac strukturalnie, na jak najwiekszqg gtebokosc. Nalezy unika¢ wzmacniania powierzchniowego.

5. Oczyszczenie powierzchni cegiet z powierzchniowych zbrudzen.

W celu usuniecia zabrudzen obiektu elewacje nalezy oczyscic¢ z pytow i nawarstwien (bez naruszania
spieku i nawarstwien bezpiecznych dla cegty). Zabieg wykonac parqg wodngq (pod cisnieniem, z
uzyciem wytwornicy pary) i miekkimi szczotkami z tworzyw sztucznych, chemicznie lub za pomocq
lasera. Czyszczenie musi by¢ wykonane z petng kontrolg procesu. Zabieg nalezy wykonywac pod
nadzorem konserwatora zabytkéw w zakresie metod i efektow.

6. Doczyszczenie lica cegiet w miejscach wymagajacych interwencji.

W miejscach w ktoérych powstaty nawarstwienia szkodliwe dla lica cegty lub wymagane jest to przez

koniecznosc przemurowan scian nalezy doczyscic lico metodq chemiczng. Przed przystgpieniem do

zabiegu nalezy wykonac proby oczyszczania. Zaleca sie wykonanie prob, np. 3% roztworem wodnym

kwasu fluorowodorowego naktadanego na mokre miejsce na 15 minut. Aby zachowac kontrole nad
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zakresem dziatania roztwdr naktadac jako oktad z ligniny. Po tym czasie zmyc¢ lico parq wodng pod
cisSnieniem. JeZzeli metoda okaze sie nieskuteczna, mozna wykonac probe z 10% wersenianem
dwusodowym w oktadzie ligninowym. Czas dziatania roztworu dobrac na podstawie wykonanych
prob. We wszystkich miejscach czyszczonych chemicznie naleZy po zabiegu zatozy¢ oktad odsalajgcy z
wody destylowanej i ligniny.

7. Usuniecie nawarstwien szkodliwych dla lica elewaciji.

Reperacje cementowe na licu muru ceramicznego w miejscach narazonych na dziatanie wod
opadowych zaleca sie usunqgc¢ przez wykucie. Delikatne usuniecie niektdrych, wtdrnych materiatow ma
na celu unikniecia pogarszania sie stan techniczny elementdw poddawanych konserwacji. Chodzi
przede wszystkim o zaprawy cementowe, jesli zostaty zidentyfikowane jako catkowicie wspdtczesne, a
ich wptyw na podtoze jest wyrazny i destrukcyjny.

8. Przemurowanie luznych cegiet i rozwarstwien muru.

W miejscach w ktorych cegty utracity adhezje lub mur ulegt rozwarstwieniu i przemieszczeniu nalezy
wykonac przemurowania. Do przemurowan w pierwszej kolejnosci nalezy wykorzystac cegte rozbidrki.
Nowe cegty nalezy dobrac kolorystycznie, rozmiarem i wtasciwosciami do cegief pierwotnych.

Wtdrne przemurowania elewacji nalezy scali¢ kolorystycznie poprzez przemurowanie lica cegfami
dobranymi kolorystycznie do oryginatu lub poprzez scalenie kolorystyczne istniejgcych cegiet (np.,
elewacja tqcznika przy dylatacji).

Na koronie murdw nalezy wykonac zabezpieczenie przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych w
postaci obrébek blacharskich.

9. Ostateczne wzmocnienie miejsc, ktore ulegty utracie kohez;ji.

Ostateczne wzmocnienie miejsc ostabionych elementdw z cegiet ceramicznych hydrofilnym
preparatem krzemoorganicznym (na bazie czteroetoksysilanu). Zabieg wykonac strukturalnie, na jak
najwiekszq gtebokosc. Unika¢ wzmacniania powierzchniowego.

10. Uzupetnienie ubytkéw cegiet.

Uzupetnienie ubytkow cegiet ceramicznych w miejscach ubytkéw nalezy wykonac zaprawami
mineralnymi imitujgcymi uzupetniany materiat. Jako spoiwo wykorzystac biaty cement lub wapno
trasowe. Dopuszcza sie stosowanie gotowych zapraw przeznaczonych do uzupetniania cegiet
zabytkowych. Uzywac zapraw o wtasciwosciach fizyko-mechanicznych bezpiecznych dla
uzupetnianego materiatu, czyli o odpowiednich parametrach wytrzymatosciowych, nasigkliwosci i
porowatosci oraz o dobrych wtasciwosciach kapilarnych.

11. Uzupetnienie ubytkéw spoin.

Spoiny nalezy uzupetni¢ zaprawami mineralnymi imitujgcymi uzupetniany materiat. Nalezy uzywacé
zapraw o wtasciwosciach fizyko-mechanicznych bezpiecznych dla uzupetnianego materiatu, czyli o
odpowiednich parametrach wytrzymatosciowych, nasigkliwosci i porowatosci oraz o dobrych
wtasciwosciach kapilarnych. Spoina powinna miec przede wszystkim lepsze zdolnosci kapilarne od
oryginatu, szybciej wysychac i mie¢ mniejszq wytrzymatos¢ mechaniczng. Kolor i uziarnienie dobierac
do uzupetnianego miejsca, w sposob zapewniajgcy jak najmniejszq widocznos¢ uzupetnienia. Jako
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spoiwa stosowac wapno zwykte lub wapno trasowe. Dopuszcza sie dodawanie do wapna zwyktego
10% dodatku biatego cementu 52,5. Spoiny nalezy uzupetnic rowno z licem muru lub jako lekko
wgfebng.

W miejscach reperacji i wtornych przemurowarn spoiny nalezy uzupetni¢ na wzdor spoin pierwotnych.

W przypadku zdezintegrowanych i wtdrnych spoin, przed uzupetnieniem nalezy je wycigc na
gtebokos¢ okofo 2 cm.

12. Wykonanie hydrofobizacji powierzchniowe] obiektu.
Powierzchnie murdéw i elementdw betonowych nalezy poddac hydrofobizacji gotowymi preparatami.
13. Wykonanie dokumentac;ji konserwatorskie;j.

Po zakoriczeniu prac nalezy wykonac dokumentacje opisowq i fotograficzng z przebiegu konserwacji.

Fot. 82. Fragment elewac;ji ceglanej budynku Muzeum.
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Fot. 84. Fragment elewacji ceglanej budynku Muzeum.
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Fot. 85. Fragment elewacji ceglanej budynku Muzeum.
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3. NAWIEZCHNIE UTWARDZONE | SCHODY PRZED BUDYNKIEM

Schody granitowe przed budynkiem w wyniku szkéd gérniczych i uzytkowania ulegty rozszczelnieniu i
przesunieciu. Schody nalezy zdemontowac, poszczegdlne bloki kamieni granitowych oczyscic,
uzupetni¢ i powtdrnie zamontowac w pierwotnym miejscu. Spoiny pomiedzy blokami kamieni nalezy
wypetni¢ elastyczng fugg mineralna. Pod stopnie nalezy wykona¢ nowg podbudowe. Po rozebraniu
stopni nalezy wykonac izolacje pionowa fundamentéw budynku (piwnicy).

Na czas remontu schoddw i prac zwigzanych z izolacjg budynku nalezy rozebra¢ kostke granitowa
stanowigcg chodnik przed budynkiem. Po zakonczeniu prac kostke nalezy ponownie utozy¢ na wzér
uktadu pierwotnego bruku rzymskiego. Przed demontazem osie tukéw uktadu bruku rzymskiego
nalezy zinwentaryzowac w celu wiernego odtworzenia proporcji. Kostke nalezy utozy¢ na nowej
podbudowie.

Nawierzchnia podcieni budynku. Ze wzgledu na nieszczelno$¢ luksferdw i samej posadzki podcieni
muzeum piwnice znajdujace sie ponizej byly czesto zalewane przez wody opadowe. Istniejgce ptytki
sg wtorne. Dopuszcza sie wykonanie zmiany katédw nachylenia posadzki w zwigzku z budowg nowej
strefy wejsciowej muzeum. Nowg nawierzchnie zaleca sie odtworzy¢ zgodnie z pierwotnym uktadem
widocznym na fotografiach archiwalnych z elementdéw ptyt granitowych.

Fot. 86. Fragment fotografii archiwalnej z okresu budowy chodnika.
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Fot. 88. Schody przed budynkiem muzeum, stan z 2024 roku.
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Fot. 89. Chodnik przed budynkiem muzeum, stan z 2024 roku.

stan z 2024 roku.

Fot. 90. Chodnik przed budynkiem muzeum,
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Fot. 91. Nawierzchnia podcieni budynku muzeum, fotografia archiwalna.
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4. ELEMENTY WNETRZA.
4.1 SCHODY WEJSCIOWE

Schody wejsciowe wykonane zostaty w technologii czarnego lastryka. Zaréwno balustrady nascienne,
jak i schody ze spocznikami nalezy podda¢ petnej konserwacji technicznej i estetycznej. W ramach
projektowanych prac powierzchnie wykonane w technice lastryka nalezy oczysci¢ z zabrudzen
powierzchniowych, podklei¢ ewentualne odspojenia, usungé wtdrne (niepoprawnie wykonane)
uzupetnienia, uzupetni¢ ubytki i pekniecia zgodnie z kolorystyka i strukturg elementu uzupetnianego,
odzyskac poler powierzchni konserwowanych, zabezpieczy¢ powierzchnie; np. woskami
mikrokrystalicznymi.

Metalowe uchwyty do mocowania wyktadziny nalezy zachowac. Elementy te nalezy oczyscic i
zabezpieczy¢ woskami mikrokrystalicznymi.

Metalowy pochwyt nalezy podda¢ konserwacji. Stalowe uchwyty nalezy oczysci¢ z wtérnych powtok
malarskich, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowad zgodnie z pierwotng kolorystyka (kolor czarny).
Ewentualne obluzowane uchwyty nalezy powtdrnie osadzi¢ w pierwotnym miejscu.

Brakujacy pochwyt po stronie prawej nalezy odtworzy¢ na wzér pochwytu zachowanego.

Mosiezny (?) pochwyt nalezy oczyscic z zabrudzen i wtérnych patyn, odzyskaé poler metalu i

zabezpieczy¢ lakierami i woskiem mikrokrystalicznym.

Fot. 92. Schody wejsciowe do budynku.
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Fot. 93. Schody wejsciowe do budynku, fragment.

Fot. 94. Schody wejsciowe do budynku, fragment.
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Fot. 95. Schody wejsciowe do budynku, fragment.

Fot. 96. Schody wejsciowe do budynku, fragment.
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4.2 KLATKA SCHODOWA — GLOWNA

Gtéwna klatka schodowa wykonane zostaty w technologii betondw szlachetnych. Klatke schodowg
nalezy poddac petnej konserwacji technicznej i estetycznej. W ramach projektowanych prac
powierzchnie schodéw i bazy kolumn, wykonane w technice lastryka, nalezy oczysci¢ z zabrudzen
powierzchniowych, podklei¢ ewentualne odspojenia, usungé wtdrne (niepoprawnie wykonane)
uzupetnienia, uzupetni¢ ubytki i pekniecia zgodnie z kolorystyka i strukturg elementu uzupetnianego,
odzyskac poler powierzchni konserwowanych, zabezpieczy¢ powierzchnie; np. woskami
mikrokrystalicznymi.

Metalowy balustrady nalezy podda¢ konserwacji. Balustrady nalezy oczysci¢ z wtérnych powtok
malarskich, uzupetni¢ ewentualne ubytki, zabezpieczyé antykorozyjnie a nastepnie pomalowac
pochwyt i balustrade zgodnie z pierwotng kolorystyka. Ewentualne obluzowane mocowania nalezy
powtdrnie osadzi¢ w pierwotnym miejscu.

Posadzki na pietrach wykonane z kamienia naturalnego, wapienia(?) nalezy poddac¢ konserwacji
analogicznie jak elementy z lastryka. Wtérng posadzke na | pietrze nalezy wymienié na nowg z
kamienia naturalnego na wzdr posadzek na wyzszych kondygnacjach.

Elementy betonowe, m.in. stupy i sufity biegdw schodowych nalezy oczyscié z zabrudzen
powierzchniowych, usung¢ wtdrne elementy i urzagdzenia zamontowane na powierzchni, uzupetnic¢
ubytki kitami mineralnymi strukturg i kolorem dobrane do oryginatu. W przypadku elementéw o
nieréwnej powierzchni zaleca sie czyszczenie laserem. Przed doborem sposobu oczyszczania nalezy
wykonaé préby.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem konserwatora zabytkéw.
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Fot. 97. Gtéwna klatka schodowa. | pietro.
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Fot. 98. Gtéwna klatka schodowa. | pietro.
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Fot. 100. Gtéwna klatka schodowa. I pietro.
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Fot. 101. Gtéwna klatka schodowa. Balustrada.

Fot. 102. Gtéwna klatka schodowa. Balustrada.
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Fot. 104. Gtéwna klatka schodowa. Posadzka z kamienia naturalnego — wapienia (?).
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I _ ienia (2).
Fot. 106. Gtéwna klatka schodowa. Posadzka z kamienia naturalnego — wapienia (?)
ot. .
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Fot. 107. Gtéwna klatka schodowa. Posadzka z kamienia naturalnego — wapienia (?).

Fot. 108. Gtéwna klatka schodowa. Sufit z betonu naturalnego.
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Fot. 109. Gtéwna klatka schodowa. Sufit z betonu naturalnego.

Fot. 110. Gtéwna klatka schodowa. Sufit z betonu naturalnego.
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Fot. 111. Gtéwna klatka schodowa. Sufit i kolumna z betonu naturalnego.

Fot. 112. Gtéwna klatka schodowa. Kolumna z betonu naturalnego.
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Fot. 114. Gtéwna klatka schodowa. Kolumna z betonu naturalnego.
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4.3. SLUSARKA OKIENNA NA KLATCE SCHODOWEJ.

Pierwotnie okna wykonane byty jako 84 kwaterowe w ukfadzie 12 x 7. Obecnie w dolnych kwaterach
wyprowadzony zostat system oddymiania klatki schodowej. Okna wykonane zostaty z profili
stalowych, dwuszybowe ze stalowymi okapnikami od strony zewnetrznej. Pierwotnie szklone byty
jednolitymi mlecznymi szybami. Obecnie kwatery zlokalizowane na pionowej, srodkowej osi zostaty
przeszklone szktem kolorowym z gomoétkami.

Rysunek 3. Inwentaryzacja elewacji. Stan z 2010 roku.

Istniejaca $lusarka okienna w przesztosci ulegta wielokrotnym przeksztatceniom. Wymienione zostato
pierwotne biato — matowe szklenie, ktére zostato zastgpione; od strony wewnetrznej szktem biatym,
miodowym i okrggtymi gomdtkami w kolorze miodowym montowanymi na tasmy otowiowe w szkle
biatym. Szklenie kwater od strony zewnetrznej réwniez zostato wymienione i prawdopodobnie
powiela szkto biate wykoriczone powierzchniowo strukturg. Wiele elementéw szklanych jest
uszkodzona. Zaréwno od strony wewnetrznej i zewnetrznej widoczne s3 liczne pekniecia.
Powierzchnia szkiet jest zabrudzona. Zabrudzenia widoczne s3 na szktach zewnetrznych,
wewnetrznych i wewnatrz pakietu szybowego. Szklenie osadzone w kwaterach zostato za pomoca
silikonu. Silikon ulegt procesowi starzenia przez co w wielu miejscach odspaja sie i odpada. Catosé w
okresie pdzniejszym zostata przemalowana na kolor czarny.

Slusarka zachowata sie prawie w catoéci. Przeksztatcone zostaly dolne kwatery, w ktérych
zlokalizowano system oddymiania klatki. W wielu miejscach brakuje klamek, systemu zamykania
pakietow szybowych, okapnikdw, srub mocujgcych, uszkodzone lub zlikwidowane sg zawiasy.
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Powierzchnia metalu zostata wielokrotnie przemalowana. Istniejgce powtoki zacierajg pierwotna
forme profili, w wielu miejscach fuszczg sie i odspajaja. Na powierzchni widoczne s3g liczne
zabrudzenia. Na powierzchni metalu widoczne sg liczne ogniska korozji. Od strony zewnetrznej
powtoki malarskie nie zachowaty sie.

W ramach projektowanych prac nalezy wykonaé petng konserwacje techniczng i estetycznag
okien. Ze wzgledu na koniecznos¢ dostosowania klatki schodowej do przepiséw p-poz. wystepuje
koniecznosé pozostawienia istniejgcego systemy oddymiania drogi ewakuacyjnej. System ten zostat
zainstalowany w dolnych oknach w formie otworéw wylotowych kanatéw. Otwory te nalezy poddac
aranzacji kolorystycznej analogicznej z pozostatg czescig okien. W zaleznosci od podjetej decyzji
dotyczacej sposobu szklenia okien nalezy skorygowaé forme maskownic kanatéw. W przypadku
likwidacji kolorowego szklenia z gométkami, forme maskownic nalezy uprosci¢ i dostosowaé do
modernistycznego charakteru okien. Zrédfa systemu ogrzewania w postaci wyskokich panelowych
grzejnikdw zaleca sie wymienic¢ na niskie wielopanelowe grzejniki na catej szerokos$ci wnek okiennych.

Powierzchnie metalu nalezy oczysci¢ z zabrudzen powierzchniowych, wtérnych powtok malarskich i
produktéw korozji. Brakujgce elementy metalowe nalezy odtworzy¢ (zawiasy, klamki, Sruby, okapniki,
itp.), zdeformowane lub uszkodzone profile wyprostowaé lub wymieni¢ na nowe. Wtérne silikony
mocujgce szklenie nalezy usungé i wymieni¢ na nowe kity szklarskie. Ze wzgledu na liczne wstrzgsy na
terenie Bytomia odpowiedzialne za pekanie sztywno osadzonego szkta w ramach dopuszcza sie
zastosowanie sylikonu.

Ze wzgledu na modernistyczny charakter budynku zaleca sie przywrdcenie pierwotnej biato-szarej
kolorystyki Slusarki i odtworzenie jednolitego mlecznego szklenia. W przypadku decyzji o zachowaniu
wtdrnego szklenia dopuszcza sie pozostawienie istniejgcej kolorystyki.

W celu identyfikacji pierwotnej kolorystyki przed przystgpieniem do prac konserwatorskich nalezy
wykonaé badania stratygraficzne slusarki okiennej w celu identyfikacji pierwotnej kolorystyki okien.

Istniejgce okna nalezy dodatkowo zabezpieczyé poprzez wykonanie od strony zewnetrznej
dodatkowego szklenia w postaci nowej konstrukcji z dodatkowym szkleniem. Dopuszcza sie
zastosowanie duzych tafli pakietéw szklanych jednak konstrukcja ich powinna pokrywac sie z
profilami oryginalnej Slusarki tak by nie zaktécata estetycznego odbioru okien.

Ze wzgledu na ograniczong ilos¢ miejsca dopuszcza sie demontaz Slusarki okiennej i przesuniecie jej w
kierunku wnetrza tak by od strony zewnetrznej zamontowac nowg sSlusarke okienng ze szkleniem
pakietowym — tréjszybowym.
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Fot. 116. Slusarka okienna klatki schodowej.
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Fot. 117. Slusarka okienna klatki schodowej.
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Fot. 118. Slusarka okienna klatki schodowej.
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Fot. 119. Slusarka okienna klatki schodowej.

Fot. 120. Slusarka okienna klatki schodowej.
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Fot. 121. Slusarka okienna klatki schodowej, detal.

Fot. 122. Slusarka okienna klatki schodowej, detal.
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Fot. 124. Slusarka okienna klatki schodowej, detal.



Fot. 125. Slusarka okienna klatki schodowej, detal.

4.4. ANTRESOLE

Luksfery doswietlajgce pomieszczenie z antresolg nalezy zachowac i podda¢ konserwacji. Luksfery
nalezy oczysci¢ z zabrudzen i nawarstwien bitumicznych. Uszkodzone lub pekniete elementy nalezy
uzupetni¢ zywicami stabilnymi optycznie przeznaczonymi do uzupetnienia szkta. Ubytki nalezy
uzupetni¢ ksztattkami wielko$cig i kolorem dobrane do oryginatu. Spoiny luksferéw nalezy uzupetnic.

Metalowy balustrady nalezy poddac¢ konserwacji. Balustrady nalezy oczysci¢ z wtérnych powtok
malarskich, uzupetni¢ ewentualne ubytki, zabezpieczy¢ antykorozyjnie a nastepnie pomalowadé
pochwyt i balustrade zgodnie z pierwotng kolorystyka. Ewentualne obluzowane mocowania nalezy
powtdrnie osadzi¢ w pierwotnym miejscu. Brakujgce fragmenty nalezy zrekonstruowac w oparciu o
balustrade oryginalng. Wszystkie balustrady (antresoli i klatek schodowych) nalezy podnies¢ do
wysokosci 110 cm poprzez przedtuzenie pretéw mocujacych balustrade w posadzce.

Posadzki betonowe o powierzchni wykoriczonej karbowaniem zaleca sie zachowac. Posadzki te
nalezy oczysci¢ z zabrudzen powierzchniowych i uzupetni¢. Strukture powierzchni nalezy odtworzy¢
poprzez odcisniecie struktury w wigzgcym betonie.

87



Fot. 126. Sala ekspozycyjna z antresolg. Fotografia archiwalna.

Fot. 127. Klatka schodowa na antresole.
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Fot. 129. Korytarz przy antresoli.
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Fot. 131. Zabudowa przestrzeni przy antresoli.
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Fot. 132. Luksfery nad pomieszczeniem z antresolq.

Fot. 133. Klatka schodowa na antresole.
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Fot. 134. Zabudowa przestrzeni przy antresoli.
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Fot. 135. Antresola.
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Fot. 137. Posadzka betonowa na antresoli.




Fot. 138. Klatka schodowa na antresole.
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4.5. PODtOGI NA SALACH EKSPOZYCYIJNYCH

Pierwotne wykonczenie podtug w salach ekspozycyjnych muzeum stanowity podtogi z linoleum o
jednolitej kolorystyce. Podtogi te nie zachowaty sie. Dopuszcza sie odtworzenie podtdg z linoleum
wspotczesnego z PCV w jednolitym kolorze dobranym na potrzeby aranzacji wnetrza lub jako
posadzki betonowe kolorystycznie i materiatowo dobrane do nowej, projektowanej funkcji
(ekspozycji) obiektu.

__Obersebl.~Landesmuseum-Beurben.

~_Obersebl.~ Landesmuseum-Beuthen, -
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4.6. tAZIENKI

Pierwotne tazienki nie zachowaty sie. Pozostatoscig po pierwotnym wykonczeniu pomieszczen
sanitarnych sg biate ptytki zachowane w pomieszczeniach piwnicy.

Nowo projektowane fazienki nalezy zaprojektowac zgodnie ze wspétczesnymi przepisami jako
wspotczesna aranzacja. Kolorystyke tazienek nalezy utrzymac w jasnych tonacjach nawigzujgcych do
biatych ptytek zachowanych w piwnicy. Forma i wielkos$¢ ptytek powinna nawigzywaé do ptytek
pierwotnych.

Fot. 139. Zachowany pierwotny wystrdj pomieszczen sanitarnych.
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4.7. ROZDZIELNIE ELEKRTYCZNA

Na antresoli zachowato sie pomieszczenie oryginalnej rozdzielni elektrycznej. Sciany i drzwi do
pomieszczenia nalezy podda¢ konserwacji. Sciany nalezy oczysci¢ z wtérnych powtok malarskich,
uzupetni¢ ewentualne ubytki, a nastepnie pomalowac zgodnie z pierwotng kolorystyka. Drzwi
stalowe réwniez nalezy poddaé konserwacji, oczysci¢ z wtérnych powtok malarskich, uzupetnic¢
ewentualne ubytki, zabezpieczy¢ antykorozyjnie a nastepnie pomalowac zgodnie z pierwotng
kolorystyka. Oryginalne urzadzenie rozdzielni elektrycznej nalezy podda¢ konserwacji. Nalezy
wiasciwie wyeksponowac oryginalne urzadzenie techniczne poprzez wstawienie za istniejgcy otwoér
drzwiowy, od strony pomieszczenia demontowalnego przeszklenia, ktdre umozliwi wglad do
wewnatrz. Ze wzgledéw pozarowych do pomieszczenia nie bedzie dostepu, rozdzielnia nie bedzie
petni¢ funkcji uzytkowych - bedzie eksponatem muzealnym.

Fot. 140. Zachowana rozdzielnia elektryczna.
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5. KLATKA SCHODOWA DO PIWNICY

Istniejgca klatka schodowa prowadzgca do piwnicy z parteru budynku koliduje z projektowang
przestrzenig strefy nowego wejscia do muzeum. Balustradg na poziomie parteru nalezy rozebra,
zachowac i zabezpieczy¢ w piwnicy. Strop nad klatkg schodowg nalezy zaslepi¢ lekkim stropem o
konstrukcji umozliwiajacej w przysztosci jego demontaz i przywrdcenie pierwotnej funkcji klatki
schodowej. Zaleca sie tymczasowe zamontowanie balustrady na $cianie nieczynnej klatki schodowe;j.
Zdemontowang balustrade i pozostawiony odcinek na biegu schodowym nalezy poddac¢ konserwacji
poprzez oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne.

Fot. 141. Istniejgca klatka schodowa pomiedzy parterem a piwnica.

98



Fot. 142. Istniejgca klatka schodowa pomiedzy parterem a piwnicg — strop przeznaczony do zabudowy.

Fot. 143. Istniejgca klatka schodowa pomiedzy parterem a piwnica.

Konserwator Dziet Sztuki

mgr Aleksander Harkawy
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