Spis tresci

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego....................... 3
2. Sposdb uzytkowania oraz program UZYEKOWY ..........coiiueeeeiiriieiiie e et e e e s e e e e e snree e 3
2.1. ST IS (g1 =Y =Ty TR UPPPI 3
2.2. ZAKIES PIOJEKEOWY .....ieeeeieee e ettt e ettt e e e e e e ettt e e e e e e e s aaeeeeea e e e e s aeeeeeeaaeeaannsebeeeeaeeeanntbeeeeaeeeaannebneeaaeas 3
3. Uktad przestrzenny oraz forma obiektu budowlanego, a takze sposéb jego dostosowania do warunkow
wynikajgcych z programu prac KONSErwatorskKiCh ............ceviiiiiiiiiiii e 4
3.1.1. 1T o o P TP PP PR PPPPPPP 4
3.1.2. L= 14 (] ST PO PPRR P 4
3.1.3. PIEIWSZE PIGIIO ..eeeeeiiiit ettt s 6
3.1.4. D BT =N o] 1Y (o PO PPPTTOPPTPPPRPTN 6
3.15. THZECIE PIBIIO ...ttt oo ettt e e e oottt e e e e e e ettt e e e e e e e bbb et e e e e e e e anrneees 6
3.1.6. (07411 (=N o] 1= £ o S P PP P PO PPPPRP 7
3.1.7. AANETESOIB .ttt ettt h e h ettt b et bt e e 7
3.1.8. OWalNa KIatka SCROUOWA.........couuiiieiiiiie ettt e et e e 8
3.1.9. (D= T 1) PO P PP PP PPPPPPP 8
3.1.10. o Vo = PP 9
3.1.11. WytyCzne do WYKONCZENIA WNEITZ ........viiiiiiiii et 10
4. Charakterystyczne parametry obiektu budOWIANEQO.........ccviiiiiiiiiiiiiie e 10
4.1. Powierzchnia i KUDAtUra BUAYNKU . .........ooiiiiieiie et e e 10
4.2. Zestawienie pomieszczen w zakresie NiNiejSZego OPraCOWANIA .........uvveervereeiiiiieeiiriieesireeessreeessireeeas 10
4.3. R AT A 11T oYU PUUT T OPPPUPPPPTN 12
4.4, [ To%d o T= W o] 0T |V o o F- Tox | OO PPUUPT TR PPPPPPPPPP 12
4.5. Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
o] AT\ o To 7<= 101 = [PPSO P TP SPPPUPPPPTN 12
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego ..............ccccveeeee. 12
6. Liczba lokali mieszkalnych i UZytKOWYCH ... 13
7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 I., W tyM OSODY SLAISZE........cciiuiiiiiiiiieiiiiee ettt e et e e st s eeesnreees 13
8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie............ccccoiiiiiiiiiiiiiii 13
8.1. Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz wéd
(o] F=To (011, Vol o I TP 14
8.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
ZaSi@gU rOZPrZEeSIIZENIANIA SIQ ......eiiiii ittt e e e e e e e e e e s bbb e e e e e e e e e nneaeeeeaens 14
8.3. Rodzaju i ilo$ci wytwarzanyCh OdPAAOW .........c.uuiiiiiiiiiiiiie et 14
8.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegoélnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i iINNYCh ZaKIOCEN ...........oiiiiiiiiiii e 14
9. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
POWIEIrZChNIOWE | POUZIEITINE .....eeeiiiiiiitiee ettt e e e ettt e e e e e e st b et e e e e e e e s anbbbeeeeeaeeseannneneeaaeeeanes 14
10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych

systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéw
dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
10KAINE TUD BIOKOWE ...ttt e e e e ettt e e e e e e s ettt e e e e e s ennnneeeeaaeeanns 14



10.1.

10.2.
10.3.

11.

12.

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.

13.

13.1.

14.

Szacowane roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania

CIEPIE] WOAY UZYIKOWE] ...ttt ettt e ettt e e s e e e st e e s e e e s nnee s 15
DOStEPNE NOSNIKI ENEIGI ...eiiiiiiiieii e 15
Analiza porownawcza systemow zaopatrzenia W €Nergie ...........coouiviiiriiiieieniiiiiieeee e 15

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej..... 15

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych

uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z Przeznaczeniem...........coouiuiiiiiieiiiiiiiiiee e 15
Instalacja WOdNO-KANAIIZACY]NA ......cceeeiiiiiiiiiiie ettt e e e e e et e e e e e e e ennnereeeaeeaenes 15
TS = 1= Ty = W ) L= T o] (0 17 SRR P SO PUUPERR 16
Instalacja centralNego OQIZEWANIA ........ccuuviiiieeeii it e e e e s et e e e e e e st e e e e e e e e st e e e e e e e e s setbsreeaeeeseaans 16
Instalacja wentylacji MECHANICZNE] .........c.uuiiiiiee e e e e e e e e 16
INSEAIACIE BIEKINYCZNE ... ettt e st e e st e e s bt e e e entee e e snneeeeennaeeas 16
Instalacje StabOPrgAOWE ..ot e et e e e e e e e e e e e 16

Warunki OChrony PrzeCiWPOZAIOWE] ...........coiureieiiireeeiiiite ettt e et e e ettt st e et e e e st e e e sbre e e s nnneeeeanbreeans 17

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz w zalezno$ci od potrzeb
charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projeKtoOWYCh ........oceuviiiiiiiiii e 17

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w
postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie

przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961) Warunki ochrony przeciwpozarowej

Czesé rysunkowa:

Numer
PB.01
PB.02
PB.03
PB.04
PB.05
PB.06
PB.07
PB.08
PB.09
PB.10
PB.11
PB.12
PB.13
PB.14
PB.15
PB.16
PB.17
PB.18
PB.19
PB.20
PB.21

Nazwa

RZUT PIWNICY ZMIANY PROJEKTOWE
RZUT PIWNICY STAN DOCELOWY
RZUT PARTERU ZMIANY PROJEKTOWE
RZUT PARTERU STAN DOCELOWY
RZUT PIETRA | ZMIANY PROJEKTOWE
RZUT PIETRA | STAN DOCELOWY
RZUT PIETRA Il ZMIANY PROJEKTOWE
RZUT PIETRA Il STAN DOCELOWY
RZUT PIETRA 1l ZMIANY PROJEKTOWE
RZUT PIETRA 1l STAN DOCELOWY
RZUT PIETRA IV ZMIANY PROJEKTOWE
RZUT PIETRA IV STAN DOCELOWY
RZUT ANTRESOLI ZMIANY PROJEKTOWE
RZUT ANTRESOLI STAN DOCELOWY
RZUT DACHU ZMIANY PROJEKTOWE
RZUT DACHU STAN DOCELOWY
PRZEKROJ A-A

ELEWACJA POENOCNA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWA

ROZRYS STOLARKI OKIENNEJ

Skala
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:100
1:100
1:100
1:15



2.2.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Budynek o podstawowej funkcji muzealnej. KST 107 - Budynki o$wiaty, nauki i kultury oraz
budynki sportowe — kategoria 1X.

Sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy
Stan istniejacy

Przedmiotowy budynek petni funkcje muzeum, ale wymaga zmian funkcjonalnych. Obiekt
nalezy dostosowaé do potrzeb o0sdb z niepetnosprawnosciami oraz do obowigzujgcych
przepiséw ppoz. Budynek gtéwny Muzeum Goérnoslgskiego zlokalizowany jest na dziatce nr
27 przy placu Jana lll Sobieskiego w Bytomiu. Jest obiektem stanowigcym zamkniecie placu
od strony pétnocnej i wschodniej. Pétnocna czesé kompleksu to budynek administracyjny
(bedacy poza zakresem opracowania), ktdry potgczony jest tacznikiem z budynkiem
wystawowym. tgcznik tworzy droge komunikacyjng pomiedzy placem a ul. Korfantego.
Uktad urbanistyczny, forma architektoniczna budynku stanowi spéjng i charakterystyczng dla
miasta catos¢. Czesé wystawiennicza ma prosta, zwartg bryte, ktérg tworzg dwa nachodzace
na siebie prostopadtosciany. Bryta od strony placu jest wyzsza — posiada 5 kondygnacji
nadziemnych oraz monumentalne, wysokie na dwie kondygnacje podcienia, ktore stanowig
zadaszenie wejs¢. Od strony ulicy Korfantego budynek jest nizszy o jedna kondygnacje i
pozbawiony detalu architektonicznego. Nad kondygnacjg parteru, po dwoéch stronach
wachlarzowej klatki schodowej znajdujg sie symetrycznie umiejscowione Swietliki dachowe.
Budynek w dalszym ciggu dziata i petni swojg funkcje, lecz wymaga zmian funkcjonalnych,
ktére poprawig jego dostepnos¢ dla os6b z niepetnosprawnosciami oraz poprawig poziom
bezpieczenstwa pozarowego. Istniejgcy hall wejsciowy nie jest przystosowany dla duzej
liczby zwiedzajgcych, brakuje w nim miejsca na szatnie, sanitariatbw oraz zaplecza
socjalnego dla pracownikédw. Zmian wymagajg réwniez przestrzenie ekspozycyjne
znajdujgce sie na wyzszych kondygnacjach. W budynku w latach 80. XX wieku
zamontowano okna, ktére zaktocajg historyczny wyglad obiektu i konieczna jest ich ponowna
wymiana.

Zakres projektowy

Projekt nie zmienia podstawowej funkcji obiektu i obejmuje jedynie czes¢ pomieszczen
funkcjonalnie przeznaczonych na muzeum, czyli podstawowg funkcje budynku. Do
przestrzeni tej zostajg wigczone pomieszczenia po lokalu uzytkowanym przez bank.

Projekt zaktada zabudowe srodkowej czesci podcienia od strony placu dla stworzenia strefy
wejsciowej przed klatkg schodowa. Strefa ta bedzie catkowicie szklona, aby zachowac
wizualnie ciggtos¢ elewacji podcienia. Na szerokosci zabudowanego podcienia w budynku
projektuje sie wydzielenie strefy holu wejSciowego otwartego do podcienia. Ze wzgledu
obostrzenia konserwatorskie projektant nie uzyskat zgody na ujednolicenie wysokosci
posadzki w holu. Po prawej stronie klatki schodowej posadzka znajduje sie na rzednej +10,
natomiast po lewej na rzednej -10. W celu skomunikowania catosci zaprojektowano schody
oraz pochylnie dla oséb niepetnosprawnych ruchowo.

W ramach strefy zaprojektowano pomieszczenie socjalne dla pracownikébw muzeum z
przylegtg toaletg dla kobiet. Toaletg dla mezczyzn bedzie istniejgca toaleta w czesci
edukacyjnej, ktora jest poza zakresem opracowania. Pracownicy nie sg narazeni na czynniki
szkodliwe dla zdrowia, a praca nie wigze sie z ubrudzeniem, dlatego projektuje sie jedno
pomieszczenie zaréwno do spozywania positkéw jak i przechowywania odziezy.

Zgodnie z § 3 Zalgcznika nr 3. Wymagania dla pomieszczen i urzgdzen
higienicznosanitarnych do rozporzgdzenia w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczeristwa i



3.1.1.
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higieny pracy jest to rozwigzanie wystarczajgce, poniewaz w strefie muzealno-
wystawienniczej budynku pracowac¢ bedzie do 20 oséb i nie bedg to osoby niepetnosprawne.

Ponadto w strefie holu wydzielono pomieszczenie gospodarcze i zespédt toalet. W skiad
zespotu wchodzi toaleta damska z 3 kabinami ustgepowymi, meska z dwoma kabinami
ustepowymi i pisuarami oraz fgczone pomieszczenie dla matki z dzieckiem i toaletg dla os6b
niepetnosprawnych. Ponadto na parterze w miejscu pomieszczeh bankowych projektuje sie
magazyn.

Prace projektowe w obszarze 1, 2 i 3 pietra koncentrujg sie w strefie gtdéwnej klatki
schodowej i przyleglych pomieszczen, m.in. przystosowuje sie istniejgce toalety do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych.

Czwarte pietro to przede wszystkim prace wyburzeniowe/demontazowe dla udostepnienia
antresoli. W ramach zapewnienia dostepu os6b niepetnosprawnych ruchowo projekt zaktadu
wykonanie szklanej ktadki i montaz podnosnika pionowego. Dla doswietlenia kondygnacji
projektuje sie przekrycie odstonietego stropu sSwietlikiem szklanym. Aby zapewnié
funkcjonalnos¢ antresoli zaprojektowano podniesienie nad nig stropodachu z zachowaniem
wysokosci attyki. Prace w strefie owalnej klatki jak na kondygnacjach ponizej.

Uklad przestrzenny oraz forma obiektu budowlanego, a takze sposéb jego
dostosowania do warunkéw wynikajacych z programu prac konserwatorskich

Budynek istniejagcy dwubrylowy z owalng klatkg schodowg umieszczong centralnie.
Przedmiotem opracowania jest cze$¢ pomieszczen kondygnaciji nadziemnych. Program prac
konserwatorskich opracowany przez mgr Aleksandra Harkawy obejmuje elewacje budynku,
gtéwng klatke schodowg wraz z dojsciem, oraz czwarte pietro z antresola.

Projekt ma na celu dostosowanie obiektu do petnionych przez niego funkcji, zwiekszenie
jego bezpieczenstwa pozarowego oraz przywrécenie oryginalnej, historycznej formy. W tym
punkcie opisany wytgcznie projektowane rozwigzania w zakresie ogoélno-budowlanym i
konserwatorskim. Zakres robét instalacyjnych zostat opisany w pkt. 12 niniejszego opisu.

Piwnice
W zatozeniu poza zakresem projektu, za wyjgtkiem dostosowania budynku do przepiséw w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

Zakres prac budowlanych:
- Wymiana drzwi do windy na wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI60.

- Wykonanie (odtworzenie) hydroforni pozarowej i wydzielenie jej, jako odrebna strefa
pozarowa.

- Wydzielenie pozarowe od strony budynku administracyjnego - wymiana drzwi na
wykonane w klasie EI60.

- Naprawa i zwigekszenie klasy odpornosci ogniowej $cian i stropdw na granicy strefy
pozarowej do klasy REI120 w miejscach, gdzie aktualnie przegrody nie spetniajg tego
wymogu. Uzupetnienie stropu nad piwnicg w miejscu likwidowanego wyjscia na parter
(pod czescig pomieszczenia socjalnego na parterze).

Parter

W zakresie opracowania jest cze$¢ parteru przeznaczona do obstugi zbiorow muzealnych i
wystawienniczych. Pozostate pomieszczenia sg objete tylko w zakresie dostosowania
budynku do przepiséw w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

Zakres prac budowlanych:



Wydzielenie pozarowe wyjécia z piwnic od strony budynku administracyjnego - wymiana
drzwi na wykonane w klasie EI60.

Wydzielenie pozarowe piwnic od strony parteru - wymiana drzwi na wykonane w klasie
EIS60.

Przebudowa w zakresie przegréod wewnetrznych, strefy centralnej budynku celem
wyodrebnienia strefy holu wejsciowego. Wydzielenie sanitariatdw i pomieszczen
socjalnych. Wydzielenie strefy holu od pozostatych stref parteru drzwiami i kurtynami w
klasie EIS60. Wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych dla pokonania réznicy w
wysokosci posadzki w projektowanym holu.

Rozbudowa strefy wejsciowej o przeszklony hall zewnetrzny w miejscu istniejgcego
podcienia — zabudowa podcienia przeszkleniem na petng wysokosé.

Wykonanie w hallu posadzki lastryko w kolorze czarno-szarym, szczegdtowe rozwigzanie
na etapie projektu wykonawczego do uzgodnienia ze Slaskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow

Wykonanie sufitbw o klasie odpornosci ogniowej EI30/EI60 w celu zabezpieczenia
swietlikdw.

Prace wyburzeniowe zwigzane z wykonaniem powyzszych robaot.

Wydzielenie pozarowe rozdzielni elektrycznej, jako odrebnej strefy pozarowe;.

W zakresie dostosowania budynku do przepisbw w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego wymiana drzwi przesuwnych na rozwierane w lokalu gastronomicznym.

Montaz przeciwpozarowych bram kurtynowych, prowadnice oraz kasete nalezy
obudowac tak by po podniesieniu byly niewidoczne. szczegétowe rozwigzanie na etapie
projektu wykonawczego do uzgodnienia ze Slaskim Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkéw

Zakres prac konserwatorskich:

Schody wejsciowe wykonane zostaty w technologii czarnego lastryka. Zaréwno
balustrady nascienne, jak i schody ze spocznikami nalezy poddac petnej konserwaciji
technicznej i estetycznej. W ramach projektowanych prac powierzchnie wykonane w
technice lastryka nalezy oczysci¢ z zabrudzeh powierzchniowych, podklei¢ ewentualne
odspojenia, usung¢ wtérne uzupetnienia, uzupemié¢ ubytki i pekniecia zgodnie z
kolorystykg i strukturg elementu uzupetnianego, odzyskaé poler powierzchni
konserwowanych, zabezpieczy¢ powierzchnie; np. woskami mikrokrystalicznymi.

Metalowe uchwyty do mocowania wyktadziny nalezy zachowaé. Elementy te nalezy
oczyscic i zabezpieczy¢ woskami mikrokrystalicznymi.

Metalowy pochwyt nalezy poddaé konserwacji. Odtworzyé pochwyt na przeciwlegtej
Scianie klatki schodowej. Stalowe uchwyty nalezy oczysci¢ z wtdérnych powtok malarskich,
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac¢ zgodnie z pierwotng kolorystyka (kolor czarny).
Obluzowane uchwyty nalezy powtdrnie osadzi¢ w pierwotnym miejscu.

Mosiezny pochwyt nalezy oczysci¢ z zabrudzen i wtérnych patyn, odzyska¢ poler metalu i
zabezpieczy¢ lakierami i woskiem mikrokrystalicznym.

Odtworzenie historycznego uktadu posadzki w zabudowanym podcieniu. Ptyty kamienne
Z granitu w uktadzie historycznym dopasowane kolorystycznie do istniejacej nawierzchni
schoddéw. Szczegotowe rozwigzanie na etapie projektu wykonawczego do uzgodnienia ze
Slgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw .

Wypetnienie pdl luksferami, czes¢ elementami wentylacji nawiewnej. Szczegdtowe
rozwigzanie na etapie projektu wykonawczego do uzgodnienia ze Slgskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow

Zaslepienie stropu nad klatkg schodowag kolidujgcg z projektowanym uktadem
przestrzennym. Wykona¢ lekki strop o konstrukcji umozliwiajacej w przysziosci jego
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demontaz i przywrécenie pierwotnej funkcji klatki schodowej. Balustrade na poziomie
parteru nalezy rozebra¢, podda¢ konserwacji oraz zabezpieczy¢é w piwnicy (montaz
balustrady na scianie). Prace wykona¢ zgodnie z programem prac konserwatorskich.

Pierwsze pietro

W zakresie opracowania jest tylko sala ekspozycyjna 1.9 i pomieszczenia dookota owalnej
klatki schodowej. Pozostate pomieszczenia sg objete tylko w zakresie dostosowania
budynku do przepiséw w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Zakres prac w owalnej
klatce schodowej podany w pkt. 2.2.8 niniejszego opisu.

Zakres prac budowlanych:
- Wydzielenie pozarowe pomieszczen technicznych przy owalnej klatce schodowe;.

- Oddzielenie pozarowe strefy wystawowej od magazynéw z wymiang drzwi na wykonane
w klasie EI60.

- Przebudowa czesci pomieszczen przylegtych do klatki schodowej, w tym wykonanie
toalety dla potrzeb ON.

- W zakresie dostosowania budynku do przepisow w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego wymiana drzwi na wykonane w klasie EI30 w strefie magazynowe;j.
Podniesienie klasy odpornosci ogniowej scian na drodze ewakuacyjnej do klasy EI30.
Wydzielenie klatki schodowej 1.19 sciang w klasie odpornosci ogniowej REIG0 z drzwiami
EIS30. Wymiana drzwi na granicy strefy pozarowej z budynkiem administracyjnym na
wykonane w klasie odpornosci ogniowej El 60 (korekta otworu).

Drugie pietro

W zakresie opracowania jest tylko czesS¢ pietra przeznaczona do obstugi zbiorow
muzealnych i wystawienniczych. Magazyny sg objete tylko w zakresie dostosowania
budynku do przepiséw w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Zakres prac w owalnej
klatce schodowej podany w pkt. 2.2.8 niniejszego opisu.

Zakres prac budowlanych:
- Woydzielenie pozarowe pomieszczen technicznych przy owalnej klatce schodowe;j.

- Oddzielenie pozarowe strefy wystawowej od magazynéw z wymiang drzwi na wykonane
w klasie EI60.

- Wymiana istniejacej posadzki w sali ekspozycyjnej na linoleum lub PCV.
- Przebudowa czesci pomieszczen przylegtych do klatki schodowej, w tym wykonanie
toalety dla potrzeb ON.

- W zakresie dostosowania budynku do przepisow w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego wymiana drzwi na wykonane w klasie EI60 na granicy strefy pozarowej z
budynkiem administracyjnym.

Trzecie pietro

W zakresie opracowania sg tylko pomieszczenia dookota owalnej klatki schodowe;.
Pozostate pomieszczenia sg objete tylko w zakresie dostosowania budynku do przepiséw w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Zakres prac w owalnej klatce schodowej podany w
pkt. 2.2.8 niniejszego opisu.

Zakres prac budowlanych:
- Wydzielenie pozarowe pomieszczen technicznych przy owalnej klatce schodowe;.

- Przebudowa czesci pomieszczen przylegtych do klatki schodowej, w tym wykonanie
toalety dla potrzeb ON.



3.1.6.

3.1.7.

Czwarte pietro
Zakres prac w owalnej klatce schodowej podany w pkt. 2.2.8 niniejszego opisu.

Zakres prac budowlanych:

Przebudowa czesci pomieszczen przylegtych do klatki schodowe.

Wymiana istniejgcej posadzki w sali ekspozycyjnej na lastryko.

Przebicie dwoch otworéw i wykonanie wyj$¢ ewakuacyjnych zlokalizowanych przy
schodach na antresole wraz z wykonaniem doj$cia do nich (schodéw), oporeczowania i
niskiej obudowy.

Montaz podnosnika dla osob niepetnosprawnych.

Zakres prac konserwatorskich:

Metalowe balustrady klatek schodowych na antresole. Balustrady nalezy oczysci¢ z
wtérnych powtok malarskich, uzupetni¢ ewentualne ubytki, zabezpieczy¢ antykorozyjnie a
nastepnie pomalowa¢ pochwyt i balustrade zgodnie z pierwotng kolorystyka. Obluzowane
mocowania nalezy powtoérnie osadzi¢ w pierwotnym miejscu. Brakujgce fragmenty nalezy
zrekonstruowac¢ w oparciu o balustrade oryginalng. Balustrady podnie$¢ do wysokosci
110 cm poprzez przedtuzenie pretéw mocujgcych balustrade w posadzce.

Antresola
Zakres prac budowlanych:

Przebudowa stropu poprzez korekte podciggu w osi A i podniesienie w strefie antresoli.
Montaz podnosnika dla oséb niepetnosprawnych.

Zabudowa szklanej ktadki na konstrukcji stalowej pomiedzy antresolg a $ciang klatki
owalnej dla zapewnienia dojscia do podnosnika dla oséb niepetnosprawnych. Barierki
ktadki catoszklane.

Odtworzenie posadzki betonowej o powierzchni wykonczonej karbowaniem na catej
powierzchni, wzér wedtug istniejgcego fragmentu. Zachowang czesé oczysci¢ i poddac
impregnaciji.

W otworze drzwiowym do pomieszczenia rozdzielni elektrycznej projektuje sie montaz
przeszklenia statego.

Zakres prac konserwatorskich:

Metalowa balustrada antresoli. Balustrade nalezy oczysci¢ z wtérnych powtok malarskich,
uzupetni¢ ewentualne ubytki, zabezpieczy¢ antykorozyjnie a nastepnie pomalowaé
pochwyt i balustrade zgodnie z pierwotng kolorystykg. Obluzowane mocowania nalezy
powtérnie osadzi¢ w pierwotnym miejscu. Brakujgce fragmenty nalezy zrekonstruowac w
oparciu o balustrade oryginalng. Balustrade podnies¢ do wysokosci 110 cm poprzez
przedtuzenie pretéw mocujgcych balustrade w posadzce.

Posadzka betonowa na schodach z krawedzig rowkowang do zachowania. Posadzke
oczysci¢ z zabrudzen powierzchniowych, uzupetnic¢ i poddac impregnac;i.

Konstrukcja zelbetowa z polami z luksferéow doswietlajgce pomieszczenie z antresolg do
zachowania i konserwacji. Luksfery nalezy oczysci¢ z zabrudzen i nawarstwien
bitumicznych. Uszkodzone lub pekniete elementy nalezy uzupemi¢ zywicami stabilnymi
optycznie przeznaczonymi do uzupetnienia szkta. Ubytki nalezy uzupetni¢ ksztattkami
wielkoscig i kolorem dobrane do oryginatu. Spoiny luksferéw nalezy uzupetnic.

Drzwi i urzgdzenia w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej do odnowienia i konserwaciji.



3.1.8.

3.1.9.

Owalna klatka schodowa
Zakres prac budowlanych:

Montaz zewnetrznych okien stalych — S$lusarka stalowa z zestawem trzyszybowym.
Podziat dostosowany do istniejgcych okien.

Zakres prac konserwatorskich:

W ramach projektowanych prac powierzchnie schoddéw i bazy kolumn, wykonane w
technice lastryka, nalezy oczysci¢ z zabrudzen powierzchniowych, podklei¢ ewentualne
odspojenia, usung¢ wtorne uzupetnienia, uzupetni¢ ubytki i pekniecia zgodnie z
kolorystykg i strukturg elementu uzupetnianego, odzyska¢ poler powierzchni
konserwowanych, zabezpieczy¢ powierzchnie; np. woskami mikrokrystalicznymi.

Metalowe balustrady podda¢ konserwacji. Balustrady nalezy oczysci¢ z wtdérnych powtok
malarskich, uzupeti¢ ewentualne ubytki, zabezpieczy¢ antykorozyjnie a nastepnie
pomalowa¢ pochwyt i balustrade zgodnie z pierwotng kolorystykg. Obluzowane
mocowania nalezy powtdrnie osadzi¢ w pierwotnym miejscu. Poniewaz wysokos¢
balustrady jest nizsza od wymaganej przepisami, w przedmiotowym zakresie zostato
uzyskane odstepstwo od warunkéw technicznych.

Posadzki na pietrach wykonane z kamienia naturalnego, podda¢ konserwacji
analogicznie jak elementy z lastryka. Wtérng posadzke na | pietrze wymieni¢ na nowg z
kamienia naturalnego na wzoér posadzek na wyzszych kondygnacjach.

Elementy betonowe, m.in. stupy i sufity biegow schodowych oczysci¢ z zabrudzen
powierzchniowych, usung¢ wtérne elementy i urzadzenia zamontowane na powierzchni,
uzupetni¢ ubytki kitami mineralnymi strukturg i kolorem dobrane do oryginatu. W
przypadku elementéw o nieréwnej powierzchni zaleca sie czyszczenie laserem. Przed
doborem sposobu oczyszczania nalezy wykonac proby.

Petna konserwacja techniczna i estetyczna okien. Forme maskownic wentylacji
nawiewnej pozarowej uproscic¢ i dostosowaé¢ do modernistycznego charakteru okien.
Powierzchnie konstrukcji metalowej okien oczysci¢ z zabrudzeh powierzchniowych,
wtdérnych powtok malarskich i produktéw korozji. Brakujgce elementy metalowe nalezy
odtworzy¢ (zawiasy, klamki, sruby, okapniki, itp.), zdeformowane lub uszkodzone profile
wyprostowaé lub wymieni¢ na nowe. Kolorowe szklenie z gométkami do konserwaciji,
boczne szklenia wymieni¢ na mleczno-biate. Szyby ze wzgledu na wstrzasy na terenie
Bytomia osadzi¢ na silikonie. Szczegotowe rozwigzanie zostanie przedstawione na etapie
projektu wykonawczego i uzgodnione ze Slgskim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow.

Projekt zaktada przywrécenie pierwotnej biato-szarej kolorystyki Slusarki i odtworzenie
jednolitego mlecznego szklenia. W celu identyfikacji pierwotnej kolorystyki przed
przystgpieniem do prac konserwatorskich nalezy wykonaé badania stratygraficzne
Slusarki okiennej w celu identyfikacji pierwotnej kolorystyki okien.

Ze wzgledu na ograniczong ilos¢ miejsca przed pracami konserwatorskimi zdemontowac
Slusarke okiennej i po konserwacji zamontowac¢ z przesunieciem w kierunku wnetrza tak
aby umozliwi¢ montaz dodatkowe;j Slusarki zewnetrzne;j.

Dachy
Zakres prac budowlanych:

Montaz pomostéw balastowych w miejscach prowadzenia ewakuacji po dachu nad
trzecim pietrem.

Wymiana pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi warstwami dachu i przepustami
attykowymi nad czwartym pietrem.

Przywrécenie swietlika dachowego w konstrukcji stalowej nad strefg luksferéw.
Montaz Zzaluzji pod $wietlikiem dachowym.



3.1.10.

Elewacje
Zakres prac budowlanych:

Wykonanie podswietlanego szyldu z nazwag instytucji, mocowanego do elewacji
frontowej. Szczegodlowe rozwigzanie na etapie projektu wykonawczego do uzgodnienia
ze Slgskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw.

Wykonanie kamiennych szyldéw z nazwg instytucji oraz oznaczeniem wejs¢ do budynku
mocowanych na portalach wejsciowych. Szczegdtowe rozwigzanie na etapie projektu
wykonawczego do uzgodnienia ze Slgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw

Zakres prac konserwatorskich:

Stolarka okienna — okna szesciokwaterowe. Przywrdcenie okien drewnianych w uktadzie
dziesieciopolowym. Kwatery utozone byly w dwodch rzedach po pie¢ pionowych pdl.
Zastosowac szklenie trzyszybowe, okna nieotwieralne.

Elementy ramy i Slemienia od zewngtrz malowane bedg na kolor zielony, natomiast
podziaty na kwatery na kolor biaty. Od wewnatrz okna malowane bedg na kolor biaty.
Czes¢ okien zostanie wykonana w klasie odpornosci ogniowej wynikajacej z ekspertyzy
technicznej zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku.

Parapety odtworzy¢ na wzér parapetéow pierwotnych z lastryka. Wtorne kraty okienne
usungc.

Oktadzina kamienna elewacji oraz filarbw wykonana jest z naturalnego kamienia
osadowego trawertynu. W ramach projektowanych prac usung¢ wszystkie niepoprawnie
wykonane rekonstrukcje i cementowe uzupetnienia, ktére sg zrédtem zasolenia obiektu a
tym samym prowadzg do dalszej degradacji okfadziny. Niepoprawnie osadzone i
przemieszczone ptyty osadzi¢ powtdrnie. Catg elewacje oczyscié z zabrudzen
powierzchniowych, osfabione partie kamienia wzmocni¢ poprzez impregnacje
strukturalng. Ubytki kamienia uzupetié kitami mineralnymi lub wstawkami (flekami) a
brakujgce ptyciny zrekonstruowaé kamieniem o analogicznej strukturze i kolorystyce.
Catos¢ zabezpieczy¢ poprzez hydrofobizacje powierzchni.

Obrébki blacharskie wykona¢ w nawigzaniu do fotografii archiwalnej (fot. nr 14 w
programie prac konserwatorskich) z blachy tytanowo cynkowej.

Szczegotowy zakres prac w obrebie elewacji ,kamiennej” wg programu prac
konserwatorskich.

Elewacja z cegty licowej. Zakres prac wg oznaczen na elewacjach. Elewacje poddaé
petnej konserwacji technicznej i estetycznej. W ramach prac elewacje oczysci¢ z
zabrudzen powierzchniowych, usung¢ wtorne reperacje lub zmiany wielkosci otworow
okiennych, uzupetni¢ ubytki muru, cegiet i fugi pierwotnej, scali¢ kolorystycznie. Wszelkie
powtoki malarskie na licu elewacji nalezy usunagé. Elementy metalowe znajdujace sie na
elewaciji (np. podkonstrukcje, kotwy, itp.) zachowac i podda¢ konserwaciji.

Korony muréw zabezpieczy¢ obrébkami blacharskim z blachy tytanowo cynkowe;.
Szczegotowy zakres prac w obrebie elewacji z cegty licowej wg programu prac
konserwatorskich.

Stolarka drzwiowa od strony palcu - przywrdcenie oryginalnej formy drzwi jako proste,
dwuskrzydtowe drzwi ramowe, drewniane z ptycing dolng oraz gérnym naswietlem.
Stolarke wykona¢ w oparciu o archiwalne materialy ikonograficzne oraz program prac
konserwatorskich.



3.1.11. Wytyczne do wykonczenia wnetrz

- wszystkie wymieniane drzwi na parterze widoczne z przestrzeni hallu wykonac jako
pltycinowe fornirowane w kolorze drewna stylizowane na historyczne.

- wykoniczenie sanitariatow: uktad i rodzaj ptytek sciennych i podtogowych, armatura oraz
detale majg by¢ stylizowane na tazienki z lat 30. XX wieku zgodnie z kwerendag
architektoniczng i programem prac konserwatorskich

- $ciany w hallu, ktére nie sg wykonczone kamieniem malowane na kolor zétty zgodnie z
kwerendg architektoniczng i programem prac konserwatorskich

- wszelkie elementy projektowane w kolorze biatym majg mie¢ kolor RAL 9010 lub
rébwnowazny w innym systemie oznaczania barw

Elementy wykonczenia wnetrz oraz szczegoétowe rozwigzania zostang przedstawione na
etapie projektu wykonawczego i zostang uzgodnione ze Slgskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.

4, Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Powierzchniai kubatura budynku

Powierzchnia catkowita budynku wystawienniczego 6781,34m?

Powierzchnia zabudowy budynku wystawienniczego 1556,72 m?

Powierzchnia uzytkowa budynku wystawienniczego

(zgodnie z normg PN-ISO 9836:1997) 3630,31 m?

Kubatura catego budynku brutto 30368,25 m?

4.2. Zestawienie pomieszczen w zakresie niniejszego opracowania
Numer | Nazwa | Powierzchnia
piwnica
-1.25 | przytacz wodociggowy i hydrofornia | 24.25 m?
parter
0.1 Hol wejsciowy 195.21 m?
0.2 Pom. pomocnicze 9.42 m?
0.3 Pom. socjalne 15.63 m?
0.4 toaleta damska dla pracownikéw 1.29 m?
0.5 Przedsionek toalety 1.52 m?
0.6 Pom. porzadkowe 1.68 m?
0.7 WC dla niepetnosprawnych/pokéj dla matki dzieckiem 4.74 m?
0.8 Przedsionek 6.77 m?
0.9 Przedsionek 9.41 m?
0.10 Toaleta meska 7.59 m?
0.11 Toaleta damska 5.50 m?
0.12 Magazyn 128.23 m?
0.13 Pomieszczenie porzgdkowe strefy edukacyjnej 23.77 m?
0.14 Klatka schodowa 7.93 m?
0.15 Hol 51.15 m?
0.16 Klatka schodowa 8.72 m?
0.17 Toaleta meska dla pracownikéw 2.70 m?
0.18 Toaleta 3.99 m?
0.19 Toaleta 8.46 m?
0.20 Pomieszczenie strefy edukacyjnej 149.70 m?
0.21 Pomieszczenie strefy edukacyjnej 69.04 m?
0.22 Pomieszczenie strefy edukacyjnej 29.72 m?
0.23 Bar 305.15 m?
0.24 Bar 8.63 m?
0.25 Pom. kuchenne 4.21m?
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0.26 Kuchnia 14.15 m?
0.27 Kuchnia 3.33 m?
0.28 Pomieszczenie 6.66 m?
0.29 Toaleta 10.47 m?
0.30 Toaleta 5.39 m?
0.31 Toaleta 9.19 m?
0.32 Pomieszczenie 2.50 m?
0.33 Holl 5.61 m?
0.34 Pomieszczenie 1.52 m?
0.35 Toaleta 3.01 m?
0.36 Holl 6.29 m?
0.37 Pomieszczenie 5.02 m?
0.38 Pomieszczenie 20.51 m?
0.39 Pomieszczenie 1.62 m?
0.40 Klatka schodowa 3.83 m?
0.41 Klatka schodowa 4.52 m?
0.42 Bieg schodowy 5.77 m?
0.43 Klatka schodowa 4.51 m?
0.44 Pomieszczenie 5.39 m?
0.45 Pomieszczenie 3.50 m?
0.46 Pom. rozdzielni PWP 21.53 m?
pietro 1
1.01 Bieg schodowy 21.00 m?
1.02 Hol gtéwny 75.81 m?
1.03 Toaleta dla niepetnosprawnych 5.23 m?
1.04 Pom. techniczne wentylacja 1.65 m?
1.05 Pom. porzgdkowe 1.39 m?
1.06 Pom. tech elektryka 1.50 m?
1.07 Pom. techniczne wentylacja 2.31 m?
1.7B Sala ekspozycyjna 79.56 m?
1.08 Zabytkowa winda 2.99 m?
1.09 Sala ekspozycyjna 432.21 m?
1.10 Sala ekspozycyjna 163.79 m?
111 Pracownia fotograficzna 29.88 m?
1.12 Pom. magazynowe 23.26 m?
1.13 Pom. pomocnicze 1.85 m?
1.14 Pom. magazynowe 16.03 m?
1.15 Pom. magazynowe 30.61 m?
1.16 Pracownia fotograficzna 5.54 m?
1.17 Pom. magazynowe 7.58 m?
1.18 Klatka schodowa 8.99 m?
1.19 Bieg schodowy 11.28 m?
pietro 2
2.01 Hol gtéwny 81.57 m?
2.02 Toaleta dla niepetnosprawnych 5.45 m?
2.03 Pom. techniczne wentylacja 2.23 m?
2.04 Pom. porzadkowe 1.40 m?
2.05 Pom. tech elektryka 1.48 m?
2.06 Pom. techniczne wentylacja 217 m?
2.07 Zabytkowa winda 2.92m?
2.08 Sala ekspozycyjna 835.94 m?
2.09 Pom. magazynowe 184.90 m?
2.10 Pom. magazynowe 44.82 m?
pietro 3
3.01 Holl gtéwny 81.62 m?
3.02 Toaleta dla niepetnosprawnych 5.78 m?
3.03 Pom. techniczne wentylacja 2.28 m?
3.04 pom. techniczne 1.40 m?
3.05 Pom. tech elektryka 1.31 m?
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4.3.

4.4,

4.5.

3.06 Wentylacja 1.96 m?
3.07 Zabytkowa winda 2.93 m?
3.08 Sala ekspozycyjna 440.07 m?
3.09 Sala ekspozycyjna 625.47 m?
pietro 4
4.01 Hol gtéwny 82.06 m?
4.02 Toaleta damska 6.90 m?
4.03 Pom. porzgdkowe 1.63 m?
4.04 Pom. tech elektryka 1.67 m?
4.05 Maszynownia 3.62 m?
4.06 Zabytkowa winda 3.50 m?
4.07 Sala ekspozycyjna 519.46 m?
antresola
5.01 | Ekspozycja 234.05 m?
Wymiary
Dtugos¢ budynku 57,57 m
Szeroko$¢ budynku 24,04 m
Wysokos$¢ budynku liczona zgodnie z § 6 Warunkow technicznych 24,81 m

Liczba kondygnac;ji
Budynek ma 5 kondygnacji nadziemnych, w tym antresole i jedng kondygnacje podziemna.

Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej

Do budynku wystawienniczego od strony poétnocnej przylega tgcznik bedacy czescig
sgsiedniego budynku administracyjnego. Na styku budynkéw — tam gdzie przebiega podziat
na strefy pozarowe, zapewniony zostat pionowy pas z materialu niepalnego o klasie
odpornosci ogniowej EI60 i szerokosci min. 2,0 m.

Od strony zachodniej (Plac Jana Il Sobieskiego) poétnocna Sciana zewnetrzna budynku
wystawienniczego, w ktorej znajdujg sie okna (0$ A/1-2) usytuowana jest pod katem prostym
do sSciany tgcznika z oknami, Odlegto$¢ miedzy oknami obu budynkéw wynosi 4,06 m.
Sciana budynku administracyjnego z oknami zlokalizowana przeciwlegle do $ciany budynku
wystawienniczego oddalona jest o 9,1 m. Ze wzgledu na to, ze Sciana przedmiotowa
zewnetrzna budynku wystawienniczego ma na powierzchni nie wigkszej, niz 65%, lecz nie
mniejszej niz 30%, klase odpornosci ogniowej E60, aby spetni¢ wymogi § 271 ust.1 i 4
"warunkow technicznych” projektuje sie wykonanie okien tej Sciany w klasie odpornosci
ogniowej EI60.

Pozostate najblizej oddalone budynku sg zlokalizowane od strony potudniowej w odlegtosci
~18 m oraz od strony wschodniej w odlegtosci ~28 m.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Opinia geotechniczna z badan podioza gruntowego okreslajgca warunki geologiczno-
inzynierskie w rejonie projektowanej inwestycji zostata wykonana przez mgr Patryka
Karolczyka. W ramach w/w dokumentacji wykonano mato Srednicowy otwér wiertniczy o
gtebokosci 6,0 m p.p.t. W trakcie prac nawiercono nie odnotowano ciggtego poziomu
wodonosnego. Zgodnie z danymi z WUG, w obrebie dziatki prowadzono ptytkg eksploatacje
gorniczg. Stwierdzono ztozony uktad warstw geologicznych z wystepowaniem w podiozu
gruntéw wrazliwych na zmiany wilgotnosci.
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Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. ,w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych” — istniejgce warunki gruntowe ustalono ztozone warunki gruntowe i
przyjmuje sie trzecia kategorie geotechniczng obiektu.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
W budynku znajdujg sie dwa lokale uzytkowe. Muzeum i lokal gastronomiczny, w ktérym
zakres prac dotyczy wytgcznie dostosowania do przepiséw pozarowych.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne, o ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze

Budynek bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych o ograniczonej sprawnosci ruchowej,
0sOb poruszajgcych sie na wdzkach, oséb starszych niskorostych, niestyszgcych, czy tez
niewidomych i niedowidzgcych. Aby zapewni¢ warunki do korzystania z budynku i jego
pomieszczen przez ww. osoby elementy budynku i jego wyposazenia bedag spetniaty
nastepujgce wymagania:

- Napisy informacyjne i piktogramy na korytarzach w punktach weztowych oraz opisy drzwi,
zostang umieszczone na drzwiach lub obok nich w sposdb powtarzalny. Napisy bedg sie
sktadac z duzych i kontrastowych znakéw. Przy kazdych drzwiach lub na ich powierzchni
bedzie sie znajdowaé opis w alfabecie Braille’a, umieszczony w sposob powtarzalny.

- Zostanie zapewniona informacja dotykowg o drogach ewakuacji w postaci piktograméw i
oznaczen kierunkowych.

- Sciany i podtogi bedg ze sobg kolorystycznie skontrastowane. Je$li to nie bedzie
mozliwe, zastosowane zostang listwy przypodtogowe lub cokoty w kontrastowym kolorze.

- Wszystkie powierzchnie $cian jak i podtdg bedg mieé jednolity kolor, ktory nie bedzie
powodowaé ol$nienia. Dopuszczalne sg wzory o niewielkim kontrascie kolorystycznym
(LRV < 20).

- Nawierzchnia, halléw i czesci komunikacyjnych bedg réwna i antyposlizgowa (o klasie
poslizgowej minimum R10) oraz dobrze o$wietlona swiattem o natezeniu minimum 200 Ix.
Na poziomie parteru wystepujg réznice w wysokosci posadzki wynikajgce z konstrukciji
zabytkowego obiektu (maksymalna réznica poziomoéw to 20 cm). Réznica w poziomach
zostanie zniwelowana poprzez zastosowanie pochylni dostosowanych dla oséb
niepetnosprawnych.

- Istniejgcy dzwig osobowy jest dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych i jest
poza zakresem opracowania. Podnosnik na antresole zostanie przystosowany do potrzeb
o0s6b niepetnosprawnych.

- Projektuje sie cztery toalety przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych, ktére
bedg zlokalizowane na wszystkich kondygnacjach nadziemnych za wyjatkiem czwartego
pietra z antresola.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

Poniewaz poza zakresem zwigzanym z bezpieczenstwem pozarowym, przedmiotem
opracowania jest wytgcznie czes¢ budynku uzytkowana w celach muzealno-
wystawienniczych, parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw na
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

10.

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie okreslono tylko
dla tej czesci budynku. W pozostatym zakresie nie ulegajg zmianie.

Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow
oraz wod opadowych

llos¢ wody 2,0 m®/db, pobierana z istniejgcego przytgcza DN 80 z miejskiej sieci
wodociggowej;

Scieki w ilosci 2,0 m3/db odprowadzana do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.

Odprowadzenie wod opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej bez zmian.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Eksploatacja czesci muzealno-wystawienniczej budynku ze wzgledu na jej funkcje oraz
sama realizacja zamierzonych robét budowlanych nie wigze sie z emisjg zanieczyszczeh
gazowych, pytowych ani ptynnych. Ogrzewanie odbywa sie w oparciu o wymiennikownie
zlokalizowang w sasiednim budynku z miejskiej sieci cieptowniczej, natomiast zasilanie w
cieptg wode uzytkowg odbywacé sie bedzie poprzez elektryczne podgrzewacze przeptywowe.
W zwigzku z powyzszym nie generujg ww. zanieczyszczen.

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Inwestycja generuje wytgcznie odpady komunalne zgodnie z definicjg podang w ustawie z
dnia 14.12.2012 r o odpadach (Dz. U.2013 poz. 21 tekst jednolity Dz.U.2020 poz.797).
Zgodnie z badaniami OBREM dla obiektéw ustugowych, w tym przypadku muzeum,
przyjmuje sie obowigzek posiadania, co najmniej jednego pojemnika o objetosci 110 dm?,
lub pojemnika albo worka bez okreslenia ich objetosci, przy utylizacji raz w tygodniu. Zmiana
czestotliwosci usuwania odpadéw wplynie na ilos¢, ewentualnie wielkos¢ pojemnikow lub
workow.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen

W czesci muzealno-wystawienniczej obiektu nie ma pomieszczeh generujgcych ponad
normatywny hatas lub drgania. Uzna¢ nalezy, iz budynek w zakresie hatasu, emisji drgan i
promieniowania nie oddziatowuje negatywnie na sSrodowisko i miesci sie w granicach
dopuszczalnych poziomoéw okreslonych w normach.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Przedmiotowa inwestycja nie zmieniajg istniejgcych oddziatywan w tym zakresie.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe

Zasilanie budynku pozostaje bez zmian — jest poza zakresem opracowania. W czesci
muzealno-wystawienniczej obiektu aktualnie zainstalowane jest ogrzewane wodne
grzejnikowe. Utrzymanie klimatu termicznego i wilgotnosciowego w obrebie sal muzealnych i
wystawienniczych projektuje sie w oparciu o istniejgce grzejniki wodne i przenosne
nawilzacze/osuszacze. Centrale wentylacyjne z rekuperacjg bedg wstepnie podawaty
powietrze w temperaturze 20-24°C. Zaprojektowana rekuperacja na centralach
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10.1.

10.2.

10.3.

11.

12.

12.1.

wentylacyjnych pozwoli na odzysk ciepta do 80%. Sprawnos¢ sezonowa dla chtodzenia
systemu multisplit na ostatniej kondygnacji SEER = 7,65.

Ze wzgledu na charakter obiektu bedgcego pod ochrong konserwatorskg i lokalizacje wsrod
zabudowy miejskiej, oraz wykorzystanie dostepnej powierzchni dachu na centrale
wentylacyjne nie ma mozliwosci zasilania w energie elektryczng poprzez baterie solarne,
urzadzenia wiatrowe lub gruntowe pompy ciepta.

Szacowane roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylaciji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Szacowane roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej wynosi 695066 kWh/rok.

Dostepne nosniki energii
W obiekcie istniejg dwa nosniki energii tj. energia elektryczna i centralne ogrzewanie z
miejskiej sieci cieptowniczej.

Analiza porownawcza systemoéw zaopatrzenia w energie

Ze wzgledu na brak technicznych mozliwosci zasilania w energie elektryczng z
odnawialnego zrodta energii (obiekt podlega wraz z dziatkg ochronie konserwatorskiej)
odstgpiono od analizy porownawczej systemdw zaopatrzenia w energie.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

W projekcie zaktada sie mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej. Temperatura bedzie regulowana na termostatach, czujnikach i w centralach
wentylacyjnych (klimatyzacyjnych).

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewnhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Istniejgcy budynek posiada instalacje wewnetrzne kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody
zimnej i cieptej, instalacje hydrantowa, instalacje centralnego ogrzewania oraz wentylacji
mechanicznej i oddymiajgcej, a takze instalacje staboprgdowe, w tym SSP z czujkami
dymowymi, osSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne. Projekt zaktada rozbudowe i przebudowe
istniejgcych instalacji w zakresie obejmujacym obszar inwestycji. Rozbudowa i przebudowa
instalacji zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym budynku dotyczy wszystkich
pomieszczen w obiekcie.

Instalacja wodno-kanalizacyjna
Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

- Przebudowa przytgcza wodociggowego w zwigzku z odtworzeniem hydroforni pozarowe;j.

- Przebudowa i rozbudowa instalacji kanalizacyjnej w piwnicy w zwigzku z rozbudowg
instalacji w parterze.

- Rozbudowa i przebudowa instalacji w parterze w rejonie holu gtéwnego.
- Przebudowa instalacji w pomieszczeniach przylegtych do klatki schodowe;j.

Instalacja cieptej wody uzytkowej jest projektowana w oparciu o0 pojemnosciowe
podgrzewacze wody.
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12.4.

12.5.

12.6.

Instalacja hydrantowa

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:
- Odtworzenie hydroforni pozarowej w piwnicy.
- Przebudowa i rozbudowa instalacji hydrantowej z wymiang wszystkich hydrantow.

Instalacja centralnego ogrzewania
Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

- Rozbudowa i przebudowa instalacji w parterze w rejonie holu gtéwnego.
- Rozbudowa instalacji o antresole.

- Wymiana grzejnikdw w obrebie owalnej klatki schodowe;.

- Przebudowa instalacji w sanitariatach na pietrach.

Instalacja wentylacji mechanicznej
Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

- Rozbudowa i przebudowa instalacji w parterze w rejonie holu gtéwnego.
- Rozbudowa i przebudowa instalacji na pierwszym i drugim pietrze.
- Rozbudowa i przebudowa instalacji na czwartym pietrze i antresoli.

- Infrastruktura techniczna zlokalizowana na dachu zostanie kolorystycznie zamaskowana,
urzadzenia ustawi¢ po wschodniej stronie dachu, od strony ulicy Korfantego, tak by byly
jak najmniej widoczne od elewacji frontowej; szczegdtowe rozwigzanie na etapie projektu
technicznego, uzgodniony ze Slgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw

Instalacja oddymiania klatki schodowej

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:
- Rozbudowa instalacji z powodu wigczenia do oddymiania strefy wejsciowe;j.

Instalacje elektryczne
Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

- Przebudowa rozdzielni elektrycznej wraz z gtdwnym wytgcznikiem pradu.

- Rozbudowa i przebudowa instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych w projektowanej
hydroforni pozarowej, strefie holu wejSciowego i projektowanego magazynu w parterze,
pomieszczen przylegtych na pietrach do klatki schodowej, sali ekspozycyjnej na
pierwszym i drugim pietrze oraz sali na czwartym pietrze wraz z antresolg wraz z liniami
zasilajgcymi i tablicami.

- Rozbudowa i przebudowa instalacji zasilania urzgdzen technicznych i wyposazenia.

- Rozbudowa i przebudowa instalacji oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.

UWAGA!

Mozliwe prace instalacyjne w zakresie oswietlenia poza zakresem inwestycji spowodowane
zmianami wynikajgcymi z bezpieczenstwem pozarowym.

Instalacje stabopradowe
Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

- Rozbudowa i przebudowa instalacji czujek dymowych.
- Przebudowa i rozbudowa instalacji SSP.
- Rozbudowa instalacji internetowe;.

16



13.

13.1.

13.2.

13.3.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla przebudowywanego obiektu, okreslono zgodnie z
postanowieniami zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563), oraz zgodnie z ekspertyzg techniczng
zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku wystawienniczego Goérnoslgskiego Muzeum w
Bytomiu przy placu Jana Il Sobieskiego 2 sporzgdzonego przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczeh przeciwpozarowych mgr inz. Andrzeja Borgula i rzeczoznawce budowlanego —
mgr inz. Bogustawa Wieczorka i postanowieniami Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego
PSP w Katowicach z dnia 12.02.202 znak WPZ.52840.1.6.2025.MW i
WPZ.52840.2.5.2025.MW oraz z dnia 24 marca 2025r. nr WPZ.52840.1.60.2025.MW i
WPZ.52840.2.15.2025.MW.

Informacje o wysokosci i liczbie kondygnacji, podano w pkt. 4 niniejszego opisu.

Powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi ok. 7097 m2, w tym powierzchnia wewnetrzna
piwnic ok. 1433 m2. Powierzchnia wewnetrzna zostata wyliczona do okreslenia powierzchni
strefy pozarowej zgodnie z § 226 ust.3 "warunkéw technicznych”

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych
W budynku nie przewiduje sie skladowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu przepisOw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2023r. poz. 822 z pézn.zm.).

W budynku nie przewiduje sie uzytkowania wiekszych ilosci materiatow palnych, za
wyjatkiem elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz eksponatéw muzealnych. Pod
wzgledem palnosci, w zdecydowanej wigkszo$ci reprezentowane bedg materiaty state.

Nie przewiduje sie zadnych proceséw technologicznych, wobec tego nie okresla sie takze
zagrozen z nich wynikajgcych.

Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Budynek ze wzgledu na przeznaczenie - dziatalno$¢ kulturalng, muzealng zostat
zaklasyfikowany do kategorii ZL.

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnaciji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé¢ sie
na zewnatrz pomieszczen

Budynek pod wzgledem pozarowym zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.
Przewidywana liczba oséb mogacych przebywaé w budynku jednoczes$nie to ok. 1200.

Na poszczegolnych kondygnacjach moze rotacyjnie przebywac:

- Piwnica - nieprzeznaczona na pobyt ludzi, poza obszarem opracowania

- Parter — do 400 oséb, w tym:
+ lokal ustugowy do 200 oso6b, w analizie, ale poza obszarem opracowania
+ zespdt salek konferencyjnych do 100 oséb, w analizie, ale poza obszarem
opracowania
» przestrzenh holu gtéwnego i zaplecza do 100 oséb.
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13.4.

- | pietro — do 200 os6b

- |l pietro — do 200 oséb

- Il pietro — do 200 oséb,

- IV pietro — do 200 oséb, w tym do 50 na antresoli.

llos¢ os6b przebywajgcych jednoczesnie w salach wystawienniczych na obecnym etapie
uzytkowania pomieszczen jest znacznie nizsza niz ww. z uwagi na ochrone zbioréw poprzez
koniecznos¢ zapewnienia odpowiednich warunkéw klimatycznych, jednakze nie mozna
wykluczy¢ w przysziosci zmian aranzacji wnetrz sal ekspozycyjnych, czy wprowadzenia
rozwigzan technicznych umozliwiajgcych zwiedzanie w wiekszych grupach. Stad ilo$¢ oséb
przyjeta w niniejszym punkcie.

Informacje o podziale na strefy pozarowe

Budynek, jako catosc¢ jest wydzielony pozarowo od zabudowy sagsiedniej. Doprowadzenie do
zgodnosci z przepisami w zakresie odlegtosci od zabudowy sgsiedniej zostalo opisane w
projekcie zagospodarowania terenu. Budynki sg oddzielone $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego prowadzong od fundamentu po dach o klasie odpornosci ogniowe;j
REI120, a zamknigcia otworéw beda posiadac klase odpornosci ogniowej EI60 oraz EIS60.

Zgodnie z § 227 ust.1 “warunkéw technicznych” dopuszczalna powierzchnia strefy

pozarowej budynku sredniowysokiego (SN) zaklasyfikowanego do kategorii zagrozenia ludzi

ZL | moze wynosi¢ maksymalnie 5000 m?2. Poniewaz przedmiotowy budynek ma

powierzchnie wewnetrzng wiekszg od wymaganej dla jednej strefy pozarowej, projektuje sie

wydzielenie nastepujgcych odrebnych stref pozarowych:

- SPO piwnice - kondygnacja wytgczona z ekspertyzy ze wzgledu na to, ze pozostaje
wytgczona z eksploataciji, poza pomieszczeniem przytgcza wody. Ekspertyza zaktada
przywrécenie do uzytkowania hydroforni pozarowej, ktéra znajduje sie na tej kondygnacii.
Hydrofornia pozarowa bedzie stanowi¢ odrebng strefe pozarowg. Do kondygnacji tej
zaliczono takze schody zlokalizowane przy taczniku wraz z wyjSciem na zewnatrz
budynku, ktére zostanie zamkniete drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI60, wyjscie
z piwnic pod gtéwng klatkg schodowg oraz dwie klatki schodowe flankujgce wejscie
boczne od strony potudniowej — powierzchnia strefy ~1444,63 m2, Ww. flankujgce klatki
schodowe i wyjscie z piwnic pod gtéwng klatkg schodowg oraz klatki schodowe w
potnocnym skrzydle budynku zostaty wigczone do kondygnacji piwnicznej z powodu
braku mozliwosci wydzielenia tych elementéw komunikacji pionowej na poziomie piwnic.
Klatki schodowe i wyjscie z piwnic zostang na poziomie parteru wydzielone $cianami w
klasie odpornosci ogniowej REI120 i zamkniete drzwiami w kasie EIS60. Elementy te
bedg przekryte stropem i biegami schodowymi o odpornosci ogniowej, co najmniej
REI120. Doswietlenia do ww. flankujgcych klatek schodowych w klasie EI60. Ponadto
projektuje sie wydzielenie dZzwigu osobowego na poziomie piwnic drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej, co najmniej EIS60 wyposazonymi w urzgdzenia samozamykajgce.

- SP1 - hydrofornia pozarowa o powierzchni 25,25 m2.
- SP2 - rozdzielnia elektryczna o powierzchni 27,13 m?2.

- SP3 - pozostata czes¢ budynku o powierzchni ~5599,90 m? przekracza dopuszczalng
powierzchnie strefy o ~599,90 m2.

- SP4 — przedsionek pomieszczenia rozdzielni 0.44 o pow. 1,39m2,
- SP5 — pomieszczenie gospodarcze 0,39 o pow. 1,69 m2.
Zgodnie z opracowang ekspertyzg techniczng zabezpieczenia pozarowego zatwierdzong

postanowieniem SKW PSP w ramach koncepcji bezpieczehstwa wydzielono z tej strefy
nastepujgce strefy bezpieczne:
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lokal ustugowy (gastronomia) o powierzchni wewnetrznej ~434,75m? - lokal zostanie
wydzielony $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI120 oraz stropem nad parterem o
klasie, co najmniej REI60 i sufitem podwieszonym EI30 oddzielajgcym swietlik dachowy;
od strony wschodniej w miejscu dojscia sciany oddzielenia przeciwpozarowego do $ciany
zewnetrznej zapewniony bedzie pas wykonany z materialu niepalnego o klasie
odpornosci EI60 na szerokosci ponad 2m poprzez wymiane okna na okno w klasie
odpornosci ogniowej EI60; od strony placu Jana lll Sobieskiego w pasie, co najmniej 6 m
od Sciany wykuszu przeszklenia zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowe;j
EI60, poprzez wymiane okna i drzwi na wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI60,

pomieszczenia strefy edukacyjnej wraz z holem wejsciowym od strony potudniowey.
Catosc o powierzchni wewnetrznej ~321,09 m? — strefa zostanie wydzielona $cianami o
klasie odpornosci ogniowej REI120 oraz stropem nad parterem o klasie, co najmnigj
REI6O i sufitem podwieszonym EI30 oddzielajgcym s$wietlik dachowy; od strony
wschodniej i potudniowej, w miejscu dojscia $ciany oddzielenia przeciwpozarowego do
Sciany zewnetrznej zapewniony bedzie pas wykonany z materiatu niepalnego o klasie
odpornosci EI60 opisany przy lokalu ustugowym, w $cianie od strony holu wejsciowego
(0.01B) zamontowane zostang drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej
EIS60. Wymkniecie od strony klatki schodowej do piwnic opisane przy strefie piwnic;

pomieszczenie magazynowe (0.12) z komunikacjg, Cafo$¢ o powierzchni wewnetrznej
~167,25 m? — strefa zostanie wydzielona $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI120,
stropem o klasie odpornosci ogniowej REIG0 i sufitem podwieszonym EI60 oddzielajgcym
Swietlik dachowy, w $cianie od strony holu wej$ciowego (0.01B) zamontowane zostang
drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EIS60. Wymkniecie od strony klatki
schodowej do piwnic opisane przy strefie piwnic,

przestrzen holu wejsciowego (0.01B) z przyleglymi pomieszczeniami — strefa zostanie
wydzielona $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI120, stropem o klasie odpornosci
ogniowej REI6BO0 i sufitem podwieszonym EI60 oddzielajgcym swietlik dachowy w czesci
sanitarnej i zamknieta od przyleglych pomieszczen dymoszczelnymi drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS60 (przylegte strefy) i EIS30 (klatka
schodowa), Dodatkowo od strony strefy wejsciowej bedgcej czescig ewakuacyjnej klatki
schodowej zostanie wydzielona bramami kurtynowymi przeciwpozarowymi o klasie EI60
w wykonaniu dymoszczelnym S200, Odpornos¢ wiatrowa 2 (predkos¢ podmuchéw 7,5-
10,4 m/s).

zaplecze magazynowe z pracownig fotograficzng na | pietrze - wydzielone od czesci
wystawowej sciang o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej REIG0 i zamkniete
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odporno$ci ogniowej EI60,

zaplecze magazynowe na Il pietrze - wydzielone od czesci wystawowej Sciang o klasie
odpornosci ogniowej, co najmniej REIGO i zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi o
klasie odpornosci ogniowej EI60.

- niewielkie pomieszczenia gospodarcze, techniczne i sanitarne w obrebie gtdéwnej klatki

schodowej i sal wystawienniczych wydzielane $cianami i stropami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI60 oraz zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej El oraz EIS30.

Przekroczenie powierzchni strefy SP3 jest przedmiotem udzielonego odstepstwa od

przepisdéw techniczno-budowlanych, a opisane powyzej rozwigzania sg zamiennym
sposobem spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego dla przedmiotowego
obiektu w zakresie stref pozarowych. Wszystkie drzwi przeciwpozarowe i dymoszczelne
oraz dymoszczelne, przeciwpozarowe bramy kurtynowe zaprojektowano jako
wyposazone w urzgdzenia samozamykajgce.

Wszystkie przejscia instalacyjne w Scianach i stropach wydzielajgcych strefy pozarowe, a

takze pozostate przejscia o Srednicy wigkszej niz 4 cm w innych elementach
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13.5.

13.6.

stanowigcych obudowe pomieszczen zamknietych, w stosunku do ktérych wymagana jest
klasa odpornosci ogniowego najmniej El lub REI 60 i wyzsza, zabezpieczone zostang
przepustami przeciwpozarowymi do klasy odpornosci ogniowej El okre$lonej dla sciany
badz stropu, przez ktéry sg prowadzone a w przypadku przewoddéw wentylacyjnych
klapami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS okreslonej dla przegrody,
sterowanymi poprzez urzadzenia wykonawcze systemu sygnalizacji pozaru.

Do klasy odpornos$ci co najmniej EI120 zabezpieczone zostang takze szczeliny dylatacyjnie
w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, w obrebie otworéw komunikacyjnych i
okiennych. Przejscia instalacji technicznych przez $ciany zewnetrzne budynku
prowadzone ponizej poziomu terenu zabezpieczone bedg przed przenikaniem gazu do
whnetrz budynku.

Informacja o przewidywanej gestos$¢ obcigzenia ogniowego

Parametrem decydujagcym o bezpieczenstwie pozarowym jest w ocenianym przypadku
kategoria zagrozenia ludzi oraz wysokos$¢ budynku, a nie gestos¢ obcigzenia ogniowego,
ktéra w obrebie pomieszczen magazynowych eksponatéw powigzanych funkcjonalnie z
czescig ZL nie przekroczy 1000MJ/m2, a w pozostatych pomieszczeniach technicznych i
gospodarczych 500MJ/m2.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w § 212 ust.2 "warunkéw technicznych” budynki
Sredniowysokie (SN) klasyfikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL | muszg posiadac¢ klase
odpornosci pozarowej budynku minimum B.

Wobec tego poszczegdlne elementy spetnia¢ bedg nastepujgce wymagania:

- Glowna konstrukcja nosna - odpornos¢ ogniowa, co najmniej R 120 z materiatdw
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO);

- Konstrukcja dachu - odpornos¢ ogniowa, co najmniej R 30 z materiatdw
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO);

- Stropy - odpornos¢ ogniowa, co najmniej REl 60 z materiatébw nierozprzestrzeniajgcych
ognia (NRO) (srodkowy nowoprojektowany fragment antresoli wykonany ze szkita
VSG/ESG jest przedmiotem uzyskanego odstepstwa z zatozeniem zabezpieczenia
konstrukcji przeszklonego fragmentu do klasy odpornosci ogniowej co najmniej R30);

- Sciany zewnetrzne - odporno$é ogniowa, co najmniej El 60 z materiatéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO), dziatanie ognia od wewnatrz i od zewnatrz sciany.
Sciany zewnetrzne takze cze$é konstrukcji nosnej budynku, wobec czego spetiaé bedg
takze parametr nosnosci R. Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy
kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

- Sciany wewnetrzne niestanowigce gtéwnej konstrukcji nosnej — odporno$é ogniowa, co
najmniej ElI 30 z materiatéw NRO;

- Przekrycie dachu - odpornos¢ ogniowa, co najmniej RE 30 z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). W budynku nad czesScig pomieszczenia
wystawienniczego na 4 kondygnacji, a takze lokalu ustugowego oraz nad czescig
magazynu, sal edukacyjnych i nad sanitariatami w holu gtdwnym zastosowano przekrycia
petnigce kiedy$s funkcje doswietlajgce, w chwili obecnej zostaty one pokryte papa
termozgrzewalng. Projektuje sie zabezpieczenie Swietlikéw dachowych nad poziomem
pierwszej kondygnacji nadziemnej, niepalnymi sufitami podwieszonymi o Kklasie
odpornosci ogniowej, co najmniej EI30 oraz EI60 i pokryciem bitumicznym o odpornosci
na oddziatywanie ognia zewnetrznego BROOF(tl) co dotyczy réwniez istniejgcego
swietlika nad 4 kondygnacjg o powierzchni do 20% dachu, jednak w obrebie przegrody o
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13.8.

klasie EI30 i EI60, parametr nosnosci (R) i szczelnosci (RE) przekrycia nie zostat
spetniony. Parametry ww. nie zostang réwniez spetniony w stosunku do projektowanego
Swietlika nad antresolg w konstrukcji stalowej z wypetnieniem ze szkta bezpiecznego. W
zwigzku z powyzszym, postanowieniem SKW PSP, uzyskano odstepstwo w tym zakresie.

UWAGA!

W strefie pozarowej ZL | stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegolnosci
w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie
materiaty, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze nie
spetniajg, co najmniej jednego z kryteriow:

« tiz4s;

e ts<30s;

* nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;

* nie wystepujg ptongce krople.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb,
stosowanie tatwo zapalnych przegrdd, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz
oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia, w obrebie swietlikow
wylgcznie z materiatéw niepalnych.

Przestrzeh miedzy stropowa (powyzej sufitu podwieszonego) nie bedzie wykorzystywana do
wentylacji ani ogrzewania pomieszczen (kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzace
przez te przestrzen zakohczone sg nawiewnikami i/lub wywiewnikami wykonanymi w
poziomie stropu podwieszonego, tak, ze kubatura wspomnianych przestrzeni nie jest
uzywana do cyrkulacji powietrza). W przypadku wykorzystywania tych przestrzeni do
wentylacji przewody i kable energetyczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow
palnych znajdujgce sie w tych przestrzeniach posiada¢ musza klase odpornosci ogniowej, co
najmniej EI 30.

Informacja o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku nie przewiduje sie sktadowania oraz przechowywania substancji oraz materiatow
stwarzajgcych zagrozenie wybuchowe. W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy
zagrozone wybuchem.

Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie
Ewakuacja pionowa - klatka schodowa KLW1

Klatka schodowa KLW1 zlokalizowana w centralnej czesci budynku taczy wszystkie
kondygnacje budynku z wyjgtkiem kondygnacji podziemnej, ktéra stanowi odrebng strefe
pozarowg. Pierwszy bieg klatki schodowej jest prosty z posrednim spocznikiem i prowadzi
na poziom | pietra. Od | pietra w gére schody wykonane sg, jako wachlarzowe, w ktérych
dwa symetryczne biegi od strony pétnocnej i potudniowej prowadzg na kolejne pietro.
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Zgodnie z ekspertyzg ustalono, ze na poszczegdlnych kondygnacjach powyzej parteru nie
bedzie przebywac¢ wiecej niz 200 osdb, w zwigzku z tym minimalna szerokos$¢ biegow i
spocznikéw wynika z wymiaréw podstawowych zawartych w ,warunkach technicznych”.

Podstawowe parametry klatki KLW1(parter - | pietro):
- wysokos¢ stopni 0,16m — 0,17m,
- szerokosc¢ uzytkowa biegu 2,06 m,

- szeroko$¢ spocznika min. 1,07 m - niespetnienie wymogu 150 cm jest przedmiotem
uzyskanego odstepstwa postanowieniem SKW PSP.

Podstawowe parametry klatki KLW1(I - IV pietro):
- wysokos¢ stopni 0,16m — 0,17m,
- szerokosc¢ stopni 0,25m

- szerokos¢ spocznika od 1,2m do 1,75m — niespetnienie wymogu 150 cm jest
przedmiotem uzyskanego odstepstwa postanowieniem SKW PSP,

- szerokosc¢ uzytkowa biegu min. 1,2m.

Klatka schodowa KLW1 na kondygnacjach od | do IV pietra wydzielona jest $cianami o
klasie odpornosci ogniowej, co najmniej RElI 60 za wyjagtkiem projektowanego,
reprezentacyjnego wykuszu bedacego takze przestrzenig klatki schodowej, ktéry na
poziomie | pietra bedzie posiadat przeszklenia (stanowigce wypetnienie $ciany wewnetrznej
klatki schodowej) o klasie odpornosci ogniowej EI30 - niespetnienie wymogu EI60 jest
przedmiotem uzyskanego odstepstwa postanowieniem SKW PSP. Ponadto w $cianie
bedacej elewacjg frontowg usytuowang pod kgtem prostym do $ciany wykusza zostang na
szerokosci 6 m zostang na poziomie | pietra zamontowane okna w klasie EI30, jednak takie
rozwigzanie nie spetnia wymogu § 249 ust.6 w zwigzku z § 271 ust.1, co jest takze
przedmiotem uzyskanego odstepstwa postanowieniem SKW PSP. W ramach
przewidywanych rozwigzan i uzyskanego odstepstwa projektuje sie takze zabezpieczenie
otworéw w $cianie zewnetrznej w pasie 6 m od Sciany wykuszu (bedacej Sciang zewnetrzng
klatki schodowej) do klasy odpornosci ogniowej EI60 na poziomie parteru.

Klatka zostanie zamknieta od przestrzeni wystawowych oraz holu wejsSciowego
dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30,
natomiast pomieszczenia sanitarne oraz wejscia do zabytkowej, nieuzytkowanej windy, z
uwagi na minimalne zagrozenie pozarowe, a takze walory zabytkowe, przewiduje sie
pozostawi¢ istniejgce, o nieokreslonej klasie odpornosci ogniowej - przedmiot uzyskanego
odstepstwa postanowieniem SKW PSP.

Na parterze w normalnym trybie uzytkowania klatka schodowa bedzie otwarta do holu
wejsciowego. W ramach koncepcji bezpieczenstwa projektuje sie wydzielenie holu
wejsciowego od przestrzeni klatki automatycznie opuszczanymi, dymoszczelnymi bramami
kurtynowymi przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI60, zabudowanymi w osi 2,
pomiedzy stupami w osiach G-H, H-I, J-K, K-L. Kurtyny bedg sterowane z centrali systemu
sygnalizacji pozarowej, zostang opuszczone na skutek wykrycia pozaru. Wyjscia z klatki
schodowej na zewnagtrz budynku zapewnione bedg w dwdch przeciwnych kierunkach,
poprzez drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,86 m kazde, z rbwnym podziatem skrzydet.

Klatka schodowa KLW?2 — nie stuzy celom ewakuacji

Klatka schodowa KLW2, to klatka zlokalizowana w pdtnocnej czesci budynku. Klatka ta
komunikuje kondygnacje podziemng z wyjsciem na zewnatrz na parterze pod tgcznikiem
(poza obszarem opracowania), a takze kondygnacje | pietra z pomieszczeniem rozdzielni
elektrycznej na parterze.

Podstawowe parametry klatki KLW2, parter — | pietro:

- ilos¢ stopni w jednym biegu - 17,
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- maks. wysokos¢ stopni - 0,2 m,
- min. szerokos¢ uzytkowa biegu - 0,8 m,
- min. szerokos¢ spocznika - 0,8 m.

Schody te stanowig dojscie z kondygnacji | pietra do pomieszczenia rozdzielni elektrycznej
(pomieszczenie techniczne) zlokalizowanej na parterze.

Ponadto z bedacej poza zakresem opracowania strefy SPO obejmujgcej przede wszystkim
nieuzytkowang kondygnacje piwniczng na poziom parteru prowadzg cztery klatki schodowe,
w tym wspomniane wyjscie na zewnatrz budynku. Klatki wychodzgce do strefy nadziemne;j
SP3 zamkniete bedg drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EIS60.

Ewakuacja pozioma
Parter

Hol wejsciowy przynalezny do czesci wystawienniczej stanowi zespdt pomieszczen i nie
bedzie pemit funkcji drogi ewakuacyjnej, jednoczes$nie bedzie jednym z trzech
dopuszczalnych pomieszczen, przez ktére bedzie prowadzona droga ewakuacyjna
(przejscie) z pomieszczen strefy bezpiecznej sal edukacyjnych.. W jego obrebie
zlokalizowane bedg szatnie oraz kasy gdzie przebywac¢ dtugotrwale bedg tylko pojedyncze
osoby bedace personelem budynku. Wieksze grupy ludzi przebywaé bedg w obrebie holu
sporadycznie, w krotkim okresie czasu. Ewakuacja z holu zapewniona bedzie do klatki
schodowej KLW1 poprzez drzwi jednoskrzydiowe o szerokosci, co najmniej 0,8m -
wymaganie niespetnione, a takze poprzez magazyn drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci
1,59 m ze skrzydtem czynnym o szerokosci w swietle przejscia minimum 90 cm, z magazynu
jest mozliwe wyjscie bezposrednio na zewnatrz.

W obrebie strefy bezpiecznej lokalu ustugowego ewakuacja oparta jest jedynie o przejscie
ewakuacyjne. Diugos¢ przejscia ewakuacyjnego z najdalszego miejsca gdzie moze
przebywaé cztowiek do wyjscia na zewnatrz nie przekracza 40m. Przejscie ewakuacyjne
przy uwzglednieniu zapewnienia ewakuacji z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
prowadzi przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia za wyjgtkiem pomieszczenia (0,28)
kuchnia, co jest przedmiotem uzyskanego odstepstwa. Poniewaz w pomieszczeniach
sanitarnych czas przebywania tych samych osdb nie przekracza 2 godz. zgodnie z § 236 w
zwigzku z § 5 ,warunkéw technicznych” pominieto analize ewakuacji z tych pomieszczenh. Ze
strefy bezpiecznej lokalu zapewniono, z uwagi na mozliwo$¢ przebywania w nim ponad 50
0s6b, wymagane 2 wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnagtrz budynku oddalone od
siebie o min. 5 m. Jedno zlokalizowane w elewacji zachodniej poprzez drzwi dwuskrzydtowe
0 szerokosci 2,17 m z réwnym podziatem skrzydet ze wzgledu na odlegtos¢ od wejscia do
opisywanej wczesniej klatki schodowej, zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej EI60.
Drugie wyjscie zlokalizowane w podcieniu pod tgcznikiem poprzez dwoje drzwi: wewnetrzne
dwuskrzydtowe o szerokosci 1,59 m =z réwnym podziatem skrzydet o szerokosci
nieblokowanego skrzydta 0,8m (niespetnienie wymogu 90 cm w Swietle przejscia jest
przedmiotem uzyskanego odstepstwa postanowieniem SKW PSP) oraz projektowane
zewnetrzne, dwuskrzydiowe o szerokosci nieblokowanego skrzydta 0,9 m w Swietle
przejscia. Istniejgce drzwi przesuwne do demontazu.

Z pomieszczen strefy bezpiecznej z salkami edukacyjnymi ewakuacja mozliwa jest poprzez
hol wejsciowy od strony potudniowej na zewnagtrz budynku oraz do odrebnej strefy
bezpiecznej. Dilugosé przejscia ewakuacyjnego z najdalszego miejsca gdzie moze
przebywaé cztowiek do wyjscia na zewnatrz nie przekracza 40m. Przejscie ewakuacyjne
prowadzi przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Z pomieszczenia (0.21) przeznaczonego
dla ponad 50 osdb zapewniono dwa wyjscia, jedno do holu wyjsciowego poprzez drzwi
jednoskrzydtowe o szerokosci 1 m i drugie przez pomieszczenie nr 0.20, z ktérego jest
mozliwo$¢ ewakuacji do odrebnej strefy bezpiecznej i dalej na zewnatrz budynku.
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| pietro

Z czesci zaplecza z pracownig fotograficzng, ktére zaprojektowano, jako strefe bezpieczng,
ewakuacja jest projektowana do budynku administracyjnego stanowigcego odrebng strefe
pozarowg. W obrebie tej czesci, z pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi (pracowni
fotograficznej) zapewniona zostata pozioma droga ewakuacyjna o szerokosci, co najmniej
1,4m i dlugosci dojscia do 10m. Elementy obudowy drogi ewakuacyjnej posiadaty bedg klase
odpornosci ogniowej, co najmniej EI30 za wyjgtkiem nieotwieralnych oryginalnych okien,
zabudowanych bezposrednio nad wejsciem do pracowni fotograficznej, na wysokosci ponad
2m (niespetnienie wymogu klasy odpornosci ogniowej naswietli na drodze ewakuacyjnej jest
przedmiotem uzyskanego odstepstwa postanowieniem SKW PSP). Zaznaczy¢ nalezy, ze w
przypadku powstania zagrozenia w obrebie pracowni fotograficznej dostepne sg dwa
kierunki ewakuacji, natomiast oddzielenie czesci wystawienniczej od magazynowej Sciang o
klasie odporno$ci ogniowej REI60 oraz drzwiami EI60 zapewnia mozliwos$¢ ucieczki ludzi do
wydzielonych pozarowo stref bezpiecznych. Pomiedzy czescig magazynowg, a
wystawienniczag bedg wymienione drzwi na w klasie odpornosci ogniowej EIG0
dwuskrzydtowe, z szerokoscig przejscia dla skrzydta czynnego min. 90 cm. Z sal
wystawienniczych ewakuacja prowadzi do klatki schodowej KLW1. Diugos¢ przejscia
ewakuacyjnego nie przekracza 40 m i nie prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Z
pomieszczenia przeznaczonego dla powyzej 50 oséb zapewniono 2 wyjscia ewakuacyjne
oddalone o minimum 5m, za wyjgtkiem pomieszczenie nr 1.10 (sali wstawienniczej) gdzie
zapewniono tylko 1 wyj$cie ewakuacyjne (niespetnienie wymogu zapewnienia, co najmniej
dwoch wyjs¢ ewakuacyjnych jest przedmiotem uzyskanego odstepstwa postanowieniem
SKW PSP). W powyzszym pomieszczeniu, teoretycznie mozliwy jest pobyt ludzi w grupach
nieznacznie przekraczajgcych 50 osob, jednak uwzgledniajgc szybkg detekcje poprzez
system sygnalizacji pozarowej, a takze dtugosé¢ przejscia znacznie krétszg niz dopuszczalna
oraz staly nadzér personelu, uznano nieprawidtowos¢ za akceptowalng. Od strony sali
ekspozycyjnej (nr 1.09) wejscie do klatki schodowej poprzez drzwi dwuskrzydiowe o
szerokosci 1,6 m ze skrzydiem czynnym o szeroko$ci w swietle przejscia minimum 90 cm.

Il pietro

Z czesSci magazynowej stanowigcej strefe bezpieczng ewakuacja jest projektowana do
budynku administracyjnego stanowigcego odrebng strefe pozarowa. Istniejgce drzwi
pomiedzy czescia magazynowa, a wystawienniczg zostang wymieni one na wykonane w
klasie EI60 odpornosci ogniowej, drzwi te nie bedg stuzy¢ do ewakuacji. Z sal
wystawienniczych ewakuacja prowadzi do klatki schodowej KLW1 poprzez drzwi
dwuskrzydtowe o szerokosci 1,59 m ze skrzydiem czynnym o szerokosci w swietle przejscia
minimum 90 cm. Dlugo$¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m i nie prowadzi przez
wiecej niz trzy pomieszczenia. Z pomieszczenia przeznaczonego dla powyzej 50 oséb
zapewniono 2 wyjscia ewakuacyjne oddalone o minimum 5m.

Il pietro

Z sal wystawienniczych ewakuacja oparta jest wytacznie o przejscie ewakuacyjne, o
diugosci nieprzekraczajgcej 40m, do klatki schodowej KLW1 poprzez drzwi dwuskrzydtowe o
szerokosci 2,18 z rownym podziatem skrzydet oraz 1,75m z réwnym podziatem skrzydet o
szerokosci nieblokowanego skrzydta odpowiednio 0,8m i 0,85m (niespetnienie wymogu 90
cm w Swietle przejscia jest przedmiotem uzyskanego odstepstwa postanowieniem SKW
PSP). Ponadto wystepuje mozliwosé ewakuacji do strefy pozarowej budynku
administracyjnego. Zapewnione bedzie réwniez potgczenie komunikacyjne pomiedzy salami
3.08 i 3.09 o szeroko$ci, co najmniej 0,9m, petnigce funkcje wyjscia ewakuacyjnego z sali
ekspozycyjnej nr 3.09 oraz poprawiajgce zasieg projektowanych hydrantéw.

IV pietro
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Sala wystawiennicza na poziomie IV pietra stanowi okoto potowe mniejszg powierzchnie
wzgledem nizszych kondygnacji, jednak przez to pomieszczenie prowadzi takze ewakuacja
z istniejgcej antresoli. Ewakuacja z tego pomieszczenia bedzie prowadzita w trzy strony.
Bezposrednio do klatki ewakuacyjnej istniejacymi drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci
1,75 m ze skrzydtem czynnym o szerokosci 90 cm w Swietle przejscia, oraz projektowanymi
wyjsciami ewakuacyjnymi z drzwiami o szerokosci, co najmniej 0,9m w Swietle przejscia i
wysokosci, co najmniej 2,0m prowadzgce bezposrednio na dach budynku. Z uwagi na
réznice pomiedzy poziomem posadzki IV pietra, a poziomem pokrycia dachu projektuje sie
trzystopniowe schody o szerokos$ci biegu 1,2 m oraz z uwagi na ograniczenia przestrzenne
szerokosci spocznika 1,2 m (niespetnienie wymogu 150 cm jest przedmiotem uzyskanego
odstepstwa postanowieniem SKW PSP). Przejscia na dachu budynku posiadaty bedg
szerokos¢ co najmniej 0,9m, nawierzchnie zabezpieczong przed oblodzeniem i
zasniezeniem oraz wyposazone bedzie w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne i oznakowanie
ewakuacyjne prowadzgce w kierunku wejscia ewakuacyjnego do klatki KLW1. Przejscia
ewakuacyjne zabezpieczone bedg réwniez balustradami.

Antresola

Z poziomu antresoli ewakuacja prowadzi w kierunku schodéw ze stopniami zabiegowymi
(przedmiot odstepstwa SKWPSP), usytuowanymi na obu koncach antresoli. Szeroko$é
biegu wynosi min. 0,95 m, a wysokos$¢ stopni od 0,17 do 0,20 m - wymaganie niespetnione.
Szerokos¢ stopni zabiegowych w odlegtosci 40 cm od krawedzi poreczy balustrady wynosi,
co najmniej 25 cm. llo$¢ stopni w biegu wynosi 21 (niespetnienie wymogu szerokosci biegu
120 cm, wysokosci stopni max 17,5 cm i ilosci stopni max. 17 jest przedmiotem uzyskanego
odstepstwa postanowieniem SKW PSP). Z najdalszego miejsca gdzie moze przebywac
cztowiek do projektowanych wyjsé ewakuacyjnych na dach nie przekracza 56 m. Poniewaz
wymoég 40 m nie jest spelniony w tym zakresie tez uzyskano uzyskanego odstepstwo
postanowieniem SKW PSP.

Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi, co najmniej 2,2m. Lokalne obnizenie do wysokosci
2m wystepujg na odcinku nie wiekszym niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o
dtugosci 10m. Drzwi do pomieszczen, ktére po otwarciu zawezajg szerokos¢ poziomej drogi
ewakuacyjnej ponizej dopuszczalnej wartosci wyposazone zostang w samozamykacze.

Kierunki, drogi i wyjscia ewakuacyjne oznakowane bedg zanikami bezpieczenstwa wg PN,
pomieszczenia i drogi komunikacji ogodlnej wyposazone bedg w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne. Wszystkie projektowane drzwi ewakuacyjne wyposazone zostang w
urzadzenia antypaniczne.

Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania

Hydranty wewnetrzne
Przewiduje sie rozbudowe instalacji hydrantéw wewnetrznych 25.

Na kazdej kondygnacji nadziemnej objetej opracowaniem oraz na antresoli zastosowano
hydranty 25 szafkowe z wezami gumowymi (pdtsztywnymi) na zwijadle (o dtugosci weza 30
m i tgcznym zasiegu 33,0 m). Hydranty rozmieszczono w sposob zapewniajgcy dostep do
wszystkich pomieszczen i ich czesci. Wymagane parametry to wydajnos¢ 2,0 dm3/s, przy
cisnieniu 0,2 MPa, na najbardziej niekorzystnie potozonych hydrantach, przy jednoczesnym
dziataniu, co najmniej dwdch sgsiadujgcych hydrantéw.
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Maksymalne cisnienie robocze instalacji na zaworze odcinajgcym instalacji nie bedzie
przekracza¢ 1,2 MPa,. Wszystkie dodane szafki hydrantéw zaprojektowano, jako
powiekszone, z miejscami na gasnice. Lokalizacja hydrantéw zostata oznakowana zgodnie z
Polskimi Normami. Zastosowane urzgdzenia bedg posiadac aktualne certyfikaty CNBOP.

Ze wzgledu na wspomniang rozbudowe uzyskano odstepstwo (postanowienie SKW PSP) od
wymogu wykonania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, jako obwodowej z
doprowadzeniem wody, z co najmniej dwéch stron. Instalacja bedzie zasilana z pompowni
przeciwpozarowej zlokalizowanej w pomieszczeniu stanowigcym odrebng strefe pozarowa.

Projektuje sie na przytgczu wodociggowym zabudowe zaworu pierwszenstwa
odcinajgcego doptyw wody do czesci instalacji wodociggowej przeznaczonej do
celéw socjalnych w sytuacji uruchomienia hydroforni pozarowej. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa wraz z pompownig zostanie wykonana na podstawie
odrebnego projektu branzowego uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych

Instalacja oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego

W budynku istnieje awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Projektowana jest modernizacja tej
instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w:

- PN-EN 1838:2005 P Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne,

- PN-EN 50172:2005 P Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

- PN-HD 60364-5-56:2010 P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczehstwa.

- PN-EN 60598-2-22:2015 P Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 2-22: Wymagania
szczegotowe. Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego

W budynku zastosowanie zostang podswietlane znaki wskazujace kierunki ewakuaciji.

Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego posiada¢ winny swiadectwo dopuszczenia
CNBOP. Szczegoétowe rozwigzania odnosnie zostang w projekcie tej instalacji uzgodnionym
Z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Instalacja oddymiajaca gtéwng klatke schodowg

W budynku istnieje system oddymiania klatki KLW1 oparty o klapy dymowe zabudowane w
stropodachu oraz wentylacje mechaniczng nawiewng. Instalacja zostata wykonana na
podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz dopuszczona do eksploatacji na podstawie udokumentowanych préb i sprawdzen.
Rozbudowa strefy wejsciowej powoduje koniecznos¢ modernizacji instalacji oddymiania
polegajgcej na wprowadzeniu dodatkowych otworéw nawiewnych na poziomie kondygnac;ji
pierwszej nadziemnej, z czerpniami usytuowanymi w $cianie zewnetrznej od strony
potudniowej poza strefg gtdbwnego wejscia, z kanalem doprowadzajgcym powietrze
wykonanym z materiatdw niepalnych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS120
prowadzonym na poziomie piwnic. System nawiewu mechanicznego posiadat bedzie dwa
niezalezne zasilania sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pragdu zespotami kablowym E90
PH90. W celu opracowania wytycznych dla modernizowanego systemu oddymiania z
mechanicznym nawiewem kompensacyjnym, przeprowadzono analize CFD, w tym
weryfikacje skutecznosci projektowanego systemu, na podstawie serii przeprowadzonych
symulacji komputerowych przy uzyciu oprogramowania FDS.

Analiza CFD oraz wytyczne projektowe dla systemu oddymiania klatki schodowej z
mechanicznym nawiewem kompensacyjnym wg wytycznych CNBOP-PIB W-0003: 2016
(wydanie 2, maj 2019) zostata opracowana przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz. mgr
inz. Andrzeja Borgula.
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Wyniki serii przeprowadzonych symulacji CFD potwierdzajg, iz system oddymiania klatki
schodowej z mechanicznym nawiewem kompensacyjnym, zaprojektowany zgodnie z
okreslonymi w powyzszym opracowaniu wytycznymi, a takze zgodnie z wytycznych CNBOP,
zapewni skuteczne usuwanie dymu z przedmiotowej klatki schodowej, biorgc pod uwage
zdefiniowane w wytycznych CNBOP kryteria oceny, a tym samym pozwoli spetnié¢ okreslone
przepisami wymagania formalno — prawne.

Niezaleznie od powyzszego, przedmiotowy system oddymiania na etapie realizacji inwestyciji
nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé na podstawie witasciwego projektu technicznego
wykonanego w oparciu o zastosowane urzgdzenia i uzgodnionego z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Powyzszy projekt powinien uwzglednia¢ pozostate wytyczne wynikajgce z wytycznych
CNBOP dotyczace m.in.:

- zasad wprowadzania do obrotu zestawéw do budowy systemoéw oddymiania klatek
schodowych i ich poszczegdlnych elementéw skiadowych,

- zasilania i okablowania,

- zasad testowania oraz prowadzenia nadzoru nad stanem systemu, w tym poddawania
go przeglagdom i czynnosciom konserwacyjnym,

- wymaganego oznakowania systemu w budynku.

Okreslone w analizie powierzchnie nieszczelnosci klatki schodowej i obliczeniowe wartosci
wydajnosci nawiewanego powietrza, a takze sity potrzebne do otwarcia drzwi prowadzgcych
do klatki (w czasie pracy systemu oddymiania), nalezy zweryfikowaé w procesie jego
kalibracji oraz podczas testéw.

Projektowany system oddymiania, w tym dymoszczelne  kurtyny przeciwpozarowe
zabudowane w strefie wejsciowej na parterze, projektuje sie jako uruchamiane samoczynnie
za pomocg systemu wykrywania dymu.

W przypadku istotnej zmiany warunkéw ochrony przeciwpozarowej w analizowanym
zakresie merytorycznym, koniecznym moze okazac sie przeprowadzenie dodatkowych
symulacji i analiz.

Szczegotowe rozwigzania odnosnie zostang w projekcie branzowym tej instalacji
uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

System sygnalizacji pozaru

Budynek wyposazony jest w system sygnalizacji pozarowej z monitoringiem do PSP.
Przewidziana jest przebudowa tego systemu polegajgca na zapewnieniu petnej ochrony
budynku czujkami i recznymi ostrzegaczami pozaru, przez adresowalny system sygnalizacji
pozarowej, realizujgcy w przypadku powstania pozaru zadania wynikajgce z przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen, a w szczegolnosci: transmisje sygnatu alarmu pozarowego do
Panstwowej Strazy Pozarnej w sposob uzgodniony z Komendantem Miejskim Panstwowej
Strazy Pozarnej w Bytomiu, powiadomienie ochrony i oséb przebywajgcych w budynku o
wykrytym zagrozeniu za pomocg sygnalizatoréw optyczno - akustycznych, zamkniecie klap
przeciwpozarowych w przewodach wentylacyjnych, uruchomienie urzadzen przeznaczonych
do usuwania dymu z przestrzeni klatki schodowej wraz z nawiewem mechanicznym na
poziomie przyziemia i pierwszego pietra, wytaczenie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
zwolnienie ewentualnych blokad systemu kontroli dostepu w drzwiach ewakuacyjnych, w tym
w drzwiach prowadzgcych do i z klatki schodowej KLW1 w tym drzwi prowadzacych na
dach, zwér elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych, sprowadzenie dzwigu
osobowego na poziom bezpieczny, opuszczenie dymoszczelnych kurtyn przeciwpozarowych
w obrebie holu, automatyczne otwarcie drzwi na drodze ewakuacyjnej pomiedzy klatkg
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wachlarzowg KLW1 a biegiem schodowym tgczgcym pietro z parterem, uruchomienie
zaworu pierwszenstwa zabudowanego na przylgczu instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej.. Stan pracy systemu monitorowany bedzie w systemie ciggtym przez
ochrone budynku.

Centrala sygnalizacji pozarowej zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu ochrony w
budynku administracyjnym wyposazonym w os$wietlenie awaryjne zapasowe oraz czujke
dymu i reczny ostrzegacz pozaru. .

Centrala potgczona bedzie poprzez monitoring z Komendg Miejskiej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Bytomiu.

System sygnalizacji pozarowej SSP wyposazony zostanie dodatkowo w alarmowe
sygnalizatory optyczno-akustyczne, ktérych zadaniem bedzie powiadomienie o wykrytym
niebezpieczenstwie ludzi. Sygnalizatory zostat zlokalizowane w pomieszczeniach
udostepnionych dla zwiedzajgcych /dotyczy to rowniez drég ewakuacyjnych, ktorymi
poruszac¢ sie mogg zwiedzajacy.

System zasilany bedzie sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu , zespotem kablowym
o klasie odpornosci ogniowej E90 PH9O0.

W instalacji zastosowane zostang wylgcznie urzadzenia posiadajgce certyfikat zgodnosci i
Swiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie.

Szczegotowe rozwigzania zostang w zawarte w projekcie technicznym tej instalacji
opracowanym wg uznanego standardu projektowego, uzgodnionym z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Instalacja elektryczna wyposazona zostanie w gtéwny tzw. przeciwpozarowy wytgcznik
pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, poza zwigzanymi z
funkcjonowaniem technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych budynku.
Przeciwpozarowy wylgcznik pradu zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu stanowigcym
odrebng strefe pozarowg. Wytgcznik ten po zadziataniu nie bedzie pozbawiat zasilania
centrali systemu sygnalizacji pozarowej, jak rowniez innych obwoddw instalacji i urzgdzen,
ktérych praca moze by¢ niezbedna w razie pozaru.

Przyciski sterujgce i urzgdzenie sygnalizacyjne zlokalizowane zostang przy gtéwnym wejsciu
do budynku wystawowego oraz w punkcie ochrony budynku w czesci administracyjne;j.
Usytuowanie urzgdzen oznakowane bedzie znakami bezpieczenstwa wg PN.

Przewdd sterujgcy dziataniem wytgcznika prowadzony bedzie zespotem kablowym w klasie
E 90 (PH 90) odpornosci ogniowej. Po uzyciu przeciwpozarowego wylgcznika pragdu w
budynku nie bedzie obwodoéw instalacji elektrycznej pod napieciem, poza tymi, ktérych
dziatanie jest wymagane w przypadku pozaru tj. system sygnalizacji pozaru, system
oddymiania i napowietrzania klatki schodowej, pompownia przeciwpozarowa instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej . Przewdd zasilajgcy gtéwng rozdzielnie elektryczng w
budynku zostanie obudowany na poziomie piwni niepalnymi przegrodami o klasie odpornosé
i ogniowej co najmniej E1120.

Zasilanie urzadzenia przeciwpozarowego (centrali SSP oraz zasilania ewentualnych innych
niezbednych w trakcie pozaru) realizowane jest sprzed wytgcznika przeciwpozarowego.
Przewody i kable zasilajgce i sterownicze urzgdzen przeciwpozarowych posiadajg E 90 (PH
90) odpornosci ogniowej wraz z zawiesiami.

Szczegolowe rozwigzania odnosnie zostang w projekcie branzowym tej instalacji
uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych.
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Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzacych do nich dojsciach

Zgodnie z § 12 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, budynek
wymaga doprowadzenia drogi pozarowej umozliwiajgcej dojazd jednostek ochrony
przeciwpozarowej.

Planowane prace budowlane nie zmieniajg warunkéw ochrony przeciwpozarowej w tym
zakresie. Droge pozarowg wzdiuz dtuzszego boku stanowi ulica Wojciecha Korfantego, a od
strony bocznego wejscia ulica Marszatka Jézefa Pitsudskiego. Obie ulice swoimi
parametrami i odlegtoscia od chronionego budynku spetniajg wymagania dla drog
pozarowych. Drogi oddalone sg od budynku od 5 do 15m a wystepujgce pomiedzy nimi a
Scianami obiektu state elementy zagospodarowania w postaci latarni oswietlenia ulicznego
nie stanowig elementu uniemozliwiajgcego dostep do elewacji budynku za pomocag
podnosnikéw i drabin mechanicznych stanowigcych wyposazenia PSP. Zgodnie z
zatozeniami ekspertyzy w celu poprawy warunkéw prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych zatozono mozliwo$¢ czesciowego wjazdu na teren parkingu przed budynkiem w
formie siegacza o diugosci nie wiekszej niz 15m umozlwiajgcej powrdt pojazdu poprzez
cofanie. Drogi pozarowe potgczonego z wejsciami do budynku utwardzonymi dojsciami o
diugosci nie wiekszej niz 50m i szeroko$ci znacznie przekraczajgcej wymagane 1,5m.
Utwardzone dojscia spetniajgce ww. parametry zapewniono takze od strony potudniowej i
wschodniej fgczac drogi pozarowe z wejsciami do strefy edukacji oraz do czesci ustugowe;j.

Przedmiotowy budynek ma zapewnione przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci co najmniej 20 dm3/s, z co najmniej dwdch
hydrantéw DN80 o wydajnosci nie nizszej niz 10dm3/s kazdy uzyskiwanej przy cisnieniu
nominalnym 0,2MPa. Hydranty w ponadnormatywnej ilosci zlokalizowane sg na miejskiej
sieci wodociggowej w odlegtosci do75 i do 150m od budynku.

Lokalizacja hydrantéw pokazana na rysunku zagospodarowania terenu nr PZT.01.

Przedmiotowy budynek ma zapewnione przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru z trzech hydrantéw DN80. Najblizszy hydrant zewnetrzny
znajduje sie w odlegtosci 1,6 m od pdétnocno wschodniego naroznika budynku, drugi w
odlegtosci 1,9 m od potudniowo wschodniego naroznika. Trzeci znajduje sie na placu w
odlegtosci 21,21 m od elewacji zachodniej budynku.

Lokalizacja hydrantéw pokazana na rysunku zagospodarowania terenu nr PZT.01.

W budynku nie przewidziano nasad stuzgcych do zasilania urzgdzen gasniczych oraz
dzwigéw dla ekip ratowniczych

Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci
od obiektéw sasiadujacych

Do budynku wystawienniczego od strony poétnocnej przylega tacznik bedacy czescig
sgsiedniego budynku administracyjnego. Na styku budynkéw — tam gdzie przebiega podziat
na strefy pozarowe, zapewniony zostat pionowy pas z materialu niepalnego o klasie
odpornosci ogniowej EI60 i szerokosci min. 2,0 m.

Od strony zachodniej (Plac Jana Il Sobieskiego) pétnocna $ciana zewnetrzna budynku
wystawienniczego, w ktérej znajdujg sie okna (0$ A/1-2) usytuowana jest pod katem prostym
do Sciany tgcznika z oknami, Odlegto$¢ miedzy oknami obu budynkéw wynosi 4,06 m.
Sciana budynku administracyjnego z oknami zlokalizowana przeciwlegle do $ciany budynku
wystawienniczego oddalona jest o 9,1 m. Ze wzgledu na to, ze $ciana przedmiotowa
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zewnetrzna budynku wystawienniczego ma na powierzchni nie wigkszej, niz 65%, lecz nie
mniejszej niz 30%, klase odpornosci ogniowej E60, aby spetni¢ wymogi § 271 ust.1 i 4
"warunkow technicznych” projektuje sie wykonanie okien tej Sciany w klasie odpornosci
ogniowej EI60.

Pozostate najblizej oddalone od budynku to budynki ZL, sg zlokalizowane od strony
potudniowej w odlegtosci ~18 m oraz od strony wschodniej w odlegtosci ~28 m.

Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢c pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno -budowlanym

W analizowanym obiekcie wystepuje szereg rozwigzan techniczno-budowlanych opartych o
przepisy i zasady wiedzy technicznej obowigzujgce w okresie projektowania i budowy
obiektu. Wiele z nich w chwili obecnej wykazuje niezgodnos$¢ z aktualnie obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, zwtaszcza z wymaganiami w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
Dostosowanie ich do obowigzujgcych przepisow techniczno-budowlanych wymagatoby
poniesienia duzych nakladéw finansowych, powiekszonych o straty zwigzane z
koniecznoscig wytgczenia z eksploatacji obiektu na czas prowadzenia inwestycji, a w wielu
przypadkach, z uwagi na rozwigzania architektoniczne oraz gabaryty budynku wrecz
niemozliwe.

Majagc powyzsze na uwadze, dziatajgc w trybie §2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz. mgr
inz. Andrzeja Borgula i rzeczoznawce budowlanego mgr inz., Andrzeja Wieczorka
opracowana zostata ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku
wystawienniczego Goérnoslgskiego Muzeum w Bytomiu przy placu Jana Il Sobieskiego 2.

Uwzgledniajgc zatozenia ww. ekspertyzy uzgodnionej z Slgskim Komendantem
Wojewddzkim PSP projektuje sie wykonanie nastepujgcych rozwigzan technicznych
zamiennych, ktére zostaty realizacja zrekompensuje w sposdéb dostateczny istniejgce
nieprawidtowosci:

1. Woydzielenie budynku wystawienniczego wzgledem administracyjnego, jako odrebna
strefa pozarowa elementami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej, co najmniej REI120 oraz drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej, co najmniej
El oraz EIS60 wyposazonymi w samozamykacze oraz przeszkleniem o klasie
odpornosci ogniowej, co najmniej EI60 zgodnie z opisem na rysunkach.

2. Wydzielenie kondygnacji podziemnej, jako odrebnej strefy pozarowej stropem i
Scianami o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej REI120 oraz drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej EI60 z
samozamykaczem.

3.  Wydzielenie dzwigu osobowego na poziomie piwnic drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej, co najmniej EIS60 wyposazonymi w urzgdzenia samozamykajgce.

4. Oznakowanie dzwigu osobowego oraz podnosnika dla osob niepetnosprawnych
obstugujgcego antresole wystawienniczg wystawienniczej o zakazie korzystania w
przypadki powstania pozaru.

5. Podziat budynku wystawienniczego na strefy pozarowe i bezpieczne elementami
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI120 i REI60 zgodnie z
pkt.13.4 niniejszego opisu i 0znaczeniami na rysunkach.

6. Woydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej KLW1 przegrodami o klasie odporno$ci
ogniowej, co najmniej REI60/EI60, zamkniecie dymoszczelnymi drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej EIS30 zaopatrzonymi w
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18.

urzagdzenia samozamykajgce, oknami o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej EI30
oraz dymoszczelnymi kurtynami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej, co
najmniej EI60 w miejscach wskazanych na rysunkach.

Wypetnienie otworéw okiennych i drzwiowych w podcieniu zewnetrznej, frontowej
Sciany budynku w odlegtosci, co najmniej 4m od prostopadtej przeszklonej sciany klatki
schodowej, przeszkleniem i drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30 na
poziomie I-go pietra i EI60 na poziomie parteru.

Modernizacje istniejgcego systemu oddymiania klatki KLW1 poprzez zapewnienie
dodatkowych nawiewdw powietrza uzupetniajgcego na poziomie parteru zgodnie z
standardem projektowym CNBOP.

Zabezpieczenie Swietlikéw dachowych nad poziomem pierwszej kondygnacji
nadziemnej, niepalnymi sufitami podwieszonymi o klasie odpornosci ogniowej, co
najmniej EI30 oraz niepalnym sufitem o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej EI60 w
czesci ponad projektowanym magazynem oraz toaletami.

Zapewnienie  pokryciom dachow i Swietlikow wiasciwosci, co  najmniej
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Wydzielenie klatki schodowej KLW2 $ciang o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
REI60 i petnymi drzwiami skrzydtowymi w miejscu wskazanym w czesci graficzne;j
ekspertyzy.

Zapewnienia wtasciwosci, co najmniej trudno zapalnych statym elementom wystroju i
wyposazenia wnetrz ciggéw komunikacyjnych oraz pomieszczen przeznaczonych dla
wiecej niz 50 oséb — dotyczy réwniez kotar, zaston, wykfadzin podtogowych i oktadzin
Sciennych, a takze przepierzen dzielgcych przestrzenie ekspozycyjne.

Zabezpieczenie konstrukcji przeszklonego fragmentu antresoli do klasy odpornosci
ogniowej, co najmniej R30.

Obudowy szachtéw instalacyjnych przegrodami niepalnymi o klasie odpornosci
ogniowej El 60 oraz EIS60 z drzwiami EIS60 wyposazonymi w samozamykacze w
przypadku szachtéw, wewnatrz ktérych prowadzone bedg zbiorcze kanaty wentylacji
mechanicznej.

Wydzielenie pomieszczen gospodarczych, technicznych i magazynowych, jako odrebne
strefy bezpieczne elementami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI i EIGO i
zamkniecie ich drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI60 oraz
EI30 wyposazonymi w samozamykacze, w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej
ekspertyzy.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe wszystkich przejs¢ instalacyjnych w $cianach i
stropach wydzielajacych strefy pozarowe, a takze pozostatych przejs¢ o Srednicy
wiekszej niz 4 cm w innych elementach stanowigcych obudowe pomieszczen
zamknietych, w stosunku, do ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowego
najmniej El lub REI 60 i wyzsza, do klasy odpornosci ogniowej El okreslonej dla Sciany
badz stropu, przez ktéry sg prowadzone.

Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
do klasy odpornosci ogniowej, co najmniej EI1120.

Wykonanie dodatkowych wyj$¢ ewakuacyjnych o szerokosci, co najmniej 0,9m i
wysokosci 2,0m otwieranych na zewngtrz pomieszczen, prowadzgcych do sasiedniej
strefy pozarowej budynku administracyjnego, do sgsiedniej sali ekspozycyjnej na
poziomie Ill — go pietra oraz na zewnatrz budynku z przestrzeni sali ekspozycyjnej
usytuowanej na IV pietrze bezposrednio na poziom dachu, zabezpieczonego
balustradami od strony przestrzeni otwartej. Zapewnienie na poziomie zabezpieczonych
przed oblodzeniem i wyposazonych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne przejsé o
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26.

szerokosci, co najmniej 0,9m w kierunku wejscia do ewakuacyjnej klatki schodowe;j
KLW1.

Zapewnienie drzwiom ewakuacyjnym kierunku otwierania na zewnatrz pomieszczeh
salek wyktadowych zlokalizowanych na poziomie parteru w potudniowo wschodnigj
czesci budynku.

Zamkniecie drugiego wyjscia ewakuacyjnego z pomieszczenia lokalu uzytkowego
(restauracji) drzwiami skrzydtowymi o szerokosci skrzydta czynnego, co najmniej 0,9m x
2,0m otwieranego na zewnatrz budynku.

Wyposazenie w urzgdzenia antypaniczne projektowanych drzwi prowadzacych na
zewngtrz budynku oraz wystepujacych na drodze z holu w kierunku tych wyjs¢.

Zapewnienie dodatkowych srodkéw ewakuacji dla osdb niepetnosprawnych zgodnie z
PN-EN 17210:2021-06 w postaci np. krzeset ewakuacyjnych rozmieszczonych w klatce
schodowej KLW1 na poziomach od Il — V kondygnacji oraz na poziomie antresoli
wystawiennicze;.

Zapewnienie peinej ochrony budynku przez adresowalny system sygnalizacji
pozarowej, realizujgcy w przypadku powstania pozaru zadania wynikajgce z przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen, a w szczegolnosci: transmisje sygnatu alarmu
pozarowego do Panstwowej Strazy Pozarnej w sposéb uzgodniony z Komendantem
Miejskim Panstwowej Strazy Pozarnej w Bytomiu, powiadomienie oséb przebywajgcych
w budynku o wykrytym zagrozeniu za pomocg sygnalizatorow optyczno - akustycznych,
zamkniecie klap przeciwpozarowych w przewodach wentylacyjnych, uruchomienie
urzgdzeh przeznaczonych do usuwania dymu z przestrzeni klatki schodowej wraz z
nawiewem mechanicznym na poziomie przyziemia i pierwszego pietra, wytgczenie
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, zwolnienie ewentualnych blokad systemu kontroli
dostepu w drzwiach ewakuacyjnych, w tym w drzwiach prowadzacych z klatki
schodowej KLW1, zwdr elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych,
sprowadzenie dzwigu osobowego na poziom bezpieczny, opuszczenie dymoszczelnych
kurtyn przeciwpozarowych obrebie holu, automatyczne otwarcie drzwi na drodze
ewakuacyjnej pomiedzy klatkg wachlarzowg KLW1 a biegiem schodowym igczacym
pietro z parterem, otwarcie automatycznych drzwi przesuwnych w przypadku ich
zastosowania.

Modernizacje instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w:

- PN-EN 1838:2005 P Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne,

- PN-EN 50172:2005 P Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

- PN-HD 60364-5-56:2010 P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-EN 60598-2-22:2015 P Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania
szczegbtowe. Oprawy odwietleniowe do odwietlenia awaryjnego.

Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinajgcy zasilanie do

wszystkich obwoddw instalacji elektrycznej za wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych

urzgdzenia przeciwpozarowe tj. system oddymiania klatki schodowej wraz z nawiewem

mechanicznym, system sygnalizacji pozaru, hydrofor zasilajgcy instalacje wodociggowg

przeciwpozarowg z hydrantami 25.Wydzielnie pomieszczenia gtéwnej rozdzielni

elektrycznej jako odrebnej strefy pozarowej wraz z obudowg trasy kablowej

prowadzonej wewnatrz budynku na poziomie kondygnacji podziemnej niepalnymi

przegrodami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI120.

Wyposazenie budynku w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami
wewnetrznymi  z  wezem poétsztywnym nominalnej $drednicy weza 25 mm,
zlokalizowanymi jak w czesci graficznej ekspertyzy, zasilang z pompowni
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14.
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14.2.

przeciwpozarowej zlokalizowanej w pomieszczeniu stanowigcym odrebng strefe
pozarowq.

27. Zabudowe na przytgczu wodociggowym zaworu pierwszenstwa odcinajgcego doptyw
wody do czesci instalacji wodociggowej przeznaczonej do celdéw socjalnych.

28. Opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego obejmujgcej wprowadzone
ekspertyzg rozwigzania techniczno-budowlane, jak réwniez zagadnienia organizacyjne
zwigzane z koniecznoscia wprowadzenia na terenie obiektu nowych procedur
prowadzenia ewakuacji.

29. Przeprowadzanie z czestotliwoscia, co najmniej raz na dwa lata, ¢wiczen zwigzanych z
praktycznym sprawdzeniem organizacji oraz warunkéw ewakuacji z catego obiektu,
poprzedzonych szkoleniem wewnetrznym, a takze instruktazem uzycia urzadzen
przeciwpozarowych i gasnic.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego

Poniewaz kubatura brutto strefy ZLI przekracza 1000 m3, po zrealizowaniu projektowane;j
inwestycji wtasciciel, zarzgdca lub uzytkownik obiektu zgodnie z zapisem § 6 ust.1
rozporzgdzenia MSWIA z 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony ppoz. budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw zobowigzany jest do opracowania instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego wg wskazan zawartych w niniejszym rozdziale opisu. W
miejscach widocznych nalezy umiesci¢ instrukcje postepowania w przypadku powstania
pozaru z wykazem telefonicznych numeréw alarmowych. Do projektu technicznego nalezy
zatgczyC€ scenariusz pozarowy.

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961) Warunki ochrony
przeciwpozarowej

Postanowienie zezwalajgce na rozwigzania zamienne w zakresie przepiséw ppoz
Postanowienie Slgskiego Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Katowicach z dnia 12.02.202 znak WPZ.52840.1.6.2025.MW oraz z dnia 24 marca 2025r. nr
WPZ.52840.1.60.2025.MW.

wyrazajgce zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych w zwigzku z niespetnieniem
wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w przedmiotowym budynku.

Postanowienie Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Katowicach z dnia 12.02.202 znak WPZ.52840.2.5.2025.MW oraz z dnia 24 marca 2025r.
WPZ.52840.2.15.2025.MW wyrazajgce zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych w
zwigzku z niespelnieniem wymagan w zakresie wykonania instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej, jako obwodowej z doprowadzeniem wody, z co najmniej dwdch
stron.

Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowalnych

Decyzja Ministra Infrastruktury udzielajgca odstepstwa od warunkdw technicznych
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w zakresie:
§ 296 pkt 3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

§ 298. pkt 2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Opracowat / Projektant:

mgr inz. arch. Adam Kozak

Uprawnienia w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen MPOIA/031/2014

mgr inz. arch. Magdalena Matejko
Uprawnienia w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen MPOIA/083/2011

Sprawdzit:

mgr inz. arch. Mirostaw Stepien
Uprawnienia w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen 53/89
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