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Opis do projektu zagospodarowania terenu

3.1.

3.2.

3.3.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest remont, przebudowa i rozbudowa budynku
ekspozycyjnego Muzeum Goérnoslaskiego w Bytomiu w cel dostosowania go do aktualnych
potrzeb Inwestora i obowigzujgcych przepiséw ppoz.

Zakres prac remontowych obejmuje elewacje budynku wraz z przywrdceniem historycznych
podziatdéw stolarki okiennej.

Przebudowa obejmuje zmiany w zakresie pomieszczenh parteru, przegrod wewnetrznych
czwartego pietra i wewnetrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych i ochrony ppoz.

Rozbudowa obejmuje zabudowanie czesci podcienia celem powiekszenia hallu wejsciowego
oraz podniesienie stropu nad ostatnia kondygnacja z wykonaniem nowego swietlika
dachowego.

Ponadto w zakresie zamierzenia budowlanego przewiduje sie montaz na elewac;ji
oswietlenia zewnetrznego i logo muzeum.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki, w tym informacja o obiektach
przeznaczonych do rozbiérki

Budynek ekspozycyjny Muzeum Goérnoslaskiego w Bytomiu znajduje sie w kompleksie
budynkéw Muzealnych zlokalizowanych na dziatce 27, obr: 0002. Pdtnocng czes¢ dziatki
zajmuje budynek administracyjny, ktéry potgczony jest z przedmiotowym obiektem
przewigzkg. Dziatka od strony zachodniej sgsiaduje z placem Jana |ll Sobieskiego bedgcym
przestrzenig publiczng podlegajgca ochronie konserwatorskiej. Od strony poétnocnej i
wschodniej dziatka nr 27 sgsiaduje z dziatkami drogowymi dziatkg nr 66 — ulica Wojciecha
Korfantego oraz dziatkg nr 70 — ulicg Jozefa Pitsudzkiego. Od strony potudniowej znajduje
sie teren zielony - Plac Andrzeja Hiolskiego park. Teren znajduje sie samym w srédmiesciu
Bytomia w poblizu Rynku.

Dziatka nr 27 w catosci znajduje sie na gruntach budowlanych i nie podlega wytgczeniu z
produkciji rolnej.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie planuje sie rozbiérki.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy - zamierzenie inwestycyjne zamyka sie w obrebie budynku.

Sposoéb odprowadzenia lub oczyszczania sciekow
Scieki sanitarne odprowadzane do miejskiej sieci kanalizaciji sanitarnej bez zmian.

Wody opadowe odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej bez zmian.

Uklad komunikacyjny i sposéb dostepu do drogi publicznej



3.4.

3.5.

4.1.

4.2

4.3.

Uktad komunikacyjny nie zostanie zmodyfikowany. Lokalizacja wej$¢ do budynku pozostanie
bez zmian. Budynek z dwdch stron przylega do droég publicznych, a od frontu do placu
miejskiego. Gtéwny dojazd z dziatki nr 66 — ulica Wojciecha Korfantego.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Sieci i urzgdzenie uzbrojenia terenu nie sg objete projektem — pozostajg bez zmian.

Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

W ramach zatozenia inwestycyjnego nie planuje sie zadnych prac w zakresie uksztaltowania
terenu i zmian w uktadzie zieleni.

Zestawienie powierzchni

Bilans terenu
Powierzchnia terenu w zakresie opracowania
(fragment dziatki nr 27) 1556,72 m?

Catos$¢ obszaru opracowania lezy w terenie

zabudowy ustugowej 2.23U

Powierzchnia zabudowy budynku 1556,72 m? - bez zmian

Wskaznik intensywnosci zabudowy

Powierzchnia terenu inwestycji w zakresie terenu 2.23 U 1556,72 m?
Istniejgca powierzchnia catkowita budynku 7680,62 m?
Istniejacy wskaznik intensywnosci zabudowy 4,93
Projektowana powierzchnia catkowita budynku 7723,06 m?
Projektowany wskaznik intensywnosci zabudowy 4,96

Wskaznik zgodny z § 70 obowigzujgcego MPZP Srédmieécia Bytomia oraz terenu
potozonego w rejonie ul. Wroctawskiej w Bytomiu — czes¢ 2. Dla terenu zabudowy ustugowej
2.23U maksymalny wskaznik wynosi 5,0.

Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty
o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Zgodnie z § 70 obowigzujgcego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Srédmiescia Bytomia oraz terenu potozonego w rejonie ul. Wroctawskiej w Bytomiu — cze$¢
2 (uchwata nr LIV/738/22 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28.02.2022r) obszar inwestycji
znajduje sie na terenie zabudowy ustugowej 2.23U. Inwestycja zgodna jest z ustaleniami
planu w tym zakresie.



Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Zgodnie z § 8 pkt 2 ustalen MPZP jw. zakazuje sie docieplenia zewnetrznego elewacji
oznaczonych na rysunku planu, jako ,elewacja obiektu w zasiequ ukfadu urbanistycznego
wpisanego do rejestru zabytkéw, dla ktorej ustala sie zakaz docieplenia zewnetrznego.

Planowane roboty budowlane przy elewacji budynku Muzeum, ktéry wpisany jest do rejestru
zabytkow, nie uwzgledniajg docieplenia zewnetrznego budynku - WARUNEK SPELNIONY.

Zgodnie z § 8 ust 3 pkt 1): dla obiektéw zabytkowych, objetych ochrong nakazuje sie:

a) utrzymanie obowigzujgcych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

Planowana rozbudowa budynku o przeszklony hall wejsciowy miesci sie w obrysie istniejgce;j
powierzchni zabudowy i nie przekracza obowigzujgcej linii zabudowy - WARUNEK
SPELNIONY.

b) utrzymanie zabytkowych elementéw zagospodarowania, w tym przedogrédkéw wraz z
murkami, historycznych ogrodzen i obiektow matej architektury oznaczonych na rysunku
planu,

Nie dotyczy.

c) utrzymanie zachowanej historycznej kompozycji elewacji, w tym lokalizacji i wielkoSci
otworéw okiennych | drzwiowych, detalu architektonicznego i sztukatorskiego,
historycznego sposobu licowania, kolorystyki i faktury, wykonanych w szczegélnosci z
cegty, ceramiki i tynku,

Projekt zaktada remont elewacji polegajacy na wymianie zniszczonej oktadziny elewacyjnej z

cegly i trawertynu z zachowaniem wszystkich detali architektonicznych, wymiana istniejgce;j

Slusarki okiennej przywraca historyczny podziat kwater okien - WARUNEK SPELNIONY.

d) w przypadku zachowanego detalu ceramicznego lub kamiennego zachowanie go w
pierwotnej lokalizacji,

Remont elewacji zaktada zachowanie wszystkich detali architektonicznych - WARUNEK

SPELNIONY.

e) utrzymanie historycznego detalu architektonicznego na dachach i elementach dachéw, w
szczegolnoSci: lukarn, bawolich oczek, kominow, attyk, sterczyn.

Przedmiotowa inwestycja nie zaktada ingerencji w dach budynku w sposéb, ktéry naruszytby
historyczny detal architektoniczny - WARUNEK SPELNIONY.

f) utrzymanie istniejgcych, zgodnych z pierwotng historyczng formag, drzwi wej$ciowych do
budynkow oraz bram wjazdowych lub przejazdowych,

W ramach inwestycji planuje sie likwidacje wtdrnych, aluminiowych drzwi wej$ciowych do

budynku - WARUNEK SPELNIONY. Przeszklona zabudowa w parterze ma akceptacje

WKZ.

g) zachowanie istniejgcych historycznych nawierzchni brukowych, ptyt kamiennych oraz
historycznych kraweznikéw granitowych, oznaczonych na rysunku planu, z mozliwoscig
ich przebudowy z wykorzystaniem istniejgcego materiatu kamieniarskiego,

Przedmiotowa inwestycja obejmuje remont schodéw znajdujgcych sie przed budynkiem z
zachowaniem historycznej nawierzchni - WARUNEK SPELNIONY.

Zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 2): dla obiektow zabytkowych, objetych ochrong dopuszcza sie:



¢) umieszczanie o$wietlenia na elewacjach w celu wyeksponowania i podkre$lenia walorow
architektury

W zakres inwestycji wchodzi projekt iluminacji zewnetrznej budynku - WARUNEK
SPELNIONY.

Zgodnie z § 8. ust. 3 pkt 3): dla obiektéw zabytkowych, objetych ochrong zakazuje sie:

a) docieplenia zewnetrznego elewacji oznaczonych na rysunku planu, jako ,elewacja
obiektu, dla ktorej ustala sie zakaz docieplenia zewnetrznego”,

Planowane roboty budowlane przy elewacji budynku Muzeum, ktéry wpisany jest do rejestru
zabytkdw, nie uwzgledniajg docieplenia zewnetrznego budynku - WARUNEK SPELNIONY.

C) umieszczania elementéw technicznego wyposazenia budynkéw, takich jak: klimatyzatory,
panele fotowoltaiczne, anteny satelitarne, przewody dymowe i wentylacyjne, maszty
kratowe na elewacjach od strony przestrzeni publicznych, o ktérych mowa w § 6 ust. 1
oraz od drég publicznych wymienionych w §13 ust. 2, z dopuszczeniem montowania
skrzynek lub szafek gazowych, jako wbudowanych w lico $ciany lub jako wolnostojgcych
w obszarze strefy dominacji zieleni na dziatce budowlanej przynaleznej do danego
budynku,

Inwestycja nie zaklada lokalizacji elementéw technicznego wyposazenia budynkéw na
elewacjach od strony przestrzeni publicznych, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 oraz od drég
publicznych wymienionych w §13 ust. 2 - WARUNEK SPELNIONY.

d) lokalizowania reklam i urzgdzen informacyjnych, za wyjagtkiem szyldéw;

W ramach przedmiotowej inwestycji na elewacji zaktada sie jedynie szyldu z nazwg instytucji
- Muzeum Gérno$laskiego w Bytomiu - WARUNEK SPELNIONY.

Zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 4): ustala sie zasady ochrony budynkéw grupy I, (do ktérej
zaklasyfikowany jest budynek podlagajgcy opracowaniu)

a) nakazuje sie:
- utrzymanie historycznych gabarytow budynkow, w tym ilosci i wysokosci kondygnacji
oraz podziatow architektonicznych,
Gabaryty budynku, w tym ilos¢ kondygnacji bez zmian, przywraca sie pierwotng wysokosé

czwartego pietra przez likwidacje stropu podwieszanego i odstoniecie od dotu luksferow
sufitowych - WARUNEK SPELNIONY

- utrzymanie historycznej bryty oraz formy dachu, w tym wysokoSci kalenicy, kata
spadku dachow budynkéw wolnostojgcych i kata spadku dachow budynkéw w
zabudowie pierzejowej od strony przestrzeni publicznej,

Nie dotyczy. Budynek ma dachy ptaskie.

- w przypadku wymiany pokrycia dachowego, wykonanie go z materiatow zgodnych z
pierwotng historyczng formg lub ich wspofczeSWych odpowiednikéw materiatowych i
wizualnych,

Pokrycie dachowe powtokowe bez zmian - WARUNEK SPELNIONY.
b) zakazuje sie:

- stosowania materiatow elewacyjnych takich jak: listwy plastikowe, blachy profilowane i
okfadziny z ptytek gresowych,

- stosowania materiatow elewacyjnych innych niz zachowane historycznie oraz ich
zamiany w tym tynkowania elewacji ceglanych, oktadanie pfytkami ceramicznymi
tynkéw, murowanie elementéw drewnianych,



Przedmiotowa inwestycja zakltada remont elewacji polegajgcy na wymianie zniszczonej
oktadziny elewacyjnej z cegly i trawertynu na tozsama, inne materiaty wykonczeniowe nie
bedg stosowane - WARUNEK SPELNIONY.

c) dopuszcza sie:

- wymiane stolarki okiennej na zgodng z pierwotng historyczng formg, z odtworzeniem
szprosowania i dekoracji,

Wymiana stolarki w przedmiotowym budynku polega na przywrdceniu pierwotnej,
historycznej formy. - WARUNEK SPELNIONY.

Ustalenia planu w zakresie minimalnego wskaznika miejsc postojowych (§ 14) nie dotyczg
przedmiotowej inwestycji gdyz obejmuje ona jedynie teren budynku i nie zmienia sposobu
uzytkowania obiektu.

Zgodnos¢ inwestycji z zapisami § 70 tekstu planu opisano w pkt. 4.2 i 4.3 niniejszego opisu.

Informacja czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska:

Przedmiotowy budynek Muzeum Goérnoslgskiego wpisany jest do rejestru zabytkow
nieruchomych wojewddztwa slaskiego pod numerem A/1097/22.

Na etapie projektu koncepcyjnego zamierzenie inwestycyjne uzyskato uzgodnienie
Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw - pismo z dnia 11 stycznia 2024 nr K-
NR.5183.14.2024.EB RPW/23508/2023

Zostaty rowniez wydane wytyczne dla planowanych prac:

- w obrebie elewacji - pismo SWKZ z dnia 17 stycznia 2024 nr K-NR.5183.44.2024.EB
RPW/775/2024

- w obrebie budynku — pismo SWKZ z dnia 25 lipca 2023 nr K-NR.5183.421.2023.EB
RPW/12307/2023

Budynek podlega réwniez ochronie konserwatorskiej zgodnie z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

Informacje okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego

Obszar inwestycji znajduje sie na terenie gorniczym - zioze KWK ,Centrum-Szombierki”.
Zgodnie z danymi z WUG, w obrebie dziatki prowadzono ptytkg eksploatacje gornicza.
Istnieje mozliwos¢ deformacji nieciggtych.

Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja nie bedzie generowaé czynnikdw negatywnych dla srodowiska naturalnego
zgodnie z ustawg z 27.04.2001 r., Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2001
r., Nr 62, poz.627 z pézn.zm.), oraz z Rozp. RM z 9.11.2010 r., w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.213
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9.1.

9.2.

poz.1397) zaden z parametréw nie kwalifikuje przedsiewzigcia do grupy przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, dla ktérych sporzgdzenie raportu moze by¢
wymagane.

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem ,Natura 2000”. Najblizszy obszar PLH240003
(Podziemia Tarnogérsko-Bytomskie) znajduje sie w odlegtosci ok.6,5 km.

Planowana inwestycja nie pozbawia oséb trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkéw tacznosci, dostepu
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, nie powoduje
ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie
oraz zanieczyszczaé powietrza, wody i gleby.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla przebudowywanego obiektu, okreslono zgodnie z
postanowieniami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno -budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2023 poz. 1563).

Informacje o powierzchni zabudowy, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie
kondygnaciji

Powierzchnia zabudowy 1556,72 m?
Kubatura brutto ok. 6 117 m3

Zgodnie z § 6 warunkow technicznych wysokos¢ budynku, stuzgcg do przyporzadkowania
temu budynkowi odpowiednich wymaganh rozporzgdzenia, mierzy sie od poziomu terenu przy
najnizej potozonym wejsciu do budynku (...) do najwyzej potozonego punktu stropodachu lub
konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie bezposrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi. Wysokos$¢ obiektu mierzona w ten sposéb wynosi 23,81 m.

llo$¢ kondygnacji nadziemnych 5 + antresola i jedna podziemna.

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Z uwagi na wysokos¢ budynek zakwalifikowany zostat do grupy obiektéw sSredniowysokich
(SW).

Budynek 2z wuwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania (pomieszczenia do
jednoczeSWego przebywania ponad 50 osbb) zaliczony zostat do obiektow uzytecznosci
publicznej, charakteryzujgcy sie kategorig zagrozenia ludzi ZL | z pomieszczeniami
magazynowymi, gospodarczymi i technicznymi powigzanymi funkcjonalnie z czescig ZL.
Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej zakwalifikowane do PM stanowi¢ bedzie odrebng
strefe pozarowa.



9.3.

9.4.

9.5.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 212 ust.2 "warunkéw technicznych” budynki
sredniowysokie (SW) klasyfikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL | muszg posiada¢ klase
odpornosci pozarowej budynku minimum B.

Wobec tego poszczegdlne elementy spetnia¢ beda nastepujgce wymagania:

- Glowna konstrukcja nosna - odpornos¢ ogniowa, co najmniej R 120 z materiatéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO);

- Konstrukcja dachu - odpornos¢ ogniowa, co najmniej R 30 z materiatéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO);

- Stropy - odporno$¢ ogniowa, co najmniej RElI 60 z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych
ognia (NRO) (srodkowy nowoprojektowany fragment antresoli wykonany ze szkla
VSG/ESG jest przedmiotem uzyskanego odstepstwa z zatozeniem zabezpieczenia
konstrukcji przeszklonego fragmentu do klasy odpornosci ogniowej co najmniej R30);

- Sciany zewnetrzne - odporno$é ogniowa, co najmniej El 60 z materiatéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO), dziatanie ognia od wewnatrz i od zewnatrz Sciany.
Sciany zewnetrzne takze cze$é konstrukcji nosnej budynku, wobec czego spetniaé bedg
takze parametr nosnosci R. Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy
kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

- Sciany wewnetrzne niestanowigce gtéwnej konstrukcji nosnej — odporno$é ogniowa, co
najmniej EI 30 z materiatéw NRO;

- Przekrycie dachu — odpornos¢ ogniowa, co najmniej RE 30 z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). W budynku nad cze$cig pomieszczenia
wystawienniczego na 4 pietrze, a takze lokalu ustugowego oraz nad czescig magazynu,
sal edukacyjnych i nad sanitariatami w holu gtéwnym zastosowano przekrycia petnigce
kiedys funkcje doswietlajgce, w chwili obecnej zostaly one pokryte papa
termozgrzewalng. Projektuje sie zabezpieczenie Swietlikow dachowych nad poziomem
pierwszej kondygnacji nadziemnej, niepalnymi sufitami podwieszonymi o klasie
odpornosci ogniowej, co najmniej EI30 oraz EI60 i pokryciem bitumicznym o odpornosci
na oddzialywanie ognia zewnetrznego BROOF(i1), co dotyczy réwniez istniejgcego
swietlika nad 4 pietrem o powierzchni do 20% dachu, jednak w obrebie przegrody o
klasie EI30 i EI60, parametr nosnosci (R) i szczelnosci (RE) przekrycia nie zostat
spetniony. Parametry ww. nie zostang réwniez spetniony w stosunku do projektowanego
Swietlika nad antresolg w konstrukcji stalowej z wypetnieniem ze szkta bezpiecznego. W
zwigzku z powyzszym, postanowieniem SKW PSP, uzyskano odstepstwo w tym zakresie.

Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej

W budynku nie przewiduje sie sktadowania oraz przechowywania substancji oraz materiatow
stwarzajgcych zagrozenie wybuchowe. W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy
zagrozone wybuchem.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne



Do budynku wystawienniczego od strony poétnocnej przylega tgcznik bedgcy czescig
sgsiedniego budynku administracyjnego. Na styku budynkéw — tam gdzie przebiega podziat
na strefy pozarowe, zapewniony zostat pionowy pas z materialu niepalnego o klasie
odpornosci ogniowej EI60 i szerokosci min. 2,0 m.

Od strony zachodniej (Plac Jana Il Sobieskiego) pétnocna $ciana zewnetrzna budynku
wystawienniczego, w ktérej znajdujg sie okna (0§ A/1-2) usytuowana jest pod katem prostym
do $ciany tgcznika z oknami, Odlegto$¢ miedzy oknami obu budynkéw wynosi 4,06 m.
Sciana budynku administracyjnego z oknami zlokalizowana przeciwlegle do $ciany budynku
wystawienniczego oddalona jest
0 9,1 m. Ze wzgledu na to, ze Sciana przedmiotowa zewnetrzna budynku wystawienniczego
ma na powierzchni nie wiekszej, niz 65%, lecz nie mniejszej niz 30%, klase odpornosci
ogniowej E60, aby spetni¢ wymogi § 271 ust.1 i 4 "warunkéw technicznych” projektuje sie
wykonanie okien tej sciany w klasie odpornosci ogniowej EI60.

Pozostate najblizej oddalone budynki to budynki ZL zlokalizowane od strony potudniowej w
odlegtosci ~18 m oraz od strony wschodniej w odlegtosci ~28 m.

9.6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych
Zgodnie z § 12 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, budynek
wymaga doprowadzenia drogi pozarowej umozliwiajgcej dojazd jednostek ochrony
przeciwpozarowe;.
Planowane prace budowlane nie zmieniajg warunkéw ochrony przeciwpozarowej w tym
zakresie. Droge pozarowg wzdtuz diuzszego boku stanowi ulica Wojciecha Korfantego, a od
strony bocznego wejécia ulica Marszatka Jézefa Pitsudskiego. Obie ulice swoimi parametrami
i odlegtoscig od chronionego budynku spetniajg wymagania dla drég pozarowych. Drogi
oddalone sg od budynku od 5 do 15m a wystepujgce pomiedzy nimi a Scianami obiektu state
elementy zagospodarowania w postaci latarni oswietlenia ulicznego nie stanowig elementu
uniemozliwiajgcego dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin
mechanicznych stanowigcych wyposazenia PSP. Zgodnie z zatozeniami ekspertyzy w celu
poprawy warunkéw prowadzenia dziatah ratowniczo-gasniczych zatozono mozliwo$c
czesciowego wjazdu na teren parkingu przed budynkiem w formie siegacza o dlugosci nie
wiekszej niz 15m  umozlwiajgcej powr6t pojazdu poprzez cofanie. Drogi pozarowe
potgczonego z wejsciami do budynku utwardzonymi dojsciami o dtugosci nie wiekszej niz
50m i szeroko$ci znacznie przekraczajgcej wymagane 1,5m. Utwardzone doj$cia spetniajgce
ww. parametry zapewniono takze od strony potudniowej i wschodniej taczgc drogi pozarowe
z wejsciami do strefy edukacji oraz do czesci ustugowe;.
Przedmiotowy budynek ma zapewnione przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci co najmniej 20 dm3/s, z co najmniej dwdch
hydrantéw DN80 o wydajnosci nie nizszej niz 10dm3/s kazdy uzyskiwanej przy cisnieniu
nominalnym 0,2MPa. Hydranty w ponadnormatywnej ilosci zlokalizowane sg na miejskiej
sieci wodociggowej w odlegtosci do75 i do 150m od budynku.

Lokalizacja hydrantéw pokazana na rysunku zagospodarowania terenu nr PZT.01.

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu
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Zgodnie z ekspertyzg techniczng zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku
wystawienniczego Goérnoslgskiego Muzeum w Bytomiu przy placu Jana Il Sobieskiego 2
sporzgdzong przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Andrzeja
Borgula i rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Bogustawa Wieczorka i postanowieniami
Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Katowicach z dnia 12.02.2025r. znak
WPZ.52840.1.6.2025.MW i WPZ.52840.2.5.2025.MW oraz z dnia 24 marca 2025r. nr
WPZ.52840.1.60.2025.MW i WPZ.52840.2.15.2025.MW w budynku zostang zastosowane
nastepujgce rozwigzania zamienne:

1. Wydzielenie budynku wystawienniczego wzgledem administracyjnego, jako odrebna
strefa pozarowa elementami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej, co najmniej REI120 oraz drzwiami o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej
El oraz EIS60 wyposazonymi w samozamykacze oraz przeszkleniem o klasie
odpornosci ogniowej, co najmniej EI60 zgodnie z opisem na rysunkach.

2. Wydzielenie kondygnacji podziemnej, jako odrebnej strefy pozarowej stropem i
Scianami o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej REI120 oraz drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej EI60 =z
samozamykaczem.

3.  Wpydzielenie dzwigu osobowego na poziomie piwnic drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej, co najmniej EIS60 wyposazonymi w urzadzenia samozamykajgce.

4. Oznakowanie dzwigu osobowego oraz podnos$nika dla osob niepetnosprawnych
obstugujgcego antresole wystawienniczg wystawienniczej o zakazie korzystania w
przypadki powstania pozaru.

5. Podziat budynku wystawienniczego na strefy pozarowe i bezpieczne elementami
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI120 i REI60 zgodnie z
pkt.13.4 niniejszego opisu i 0znaczeniami na rysunkach.

6. Woydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej KLW1 przegrodami o klasie odpornosci
ogniowej, co najmniej REI60/EI60, zamkniecie dymoszczelnymi drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej EIS30 zaopatrzonymi w
urzgdzenia samozamykajace, oknami o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej EI30
oraz dymoszczelnymi kurtynami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej, co
najmniej EI60 w miejscach wskazanych na rysunkach.

7. Wypetienie otworéw okiennych i drzwiowych w podcieniu zewnetrznej, frontowej
Sciany budynku w odlegtosci, co najmniej 4m od prostopadtej przeszklonej sciany klatki
schodowej, przeszkleniem i drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30 na
poziomie I-go pietra i EI60 na poziomie parteru.

8. Modernizacje istniejgcego systemu oddymiania klatki KLW1 poprzez zapewnienie
dodatkowych nawiewoéw powietrza uzupetniajgcego na poziomie parteru zgodnie z
standardem projektowym CNBOP.

9. Zabezpieczenie $wietlikéw dachowych nad poziomem pierwszej kondygnacji
nadziemnej, niepalnymi sufitami podwieszonymi o klasie odpornosci ogniowej, co
najmniej EI30 oraz niepalnym sufitem o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej EI60 w
czesci ponad projektowanym magazynem oraz toaletami.

10. Zapewnienie pokryciom dachéw i Swietlkdw wiasciwosci, co najmniej
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

11. Wydzielenie klatki schodowej KLW2 $ciang o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
REI6O i petnymi drzwiami skrzydtowymi w miejscu wskazanym w czesci graficznej
ekspertyzy.

12. Zapewnienia wiasciwosci, co najmniej trudno zapalnych statym elementom wystroju i
wyposazenia wnetrz ciggow komunikacyjnych oraz pomieszczen przeznaczonych dla
wiecej niz 50 oséb — dotyczy réwniez kotar, zaston, wyktadzin podtogowych i oktadzin
$ciennych, a takze przepierzen dzielgcych przestrzenie ekspozycyjne.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zabezpieczenie konstrukcji przeszklonego fragmentu antresoli do klasy odpornosci
ogniowej, co najmniej R30.

Obudowy szachtéw instalacyjnych przegrodami niepalnymi o klasie odpornosci
ogniowej El 60 oraz EIS60 z drzwiami EIS60 wyposazonymi w samozamykacze w
przypadku szachtéw, wewnatrz ktérych prowadzone bedg zbiorcze kanaty wentylacji
mechanicznej.

Wydzielenie pomieszczeh gospodarczych, technicznych i magazynowych, jako odrebne
strefy bezpieczne elementami o klasie odpornoéci ogniowej co najmniej REI i EIGO0 i
zamkniecie ich drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI60 oraz
EI30 wyposazonymi w samozamykacze, w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej
ekspertyzy.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe wszystkich przejs¢ instalacyjnych w $cianach i
stropach wydzielajagcych strefy pozarowe, a takze pozostatych przejs¢ o $rednicy
wiekszej niz 4 cm w innych elementach stanowigcych obudowe pomieszczen
zamknietych, w stosunku, do ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowego
najmniej El lub REI 60 i wyzsza, do klasy odpornosci ogniowej El okreslonej dla sciany
badz stropu, przez ktoéry sg prowadzone.

Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
do klasy odpornosci ogniowej, co najmniej EI120.

Wykonanie dodatkowych wyj$¢ ewakuacyjnych o szerokosci, co najmniej 0,9m i
wysokosci 2,0m otwieranych na zewnagtrz pomieszczen, prowadzgcych do sasiedniej
strefy pozarowej budynku administracyjnego, do sasiedniej sali ekspozycyjnej na
poziomie Ill — go pietra oraz na zewnatrz budynku z przestrzeni sali ekspozycyjnej
usytuowanej na IV pietrze bezposrednio na poziom dachu, zabezpieczonego
balustradami od strony przestrzeni otwartej. Zapewnienie na poziomie zabezpieczonych
przed oblodzeniem i wyposazonych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne przejs¢ o
szerokosci, co najmniej 0,9m w kierunku wejscia do ewakuacyjnej klatki schodowe;j
KLW1.

Zapewnienie drzwiom ewakuacyjnym kierunku otwierania na zewnatrz pomieszczen
salek wyktadowych zlokalizowanych na poziomie parteru w potudniowo wschodniej
czesci budynku.

Zamkniecie drugiego wyjscia ewakuacyjnego z pomieszczenia lokalu uzytkowego
(restauracji) drzwiami skrzydtowymi o szeroko$ci skrzydta czynnego, co najmniej 0,9m x
2,0m otwieranego na zewnagtrz budynku.

Wyposazenie w urzadzenia antypaniczne projektowanych drzwi prowadzacych na
zewnatrz budynku oraz wystepujacych na drodze z holu w kierunku tych wyjsé.

Zapewnienie dodatkowych srodkéw ewakuacji dla oséb niepetnosprawnych zgodnie z
PN-EN 17210:2021-06 w postaci np. krzeset ewakuacyjnych rozmieszczonych w klatce
schodowej KLW1 na poziomach od Il — V kondygnacji oraz na poziomie antresoli
wystawiennicze;.

Zapewnienie peinej ochrony budynku przez adresowalny system sygnalizacji
pozarowej, realizujgcy w przypadku powstania pozaru zadania wynikajgce z przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen, a w szczegollnosci: transmisje sygnatu alarmu
pozarowego do Panstwowej Strazy Pozarnej w sposéb uzgodniony z Komendantem
Miejskim Panstwowej Strazy Pozarnej w Bytomiu, powiadomienie oséb przebywajgcych
w budynku o wykrytym zagrozeniu za pomoca sygnalizatorow optyczno - akustycznych,
zamkniecie klap przeciwpozarowych w przewodach wentylacyjnych, uruchomienie
urzadzeh przeznaczonych do usuwania dymu z przestrzeni klatki schodowej wraz z
nawiewem mechanicznym na poziomie przyziemia i pierwszego pietra, wytgczenie
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, zwolnienie ewentualnych blokad systemu kontroli
dostepu w drzwiach ewakuacyjnych, w tym w drzwiach prowadzgcych z klatki
schodowej KLW1, zwér elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych,
sprowadzenie dzwigu osobowego na poziom bezpieczny, opuszczenie dymoszczelnych
kurtyn przeciwpozarowych obrebie holu, automatyczne otwarcie drzwi na drodze
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10.

11.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

ewakuacyjnej pomiedzy klatkg wachlarzowg KLW1 a biegiem schodowym tgczacym
pietro z parterem, otwarcie automatycznych drzwi przesuwnych w przypadku ich
zastosowania.

Modernizacje instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w:

- PN-EN 1838:2005 P Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne,

- PN-EN 50172:2005 P Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

- PN-HD 60364-5-56:2010 P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-EN 60598-2-22:2015 P Oprawy os$wietleniowe. Cze$¢ 2-22: Wymagania
szczegotowe. Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego.

Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinajgcy zasilanie do
wszystkich obwoddéw instalacji elekirycznej za wyjgtkiem obwodoéw zasilajgcych
urzgdzenia przeciwpozarowe tj. system oddymiania klatki schodowej wraz z nawiewem
mechanicznym, system sygnalizacji pozaru, hydrofor zasilajgcy instalacje wodociggowa
przeciwpozarowg z hydrantami 25.Wydzielnie pomieszczenia gtéwnej rozdzielni
elektrycznej jako odrebnej strefy pozarowej wraz z obudowg trasy kablowej
prowadzonej wewnatrz budynku na poziomie kondygnacji podziemnej niepalnymi
przegrodami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI120.

Wyposazenie budynku w instalacje wodociggowag przeciwpozarowg z hydrantami
wewnetrznymi  z  wezem potsztywnym nominalnej $rednicy weza 25 mm,
zlokalizowanymi jak w czesci graficznej ekspertyzy, zasilang z pompowni
przeciwpozarowej zlokalizowanej w pomieszczeniu stanowigcym odrebng strefe
pozarowaq.

Zabudowe na przytgczu wodociggowym zaworu pierwszenstwa odcinajgcego doptyw
wody do czesci instalacji wodociggowej przeznaczonej do celéw socjalnych.

Opracowanie instrukcji bezpieczehstwa pozarowego obejmujgcej wprowadzone
ekspertyzg rozwigzania techniczno-budowlane, jak rowniez zagadnienia organizacyjne
zwigzane z koniecznoscig wprowadzenia na terenie obiektu nowych procedur
prowadzenia ewakuaciji.

Przeprowadzanie z czestotliwo$cig, co najmniej raz na dwa lata, ¢wiczen zwigzanych z
praktycznym sprawdzeniem organizacji oraz warunkéw ewakuacji z catego obiektu,
poprzedzonych szkoleniem wewnetrznym, a takze instruktazem uzycia urzgdzen
przeciwpozarowych i gasnic.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Przedmiotowa inwestycja nie posiada elementéw, ktére wymagajg podania danych
koniecznych do stwierdzenia zgodno$ci projektu z przepisami odrebnymi.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane oraz
pozostate przepisy, ktérych unormowania mogg mie¢ wptyw na okreslenie obszaru
oddziatywania inwestycji. Lista przepisow mogacych mie¢ zastosowanie przy okreslaniu
obszaru oddziatywania obiektu.
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Przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22013 r. poz. 1409 z pézn. zmianami)

- Inwestycja nie pogarsza sytuacji budynkow
sgsiednich w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.
- Inwestycja nie pogarsza sytuacji budynkow
sgsiednich w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania i
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony $rodowiska.

- Przyjete rozwigzania spetniajg wymagania w
zakresie ochrony przed hatasem i drganiami na
terenach sgsiednich.

W pozostatym zakresie nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ skrzyzowania linii kolejowych z
drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
33, poz. 144 z p6zn. zmianami)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 151, poz. 987)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia
2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty
budowlane niebedace budynkami, stuzgce
obronnosci panstwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
103, poz. 477 z p6zn. zmianami)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20
kwietnia 2007 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007
r., Nr 86, poz. 579

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie
(Dz. U. z2014r., poz. 81)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.
U. Nr 130, poz. 1112 z pdzn. zmianami)

Nie dotyczy

10.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie
przepisow techniczno - budowlanych dla lotnisk
cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z pozn.
Zmianami)

Nie dotyczy

11.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430)

Nie dotyczy
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12.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

Nie dotyczy

13.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21
listopada 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ bazy i
stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe
dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowe;j i
produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z
2014 r., poz. 1853)

Nie dotyczy

14,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. z
2013 r., poz. 640)

Nie dotyczy

15.

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia
4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice
garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132,
poz. 1479 z pézn. zmianami)

Nie dotyczy

16.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16
stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw techniczno -
budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz.
U. Nr 12, poz. 116 z pézn. zmianami)

Nie dotyczy

17.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i
chowaniu zmartych (tekst jedn. Dz. U. 2011 nr 118
poz. 687 z pdzn. zmianami)

Nie dotyczy

18.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z
dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia, jakie
tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie
na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na
podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i
chowaniu zmartych

Nie dotyczy

19.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

Nie dotyczy

20.

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw
bytych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U. Nr 41,
poz. 412 z p6ézn. zmianami)

Nie dotyczy

21.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe
(tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 z
pbézn. zmianami)

Nie dotyczy

22,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
30.12.2002 r. w sprawie szczegotowych zasad
tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania
wokot obiektu jgdrowego ze wskazaniem
ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241,
poz. 2094) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
Prawo atomowe

Nie dotyczy

23.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego
pod lokalizacje obiektu jgdrowego, przypadkow
wykluczajgcych mozliwos¢ uznania terenu za
spetniajgcy wymogi lokalizacji obiektu jgdrowego
oraz w sprawie wymagan dotyczacych raportu
lokalizacyjnego dla obiektu jadrowego (Dz. U. z
2012 r., poz. 1025)

Nie dotyczy

24,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
Zmianami)

Inwestycja nie zalicza sie do inwestycji mogacych
znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na
Srodowisko w mys$| przepiséw ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.
Nr 62, poz. 627 z pdzn. zmianami) i rozporzgdzenia
RM z 9.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko
(Dz.U. 22010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.), aw
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zwigzku z tym nie ma strefy oddziatywania w tym
zakresie.

25.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr
213, poz. 1397 z pézn. zm.)

Nie dotyczy

26.

Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku
(Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn.
Zmianami)

Nie dotyczy

27.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracz i
Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji,
transporcie wewnatrz zakladowym oraz obrocie
materiatdw wybuchowych, w tym wyrobdéw
pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz.
1577 z pdzn. zmianami)

Nie dotyczy

28.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.
U.z2013r., poz. 21

Nie dotyczy

29.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24
lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z
2006 r. Nr 137, poz. 984)

Nie dotyczy

30.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30
kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw
(Dz. U. z 2013 r., poz. 523)

Nie dotyczy

31.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24
marca 2003 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dot. lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknigcia,
jakim powinny odpowiada¢ poszczegolne typy
sktadowisk odpadow (Dz. U. Nr 61, poz. 549)
wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa
obowiazujgca do dnia 23.01.2013 r.

Nie dotyczy

32.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.
U. 2017 r., poz. 1566)

Nie dotyczy

33.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r.
Nr 109, poz. 719)

Nie dotyczy. W zakresie oddziatywania na zabudowe
sgsiednig zastosowane rozwigzania zawarte w
ekspertyzie technicznej zabezpieczenia
przeciwpozarowego zatwierdzonej postanowieniami
SKW PSP w Katowicach z dnia 12.02.2025 znak
WPZ.52840.1.6.2025.MW i
WPZ.52840.2.5.2025.MW powodujg brak
oddziatywania

34. | Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie Nie dotyczy
kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z pdézn.
zm.)

35. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 Nie dotyczy

sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajg-cych
usytuowanie drzew i krzewéw, elementdéw ochrony
akustycznej i wykonywania robét ziemnych w
sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzgdzania i utrzymywania zaston odsniezanych
oraz pasoéw przeciwpozarowych (Dz. U.z 2014 r.,
poz. 1227)
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36.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz.
1446)

Nie dotyczy w zakresie oddziatywania na zabudowe
sgsiednia.

37. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Nie dotyczy
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

38. | Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych | Nie dotyczy

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie droég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze
zm.)

12.

Klauzula

- Projektant nie ponosi

odpowiedzialnosci

za wszelkie zmiany wynikajgce z

uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie,
konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.

- Czes¢ graficzna stanowi integralng czes$c¢ niniejszego opracowania

- Wszystkie materiaty/urzadzenia zastosowane przy

realizacji objete niniejszym

opracowaniem projektowym powinny posiada¢ niezbedne certyfikaty dopuszczenia,

atesty i Swiadectwa sanitarne.

- Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyjg¢ wszystko, co
zostato narysowane, opisane oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania
oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

- Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
opisie winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete wszedzie.

Opracowat / Projektant:
mgr inz. arch. Adam Kozak
Uprawnienia w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen MPOIA/031/2014

mgr inz. arch. Magdalena Matejko
Uprawnienia w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen MPOIA/083/2011

Sprawdzit:

mgr inz. arch. Mirostaw Stepien
Uprawnienia w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen 53/89
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