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1.0 WSTEP

Wspdlny stownik zamowien (CPV)

Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasa robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty ziemne.
Kategoria robét: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.1 Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem STWiORB D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych” sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw nawierzchni, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zawartej Umowy.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

STWIORB D-04.03.01 ,,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych” nalezy stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy do wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw nawierzchni przy realizacji Robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w STWIORB D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych” dotyczg zasad prowadzenia i odbioru robot
zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed utozeniem nastepnej warstwy nawierzchni.
Zakres robét do wykonania:

. . . L . i L . Konstrukcje nawierzchni
Lp Rodzaj warstwy w nawierzchni, na ktérej nalezy wykonaé czynnosci zwigzane STWiORB
PK KR1+2 KR3-4

1 2 3 4 5
1 Warstwy z mieszanki niezwigzanej
2 Warstwy z mieszanki zwigzanej
3 Istniejgca nawierzchnia betonowa po frezowaniu
4 Istniejgca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu ><
5 Warstwa podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowe;j

warstwa wyréwnawcza i/lub wigzgca
6 ) . . X

z mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Rodzaj czynnosci do wykonania:

1 Oczyszczenie, skropienie
2 Oczyszczenie, skropienie + zabezpieczenie powierzchni skropionej preparatem ochronnym

UWAGA: Na drogach/odcinkach drég (powyzej 500 mb) z wytgczonym ruchem o kategorii ruchu KR4 nalezy stosowac zabezpieczenie powierzchni
spryskanej preparatem ochronnym.

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. PK (powierzchnie komunikacyjne) — powierzchnie stuzace komunikacji np. $ciezki rowerowe, ciagi pieszojezdne, zabruki, chodniki, zatoki
autobusowe, zjazdy, drogi serwisowe, drogi wewnetrzne

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB
D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne" punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M 00.00.00 , Wymagania ogdlne” punkt 2.
2.0 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWIORB D-M 00.00.00, Wymagania ogdlne" punkt 2.

2.2. Materiaty do skropienia warstw nawierzchni
Do potgczen miedzywarstwowych nalezy stosowac nastepujace materiaty:
. kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane wg Zatacznika Krajowego NA do PN-EN 13808 — do warstw asfaltowych drog kategorii
KR 1-2 i do podbudow z mieszanek niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie,
. kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami wg Zatacznika Krajowego NA do PN-EN 13808 — do warstw asfaltowych drég
kategorii KR 3-7.

Sposrad rodzajow emulsji wymienionych w Zatgczniku Krajowym NA do normy PN-EN 13808, nalezy stosowac emulsje oznaczone kodem ZM. Nalezy
stosowac emulsje wedtug aktualnego wydania Zatacznika Krajowego.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedtozy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru certyfikat ZKP zaktadu produkujgcego emulsje.
Do skropienia warstw nawierzchni wskazanych w pkt 1.3 nalezy stosowac¢ emulsje asfaltowe wg zestawienia z Tablicy 1.
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Tablical. Wymagane wtasciwosci emulsji asfaltowych do skropienia warstw nawierzchni

Dokument odniesienia
L.p Rodzaj warstwy w nawierzchni- do skropienia wraz z aktualnym | Rodzaj emulsji Wihasciwosci emulsji
zatacznikiem krajowym
1 warstwy z mieszanki niezwigzane;j C60B10 ZM/R Tablica NA 1, kol.8
) - ) C60B10 ZM/R )
2 warstwy z mieszanki zwigzanej Zalecane pH 2 3,5 Tablica NA 1, kol.8
3 istniejaca nayvlerzchnla betonowa C60B10 ZM/R Tablica NA 1, kol.8
po frezowaniu Zalecane pH > 3,5
4 istniejgca nawierzchnia bitumiczna PN-EN 13808:2013-10/Ap1 C60B3 ZM Tablica NA 1, kol.1
po frezowaniu C60BP3 ZM Tablica NA 1, kol.2
C60B3 ZM Tablica NA 1, kol.1
5 Warstwa podbudowy asfaltowej d !ca °
C60BP3 ZM Tablica NA 1, kol.2
6 warstwa wyréwnawcza i/lub wigzgca C60B3 ZM Tablica NA 1, kol.1
z betonu asfaltowego C60BP3 ZM Tablica NA 1, kol.2

Warunki przechowywania, nie moga powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.

Lepiszcze nalezy przechowywac¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostepem wody i
zanieczyszczeniem.

Emulsje mozna magazynowa¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzegac zasad ustalonych przez Producenta.

2.3 Materiaty do zabezpieczenia powierzchni skropionej

Preparat na bazie wodnego roztworu wodorotlenku wapnia o okreslonym stezeniu w zaleznosci od rodzaju ochranianej warstwy. Stezenie roztworu
roboczego mleczka wapiennego nalezy przygotowac tak, by w 100 g probki zawartos¢ wodorotlenku wapnia wyrazona w gramach, a otrzymana
przez wysuszenie prébki w suszarce w temp. 110+5°C do statej masy (jednak nie dtuzej niz 5 godz.) byta:

. nie mniejsza niz 16,0% i nie wieksza niz 28,0% - do skropienia podbudowy z mieszanki niezwigzanej lub zwigzanej hydraulicznie,

. nie mniejsza niz 9,0 % i nie wieksza niz 16,0% - do skropienia warstw mineralno-asfaltowych.

3.0 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza¢ sie mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- szczotek mechanicznych, zaleca sie uzycie urzadzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementow
czyszczacych i stuzyé do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadac
miekkie elementy czyszczgce i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajgce,

-sprezarek z lancg do sprezonego powietrza,

-zbiornikow z wodg,

-szczotek recznych,

-innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru

W przypadku intensywnego zabrudzenia warstw asfaltowych wskazane jest ,mycie” warstwy wodg pod cisnieniem.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne
pozwalajgce na sprawdzanie i regulowanie nastepujacych parametrow:

-temperatury rozktadanego lepiszcza,

-ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

-obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

-predkosci poruszania sie skrapiarki,

-wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,

-dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia protokotéw kalibracji skrapiarek w zakresie rownomiernosci skrapiania i wydatku asfaltu na m?
powierzchni wg PN-EN 12272-1i PN-EN 12271-3.

Skrapiarka powinna zapewnic rozktadanie lepiszcza z tolerancjg £10% od ilosci zatozonej.

System sterowania dozowaniem lepiszcza powinien zapewniac jednorodny wydatek lepiszcza przy zmianie predkosci skrapiarki.

Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych oraz przy urzgdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych.

3.4. Sprzet do wykonania ochrony skropienia

Do skrapiania warstw nawierzchni preparatem ochronnym nalezy uzywac skrapiarek lub opryskiwaczy, w ktérych mozna kontrolowaé wydatek
roztworu.

Ze wzgledu na osiadanie wodorotlenku wapnia na dnie zbiornika skrapiarki lub opryskiwacza, urzadzenia te powinny by¢ wyposazone w system
obiegu zamknietego lub mieszadto obrotowe. Jesli producent mieszaniny gwarantuje jej jednorodnos¢ w okreslonym czasie, mieszadto nie jest
wymagane. Mleczko wapienne nalezy przechowywa¢ w odpowiednich zbiornikach homogenizacyjnych z zastosowaniem mechanizméw
zabezpieczajgcych.
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Dozowana na nawierzchnie dawka roztworu mleczka wapiennego powinna zawierac sie w przedziale
250g/m2+20g.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Emulsja moze byc¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda
korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaty jej rozpadu.

Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielgcymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1m3, a
kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie umozliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub
sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

4.2. Transport preparatu ochronnnego

Przygotowany roztwor zgodnie z pkt 2.3 moze byc transportowany cysternami. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub
sktadowania preparatu powinny byc¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych substancji. Produkt nie moze by¢ przechowywany ani
transportowany w pojemnikach aluminiowych oraz przechowywany w temperaturach ponizej 5°C

Przygotowany preparat mozna przechowywacé jesli jest stale mieszany. W przypadku braku mozliwosci statego mieszania przygotowanego
preparatu nalezy zuzy¢ go w ciggu kilku godzin od rozcienczenia.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia pofgczenia miedzy warstwami oraz ich wspdtpracy w przenoszeniu
obcigzen nawierzchni wywotanych ruchem pojazdow.

Zapewnienie potaczenia miedzywarstwowego wymaga starannego przygotowania podtoza, na ktérym beda uktadane kolejne warstwy asfaltowe,
zastosowania odpowiedniej emulsji asfaltowe]j oraz wtasciwego wykonania skropienia.

Skropienie emulsjg asfaltowa ma na celu zwiekszenie sity potgczenia pomiedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i
zaleganiem wody pomiedzy warstwami.

5.2 Przygotowanie podtoza

5.3.1 Przygotowanie podtoza z mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed skropieniem podtoze z mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy oczysci¢. W przypadku zanieczyszczonej warstwy dodatkowo oczysci¢ poprzez
zabieg szczotkowania lub mycie pod cisnieniem. Przy uzywaniu szczotek mechanicznych nalezy zwréci¢ uwage, aby nie zostata uszkodzona warstwa
btonki asfaltowej na powierzchni ziaren kruszyw stanowigcych gdérng powierzchnie warstwy. W przypadku zanieczyszczenia podtoza olejami,
paliwem lub chemikaliami nalezy uzy¢ specjalnych absorbentéw do zebrania zanieczyszczen a nastepnie zmy¢ powierzchnie wodg pod ci$nieniem.
Oczyszczona nawierzchnia bezposrednio przed skropieniem powinna byc¢ sucha bez zawilgocen.

W przypadku, kiedy podtozem jest istniejgca nawierzchni bitumiczna przed wykonaniem skropienia, podtoze nalezy odpowiednio wczesniej
przygotowac poprzez:

- usuniecie istniejgcego oznakowania poziomego na warstwie stanowigcej podtoze nowej warstwy asfaltowej,

- zastgpienie wistniejgcym podtozu tat z materiatu 0 mniejszej sztywnosci np. faty z asfaltu lanego, materiatem o wtasciwosciach materiatu
istniejgcej warstwy nawierzchni stanowigcej podtoze np. betonem asfaltowym. Nie dotyczy to przypadku, gdy uktadana na podtozu
warstwa bedzie miata sztywnos¢ zblizong do materiatu wystepujacego w tatach (np. taty z asfaltu lanego i warstwa Scieralna z asfaltu
lanego),

- wykonanie zabezpieczenia w postaci (membrany) przeciwspekaniowej lub innego rozwigzania technicznego w przypadku gdy na
istniejacych warstwach asfaltowych stanowigcych podtoze pod nowe warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych wystepuja
uszkodzenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych (jezeli projekt takie przewiduje lub Inspektor nadzoru w porozumieniu z
Zamawiajgcym uzna za konieczne)

- naprawienie uszkodzonych ztgczy/spoin.

5.3.2 Przygotowanie podtoza z mieszanki mineralnej niezwigzanej i zwigzanej hydraulicznie

Powierzchnia podtoza musi by¢ oczyszczona z wszelkiego obcego materiatu innego niz mieszanka mineralna, z ktérej zostata wykonana warstwa.

W przypadku podbudowy bardzo suchej, bezposrednio przed wykonaniem skropienia emulsjg asfaltowg podtoze nalezy zwilzy¢ woda, tak aby
powierzchnie podfoza doprowadzi¢ do stanu matowo-wilgotnego, bez zastoisk wodnych i bez zjawiska nasgczenia warstwy woda.

W przypadku skrapiania warstwy niezwigzanej nasigknietej wodg po opadach atmosferycznych nalezy opdzni¢ skropienie do momentu czesciowego
przesuszenia powierzchniowego warstwy (do stanu matowo-wilgotnego).

5.3.3 Przygotowanie podtoza na obiektach inzynierskich

W przypadku podtoza, ktore stanowi izolacja przeciwwodna na obiektach mostowych, nalezy postepowac wedtug wskazan producenta lub zapiséw
w normach albo ocenach technicznych Producentéw izolacji.

5.4 Odcinek prébny

UWAGA: Mozna odstgpi¢ od wykonania odcinka probnego jezeli Wykonawca ma doswiadczenie i jego wiedza pozwala mu na wykonanie robot z
zapewnieniem jakoSci wbudowania i uzyskania potaczenia warstw ze spetnieniem wymagan.
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca na odcinku préobnym przeprowadzi:

- probne skropienie warstwy wraz z ochrong skropienia dla kategorii ruchu KR4

- prébe instalacji materiatu przeciwspekaniowego, wzmacniajgcego w przypadku kiedy w Dokumentacji projektowe] przewidziane jest zastosowanie
takiego materiatu,

w celu okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej iloéci emulsji na m? w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia. Oceng nalezy dokonac na podstawie wytrzymatosci na scinanie — wymagania pkt. 5.5.1 Lokalizacja odcinka probnego
zostanie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Do wykonania odcinka prébnego, Wykonawca powinien zastosowac takie same materiaty oraz
sprzet, jakie bedg stosowane do wykonania skropienia warstw konstrukcyjnych podczas robot.

5.5 Wykonanie skropienia

Temperatura podfoza w czasie skrapiania powinna wynosi¢ nie mniej niz +5°C. Nie dopuszcza sie wykonywania skrapiania podczas opadow
atmosferycznych lub tuz przed spodziewanymi opadami. Czasookres skropienia nalezy tak zaplanowad, aby nie wystapity opady atmosferyczne
wczesniej niz po catkowitym rozpadzie emulsji.

Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru kopie protokotu kalibracji skrapiarki (réwnomiernosci skrapiania oraz wydatku emulsji przy ustalonej
predkosci przejazdu). Skrapiarka powinna zapewniaé rozktadanie lepiszcza z tolerancjg +10 % w stosunku do ilosci zatozonej. Skrapiarka, dla ktorej
nie wykonano kalibracji nie moze zosta¢ dopuszczona do wykonana skropienia.

Skrapianie nalezy wykonywa¢ réwnomiernie na catej powierzchni przeznaczonej do skropienia, przy uzyciu skrapiarek samochodowych,
ewentualnie ciggnionych - wyposazonych w rampy spryskujace oraz automatyczne systemy kontroli wydatku skropienia. Dopuszcza sie skrapianie
reczne lanca tylko w miejscach trudno dostepnych (np. $cieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych.
Skropione podtoze nalezy wytgczy¢ z ruchu publicznego i technologicznego przez zmiane organizacji ruchu. Po wykonanej warstwie skropienia
powinien odbywac sie wytgcznie ruch pojazdow zwigzanych z uktadaniem nastepnej warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Przed rozpoczeciem skrapiania nalezy strefy przylegte do skrapianych powierzchni jak np.: krawezniki, Scieki, wpusty itp. odpowiednio ostoni¢,
zabezpieczajgc przed zabrudzeniem lub zalaniem emulsjg.

Podtoze powinno by¢ skropione z odpowiednim wyprzedzeniem przed uktadaniem nastepnej warstwy asfaltowej w celu rozpadu emulsji z
wydzieleniem asfaltu i odparowania wody. O rozpadzie emulsji Swiadczy zmiana koloru skropionej powierzchni z bragzowego na czarny.

Przed wykonaniem nastepnego zabiegu technologicznego nalezy odczeka¢ minimum 30 minut od momentu zmiany koloru pokrytej lepiszczem
warstwy na czarny.

Temperatura emulsji asfaltowej podczas wykonywania skropienia podtoza musi miescic sie w granicach podanych w Tablica 2.

Tablica 2. Temperatura uzycia emulsji asfaltowych

o temperatura uzycia [°C]
Rodzaj lepiszcza -
min. maks.
Emulsja asfaltowa 50 85
Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerem 60 85

5.5.1 Skropienie warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej

Skropienie lepiszczem warstw wykonanych z mieszanek-mineralno-asfaltowych powinno by¢ wykonane w zalecanych ilosSci podanej w Tablicy 3.

Tablica 3. Zalecane ilosci emulsji asfaltowej do skropienia podtoza z mieszanki mineralno-asfaltowej [kg/m?] (uwaga - przyjeto dla emulsji kationowej o zawartosci asfaltu 60% wg PN-EN 13808:2013
Zatacznik Krajowy NA, rodzaje: C60B3 ZM, C60BP3 ZM)

Podtoze pod uktadang warstwe asfaltowg Uktadana warstwa
rodzai cecha podbudowa wiazaca Scieralna z SMA
) asfaltowa ¥ lub z AC
Dla drég o kategorii ruchu od KR3 do KR7 - rodzaj emulsji: C60BP3 ZM*
nowo wykonana 0,2+0,4 0,3+0,5 X
Viggtwa podbgdowy frezowana 0,3+0,5 0,3+0,5 X
asfaltowej

porowata lub w ztym stanie 0,3+0,6 0,3+0,7 X
nowo wykonana - X 0,2+0,4
Warstwa wigzaca frezowana - 0,3+0,5 0,3+0,5
porowata lub w ztym stanie - 0,3+0,7 0,3+0,5
frezowana 0,3+0,5 0,3+0,5 0,3+0,5

Stara nawierzchnia porowata lub w ztym stanie 0,3+0,6 0,3+0,7 -

asfaltowa . ) ) ) w zaleznosci od zastosowanego
z uzyciem materiatu przeciwspekaniowego, ) >
- rodzaju/typu w Dokumentacji -
wzmacniajagcego ; )
projektowej**
Dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR2 - rodzaj emulsji: C60B3 ZM
Warstwa podbudowy nowo wykonana podbudowa lub stara 02204 03205 02:04
asfaltowe] lub stara nawierzchnia szczelna e o e

nawierzchnia asfaltowa frezowana 0,3+0,5 0,3+0,5 0,3+0,5
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Podtoze pod uktadang warstwe asfaltowg Uktadana warstwa

porowata lub w ztym stanie 0,3+0,6 0,3+0,7 0,3+0,5

w zaleznosci od zastosowanego

z uzyciem materiatu przeciwspekaniowego, ) "
¥ P P& g rodzaju/typu w Dokumentacji -

wzmacniajacego

projektowej**
nowo wykonana - X 0,2+0,4
frezowana - 0,3+0,5 0,3+0,5
Warstwa wiazaca porowata lub w ztym stanie - 0,3+0,6 0,3+0,5

w zaleznosci od zastosowanego
rodzaju/typu w Dokumentacji -
projektowej**

z uzyciem materiatu przeciwspekaniowego,
wzmacniajacego

* do ztgczenia dwéch warstw asfaltowych, gdy obydwie te warstwy wykonane sg z zastosowaniem asfaltow niemodyfikowanych dopuszcza sie
zastosowanie emulsji C60B3 ZM

Uwaga: w celu okreslenia ilosci pozostatego lepiszcza asfaltowego, nalezy ilos¢ emulsji asfaltowej podang w tabeli pomnozy¢ przez 0,6.

** jlos¢ emulsji do skropienia warstwy asfaltowej z uzyciem materiatu przeciwspekaniowego, wzmacniajgcego nalezy dobrac na odcinku
prébnym.

Objasnienia:

, X" - nie dotyczy

”

, - -rozwigzanie nie wystepuje

Pod warstwe $cieralng wykonywang z mieszanki typu:
-BBTM nalezy stosowac ilos¢ skropienia odpowiadajaca gérnej granicy wg tabeli 2 jak dla mieszanki typu SMA, AC,

Optymalng ilo$¢ emulsji asfaltowej do skropienia nalezy ustali¢ na odcinku prébnym uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej. Ocene nalezy
dokonac na podstawie wytrzymatosci na $cinanie wedtug kryterium podanego w WT-2 2016 — czes¢ Il i stosownych STWiORB.

W uzasadnionych przypadkach (brak sczepnosci, przy potwierdzonych ilosciach skropienia na odcinku prébnym), zakresy dozowania podane w
Tablicy 2 mogg zostac rozszerzone.

5.5.2 Skropienie warstwy z mieszanki niezwigzanej lub zwigzanej hydraulicznie

W przypadku skrapiania warstwy z mieszanki niezwigzanej lub zwigzanej hydraulicznie po okresie dtugotrwatych opaddéw deszczu, Inspektor
Nadzoru dopuszcza powierzchnig, ktéra ma by¢ skrapiana i charakteryzuje sie odpowiednig wilgotnoscia (patrz pkt 5.3.2.). Jesli poziom zawilgocenia
warstwy jest zbyt duzy, nalezy wstrzymac sie ze skrapianiem do momentu przesuszenia powierzchni warstwy.

Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w Tablicy 4.

Tablica 4 Zalecane ilosci emulsji asfaltowej do skropienia podtoza z mieszanki niezwigzanej i zwigzanej hydraulicznie [kg/m?] (uwaga - przyjeto dla emulsji kationowej o zawartosci asfaltu
réwnej 60% wg PN-EN 13808:2013 Zatgcznik Krajowy NA, rodzaj C60B10 ZM/R)

. . Emulsja asfaltowa
Rodzaj podtoza — -
llos¢ rodzaj
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0,5+0,7 C60B10 ZM/R
) e ) ) ) . C60B10 ZM/R
Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym 0,3+0,7 zalecane pH 2 3,5

5.5.3 Ochrona wykonanego skropienia

Wykonanie warstwy ochronnej emulsji przez dodatkowe skropienie z uzyciem mleczka wapiennego nalezy stosowac dla drég o kategorii ruchu KR
4. Skropienie mleczkiem wapiennym wykonuje sie dopiero wtedy, gdy nastapi rozpad emulsji i odparuje woda.

Dalsze prace budowlane na zabezpieczonej nawierzchni mozna prowadzi¢ po odparowaniu wody z zaaplikowanego roztworu mleczka wapiennego
- ocena wizualna (powstanie suchego filmu wodorotlenku wapnia na powierzchni).

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzic¢ prébne skropienie warstwy w celu okreslenia optymalnych parametréw pracy
skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosSci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. Okreslenie ilosci skropienia
lepiszcza nalezy wykona¢ wedtug PN-EN 12272-1.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania emulsji

Ocena emulsji stosowanej do skropienia warstw nawierzchni powinna by¢ oparta na Zaktadowej Kontroli Produkcji Producenta emulsji opracowanej
na podstawie normy PN-EN 13808.

6.3.2. Wymagania dotyczgce lepiszcza odzyskanego

Wymagania dotyczgce lepiszcza odzyskanego z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, poddanego stabilizacji — wedtug normy PN-
EN 14895 i ewentualnie procesowi starzenia - wedtug normy PN-EN 14769 zawarte sg w Tablicy 1.

6.3.3. Sprawdzenie oczyszczenia

Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej podlega na ocenie wizualnej doktadnosci wykonania tej czynnosci.
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6.3.4. Sprawdzenie oczyszczenia i stanu zawilgocenia podtoza

Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej podlega na ocenie wizualnej doktadnosci wykonania tej czynnosci.

Ocena stanu zawilgocenia podtoza polega na sprawdzeniu organoleptycznym wilgotnosci podtoza czy mozna wykonac skropienie np. czy nie
wystepuja zastoiska wody, czy podtoze nie jest za mokre

6.3.4. Sprawdzenie ilosci skropienia

W czasie prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza (wytrgconego z emulsji)

Zalecany sposob wykonania badan kontrolnych ilosci skropienia wedtug PN-EN 12272-1 ,Powierzchniowe utrwalanie. Metody badan. Czesc¢.1
Dozowanie i poprzeczny rozktad lepiszcza i kruszywa”.

Kontroli podlega rowniez jednorodnosc¢ przykrycia skrapianej powierzchni. Jednorodnos¢ skropienia nalezy oceni¢ wizualnie, nie powinno by¢
miejsc nieskropionych lub wyraznie pokrytych wiekszg iloscig asfaltu

W przypadku stwierdzenia nadmiernego skropienia powierzchni Wykonawca usunie nadmiar lepiszcza na wtasny koszt.

Dopuszcza sie tolerancje +10 % w stosunku do ilosci zatozone;j.

Miejsce pobrania probek powinno znajdowac sie co najmniej 30m od miejsca, w ktorym rozpoczeto skropienie.

6.3.5. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza. Jednorodnos¢ skropienia nalezy oceni¢ wizualnie, nie powinno by¢ miejsc
nieskropionych lub wyraznie pokrytych wiekszg iloscig asfaltu.

6.3.6. Sprawdzenie sczepnosci miedzywarstwowe;j

Badanie wykonuje sie na polecenie Inspektora Nadzoru w miejscach watpliwych.

Badanie potgczenia miedzywarstwowego nalezy wykonac zgodnie z ,Instrukcja laboratoryjnego badania szczepnosci miedzywarstwowej warstw
asfaltowych wg Metody Leutnera i wymagania techniczne sczepnosci” Politechniki Gdanskiej (wersja z dnia 31.08.2014).

Kryteria oceny prawidtowo wykonanego potgczenia warstw asfaltowych wg metody Leutnera przestawiono w Tablicy 5.

Tablica 5. Kryteria sczepnoéci miedzywarstwowej wg metody Leutnera w temperaturze +20°C, przy obcigzeniu z predkoscig 50 mm/min

Potgczenie warstw Kryterium sczepnos$ci miedzywarstwowej, nie mniej niz:
$cieralna-wigzaca, $cieralna-wyréownawcza 1,0 MPa
Wigzaca-podbudowa asfaltowa lub frezowana nawierzchnia

azacap 0,7 MPa

wyrownawcza-podbudowa asfaltowa lub frezowana nawierzchnia
Podbudowa asfaltowa-podbudowa asfaltowa,

jesli jest uktadana w dwéch warstwach

Na potgczeniu warstw z geowyrobem*

0,6 MPa

*Wymagana szcepno$¢ na potaczeniu warstw z geowyrobem w zaleznosci gdzie jest wbudowany, pomiedzy jakie warstwy.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni warstw nawierzchni PK, KR1-3
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej, skropionej wraz z ochrong skropienia powierzchni warstw nawierzchni KR 4,
- m? (metr kwadratowy) materiatu przeciwspekaniowego, wzmacniajgcego — tylko jezeli wystepuje w Dokumentacji

8.0 ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Zgodno$¢ wykonania Robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 niniejszych STWiORB daty wyniki pozytywne.

Do odbioru koricowego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw podstawowych i rozstrzygajgcych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.
8.3. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— Przygotowanie podtoza,

— Skropienie i zabezpieczenie warstwy

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz niniejszej STWiORB.

8.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystgpig wyniki negatywne dla materiatéw i robot (nie spetniajgce wymagan okreslonych w STWIORB to Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy
wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba ze na wniosek jednej ze stron kontraktu zostang wykonane badania
lub pomiary arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6.4.2 niniejszego STWiORB), a ich wyniki beda pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowigzany
dokonac oceny wptywu na trwato$é, przedstawié sposéb naprawienia wady lub wnioskowac o zredukowanie ceny kontraktowej naliczenie potracen.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy.
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W przypadku braku zgody Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego na zastosowanie programu naprawczego wszystkie materiaty i roboty nie spetniajgce
wymagan podanych w odpowiednich punktach WWiORB zostang odrzucone. Wykonawca wymieni materiaty na wtasciwe i wykona prawidtowo
roboty na wtasny koszt.

Jezeli wymiana materiatow niespetniajgcych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowuja szkode w innych, prawidtowo wykonanych
robotach, to réwniez te roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

9.0 PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Ogdlne zasady ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? : oczyszczonej i skropionej powierzchni warstw nawierzchni PK, KR1-3
: oczyszczonej, skropionej wraz z ochrong skropienia powierzchni warstw nawierzchni KR 4
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie Robdt,

dostarczenie materiatow i sprzetu

oczyszczenie warstwy,

przygotowanie skropienia,
e wykonanie prébne skropienia i ocena skropienia,

skropienie warstwy emulsja,

zabezpieczenie skropionej powierzchni preparatem ochronnym dla KR4,

utrzymanie warstwy w czasie robét,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,

uporzadkowanie terenu robdt i jego otoczenia,

roboty wykonczeniowe,

odwiezienie sprzetu,

zawiera wszelkie inne czynnos$ci zwigzane z prawidtowym wykonaniem warstwy zgodnie z wymaganiami niniejszych STWiORB.

UWAGA: w przypadku wystepowania w projekcie materiatu przeciwspekaniowego w nawierzchni co ceny 1 m? nalezy doliczyé wszystkie
czynnosci zwigzane z zakupem, transportem i technologia wbudowania materiatu.

9.3. Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot tymczasowych i prac towarzyszacych okreslonych niniejszg STWiORB obejmuje:

e roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu
robot podstawowych,

e prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Specyfikacja Ogdlna D-M 00.00.00. Wymagania ogdlne

2 PN-EN 13808  Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

3. PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badan. Cze$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad lepiszcza i kruszywa.

4 PN-EN 12271-3 Powierzchniowe utrwalenie. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3. Dozowanie i doktadno$¢ dozowania lepiszcza i kruszywa.

10.1 Inne dokumenty

1. WT-2 2016 — czes¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne.
2. Instrukcja laboratoryjnego badania sczepnosci miedzywarstwowej warstw asfaltowych wg. metody Leutnera i wymagania techniczne
sczepnosci” Politechnika Gdariska 2014.
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