l.ZAKRES PRAC ELEKTRYCZNYCH

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:
- Przytgcze kablowe zalicznikowe zasilajgce - WLZ szafa pomiarowa do szafa
sterownicza,
- Szafa sterujgca przepompowni $ciekow,
- Zasilanie i sterowanie pomp — w zakresie wykonawcy i dostawcy pompowni,
- Uziemienie i ochrona.

2. Moc przytaczeniowa obiektu.

- napiecie zasilania 400/230V,

- ukfad pracy sieci zasilajacej TN-C,

- ochrona dodatkowa przeciwporazeniowa: samoczynne wylaczenie zasilania napiecia
w uktadzie TN-C-S.

Przepompownia $ciekdbw w m. Bieganowo bedzie wyposazona w dwa silniki o mocy:
P1=55kWiP2=55kW.

Moc przytaczeniowa minimum P = 16kW

3. Przytacze kablowe zalicznikowe - WLZ.

Z istniejgcej szafy kablowo-pomiarowej wyprowadzi¢ przytacze zalicznikowe WLZ
kablem YKY 4x16mm? dtugo$é okoto 8m.

4. Szafa sterownicza przepompowni $ciekow.

Szafa sterownicza zewnetrzna o odpowiednim stopni ochrony IP jest dostarczana
razem z pozostatymi elementami (pompy, sondy sterujgce, kable zasilajgce
i sterujgce) przez dostawce przepompowni $ciekow.

Wyposazenie szafy:

- przetacznik zrodta zasilania ,SIEC — 0 — AGEGAT?,

- ochonniki przepiec,

- wytgcznik przeciwporazeniowy réznicowo-pradowy,

- czujnik zaniku faz,

- przetgcznik rodzaju pracy pomp: automatyczna-0-reczna,

- zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe silnikéw pomp,

- licznik czasu pracy pomp,

- gniazdo do podtaczenia agregatu prgdotworczego.

- gniazdo 1 fazowe 16A,

- grzatka z termostatem,

- uktad sygnalizujacy stan alarmowy zainstalowany na obudowie rozdziel,

- system zdalnego monitoringu GSM,

- obudowa z niepalnego tworzywa poliestrowego.

Schemat szafy pompowni §ciekéw - zatgcznik nr 1

Przewody pomiedzy szafg sterownicza a przepompownig - stanowig dostawe

wraz z urzgdzeniami :

- przewody np. HO7RN-F7G 4,0 750V (dostawa producenta pomp),

- sterowanie poziomami - przewody np. HO7RN-F3G1,5 750V (dostawa producenta
sond),

Przewody utozy¢ w oddzielnych rurach (np Arota 32) w wykopie na giebokosci 0,7m.
Miejsce wprowadzenia rur do pompowni i do szafy sterowniczej oraz wioty rur
uszczelnic.



5. Zasilanie awaryjne przepompowni z agregatu pradotwadrczego.

Dla zapewnienia dziatania przepompowni Sciekow w przypadku zaniku napiecia
zaprojektowano mozliwo$¢ awaryjnego zasilania szafy sterowniczej z agregatu
pradotwérczego. Agregat podtgczony bedzie do gniazda zainstalowanego na szafie
sterowniczej, w ktérej za pomoca przetgcznika nalezy wybraé awaryjne zrédto zasilnia.
Zasilanie przepompowni $ciekow z agregatu, nalezy przedstawi¢ w dokumentagciji
technicznej ruchowej (instrukcji wspotpracy ruchowej) przytgczenia przewoznego
agregatu prgdotworczego zasilajgcego rezerwowo przepompownie  Sciekow
w miejscowosci Bieganowo. (opracowanie wymaga zatwierdzenia przez ENEA
RD Wrzesnia).

6. Uziemienie

Projektuje sie dla przepompowni sciekdw, wykonanie uziomu.

Projektowany uziom nalezy potgczy¢ o ile to mozliwe z istniejgca siecia uziemien.
Wymagana rezystancja uziemienia:

» dla ochrony przeciwporazeniowej (szafa sterownicza) Ru = 30 Q,

« dla ochrony przepieciowej Ru < 10 Q.

Po wykonaniu uziomow nalezy wykona¢ pomiary potwierdzone stosownymi
protokotami. W przypadku trudnosci w uzyskaniu wymaganej rezystancji uziemienia,
projektowany uziom nalezy rozbudowacé np. poprzez pograzenie dodatkowych szpilek
Z projektowanym uziemieniem nalezy potgczy¢ bednarkg FeZn 30x4 mm szyne PE
szafy sterowniczej.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej w linii zasilajgcej zastosowano
obudowy tablic z materiatobw nieprzewodzgcych. W instalacji odbiorczej przyjetym
systemem ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) jest zastosowanie
wytgcznikow réznicowo-prgdowych o czutosci 30mA w ukitadzie TN-C-S.

8. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi bedzie realizowana
przez zastosowanie ogranicznikéw przepiec.

9. Uwagi koncowe

o wszystkie prace ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykonaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami przestrzegajac przepiséw BHP.

e tereny prac ziemnych przywréci¢ do stanu pierwotnego.

e po zakonczeniu robo6t nalezy wykonac niezbedne sprawdzenia i pomiary:
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