OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI

Dot.: Kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Bieganowo

Gmina Kofaczkowo

Obiekt: PS Bieganowo

POMPOWNIA: dwupompowa

PRACA POMP: altematywna praca pomp

POLOZENIE: teren zielony

Dane wejsciowe do doboru przepompowni:

Maksymalny naptyw Sciekow:

Rzedna terenu:

Rzedna dna rurociggu doptywowego |
Rzedna dna rurociggu doptywowego II:

Rzedna dna rurociagu doptywowego lIl:
Rzedna osi rurociagu tiocznego:

Rzedna najwyzszego punktu na trasie:
Diugosé rurociagu tlocznego:
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OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI
1. Wymagana wydajnos¢ pompy Qp
Przyjeto Q= 4,00

- rurociag tloczny: PE100 SDR17 90x5,4

I/s przy nastepujacych zalozeniach:

- predkos¢ w rurociagu tlocznym V= 0,71

2. Wymagana catkowita wysokos¢ podnoszenia pompy Hc:

Hc- catkowita wysokos¢ podnoszenia;
Hg- wysokosc geometryczna =

Hs- straty liniowe dla rurociggu tltocznego:
Hm- straty miejscowe: 5,50 m;

0,75 m;

Hwyi- straty miejscowe:

Hp= 3476
Przyjeto Hp= 34,80

3. Dobor pompy:
Pompa prod.
Obroty: 2900
P2= 7.40
P1= -

Parametry pracy pompy:

XYLEM

1,00 m;

typu:  NP3127.161SH/246
obr/min
kW
kW
Qp= 411 s,

m= 27,51 m

silnik: 7,40 kW

Hp= 36,70 m.

UWAGI DODATKOWE :



1. Rodzaj doplywajacych sciekow:

scieki bytowe

2. Maksykmalny doplyw sciekow:

Qs= 7.80 m'/h

ﬁurociqg doprowadzajacy scieki:
a) srednica:
b) material:

rurociag wlotowy I:

c) rzedna dna rurociagu na wlocie do pompowni:

Daop- 250 mm
PVC/PVC

Hgopi- 93,20 m.n.p.m.

d) rzedna osi rurociggu na wylocie z pompowni:
e) rzedna najwyzszego punktu na trasie:

rurociag wlotowy I: Hgop2- - m.n.p.m.
rurociag wlotowy I: Haops- B m.n.p.m.
4,_Rurociqg tloczny pompowni:

a) srednica: Dy 90x5.4 mm

b) material: PE100 SDR17

c) diugos¢ rurociagu: Ly 2600 m

Hy ps- 93,90 m.n.p.m.
Hy pt= 92,80 m.n.p.m.

5. Rzedna terenu w miejscu posadowienia:

He= 95,20 m.n.p.m.

{’Z':L —3

Ddop




1. Rzeczywisty punkt pracy pompy:

- wydajnosc pompy: Qp= 4,11 lis

- catkowita wysokos¢ podnoszenia: Hp= 36,70 m.n.p.m.
- wysokos¢ geometryczna: Hg- 0,75 m.n.p.m.
2. Rzedne:

- posadowienia pompowni: Hpp= 90,90 m.n.p.m.
- dna komory pompowni: Hd= 91,05 m.n.p.m.
- terenu w miejscu posadowienia:: Ht= 95,20 m.n.p.m.
- pokrywy pompowni: Hpok= 9540 m.n.p.m.
- doptywu do pompowni 1: Hdop1= 93,20 m.n.p.m.
- doptywu do pompowni 2: Hdop2= - m.n.p.m.
- doptywu do pompowni 3: Hdop3= - m.n.p.m.
- minimalnego poziomu $ciekow: Hmin= 92,056 m.n.p.m.
- maksymalnego poziomu Sciekow: Hmax= 92,55 m.n.p.m.
- alarmowego poziomu Sciekow: Ha= 92,70 m.n.p.m.
- suchobieg: Hs= 91,55 m.n.p.m.
3. Wysokosc:

- retencyjna komory pompowni: Hr= 0,50 m.n.p.m.
- martwa: Hm= 1,00 m.n.p.m.
- pokrywy nad terenem: Hpok= 0,20 m.n.p.m.
4. Objetosc:

- retencyjna komory pompowni: Vr= 0,88 m®

- martwa: Vm= 1,77 m*
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1. Typ przepompowni: 22HM1545/NP3127/80-2-B
2. Pompy: XYLEM

- typ: INP3127 161SH/246

- typ wirnika: vortex

- napiecie zasilania: 400V

- moc silnika: 7,40 KW

- obroty silnika: 2900 1/min

- Srednica kroccca ttocznego: |PE100 SDR17 90x5 4
- wolny przelot pompy: - mm

- masa pompy: 147 kg

- Srednica rurociagéw tlocznych w pompowni: |30 mm

3. Obudowa z pokrywa:
- typ obudowy:

- srednica wewnetrzna:
- Srednica zewnetrzna:

- wysokos¢ obudowy:

- grubos¢ Scianki:

- grubos¢ dna:

- typ wiazu:

kregi Zelbetowe C40/50

1500 mm
1800 mm
4,50 m

150 mm
150 mm

stal nierdzewna 1.4301
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Nazwa i adres firmy:

"HYDRO MARKO"

63-200 Jarocin

ul. Wojska Polskiego 139

Lokalizacja obiektu:

[Kanaizac) sanitame| w miefscowosc! Bleganowo

[Typ przepompowni: 22HM1545/NP3127/80-2-B
[Rurociagi doprowadzajace scieki:

- materiat: PVCIPVC

- Srednica: Ddop= 250,00 mm

- rzedna dna rurociagu na wiocie do pompowni:

-wlot 1: Hdop= 23,20 m.n.p.m.
-wiot 2: Hdop= - m.n.p.m.
-wilot 3: Hdop= - m.n.p.m.
Rurociagi ttoczny pompowni:

- materiat: PE100 SDR17

- Srednica: Ddop= 90x54 mm

- rzedna osi rurociagu na wylocie z pompowni: Ht= g3g0 m.n.p.m.
Komora pompowni:

- usytuowanie pompowni: Jteren zielony

- $rednica wewnetrzna: Dw= 1500 mm

- rzedna dna komory: Hda= o105 m.n.p.m.
- rzedna pokrywy: Hpok= 0540 m.n.p.m.
- rzedna posadowienia pompowni: Hpp= 020 m.n.p.m.
- rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni: H= o520 m.n.p.m.
Miejsce montazu szafki sterowniczej: obok przepompowni

Kat pomiedzy osiami rurociagu doptywowego i tlocznego:
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