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Zalacznik nr 1 do SWZ - Lista asortymentowo-cenowa oraz Opis Przedmiotu Zaméwienia

Lista Przedmiotu Zaméwienia — Zadanie 1i 2

Cena Stawka .
Wartos¢ netto Wartos$¢ brutto | Gwarancja
Lp. Nazwa sprzetu brutto/ kpl VAT [PLN] [m-ce]

[PLN] [PLN] [%]

1. | Zadanie 1 - Meble medyczne

Zadanie 2 - Doposazenie Karetki dla noworodkow i dzieci w
2. | monoblokowe nosze elektryczno-hydrauliczne
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Opis Przedmiotu Zamowienia

Zadanie 1 - Meble medyczne
Zalacznik nr 1 do swz

o Nazwa spragtu okt | e | Wartoineto | UG | Warteie | Guarane
[PLN] [%0]

1| Mobilny stojak do kroplowek 20

2. Metalowy stolik zabiegowy 1

3 Stelaz na odpady medyczne 1

4, Stolik chirurgiczny 1

5 Parawan $Scienny 2

6. Parawan sufitowy 4

7. Parawan mobilny jednoskrzydtowy 2

8. Parawan mobilny dwuskrzydtowy 1

9. Kozetka zabiegowa z regulacja wysokosci 1

10. | Materac p/odlezynowy zmiennoci§nieniowy 1

11. | Szafka przylozkowa z wysuwanym blatem bocznym 120

12. | Lozko szpitalne z materacem 6

13. | Materac antyodlezynowy 10

14. | Materac szpitalny 40

15. | Materac szpitalny antyodlezynowy dla t6zka dziecigcego 18

16. | Materac szpitalny dla 16zka dziecigcego 12

17. | Wozek zabiegowy mobilny 1
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18. | Wozek anestezjologiczny

19. | Wozek elektryczny transportowy dla pacjentow

20. | Wozek siedzacy dla pacjentow

21. Wodbzek inwalidzki

22. | Wozek wielofunkcyjny zabiegowy

Maksymalny termin dostawy 30 dni roboczych od podpisania umowy
Wartos$¢ netto:

1) 1) (=PRI
Wartos¢é brutto:
slownie:
1. Mobilny stojak do kropléwek
Lp. Opis/ Parametr wymagany Parametry wymagane Parametry oceniane Parametry oferowane/ TAK/NIE
1. | Producent Poda¢ -
2. | Model Poda¢ -
Rok produkcji min. 2024 (produkt -
3. | fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, Poda¢

nie powystawowy)

Dane sprzetu medycznego

Stojak medyczny z regulacja wysokosci w
1. zakresie min. 1320-2150 mm. Stojak

Kota w obudowie stalowej ocynkowanej o
$rednicy 50mm (+/- 5 mm), w tym trzy
kota z blokada.

: b, TAK PODAC
przystosowany do instalacji pompy
infuzyjnej.
Podstawa wykonana ze stali TAK PODAC -
kwasoodpornej gat. OH18N9 lub
2. roOwnowaznej, pigcioramienna na kotach.
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Srednica podstawy 600 mm (+/- 5mm)

TAK PODAC

Kolumna zewnetrzna wykonana ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9 lub
rownowaznej o $rednicy 25mm.

TAK

Kolumna wewngtrzna wykonana z rury ze
stali kwasoodpornej gat. OH18N9 lub
rownowaznej, o srednicy 16 mm.

TAK PODAC

Kolumna wyposazona w gtowicg na 2
haczyki wykonane ze stali kwasoodpornej
gat. OH18N9, lub réwnowaznej.

TAK PODAC

Maksymalne obcigzenie stojaka nie moze
przekroczy¢ 16kg.

TAK PODAC

2. Metalowy stolik zabiegowy

Lp.

Opis/ Parametr wymagany

Parametry wymagane

Parametry oceniane

Parametry oferowane/ TAK/NIE

Producent

Podaé¢

Model

Podaé

Rok produkcji min. 2024 (produkt
fabrycznie nowy, nierekondycjonowany,

nie powystawowy)

Podac¢

Dane

sprzetu medycznego

Wymiary wozka bez wyposazenia
dodatkowego:

- szerokos$¢: 650 mm (+/- 10 mm)

- glebokos$¢: 575 mm (+/- 10 mm)

- wysokosc od podtozna do blatu: 1000
mm (+/- 10 mm)

TAK PODAC

Wymiary szafki:

- szerokos$¢: 600 mm (+/- 10 mm)
- glebokos¢ 500 mm (+/- 10 mm)
- wysokoé¢: 805 mm (+/- 10 mm)

TAK PODAC

Woézek wyposazony w 4 szuflady:
- 3x szuflada o wysokosci frontu 156 mm
(+/- 5 mm)

TAK PODAC
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- 1x szuflada o wysokosci frontu 234 mm
(+/- 5 mm)

Wymiary powierzchni uzytkowej TAK PODAC
szuflady:

- przy wysokosci frontu 3x156 mm:
525x439x145 mm (+/- 5 mm)
(szerokosc¢xgltebokoséxwysokosc)

- przy wysokosci frontu 1x234 mm:
525x439x212 mm (+/- 5 mm)
(szerokoséxglebokoséxwysokosé)

Szuflady wykonane z blachy stalowej, TAK
giete w catosci w celu uzyskania gladkiej
powierzchni (nie spawane), umozliwiajac
fatwe czyszczenie, dezynfekcje,
gwarantujace tatwos¢ utrzymania
niezbednego standardu higienicznego dla
przechowywanych artykutow. Szuflady
wyposazone w prowadnice z
samodociggiem

Konstrukcja wozka oparta na czterech TAK PODAC
profilach aluminiowych o wymiarach
25x50 mm, wyposazonych w kanat
montazowy umozliwiajacy regulacje
potozenia szyn instrumentalnych
pozwalajac na personalizcj¢ konfiguracji
wyposazenia dodatkowego wedtug
biezacych potrzeb Uzytkownika. Profile
malowane proszkowo na wybrany kolor
(min. 20 koloréw do wyboru) Iub
anodowane.

Boki szafki wyposazone w zintegrowany TAK
ze §ciankg materiat wygtuszajacy-
niechtongcy wilgoci, minimalizujacy
wibracje, absorbujacy drgania, tworzacy
barier¢ akustyczng dla roznych

czestotliwosci.

Boki szafki i szuflady wykonane ze stali TAK PODAC
malowanej proszkowo na biato

Blat szafki z poglebieniem, wykonany ze TAK PODAC

stali malowanej proszkowo z bandami o
wysokos$ci 50 mm (+/- 5 mm)
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10.

Uchwyty szuflad bez ostrych krawedzi w
ksztatcie litery C o wymiarach 240x25
mm [diugoséxwysokosé] (+/- 3 mm),
wykonane z aluminium anodowanego lub
lakierowane proszkowo, kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajacego - minimum
20 koloréw do wyboru

TAK PODAC

11.

Podstawa stalowa lakierowana proszkowo
z odbojami, wyposazona w kota w
obudowie z tworzywa sztucznego (szare)
o §rednicy min. 125 mm, z elastycznym
bieznikiem niebrudzacym podtoza,
zapewniajagcym ciche przemieszczanie
wozka, z tozyskami tocznymi jazdy i
obrotu, w tym dwa z blokada jazdy.
Gumowe odboje na narozach podstawy
nachodzgce na ramg¢ po 95 mm (+/- 2 mm)
na kazdy naroznik

TAK PODAC

12.

Budowa wdézka umozliwiajaca zmiane
akcesoriow lub rozbudowe w przysztosci
o dodatkowe wyposazenie bez
koniecznosci ingerowania w jego
konstrukcje

TAK

13.

Elementy dekoracyjne (uchwyt do
prowadzenia, profile alumniowe, uchwyty
szuflad lakierowane na wybrany kolor z
palety RAL - min. 20 koloréw do wyboru

TAK PODAC

14.

WYPOSAZENIE DODATKOWE
WOZKA:

- 2x odcinek szyny instrumentalnej do
montowania wyposazenia dodatkowego,
wykonanej ze stali kwasoodpornej gat.
OHI18N9, narozniki zabezpieczone i
zintegrowane z korpusem wozka
tacznikiem z tworzywa;

- 1x uchwyt do przetaczania
umiejscowiony na froncie wozka, nad
szufladami lub z boku - do wyboru przez
Zamawiajacego

TAK PODAC
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3. Stelaz na odpady medyczne podwojny

Lp. Opis/ Parametr wymagany Parametry wymagane Parametry oceniane Parametry oferowane/ TAK/NIE
1. | Producent Poda¢ -
2. | Model Poda¢ -
Rok produkcji min. 2024 (produkt -
3. | fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, Poda¢

nie powystawowy)

Dane sprzetu medycznego

Woézek na odpady lub brudng bielizng TAK -
1. podwojny wykonany w catosci ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9 lub
rOwnowaznej.

2. Woézek na worki o pojemnosci worka 100- TAK -
120 litrow

Stelaz z mozliwoscia roztgczenia na TAK PODAC -
pojedyncze segmenty oraz tworzenia

3. modutéw wielosegmentowych bez
konieczno$ci wykonywania przerobek
technologicznych, wytacznie za pomoca
elementéw ztacznych

Obregcze wyposazone w klipsy zaciskowe TAK -
zabezpieczajace przed zsunigciem si¢
worka;

Pokrywy ze spowalniaczem cichego TAK PODAC -
opadania, ktory zapewnia komfort
uzytkowania, ale 1 zapobiega
rozprzestrzenianiu si¢ bakterii,
podnoszone pedatem kazda oddzielnie;
pokrywy otwierane mechanizmem
opartym na dwoch ciggnach
rownomiernie podnoszacych pokrywe,
zapobiegajacym jej odksztalceniu nawet
podczas intensywnego uzytkowania.
Mozliwo$¢ polakierowania pokryw na
dowolny kolor RAL (minimum 20
koloréw do wyboru).
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Stabilna podstawa z ksztalttownikow i
pretdw na ktdrych opiera si¢ worek,
wyposazona w kota w obudowie ze stali
ocynkowanej o §rednicy min. 50 mm, w
tym dwa z blokada

TAK PODAC

Wymiary wozka

- szeroko$¢: 900 mm (+/- 20 mm)
- glebokosé: 495 mm (+/- 20 mm)
- wysokos¢: 850 mm (+/- 20 mm)

TAK PODAC

4. Stolik chirurgiczny

Lp.

Opis/ Parametr wymagany

Parametry wymagane

Parametry oceniane

Parametry oferowane/ TAK/NIE

Producent

Podac¢

Model

Podaé

Rok produkcji min. 2024 (produkt
fabrycznie nowy, nierekondycjonowany,

nie powystawowy)

Podac¢

sprzetu medycznego

Stolik instrumentalny typu MAYO
wykonany w calosci ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9 lub
rownowazne;j.

TAK

Blat z pogt¢bieniem, obracany w
poziomie o 360° z blokada obrotu

TAK

Blat podnoszony hydraulicznie za pomoca
pedalu noznego

TAK

Regulacja wysokosci blatu w zakresie
950-1330 mm (+/- 10mm)

TAK PODAC

Podstawa w ksztatcie litery T,
wyposazona w 3 pojedyncze kota w
obudowie z tworzywa sztucznego w
kolorze szarym o $rednicy min. 75 mm,
wszystkie z blokada

TAK PODAC

Wymiary blatu:
- szerokos¢ 750 mm (+/- 10mm)
- gleboko$¢: 500 mm (+/- 10mm)

TAK PODAC

Wymiar powierzchni uzytkowej blatu:
- szerokos$¢: 685 mm (+/- 10mm)
- gleboko$¢: 435 mm (+/- 10mm)

TAK PODAC




PN 41/25-Dostawa specjalistycznego sprzetu medycznego oraz mebli medycznych

Wymiary catkowite:

- szeroko$¢: 750 mm (+/- 10mm)

- glebokosé: 500 mm (+/- 10mm)

- wysokos$¢: 950-1330 mm (+/- 10mm)

TAK PODAC

5. parawan Scienny

Lp.

Opis/ Parametr wymagany

Parametry wymagane

Parametry oceniane

Parametry oferowane/ TAK/NIE

Producent

Poda¢

Model

Podaé

Rok produkcji min. 2024 (produkt
fabrycznie nowy, nierekondycjonowany,

nie powystawowy)

Podac¢

sprzetu medycznego

Parawan teleskopowy przyscienny z
zastonka.

TAK

Parawan teleskopowy mocowany
bezposrednio do $ciany (za pomoca
kotkow).

TAK

Konstrukcja parawanu wykonana w
catosci ze stali kwasoodpornej gat.
OH18N9 lub rownowaznej, wysiggnik
sktada si¢ z dopasowanych do siebie,
nieroztacznych i wysuwanych
teleskopowo czterech elementow
rurowych, wyposazony w tworzywowe
uchwyty zastonki.

TAK

Parawan wyposazony w regulator
poziomujacy rami¢ aby zniwelowac
obwieszanie ramienia teleskopu przy
maksymalnym roztozeniu.

TAK

Konstrukcja wieszaka teleskopowego
umozliwiajaca sktadanie ramienia
teleskopowego rownolegle do Sciany w

prawa lub w lewa stron¢ w zakresie 180°.

TAK PODAC
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Parawan wyposazony w zastonkg¢ z
materiatu (poliester z wodoodporna
powloka o gramaturze 190g/m2. Tkanina
6. charakteryzuje si¢ bardzo duza
wytrzymalo$cig na przetarcia i
rozcigganie lub w zastonke zmywalng
PCV - mozliwo$¢ wyboru kolorystyki z
minimum 6 kolorow przez Uzytkownika.)

TAK PODAC

Wymiary:

- dlugos¢ w stanie ztozonym: 700 mm (+/-
10 mm)

- dlugos¢ w stanie roztozonym: 2000 mm
(+/- 10 mm)

TAK PODAC

Mozliwo$¢ zastosowania adaptera ze stali
8. kwasoodpornej, ktory zwigksza
ptaszczyzne styku przy mocowaniu do
sciany GK (gips-karton).

TAK PODAC

6. parawan sufitowy

Lp. Opis/ Parametr wymagany

Parametry wymagane

Parametry oceniane

Parametry oferowane/ TAK/NIE

1. | Producent

Podaé¢

2. | Model

Podac¢

Rok produkcji min. 2024 (produkt
3. | fabrycznie nowy, nierekondycjonowany,
nie powystawowy)

Podaé

Dane sprzetu medycznego

Parawan sufitowy wykonany z profilu
aluminiowego ciaggnionego na zimno, 0
1. przekroju prostokatnym min. 30x20mm.
Profil umozliwiajacy rozprowadzenie
uchwytéw mocujacych zastonke
wewnatrz profilu

TAK

Profil zestawu podsufitowego
wyposazony w dwa kanaly z lewej oraz
prawej strony, ktore umozliwiaja

TAK
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wprowadzenie zytki wykonanej z
tworzywa w celu ptynnego
rozprowadzania uchwytéw do zastonek

Uchwyt mocujacy do sufitu wykonany z TAK
aluminiowej rurki o $rednicy min 16 mm
Od strony profilu mocowana na srube
min. M5.

Od strony sufitowej tuleja montazowa,
mocowana kotkiem montazowym.
Kotek montazowy odpowiednio dobrany
do rodzaju stropu.

Mozliwo$¢ montowania dowolnych TAK
odlegtosci odcinkoéw prostych oraz tukow
o kacie prostym 90 stopni w sposéb
trwaty i stabilny dostosowany do
warunkow u Zamawiajgcego

Mocowania parawanu podsufitowego TAK PODAC
przystosowana do wysokosci

pomieszczen w zakresie od
min.2300mm.-3700mm.

Przy dhugich odcinkach taczenia za TAK
pomocg aluminiowych tacznikoéw
Odcinki parawandw sufitowych: TAK PODAC

4xodcinek prosty o dtugosci ok. 3m.
Moga wynikngc roznice (+/-10%) w
podanych dtugosciach parawanow w
stosunku do wymiaru rzeczywistego.

Kazdy z odcinkéw parawanu wyposazony TAK PODAC
w komplet zastonek materialowych
(poliester z wodoodporng powtoka o
gramaturze 190g/m2. Tkanina
charakteryzuje si¢ bardzo duza
wytrzymatos$cig na przetarcia i
rozcigganie). Mozliwos¢ wyboru
kolorystyki przez Zamawiajacego -
minimum 7 kolorow.

Przed realizacjg przedmiotu zamowienia, TAK
wymagana jest wizja lokalna w szpitalu w
celu zweryfikowania rzeczywistych
wymiarOw parawanow.
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7. Parawan mobilny jednoskrzydlowy

Lp. Opis/ Parametr wymagany Parametry wymagane Parametry oceniane Parametry oferowane/ TAK/NIE
1. | Producent Poda¢ -
2. | Model Poda¢ -
Rok produkcji min. 2024 (produkt -
3. | fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, Poda¢

nie powystawowy)

Dane sprzetu medycznego

1. Parawan mobilny jednoskrzydlowy TAK -

Stelaz pionowy wykonany z profilu TAK PODAC -
aluminiowego, o przekroju kwadratowym
min. 20x20mm.

2. Rurki poziome do zawieszenia zastonki o
srednicy min. 16 mm

Stabilna podstawa $rodkowa z profilu
stalowego o przekroju min. 40x20mm,
lakierowana proszkowo na bialo.

Wypehienie stanowi zastonka z materiatu TAK PODAC -
- poliester z wodoodporng powtoka o
gramaturze 190g/m2. Tkanina

3. charakteryzuje si¢ bardzo duza
wytrzymalo$cig na przetarcia i
rozcigganie.

Mozliwos¢ wyboru kolorystyki przez
Zamawiajacego (minimum. 7 koloréw).

Podstawa jezdna wyposazona w 3 skretne TAK PODAC -
4, kota w obudowie stalowej ocynkowanej o
$rednicy min. 50 mm, wszystkie z
blokada.

5. Szerokos¢ podstawy: 450 mm (+/-10 TAK PODAC -
mm)

Wymiary parawanu: TAK PODAC -
6. - szerokos$¢ skrzydta: 1000 mm (+/-
10mm)

- wysokoé¢: 1700mm (+/-10mm)
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8. Parawan mobilny dwuskrzydlowy

Lp. Opis/ Parametr wymagany Parametry wymagane Parametry oceniane Parametry oferowane/ TAK/NIE
1. | Producent Podaé -
2. | Model Poda¢ -
Rok produkcji min. 2024 (produkt -
3. | fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, Poda¢

nie powystawowy)

Dane sprzetu medycznego

1. Parawan mobilny dwuskrzydtowy TAK -

Stelaz pionowy wykonany z profilu TAK PODAC -
aluminiowego, o przekroju kwadratowym
min. 20x20mm, malowany proszkowo na
biato.

Rurki poziome do zawieszenia zastonki o
$rednicy min. 16 mm

Stabilna podstawa srodkowa z profilu
stalowego o przekroju min. 40x20mm,
lakierowana proszkowo na biato.

Wypehienie stanowi zastonka z materiatu TAK PODAC -
- poliester z wodoodporng powtoka o
gramaturze 190g/m2. Tkanina

3. charakteryzuje si¢ bardzo duza
wytrzymalo$cig na przetarcia i
rozcigganie.

Mozliwos¢ wyboru kolorystyki przez
Zamawiajacego (minimum. 7 kolorow).

Podstawa jezdna wyposazona w 4 skretne TAK PODAC -
4, kota w obudowie stalowej ocynkowanej o

$rednicy min. 50 mm, wszystkie z

blokada.
5. Szeroko$¢ podstawy: 450 mm (+/-10 TAK PODAC -

mm)
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Wymiary parawanu:

- szerokos¢ skrzydta: 2x700 mm (+/-
10mm)

- wysokos$¢: 1700mm (+/-10mm)

TAK PODAC

9. Kozetka zabiegowa z regulacjg wysokosci

Lp.

Opis/ Parametr wymagany

Parametry wymagane

Parametry oceniane

Parametry oferowane/ TAK/NIE

Producent

Poda¢

Model

Podaé

Rok produkcji min. 2024 (produkt
fabrycznie nowy, nierekondycjonowany,

nie powystawowy)

Podac¢

sprzetu medycznego

Kozetka dwusegmentowa. Konstrukcja
kozetki metalowa.

TAK

Mozliwos¢ regulacji wysoko$ci w
zakresie min. 65 do 85 cm. Regulacja
realizowana mechanicznie za pomoca
korby recznej.

TAK PODAC

Dhugos¢ 195 cm +/- 5 cm

Szerokos¢ 70 +/- 5 cm

Regulacja kata nachylenia zagtéwka od -
80 °do +50°

TAK PODAC

Obcigzenie kozetki min. 250 kg

TAK PODAC

Mozliwos¢  wyboru  kolorystycznego
obicia kozetki min. 15 kolorow

TAK PODAC

Kozetka wyposazona w regulowane stopki
oraz uchwyt na rolke przescieradla
jednorazowego.

TAK
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10. Materac p/odlezynowy zmiennoci$nieniowy

Lp. Opis/ Parametr wymagany Parametry wymagane Parametry oceniane Parametry oferowane/ TAK/NIE
1. | Producent Poda¢ -
2. | Model Poda¢ -
Rok produkcji min. 2024 (produkt -
3. | fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, Poda¢

nie powystawowy)

Dane sprzetu medycznego

Materac wraz z pompa i uktadem TAK -
sterowania, ktory nie jest prototypem,
pochodzi z produkcji seryjnej, nie bedzie
modyfikowany na potrzeby postepowania
oraz jest jednorodnym wyrobem
medycznym klasy I posiadajagcym

1. wspolna deklaracje zgodnosci dla
oferowanej pompy i materaca —dotgczy¢
do oferty oraz instrukcje uzywania
wspolng dla oferowanej pompy i
materaca-dotaczy¢ do oferty. Komplet
urzadzen oznaczony w sposob
umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje

wyrobu.

Materac przeznaczony do profilaktyki TAK -
i/lub wspomagania leczenia odlezyn do
IV stopnia (w skali czterostopniowej).

System pracy zmiennoci$nieniowy co TAK -
druga komora, z mozliwoscig przetaczenia
3. na tryb statyczny z automatycznym
powrotem do trybu
zmiennoci$nieniowego po maksymalnie
30 minutach.

W trybie zmiennoci$nieniowym komory TAK -
umieszczone w rze¢dach napelniajg si¢
powietrzem i oprozniaja na przemian (co
4, druga) w cyklu o regulowanym czasie
10/15/20 minut. Ustawiony czas cyklu
pracy przedstawiony na panelu pompy w
postaci liczby. Komory w sekcji gtowy
stale napetnione powietrzem.
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Materac zbudowany z 19 poprzecznych
poliuretanowych komdr wzmocnionych
nylonem, pojedynczo wymiennych.
Komory materaca pojedynczo wymienne
mocowane za pomocg ztgczek
zapobiegajacych przypadkowemu
wypigciu w czasie uzywania (nie
dopuszcza si¢ rozwigzan typu
,,szybkoztaczki”)

TAK

Materac o wymiarach 200cm x 85cm x
10cm +1cm.

TAK PODAC

Materac z systemem owiewu powietrzem
ciata pacjenta zapewniajacym odpowiedni
mikroklimat i zwigkszajacym komfort
lezenia. System owiewu umieszczony pod
warstwa komor —nie dopuszcza si¢
rozwigzan opartych na mikrootworkach w
komorach materaca, ktore pacjent blokuje
swoim ciatem.

TAK

Pompa materaca wyposazona w pokretto
do plynnej bezstopniowej regulacji
ci$nienia powietrza w materacu w obu
trybach pracy: zmiennocisnieniowym i
statycznym w zaleznos$ci od wagi i
pozycji pacjenta.

Pompa o wymiarach nie wiekszych niz
31 x20x 10 cm (+2cm) i wadze nie
przekraczajacej 2,8kg. Klasa szczelno$ci
przed zalaniem i kurzem 1P21. Pompa z
gniazdem trzysekcyjnym (trzy wyloty
powietrza).

TAK

Zakres cis$nienia pracy pompy — 25-
60mmHg (=5mmHg)

TAK PODAC

10.

Materac pokryty potprzepuszczalnym
pokrowcem - przepuszczajacym parg
wodna, a zatrzymujacym ciecze -
wykonanym z dzianiny rozciggliwej
dwukierunkowo. Mozliwos$¢ mycia i
dezynfekcji.

TAK
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11.

Materac wyposazony w zasilacz
pneumatyczny z panelem sterowania. Na
panelu sterowania zasilacza sygnalizacja
niskiego ci$nienia, braku zasilania i awarii
oznaczone kazdy oddzielnym
piktogramem i dedykowana, osobng
dioda. Nie dopuszcza si¢ jednego
wyswietlacza dla wszystkich
komunikatow.

TAK

12.

Materac ktadziony na spodni materac
gabkowy mocowany do spodniego
materaca za pomoca czterech tasm
gumowych.

TAK

13.

Funkcja szybkiego spuszczenia powietrza
CPR.

TAK

14.

Limit wagi pacjenta 200kg

TAK PODAC

15.

Przewod powietrzny trzyzytowy
zespolony, z pojedynczym zespolonym
przytaczem katowym do pompy (nie
dopuszcza si¢ przewodu z oddzielnych
rurek i zakonczonego kilkoma
szybkoztaczami wpinanymi do pompy
osobno)

TAK

16.

Mozliwos$¢ transportu pacjenta na
materacu pozbawionym zasilania w czasie
nie krotszym niz 24 godz.- tryb
transportowy

TAK

17.

Zasilanie 230V 50Hz

TAK

18.

Pobor mocy: do 8W tacznie

TAK

11. Szafka przylézkowa z wysuwanym blatem bocznym

Lp. Opis/ Parametr wymagany Parametry wymagane Parametry oceniane Parametry oferowane/ TAK/NIE
1. | Producent Poda¢ -
2. | Model Poda¢ -




PN 41/25-Dostawa specjalistycznego sprzetu medycznego oraz mebli medycznych

Rok produkcji min. 2024 (produkt
3. | fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, Poda¢

nie powystawowy)

Dane sprze¢tu medycznego

Korpus szafki wykonany z profili Powloka lakiernicza

aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki lakiernicza nie wywotuje

korpusu wykonane z ocynkowanej stali zmian nowotworowych
1. pokrytej lakierem poliestrowo- TAK- 5 pkt. NIE -0 pkt.

epoksydowym. Bezpieczna powtoka

lakiernicza.

Mozliwos¢ demontazu
oraz przesuwania na calej

Tylna cze$¢ blatu szatki wyposazona w dtugosci relingu
2. aluminiowy reling posiadajacy wyposazenia (uchwyt na
tworzywowy haczyk na rgcznik oraz szklanke, haczyka na
tworzywowy uchwyt na szklanke. recznik)
TAK- 5 PKT
NIE — 0 PKT
Szafka sktadajaca si¢ z dwoch szuflad, TAK PODAC
3. pomiedzy szufladami potka na prase o

wysokosci min. 160 mm. dostep do potki
od frontu szafki.

Szuflada gérna wyposazona w TAK
odejmowany tworzywowy (ABS) wklad
utatwiajacy mycie i dezynfekcje z

4, podziatem na 3 czegsci. Wysoko$é
szuflady min. 110 mm. Szuflada
wysuwana spod gornego blatu szafki na
prowadnicach rolkowych umozliwiajgce
ciche i fatwe wysuwanie i domykanie.

Szuflada dolna wyposazona w TAK
odejmowany tworzywowy (ABS) wklad
tatwy do mycia i dezynfekcji. Wysoko$¢

> szuflady min. 350 mm. Szuflada
wyposazona w prowadnice rolkowe
umozliwiajagce ciche i latwe wysuwanie i
domykanie.
6. Wymiary zewngtrzne: TAK PODAC

- wysokos$¢ - 890 mm (+ 20 mm)
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- szerokos¢ szafki - 450 mm (£ 20 mm)

- szerokos¢ szafki z zamontowanym,
ztozonym blatem bocznym - 550 mm (£
20mm)

- szeroko$¢ przy roztozonym blacie - 1150
mm (£ 20mm)

- glebokos¢ - 470 mm (+ 20mm)

Czota szuflad zaopatrzone w uchwyty w
kolorze stalowym.

TAK

Szatka wyposazona w blat boczny z
bezstopniowa regulacja wysokosci za
pomoca sprezyny gazowej bez
mozliwosci regulacji kata pochylenia
blatu.

Sprezyna gazowa ostonigta w
aluminiowej, prostokatnej obudowie.
Mechanizm unoszenia oraz zwalniania
blatu umieszczony w tworzywowej,
ergonomicznej manetce umieszczonej na
wysokosci blatu gtéwnego szafki, nie
wymuszajacej koniecznosci pochylania
si¢ celem roztozenia lub uniesienia blatu
bocznego.

TAK

Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750
- 1100 mm (£ 20mm)

TAK PODAC

10.

Blat p6tki bocznej wykonany z
wytrzymalego i wodoodpornego
tworzywa HPL (o grubo$ci min. 6 mm),
wspornik blatu ostonigty zaokraglong
ostong wykonang z aluminium, min. dwie
krawedzie zabezpieczone aluminiowymi
listwami w ksztalcie litery C.

TAK PODAC

11.

Blat Boczny z mozliwoscia jego
roztozenia na kazdej wysokosci bez
konieczno$ci odsuwania szafki od t6zka
oraz bez koniecznosci obrotu blatu o kat
180°. Rozktadnie blatu bocznego
rozpoczyna si¢ poprzez odchylenie gornej
krawedzi blatu na zewnatrz(gorna
krawgdz wyposazona w tworzywowy
uchwyt wystajacy poza obrys blatu) nie

TAK
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dopuszcza si¢ rozwigzania odwrotnego
polegajacego na odchyleniu dolnej
krawedzi blatu — wymuszajace;j
konieczno$¢ pochylania si¢ oraz
odsuwania szafki od krawedzi 16zka.

Blat boczny z mozliwo$cig zamocowania
12. | z lewej lub prawej strony szafki. Szafka
wyposazona w 2 uchwyty montazowe do

Blat boczny wyposazony
w dzwigni¢ szybkiego
demontazu bez
konieczno$ci uzycia

13. | jezdne w tym min. 2 z blokada, o $r. min.
50 mm z elastycznym, niebrudzacym
podidg bieznikiem.

. narzedzi.
mocowania blatu. TAK- 5 pkt
NIE — 0 pkt
Szafka wyposazona w 4 podwojne kota TAK PODAC -

14| stabilny blat boczny.

Blat boczny szafki
wyposazony w dodatkowe
5 koto zapewniajace
wigksza stabilno$¢ podczas
uzytkowania TAK — 5 pkt.

Nie - 0 pkt.
Mozliwo$¢ wyboru kolorow frontow TAK PODAC -
15. | szuflad oraz blatéw z min. 10 kolordéw
oraz mozliwo$¢ wyboru koloru ramy
szafki w tym kolor szary.
12. L.67ko szpitalne z materacem
Lp. Opis/ Parametr wymagany Parametry wymagane Parametry oceniane Parametry oferowane/ TAK/NIE
1. | Producent Poda¢ -
2. | Model Poda¢ -
Rok produkcji min. 2024 (produkt -
3. | fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, Poda¢

nie powystawowy)

Dane sprzetu medycznego
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Konstrukcja t6zka wykonana ze stali z
profili prostokatnych, malowana metoda
proszkowa odporng na uszkodzenia
mechaniczne, chemiczne oraz promienie
UV.

Podstawa tozka tatwa w utrzymaniu
czystosci bez widocznych kabli.

Przewody sitownikow
umieszczone w
listwie(tunelu) chronigce je
przed uszkodzeniem
mechanicznym.

Tak- 5 pkt.

Nie — 0 pkt.

L6zko o budowie ramion wznoszacych.
Leze stabilne posiadajace min. 6 punktow
podparcia.

Leze bez zewnetrznej ramy

TAK

Wymiary:

Dhugos¢ catkowita: 2120 mm, (+ 20 mm)
Szerokos¢ catkowita wraz z
zamontowanymi  barierkami nie
przekraczajaca 1000 mm

wymiar leza min. 870x2000mm

TAK PODAC

Lozko zasilane elektrycznie 220/240 V

Przewod  zasilajacy 1ozka  spiralny,
rozciggliwy, posiadajacy tworzywowa
zawieszke na szczyt 16zka do transportu
tozka.

TAK

Regulacje elektryczne:

- segment oparcia plecow 0-72° (x 2°)

- segment uda 0-34° (+ 2°),

- kat przechytu Trendelenburga min. 0-
15°

- kat przechytu anty-Trendelenburga min.
0-15°

-regulacja segmentu podudzia —
mechanizm zapadkowy

Katy przechytu
Trendelenburga i anty-
Trendelenburga 0-15° - 0
pkt powyzej 15° - 5 pkt

Elektryczna regulacja wysokosci leza:
360 mm do 840 mm (+ 20 mm) kota 150
mm

TAK PODAC

L.o7ko posiadajace wydajne sitowniki
elektryczne, Co znaczaco wpltywa na
bezpieczenstwo pacjenta i szybkie
uzyskanie pozycji do reanimacji.

Czas zmiany wysokosci
leza z pozycji minimalnej
do maksymalnej 25
sekund i wigcej — 0 pkt
Ponizej 25 sek — 4 pkt.
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Bezpieczne obcigzenie robocze min. 250
kg

Sygnalizacja dzwigkowa informujaca o
przecigzeniu tozka.

TAK PODAC

Przestrzen pomigdzy podwoziem a
podtoga wynoszaca min. 170 mm
umozliwiajace uzycie podnosnika
pacjenta.

TAK PODAC

10.

Lozko wyposazone w dzwignie szybkiego
poziomowania leza (CPR), dzwignie
umieszczone po obu stronach pod
segmentem wezglowia, oznaczone jak
funkcje ratunkowe kolorem
pomaranczowym lub czerwonym.

Dzwignia CPR umozliwiajaca
mechaniczne uniesienie segmentu plecow
w przypadku braku zasilania (alternatywny

naped)

TAK PODAC

11.

Lo6zko wyposazone w potke do odktadania
posciel, chowang pod lezem to6zka nie
wystajaca poza obrys 16zka.

TAK

12.

Lozko skladajagce sig z  czterech
segmentow leza z czego min. 3 segmenty
ruchome.

TAK PODAC

13.

Lozko z mozliwoscia przedluzenia leza o
min. 180 mm dla wysokich pacjentow.

Przedluzanie leza
powyzej28 cm — 3 pkt
Ponizej i 28 cm - 0 pkt.

14.

Sterowanie l0zkiem:

Lozko sterowane przewodowym pilotem z
mozliwoscia blokady funkcji przez perso-
nel medyczny za pomocg blokady magne-
tycznej. Pilot pracuje w 2 trybach, tryb
pielegniarski dostgp do funkcji ratunko-
wych CPR i pozycja antyszokowe;j.

Pozycje dostepne w trybie pacjenta:

TAK
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Regulacja oparcia plecéw, regulacja
wysokosci leza, regulacja segmentu uda.
Dedykowana przycisk dla pozycji krzesta
kardiologicznego. Dedykowany przycisk
dla niskiej pozycji leza (pozycja do
spania).

15.

Lozko posiadajace funkcje przechytow
wzdtuznych

Lo67ko automatycznie
zatrzymuje si¢ w pozycji
poziomej podczas zmiany
przechytow wzdluznych.
Tak — 3 pkt
Nie — 0 pkt

16.

Lozko posiadajace funkcje krzesta
kardiologicznego uzyskiwang na pilocie
za pomoca jednego zaprogramowanego
przycisku z czytelnym piktogramem.
Lo6zko rozpoczyna seri¢
skoordynowanych ruchow rozpoczynajac
od podniesienia segmentu podudzia, co
pozwala unikng¢ zsuwania si¢ pacjenta,
nastgpnie podnoszony jest segment
plecow i przechyt anty-trendelemburga.

TAK PODAC

17.

Autokontur segmentu oparcia plecow i
uda, tj, jednoczesne podnoszenie segmentu
plecow oraz uda.

Lozko wyposazone w funkcje autoregresji
segmentu oparcia plecow.

TAK

18.

Leze 10zka wypelione panelami z
polipropylenu odpornego na dziatanie
wysokiej temperatury, srodkow
dezynfekujacych oraz dziatanie promieni
UV. Plyty odejmowane bez uzycia
narzedzi z otworami do montazu pasow
unieruchamiajacych.

TAK

19.

Dedykowane miejsce do zawieszania
workoéw urologicznych, po obu stronach
tozka.

TAK

20.

Szczyty  wykonane z tworzywa @z
mozliwoscia ~ blokowania przed
przypadkowym wypadnigciem w czasie

TAK PODAC
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transportu  za  pomocg  suwakow
umieszczonych na ramie leza, suwaki

wyrozniajace si¢ kolorem
pomaranczowym lub czerwonym. Szczyty
fatwo  odejmowane, odporne  na

uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz
promieniowanie  UV. Wykonane z
polipropylenu o grubos$ci $ciany min. 4mm
z kolorowymi wklejkami.

21.

Lozko wyposazone w cztery niezalezne,
opuszczane ruchem potkulistym,
tworzywowe barierki boczne,
zabezpieczajace pacjenta, zgodne z
obowigzujacymi normami medycznymi.
Opuszczanie oraz podnoszenie barierek
bocznych w tatwy sposob za pomoca
jednej reki, wspomagane sprezyng gazowa
Barierki od strony gtowy poruszajace si¢
wraz z segmentem oparcia plecow.
Wysokos¢ barierek bocznych
zabezpieczajaca pacjenta minimum 39 cm.
Barierki boczne wykonane z tworzywa,
wypetnione  wklejka  kolorystyczng
dostepng w minimum 6 kolorach.

Barierki zabezpieczajace pacjenta na min.
% dlugosci leza.

TAK PODAC

22.

W naroznikach t6zka 4 krazki odbojowe
chronigce t67ko i $ciany przed uderzeniami
i otarciami,.

TAK PODAC

23.

Leze tozka w  czeSci  srodkowej
wyprofilowane w celu pelnienia funkcji
uchwytu materaca. Nie dopuszcza si¢
uchwytow materaca zlokalizowanych w
segmencie noznym leza powodujace urazy
konczyn 1 otar¢ podczas opuszczania
tozka.

TAK

24,

Podstawa 16zka wyposazona w cztery
kota o $rednicy 150 mm, bieznik
wykonany z materiatu niebrudzacego
powierzchni. Kota ostonigte obudowa
tworzywowg. Centralna blokada kot z 2

TAK
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dzwigniami hamulca, oraz blokada
kierunkowa dla tatwego prowadzenia
16zka.

25.

L.6zko z mozliwo$cig zamontowania
wysiegnika z uchwytem reki, kroplowki
oraz ramy ortopedycznej

TAK

26.

Mozliwo$¢ wyboru koloréw wypetnien
szczytow min. 6 kolorow.

Lakier ramy t6zka zgodny z
obowigzujacymi normami medycznymi,
gwarantujacy ze stosowana powtoka
lakiernicza nie ma dziatania
rakotworczego.

TAK PODAC

27.

Elementy wyposazenia t6zek:
Materac fabrycznie nowy,
nieprzemakalny.

Materac wykonany z pianki
poliuretanowe;.

Wymiary materaca

Dhugosé i szeroko$¢ materaca
dopasowana do leza t6zka

12 cm (wysokos$¢) +/- 2 cm
Pokrowiec zamykany na suwak w
ksztalcie litery L.

Pokrowiec zmywalny, oddychajacy,
antybakteryjny, nieprzemakalny
Mozliwos$¢ prania do 95 stopni C
Zamek pokrowca zabezpieczony
okapnikiem, w celu zabezpieczenia przed
przemakaniem.

Materac jednosekcyjny, gorna warstwa
materaca nacinana zapewniajaca
prawidlowa cyrkulacje powietrza w celu
minimalizowana ryzyka powstania
odlezyn.

Duza powierzchnia bloczkow — pozwala
na zwigkszenie kontaktu ciata pacjenta z
materacem co obniza nacisk w miejscach
narazonych na powstawanie odlezyn.

TAK PODAC
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28.

Lozko wyposazone w gniazdo wyréwna-
nia potencjatu, przebadane pod katem bez-
pieczenstwa elektrycznego zgodne z obo-
wigzujacymi normami.

- protokot z badan elektrycznych
dotaczy¢ do to6zka przy dostawie
produktu.

TAK PODAC

13. Materac szpitalny antyodlezynowy

Lp.

Opis/ Parametr wymagany

Parametry wymagane

Parametry oceniane

Parametry oferowane/ TAK/NIE

Producent

Podac¢

Model

Podac¢

Rok produkcji min. 2024 (produkt
fabrycznie nowy, nierekondycjonowany,

nie powystawowy)

Podaé¢

Dane

sprzetu medycznego

Materac fabrycznie nowy,
nieprzemakalny.

Materac wykonany z pianki
poliuretanowej.

TAK

Wymiary materaca
Dhugo$¢ 200 cm
Szeroko$¢ 87 cm
Wysokos¢ 15 cm

TAK

Pokrowiec zamykany na suwak w
ksztalcie litery L.

TAK

Pokrowiec zmywalny, oddychajacy,
antybakteryjny, nieprzemakalny
Mozliwo$¢ prania do 95 stopni C.
Zamek pokrowca zabezpieczony
okapnikiem, w celu zabezpieczenia przed
przemakaniem.

TAK

Materac jednosekcyjny, gorna warstwa
materaca nacinana zapewniajgca
prawidtowa cyrkulacje powietrza w celu
minimalizowana ryzyka powstania

odlezyn.

TAK
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Duza powierzchnia bloczkow — pozwala TAK -
6. na zwigkszenie kontaktu ciata pacjenta z
materacem co obniza nacisk w miejscach
narazonych na powstawanie odlezyn.
14. Materac szpitalny
Lp. Opis/ Parametr wymagany Parametry wymagane Parametry oceniane Parametry oferowane/ TAK/NIE
1. | Producent Poda¢ -
2. | Model Podaé -
Rok produkcji min. 2024 (produkt -
3. | fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, Poda¢
nie powystawowy)
Dane sprzetu medycznego
Materac fabrycznie nowy, TAK -
1. nieprzemakalny.
Materac wykonany z pianki
poliuretanowej.
Wymiary materaca TAK -
2. Dtugos¢ 200 cm
Szerokos¢ 87 cm
Wysoko$¢ 15 cm
3. Pokrowiec zamykany na suwak w TAK -
ksztalcie litery L.
Pokrowiec zmywalny, oddychajacy, TAK -
antybakteryjny, nieprzemakalny
4. Mozliwo$¢ prania do 95 stopni C.
Zamek pokrowca zabezpieczony
okapnikiem, w celu zabezpieczenia przed
przemakaniem.
> Materac jednosekcyjny. TAK )
15. Materac szpitalny antyodlezynowy do 16zka dzieci¢cego
Lp. Opis/ Parametr wymagany Parametry wymagane Parametry oceniane Parametry oferowane/ TAK/NIE
1. | Producent Poda¢ -
2. | Model Poda¢ -
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Rok produkcji min. 2024 (produkt -
3. | fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, Poda¢

nie powystawowy)

Dane sprze¢tu medycznego

Materac fabrycznie nowy, TAK -
1. nieprzemakalny.

Materac wykonany z pianki
poliuretanowej.

Wymiary materaca TAK -
2. Dhugos¢ 140 cm
Szerokos¢ 70 cm
Wysokos¢ 10 cm

3. Pokrowiec zamykany na suwak w TAK -
ksztalcie litery L.
Pokrowiec zmywalny, oddychajacy, TAK -

antybakteryjny, nieprzemakalny

4, Mozliwos¢ prania do 95 stopni C.
Zamek pokrowca zabezpieczony
okapnikiem, w celu zabezpieczenia przed
przemakaniem.

Materac jednosekcyjny, gorna warstwa TAK -
materaca nacinana zapewniajaca
prawidlowa cyrkulacje powietrza w celu
minimalizowana ryzyka powstania
odlezyn.

Duza powierzchnia bloczkéw — pozwala TAK -
6. na zwigkszenie kontaktu ciata pacjenta z
materacem co obniza nacisk w miejscach
narazonych na powstawanie odlezyn.

16. Materac do l6zka dzieciecego

Lp. Opis/ Parametr wymagany Parametry wymagane Parametry oceniane Parametry oferowane/ TAK/NIE

1. | Producent Poda¢ -

2. Model Podac¢ -

Rok produkcji min. 2024 (produkt -
3. | fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, Poda¢

nie powystawowy)

Dane sprzetu medycznego
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Materac fabrycznie nowy,
1. nieprzemakalny.

Materac wykonany z pianki
poliuretanowej.

TAK

Wymiary materaca
2. Dhugos¢ 140 cm
Szerokos¢ 70 cm
Wysoko$¢ 10 cm

TAK

3. Pokrowiec zamykany na suwak w
ksztatcie litery L.

TAK

Pokrowiec zmywalny, oddychajacy,
antybakteryjny, nieprzemakalny

4, Mozliwos$¢ prania do 95 stopni C.
Zamek pokrowca zabezpieczony
okapnikiem, w celu zabezpieczenia przed
przemakaniem.

TAK

Materac jednosekcyjny.

TAK

17. Wézek zabiegowy mobilny

Lp. Opis/ Parametr wymagany

Parametry wymagane

Parametry oceniane

Parametry oferowane/ TAK/NIE

1. | Producent

Podaé¢

2. Model

Poda¢

Rok produkcji min. 2024 (produkt
3. | fabrycznie nowy, nierekondycjonowany,
nie powystawowy)

Podaé

Dane sprzetu medycznego

Wymiar wozka bez wyposazenia
dodatkowego:

Szerokos¢ 650 mm +/- 10 mm
Glgbokos¢ 575mm +/- 10 mm
Wysokos¢ 1000 mm +/- 10 mm

TAK PODAC

Wymiary szafki:
- szerokos¢: 600 mm (+/- 10 mm)
- glebokos¢ 500 mm (+/- 10 mm)

TAK PODAC
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- wysokos¢: 805 mm (+/- 10 mm)

Woézek wyposazony w 2 szuflady:
- 2x szuflada o wysokosci frontu 156 mm
(+/-5mm)

TAK PODAC

Otwarta przestrzen mi¢dzy podstawa a
szuflada o wysoko$ci 380 mm +/- 10 mm

TAK PODAC

Wymiary powierzchni uzytkowe;j
szuflady:

- przy wysokosci frontu 3x156 mm:
525x439x145 mm (+/- 5 mm)
(szerokos¢xgtebokoscxwysokosc)

TAK PODAC

Szuflady wykonane z blachy stalowej,
gicte w catosci w celu uzyskania gladkiej
powierzchni (nie spawane), umozliwiajac
fatwe czyszczenie, dezynfekcje,
gwarantujgce tatwos¢ utrzymania
niezbednego standardu higienicznego dla
przechowywanych artykutow. Szuflady
wyposazone w prowadnice z
samodociagiem

TAK PODAC

Konstrukcja wozka oparta na czterech
profilach aluminiowych o wymiarach
25x50 mm, wyposazonych w kanat
montazowy umozliwiajacy regulacje
polozenia szyn instrumentalnych
pozwalajac na personalizcje konfiguracji
wyposazenia dodatkowego wedtug
biezacych potrzeb Uzytkownika. Profile
malowane proszkowo na wybrany kolor
(min. 20 kolorow do wyboru) Iub
anodowane.

TAK PODAC

Boki szafki i szuflady wykonane ze stali
malowanej proszkowo na biato

TAK

Blat szafki z poglebieniem, wykonany ze
stali malowanej proszkowo z bandami o
wysokosci 50 mm (+/- 5 mm)

TAK PODAC

10.

Uchwyty szuflad bez ostrych krawedzi w
ksztatcie litery C o wymiarach 240x25
mm [dlugoséxwysokos¢] (+/- 3 mm),
wykonane z aluminium anodowanego lub

TAK PODAC
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lakierowane proszkowo, kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego - minimum
20 koloréw do wyboru

11.

Podstawa stalowa lakierowana proszkowo
z odbojami, wyposazona w kota w
obudowie z tworzywa sztucznego (szare)
o $rednicy min. 125 mm, z elastycznym
bieznikiem niebrudzacym podtoza,
zapewniajagcym ciche przemieszczanie
wozka, z tozyskami tocznymi jazdy i
obrotu, w tym dwa z blokada jazdy.
Gumowe odboje na narozach podstawy
nachodzace na ramg¢ po 95 mm (+/- 2 mm)
na kazdy naroznik

TAK PODAC

12.

Budowa wdézka umozliwiajaca zmiane
akcesoriow lub rozbudowe w przysztosci
o dodatkowe wyposazenie bez
koniecznosci ingerowania w jego
konstrukcje

TAK

13.

Elementy dekoracyjne (uchwyt do
prowadzenia, profile alumniowe, uchwyty
szuflad lakierowane na wybrany kolor z
palety RAL - min. 20 kolorow do wyboru

TAK PODAC

14.

WYPOSAZENIE DODATKOWE
WOZKA:

- 2x odcinek szyny instrumentalnej do
montowania wyposazenia dodatkowego,
wykonanej ze stali kwasoodpornej gat.
OHI18N9, narozniki zabezpieczone i
zintegrowane z korpusem wozka
tacznikiem z tworzywa;

- 1x uchwyt do przetaczania
umiejscowiony na froncie wozka, nad
szufladami lub z boku - do wyboru przez
Zamawiajgcego

-1x blat boczny wysuwany ze stali
kwasoodporne;j

TAK
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18. Wozek anestezjologiczny

Lp. Opis/ Parametr wymagany Parametry wymagane Parametry oceniane Parametry oferowane/ TAK/NIE
1. | Producent Podaé -
2. | Model Poda¢ -
Rok produkcji min. 2025 (produkt -
3. | fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, Poda¢

nie powystawowy)

Dane sprzetu medycznego

Wymiary wozka bez wyposazenia TAK -
dodatkowego:

- szerokos$¢: 650 mm (+/- 20 mm)

1. - glebokosé: 550 mm (+/- 20 mm)

- wysokos¢ od podtoza do blatu: 1000 mm
(+/- 20 mm)

- wysokos$¢ wozka z nadstawka: 1700 mm
(+/- 20 mm)

Wymiary szafki: TAK -
2. - szerokos¢: 600 mm (+/- 20 mm)
- glebokosé: 500 mm (+/- 20 mm)
- wysokosé¢: 805 mm (+/- 20 mm)

Woézek wyposazony w 3 szuflady: TAK -
- 3 szuflady o wysokosci frontu 234 mm
(+/- 5 mm)

Wymiary powierzchni uzytkowej TAK -
4. szuflady:

-przy wysokosci frontow 2x234mm:
525x440x209 mm (+/- 5mm)

Woabzek w catosci wykonany ze stali TAK -
kwasoodpornej gatunek OH18N9 lub
odpowiednik

6. Prowadnice szuflad z samodociggiem. TAK i

7. Uchwyty szuflad bez ostrych krawedzi, TAK -
wykonane z aluminium anodowanego.

Blat szafki wykonany ze stali TAK -
kwasoodpornej, z przeglgbieniem,
obudowany z 3 stron bandami
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zabezpieczajgcymi przed zsunigciem si¢
przedmiotow o wysokosci 50 mm.

Podstawa ze stali kwasoodpornej z
odbojami katowymi, wyposazona w 4
kota z w obudowie z tworzywa
sztucznego o srednicy min. 125 mm, w
tym 2 z blokada

TAK

10.

Korpus szafki wyposazony w
zintegrowany ze §ciankg materiat
wygluszajacy- niechtonacy wilgoci,
minimalizujgcy wibracje, absorbujacy
drgania, tworzacy bariere akustycznag dla
ro6znych czestotliwosci.

TAK

11.

Woézek wyposazony w wysuwany blat
boczny ze stali kwasoodpornej gat.
OH18N9 lub odpowiednik

TAK

12.

WYPOSAZENIE DODATKOWE
WOZKA:

- 4xodcinki szyny instrumentalnej do
montowania wyposazenia dodatkowego
wykonane ze stali kwasoodpornej,
narozniki zabezpieczone i zintegrowane z
korpusem wodzka poprzez tacznik z
tworzywa

- 1xstelaz nadstawki wykonany ze stali
kwasoodpornej

- 1xnadstawka jednorzedowa z
uchylnymi, tworzywowymi pojemnikami.
Do wyboru przez Uzytkownika 4, 5 lub 6
pojemnikow

- 1xobudowa do uchylnych pojemnikow,
ktéra umozliwia zamknigcie galeryjki na
zamek centralny

- 1xodcinek szyny w nadstawce

- 1xkosz na odpady z tworzywa
sztucznego z pokrywa, poj. wiaderka 9L
- Ixuchwyt ze stali kwasoodpornej z
pojemnikiem na zuzyte igly (mozliwos¢
dopasowania uchwytu do pojemnika
Zamawiajacego)

- 1xpojemnik na rekawiczki ze stali

TAK
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kwasoodpornej gat. OH18N9 (lub
odpowiednik) obudowany z 3 stron

- I1xazurowy koszyk na akcesoria
wykonany ze stali kwasoodpornej gat.
OH18N9 lub odpowiednik

- I1xazurowy koszyk na cewniki
wykonany ze stali kwasoodpornej gat.
OH18N9 lub odpowiednik

- Ixuchwyt do butli z tlenem o
pojemnosci 5L, uchwyt wykonany ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9 lub
odpowiednik

- 1xzamek centralny do szuflad

- 1x uchwyt do przetaczania ze stali
kwasoodpornej gatunek OH18N9 ( lub
odpowiednik) umiejscowiony z przodu
wozka nad szufladami

Dodatkowe akcesoria mocowane za TAK -
pomocag aluminiowych kostek 54x40 mm
[wysokos¢ x szerokos$c], z pokrettem
stabilnie mocujacym osprzgt, nie
odksztatcajacych si¢ podczas
uzytkowania, blokujacych przesuwanie
si¢ osprzetu podcezas jazdy, uchwyty z
mozliwoscia zawieszenia takze na szynie
Modur o przekroju 10x30 mm

13.

19. Woézek elektryczny transportowy dla pacjentéw

Lp. Opis/ Parametr wymagany Parametry wymagane Parametry oceniane Parametry oferowane/ TAK/NIE
1. | Producent Poda¢ -
2. | Model Podaé -
Rok produkcji min. 2024 (produkt -
3. | fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, Poda¢
nie powystawowy)
Dane sprzetu medycznego
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Wozek przeznaczony do przewozenia
pacjentdw w pozycji lezacej, drobnych
zabiegow 1 krotkiego pobytu w placowce
medycznej

TAK

Konstrukcja wozka wykonana ze stali
lakierowanej proszkowo oparta na 2
kolumnach cylindrycznych z ostong o
gtadkiej powierzchni tatwej do
dezynfekcji

TAK

Platforma leza 2 segmentowa wykonana
w formie jednolitego odlewu, zaokra-
glona, tatwa do dezynfekcji, wykonana z
tworzywa sztucznego odpornego na dzia-
tanie §rodkoéw chemicznych i uszkodzen

TAK

Podwozie zabudowane pokrywg z two-
rzywa sztucznego z miejscem do prze-
chowywania rzeczy pacjenta lub dodatko-
Wego sprzetu.

TAK

Mozliwo$¢ zamontowania pionowego
uchwytu na butle z tlenem montowany
bez uzycia dodatkowych narzedzi

TAK

Rozstaw pomiedzy kolumnami 1082 mm

TAK

Dopuszczalne obciazenie robocze wozka
(waga pacjent+ osprzet i dodatkowe
urzadzenia) - 250 kg i dopuszczalna waga
przewozonego pacjenta 215 kg

TAK

Dhugos¢ catkowita wozka 2170 mm

TAK

Szerokos¢ catkowita wozka z
opuszczonymi barierkami 735 mm

TAK

10.

Szerokos¢ catkowita wozka z
podniesionymi barierkami 780 mm

TAK

11.

Wymiary leza (przestrzen dla pacjenta):
dtugo$¢ 193 cm, szerokos¢ 61 cm

TAK
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12.

Sktadane, ergonomiczne raczki do
prowadzenia wozka zlokalizowane od
strony glowy 1 ndg pacjenta ulatwiajace
dostep do pacjenta. Raczki sktadane
ponizej poziomu materaca.

TAK

13.

Wozek wyposazony w piate koto
kierunkowe z funkcja jazdy swobodne;j
badz kierunkowe;j.

TAK

14.

Pojedyncze kota o $rednicy 20 cm,
antystatyczne, bez widocznej metalowej
osi obrotu zaopatrzone w ostony
zabezpieczajace mechanizm kot przed
zanieczyszczeniem

TAK

15.

Hydrauliczna regulacja wysokosci leza
dostepna z obu stron wdzka, za pomoca
dzwigni noznej w zakresie 61 — 91 cm
(mierzone od podtoza do goérnej
plaszczyzny leza bez materaca)

TAK

16.

Wozek wyposazony w centralny system
hamulcowy, z jednoczesnym
blokowaniem wszystkich kot, co do
obrotu wokot osi, toczenia 1 sterowania
kierunkiem jazdy, z wyraznym
zaznaczeniem kolorystycznym blokady
hamulcéw (czerwony) i funkcji jazdy
kierunkowej (zielony).

TAK

17.

Centralny system blokowania kot
obstugiwany z dwoch stron wozka jedna
dzwignia nozna, trdjpozycyjny — jazda
swobodna, jazda kierunkowa, hamulec.

TAK

18.

Barierki boczne chromowane, sktadane z
gtadka, wyprofilowang powierzchnig
tworzywowa w kolorze czerwonym
utatwiajaca prowadzenie wozka oraz nie
rysujacg $cian. Barierki boczne chowane
pod leze gwarantujace brak przerw
transferowych. Wyprofilowane barierki z
uchwytami do pchania/ciaggniecia na
koncu wozka od strony ndg

TAK

19.

Regulacja segmentu plecow manualna ze
wspomaganiem sprezyn gazowych w

TAK
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zakresie od 0°-90°

Pozycja Trendelenburga/ anty- TAK -
20. | Trendelenburga regulowana hydraulicznie
w zakresie +/-16° przy uzyciu pedatéw
noznych z obu dtuzszych stron wozka

21. | Tuleje na wieszaki infuzyjne lub nainne TAK -
akcesoria w kazdym narozu wozka.

22. | Uchwyty na worki urologiczne TAK -
Materac piankowy 2 warstwowy, w TAK -

pokrowcu z ostong poliestrowa,
powlekany poliuretanem i poliamidem, z
23. | powierzchnig antyposlizgowa ,
nieprzemakalny, o grubosci 8 cm, Materac
mocowany na rzepy, w sposob
uniemozliwiajacy samoczynne
przesuwanie.

Teleskopowy chromowany wieszak TAK -
24. | infuzyjny 2 czgéciowy z regulacja
wysokosci, wyjmowany, 2 haki. Max.
obciagzenie do 6 kg

20. Wozek siedzacy dla pacjentow

Lp. Opis/ Parametr wymagany Parametry wymagane Parametry oceniane Parametry oferowane/ TAK/NIE
1. | Producent Poda¢ -
2. | Model Podaé -
Rok produkcji min. 2024 (produkt -
3. | fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, Poda¢
nie powystawowy)
Dane sprzetu medycznego
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1. Fotel przeznaczony do przewozenia TAK
pacjentdw w pozycji siedzacej

5 Konstrukcja fotela wykonana ze stali TAK

' lakierowanej proszkowo w kolorze
biatym.
Wyprofilowane siedzisko oraz oparcie TAK
fotela wykonane w formie jednolitego
odlewu, zaokraglone (bez ostrych

3. krawedzi i rogow) ze zmywalnego,
wytltoczonego tworzywa sztucznego bez
szwoOw 1 taczen, o gladkiej powierzchni
tatwej do dezynfekcji. Moze by¢ myty
ci$nieniowo!

4, Dopuszczalne obcigzenie max 227 kg TAK

5. Dhugosc¢ catkowita fotela — 1,2 m TAK

6. Szerokos$¢ catkowita fotela 72 cm TAK

7. Wysokos¢ fotela bez stojaka na kroplowki TAK
1,14 m

8. Wysokos¢ fotela ze stojakiem na TAK
kropléwki 1,85 m

9. Szeroko$¢ siedziska 55 cm (+/- 1 cm) TAK

10. | Glebokos$¢ siedziska 48 cm (+/- 1 cm) TAK

11. | Wysoko$¢ siedziska od podtoza: 53 cm, TAK
od podnozkow: 38 cm (+/- 2 cm)

12. | Wysokos$¢ oparcia plecéw 53 cm (+/- 1 TAK
cm)

13. | Dlugos¢ podtokietnikéw 51 cm (+/- 1 cm) TAK
Wyprofilowane raczki do prowadzenia TAK
fotela powlekane materiatem

14 antyposlizgowym umozliwiajace

personelowi ustawienie tokei pod
ergonomicznym katem 90° podczas
transportu niezaleznie od wzrostu
personelu.
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15.

Woaozek wyposazony w duze pelne kota
tylne o $rednicy 30 cm zwigkszajace
manewrowosc¢ fotela, antystatyczne, bez
widocznej metalowej osi obrotu
zaopatrzone w catkowite ostony oraz kota
przednie skretne o $rednicy 12 cm

TAK

16.

Wozek wyposazony w centralny hamulec
nozny uruchamiany jednym dotknigciem
stopy. Zamknieta konstrukcja chroni
mechanizm hamulca przed wplywem
zmiennych czynnikéw zewnetrznych.

TAK

17.

Woézek wyposazony w 2 przyciski
funkcyjne nozne : hamulec i jazda
Kierunkowa.

TAK

18.

Odchylane i wyprofilowane podtokietniki
zapewniajace wyzszy i dluzszy punkt
podparcia dla pacjenta, utatwiajace
wsiadanie oraz zsiadanie z fotela.
Podlokietniki odchylane poza oparcie
plecow zapewniajace lepszy dostep do
pacjenta o dtugos$ci 50 cm.

TAK

19.

Jednokolorowe punkty aktywacyjne
wskazujace wszystkie elementy ruchome
fotela ( z6tty kolor w broszurze).

TAK

20.

Automatycznie sktadane podnozki z
funkcja odwodzenia na boki. Podnézki
powlekane wyprofilowanym materialem
antypos$lizgowym. Wypustki w
podnozkach obstugiwane stopa
umozliwiajg personelowi umieszczenie
pacjenta w fotelu bez zbednego schylania
si¢ i dotykania podnozkow.

TAK

21.

Koétka przeciwwywrotne whudowane w
rame fotela zwigkszajace stabilnos¢ i
bezpieczenstwo pacjenta i personelu.

TAK

22.

Sztywna rama umozliwiajagca wsuwanie
jednego fotela w drugi zmniejsza ryzyko
kradziezy i oszczgdza miejsce w
placowce.

TAK
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Uchwyt na karte montowany za oparciem
fotela. Otwarta konstrukcja utatwia
czyszczenie uchwytu.

23.

TAK

Chromowany stojak na kroplowki
24. | montowany na state , odporny na
rdzewienie, o grubosci 2,5 cm.,
niesktadany z 5 haczykami.

TAK

Podnézki ortopedyczne umocowane pod
siedziskiem. Po roztozeniu ulatwiajace
25. | transport pacjenta w pozycji siedzacej z
wyprostowanymi nogami. Podnézki
powlekane wyprofilowanym materialem
antyposlizgowym. ( opcjonalnie)

TAK

21. Wézek inwalidzki

Lp. Opis/ Parametr wymagany

Parametry wymagane

Parametry oceniane

Parametry oferowane/ TAK/NIE

1. | Producent

Podaé¢

2. | Model

Podac¢

Rok produkcji min. 2025 (produkt
3. | fabrycznie nowy, nierekondycjonowany,
nie powystawowy)

Podaé¢

Dane sprzetu medycznego

1. Wozek inwalidzki wykonany z
aluminium.

TAK

Mozliwo$¢ regulacji wozka w zakresie:
4 wysokosci siedziska od podtoza,
4 glebokosci siedziska,

3 wysokosci podparcia pod tokiec,

3 glebokosci podparcia pod tokied,

TAK
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5 poziomow nachylenia siedziska.
3. L TAK -
Maksymalne obcigzenie do 130 kg
4, Mozliwos¢ wyboru szerokos$ci siedziska TAK/Poda¢ -
wozka w zakresie od 390 do 480 mm.
5. TAK -
Tylne kota na szybkoztaczkach
6 Boczne podlokietniki wykonane z TAK -
) wytrzymalego tworzywa sztucznego z
mozliwoscia ich odchylania i wyciggania
7. . . ey TAK -
Woézek wyposazony w podndzki.
8. Kota przednie i tylne pelne. TAK i
22. Wozek wielofunkcyjny zabiegowy
Lp. Opis/ Parametr wymagany Parametry wymagane Parametry oceniane Parametry oferowane/ TAK/NIE
1. | Producent Poda¢ -
2. | Model Podaé -
Rok produkcji min. 2024 (produkt -
3. | fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, Poda¢
nie powystawowy)
Dane sprzetu medycznego
Wymiary zewngtrzne wozka bez -
wyposazenia
L1 Szerokosé 690 mm +/- 10 mm TAK PODAC
Glegbokos¢ 518 mm +/- 10 mm
Wysokos¢ wozka 1006 mm +/- 10 mm
2. Konstrukcja wozka wykonana ze stali TAK -
lakierowanej poszkowo
3. blat gtéwny wykonany z tworzywa abs TAK -

(styren-butadien-akrylonitryl)
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Cztery kota o $rednicy minimum 125 mm
uktad jezdny sktadajacy sie z czterech kot
antystatycznych w przeciwpylowej
obudowie dwa kota wyposazone w
hamulec jedno wyposazone w blokade
kierunku jazdy

TAK PODAC

Kota bez widocznej osi toczenia.

TAK

Pie¢ szuflad na prowadnicach
tozyskowych.

TAK

Dolna szuflada o wysokosci min 234 mm

TAK PODAC

Dwie $srodkowe szuflady o wysokosci min
155 mm

TAK PODAC

dwie gorne szuflady o wysokosci 76 mm

TAK PODAC

10.

Catkowite wysuniecie szuflady

TAK

11.

System samodomykajacych si¢ szuflad,

TAK

12.

Szuflady wyposazone w wyciagane
tworzywowe podziatki z mozliwoscig
dowolnej konfiguracji przegrod —
rozwigzanie pozwalajace na segregowanie
zawartos$ci szuflad.

TAK

13.

wozek wyposazony w ergonomiczny
uchwyt do przetaczania mozliwy do
zainstalowania z obydwoch stron wozka
zaleznie od preferencji uzytkownika

TAK

14.

blat z burtami zabezpieczajacymi z trzech
stron

TAK

15.

wysuwany dodatkowy blat do pisania z
tworzywa ABS, o udzwigu min. 5 kg

TAK PODAC

16.

wozek wyposazony w zamykany kosz na
$mieci, wieszak na plyny infuzyjne,
uniwersalny kosz wielofunkcyjny
montowany na boku wozka, uchwyt na
pojemnik na ostre przedmioty w ksztalcie
koszyka,

TAK
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17 akcesoria instalowane na szynach TAK -
" | umozliwiajacych dowolng aranzacje
elementdéw wyposazenia
18. | Listwa odbojowa znajdujaca si¢ u TAK -
podstawy wszystkich 4 §cian wozka

Zadanie 2 - Doposazenie Karetki dla noworodkoéw i dzieci w monoblokowe nosze elektryczno-hydrauliczne

‘x Cena . Stawka <z :
Lp. Nazwa sprzetu E(Z):c] brutto / szt Waltg)EcNI]lettO VAT Wartgslj\ll)]rutto Gvilr?{_ire]](: ja
' [PLN] [90]
1. | Monoblokowe nosze elektryczno-hydrauliczne 1

Maksymalny termin dostawy 30 dni roboczych od podpisania umowy
Wartos¢ netto:

slownie:

Warto$¢ brutto:

slownie:

Opis Przedmiotu Zaméwienia:

Lp. Opis/ Parametr wymagany Parametry wymagane Parametry oceniane Parametry oferowane/ TAK/NIE
1. | Producent Poda¢ -
2. | Model Poda¢ -
Rok produkcji min. 2024 (produkt .
3. . ; . Poda¢ -
nierekondycjonowany, nie powystawowy)
Dane sprzetu medycznego




PN 41/25-Dostawa specjalistycznego sprzetu medycznego oraz mebli medycznych

Monoblokowe nosze elektryczno-
hydrauliczne Wykonane z wysokiej
jakos$ci aluminium

Tak

Obciazenie dopuszczalne 300kg

Tak

Konstrukeji noszy umozliwiajaca
skrdocenie dlugosci w przedniej czgsci
ramy do transportu w ciasnych
pomieszczeniach

Tak

Leze noszy przystosowane do
prowadzenia reanimacji ,
potrojnie tamane z mozliwoscia
ustawienia pozycji
przeciwwstrzasowej

Tak

Oparcie plecow regulowane
ptynnie w zakresie do 90 stopni.

Tak

Z uprzeza do transportu matych dzieci

Tak

Wyposazone w 4 duze kota jezdne o

Srednicy minimum 150 mm i grubosci ok.

48mm , 2 kota tylne posiadaja funkcje
skretu i wyposazone w hamulce.

Tak -Podaé

Mniejsze niz 150mm — 0 pkt.
Wigksze, rowne niz 150mm —
20 pkt.

Sktadane w wzdluz ramy

porecze boczne

Tak

Zestaw pasow zabezpieczajacych
pacjenta o regulowanej dlugosci

Tak

10.

Zasilanie za pomoca akumulatora szybko
demontowanego ze wskaznikiem ilosci
cykli

gora/dot . W kpl. znajduja si¢ 2
akumulatory litowe

36V oraz dodatkowa tadowarka 230V .

Tak

11.

Mozliwo$¢ recznego zatadunku i
roztadunku noszy do /z ambulansu.

Tak

12.

Prosta obstuga, 2 przyciski sterowania
elektrycznego gora/dot

Tak
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13. | Maksymalna dtugos¢ 198 cm Tak -
14. | Maksymalna szeroko$¢ 58 cm Tak -
Temperatura przechowywania: od -10°C -
15. do +45°C Tak
16. | Temperatura pracy : od -34,4°C do +60°C Tak -
Czas pracy akumulatora z obcigzeniem — ; Mniej niz 100 cykli - 0 pkt.
17. : Tak- Pod
ok. 100 cykli odac 100 cykli i wiecej - 20 pkt.

18.

Nosze kompatybilne z karetkg bedaca w
posiadaniu Zamawiajacego wyposazong Tak

w lawete GaiaBase

UWAGI do calosci OPZ:

Kazde urzadzenie powinno spelnia¢ takze ponizsze wymagania:

Opis/ Parametr wymagany

Parametry wymagane

Parametry oferowane/ TAK/NIE

Oferowane towary musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczegolno$ci z przepisami o wyrobach
medycznych.

TAK

Deklaracja zgodnosci i/lub certyfikat CE na produkt zgodne z aktualnie obowigzujacym
prawem (w tym dyrektywy UE) w j. polskim — nalezy dotaczy¢ do oferty. Dokumenty
sporzadzone w jezyku obcym sg obowigzkowo sktadane wraz z thumaczeniem na jezyk
polski.

TAK

Serwis gwarancyjny urzadzen musi by¢ realizowany przez producenta lub autoryzowanego
partnera serwisowego producenta w czasie okresu gwarancji - wymagane dotgczenie do oferty
oswiadczenia podmiotu realizujgcego serwis lub producenta sprzetu o spetnieniu tego wa-
runku.

TAK

Gwarancja na wszystkie urzadzenia minimum 24 miesiace

TAK/PODAC

UWAGI

1. Niespelnienie wymaganych parametrow i warunkéw spowoduje odrzucenie oferty.
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2. Brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawce w kolumnie parametr oferowany bedzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej
konfiguracji urzadzenia i bedzie podstawa odrzucenia oferty.

3. Os$wiadczam, ze oferowane urzadzenie (sprzet) spelnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i bedzie gotowe do uzytku bez Zzadnych

dodatkowych zakupéw i inwestycji (poza materialami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczenstwo pacjentéw i personelu medycznego i zapewnia
wymagany poziom ustug medycznych.

miejscowos¢ i data podpis i piecze¢ osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy



