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1. Informacje ogdlne

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla budynku

kottowni w miejscowos$ci Gdansk, ul. ul. Budowniczych Portu Pin. 24.

1.2 Podstawa opracowania
Projekt wykonano na podstawie:
Zlecenia Inwestora.
Podktadéw architektonicznych.
Wytycznych projektantéw innych branz.
Uzgodnien z biurem architektonicznym.

Oraz aktualnych norm, przepisow.

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje instalacje wewngtrzne oswietlenia oraz gniazd wtykowych,
wlz. Projekt przedstawia rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia instalacyjnego

elektrycznego oraz wytacznika przeciwpozarowego pradu PWP.



2. Opis techniczny

2.1 Informacje ogdlne
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla budynku

kottowni w miejscowosci Gdansk, ul. ul. Budowniczych Portu Pin. 24.

2.2 Wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ)
Budynek zasilony zostanie z istniejacej linii wlz typu YKY 5x16mm?. Moc szczytowa
dla budynku kottowni 9kW. Istniejaca lini¢ wlz nalezy pozostawié. Zabezpieczenie linii

kablowej — roztacznik bezpiecznikowy z wktadkami D02 3x25A

2.3 Rozdzielnica gldéwna kotlowni RKnn

Rozdzielnica gléwna kottowni RKnn zlokalizowana bedzie wewnatrz budynku, zgodnie z
rys EO1. Zasila¢ bedzie obwody oswietleniowe oraz gniazda wtykowe budynku, urzadzenia
technologiczne oraz o$wietlenie zewnetrzne. Jako zabezpieczenie przeciwprzepigciowe
zastosowac nalezy ograniczniki przepie¢ klasy I+I1. Istniejacg instalacj¢ elektryczng kotlowni

nalezy catkowicie zdemontowac.

Wylacznik przeciwpozarowy pradu PWP

W celu wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu projektuje si¢ zlacze
kablowe typu PWP CX-2004 400x820x285 [mm] - OZ - OPDP-KS2 — do 250A — poliester
wzmocniony SMC P54 prod. Cerbex ze znakiem budowlanym B 1 certyfikatem CNBOP.
Ztacze posadowione przy elewacji budynku. Sposob zasilania zlacza, zgodnie ze schematem
strukturalnym zasilania. Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie obowigzujacymi przepisami i
normami oraz zasadami BHP. Wykonaé¢ nalezy wszystkie instalacje opisane w projekcie,
narysowane w czesSci rysunkowej. Zadziatanie gléwnego wylacznika pradu spowoduje
wylaczenie zasilania w calym budynku.

a) budowa:

Przeciwpozarowy wylacznik pradu sktada si¢ z urzadzenia wykonawczego, ktore stanowi
rozlacznik izolacyjny. Aparat taki posiada mozliwos¢ zdalnego uruchomienia poprzez
wyzwalacz podnapieciowy. Urzadzenie uruchamiajace 1 urzadzenie sygnalizujgce stanowi
przycisk pozarowy PWP1. Po stluczeniu szybki i uruchomieniu przycisku nastepuje zwarcie

lub rozwarcie stykow wyzwalacza urzadzenia wykonawczego. Polaczenia przyciskow



sterujagcych PWP1 z aparatem wykonawczym PWP wykona¢ przewodem PH 90. Przycisk
zasili¢ poprzez przetacznik faz.
b) zakres i cel stosowania:
Celem stosowania przeciwpozarowego wylacznika pradu jest odcigcie doplywu energii
elektrycznej do wszystkich odbiornikow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i
urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.
¢) parametry techniczno — uzytkowe:
Rozlacznik izolacyjny z wyzwalaczem podnapigciowym typu CX2004-250A, 400V 3-faz, In
250A, przycisk PWP1. Catos¢ jako zestaw prod. Cerbex, ze znakiem budowlanym B i
certyfikatem CNBOP.
d) sposéb dzialania w warunkach normalnych i w przypadku pozaru:
W warunkach normalnych rozlacznik peini funkcje roziacznika izolacyjnego gldwnego,
zainstalowanego w rozdzielnicy ztaczu kablowym. Roztacznik dostosowany jest do mocy
przytaczeniowej obiektu. Peini funkcje wlaczania 1 wylaczania pradow roboczych i
przecigzeniowych.
W przypadku pozaru peti funkcje PWP, ktéory odcina doptyw energii elektrycznej do
wszystkich odbiornikéw, z wyjatkiem obwoddéw zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.
e) sposOb powigzania z innymi instalacjami i urzadzeniami budowlanymi obiektu
budowlanego, instalacjami i wurzadzeniami technologicznymi oraz sieciami
(urzadzeniami) lub instalacjami zewnetrznymi, w stopniu szczegoltowoSci
umozliwiajacym prawidlowe wykonanie, oraz warunki poddawania przegladom
technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym:
W ramach przeprowadzania przegladu przeciwpozarowego wyltacznika pradu nalezy
sprawdzi¢:

A Funkcjonowanie wylgcznika przeciwpozarowego
Zgodno$¢ umiejscowienia PWP w budynku
Stan techniczny aparatu

Kontrola oznakowania

> > > >

Ocena wizualna wytacznika

A Sprawdzenie obwodoéw elektrycznych dla aktywnej i nieaktywnej czgsci.
Zakres przegladu powinien obejmowac najwazniejsze czynniki, ktore pozwolg upewni¢ sig,
czy to urzadzenie funkcjonuje dobrze i nie zawiedzie w najbardziej nieprzewidzianych

sytuacjach. Przeglad przeciwpozarowego wylacznika pradu powinien by¢ zatem



przeprowadzony przez specjalistow w tym zakresie. PWP, jako urzadzenie
przeciwpozarowe, podlega obowigzkowi przeprowadzenia przegladu technicznego i
czynnosci konserwacyjnych w terminie ustalonym przez producenta. Warunkiem jest jednak
fakt, by przeglad nie odbywat si¢ rzadziej niz raz w roku. Minimum co 12 miesigcy nalezy
zatem zadbaé, by specjaliSci z uprawnieniami przeprowadzili profesjonalny przeglad
przeciwpozarowego wyltacznika pradu. Ochrona przy dotyku bezpos$rednim realizowana przez
producenta urzadzen 1 materialow dostarczanych na budowe. Stosowa¢ materiaty posiadajace
aktualne certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci. Certyfikaty i1 deklaracje zgodno$ci winny by¢
kontrolowane przy dostarczeniu materialdw na plac budowy.

UWAGI:
Przynajmniej raz w roku sprawdzié¢ zadziatanie wylqcznika przeciwpozZarowego prgdu.

2.4 Instalacje oSwietlenia

Natezenie o$wietlenia ogdlnego dla pomieszczen technicznych przyjeto zgodnie z norma
PN-EN 12464-1 (2001x). Oprawy oswietleniowe musza spelnia¢ wymogi stopnia ochrony
IP65. Instalacje poprowadzi¢ w rurkach typu peszla. Instalacje wykonaé¢ przewodami typu
YDYpzo 3x1,5mm?* Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych pokazano na rys. EOL.
Istniejace oprawy oswietleniowe nalezy zdemontowac i zda¢ inwestorowi. Jako o$wietlenie
projektowane nalezy stosowa¢ oprawy przemystowe LED typu Neptun LED 5500lm, prod.
Luxiona lub o réwnowaznych parametrach. Zalgczanie os$wietlenia lokalnie tacznikami

o$wietlenia. Wysoko$¢ montazu tacznikow h=1,2m.

2.5 Instalacje gniazd wtykowych

Gniazda ogodlnego przeznaczenia o stopniu ochrony IP65 montowac¢ na wysokosci 1,3m
od posadzki. Przewody poprowadzi¢ w rurkach typu peszla. Instalacje dla gniazd wykona¢
przewodami YDYpzo 3x2,5mm?  Gniazda 3-faz zasila¢ przewodami typu YDYpzo
5x2,5mm?*. Rozmieszczenie gniazd pokazano na rys. E02. Istniejagce gniazda zdemontowac i

zda¢ inwestorowi.

2.6 Polaczenia wyrownawcze glowne i miejscowe

W pomieszczeniu technicznym wykonaé nalezy gldéwng szyne wyréwnawczg GSU.
Szyne polaczy¢ nalezy z uziomem otokowym bednarkg FeZn 25x4mm. Sprawdzi¢ stan
bednarki FeZn 25x4 ulozonej wewnatrz pomieszczenia kotlowni 20cm od posadzki.

Sprawdzi¢ stan uziomu otokowego FeZn 50x4mm - wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia



Szyne PE rozdzielnicy RKnn polaczy¢ nalezy z GSU. Polaczenie wykona¢ linkg LgY
1x16mm?, natomiast potgczenia z pozostalymi cze$ciami metalowymi wprowadzanymi do

budynkéw linkg LgY 1x6mm?.

2.7 Instalacje dodatkowej ochrony od porazen

Instalacje¢ elektryczng nalezy wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S. Ochrona
przeciwporazeniowa dodatkowa przy uszkodzeniu realizowana jest przez zastosowanie
samoczynnego wylaczenia zasilania za pomoca wytacznikow nadpradowych 1 wylacznikow
réznicowopradowych. Przed przystapieniem do eksploatacji nalezy wykonaé¢ pomiary
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej przez osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia.

2.8 Ochrona przepi¢ciowa
Jako ochrong przeciwprzepigciowq projektuje si¢ ograniczniki przepieé klasy I+1I w

rozdzielnicy RKnn.

2.9 Oswietlenie ewakuacyjne

Zaprojektowano o$wietlenie drogi ewakuacyjnej, dla ktérej zapewniono wymagane
normg nat¢zenie os$wietlenia na poziomie min. 11x (droga ewakuacyjna). Zastosowano
oprawy oswietlenia awaryjnego TM Technologie na module bateryjnym. Zastosowano
oprawy z autonomicznym zrodlem zasilania. Czas $wiecenia lh. Zaprojektowane oprawy
spetniajag wymagania normy PN-EN 60598-2-22 oraz posiadaja certyfikat CNBOP. Oprawy
oswietlenia awaryjnego oznaczy¢ zgodnie z przepisami. Dodatkowo zaprojektowano oprawy
awaryjne nad wyjsciami ewakuacyjnymi z budynku /od strony zewngtrznej/. Stosowac
oprawy wyposazone w moduly awaryjne z grzatka i termostatem. Rozmieszczenie znakdéw
ewakuacyjnych skorygowa¢, tak by byly zgodne z opracowaniem ochrony przeciwpozarowej
budynku. W poblizu punktow pierwszej pomocy, urzadzen przeciwpozarowych i przyciskow
alarmowych nalezy zapewni¢ o$wietlenie awaryjne tych urzadzen, tak aby natg¢zenie
oswietlenia na podtodze w ich poblizu /w obrebie 2m mierzone w poziomie/ wynosito co
najmniej 5 Ix na poziomie posadzki. Oprawy wlaczyé w system monitoringu o$wietlenia
awaryjnego, opartego o centralke DATA-2 prod. TM Technologie lub o réwnowaznych
parametrach. Oprawy laczy¢ w magistrale przewodami typu YTKSYekw 1x2x1. Centralke

zlokalizowa¢ obok rozdzielnicy RK kottowni. Centralke zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm?2.



2.10 System Detekcji Gazu
W celu detekcji gazu wewnatrz pomieszczenia kottowni projektuje si¢ centrale systemows
typu MD-2.Z prod. Gazex. Centralke zasili¢ z rozdzielnicy gtownej kottowni RK. Do centrali
przylaczy¢ nalezy czujniki metanu DEX-12N umieszczone na suficie. Polaczenie wykonaé
przewodami typu YDY-okragly 4x1 Dodatkowo z centrali wyprowadzi¢ nalezy okablowanie
dla zasilenia:

— sygnalizatordw optyczno — akustycznych - YTKSY 4x0,8mm?2.

— sterowanie pracg zaworu MAG - Przewdd YDY 2x2,5mm?2.

2.11 Instalacja teletechniczna

Budynkowy punkt dystrybucyjny posredni GPD RACK 12U/600 zlokalizowa¢ zgodnie z
rysunkiem w pomieszczeniu kotlowni. Wyposazenie szafy zgodnie ze schematem — rys. E06.
Szafe GPD nalezy uziemic.

Zachowaé odleglos¢ przewodow LAN od przewodow elektrycznych min. 10cm
/zwlaszeza  silnoprgdowych/.  Skrzyiowania wykonaé pod kgtem  prostym.

Przestrzegad promieni giecia.

2.12 Instalacja CCTV, SSWIN oraz SSP

Z uwagi na bardzo silne zapylenie podczas prac budowlanych w pomieszczeniu kotlowni
istniejgcg instalacje CCTV, SSWIN oraz SSP nalezy bezwzglgnie zdemontowac.

Po wykonaniu niezbednych prac budowlanych instalacje nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem
istniejacym. Centralk¢ SSP zasili¢ sprzed PWP przewodem typu HDGs 3x2,5mm?2 PH90.
Centralke SSP zlokalizowa¢ w poblizu rozdzielnicy RK.



3. Spis rysunkow

RZUT KOTLOWNI - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - rys. nr EO1
SCHEMAT ROZDZIELNICY RK - rys. nr E02
WIDOK ROZDZIELNICY RK - rys. nr EO3
SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA - rys. nr E04
SCHEMAT SYSTEMU DETEKCIJI GAZU - rys. nr EO5
WIDOK SZAFY GPD 19" 12U/600 - rys. nr E06

SCHEMAT SYSTEMU MONITORINGU OSWIETLENIA AWARYINEGO - rys. nr E07



4. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy kompletny projekt techniczny elektryczny dotyczacy inwestycji:

INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH DLA BUDYNKU KOTLOWNI
ul. Budowniczych Portu Pin. 24 w Gdansku

opracowany na rzecz Inwestora:

Zarzad Morskiego Portu Gdansk SA, ul. Zamknieta 18, 80-955 Gdansk

= opracowany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

mgr inz. Marcin Kacprzak
POM/0207/POOE/10

(projektant)

mgr inz. Adam Kibort
POM/0009/PWOE/12

(sprawdzajacy
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Edytor
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Kottownia / Wyniki jednoarkuszowe
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0.00 2.1 560 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wysokos¢ montazu: 4.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:119
Wspodtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Enin [IX] Eax [X] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 12 9.59 13 0.827
Podtoga 20 8.59 6.53 10 0.760
Sufit 70 5.96 3.12 9.48 0.523
Sciany (6) 50 13 4.15 104 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 3 TM TECHNOLOGIE 42_CB iTECH S2 CB (1.000) 459 461 5.9

W sumie: 1378 W sumie: 1383 17.7

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.49 W/m? = 4.19 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 36.43 m?)
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0.00 2.11 560 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wysokos¢ montazu: 4.000 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 246
Podtoga 20 183
Sufit 70 63
Sciany (6) 50 140
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.500 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

LUXIONA 19.3204.0006.21 NEPTUN LED V2

L 3 5500 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1500 (1.000)

Emin [|X]

141
102
43
58

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:119

E e [X

305
242

91
342

@ (Lampy) [Im]

18012 W sumie:

Emin / Em

0.574
0.558
0.685

/

P W]
34.0
102.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.80 W/m? = 1.14 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 36.43 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

il
Strona 1
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Magazyn / Wyniki jednoarkuszowe

Wysokos¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wysokos¢ montazu: 4.000 m,
Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr. llos¢
1 1

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

64 x 32 Punkty

0.200 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
TM TECHNOLOGIE 42_CB iTECH S2 CB (1.000)

E,, [IX]
7.46
5.24
5.84

10

E i [IX]
5.71
417
2.74
2.58

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:60

Emax [|X] Emin / Em
8.47 0.765
5.94 0.796
8.84 0.468

103 /

® (Lampy) [Im] P [W]
461 5.9
W sumie: 461 5.9

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.49 W/m? = 6.61 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.96 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

il
Strona 1



Kottownia
T460m
——180 [42
180 ~
2107210
: 210
A
240(p40
[ \
240 || 240
\ /
240
/)
~~—2107
180
\180/
S e 1
0.40
, . 0.00
0.00 2.60m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

20.06.2024

Magazyn / Wyniki jednoarkuszowe

Wysokos¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wysokos¢ montazu: 4.000 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 90
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 16 Punkty

Margines: 0.400 m

Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1

E,, [IX]
203
147

84
149

E i [IX]
147
110

59
72

@ (Oprawa) [Im]
LUXIONA 19.3204.0006.21 NEPTUN LED V2

5500 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1500 (1.000)

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:60

Emax [|X] Emin / Em
248 0.722
178 0.746
104 0.707
343 /

® (Lampy) [Im] P [W]

6004 6375 34.0
6004 W sumie: 6375 34.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.84 W/m? = 1.40 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.96 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

il
Strona 1
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PROJ. ROZDZIELNICA KOTLOWNI RK
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Zasilacz cieptomierzy

Rezerwa

BIURO PROJEKTOWE A&M ELEKTRYKA MARCIN KACPRZAK
83-000 PRUSZCZ GDANSKI; UL. KASPROWICZA 19/6

INWESTOR:

Zarzad Morskiego Portu Gdansk SA,
ul. Zamknigta 18, 80-955 Gdansk

PROJEKTANT: BRANZA: UPRAWNIENIA: PODPIS: || ADRES INWESTYCJI:

mgr inz. Marcin Kacprzak elektryczna POM/0207/POOE/10 ul. Budowniczych Portu Pin. 24 w Gdarisku

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Adam Kibort elektryczna POM/0009/PWOE/12 TRESC RYSUNKU: SKALA:
WIDOK _—
ROZDZIELNICY RK

DATA: NR PROJ: |TYTUL PROJEKTU: NR RYS:

03.2024 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA BUDYNKU KOTLOWNI E'03
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Zasilanie 230V _50Hz =
>
YDY 3x1,5mm?Z2
kier. tablica RK
INWESTOR:
BIURO PROJEKTOWE A&M ELEKTRYKA MARCIN KACPRZAK Zarzad Morskiego Portu Gdansk SA,
83-000 PRUSZCZ GDANSKI; UL. KASPROWICZA 19/6 ul. Zamknigta 18, 80-955 Gdansk
PROJEKTANT: BRANZA: UPRAWNIENIA: |PODPIS: | ADRES INWESTYCJI:
mgr inz. Marcin Kacprzak elektryczna POM/0207/POOE/10 ul. Budowniczych Portu Pin. 24 w Gdarisku
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Adam Kibort elektryczna POM/0009/PWOE/12 TRESC RYSUNKU: SKALA:
Schemat Systemu —
detekcji ga
DATA: NR PROJ: | TYTUL PROJEKTU: Il gazu NR RYS:
03.2024

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA BUDYNKU KOTLOWNI
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SZAFA TELETECHNICZNA GPD 12U 60x60cm

.—-—-» —r———| ———— A-—-—n-—-—-» A-—-—”—-—-» ——ar———

PANEL KROSOWY 24xRJ45

POLKA

@

o0 -}

EIEI|EIEI OoOojoo|joo|joojoojg

PANEL PORZADKOWY
SWITCH JUNIPER EX 2300C24xRJ45

PANEL PORZADKOWY
ISTN. MODEM DSL

LISTWA ZASILAJACA

BIURO PROJEKTOWE A&M ELEKTRYKA MARCIN KACPRZAK
83-000 PRUSZCZ GDANSKI; UL. KASPROWICZA 19/6

INWESTOR:

Zarzad Morskiego Portu Gdansk SA,
ul. Zamknigta 18, 80-955 Gdansk

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA BUDYNKU KOTLOWNI

PROJEKTANT: BRANZA: UPRAWNIENIA: |PODPIS: || ADRES INWESTYCJI:

mgr inz. Marcin Kacprzak elektryczna POM/0207/POOE/10 ul. Budowniczych Portu Pin. 24 w Gdarisku

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Adam Kibort elektryczna POM/0009/PWOE/12 TRESC RYSUNKU: SKALA:
WIDOK SZAFY GPD 19" —

DATA: NR PROJ: |TYTUL PROJEKTU: 12U/600 NR RYS:

03.2024

E-06




CENTRALNY SYSTEM MONITORINGU OSWIETLENIA

AWARYJINEGO

Zasilanie

YDY 3x2,5mm?2

DATA—=2

YTKSYekw 1x2x0,8

)
Ay
=
o
N

1081 obemodéisop npjund op siuszobjod - v9 GOXZXy dLd/SXI

1 2
AW AW

A 0 A

zasilanie opraw

YDY 3x1,5mm2 z RK

obw. nr 2

BIURO PROJEKTOWE A&M ELEKTRYKA MARCIN KACPRZAK
83-000 PRUSZCZ GDANSKI; UL. KASPROWICZA 19/6

INWESTOR:

Zarzad Morskiego Portu Gdansk SA,
ul. Zamknigta 18, 80-955 Gdansk

PROJEKTANT: BRANZA: UPRAWNIENIA: PODPIS: || ADRES INWESTYCJI:

mgr inz. Marcin Kacprzak elektryczna POM/0207/POOE/10 ul. Budowniczych Portu Pin. 24 w Gdarisku

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Adam Kibort elektryczna POM/0009/PWOE/12 TRESC RYSUNKU: SKALA:
SCHEMAT SYSTEMU _—
MONITORINGU

DATA: NR PROJ: |TYTUL PROJEKTU: NR RYS:
OSWIETLENIA

03.2024 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA BUDYNKU KOTLOWNI AWARYJNEGO E'07




