Zatacznik nr OPZ-18

Podstawa opracowania specyfikacji

Specyfikacje niniejszg opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.
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I. WYMAGANIA OGOLNE.
1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z instalacjg elektryczng dla budynku kottowni. Adres inwestycji - ul.
Budowniczych Portu Pin. 24 w Gdansku.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych i
niskoprgdowych w budynku kottowni ul. Budowniczych Portu Pin. 24 w Gdansku.
Wymagania ogoélne nalezy rozumieC i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjg
Techniczng, ktéra jest zgodna z zasadami ustawy ,, Prawo Zamdéwien Publicznych” i
uwzglednia aktualne normy, instrukcje i przepisy stosujgce sie do robot.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji danego
zadania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba reprezentujgca interesy
Zamawiajgcego, akceptujgca, zatwierdzajgca i ewentualnie korygujgca poczynania
Wykonawcy na budowie.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie ptaszczyzny pionowego
przekroju

w osi kanatu.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego na przyktad: dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — obiekt wytworzony przez cztowieka, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kanat, Sciana, fundament itp.
Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng
cato$¢ technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji
techniczno uzytkowych.

Przyjete oznaczenia i skréty.

PN — Polska Norma.

BN — Norma Branzowa.

ST — Specyfikacja Techniczna.

DP — Dokumentacja Projektowa.



1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
ze specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dokumentacje projektowq i specyfikacje techniczna.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa a Powykonawcza.

W przypadku stwierdzenia istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas
realizacji robot z inicjatywy Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w catosci
obcigzajg Wykonawce. Wszelkie zmiany w DP powinny by¢ wprowadzone na pismie
i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany DP powinny by¢é wprowadzane przez
Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem. Jezeli w trakcie robot okaze sie konieczne
uzupetnienie DP przekazanej przez Inwestora, Projektant w porozumieniu z
Wykonawcg i Inwestorem wykona brakujgce rysunki i uzupetnienia.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca na witasny koszt oznakuje miejsca wykonywania robot zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP.

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej, tgcznie z
utrzymaniem wymaganego sprawnego sprzetu przeciwpozarowego. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

1.5.6 Ochrona wilasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.

1.5.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.



1.5.8 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone zrealizowanych robét i za wszelkie
materiaty oraz urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia realizacji do daty
odbioru koncowego robét.

1.5.9 Stosowanie prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. Materialy.

2.1 Stosowanie materiatéw.

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowa¢ materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng, dla
ktorych nie ustalono Polskiej Normy,

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag
potrzebne na budowie, byty zabezpieczone przed zniszczeniem oraz byly dostepne
do kontroli przez Inwestora.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow.

Wszelkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna
zastgpi¢ rownowaznymi posiadajgcymi te same lub lepsze parametry techniczne
i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, sSwiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznos$ci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedgcy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, musi byé utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi uzytkownika.

Roboty montazowe nalezy wykonywac recznie postugujgc sie elektronarzedziami w
zaleznos$ci od wykonywanej czynnosci. Prace mozna wykonywacC przy pomocy
dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Materiaty mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.



5. Wykonanie robét.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot powinien:

o zapoznac sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosic¢ jednostce projektowej,

o zapozna¢ sie z dokumentacjg instalacji c.0., wodno - kanalizacyjnych
bedacych w posiadaniu inwestora, w celu unikniecia ewentualnych kolizji przy
prowadzeniu robot.

W trakcie prowadzenia robét wykonawca powinien:

o stosowac sie do wskazéwek montazowych urzgdzen zawartych w projekcie,

o modyfikowac zatozenia projektu technicznego systemu tylko w uzgodnieniu z
projektantem i inwestorem, jezeli bedzie to prowadzi¢ do lepszego wykorzystania
mozliwosci technicznych stwarzanych przez projektowany sprzet,

o modyfikowa¢, w uzgodnieniu z projektantem i inwestorem, konfiguracje
projektowanego systemu tak, aby doprowadzi¢ do optymalnego wykorzystania
mozliwosci technicznych stwarzanych przez projektowany sprzet,

o wszelkie odstepstwa od dokumentacji uzgadniaC z projektantem i osobg
petnigcg nadzor inwestorski, ktorzy powinni dokonywac¢ odpowiednich wpiséw do
dziennika budowy,

o wszelkie problemy powinny by¢ sygnalizowane projektantowi i osobie
prowadzgcej nadzor inwestorski, a po ich rozwigzaniu dokumentowane przez
naniesienie modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ stosowanych materiatébw i wykonywanych robét, za zgodnos¢ z DP, ST,
harmonogramem robo6t oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakichkolwiek btedéw w robotach spowodowanych przez Wykonawce
zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg
zatrzymania robat.

Wykonawca instalacji elektrycznych powinien posiadac:

o licencje Pracownika Zabezpieczenia Technicznego min. | stopnia

o niezbedne uprawnienia branzy elektrycznej, pozwalajgce na wykonywanie
robét elektrycznych na osobely, ktéra bedzie wykonywata instalacje

o inne uprawnienia (autoryzacje producenckie) ktorych posiadanie jest

wymagane w powigzaniu z gwarancjami producenckimi montowanego sprzetu na
osobely, ktora bedzie wykonywata instalacje

6. Kontrola jakosci robét.

6.1 Zasady kontroli jakosci.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdét i jakosci materiatdw.
Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia i przyrzady niezbedne do wykonywania badan i pomiaréw. Inspektor
moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatéw i robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP.



6.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST
nalezy stosowac¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora. Przed przystgpieniem do badan i pomiaréw Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania. Wyniki pomiaréw i badan
Wykonawca przedstawi na piSmie w formie protokotu.

7. Odbiory.

7.1 Odbiér czesciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym.

7.2 Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie wykonania robét w odniesieniu do ich
jakosci, ilosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego zostanie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbior koncowy
robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow
wymienionych ponizej.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnoséci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacijg projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego komisja zapozna sie z protokotami robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu oraz robdt uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych i uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakosS¢ wykonanych rob6t w poszczegoinych
rodzajach robdt nieznacznie odbiega od wymagan podanych w DP i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.3 Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest ,protokot
koncowego odbioru robét” sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacC nastepujgce
dokumenty:

o DP podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jeSli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

o wyniki pomiarow kontrolnych,

o protokoty z pomiardw instalacji elektrycznej tj. ochrony przeciwporazeniowe;,

uziemienia, rezystancji izolacji oowoddéw NN i kabli, badania wytgcznikéw réznicowo-
pradowych,
o deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci zabudowanych materiatéw,



W przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbioru nie bedg przygotowane do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

7.4 Odbiér ostateczny pogwarancyjny.

Odbior ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego
Zamawiajgcy moze dokonac przegladu gwarancyjnego, o ktorym bedzie powiadamiat
pisemnie Wykonawce.

Il INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.1 Wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ)

Budynek zasilony zostanie z istniejgcej linii wiz typu YKY 5x16mm?2. Moc szczytowa
dla budynku kottowni 9kW. Istniejgcy linie wlz nalezy pozostawi¢. Zabezpieczenie linii
kablowej — roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkami D02 3x25A

1.2 Rozdzielnica gtéwna kottowni RKnn

Rozdzielnica gtéwna kottowni RKnn zlokalizowana bedzie wewnatrz budynku,
zgodnie z rys EO1. ZasilaC bedzie obwody oswietleniowe oraz gniazda wtykowe
budynku, urzgdzenia technologiczne oraz oswietlenie zewnetrzne. Jako
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe zastosowac nalezy ograniczniki przepiec¢ klasy
[+11. Istniejgca instalacje elektryczng kottowni nalezy catkowicie zdemontowac.

Wytacznik przeciwpozarowy pradu PWP

W celu wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu projektuje sie
ztgcze kablowe typu PWP CX-2004 400x820x285 [mm] - OZ - OPDP-KS2 — do 250A
— poliester wzmocniony SMC [P54 prod. Cerbex ze znakiem budowlanym B i
certyfikatem CNBOP. Ztgcze posadowione przy elewacji budynku. Sposob zasilania
ztgcza, zgodnie ze schematem strukturalnym zasilania. Wszystkie roboty wykonaé
zgodnie obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami BHP. Wykonac¢ nalezy
wszystkie instalacje opisane w projekcie, narysowane w czesci rysunkowej.
Zadziatanie gtdwnego wytgcznika prgdu spowoduje wytgczenie zasilania w catym
budynku.

a) budowa:

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu sktada sie z urzgdzenia wykonawczego, ktore
stanowi roztgcznik izolacyjny. Aparat taki posiada mozliwos¢ zdalnego uruchomienia
poprzez wyzwalacz podnapieciowy. Urzgdzenie uruchamiajgce 1 urzgdzenie
sygnalizujgce stanowi przycisk pozarowy PWP1. Po sttuczeniu szybki i uruchomieniu
przycisku nastepuje zwarcie Ilub rozwarcie stykow wyzwalacza urzgdzenia
wykonawczego. Potgczenia przyciskébw  sterujgcych PWP1  z  aparatem
wykonawczym PWP wykona¢ przewodem PH 90. Przycisk zasilic poprzez
przetgcznik faz.



b) zakres i cel stosowania:

Celem stosowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu jest odciecie doptywu
energii elektrycznej do wszystkich odbiornikow, z wyjgtkiem obwodoéw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

c) parametry techniczno — uzytkowe:

Rozitgcznik izolacyjny z wyzwalaczem podnapieciowym typu CX2004-250A, 400V 3-
faz, In 250A, przycisk PWP1. Catos¢ jako zestaw prod. Cerbex, ze znakiem
budowlanym B i certyfikatem CNBOP.

d) sposéb dziatania w warunkach normalnych i w przypadku pozaru:

W warunkach normalnych rozigcznik petni funkcje rozigcznika izolacyjnego
gtbwnego, zainstalowanego w rozdzielnicy ztgczu kablowym. Rozigcznik
dostosowany jest do mocy przytaczeniowej obiektu. Petni funkcje wigczania i
wytgczania prgdoéw roboczych i przecigzeniowych.

W przypadku pozaru petni funkcje PWP, ktéry odcina doptyw energii elektrycznej do
wszystkich odbiornikéw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

e) spos6éb powigzania z innymi instalacjami i urzgdzeniami budowlanymi
obiektu budowlanego, instalacjami i urzadzeniami technologicznymi oraz
sieciami  (urzadzeniami) lub instalacjami zewnetrznymi, w stopniu
szczegobtowosci umozliwiajagcym prawidtlowe wykonanie, oraz warunki
poddawania przeglagdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym:

W ramach przeprowadzania przegladu przeciwpozarowego wytacznika pradu nalezy
sprawdzic:

Funkcjonowanie wytgcznika przeciwpozarowego

Zgodnos¢ umiejscowienia PWP w budynku

Stan techniczny aparatu

Kontrola oznakowania

Ocena wizualna wytgcznika

Sprawdzenie obwodow elektrycznych dla aktywnej i nieaktywnej czesci.
Zakres przeglgdu powinien obejmowacC najwazniejsze czynniki, ktére pozwolg
upewni¢ sie, czy to urzadzenie funkcjonuje dobrze i nie zawiedzie w najbardziej
nieprzewidzianych sytuacjach. Przeglad przeciwpozarowego wytacznika pradu
powinien by¢ zatem przeprowadzony przez specjalistow w tym zakresie. PWP, jako
urzadzenie przeciwpozarowe, podlega obowigzkowi przeprowadzenia przegladu
technicznego i czynno$ci konserwacyjnych w terminie ustalonym przez producenta.
Warunkiem jest jednak fakt, by przeglad nie odbywat sie rzadziej niz raz w roku.
Minimum co 12 miesiecy nalezy zatem zadbac, by specjalisci z uprawnieniami
przeprowadzili profesjonalny przeglad przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
Ochrona przy dotyku bezposrednim realizowana przez producenta urzgdzen i
materiatdw dostarczanych na budowe. Stosowal materialy posiadajgce aktualne
certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci winny byc¢
kontrolowane przy dostarczeniu materiatéw na plac budowy.

UWAGI:

Przynajmniej raz w roku sprawdzi¢ zadziatanie wytgcznika przeciwpozarowego
pradu.



1.3 Instalacje oswietlenia

Natezenie o$wietlenia ogdlnego dla pomieszczen technicznych przyjeto zgodnie z
normg PN-EN 12464-1 (200Ix). Oprawy oswietleniowe muszg spetnia¢ wymogi
stopnia ochrony IP65. Instalacje poprowadzi¢ w rurkach typu peszla. Instalacje
wykona¢ przewodami typu YDYpzo 3x1,5mm? Rozmieszczenie opraw
oswietleniowych pokazano na rys. EO1. Istniejgce oprawy oswietleniowe nalezy
zdemontowac i zda¢ inwestorowi. Jako oswietlenie projektowane nalezy stosowac
oprawy przemystowe LED typu Neptun LED 5500lm, prod. Luxiona Iub o
rownowaznych parametrach. Zatgczanie oswietlenia lokalnie tgcznikami oswietlenia.
Wysokos¢ montazu tgcznikéw h=1,2m.

1.4 Instalacje gniazd wtykowych

Gniazda ogolnego przeznaczenia o stopniu ochrony IP65 montowa¢ na wysokosci
1,3m od posadzki. Przewody poprowadzi¢ w rurkach typu peszla. Instalacje dla
gniazd wykonac¢ przewodami YDYpzo 3x2,5mm?. Gniazda 3-faz zasila¢ przewodami
typu YDYpzZo 5x2,5mm?. Rozmieszczenie gniazd pokazano na rys. E02. Istniejgce
gniazda zdemontowac i zda¢ inwestorowi.

1.5 Potaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe

W pomieszczeniu technicznym wykona¢ nalezy gtéwng szyne wyréwnawczg GSU.
Szyne potgczyC nalezy z uziomem otokowym bednarkg FeZn 25x4mm. Sprawdzi¢
stan bednarki FeZn 25x4 utozonej wewnatrz pomieszczenia kottowni 20cm od
posadzki. Sprawdzi¢ stan uziomu otokowego FeZn 50x4mm - wykona¢ pomiary
rezystancji uziemienia Szyne PE rozdzielnicy RKnn potgczy¢ nalezy z GSU.
Potgczenie wykonaé linkg LgY 1x16mm?, natomiast potgczenia z pozostatymi
czesciami metalowymi wprowadzanymi do budynkéw linkg LgY 1x6mm?.

1.6 Instalacje dodatkowej ochrony od porazen

Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S. Ochrona
przeciwporazeniowa dodatkowa przy uszkodzeniu realizowana jest przez
zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania za pomocg wytgcznikow
nadpradowych i wytgcznikow réznicowoprgdowych. Przed przystgpieniem do
eksploatacji nalezy wykonac¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

1.7 Ochrona przepieciowa
Jako ochrone przeciwprzepieciowg projektuje sie ograniczniki przepiec klasy 1+l w
rozdzielnicy RKnn.

1.8 Oswietlenie ewakuacyjne

Zaprojektowano oswietlenie drogi ewakuacyjnej, dla ktorej zapewniono wymagane
normg natezenie osSwietlenia na poziomie min. 1Ix (droga ewakuacyjna).
Zastosowano oprawy oswietlenia awaryjnego TM Technologie na module
bateryjnym. Zastosowano oprawy z autonomicznym zrédtem zasilania. Czas
Swiecenia 1h. Zaprojektowane oprawy spetniajg wymagania normy PN-EN 60598-2-
22 oraz posiadajg certyfikat CNBOP. Oprawy oswietlenia awaryjnego oznaczyc¢
zgodnie z przepisami. Dodatkowo zaprojektowano oprawy awaryjne nad wyjsciami
ewakuacyjnymi z budynku /od strony zewnetrznej/. Stosowa¢ oprawy wyposazone w
moduly awaryjne z grzatkg i termostatem. Rozmieszczenie znakéw ewakuacyjnych
skorygowa¢, tak by byly zgodne z opracowaniem ochrony przeciwpozarowej



budynku. W poblizu punktéw pierwszej pomocy, urzgdzen przeciwpozarowych i
przyciskow alarmowych nalezy zapewni¢ oswietlenie awaryjne tych urzadzen, tak
aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu /w obrebie 2m mierzone w
poziomie/ wynosito co najmniej 5 Ix na poziomie posadzki. Oprawy wigczy¢ w system
monitoringu oswietlenia awaryjnego, opartego o centralke DATA-2 prod. TM
Technologie lub o réwnowaznych parametrach. Oprawy tgczy¢é w magistrale
przewodami typu YTKSYekw 1x2x1. Centralke zlokalizowa¢ obok rozdzielnicy RK
kottowni. Centralke zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm2.

1.9 System Detekcji Gazu
W celu detekcji gazu wewnagtrz pomieszczenia kottowni projektuje sie centrale
systemowg typu MD-2.Z prod. Gazex. Centralke zasili¢ z rozdzielnicy gtownej
kottowni RK. Do centrali przytgczy¢ nalezy czujniki metanu DEX-12N umieszczone
na suficie. Pofgczenie wykona¢ przewodami typu YDY-okragty 4x1 Dodatkowo z
centrali wyprowadzi¢ nalezy okablowanie dla zasilenia:

— sygnalizatoréw optyczno — akustycznych - YTKSY 4x0,8mm2.

— sterowanie pracg zaworu MAG - Przewdd YDY 2x2,5mm2.

1.10 Instalacja teletechniczna

Budynkowy punkt dystrybucyjny posredni GPD RACK 12U/600 zlokalizowa¢ zgodnie
z rysunkiem w pomieszczeniu kottowni. Wyposazenie szafy zgodnie ze schematem —
rys. E06. Szafe GPD nalezy uziemic.

Zachowac¢ odlegtos¢ przewodow LAN od przewodéw elektrycznych min. 10cm
/zwilaszcza silnopradowych/. Skrzyzowania wykona¢ pod katem prostym.
Przestrzega¢ promieni giecia.

1.11 Instalacja CCTV oraz SSWIN

Z uwagi na bardzo silne zapylenie podczas prac budowlanych w pomieszczeniu
kottowni istniejgcg instalacje CCTV i SSWIN nalezy bezwzglenie zdemontowac.

Po wykonaniu niezbednych prac budowlanych instalacje nalezy odtworzyé zgodnie
ze stanem istniejgcym.

2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatéw. Na zgdanie Inspektora
Nadzoru nalezy dokonac testowania sprzetu posiadajgcego mozliwos¢ nastawienia
mechanizméw regulacyjnych. W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawic
Inspektorowi Nadzoru swiadectwa cechowania.

3. Badania po wykonaniu robét.

W przypadku zadawalajgcych wynikow pomiarow i badan wykonanych przed i w
czasie wykonywania robot, na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢
zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robét.



4. Odbior robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie badania i pomiary daty wynik

pozytywny.

5. Przepisy zwigzane

5.1 Normy.

o PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych
badan odbiorczych.

. PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

o PN-E-90184 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

o PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

o PN-EN 12464-1 grudzien 2022 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc
pracy Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

o PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ diugotrwata
przewodow.

o PN-EN 62305 1-3 kwiecieh 2009. Ochrona odgromowa.

5.2. Inne dokumenty.

o Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w

sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane. (Dz. U. z

2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151,

200.)

o USTAWA — Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, poz.348 z dnia

10.11.2000r wraz z pézniejszymi zmianami

o ROZPORZNDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12
kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

o Zasady ochrony od przepie¢ i koordynacja izolacji sieci

elektroenergetycznych  ustanowione w 2001r przez Polskie Sieci

Elektroenergetyczne S.A.

. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr

80, poz. 912 z dnia 17.09.1999r.



