WYKOP O SCIANACH PIONOWYCH

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KOLIZJI Z RURAMI

Krawedziak 12x12x170 cm

N
Obudowa - szalunek wykopu typu lekkiego z rozporami mechanicznymi
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Zasypanie piaskiem [pospotka) z zageszczeniem warstw co 20 cm
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Obsypka z piasku Sredniego zageszczona gr. 30 cm ponad wierzch rury —
Rura PVC T
Podsypka z piasku Sredniego zageszczona gr. 15 cm —
Zageszczony grunt rodzimy g

ZABEZPIECZENIE KABLA W WYKOPIE
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Istniejacy kabel energetyczny lub telek
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Projektowany przewdlf kanalizacyjny
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Obsypka z piasku Sredniego zageszczona
gr. 30 cm ponad wierzch rury

Rura PVC

Podsypka z piasku Sredniego zageszczona gr. 15 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SD PROJEKT s.c.

ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan

NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

Burmistrz Siechnic -
Gmina Siechnice

ul. Jana Pawta Il 12
55-011 Siechnice

Lk

TEMAT Budowa ulicy Polnej w Iwinach
OPRACOWANIA: - ETAP | od km ok. 0+386 do km ok. 0+886
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
SPECJALNOSC: INSTALACYJNA (kanalizacja deszczowa)
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Pawet KWIATKOWSKI WKP/0153/POOS/13
SPRAWDZAJACY mgr inz. Artur SZKOP WKP/0146/POOS/09
DATA: grudzien 2019r | SKALA: 1:50
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