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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna w zakresie wykonania i odbioru robét
budowlanych dla kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn Budowa ulicy Polnej w Iwinach -
ETAP I od km ok. 0+386 do km ok. 0+886

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana, jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu
odwodnienia i obejmujaq:

- wykonanie harmonogramu robdt na wykonanie kanalizacji deszczowej,

— zakupienie i dostarczenie materiatdbw na plac budowy oraz ich sktadowanie
z zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

— roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

—  roboty ziemne - wykonanie wykopdéw kontrolnych,

- roboty ziemne - wykonanie wykopdéw o $cianach pionowych z transportem gruntu na
odktad tymczasowy Ilub na sktadowisko Wykonawcy - wykopy pod kanaty, studnie
rewizyjne.

— roboty ziemne - wykonanie podsypki piaskowej pod studnie kanalizacyjne, kanat gruntem
z dowozu,

— roboty ziemne - wykonanie obsypki piaskowej wokot studni kanalizacyjnych, kanatu
gruntem z dowozu,

— roboty ziemne - zasypanie wykopdéw, zasypka piaskowg lub gruntem z dowozu,

— montaz i demontaz umocnienia $cian wykopow,

— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego na czas budowy,

— wykonanie kanatéw deszczowych,

— zabezpieczenie istniejgcych kolizji,

— wykonanie studni betonowych,

— wykonanie wylotu,

— wykonanie odwodnienia liniowego,

- wytyczenie geodezyjne trasy kanatéw,

— oznakowanie prac,

— badania i pomiary,

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
$ciekéw opadowych.

1.4.2. Kanaty
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw opadowych.

1.4.2.3. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z co najmniej dwédch
kanatéw bocznych.

1.4.2.4. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatéw oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.5. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz
1,0 m.

1.4.2.6. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz
1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
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1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka bezwtazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wtazowego, spetniajgca funkcje studzienki potaczeniowej.

1.4.3.5. Wylot $ciekdéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego Scieki do odbiornika.
1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin witazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.4. Witaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a
éciang komory roboczej.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgacymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji nie moga powodowal obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatdow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiatly
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty do budowy poszczegdlnych elementédw kanalizacji nabywane sg przez Wykonawce
bezposrednio u Wytworcy. Kazdy materiat musi posiada¢ atest Wytworcy, stwierdzajacy
zgodnos$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami. Wszystkie materiaty powinny posiadac
wymagane odrebnymi przepisami wazne dokumenty dopuszczajace Wyrdéb do stosowania w
robotach budowlanych. Wykonawca przedtozy je do akceptacji Inspektora Nadzoru przed
sprowadzeniem materiatbw na plac budowy. Materialy nieposiadajace niezbednych
zaswiadczen i badan lub nieodpowiadajagce wymogom okreslonym w dokumentach
dopuszczajacych do zastosowania, nie mogg by¢ wbudowane i powinny zostac¢ usuniete z placu
budowy na koszt i staraniem Wykonawcy.

2.1.1. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92
poz. 881) wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo z europejska aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
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c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowigzkowi
oznakowania CE
Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza sie wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195
poz. 2011) oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ miedzy innymi nastepujgce informacje:
a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb
budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie
budowlanym,
c) dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.
2.1.3. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198
poz. 2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest
obowigzany dotaczy¢ informacje zawierajaca:
a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb
budowlany,
b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane,
gatunek i klase wedtug specyfikacji technicznej,
c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktérg
potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,
d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.
Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktore nie spetniajg wymagan zapisanych w pkt. 2.1. bedq
odrzucone.
2.1.4. Wartos¢ zuzytych Materiatow stanowig koszty materiatu wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy.

2.2. Stosowane materiaty
2.2.1. Materialy stosowane do wykonania kanalizacji deszczowej

Projektowana kanalizacja deszczowa wykonana zostanie z rur:

- dla kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U lite SDR34 SN8 klasy S o $rednicy Dz500/14,6,
Dz400/11,7mm, Dz315/9,2mm, Dz160/4,7 mm.

Potagczenia rur PVC wykona¢, jako kielichowe z zastosowaniem uszczelki.

Montaz rur wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu opracowanej

przez producenta rur.

Na odcinku projektowanego kanatu, na ktérym zagtebienie rurociggu jest ponizej minimalnej

granicy przemarzania, nalezy zastosowa¢ ocieplenie w postaci otuliny z fupkoéw

poliuretanowych lub 20 cm warstwy izolacyjnej granulatu zuzlowego zabezpieczonej folig

nieprzepuszczalna.

2.2.2. Materialy stosowane do wykonania studni kanalizacyjnej

Studnie rewizyjne zaprojektowano, jako wilazowe, w planie okragte o s$rednicy Dn600mm,
Dn1000mm i Dn1200mm. Studnie wykona¢, jako kompletne z prefabrykowanych elementow
betowych taczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowitg szczelnos$é, wykonane z
betonu zgodnie z norma PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XAl
i wytrzymatosci klasy min. C35/45, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci nie wiekszej
niz 5%, z zamontowanymi przejsciami szczelnymi i z prefabrykowanymi kinetami.

W studniach nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego
lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE. Wewnetrzne powierzchnie komory nalezy
zabezpieczy¢ powlokami antykorozyjnymi catkowicie odcinajacymi dostep $rodowiska
agresywnego. Przejscia kanatdéw przez Sciany studzienek powinny by¢ wykonane, jako szczelne
w stopniu uniemozliwiajagcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow. Kineta powinna
by¢ rowna 3/4 wysokosci kanatu. Kinete wykonaé z betonu klasy C35/45 o wodoszczelnosci
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W10 i nasigkliwosci 5%. Studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu C12/15 lub
podbudowie z kruszywa o grubosci ok 15cm i $rednicy minimum 10cm wiekszej niz $rednica
zewnetrzna dennicy studni. Podbudowa musi by¢ utozona na odpowiednio przygotowanej i
wlasciwie zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 10cm. Studnie powinny by¢
wyposazone w gotowe koryta przeptywowe oraz oryginalne pierécienie uszczelniajgce na
wylotach i wlotach przeset kanatéw.

Wiazy kanatowe nalezy wykonac¢ jako typu ciezkiego Dn600 mm klasy D400 (dla studni
usytuowanych w jezdni i poboczu) - nalezy wynies$¢ do poziomu jezdni.

Studnie S1 nalezy wykonaé jako studnie rozprezne z zastosowaniem dyfuzora na wlocie z
kolektora ttocznego.

Lokalizacja studni zgodnie z planem sytuacyjnym.

2.2.3. Materialy stosowane do wykonania studni wpustowej

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementéw betonowych, w planie okragte o Srednicy
Dn500 mm z osadnikiem wysokos$ci 1,0m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki.
Poszczegdlne elementy tych studni powinny by¢ tgczone za pomocag zaprawy betonowej na
zasadzie pioro-wpust. Jako elementy odbierajgce sptywajace wody opadowe i roztopowe
przewidziano zastosowanie zeliwnych wpustéw typowych ulicznych Ilub kraweznikowo-
jezdniowych, klasy D-400. Nalezy stosowa¢ wpusty Sciekowe uliczne kotnierzowe, z rusztem
zeliwnym (nasada wpustu), o wymiarach 590x390x70 mm, mocowanym w korpusie
zawiasowo. Pod rusztem nalezy zamontowa¢ dodatkowe wiaderko osadnikowe do
wylapywania zanieczyszczen ptywajacych. Ponadto studzienki nalezy wyposazy¢ w pierscienie
odcigzajace zapobiegajace przenoszeniu sie obcigzen od ruchu kotowego.

Lokalizacja wpustéw oraz rodzaj zgodnie z projektem drogowym.

2.2.4. Materialy stosowane do wykonania wylotu

Wylot projektowanej kanalizacji nastgpi do studni S16 projektowanej wedtug oddzielnego
opracowania. Wtgczenie do wpustu, nalezy wykona¢, jako szczelne, za pomoca fabrycznych
przejs¢ szczelnych do rur PVC. Wloty przykanalikow do projektowanych studni nalezy wykonac,
jako szczelne, za pomoca typowych tacznikéw elastycznych do przej$¢ w studniach
betonowych.

2.2.5. Materialy stosowane do wykonania odwodnienia liniowego

Odwodnienie bedzie potaczone przykanalikami bezposrednio do projektowanej kanalizacji
deszczowej. Dla przedmiotowe]j inwestycji, ze wzgledu na jej przeznaczenie, dobrano koryta i
ruszty o parametrach minimalnych zgodnych z ponizszg tabelg. Materiaty stosowane do
wykonania odwodnien liniowych muszg posiada¢ dokumenty stwierdzajace ich zgodnos¢ z
norma europejskg dotyczaca odwodnien liniowych tj. PN EN 1433. Korpus koryta wykonany z
betonu kI. C50/60 zbrojonego stalg (prety zebrowane oraz siatka stalowa) o parametrach
minimalnych ujetych w ponizszej w tabeli. Krawedzie koryt wykonane ze stali ocynkowanej o
wysokosci 40 mm i szerokosci 45 mm w najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych
écianach za pomocg 4 zabezpieczonych antykorozyjnie kotew na kazdg strone koryta.
Krawedzie koryt wyposazone w 8 specjalnych poziomych zamkoéw pod ruszt (system
zatrzaskowy, nie dotyczy krawedzi zeliwnych), w owalne otwory pod trzpienie z rusztow w
ilosci 8 szt., a takze w 8 gwintowanych otworéw pod $ruby mocujgce ruszt na kazdy metr
odwodnienia. Boczne $cianki koryta gtadkie, bez wcie¢ i wyztobien, dno koryta chropowate
zapewniajace dobra przyczepnos$¢ z podbudowg betonowa.

e Klasa wytrzymatosci korpusu koryta bez rusztéw = F900.

e Ognioodpornos¢: klasa Al (koryto niepalne).

e Znakowanie na ramie zgodnie z EN 1433.

e Ruszty o parametrach minimalnych zgodnych z ponizsza tabela.

e Mocowanie rusztéow - srubowe w 8 punktach na kazdy metr biezacy odwodnienia.
Uzupetnienie systemu stanowig studzienki, syfony, scianki czotowe, oraz $ruby mocujace do
wybranych rusztow.

Zabudowe wykonaé¢ nalezy zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazowkami
przekazanymi przez producenta/dostawce materiatdw. Po zabudowaniu ciggu odwodnienia
potaczenia nalezy wypetni¢ trwale elastyczng masg uszczelniajaca.
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W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowaé materiaty
o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne dokumenty
projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

Parametry techniczne odwodnia linowego

Dlugoséé 4000 lub 1000 mm
Szerokos¢ catkowita 600 mm
Szeroko$¢ hydrauliczna 200 mm
Wysokos¢ calkowita 490 mm
Powierzchnia przekroju poprzecznego 552 cm2
Masa koryta 2148 lub 540 kg
ruszt zeliwny, szczelinowy SW 170/20, czarny, kl. D400
Dlugosc¢ 500 mm
Szerokos¢ 279 mm
Wysoko$é 40 mm
Powierzchnia wlotowa 833 cm2/m
Masa 9,6 kg

2.2.6. Materialy uzyte do produkcji betonow

Do produkcji mieszanek betonowych nalezy zastosowa¢ materiaty o wtasciwosciach zgodnych z
PN-EN 206-1 oraz z PN-EN 206-1:2003. Beton hydrotechniczny C-35/45 powinien odpowiadad
wymaganiom PN-EN 1916.

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.2.7. Podsypka, obsypka i zasypka

Do wykonania podsypki pod przewdd oraz obsypki i zasypki wszystkich elementéw kanalizacji i
odwodnienia, nalezy uzy¢ kruszyw wg normy PN-EN-13242:2004 z zastrzezeniami z normy PN-
S-02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany wskaznik réznoziarnistosci U = 3. Uzyte grunty nie
powinny nosi¢ cech wysadzinowosci, nalezy wykona¢ badania pod tym wzgledem wg. normy
PN-S-02205:1998 (tablica 3). Rodzaj materiatu uzytego do wypetnienia wykopu po wykonaniu
pierwszej warstwy zasypki z materiatu jw. uzalezniony jest od lokalizacji robét. Dla robét
wykonywanych poza korpusem drogowym zasypke wykonuje sie z gruntu rodzimego, bez
wzgledu na jego cechy. Dla pozostatych lokalizacji stosuje sie grunt nasypowy (z gérnych
warstw). Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 , PN-B-11111 , PN-B-
11112. Grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is-0,98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

2.2.8. Wzmocnienie $cian wykopow

Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, nalezy umocni¢ szalunkami. W przypadku
wystgpienia w wykopie wody gruntowej nalezy zastosowac zabezpieczenie wykopu za pomocg
écianek szczelnych i odwodnienia wykopu.

2.3. Odbior materiatow na budowie

Materiaty takie jak rury, elementy betonowe, zelbetowe, osprzet, itd. nalezy dostarczy¢ na
budowe ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego,
atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu
technicznego materiatow. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci
mogacych mie¢ wptyw, na jakos¢ wykonywanych robdt, materiaty nalezy przed wbudowaniem
podda¢ badaniom sprawdzajacym okreslonym przez Inspektora nadzoru.

2.4. Skiadowanie materiatow na budowie

Materiaty nalezy sktadowac na gruncie, ktorego powierzchnia jest ptaska i wolna od kamieni
lub innych materiatdbw mogacych spowodowac¢ uszkodzenie. Jezeli podczas transportu
materiaty ulegty zniszczeniu, nie nalezy ich stosowac. Elementy przykry¢ studni powinno sie
przechowywac¢ pod wiatg. Tam, gdzie powierzchnia sktadowania jest nierdwna, nalezy
stosowac¢ drewniane kantdwki, zapewniajgce wystarczajaca powierzchnie nos$na. Elementy
kanalizacji deszczowej oraz materiaty nalezy sktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
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3. Sprzet
3.1. Ogdolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— weciggarka reczna lub mechaniczna,
— koparka,
— ptyta wibracyjna,
— miot wibracyjny,
— samochody samowytadowcze i skrzyniowe,
— dzwig samojezdny,
— spycharka,
— betoniarka,
— pompa wirnikowa spalinowa o wydajnosci 61-80m3/godz.,
— sprzet pomocniczy do montazu rur,
— zuraw samochodowy,
— zageszczarka wibracyjna,
— drobny sprzet montazowy.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie materiatéw (sprzetu) na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od witadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowg. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Jezeli w Specyfikacji Technicznej
dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie ze, dla materiatéw, odpaddw i sprzetu:
transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, wywoz itp. obejmuje réwniez
zatadunek, przetadunek i wyladunek na $rodki transportu. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq
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uwzglednione w cenie kontraktowej.

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposdb zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzy¢
dowolnego $rodka transportu spetniajacego wymagania okreslone przez producenta.

Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uktada¢ w warstwach
wedtug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od srodka transportu i wytrzymatosci palety.
Rozmieszczenie materiatu powinno umozliwiaé uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany montaz wszystkich
elementdédw stanowigcych system odwodnienia drog w lokalizacjach i ilosciach zgodnych
z Dokumentacjq Projektowa.

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tego wymaga roboty nalezy wykonywac w trybie 3
zmianowym (3x8 godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin). Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie Robdét zgodnie z Umowg, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca zatozy, w razie koniecznosci, osnowe realizacyjng, w oparciu
o ktérg bedzie prowadzit roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzgledniony
w cenach jednostkowych poszczegdlnych robét i nie podlega dodatkowej zaptacie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektora Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie ze
utylizacja oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,,O odpadach”.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

5.2. Trasowanie

Przed rozpoczeciem robdt konieczne jest wytyczenie sytuacyjne elementéw kanalizacji.
Dopuszczalne sg odchytki kanalizacji trasy sieci projektowanej nieprzekraczajace 10 cm
i nienaruszajace granic nieruchomosci gruntowych. Projektowana trasa winna by¢ trwale
i widocznie zaznaczona w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw sSwiadkdéw, kotkow
krawedziowych. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku ich niedostatecznej ilosci
zabudowacd repery tymczasowe. Dla wytyczonej trasy kanatéw dokonac¢ przekopdéw kontrolnych
w miejscu wystepowania elementédw uzbrojenia podziemnego celem ustalenia doktadnej ich
lokalizacji oraz posadowienia. Wykopy te wykonywac¢ pod nadzorem wtascicieli urzadzen.
W przypadku napotkania w obrysie wewnetrznym wykopu niezinwentaryzowanych elementéw
uzbrojenia podziemnego, nalezy zabezpieczy¢ je wedtug wymagan gestorow tych urzadzen.

5.3. Wykopy pod sie¢ kanalizacyjna

Zatozono wykonanie wykopow pod projektowane rurocigqgi przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Wykopy nalezy wykonaé waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnione
szalunkami badz wypraskami stalowymi ze spadkami podanymi na profilu podtuznym. Przed
przystapieniem do robdét nalezy doktadnie zlokalizowaé przebieg kolidujgcych urzadzen
podziemnych poprzez wykonanie przekopow kontrolnych. Przekopy kontrolne nalezy
wykonywaé recznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli witascicieli
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uzbrojenia) z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Wykopy nalezy skuteczne zabezpieczy¢
i oznakowac.

5.4. Zakres roboét przy wykonywaniu rurociagéw kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm.
Podtoze nalezy zagesci¢ do I nie mniej niz 0,98 wg normalnej préby Proctora. Rury obsypac
warstwa piasku o grubosci 30 cm ponad wierzch rury.

Zakres robot:

- wykonanie wykopu waskoprzestrzennego, umocnionego o spadkach zgodnych

z Dokumentacja Projektowaq,

— zageszczenie podtoza wykopu,

- wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, grubosci 15 cm,

— ulozenie rurociggdéw grawitacyjnych o srednicach i spadkach zgodnych z Dokumentacja
Projektowg oraz wykonanie potaczen wedtug instrukcji Producenta rur, przy uzyciu
materiatéw i technologii podanych przez Producenta,

-~ obsypanie rurociggéw warstwg materiatu zasypowego, do wysokosci 30 cm ponad
przewod rurociggu, z zgeszczeniem,

- zasypanie wykopu nalezy dokona¢ warstwami nie grubszymi niz 30cm,
z zageszczaniem do parametréw wg p.6.2:
= w granicach korpusu drogowego - gruntem spetniajgcym wymagania gruntu

nasypowego,
» poza granicami korpusu drogowego - gruntem rodzimym 2z wykopu, po
zaakceptowaniu wynikow badan przez Inspektora Nadzoru,

- podczas wykonywania zasypki sukcesywnie nalezy demontowa¢ umocnienie $cian
wykopu,

— zabezpieczenie i przebudowa istniejacego uzbrojenia kolidujagcego z projektowang
kanalizacjq,

— odwodnienie wykopu w miejscach wystepowania wody gruntowej.

5.5. Zakres robot przy wykonywaniu studni

— wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach zgodnych =z Dokumentacjgq
Projektowaq,

— zageszczenie podtoza wykopu,

- wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, grubosci 20cm,
Z zageszczeniem,

- montaz gotowych elementéw - o srednicach zgodnych z Dokumentacjg Projektowgq -
dostarczonych przez producenta oraz wykonanie potaczen weditug instrukgji
Producenta rur, przy uzyciu materiatéw i technologii podanych przez Producenta,

— montaz pierscienia odcigzajacego (dla studni usytuowanych w jezdni),

- zasypanie wykopdw wokot studni materiatem zasypowym, z jego zageszczeniem.

— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia kolidujacego z projektowang studnia,

— odwodnienie wykopu w miejscach wystepowania wody gruntowej.

5.6. Mostki przejsciowe nad wykopem

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robdt nalezy nad wykopem ustawic
tymczasowe mostki-ktadki. Wszelkie wymagania szczeg6towe wg rozporzadzenia Ministra
Przemystu i Materiatéw Budowlanych z 28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. nr 13/72 poz. 93 ).

5.7. Zakres roboét przy wykonywaniu préby szczelnosci kanalizacji deszczowej

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonac¢ jego kontroli wizualnej, a
takze przeprowadzi¢ prébe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych. Podczas wykonywania préby szczelnosci i wytrzymatosci nalezy
stosowac sie do zalecen producenta rur. W trakcie proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztacza
badanego odcinka.

5.10. Odwodnienie wykopow

W celu tymczasowego odwodnienia wykopow pod rurocigg zalecamy zastosowanie igtofiltréw
wptukiwanych z powierzchni, osiatkowanych na dlugosci Lf=1 m i s$rednicy df=0,032 m.
Igtofiltry nalezy potaczy¢ za pomoca wezy gumowych zbrojonych @50 mm z odcinkami
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kolektora @152x1,2 mm w zestawy igtofiltréw o rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw igtofiltréw nalezy
podtaczy¢ za pomoca przewodu przytaczeniowego do agregatu pompowo-prozniowego np.
AMP. Odprowadzenie wody z wykopow do najblizszego odbiornika (istniejacego rowu lub
kanalizacji). Wykonujac wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwréci¢ uwage, by zasieg
depresji zwierciadta wody w jak najmniejszym stopniu objat sasiednie budynki, grozi to,
bowiem ich zwiekszonymi, nieréwnomiernymi osiadaniami. Skutkiem takich odwodnien jest
wystgpienie duzych i nierdwnomiernych osiadan podtoza pod sasiednimi budynkami, co
objawia sie zarysowaniem ich S$cian - nieraz o charakterze awaryjnym. Koniecznym jest
podjecie dziatan likwidujgcych (lub znacznie ograniczajacych) skutki odwodnienia podtoza na
pogorszenie stanu technicznego sasiednich budynkéw. Przed rozpoczeciem projektowanych
robét nalezy dokonaé rozpoznania i udokumentowania stanu technicznego budynkoéw
sgsiadujacych z rejonem robot. W zwigzku z pracami budowlanymi dotyczacymi odwodnienia
wykopdw nie ma koniecznosci uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, poniewaz lej depresji nie
wykracza poza linie rozgraniczajace planowanej inwestycji.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakosci (P2])

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierad:

a) czes¢ ogdlng opisujacy:

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robadt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdélnych
elementdéw Robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium),

- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmoéw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie

transportu,

- sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw
Robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi

wymaganiom.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca powinien:
- wykonac¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,
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uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcéw itp.),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptadiji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w

zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora
Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig do + 5
mm.

6.2.4. Wymagania dotyczace gruntow

Tablica 1 - Rodzaj materiatéw do podsypki, obsypki i zasypki z podziatem na lokalizacje.

Tereny zielone Chodniki .
i Jezdnie
(pobocza) (ciggi pieszo-rowerowe)
Obiekt Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubosé /I Materiat /grubos¢ /I Materia t /grubos¢ /I
podsypka | obsypka | zasypka | podsypka | obsypka zasypka podsypka | obsypka zasypka
A A do Boz A A A A A A
20 cm 20 cm poz. 20 cm 20 cm | do rzednej 20 cm 20 cm | do rzednej
Przewody terenu
dna koryta dna koryta
0,95 0,95 0.95 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00 1,03
Przewody A A B A A A A A A
ogth 20 cm 20 cm | do poz. 20 cm 20 cm * ok 20 cm 20 cm " ok
gory obsypki terenu 0.95 | 097
>1,2m 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 ! 4 0,95 0,97 0,97 | 1,0

A - piasek (kruszywo naturalne) o wskazniku réznoziarnistos¢ U = 3
B - grunt rodzimy
* - od gory obsypki (do rzednej koryta -1,2 m)
** - 1,2 m (od gbry warstwy oznaczonej ,*” do rzednej dna koryta)
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7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Geodezyjny Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjq Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Geodezyjnego Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedgq wpisane do Ksigzki Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestosScig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Do kazdej czesSciowej sprzedazy elementéw, robdt
czy materiatédw konieczne jest dotgczenie Geodezyjnych Obmiaréw Robdt.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m wykonanego kanatu kanalizacji deszczowej i uwzglednia
elementy skftadowe robét obmierzane wedtug ponizszych jednostek:

- 1 m (metr) - kanaty, odwodnienie liniowe,

- 1 kpl (komplet) - studnie kanalizacyjne; ksztattki, wylot z kanalizacji,

- 1 m? (metr kwadratowy) - umocnienie écian wykopu,

- 1 m? (metr szescienny) - roboty ziemne.

8. Odbior robot

8.1. Zgodnos¢ Robé6t z Dokumentacja Projektowa i Szczegétowa Specyfikacja
Techniczng

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowg i Szczegdtowg
Specyfikacjq Techniczng oraz pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru.

8.2. 0Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru Roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sq:

- pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu Robot.

8.2.2. Zakres Robo6t

Zakres Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Odbiorowi robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowg linii
kanalizacji deszczowej, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowgq $cian wykopoéw,

przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rurociggow,

— proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Diugosc¢ odcinka robot ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢: okoto 300 m dla przewodow z
tworzywa sztucznego bez wzgledu na sposob prowadzenia wykopdéw, w przypadku utozenia ich
w wykopach o $cianach umocnionych okoto 600 m. Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie
dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona
od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-
ekonomicznymi.

8.3. Odbior ostateczny
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Odbiér ostateczny odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
w Dzienniku Budowy zakoniczenia robot. Generalnie odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- Przed zasypaniem rurocigg winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodete i
naniesiony na mapy sytuacyjne bedace w zasobach.

— Roboty objete SST odbiera Inspektora Nadzoru na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce szkicéw, dziennikdw pomiarowych i protokotow.

— Odbiér wykonanych robdt powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich postepu.

— Sieci kanalizacyjne podlegajg odbiorowi robot ulegajacych zakryciu oraz kocowemu.
8.4. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

- badanie szczelnosci studzienki,

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omédwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny
oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uznaé¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy
odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8.5. 0Odbioér pogwarancyjny
Powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji kanalizacji deszczowej. Uprawnienie z tytutu
rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 3 lat.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci okresla umowa z Wykonawcg o roboty budowlane
Cena wykonania 1 metra robét zwigzanych z utozeniem kanatéw obejmuje:
- oznakowanie robot,
- zakup i dostawe materiatow,
- wykonanie roboét przygotowawczych,
- wykonanie odwodnienia wykopu,
- wykonanie odwodnienia liniowego,
- wykonanie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia,
- przygotowanie podtoza,
- ukfadanie rurociaggdéw wraz z pracami montazowymi,
- przeprowadzenie pomiardw i badan,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Cena wykonania 1 kompletu obejmuje:
— oznakowanie robdt,
— zakup i dostawe materiatow,
- wykonanie robot przygotowawczych,
— wykonanie odwodnienia wykopu,
- wykonanie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia,
— przygotowanie podtoza,
— montaz studni wraz z pracami montazowymi,
— wykonanie wiaczenia rurociagu w istniejaca studnieg,
— wykonanie ksztattek kanalizacyjnych,
— wykonanie wylotu z kanalizacji,
— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
— podiaczenie rurociqggow kanalizacyjnych,
- wyrobienie kinety, montaz stopni ztazowych i wiazu kanatowego(kratki $ciekowej)
- przeprowadzenie pomiaréw i badan,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,
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- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Cena wykonania 1m? umocnienia écian wykopdw obejmuije:
- oznakowanie robat,
- zakup i dostawe materiatow,
- wykonanie robét przygotowawczych i pomiarowych,
- wykonanie odwodnienia wykopu,
- montaz i demontaz umocnienia $cian wykopu,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

Cena wykonania 1m? robét ziemnych obejmuje:
- oznakowanie robdt,
- zakup i transport gruntu na miejsce wbudowania,
- wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych,
- wykonanie prac ziemnych zwigzanych z wykopem i transportem urobku,
- wykonanie odwodnienia wykopu,
- wykonanie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia,
- profilowanie dna wykopu,
- wykonanie podsypki, obsypki i zasypki gruntem z dowozu wraz z zageszczeniem,
- przeprowadzenie pomiardw i badan,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
- w przypadku wykonania wykopu w gruntach spoistych wykonanie ew. zabezpieczenia

warstwg gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub warstwg chudego betonu,
tak, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia lub przemarzniecia gruntéw.

10.Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-EN 124:2000

PN-EN 206-1:2000
PN-EN 13101:2002

PN-B-12037:1998
PN-C-96177:1958
PN-B-14501:1990
BN-86/8971-08
BN-88/6731-08
PN-B-10736:1999

PN-EN-752-2:2000
PN-B-10735

PN-B-02480

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,

znakowanie, sterowanie jakoscig

Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc

Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie, badania i

ocena zgodnosci

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

Zaprawy budowlane zwykte

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

Cement. Transport i przechowywanie

Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych

Warunki techniczne wykonania.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania
odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

przy

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja obstugi i montazu rur z PVC-u,

— Instrukcja obstugi i montazu wyposazenia kanalizaciji,
— Wytyczne administratora kanalizacji.
— Wymagania techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych Cobrti Instal - zeszyt 9.




