
WYKOP O ŚCIANACH PIONOWYCH

900-1100mm

90° 15

Rura PVCDz

30

Podkładki drewniane
Istn. przewód wodociągowy, gazowy, kanalizacyjny

3 pręty d = 10 mm, l = 5,00

Obudowa wykopu pozioma

2x płyta chodnikowa 30x30x5 cm

Krawędziak 12x12x170 cm

Obsypka z piasku średniego zagęszczona
gr. 30 cm ponad wierzch rury

Podsypka z piasku średniego zagęszczona gr. 15 cm

Zagęszczony grunt rodzimy

Podsypka z piasku średniego zagęszczona gr. 15 cm

Rura PVC

Obsypka z piasku średniego zagęszczona gr. 30 cm ponad wierzch rury

Zasypanie piaskiem (pospółką) z zagęszczeniem warstw co 20 cm

Obudowa - szalunek wykopu typu lekkiego z rozporami mechanicznymi
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SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KOLIZJI Z RURAMI
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Istniejący kabel energetyczny lub telekomunikacyjny

Pustaki kablowe wg BN-79/89 76-78 lub połówki rury PVC Dz 110
do pozostawienia na stałe Projektowany przewód kanalizacyjny

Pustaki kablowe wg BN-79/89 76-78 lub połówki rury PVC Dz 110
do pozostawienia na stałe

Istniejący kabel energetyczny lub telekomunikacyjny
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SCHEMAT WYKOPU
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SPECJALNOŚĆ: INSTALACYJNA (kanalizacja deszczowa)
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