STUDNIA REWIZYJNA DN1000-1200mm

PRZEKROJ A-A

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH:
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Doptyw boczny z betonu C35/45

Kineta monolityczna z bet. C35/45
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1. RZEDNE WLAZOW STUDNI ROZPATRYWAC Z PROJ. DROGOWYM
2. POLACZENIA KREGOW NALEZY OBMALTOWAC

3. STOSOWAC KREGI ZE ZINTEGROWANA USZCZELKA

4. PIERSCIEN ODCIAZAJACY Z WLAZEM D400 DLA STUDNI W JEZDNI

5. ROZPATRYWAC Z RYS. PROFILOW PODLUZNYCH.

PODBUDOWA Z BETONU C12/15 gr 15cm

PODSYPKA Z PIASKU gr 10 cm

6. STUDZIENKI WYKONAC Z BETONU HYDROTECHNICZNEGO WRAZ Z DOMIESZKAMI USZCZELNIAJACYMI

7. SZCZELNOSC STUDZIENKI WG PN-EN 1610:2002

8. ZEWNETRZNA POWIERZCHNIA SCIAN STUDZIENKI ZABEZPIECZONA PRZED DZIALANIEM WODY GRUNTOWEJ
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SD PROJEKT s.c.

ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan

NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

Burmistrz Siechnic -
Gmina Siechnice

ul. Jana Pawta Il 12
55-011 Siechnice

T
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TEMAT Budowa ulicy Polnej w Iwinach
OPRACOWANIA: - ETAP | od km ok. 0+386 do km ok. 0+886
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
SPECJALNOSC: INSTALACYJNA (kanalizacja deszczowa)
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Pawet KWIATKOWSKI WKP/0153/PO0OS/13
SPRAWDZAJACY mgr inz. Artur SZKOP WKP/0146/POOS/09
DATA: grudzien 2019 r. |  SKALA: 1:50
TYTUL RYSUNKU‘ RYS. NR
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