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Schemat hydrantu podziemnego

D //\,//\,)F ,//\,//\,; ;
et}

s // NN KL S /
7
/s /| /s

(=
=

e

N

=

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SD PROJEKT s.c.
ul. Szymborska 10/8

1.1 Hydrant nadziemny DN80O PN16 zgodny z PN-EN 14384. 60-254 Poznan
2. Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN80. Burmistrz Siechnic -
3. Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80 L=800mm. Gmina Siechnice
3.1 Krociec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80O L=200mm. ul. Jana Pawta Il 12 *
4. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80 z miekkim uszczelnieniem klina. 55-011 Siechnice
5. Obudowa tgleskqpqwa Z wrzecionem. TEMAT Budowa ulicy Polnej w Iwinach
6. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN8O. OPRACOWANIA: - ETAP | od km ok. 0+386 do km ok. 0+886
7. Wcinka w istniejgcy wodociag - tréjnik kotnierzowy STADIUM- PROJEKT WYKONAWGCZY
8. Bloczek betonowy 500x500x100mm. SPECJALNOSC: INSTALACYJNA (kanalizacja deszczowa)
9. Ptyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.
9.2 Opaska betonowa. FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
10. Podbudowa z betonu chudego.
11. Obsypka Zwirowa 2-16mm z Zageszczeniem' PROJEKTANT mgr inz. Pawet KWIATKOWSKI WKP/0153/POOS/13
11.1 Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem z geowtdkniny 200mm/m2. SPRAWDZAJAGY mgr inz. Artur SZKOP WKP/0146/POOS/09
DATA: grudzien 2019r ‘ SKALA: 1:50
TYTUL RYSUNKU‘ RYS. NR
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