
SCHEMATY MONTAŻOWE

W WYWIERCONYM OTWORZE OSADZIĆ SZCZELNIE
PRZYKANALIKA PROJ. DO  STUDNI

BOSY LUB KIELICHOWY ZALEŻNIE OD STRONY 

Dn150 PVC  Lmin=0.5m

KRÓCIEC KIELICHOWY

RURA PVC Dn150mm SN8

USZCZELNIENIE

STUDNI O DŁUGOŚCI Lmin=0,5m  

(NA KLEJ EPOKSYDOWY) KRÓĆCE DOSTUDZIENNE 

TOK POSTĘPOWANIA PRZY PRZYŁĄCZANIU 

SCHEMAT TRADYCYJNEGO 
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1. DNO STUDZIENKI BEZ ODPŁYWU
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SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO 

KRAWĘŻNIKOWEGO 

RT

2. KRĄG BEZ ODPŁYWU
3. KRĄG Z ODPŁYWEM
4. KRĄG WIEŃCZĄCY POD KRATKĘ ŚCIEKOWĄ
5. PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY
6. PŁYTA POKRYWOWA
7. WPUST ŚCIEKOWY KLD400; wg PN-EN 124:2000

8. WPUST ULICZNY KRAWĘŻNIKOWY LUB KRAWĘŻNIKOWO - JEZDNIOWY 

8

9. KOSZ OSADCZY

KRAWĘŻNIK WG OPRACOWANIA
DROGOWEGO

WODOŚCIEK Z KOSTKI BET.

JEZDNIA

CIĄG PIESZO-JEZDNY
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10. WŁAZ ŻELIWNY Z WYPEŁNIENIEM BETONOWYM 2 LUB 4 OTWOROWY

    BEZ WENTYLACJI WG NORMY PN-EN 124:2000-KL C250

PRZYKRAWĘŻNIKOWEGO
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KRAWĘŻNIKOWO - JEZDNIOWY

KRAWĘŻNIK WG OPRACOWANIA
DROGOWEGO

WODOŚCIEK Z KOSTKI BET.

CIĄG PIESZO-JEZDNY
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 KL.D400 PN-EN 124:2000 

15
0

0
.3

0

500

15
0

0
.3

0

500

15
0

0
.3

0

500

WPUSTY ULICZNE

1:50

mgr inż. Paweł KWIATKOWSKI

mgr inż. Artur SZKOP WKP/0146/POOS/09

WKP/0153/POOS/13

STADIUM:

IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPISFUNKCJA

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

OPRACOWANIA:

TEMAT

TYTUŁ RYSUNKU RYS. NR

SKALA:DATA:

Gmina Siechnice

55-011 Siechnice

ul. Jana Pawła II 12

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

60-254 Poznań

ul. Szymborska 10/8

SD PROJEKT s.c.

Burmistrz Siechnic - 

grudzień 2019 r.

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

SPECJALNOŚĆ: INSTALACYJNA (kanalizacja deszczowa)

4

- ETAP I od km ok. 0+386 do km ok. 0+886

Budowa ulicy Polnej w Iwinach 

plik projektowy: 435_.dgn PDF: 435_.pdf


