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DW?702, Warszyce

Droga - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 260.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

40.00 m

DIALux

6.50m



DW702, Warszyce

Droga - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder 7 )
{ | e
| E .
Producent Schréder P 51.5W
Nazwa artykutu 1ZYLUM 1/5399/20 Drampa 77301im
LEDs 800mA NW 740
51.5W/ nght q)Oprawa 6722 Im
Exhauster - [O-R]/
501402 n 86.95 %
Wyposazenie 1x 20 LEDs 800mA

NW 740

DIALux



DW702, Warszyce

Droga - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

IZYLUM 1 /5399 / 20 LEDs 800mA NW 740 51.5W / Light Exhauster - [O-R] / 501402 (z jednej strony

na dole)
Odstep stupa 40.000 m =
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.000 m :
(2) Nawis punktu $wietinego 0.200 m ™
(3) Nachylenie wysiggnika 5.0°
(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m |—_
6
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 51.5W
Moc / trasa 1287.5 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia swiatta 2 70°: 634 cd/kim
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng 2 80° 293 cd/klm
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do > 90° 0.00 cd/Klm
uzytku oswietleniu. T
Klasa natezenia odwietlenia -
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnosza sig do strumienia
Swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.
Klasa wskaznika olénienia D.5
MF 0.80
Wyniki dla pol cceny
Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) 0.82 cd/m? 2 0.75 cd/m?
Ua 0.47 > 0.40
Ui 0.67 > 0.60
TI 13 % <15%
R 0.41 >0.30




DW?702, Warszyce

Droga - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Zuzycie energii

DIALux

Rozmiar Obliczono
Droga Dp 0.016 W/lx*m?
IZYLUM 1/5399/ 20 LEDs  De 0.8 kwh/m? rok

800mA NW 740 51.5W /
Light Exhauster - [O-R] /
501402 (z jednej strony na
dole)

206.0 kWh/rok




DIALux

Droga - -
Jezdnia 1 (M4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) [ 0.82 cd/m? > (.75 cd/m?
Uo 0.47 >0.40
U 0.67 >0.60
TI 13% <15%
Re 0.41 >0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lin 0.82 cd/m? >0.75 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 1.625 m, 1.500 m U 0.47 > 040
] . = B
Ui 0.69 20.60
TI 13% <15%
Obserwator 2 Lm 0.89 cd/m? = 0.75 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 4.875 m, 1.500 m U 0.50 > 0.40
a . = .
Ui 0.67 >0.60
TI 10 % <15%
— . = S e
15 15
21 12 12 21
23 9.7 7% 70 9.7 23 6.50m
29 26 43 26 29
I 40.00 m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)



DIALUX

Droga - -
Jezdnia 1 (M4)

|16 RL Al 85 67 53 LR LR: 53 57 85 ikl L) ;16
21 18 .15 11 7.7 .59 5.1 51 5.9 7.7 1 15 .18
i % Ep 4 & 1+ + g 47 i + + e
23 17 12 8.1 6.1 5.2 52 6.1 8.1 12 17 23
: i i 5 i i i T o : i ¥ 6.50 m
25 A7 R 78 57 451 51 5.7 76 M 7 .25 ’
— .23 15 93 8.3 48 a1 Al 4.8 63 83 5 423
.20 L2 71 486 34 3.0 305 34 46 74 ;12 .20
i
! 4000 m |
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38571
5.958 1604 1385 1061 854 669 534 476 476 534 669 854 1061 1385 1604
4.875 2070 17.77 1459 1090 773 58 511 5.11 589 773 1090 1459 1777 2070
3792 2620 2262 1734 1185 808  6.11 520 520 6M 808 1185 1734 2262 2620
2708 2986 2463 1708 1117 759 575 506 506 575 759 1117 1708 2463 29.86
1.625 30.01 2318 1508 9.31 626 476 413 413 476 626 931 1508  23.18 3001
0.542 2635 1956 1213 712 457 340 297 297 340 457 742 1243 1956 2635
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Ernin Emax [of] gz
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 123 Ix 2.97 Ix 30.01x 0.24 0.10
=== _——— e e e ———
043 0.69
0.52 0.78 036
0.60 :
0.69 e 6.50 m
0.78 0.86
0.86 0.95
= 10 0.95 10 -
, - — _ ]
' 40.00 m
Obserwator 1: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
[ US53 U438 U3 U4z U397 U39 A7 Uas U3y U5z US5 U052 US4 U55
066 060 057 055 050 050 053 058 063 072 081 080 074 072
[ 08 079 071 067 063 061 087 074 083 094 10 1 N0 .0.92
09 08 077 075 077 08 082 097 10 AR 2 12 1.2 11 6.50m
— M 097 087 086 090 095 .10 1 1 1.2 A2 13; 12 1.1
095 087 079 079 08 087 090 091 093 097 10 3 A4 1.0 |
40.00m

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartoci)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12857 15714 18571 21429 24286 27.143 30.000 32857 35.714 38571

5958 0.3 048 043 042 0.39 0.39 042 0.45 0.49 0.52 0.55 0.52 0.54 0.55



DW?702, Warszyce

Droga - -
Jezdnia 1 (M4)

DIALux

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24286 27.143 30.000 32.857 35714 38571
4875 066 060 057 055 050 050 053 058 063 072 081 08 074 072
3792 085 079 071 067 063 061 067 074 083 094 104 108 101 092
2,708 099 089 077 075 077 08 092 097 1.0 113 117 121 121 1.06
1.625 1.06 097 087 08 090 095 103 109 115 118 122 125 122 114
0542 095 087 079 079 083 087 080 097 093 097 104 i1 109 1.04
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
L Linin Lmax o)} [¢}]
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.82 cd/m? 0.39 cd/m? 1.25 cd/m? 0.47 0.31
jezdni
= 0.65
0.54 H
07é’-SS 097 11
0.'BG 1.3 6.50m
0.97 11
1.1 1.2
- 3 1.2 e -
40.00 m
Obserwator 1; Luminacja przy nowej instalacji [cd/n?] (Izoluksy)
[ UB6  UBD 053 U5Z 39T {0&9T 052 US57 BT U565 06y HUCE UEE ;068
08 075 071 068 063 062 066 072 079 089 10 1.0 083 090
AR 099  .0.80 0.84 078 076 084 .093 10 p12 13 1.3 13 1.1
| 3 ¢4 * #: i i T 4 i3 i i i 850 m
[ 12 A1 086 083 096 10 AR 12 1.3 14 15 15 15 1.3 '
_,l 13 12 AR RE 11 12 A3 14 14 1.5 15 (1.6! 15 (4
| 1.2 11 .0.99 0.99 1.0 AR 1 1.4 1.2 12 13 14 14 1.3
+ 4= + + + .y - 4 + 4
|
40.00 m

Obserwator 1: Luminacja przy nowe] instalacji [cd/m?] (Siatka wartosci)



DIALuUx

Droga - -
Jezdnia 1 (M4)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38571
5.958 066 060 053 052 0.49 0.49 0.52 0.57 0.61 0.65 0.69 0.65 0.68 0.68
4.875 0.83 075 071 0.68 0.63 0.62 0.66 0.72 0.79 0.89 1.02 1.00 0.93 0.90
;;;; 1.;)—6;— E);; 6—;‘; 0.84 5;; —()*7—6“ O;?»;f_ 0.93 1.03 T‘IvB 1.30 1.35 1.26 1.15
2.708 123 1.11 096 0093 0.96 1.03 1.15 1.22 1.27 1.42 1.47 1.51 1.51 1.33

1.625 133 122 1.09 1.07 1.12 1.19 1.28 1.36 1.43 1.47 153 1.56 1.53 1.42

0.542 119 1.09 099 099 1.04 1.09 1.2 1.13 1.16 1.22 1.30 1.38 1.37 1.30

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n?]} (Tabela wartogci)

Lm Lmin Lnax e gz
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 1.02 cd/m*  0.49 cd/m? 1.56 cd/m? 047 0.31
0.49 0.57
—_ 0.57 0.75
24 i 6.50
092 ‘ ~um
o 10 1.2
1.1
L1 57 092 10 11 1342
| - 10 ¢
40.00 m '

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

U5 0 5T U4b AU 045 i‘p.vdq i U446 V=11 U.o3 B il‘J.SB u.ao ;U of ;L‘ASB
— 073 069 065 063 08 05 06 08 071 077 087 08 077 075

093 089 081 08 079 080 083 08 096 ER ;0.96

A1 A 0% 098 089 1.0 A1 1.2 12 13 6.50 m
| 10 088 10 1.1 A1 12 RE: 13 i3 M2
| 08 076 067 066 071 078 085 089 001 A1 .1 1.0

40.00 m

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)



DIALux

Droga - -
Jezdnia 1 (M4)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
5958 055 050 046 047 045 0.44 0.46 0.50 0.53 0.56 0.58 0.55 0.57 0.58
4.875 0.73 069 065 063 058 0.5;;* 0.62 0.65 071 0.77 0.87 0.85 0.77 0.75
3792 093 089 081 0.80 0.79 C.80 0.83 0.85 0.96 1.05 1.13 114 1.07 0.96
2708 112 1.08 099 098 0.99 1.04 113 1.19 1.21 1.26 1.29 1.27 1.27 1.12
1.625 111 1.04 098 1.01 1.05 1.12 1.19 1.25 1.27 1.27 1.31 1.32 1.27 1.19

0.542 086 076 067 066 071 0.78 0.85 0.89 9N 0.96 1.03 1.09 1.07 1.00

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax 91

g2

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.89 cd/m?*  0.44cd/m*  1.32cd/m*  0.50
jezdni

0.34

0.61 0.72
— 0.72 0.84
0.94 1213
| 1.4 6.50 m
12 43 15
1.3
14
1.4
094 12 1.3 14 1.6 15
: 1.3
' 40.00m
Obserwator 2; Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n?] (Izoluksy)
'—_'_LLJ,!:H UB3 ‘LJ o8 Uoy Usb 10551 US8 Ue3 ,U.bb 0.70 073 “U.bH iU.J’.d “U.a’é
— 091 086 08 070 072 072 077 08 08 007 11 AR 097 094

12 4 1.0 1.0 099 10 1.0 RE A2 1.3 14 14 1.3 12

A4 M4 12 12 12 13 4 a5 a5 {48 48 (6 {16 14 6.50m

4 A3 412 A3 A3 4 15 116, 1.6 181 16 186 18 15

L1 095 083 08 089 098 11 R A 1.2 13 14 1.3 A3
|

40.00 m

Obserwator 2 Luminacja przy nowej instalacji { cd/nv] (Siatka wartosci)

m 1429 4.286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
5.958 0.69 063 058 059 0.56 0.55 0.58 0.63 0.65 0.70 0.73 0.69 0.72 072
4.875 091 0686 081 079 072 0.72 0.77 0.82 0.89 0.97 1.09 1.06 0.97 0.94
3.792 147 111 1.02 100 0.99 1.00 1.04 1.07 1.20 1.31 141 1.43 133 1.20
2708 140 135 124 1.22 1.24 1.30 .41 1.48 1.51 1.61 1.59 1.59 1.41
1625 138 130 123 1.26 1.32 1.40 1.49 1.56 1.58 1.59 1.63 1.65 1.59 1.49

0542 108 095 083 0.83 0.88 0.98 1.06 .1 114 1.20 1.28 1.36 1.34 1.25



DIALux

Droga - -
Jezdnia 1 (M4)

Obserwator 2: Luminacja przy nowe] instalacji [ cd/n?] (Tabela wartosci)

L Lmin Lrnax g1 9z

Obserwator 2: Luminacje przy nowej instalacji 1.1 cd/m?*  0.55 cd/m? 1.65cd/m?  0.50 0.34









