Zatgcznik nr 1b do SWZ

Zalacznik nr 1b — opis ryzyka

I. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Putawach
zlokalizowany jest na terenie Zakltadéow Azotowych PULAWY S.A. przy Al. Tysigclecia
Panstwa Polskiego 13A. Teren Zaktadow Azotowych PULAWY S.A. jest ogrodzony i
oswietlony. Wejscie na teren ZA, jak réwniez na teren L-INS, odbywa si¢ za okazaniem
przepustki, po uzgodnieniu z osobg odpowiedzialng za wprowadzenie danej osoby na teren
Zaktadu.

Wszystkie budynki Sieci Badawczej Lukasiewicz — Instytut Nowych Syntez
Chemicznych w Putawach podlaczone sg do Zakladowej Strazy Pozarnej Grupy Zaktady
Azotowe Putawy S.A. za pomocg sygnalizacji ROP (rgczne ostrzegacze pozaru), ponadto
budynek H-80B podlgczony jest do Systemu Sygnalizacji Pozaru POLAN GA Zaktadow
Azotowych ,,Putawy” S.A. Zaktad posiada system ochrony wizyjnej i wyposazony w 6 kamer
przemystowych umieszczonych w budynkach G-31, G-35, G-29, H-80. Dane z zapisu
przechowywane sa na dysku (podglad udostepniony jest kierownikowi zarzadzajagcemu
danym budynkiem). Okres zapisu przechowywany jest przez okres 1 m-ca.

W budynkach E-40, H-80, H-80B wejscie odbywa si¢ tylko za pomocg kodéw dostepu
dla pracownikdéw pracujacych wytacznie na tych wydziatach. Sa to:

- budynek E40 - Laboratorium Analityczne - cate II pigtro

- budynek H80 oraz H80B Dzial Produkcji Specjalistycznej — wydzielona czes¢
produkcyjna oraz magazyn surowcow roslinnych.

Na obiektach H80, G35, G39, E40, E40/2, G31A — zamontowany jest system kontroli
dostepu do obiektow.

Lukasiewicz - INS posiada trzy oddziaty zamiejscowe tj:

Gliwice ul. Sowinskiego 11— osrodek o charakterze produkcyjno-badawczym,

Goczatkéw Gorny 8, 58-150 Strzegom - osrodek o charakterze rolnym w zakresie

W Gliwicach 1 Goczatkowie obiekty s3 nadzorowane przez Agencje Ochrony.

Dodatkowo oddzial w Goczatkowie wyposazony jest w system monitoringu.
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I1. OPIS STRUKTURY I DZIALALNOSCI.

Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Pulawach jest
placowka naukowo badawcza, w ktorej realizowane sg badania naukowe 1 prace badawczo-
rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych 1 biologicznych, ze szczegdlnym

uwzglednieniem problemow z dziedziny inzynierii chemiczne;.

1. GRUPY BADAWCZE - ZAKRESY DZIALALNOSCI

1.1 Grupa Badawcza Nawozy

Inicjowanie badan 1 prac aplikacyjnych, rozwojowych, wdrozeniowych oraz
podstawowych 1 ich realizacja w obszarach: nawozy mineralne i mineralno-organiczne,
srodki paszowe i1 potprodukty do ich wytwarzania, procesy i operacje jednostkowe ze
szczegolnym uwzglednieniem réznych metod granulacji, zagospodarowanie produktow

ubocznych i odpadowych do produkcji nawozow.

1.2 Grupa Badawcza Ekstrakcja Nadkrytyczna

Inicjowanie badan i prac aplikacyjnych, rozwojowych, wdrozeniowych oraz
podstawowych 1 ich realizacja w obszarach: ekstrakcja nadkrytyczna, wytwarzanie
ekstraktow roslinnych, analiza sktadu ekstraktow, frakcjonowanie, oczyszczanie 1 rozdziat
ekstraktow 1 separacja zwigzkow biologicznie aktywnych, rozwdj nowych technologii z
zastosowaniem ptynow nadkrytycznych: mikronizacja, kapsutkowanie, procesy katalityczne,

piroliza, utlenianie w wodzie nadkrytyczne;.

1.3 Grupa Badawcza Tworzywa Biodegradowalne

Inicjowanie badan i1 prac aplikacyjnych, rozwojowych, wdrozeniowych 1 ich
realizacja w obszarach: technologia otrzymywania skrobi termoplastycznej, nowe mieszanki
biodegradowalnych materiatow polimerowych na bazie surowcow roslinnych, technologia i

optymalizacja procesu wytwarzania wielowarstwowych folii biodegradowalnych,
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technologia i optymalizacja procesu wytwarzania (bio)kompozytow.

1.4 Laboratorium Analityczne

Inicjowanie badan 1 prac aplikacyjnych, rozwojowych, wdrozeniowych oraz podsta-
wowych 1 ich realizacja w obszarach analityki chemicznej substancji statych, ciektych 1 gazo-
wych, w szczegolnosci produktow nawozowych, surowcéw 1 produktow ro§linnych oraz ka-
talizatoroéw¢oskonalenianetodykbadanOpracowanid@oskonalenienetodinalitycznyclorazvyko-
nywanie analiz chemicznych 1 fizykochemicznych w obszarze dziatalnosci Instytutu Sieci.
Realizacja zlecen, zadanh 1 projektow w =zakresie analityki chemiczne; w
ramach wspolpracy z klientami zewnetrznymi. Swiadczenie ustug w zakresie badan nawo-
zow, srodkéw wapnujacych, srodkow wspomagajacych uprawe roslin oraz surowcoéw 1 pro-

duktow roslinnych.

1.5 Grupa Badawcza Katalizatory

Inicjowanie badan podstawowych 1 aplikacyjnych, prac rozwojowych 1 wdrozeniowych
oraz ich realizacja w obszarach: kataliza 1 katalizatory, no$niki, sorbenty, materiaty inertne;
prowadzenie badan nad preparatyka 1 formowaniem materiatéw Kkatalitycznych,

charakterystyka wiasciwosci katalizatoréw, nosnikow, sorbentow 1 materialow inertnych.

1.6 Grupa Badawcza Technologie Przemystowe 1 Dekarbonizacja

Inicjowanie badan podstawowych 1 aplikacyjnych, prac rozwojowych 1 wdrozeniowych
oraz ich realizacja w obszarach: technologii amoniaku, mocznika, kwasu azotowego i jego
soli, hydroksyloaminy, redukcji emisji NOy, N,O 1 CH,4 ze Zrodet przemystowych, technologii
wytwarzania, oczyszczania gazOw syntezowych, wytwarzania, oczyszczania 1
magazynowania wodoru, wychwytywania i1 zagospodarowywania CO,, oczyszczania i

zagospodarowywania biogazu oraz termicznego przeksztatcania odpadow.

1.7 Grupa Badawcza Chemia Nieorganiczna — oddziat Gliwice
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Inicjowanie badan podstawowych 1 aplikacyjnych, prac rozwojowych i

wdrozeniowych oraz ich realizacja w obszarach m.in.: synteza zwigzkéw nieorganicznych,
technologie fosforandw, polifosforanéw, kwasu fosforowego 1 polifosforowego, technologie
nieorganicznych soli sodowych, technologie zwigzkéw nadtlenowych, srodki pomocnicze
do tworzyw sztucznych, szczegdlnie srodki uniepalniajace, uktady peczniejace, technologie
odzysku substancji uzytecznych 2z odpadéw statych 1 S$ciekdw, technologie
unieszkodliwienia odpadéw przemystowych, technologiczne wykorzystanie procesow

membranowych, elektrochemia przemystowa.

1.8 Laboratorium Mikronizacji — Oddzial Gliwice

Inicjowanie badan 1 prac aplikacyjnych, rozwojowych, wdrozeniowych oraz
podstawowych 1 ich realizacja w obszarze mikronizacji, opracowywanie i doskonalenie

metodyki badan.

2. WYDZIALY PRODUKCYJNE — ZAKRESY DZIALALNOSCI

2.1 Dzial Produkcii Specjalistycznej

Do zadan Dziatu Produkcji Specjalistycznej nalezy:
- wdrazanie wynikow prac B+R w praktyce i1 dzialalnos$ci produkcyjnej,
- produkcja katalizatorow, nosnikow, sorbentéw, materiatow inertnych oraz preparatow
1 innych wyroboéw chemicznych,
- produkcja ekstraktow oraz wyrobdw przetworzonych na bazie surowcow roslinnych,

jak rowniez §wiadczenia ustug w tych obszarach

2.2 Dzial Produkciji Rolnej — Oddzial Goczatkow

Do zadan Dziatu Produkcji Rolnej nalezy: produkcja rolnicza w oparciu o szerokie

zastosowanie nawozow ptynnych i zawiesinowych oraz wykonywanie ustug rolnych.
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IHI. OPIS OBIEKTOW.

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Pulawach

zlokalizowany jest na terenie Grupa Azoty Zaktady Azotowe ,,Putawy” S.A. w Putawach
przy ul. Tysigclecia Panstwa Polskiego 13A.
na ktorych znajduja si¢ instalacje produkcyjno — technologiczno — badawcze; warsztatowa;
magazynowa oraz laboratoryjng na ktorych zlokalizowane s3 pomieszczenia laboratoryjne
wraz z aparaturg badawcza.
Na tym terenie znajduja si¢ obiekty: E-40/2, E-40, E40/1, E-24, E-26, G-39, G-31, G-29,
G-35, G-27, G-33, G31A: potozone sg w obrebie drog 1-2, E-G. Magazyn G-26 usytuowany
jest przy drodze G, obok bramy nr 5. Pozostate obiekty H-80, H-82, H80A 1 H-80B znajduja
si¢ na dzialce nr 264 pomiedzy drogami 4-5, a H-H.

I11.1 Obiekty zlokalizowane w Pulawach:

Budynek H-80 — obiekt o przeznaczeniu produkcyjnym i magazynowym z cze¢scig
socjalng oraz z pomieszczeniami biurowymi i laboratoryjnymi.
Budynek wykonany z materialdw nierozprzestrzeniajacych ogien, $ciany szczytowe
murowane z cegly pelnej, $ciana podinocna o konstrukeji lekkiej, czgsciowo przeszklona
obudowana blachg fatdowana, w czesci socjalnej Sciany z cegly, schody zelbetowe.
Hala H-80 podzielona jest na trzy strefy pozarowe: I strefa pozarowa obejmuje cze$¢ socjalna,
IT strefa pozarowa obejmuje pozostalg cze$¢ hali, III strefa pozarowa obejmuje zaplecze
higieniczno-sanitarne. Pomiedzy strefami pozarowymi zamontowano drzwi o klasie
odpornosci ogniowej EI 60. Budynek posiada sze$¢ wyj$¢ ewakuacyjnych, wyposazony jest
W nastepujace instalacje zabezpieczajace: awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,
przeciwpozarowy wyltacznik pradu, instalacje piorunochronne 1 uziemiajgce, system
sygnalizacji pozaru (ROP), ktory jest poditaczony do systemu TELSAP. Do zewngetrznej
ochrony p.poz. obiektu H-80 stuzg dwa hydranty DN100 usytuowane wzdluz drogi, natomiast
do wewnetrznej ochrony stuzg hydranty wewnetrzne z wezem O 52.

Budynek H-80A — obickt kontenerowy. Sciany i strop z ptyty warstwowej wypetniona

welng mineralna.
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Budynek H-80B — obiekt o przeznaczeniu produkcyjno — magazynowym. Budynek

wykonany z materiatbw nierozprzestrzeniajacych ogien, konstrukcja nosna stalowa, stupy
konstrukcyjne stalowe, $ciany zewnetrzne wykonane z ptyt warstwowych wypetienie wetna
mineralna. Budynek stanowi jedng strefe pozarowa, wyposazony jest w oswietlenie awaryjne,
ponadto w instalacje odgromowg Wyposazony jest w dwa hydranty wewngtrzne O 52 oraz
dwa hydranty zewnetrzne DNI100 usytuowane wzdhuz drogi. Budynek posiada
przeciwpozarowy wiacznik pradu, przycisk ROP, ktory jest podtaczony do systemu TELSAP.
Instalacja detekcji 1 sygnalizacji pozaru SAP podiaczona jest do systemu Grupy Azoty Putawy
S.A.

Budynek H-82 — budynek pomocniczy dla H-80, $ciany murowane z cegly licowe;j
elewacyjne;j.

Budynek E-40 - budynek o przeznaczeniu laboratoryjno-biurowym. Sciany

zewnetrzne wykonane z cegly silikatowej po termomodernizacji, $ciany ocieplone metoda
lekka mokrg z tynkiem silikatowym, S$ciany wewnetrzne murowane z cegly, tynki
cementowo-wapienne.
Budynek E-40 jest bezposrednio potaczony z budynkiem E24 i E40-1 1 stanowi jedng strefe
pozarowg. Pomigdzy budynkami E-40 1 E40-2 znajduje si¢ S$ciana pozarowa oraz
zastosowano drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 60, w budynku zainstalowano 2 rgczne
ostrzegacze pozarowe (ROP) podlaczone do systemu TELSAP, umiejscowione przy
wejsciach do budynku. Budynek jest wyposazony w gasnice, w trzy hydranty wewnetrzne z
wezem 052, oraz w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Budynek E-40-1 - budynek o przeznaczeniu laboratoryjno-biurowym. Sciany
zewnetrzne wykonane z cegly silikatowej po termomodernizacji, $ciany ocieplone metoda
lekka mokrg z tynkiem silikatowym, $ciany wewngtrzne murowane z cegly, tynki
cementowo-wapienne.

Budynek E-40 jest bezposrednio potaczony z budyniem E24 1 E40-1 1 stanowi jedng strefe
pozarowq. Zainstalowano 2 r¢czne ostrzegacze pozarowe (ROP) podiaczone do systemu
TELSAP umiejscowione na budynku E-40 przy wejsciach do budynku, Budynek jest
wyposazony w gasnice. W obrebie budynku E40/1 znajduja si¢ dwa hydranty wewngtrzne
zlokalizowane na budynku E-40 oraz hydranty zewnetrzne zlokalizowane na placu przed

budynkiem. Budynek zostal wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu.
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Budynek E-40/2 — obiekt administracyjno — biurowy. Budynek E-40/2 jest

wolnostojacym budynkiem, liczba kondygnacji 4 plus podpiwniczenie, budynek stanowi
odrgbng stref¢ pozarowa, nie wystepuja zagrozenia wybuchem, w jego przestrzeni nie
wyznaczono stref zagrozenia wybuchem, budynek wykonany z materialow
nierozprzestrzeniajacych ogien, podtoze $cian zewnetrznych wykonane z prefabrykatow POF
po termomodernizacji, szczytowe $ciany zewnetrzne murowane z cegly silikatowej po
termomodernizacji, Sciany ocieplone metoda lekko mokra z tynkiem silikatowym, §ciany
wewngetrzne murowane z cegly, tynki cementowo-wapienne, okladziny ceramiczne, izolacja
pionowa powtoka bitumiczna, pomiedzy strefami pozarowymi drzwi o klasie odpornosci
ogniowej El 60.

Budynek posiada dwa wyjscia ewakuacyjne, jest wyposazony w gasnice oraz trzy hydranty
wewnetrzne z wezem 052, zostal wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu,
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, instalacje piorunochronng i uziemiajaca.

Budynek G-39 - obiekt o przeznaczeniu produkcyjnym i laboratoryjnym. Budynek

wykonany z materiatow nierozprzestrzeniajacych ogien, §ciany murowane.
Budynek G-39 stanowi jedna stref¢ pozarowa, posiada cztery wyjscia ewakuacyjne,
prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku, jest wyposazony w gasnice, posiada
przeciwpozarowy wytacznik pradu, instalacje piorunochronng i uziemiajacg. W poblizu
budynku zostat zlokalizowany hydrant zewnetrzny.

Budynek G-31 — obiekt o przeznaczeniu produkcyjno — magazynowym. Budynek
wykonany z materialdw nierozprzestrzeniajacych ogien, §ciany szczytowe murowane z cegly
silikatowej, stezone pilastrami ceglanymi oraz belka zelbetowa wiatrowa w kierunku
podtuznym, liczba kondygnacji 4.

Budynek G-31 posiada dwa wyjscia ewakuacyjne, jest wyposazony w gasnice oraz 4 sztuki
hydrantow wewnetrznych z wezem O52, instalacje piorunochronng i uziemiajaca.

Budynek G-31A - obiekt o przeznaczeniu produkcyjnym i magazynowym z czescia
socjalng oraz pomieszczeniami biurowymi. Budynek wykonany z materiatow
nierozprzestrzeniajacych ogien, fundamenty zelbetowe, zbrojone, $ciany fundamentowe z
bloczkoéw betonowych, w czes$ci nadziemnej cegla klinkierowa, §ciany konstrukcyjne czesci
socjalno-biurowej z gazobetonu, w czesci badawczej konstrukcja stalowa pokrycie $cian

wykonane z plyty warstwowej, ocieplenie ze styropianu, schody zelbetowe, w czesci
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badawcze] wykonana zostala konstrukcja stalowa (etazerka) z dwoma poziomami

obstugowymi pokrytymi azurowg kratg pomostowa, liczba kondygnacji 3.

Budynek G-31A posiada dwa wyjscia ewakuacyjne, jest wyposazony w gasnice, do
zewnetrznej ochrony p.poz. stluzy hydrant zewnetrzny DN100 usytuowany pomiedzy
budynkami E-40 1 G-39, wyposazony jest w instalacj¢ odgromowa, wylacznik
przeciwpozarowy W budynku zainstalowano 7 r¢ecznych ostrzegaczy pozaru podtaczonych do
systemy TELSAP.

Budynek G-29 — obiekt o przeznaczeniu produkcyjno — magazynowym. Budynek
G-29 jest wolnostojacym budynkiem, ktéry stanowi odrgbng strefe pozarowa, wykonany z
materiatlow nierozprzestrzeniajagcych ogien, konstrukcja ramowa w postaci kratownic
stalowych, liczba kondygnacji 1, posiada cztery wyjscia ewakuacyjne, wyposazony jest w
gasnice oraz hydrant zewng¢trzny DN100 usytuowany pomigdzy budynkami E-40 oraz E-40/1
1 E-24, budynek posiada instalacj¢ piorunochronng i uziemiajaca.

Budynek E-24 — budynek produkcyjny, w ktorym odbywa si¢ produkcja

katalizatorow. Jest polaczony bezposrednio z budynkiem E-40/1 a ten z E-40, wykonany z
materialow nierozprzestrzeniajacych ogien, podloze $cian zewng¢trznych wykonane z
prefabrykatow POF po termomodernizacji, szczytowe $ciany zewngtrzne murowane z cegly
silikatowej, $ciany wewnetrzne murowane z cegly, tynki cementowo-wapienne, konstrukcja
ramowa w postaci kratownic stalowych.
Budynek E-24 stanowi jedng strefe pozarowa z budyniem E40 1 E40/1, posiada dwa wyjscia
ewakuacyjne, jest wyposazony w gasnice oraz dwa hydranty wewnetrzne z wezem O52,
hydranty znajduja si¢ na kazdej kondygnacji obok klatki schodowej, budynek wyposazony
jest w instalacje odgromowa 1 uziemiajaca.

Budynek G-27 — wezel redukcji metanu $rednio-ci$nieniowego. Budynek G-27
stanowi jedna strefe pozarowa, wykonany z materialdw nierozprzestrzeniajacych ogien,
$ciany murowane w czgsci przeszklone.

W budynku G-27 znajduje si¢ wezel redukcyjny metanu, odpowietrzanie odprowadzone jest
do atmosfery a jego wylot znajduje si¢ na dachu budynku.

Budynek E-26 - obiekt magazynowy. Budynek E-26 jest to budynek
jednokondygnacyjny, stanowi jedng stref¢ pozarowa, wykonany =z materialow

nierozprzestrzeniajacych ogien, §ciany zewngtrzne z cegly biatej silikatowej, cze§ciowo
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przeszklone. Posiada jedno wyjscie ewakuacyjne, wyposazony jest w gasnice. W poblizu

zlokalizowany jest zewnetrzny hydrant DN 100 usytuowany pomiedzy budynkami E-40 oraz
E-40/1 1 E-24.

Budynek G-26 — obiekt magazynowy z cze$cig socjalng i biurowa. Budynek G-26 jest
to budynek jednokondygnacyjny, stanowi jedng strefe pozarowa, wykonany z materiatlow
nierozprzestrzeniajacych ogien, §ciany murowane. Posiada trzy wyj$cia ewakuacyjne,
wyposazony jest w instalacje piorunochronng i uziemiajacg, wyposazony w trzy hydranty
wewnetrzne 052, w budynku zainstalowano dwa reczne ostrzegacze pozaru na zewnatrz
budynku. Oba s3 czgScig instalacji sygnalizacji pozaru podiaczonej do systemu TELSAP.
Posiada glowny przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Budynek G-35 — obiekt o przeznaczeniu produkcyjnym i magazynowym z cz¢scia

socjalng oraz pomieszczeniami biurowymi. Budynek G-35 jest polaczony bezposrednio z
budynkiem G-31, stanowig jedng stref¢ pozarowa, wykonany jest z materialow
nierozprzestrzeniajagcych ogien, $ciany szczytowe murowane z cegly silikatowej, st¢zone
pilastrami ceglowymi oraz belka zelbetowg wiatrowa w kierunku podhuznym, stupy
zelbetowe, stezone profilami stalowymi, w czgs$ci socjalnej $ciany z cegly.
Budynek G-35 wyposazony jest w instalacje piorunochronng i uziemiajaca, o$wietlenia
awaryjnego, wyposazony jest w jedena$cie hydrantdow wewnetrznych z wegzem 052,
wyposazony w gasnice. W budynku G-35 zainstalowano reczny ostrzegacz pozaru, jest on
czescig instalacji sygnalizacji pozaru podtaczonej do systemu TELSAP.

Wiata na sprzet- $ciany z cegtly silikatowe;j biate;.

Budynek rozdzielni GRR-IN - $ciany murowane z cegly. Wyposazony w gasnice.

Garaz samochodowy - Sciany murowane z bloczka gazobetonowego.

I11.1I Obiekty zlokalizowane w Gliwicach:

Budynek Glowny biurowo-laboratoryjny - Budynek stanowi jedna strefe pozarowa.
Wykonany z materialdw nierozprzestrzeniajacych ogien, murowany, $ciany nosne 1 dzialowe
wykonano z cegly czerwonej. Budynek posiada 2 wyjScia ewakuacyjne oraz grawitacyjny

system oddymiania klatek schodowych. Zostat wyposazony w gléwny wylacznik pradu
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odcinajacy doplyw pradu w budynku i przylegajacej hali technologicznej (Starej Hali)

Budynek wyposazony jest w hydranty wewnetrzne z wegzem 25. Jest wyposazony w
gasnice.

Hala Poltechniki — budynek przemystowo-doswiadczalny (Stara Hala) -
Budynek  zbudowany metoda  tradycyjng. Jest wykonany <z  materialow
nierozprzestrzeniajacych ogien. Polaczony z Budynkiem Gtownym. Obiekt jest budynkiem
niskim wielokondygnacyjnym i stanowi jedng strefe pozarowa. Zostal wyposazony w gtowny
wytacznik pradu odcinajacy doptyw pradu i przylegajacej hali technologicznej. Zostat

wyposazony w gasnice

Hala Poltechniki (nowej Hali) z czeScig biurowo-socjalng -

Budynek Hali Pottechniki (Nowej Hali) jest to obiekt dwukondygnacyjny. Wykonany z
materiatbw nierozprzestrzeniajagcych ogien. Obiekt jest budynkiem S$redniowysokim
wielokondygnacyjnym 1 stanowi jedng stref¢ pozarowa. Zostat wyposazony w
przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinajacy doplyw pradu. Hala Technologiczna posiada
rowniez instalacj¢ alarmowag na wypadek pozaru. Wiaczniki umiejscowione sa przy
wejsciach. Budynek zostal wyposazony w gasnice dobrane do mogacych wystapi¢ w obiekcie
rodzajéw materialéw palnych.

Wentylatorownia - w budynku umieszczony jest wentylator wyciagowy z
dygestoriow budynku laboratoryjno - biurowego. Jest to budynek parterowy, murowany o
powierzchni zabudowy 9 m2 znajdujacy si¢ przy wejsciu do budynku tacznika. Dach
drewniany pokryty jest papa bitumiczng

Warsztat - budynek przylegajacy do Hali Technologicznej, przeznaczony jest do
wykonywania biezacych napraw sprzetu i urzadzen. Jest to budynek parterowy z cegly petne;,
oddzielony dylatacjami od sasiednich budynkdow.

Stolarnia - Budynek wolnostojacy bez podpiwniczenia, z dachem ptaskim
jednospadowym, ktory petni funkcje matego warsztatu stolarskiego. Przylega do budynku
zadaszenia magazynowego. Oba te budynki umiejscowione sg naprzeciw pomieszczenia

warsztatowego, po drugiej stronie drogi pozarowe;.

Portiernia - budynek parterowy. Konstrukcja §cian zewnetrznych - $ciany nosne
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wykonane z bloczkéw PGS grubosci 24 c¢m, nadproza prefabrykowane typu 1-19. Lawy

fundamentowe betonowe zbrojone podtuznie.

Budynek magazynowy (dawna Pralnia) - budynek parterowy, niepodpiwniczony,
wolnostojacy. Dach plaski jednospadowy, pokryty papg. Zbudowany w technologiach
tradycyjnych.

Budynek magazynowy (dawniej Magazyn Kwasow) - budynek parterowy,
niepodpiwniczony, wolnostojacy. Zbudowany w technologiach tradycyjnych

Garaze 3 szt. - garaze blaszane, parterowe, trzy boksy, kazdy po 2 miejsca

parkingowe.

IIL.III Obiekty zlokalizowane w Goczalkowie:

Na terenie Gospodarstwa Doswiadczalnego w Goczatkowie znajduja si¢ nastepujace
obiekty: Patac; Stajnia z cze$cig magazynowg; Magazyn welny; Garaz na dwa stanowiska;
Jatlownik; Kuznia; Warsztat mechaniczny; Hydrofornia; Magazyn chemiczny; Obora ze
zlewnig mleka; Garaze na ciggniki; Magazyn paliw; Magazyn budowlany; Magazyn czesci
zamiennych; Budynek mieszkalny; Budynek mieszkalny pusty; Mieszalnia pasz; Magazyn
zbozowy; Wiata na maszyny rolnicze.

Palac - Budynek z uwagi na obecne przeznaczenie zostal zakwalifikowany do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIV. Patac stanowi jedng stref¢ pozarowa. Fundamenty oraz
$ciany piwnic wykonane z kamienia oraz cegly na zaprawie cementowo wapiennej, $ciany
konstrukcyjne i dzialowe wykonane z cegly ceramicznej, stropy ceglano-kamienne i
ceramiczne. Dach przykryty blachg trapezowa. Obiekt w czes$ci uzytkowej wyposazono w
gasnice proszkowe.

Jalownik - Budynek z uwagi na obecne przeznaczenie zostat zakwalifikowany jako
budynek inwentarski IN. Budynek jatownika stanowi jedna strefe pozarowa. Wykonany z
materialdéw nierozprzestrzeniajacych ogien. Obiekt wyposazony w gasnice proszkowe.

Warsztat mechaniczny - budynek z uwagi na obecne przeznaczenie zostat
zakwalifikowany do kategorii budynkéw produkcyjno-magazynowych PM. Budynek
warsztatu mechanicznego stanowi jedng stref¢ pozarowa. Wykonany z materialow

nierozprzestrzeniajacych ogien, Obiekt wyposazony w jedng gasnice proszkowsg i jedng
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gasnice $niegowa.

Obora ze zlewnia mleka - budynek z uwagi na obecne przeznaczenie zostal
zakwalifikowany jako budynek inwentarski IN. Budynek obory ze zlewnig mleka stanowi
jedng stref¢ pozarowa. Wykonany z materialdw nierozprzestrzeniajacych ogien. Obiekt
wyposazony w dwie gasnice proszkowe.

Magazyn cze$ci zamiennych - budynek z uwagi na obecne przeznaczenie zostat
zakwalifikowany do kategorii budynkéw produkcyjno-magazynowych PM. Budynek
magazynu cze$ci zamiennych stanowi jedng strefe pozarowa. Wykonany z materiatow
nierozprzestrzeniajacych ogien, Obiekt wyposazony w pie¢ gasnic proszkowych.

Mieszalnia pasz - Budynek z uwagi na obecne przeznaczenie zostal zakwalifikowany
do kategorii budynkéw produkcyjno-magazynowych PM. Budynek mieszalni pasz stanowi
jedng stref¢ pozarowa. Wykonany z materialdw nierozprzestrzeniajacych ogien. Obiekt
wyposazony w trzy gasnice proszkowe.

Magazyn zbozowy - budynek z uwagi na obecne przeznaczenie zostat
zakwalifikowany do kategorii budynkéw produkcyjno-magazynowych PM. Budynek
magazynu zbozowego stanowi jedng strefe pozarowa. budynek wykonany z materialow
nierozprzestrzeniajagcych ogien, Obiekt wyposazony w gasnice proszkowag 1 gasnice
Sniegowa.

Wiata na maszyny rolnicze - budynek z uwagi na obecne przeznaczenie zostat
zakwalifikowany do kategorii budynkéw produkcyjno-magazynowych PM. Wiata na
maszyny rolnicze stanowi jedng strefe pozarowa. Budynek wykonany z materiatlow

nierozprzestrzeniajacych ogien.

IV. OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA P.POZ.

Wiasciciel lub zarzadca obiektu jest obowigzany przechowywaé przez okres istnienia
budynku dokumenty zwigzane z jego obstuga, eksploatacja oraz opracowania projektowe 1
dokumenty robot budowlanych wykonanych na obiekcie w toku jego uzytkowania.

Sprzet gasniczy:
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1. Gasnice

Podreczny sprzet gasniczy przeznaczony do gaszenia pozaréw w poczatkowej fazie ich
rozwoju przez uzytkownikéw budynku.
Czestotliwos$¢ wykonywania okresowych przegladow i legalizacji — 2 razy do roku

2. Hydranty wewnetrzne
Czestotliwo$¢ poddawania przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym — 1 raz
do roku

3. Hydranty zewnetrzne
Czestotliwo$¢ poddawania kontrolom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym — 2 razy
do roku

4. Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Czestotliwo$¢ poddawania kontrolom technicznym — 1 raz do roku

5. Oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne

Czestotliwos¢ poddawania kontrolom technicznym — 1 raz do roku
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