Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2419 R Hurko - Hureczko w miejscowosci Hurko.
1.1 Roboty ziemne
1 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km

d.1.1 0111-01 trasa drog w terenie rowninnym.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drég w terenie rowninnym.

0,240 km 0,2400

RAZEM 0,2400

2[ KNNR1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.1f 0113-01 do 15 cm za pomocg spycharek

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci
do 15 cm za pomocg spycharek
240*2,0 m2 430,0000

RAZEM 480,0000

3] KNNR1 Formowanie i zageszczanie nasypow z ziemi dostarczonej | m3
d.1.1f 0402-01 samochodami; kat.gr.I-11.

Pozyskanie ziemi po stronie Wykonawcy

Formowanie i zageszczanie nasypow z ziemi dostarczonej
samochodami; kat.gr.I-11.

(240*1,4)* 1,5+ 100 m3 604,0000
RAZEM 604,0000

4] KSNR1 Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami m2
d.1.1] 0409-01 prefabrykowanymi azurowymi

Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami
prefabrykowanymi azurowymi

200 m2 200,0000
RAZEM 200,0000
1.2 Odwodnienie korpusu drogowego
5/ KSNR4 [ Studzienki sciekowe uliczne betonowe o sr. 500 mm z kpl.

d.1.2] 1417-02 | osadnikiem bez syfonem, z przykanalikiem o $rednicy
160mm. przez analogie sciek pod chodnikowy (ptytki
chodnikowe na kraweznikach)

10 kpl. 10,0000

RAZEM 10,0000

1.3 Chodnik

6| KNNR6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m
3| 0403-0301 | wraz z wykonaniem koryta oraz faw z betonu na podsypce
cementowo-piaskowej

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm
wraz z wykonaniem Kkoryta oraz taw z betonu na podsypce
cementowo-piaskowe;j

240+ 12 m 252,0000

RAZEM 252,0000

7| KNNR6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.3] 0404-05 | cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowa

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowa

240 m 240,0000

RAZEM 240,0000

8] KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm m2
d.1.3] 0502-02 | szarej, uktadane na podsypce cem-piaskowej grubosci 4
cm, spoiny wypetniane piaskiem

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm
szarej, uktadane na podsypce cem-piaskowej grubosci 4
cm, spoiny wypetniane piaskiem

240*1,5 m2 360,0000

RAZEM 360,0000

9] KNNRG6 [ Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm, | m2
d.1.3] 0113-03
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Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubosc
warstwy po zageszczeniu 15 cm

360

m2

360,0000

RAZEM

360,0000

10
d.1.3

KNNR 6
0107-03

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg betonowa
zageszczang mechanicznie o gr. do 10 cm

m2

50

m2

50,0000

RAZEM

50,0000

14

Nawierzchnia

11
d.1.4

KNNR 6
0102-03

Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na
poszerzeniach jezdni lub chodnikow

m2

Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na
poszerzeniach jezdni lub chodnikéw

240*0,5

m2

120,0000

RAZEM

120,0000

12
d.1.4

KNNR 6
0112-0101

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm na
poszerzeniach do 2,5 m

m2

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm na
poszerzeniach do 2,5 m

240*0,5

m2

120,0000

RAZEM

120,0000

13
d.1.4

KNNR 6
0113-0201

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubosc
warstwy po zageszczeniu 20 cm na poszerzeniach do 2,5
m

m2

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubosc
warstwy po zageszczeniu 20 cm na poszerzeniach do 2,5
m

120

m2

120,0000

RAZEM

120,0000

14
d.1.4

KNNR 6
0308-0104

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
standard lll, grubos¢ warstwy wigzgcej po zageszczeniu 3
cm, transport mieszanki samochodami samowytad.do 5 t

m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
standard lll, grubos¢ warstwy wigzgcej po zageszczeniu 3
cm, transport mieszanki samochodami samowytad.do 5 t

120

m2

120,0000

RAZEM

120,0000

15
d.1.4

KNNR 6
0309-0204

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
standard lll, grubos¢ warstwy Scieralnej po zageszczeniu 4
cm, transport mieszanki samochodami samowytad. do 5 t

m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
standard lll, grubos¢ warstwy Scieralnej po zageszczeniu 4
cm, transport mieszanki samochodami samowytad. do 5 t

120

m2

120,0000

RAZEM

120,0000
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