Chodnik Orty zmiana 1.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa chodnika w m. Orly
1 Chodnik Orly - odcinek I (0-380,46)
1.1 45000000-7 Prace geodezyjne i przygotowawcze
1 Wytyczenie wjazd6éw oraz wpustéw odwadniajacych szt
d.1. analiza indy-
1 widualna
1442 szt 16,00
RAZEM 16,00
2 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowow melioracyj- km
d.1. 0120-03 nych w terenie réwninnym
1
0.29 km 0.29
RAZEM 0,29
3 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm - fragmenty 'm2
d.1. 0810-05 wjazdéw na posesje
1
5,0*1,7*6 m2 51,00
RAZEM 51,00
4/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - kazdy dalszy 1 cm grubosci - m2
d.1. 0810-06 zwigkszenie grubosci o 8 cmm, do catkowitej gr. 20 cm
1 Krotnosé = 8
5,001,706 m2 51,00
RAZEM 51,00 |
5 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm  m2
d.1. 0804-03 - rozebranie wjazdéw wykananych z tlucznia kamiennego
1
(5,00+35,75)*1,70 m2 69,28
RAZEM 69,28
6 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z wypel- 'm?2
d.1. 0807-01 nieniem spoin piaskiem - rozebranie fragmentow wjazdéw na posesje utozo-
1 nych z kostki betonowej oraz istniejacego chodnika
501,70 m2 8,50
RAZEM 8,50
7 KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.1. 0816-02
1
5.00*9 m 45,00
RAZEM 45,00
8 KNR AT-03 | Cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
1
290 m 290,00
RAZEM 290,00
9 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- m3
d.1./0108-11 leglosé do 1 km
1
(561.00"0,20+69,28"0.15+8,50"0,06)*1,3 m3 2743
RAZEM 27.43
10 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi-za m3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnosé = 9
. 27,43 m3 27.43
RAZEM 27,43
1.2 45233260-9 Roboty ziemne (korytowanie)
11 KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 10 cm m2
d.1./0102-05 glebokosci koryta (chodnik)
2
434,40 m2 434,40
RAZEM 434,40
12 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne 'm2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat, -1V
2
434 .40 m2 434,40
. RAZEM 434,40
13 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.1. 0401-01 kat.l-1l (obrzeza)
2
289,23 m 289,23
RAZEM 289,23
14 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie 'm
d.1. 0401-08 kat.llI-IV (Krawgzniki)
2
290.26 m 290,26
RAZEM 290,26
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15 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegios¢ do 1 km grunt. m?3
d.1. 0108-06 kat. {Il /z obmiaru potrgcono ilosé ziemi niezbedng do zasypania odcinku rowu/
2
434.40%0,10+289,23*0,20*0,20+289,23*0,40*0,40 m3 101.29
RAZEM 101,29
16 KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km /z m3
d.1. 0108-08 obmiaru potracono ito$¢ ziemi niezbedna do zasypania odcinku rowu/
2 Krotnosé = 9
101.29 m3 101,29
RAZEM 101,29
1.3 45233260-9 Roboty konstrukcyjne
17 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
3
290,26*0,3*0,4 m3 34,83
RAZEM 34,83
18 KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.1. 0402-03
3
289.23*0,2*0.2 m3 11,57
RAZEM 11,57
19 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 m2
d.1. 0114-05 cm
3
- 434.40+17,17-14.43 m2 437,14 ]
RAZEM 437,14
20 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - za kazdy dalszy 1 cm gruboséci po zagesz- mz2
d.1. 0114-06 czeniu
3 Krotnosé = 5
437.14 m2 437.14
RAZEM 437,14
21 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- m2
d.1. 0114-05 z.0. niu 15 cm 26-75 pojazd6w na godzing - wjazd na dziatke numer 606/4
3 2.13. 9902-
01
14,43 m2 14,43
RAZEM 14,43
22 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- m2
d.1.0114-07 z.0. niu 8 cm 26-75 pojazdéw na godzing - wjazd na dziatke numer 606/4
3 2.13. 9902-
01
14,43 m?2 14,43
RAZEM 14,43
23 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.1. 0114-08 z.0. bosci po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzing - wjazd na dziatke numer
32.13.9902- 606/4
01 Krotnos¢ = 7
14,43 m2 14.43
RAZEM 14,43 |
24 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] 'm
d.1./0407-05 z.0. z wypetnieniem spoin Zaprawg cementows 26-75 pojazdéw na godzine
32.13. 9902-
01
289,23 m 289,23
RAZEM 289,23
25'KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- m
d.1. 0403-04 z.0. towo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzing
3 2.13. 9902-
01
290.26 m 290,26
RAZEM 290,26
26 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowe] gruboé 6 cm na podsypce piasko- m2
d.1./0511-01 z.0. wej 26-75 pojazdéw na godzing
3/2.13. 9902-
01
(434,40-14.43)*1,5 m?2 629,96
RAZEM 629,96
27 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce piasko- 'm2
d.1. 0511-04 z.0. \wej 26-75 pojazdéw na godzine
3 2.13. 9902-
o1
14.43 m2 14,43
RAZEM 14.43
28 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego 2wirowej - warstwa wigzaca o gru- m2
d.1. 0313-05 bosci 2 cm
3
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290*0,20 m2 58,00
RAZEM 58,00
29 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfattu lanego zwirowe] - warstwa wiaZaca - za kaz- m2
d.1./0313-06 dy dalszy 1 cm grubosci - docelowo 5cm
3 Krotno$é = 3
290%0,20 m2 58,00
RAZEM 58,00
30 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwirowej - warstwa $cieralna o gru- m2
d.1. 0314-05 bosci 2 cm
3
. 290"0,20+290%0,45 m2 188,50
RAZEM 188,50
31 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego Zwirowej - warstwa Scieralna - za m2
d.1./0314-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci - docelowo Scm
3 Krotno$é = 3
290%0,20+290*0,45 m2 188,50
RAZEM 188,50
1.4 45230000-8 Rowy melioracyjne
32 KNR 2-01 Wykopy rowéw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wy- |m3
d.1./0223-04 konywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.l-ll o
4 objet.ponad 1.50 do 3.00 m3/m
45,60-3'5%0,6 m3 36,60
RAZEM 36,60
33 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- m2
d.1..0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
4
45,60 m2 45,60
RAZEM 45,60
34 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.1. 0105-08 daiszy 1 cm grubo$é warstwy po Zageszczeniu
4 Krotnosé = 9
| 45,60 m2 45,60
RAZEM 45,60
35 KNR 2-22 Elementy $cian oporowych rampowych typu ‘L' lub odwrécone 'T' o masie 0.2- elem,
d.1./0309-01 05t
4
50 elem. 50.00
RAZEM 50,00
36 KNNR 4 Montaz studzienki deszczowej fi 600 /np. WAVIN 600 Tegra/ wraz z osprzetem szt.
d.1. 1424-02 i wpustem kraweznikowym
4 analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.5 Roboty porzadkowe
37 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.1.'0702-01
5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
38 KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne 2m m
d.1./0703-01
5
50 m 60.00
RAZEM 50,00 |
39 KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna row6w - kat, gruntu Il przy robotach wodno-meliora- 'm2
d.1. 0507-01 cyjnych
5
45,60*1,25 m2 57.00
RAZEM 57,00
40 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-}I; m3
d.1./0320-0701  glebokosé do 6,0 m, szerokosé 0,8-1,5m
5 analogia
67.49*0,6*0.8 m3 32,40
RAZEM 32,40
1.6 45233220-7 Poszerzenie jezdni
41 KNR 2-01 Wykonanie koryta w celu poszerzenia drogido 5 m m3
d.1. 0202-02
6
56,21*0.45 m3 25,29
RAZEM 25,29
42 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1. 0103-01 wierzchni w gruncie kat. I
6
56,21 m2 56.21
RAZEM 56,21
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43 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- m2
d.1./0114-05 niu 15 ¢m
6
56,21 m2 56,21
RAZEM 56,21
44 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.1. 0114-06 bosci po zageszczeniu - krotnosé 5 do catkowite] grubosci 20 cm
6 Krotno§¢ = 5
56,21 m2 56.21
RAZEM 56,21
45 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.0114-07 niu 8 cm
6
56.21 m2 56,21
RAZEM 56,21
46 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.1./0114-08 bosci po zageszczeniu - przyjeto krotnose 12 do calkowitej gr. 20 cm
6 Krotno$¢ = 12
56,21 m2 56,21
RAZEM 56,21
47 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego Zwirowej - warstwa wiazaca o gru- |m2
d.1. 0313-05 bosci 2 cm
6
56,21 m2 56,21
RAZEM 56,21
48 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwirowej - warstwa wigZaca - za kaz- | m2
d.1. 0313-06 dy dalszy 1 ¢m grubosci
6 Krotnoéé = 3
56,21 m2 56,21
RAZEM 56,21
49 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego Zwirowej - warstwa $cieralna o gru-  'm2
d.1./0314-05 bosci 2 cm
6
56,21 m2 56,21
RAZEM 56.21
50 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwirowej - warstwa Scieralna - za m2
d.1./0314-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci
6 Krotnosé¢ = 3
56,21 m2 56,21
RAZEM 56,21
51 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- |m3
d.1. 0108-11 leglosé do 1 km
6
25,29*1,3 m3 32,88
RAZEM 32,88
52 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi-za m3
d.1. 0108-12 kazdy nastepny 1 ki
6 Krotno$¢ = 9
32,88 m3 32,88
RAZEM 32,88
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