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SPIS TRESCI PROJEKTU

Strona tytulowa.

Spis tresci projektu

Czgs¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego:

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

6. Zamierzenie budowlane dotyczacego budynku - liczba lokali mieszkalnych i
uzytkowych

7. Zamierzenie budowlane dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b
niepetnosprawnych, w tym osoby starsze

8. Opis zapewnienia niezbgdnych warunkow do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem

10. Analiza techniczna, sSrodowiskowa i ekonomiczna mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,
w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze
zrodet odnawialnych, kogeneracjg, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera si¢ catkowicie lub cze¢$ciowo na energii
z odnawialnych zrodet energii, oraz pompy ciepta

11. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperaturg oddzielnie w poszczeg6lnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu

14. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy,

lub 0 zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktdrym mowa w art. 6a ust.
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (dz. u.
7 2020 r. poz. 961), jezeli zostaly wydane.

15. Lokalizacja inwestycji

16. Uwagi koncowe

Rysunki architektoniczno-budowlane

I11. Rzut parteru — inwentaryzacja — skala 1:50
I12. Elewacje — inwentaryzacja — skala 1:50

Al. Rzut parteru — skala 1:50

A2. Elewacje — skala 1:50

A3. Podjazd dla niepetnosprawnych — skala 1:50
A4. Lokalizacja
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:

1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla
inwestycji pn. ,,Remont lokalu agronomowki z przystosowaniem na mieszkanie
wspomagane w miejscowosci Rogowo™ na terenie dziatki nr ewid. 354/1, obreb
0018 Rogowo, gmina Rogowo.

Kategoria obiektu budowlanego — XII1.

2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany remont stuzyl bedzie do przystosowania mieszkania do celow
wspomagania 0sob starszych, znajdujacych si¢ w trudnej sytuacji lokalowej, bez
mozliwo$ci wsparcia przez osoby bliskie.

W obiekcie zaprojektowano dwie sypialnie, pokdj wspdlny (salon), tazienke,
kuchni¢ oraz korytarz 1 wiatrotap.

Zakres projektowanych robot budowlanych:

- montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej 1 zewnetrznej,

- montaz nowej stolarki okiennej,

- wykonanie nowych gladzi §ciennych i sufitowych wraz malowaniem i
utozeniem ptytek $ciennych,

- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych podtog,

- rozbiorka czesci istniejgcych Scianek dziatowych,

- wykonanie nowych $cianek dziatlowych,

- docieplenie Scian zewngtrznych styropianem wraz z wykonaniem warstwy
wykonczeniowej elewacii,

- wykonanie tazienki dla os6b niepelnosprawnych,

- wykonanie nowych instalacji wewnetrznych wodno-kanalizacyjnych,
centralnego — ogrzewania, elektrycznych,

- montaz pompy ciepta,

- wyposazenie pomieszczen w sprzet 1 meble,

-wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych.




Projektuje si¢ nastgpujacy program uzytkowy:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PARTERU
Nr pomieszczenia Nazwa Podloga Powierzchnia [m2]

1.1 WIATROLAP GRES 2,32
1.2 POKOJ PANELE 9,76
1.3 KORYTARZ GRES 9,23
1.4 POKOJ PANELE 14,41
1.5 POKOJ PANELE 20,53
1.6 L AZIENKA GRES 6,28
1.7 KUCHNIA GRES 9,94

POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 72,47

3 UKYL.AD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA
ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Analizowany budynek to obiekt pictrowy z poddaszem nicuzytkowym,
czeSciowo podpiwniczony. Obecnie parter budynku stanowi lokal agronomowki,
za$§ pietro lokal mieszkalny. Opracowanie obejmuje jedynie parter budynku,
w ktorym zaplanowano remont z przystosowaniem na mieszkanie wspomagane.
Budynek konstrukcji murowanej, w rzucie na ksztalt prostokata. Konstrukcje
budynku stanowig Sciany z bloczkoOw z gazobetonu, fundamenty murowane z
bloczkow betonowych, konstrukcja dachu drewniana pokryta eternitem falistym.

4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Powierzchnia zabudowy — 167,00 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru — 72,47 m?
Wymiary zewngtrzne czgsci objetej opracowaniem:
- elewacja frontowa — 10,17 m

- elewacja boczna — 9,14 m

o Wysokos¢ budynku — ok. 9,50 m

o Kubatura czesci objetej opracowaniem — 241,88 m3




o Liczba kondygnacji — 2 nadziemne + cze$ciowe podpiwniczenie
o Kategoria zagrozenia ludzi — ZL IV

5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ustala si¢ geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego zgodnie z
art. 34 ust 3 pkt 4 Prawa Budowlanego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych budynek zalicza si¢ do
pierwsze] kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich
obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym
w prostych warunkach gruntowych.

Poziom waod gruntowych ponizej posadowienia fundamentow.

Posadowienie obiektu bezposrednie — na tawach i stopach fundamentowych.
Stwierdzono proste warunki gruntowe tj. grunty gliniaste S$rednio spoiste.
Naprezenia dopuszczalne wg PN-B/59/03020 — 200 kPa.

6 ZAMIERZENIE BUDOWLANE DOTYCZACEGO BUDYNKU -
LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH 1 UZYTKOWYCH;

Projektowany budynek po przystosowaniu posiadat bedzie 2 lokale mieszkalne.

7 ZAMIERZENIE BUDOWLANE DOTYCZACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - LICZBA LOKALI
MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH, W TYM OSOBY STARSZE

Projektowany lokal w catosci przystosowany jest do korzystania przez osoby
starsze 1 niepetnosprawne.

8  OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ |
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W TYM OSOBY STARSZE

Projektowany lokal przystosowany jest do korzystania przez osoby
niepelnosprawne w tym starsze. Wszystkie skrzydta drzwiowe posiadajg wymiar
min. 90 cm. W tazience zaprojektowano przestrzen manewrowg o srednicy 150
cm. Przy umywalce, misie ustepowej i kabinie prysznicowej zaprojektowano




pochwyty. Ponadto przy wejsciu do budynku zaprojektowano podjazd dla oséb
niepelnosprawnych.

9 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

9.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jako$ci 1 sposobu
odprowadzania $ciekow oraz wod opadowych

Doprowadzenie wody do budynku poprzez istniejace przytacze z wiejskiej sieci
wodociggowej — zapotrzebowanie 5,00 m®*/miesiac.

Odprowadzenie $cieckow z budynku poprzez istniejgce przytacze do Sieci
kanalizacji sanitarnej — zrzut 5,00 m*/miesigac.

Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku oraz z nawierzchni utwardzonych
odprowadzane bgda na teren dziatki.

9.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowvych i1 pltynnych, z
podaniem ich rodzaju, 1losci 1 zasiegu rozprzestrzeniania sie

Emisja zanieczyszczeh gazowych w tym zapachow, pylowych i ptynnych nie
wystgpi w procesie uzytkowania projektowanego obiektu budowalnego, nie
zagraza Srodowisku naturalnemu.

9.3 Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadoéw

Odpady stale — gromadzone w pojemnikach 1 segregowane, wywozone beda na
wysypisko przez specjalistyczne stuzby zorganizowanym wywozem na
sktadowisko komunalne, w ilo$ci nieprzekraczajacej 320 kg/rok.

9.4 Wilasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowanie, w
szczegblnosci jonizujace, pole elektromagnetyczne 1 inne zaklocenia, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikdw 1 zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegolnosci jonizujace, pole
elektromagnetyczne 1 inne zakldcenia nie wystapiag w procesie uzytkowania
projektowanych obiektow budowalnych.

9.5 Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne

Projektowany obiekt budowlany nie wptynie negatywnie na istniejacy
drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.




10  ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA | EKONOMICZNA
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO, W
TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGI|I
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH,
KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE., W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE
LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII, ORAZ POMPY CIEPLA.

Projektowana inwestycja ogrzewana bedzie W wariancie ogrzewania
grzejnikowego i podtogowego zasilanego pompa ciepta.

Maksymalny wskaznik EP dla projektowanej inwestycji nie przekracza 61,24
[kKWh/(m2xrok)] < 70 [kWh/(m2xrok)]

10.1 Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieplte] wody uzytkowej,

Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng - 3000 kWh/rok

10.2 Dostepne nosniki energii,

Energia elektryczna, gaz ptynny, olej opatowy, energia stoneczna, biomasa,
wegiel kamienny.

10.3 Wybd6r dwdch systemoOw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

- system konwencjonalny

ogrzewanie kociol na ekogroszek

przygotowanie ciepte] wody przez pojemnosciowy podgrzewacz wody potaczony
z kotlem

- system alternatywny
ogrzewanie — pompa ciepta
przygotowanie ciepte] wody — pompa ciepta

10.4 Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie,

- system konwencjonalny
Koszty inwestycyjne: 25000 zt
Roczne koszty eksploatacyjne: 15 000 zt/rok




- system alternatywny
Koszty inwestycyjne: 30 000 zt
Roczne koszty eksploatacyjne: 3 000 zt/rok

10.5 Wyniki analizy pordwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:

System zaopatrzenia w energi¢ - Wybrano projektowang pompe ciepta o mocy
8kW. Po przeprowadzeniu analizy racjonalnego wykorzystania odnawialnych
zrodet stwierdza si¢, ze ze wzgledu na lokalizacje oraz rodzaj okolicznej
zabudowy zastosowanie OZE bedzie rentowne 1 przyczyni si¢ do poprawienia
warunkow srodowiskowych.

11  ANALIZA TECHNICZNA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

Sposéb ogrzewania poprzez pompe¢ ciepta powietrze-woda. Ogrzewanie w
oparciu o ogrzewanie grzejnikowe i podtogowe z mozliwoscig sterowania.
Instalacje¢ grzewcza nalezy wyposazy¢ w automatyke pogodowa zewngtrzng
regulowang automatycznie w zaleznosci od zewngtrznych warunkow
atmosferycznych.

12 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH
WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

12.1 Instalacje
Uzbrojenie terenu nie powigkszy si¢ o jakiekolwiek przylacza lub instalacje

zewngetrzne.

Instalacja wodociggowa z nowoprojektowanych rur polietylenowych PEX-AL.-
PEX.

Zrodlo ciepta do przygotowywania cieptej wody uzytkowej stanowi
projektowany pojemno$ciowy zasobnik wody ciepte;.

Instalacja kanalizacyjna z nowoprojektowanych rur i ksztaltek PCV.

Instalacja elektryczna z nowoprojektowanych przewodow 400/230 V, oswietlenie
I gniazda wtykowe.

Instalacja wentylacyjna grawitacyjna.




12.2 Elementy budowlane

Fundamenty — pod budynkiem istniejace fundamenty — pozostajg bez zmian.

Sciany fundamentowe — pod budynkiem istniejace $ciany fundamentowe —
pozostaja bez zmian.

Posadowienie obiektu — bezposrednie na tawach fundamentowych.

Sciany zewnetrzne — istniejace $ciany zewnetrzne z gazobetonu, nalezy
dociepli¢ styropianem gr. 15 cm. Od wewnatrz tynkowane tynk cementowo-
wapiennym. Od zewnatrz nowoprojektowany tynk mineralny.

Sciany wewnetrzne

Istniejgce Sciany wewnetrzne z gazobetonu o zmiennej szerokosci, obustronnie
tynkowane.

Nowoprojektowane Scianki — bloczek z betonu komérkowego 12 cm klasy 600
na zaprawie cementowo-wapiennej M5. Scianki dzialowe nalezy murowaé na
przekladce z papy termozgrzewalnej, starannie powigzac ze §cianami no$nymi,
a szczeliny pomigdzy murowanymi $cianami dzialowymi, a stropem nalezy
wypehi¢ pianka poliuretanowa.

Nadproza

Istniejace nadproza okienne 1 drzwiowe bez zmian.

Naproza w nowoprojektowanych otworach drzwiowych - zelbetowe
prefabrykowane 2 x L-19. W miejscach oparcia nadprozy na podporach nalezy
wykona¢ poduszki betonowe z betonu B20 grub. min. 15c¢m

Stropy
Stropy istniejgce — pozostaja bez zmian.

eDach — konstrukcja i pokrycie dachu pozostaje bez zmian (dach konstrukcji
drewnianej pokryty eternitem falistym). Zalecana wymiana pokrycia.
Odprowadzenie wod opadowych za pomoca nowoprojektowanego systemu
rynien i rur spustowych ocynkowanych.

e Stolarka okienna i drzwiowa — stolarka okienna i drzwiowa do wymiany i

zmiany gabarytow. Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa zewngtrzna
stalowa, wewnetrzna MDF.




e lzolacje

- Przeciwwilgociowe — istniejagca izolacja przeciwwilgociowa $cian
fundamentowych, izolacja przeciwwilgociowa podtogi na gruncie z folii PE,

- Termiczne — istniejace izolacje termiczne $cian styropian gr. 15 cm, izolacja
termiczna podtogi na gruncie — styropian XPS200 gr. 5 cm,

e Wykonczenia

- Tynki — wewnetrzne istniejace, zewnetrzne do wykonania. Nalezy wykonaé we
wszystkich pomieszczeniach w czesci podlegajacej opracowaniu nowe gladzie
szpachlowe i sufitowe.

- Posadzki — nowoprojektowane cementowe — wg warstw pokazanych na
przekroju A-A.

- Malowanie - Sciany wewnetrzne malowane farbami akrylowymi — kolor wg
wyboru Inwestora.

e Wentylacja — grawitacyjna poprzez kanaly nawiewno-wywiewne.

ePodjazd dla niepelnosprawnych — nawierzchnia podjazdu z kostki betonowej
gr. 6¢cm, utozonej na podsypce piaskowo-cementowej gr. 4cm oraz na podsypce
zwirowej zageszczonej. Konstrukcje poreczy beda stanowity stupki wykonane
z rur stalowych o wymiarach przekroju 40,0/3,0 mm malowane proszkowo.

12.3 Wymogi materialowe

Materiaty zastosowane do wykonania rozbudowy warsztatu samochodowego
powinny posiada¢ oceny higieniczne PZH oraz aprobaty techniczne i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez ITB.

Opis pomieszczen:
Pomieszczenie nr 0.1 - Wiatrotap — pow. 2,32 m?

. . i i Scl +
wykoficzenie $cian wykonanie nowych gladzi szpachlowych $ciennych

malowanie
sufit wykonanie nowych gladzi szpachlowych sufitowych +
malowanie
, . Wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie oraz
wykonczenie . Ko . vtk 60x60
nosadzek nowej warstwy wykonczeniowej — ptytki gres 60x60cm,

kolor jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)
Stolarka drzwiowa wewnetrzna — do wymiany - MDF,
Stolarka drzwiowa zewnetrza — do wymiany — stalowa
(kolor do uzgodnienia z Inwestorem)
Pomieszczenie o$wietlone $wiattem sztucznym do
wymiany — lampa sufitowa

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety

oswietlenie

wyposazenie
dodatkowe

uwagi -

10




Pomieszczenie nr 0.2 — Pokéj — pow. 9,76 m?

wykonczenie §cian

wykonanie nowych gladzi szpachlowych $ciennych +

malowanie
sufit wykonanie nowych gtadzi szpachlowych sufitowych +
malowanie
, . Wykonanie nowych warstw podlogi na gruncie oraz
wykonczenie . , e
posadzek nowej warstwy wykonczeniowej — panele podtogowe,

(kolor do uzgodnienia z Inwestorem)

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety

Stolarka drzwiowa wewngtrzna — do wymiany - MDF,
Stolarka okienna — do wymiany - PCV,
(kolor do uzgodnienia z Inwestorem) parapety
wewngetrzne z PCV w kolorze biatym

Pomieszczenie oswietlone Swiattem naturalnym poprzez

o$wietlenie okno rozwierno-uchylne oraz doswietlone $wiattem
sztucznym do wymiany — lampa sufitowa
wyposazenie L67ko 1-osobowe, stolik nocny, biurko, krzesto, szafa,
dodatkowe telewizor
uwagi -

Pomieszczenie nr 0.3 - Korytarz— pow. 9,23 m?

wykonczenie §cian

wykonanie nowych gladzi szpachlowych $ciennych +

malowanie
sufit wykonanie nowych gladzi szpachlowych sufitowych +
malowanie
, . Wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie oraz
wykonczenie . , . . .
posadzek nowej warstwy wykonczeniowej — ptytki gres 60x60cm,

kolor jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — do wymiany - MDF,
(kolor do uzgodnienia z Inwestorem)

oswietlenie

Pomieszczenie o$wietlone $wiattem sztucznym do
wymiany — lampa sufitowa

wyposazenie
dodatkowe

uwagi

Pomieszczenie nr 0.4 — Pokéj — pow. 14,41 m?

wykonczenie §cian

wykonanie nowych gladzi szpachlowych $ciennych +

malowanie
sufit wykonanie nowych gladzi szpachlowych sufitowych +
malowanie
, . Wykonanie nowych warstw podlogi na gruncie oraz
wykonczenie . , S
posadzek nowej warstwy wykonczeniowej — panele podlogowe,

(kolor do uzgodnienia z Inwestorem)

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety

Stolarka drzwiowa wewngetrzna — do wymiany - MDF,
Stolarka okienna — do wymiany - PCV,
(kolor do uzgodnienia z Inwestorem) parapety
wewnetrzne z PCV w kolorze biatym
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Pomieszczenie o§wietlone §wiattem naturalnym poprzez

o$wietlenie okno rozwierno-uchylne oraz doswietlone $wiattem
sztucznym do wymiany — lampa sufitowa
wyposazenie 2 x t6zko 1-osobowe, 2 x stolik nocny, biurko, krzesto,
dodatkowe szafa, komoda, telewizor
uwagi -

Pomieszczenie nr 0.5 — Pokéj — pow. 20,53 m?

wykonczenie §cian

wykonanie nowych gladzi szpachlowych $ciennych +

malowanie
sufit wykonanie nowych gtadzi szpachlowych sufitowych +
malowanie
, . Wykonanie nowych warstw podlogi na gruncie oraz
wykonczenie . , e
posadzek nowej warstwy wykonczeniowej — panele podtogowe,

(kolor do uzgodnienia z Inwestorem)

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety

Stolarka drzwiowa wewngetrzna — do wymiany - MDF,
Stolarka okienna — do wymiany - PCV,
(kolor do uzgodnienia z Inwestorem) parapety
wewngtrzne z PCV w kolorze biatym

Pomieszczenie o§wietlone §wiattem naturalnym poprzez

o$wietlenie okno rozwierno-uchylne oraz doswietlone $wiattem
sztucznym do wymiany — lampa sufitowa
wyposazenie Naroznik, stolik kawowy, stot, 4 krzesta, szafka RTV,
dodatkowe telewizor, lampa stojgca
uwagi -

Pomieszczenie nr 0.6 — Lazienka — pow. 6,28 m?

wykonczenie Sciany pokryte ptytkami ceramicznymi na catej wysokosci,
$cian plytki o wymiarach 25x40 w kolorze siwym
sufit Woykonanie _nowych gladzi szpachlowych sufitowych +
malowanie farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykoficzenie Wykonanie nowych warstw podl.ogi na gruncie oraz no_wej
posadzek warstwy wykonczeniowej — ptytki gres 60x60cm, kolor jasny

szary (do uzgodnienia z Inwestorem)

stolarka okienna,

Stolarka drzwiowa wewngtrzna — do wymiany
— drzwi tazienkowe MDF,

drzwiowa, Stolarka okienna — do wymiany - PCV,
parapety wew. (kolor do uzgodnienia z Inwestorem)
parapety wewngtrzne z PCV w kolorze biatym
Pomieszczenie o§wietlone §wiattem naturalnym poprzez okno
o$wietlenie rozwierno-uchylne oraz dos$wietlone $wiattem sztucznym do
wymiany — lampa sufitowa
Umywalka z uchwytami, miska ustepowa z naktadka
bidetowa + uchwyty, brodzik prysznicowy + siedzisko
. nascienne + porecz, lustro, wszystkie uchwyty ze stali
wyposazenie . s ;
dodatkowe nierdzewnej, Miska ustepowa wiszaca z deska tworzywows z
twardego ABS z powloka antybakteryjng zawiasy deski ze
stali nierdzewnej. Baterie umywalkowe sztorcowe
mieszaczowe z korkiem automatycznym.
uwagi -
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Pomieszczenie nr 0.7 — Kuchnia — pow. 9,94 m?

Do wysokos$ci h=2,20m ptytki Scienne 120x60 cm,

wykonczenie §cian powyzej wykonanie nowych gladzi szpachlowych
$ciennych + malowanie

wykonanie nowych gladzi szpachlowych sufitowych +

sufit .
malowanie
wykoficzenic Wy'konanie nowych Wars.tw pgdiogi na gruncie oraz
osadzek nowej warstwy wykonczeniowej - p%ytkl gres 60x60cm,
P kolor jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)
Stolarka drzwiowa wewngtrzna — do wymiany - MDF,
stolarka okienna, Stolarka okienna — do wymiany - PCV,
drzwiowa, parapety (kolor do uzgodnienia z Inwestorem) parapety

wewngetrzne z PCV w kolorze biatym
Pomieszczenie o§wietlone §wiattem naturalnym poprzez
o$wietlenie okno rozwierno-uchylne oraz doswietlone $wiattem
sztucznym do wymiany — lampa sufitowa
Blaty kuchenne i szafki nascienne, ptyta grzewcza

‘%%%‘;%exée elektryczna indukcyjna, okap kuchenny, zlewozmywak,
zmywarka, lodowka, mikrofaléwka, stot, 4 krzesta, pralka
uwagi -

13 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

13.1 Parametry budynku

PARAMETRY WARTOSC
Powierzchnia zabudowy 167,00 m?
Kubatura czes$ci objetej opracowaniem
241,88 m?
Wysokos$¢ budynku 0ok.9,5m
Dhugos¢ budynku 16,30 m
Szerokos¢ budynku 9,14 m
Ilos¢ kondygnacji 2 nadziemne + czgsciowe
podpiwniczenie
Budynek niski (N)

13.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W  budynku brak materiatbw niebezpiecznych pozarowo oraz brak
technologicznych procesow mogacych stworzy¢ zagrozenie pozarowe.
Projektowana inwestycja ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe jest
usytuowana zgodnie z § 271- §273 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzn. zmianami w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065).
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13.3 Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV.

13.4 Przewidywalna gesto$¢ obciazenia ogniowego

Dla projektowanej inwestycji do 500 MJ/mz2.

13.5 Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie bedg wystgpowaé pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz w
przestrzeni zewnetrzne;.

13.6 Klasa odpornos$ci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Zgodnie z § 213 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. z pozn. zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065) dla budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych do 3 kondygnacji nadziemnych witacznie, nie
ustanawia si¢ klasy odpornos$ci pozarowej budynkow.

13.7 Strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek stanowi jedna stref¢ pozarowg i dymowsg. Strefa pozarowa nie
przekracza 8000,00 m?.

13.8 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji

W budynku istniejg 2 wyjscia prowadzace na otwartg przestrzen o szerokosci w
swietle > 90 m.

13.9 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacii uzytkowych

13.9.1Wymagania dla instalacji elektrycznej

Instalacja zostanie zabezpieczona zestawem bezpiecznikdw nadpradowych oraz
bezpiecznikiem réznicowopradowym.

13.9.2 Wymagania dla instalacji odgromowej

Budynek chroniony instalacja odgromowa o zwodach sko$nych wykonana
zgodnie z obowigzujagcymi normami branzowymi.
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13.9.3Wymagania dla instalacji wentylacji mechanicznej

Do kazdego =z pojedynczego przewodu podiagczone jest tylko jedno
pomieszczenie, nie stosuje si¢ innych zabezpieczen, gdyz instalacje nie
przechodzg przez rézne strefy pozarowe.

13.10 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych 1 innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, z podstawowa charakterystyka tych

urzadzen

13.10.1 Wyposazenie obiektu w hydranty wewnetrzne
- nie wymagane

13.10.2 Wymagania dla instalacji elektrycznej

Wykonane w zakresie podstawowym.

13.11 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlaneqo i terenu do prowadzenia
dzialan ratowniczo-gasniczych

13.11.1 Drogi pozarowe
Nie wymagane.

13.11.2 Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Nie wymagane.

14 INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM
MOWA W ART. 9 USTAWY, LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W
POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2
USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 961), JEZELI
ZOSTALY WYDANE.

- nie dotyczy
15 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Dziatka nr 354/1 potozona w miejscowosci Rogowo to nieruchomos¢
zabudowana budynkiem mieszkalnym i trzema budynkami gospodarczymi. Na
terenie dziatki wystepuje roslinnos¢ niska 1 drzewa lisciaste. Dzialtka uzbrojona
jest w przylacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, energetyczne 1
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telekomunikacyjne. Nieruchomo$¢ posiada dostgp bezposredni do drogi
publicznej kategorii gminnej (dz. nr 492).

16 UWAGI KONCOWE:

v

v

Materiaty budowlane oraz zastosowane elementy winny odpowiadal
atestom technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm.

Roboty budowlane i rzemiesInicze powinny by¢ wykonane pod nadzorem
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, oraz obowigzujgcymi przepisami 1 normami.

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac¢ odpowiednie atesty:
znak jakosci Polski “B” lub Unii Europejskiej “CE”, wzglednie deklaracje
zgodnosci wykonania z przepisami prawa i polskimi normami.

Wszelkie zmiany i odstepstwa konsultowa¢ w porozumieniu za zgodg
projektanta.

Wszelkie dokumenty i uzgodnienia dotgczone do dokumentacji projektowej
stanowiq integralng czescig projektu budowlanego. Zawarte w nich
zalecenia i wytyczne muszq by¢ bezwzglednie spetnione

Sporzadzil:

Ryszard Mazurowski
Up. Bud. UA-V-7342-5/92/94Wk
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