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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO:

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

Fundamenty — pod budynkiem istniejace fundamenty — pozostajg bez zmian.

Sciany fundamentowe — pod budynkiem istniejace $ciany fundamentowe —
pozostaja bez zmian.

Posadowienie obiektu — bezposrednie na tawach fundamentowych.

Sciany zewnetrzne — istniejace $ciany zewnetrzne z gazobetonu, nalezy
dociepli¢ styropianem gr. 15 cm. Od wewnatrz tynkowane tynk cementowo-
wapiennym. Od zewnatrz nowoprojektowany tynk mineralny.

Sciany wewnetrzne

Istniejgce Sciany wewnetrzne z gazobetonu o zmiennej szeroko$ci, obustronnie
tynkowane.

Nowoprojektowane Scianki — bloczek z betonu komorkowego 12 cm klasy 600
na zaprawie cementowo-wapiennej M5. Scianki dzialowe nalezy murowaé na
przekladce z papy termozgrzewalnej, starannie powigzac ze §cianami no$nymi,
a szczeliny pomiedzy murowanymi $cianami dzialowymi, a stropem nalezy
wypehi¢ piankg poliuretanowa.

Nadproza

Istniejace nadproza okienne 1 drzwiowe bez zmian.

Naproza w nowoprojektowanych otworach drzwiowych - Zelbetowe
prefabrykowane 2 x L-19. W miejscach oparcia nadprozy na podporach nalezy
wykona¢ poduszki betonowe z betonu B20 grub. min. 15cm

Stropy
Stropy istniejgce — pozostajg bez zmian.

eDach — konstrukcja i pokrycie dachu pozostaje bez zmian (dach konstrukcji
drewnianej pokryty eternitem falistym). Zalecana wymiana pokrycia.
Odprowadzenie wod opadowych za pomocag nowoprojektowanego systemu
rynien i rur spustowych ocynkowanych.




e Stolarka okienna i drzwiowa — stolarka okienna i drzwiowa do wymiany i
zmiany gabarytow. Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa zewngtrzna
stalowa, wewngtrzna MDF.

e lzolacje

- Przeciwwilgociowe — istniejagca izolacja przeciwwilgociowa $cian
fundamentowych, izolacja przeciwwilgociowa podtogi na gruncie z folii PE,

- Termiczne — istniejace izolacje termiczne $cian styropian gr. 15 cm, izolacja
termiczna podtogi na gruncie — styropian XPS200 gr. 5 cm,

e Wykonczenia

- Tynki — wewngtrzne istniejace, zewnetrzne do wykonania. Nalezy wykonac we
wszystkich pomieszczeniach w czesci podlegajacej opracowaniu nowe gladzie
szpachlowe i sufitowe.

- Posadzki — nowoprojektowane cementowe — wg warstw pokazanych na
przekroju A-A.

- Malowanie - Sciany wewnetrzne malowane farbami akrylowymi — kolor wg
wyboru Inwestora.

e Wentylacja — grawitacyjna poprzez kanaly nawiewno-wywiewne.

ePodjazd dla niepelnosprawnych — nawierzchnia podjazdu z kostki betonowej
gr. 6cm, utozonej na podsypce piaskowo-cementowej gr. 4cm oraz na podsypce
zwirowej zageszczonej. Konstrukcje poreczy beda stanowily stupki wykonane
z rur stalowych o wymiarach przekroju 40,0/3,0 mm malowane proszkowo.

Sporzadzil:

Ryszard Mazurowski
Up. Bud. UA-V-7342-5/92/94Wk













3. PROJEKT WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS INSTALACJI WOD-KAN
3.1.Podstawa opracowania

* Projekt budowlano-architektoniczny,
* Obowigzujgce normy i akty prawne,
» Wytyczne zamawiajacego,

¢ Obliczenia,

3.2Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie wewnetrznych instalacji wodno-
kanalizacyjnych dla remontu lokali agronoméwki z przystosowaniem na mieszkanie
wspomagane w miejscowosci Rogowo, gmina Rogowo, powiat rypinski.

Zakres opracowania obejmuje:

-Wewngtrzng instalacj¢ zimnej wody W poziomie parteru do punktow poboru w
pomieszczeniach.

-Instalacje cieptej wody uzytkowej w poziomie parteru do punktow jej poboru w
pomieszczeniach.

-Instalacj¢ wewnetrznej kanalizacji sanitarnej od wyptywu z poszczegodlnych przyborow
sanitarnych w poziomie parteru.

Budynek pigtrowy z podpiwniczeniem.
3.3Instalacja wod-kan.
Doprowadzenie wody.

Doprowadzenie wody z gminnej sieci wodociggowej, zgodnie z warunkami
istniejacymi, istniejacym przytaczem. Cisnienie wody zasilajacej z wodociagu powinno by¢
wystarczajgce 1 powinno pozwala¢ na zapewnienie przed kazdym punktem czerpalnym
minimum 0,5 bara, w sytuacji braku deklaracji operatora sieci 0 zapewnieniu odpowiedniego
cisnienia dla budynku, nalezy zastosowa¢ hydrofor zwigkszajacy cisnienie wody w
wewngtrznej instalacji.

Instalacje wyposazy¢ w zestaw wodomierzowy z zaworami odcinajgcymi oraz zaworem
antyskazeniowym typ EA (umie$ci¢ za zestawem z wodomierzem zgodnie z dokumentacja
przyltacza).

Zrédlem cieptej wody w budynku bedzie podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 100l
zasilany z powietrznej pomp ciepta o mocy 8 kW, ktdra zostanie zainstalowana w piwnicy.

Pomiar zuzycia wody w budynku realizowany bedzie za pomoca wodomierza
glownego- istniejacego.

Instalacja wodociagowa.

Projektowang instalacje wykonac z rur z tworzywa PEX w systemie zaciskowym (np.
z rur polipropylenowych PN16 taczonych przez zgrzewanie. Srednice rur 16*2,0 mm, 20*2,0
mm, 25*3,0 mm, 32*3,0 mm, 40*3,5 mm, 50*4,0 mm. Rurociagi poprowadzi¢ w warstwie
posadzki lub w wykutych bruzdach sciennych. Srednice oraz sposéb prowadzenia instalacji wg




czeSci graficznej. Laczenie rur za pomocg zigczek mosieznych mechanicznych typu
zaciskowego z pierscieniem pelnym nasuwanym praska. Rury PEX prowadzi¢ na catej dtugosci
w rurach ostonowych typu ,,peszel”. Ztacza zaciskowe montowane przy uzyciu specjalnej
praski sg bardzo mocne i szczelne i nie wymagaja dodatkowego uszczelnienia.

Instalacj¢ wodociggows zaprojektowano w uktadzie trojnikowym w posadzkach.

Rury instalacji cieptej wody uzytkowej zaizolowa¢ wg PN, rury wody zimnej
zabezpieczy¢ izolacjg antyroszeniowa o grubosci 9 mm. Armatura czerpalna standardowa
stojaca niklowana, podtaczenie za pomoca wezykow w oplocie stalowym z odcigciem
zaworami. Srednice i rozprowadzenie wg czesci graficzne;.

Dla projektowanej instalacji budynku nie przewiduje si¢ wykonanie obiegu cyrkulacji
cieptej wody.

Obliczenia wody zimnej:

Nazwa przyboru ?Z(;SC sanitariatow, ggg;laqtzﬂlr% /s wyplyw gn, dm3/s
Umywalka 1 0,14 0,14
Prysznic 1 0,14 0,14
Miska ustepowa 1 0,13 0,13
Zlewozmywak 1 0,15 0,15
RAZEM 0,56

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe na wod¢ zimng wynosza q=0,51/s

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewodow
od innych instalacji oraz wysoko$ci zamontowania przyborow sanitarnych.
Zabrania si¢ prowadzenia przewodow wodociggowych nad przewodami elektrycznymi.

Izolacje:
Wymagania izolacji cieplnej przewodow 1 komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplne;j
(materiat 0,035W/m-K) 1)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Rowna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, %2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentachbudowlanych miedzy
ogrzewanymipomieszczeniami
rownychuzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Zastosowac¢ kolorystyke 1 oznaczenia zgodnie z PN obowigzujaca w cieplownictwie.




3.4Kanalizacja sanitarna wewnetrzna.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda przez:
- pionowg instalacj¢ kanalizacyjng projektowang z typowych rur i ksztattek z PVC wg PN/C-
89205 1 PN/C89203, taczonych na potaczenia roztaczne kielichowe z uszczelnieniem przez
zastosowanie pierscienia gumowego.
- podejscia do przybordw z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC.

Wszystkie podejscia do przybordw kanalizacyjnych oraz poziome przewody
odplywowe nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2,0 %. Kanalizacj¢ podposadzkowa
uktada¢ nalezy na zaggszczonej podsypce piaskowej o grubosci minimalnej 10 cm.

W miejscach gdzie przewod przechodzi przez strop lub $ciang, pomi¢dzy powierzchnig
rur a otworem w przegrodzie budowlanej powinna by¢ wolna przestrzen wypelniona
materialem utrzymujacym stale stan plastyczny.

Piony kanalizacyjne wykona¢ wg rys rozwinigcia instalacji kanalizacyjnej wyprowadzié¢
na dach 1 zakonczy¢ rurami wywiewnymi z PVC. Na kazdym pionie zaprojektowano czyszczak
z PVC zamykany hermetycznie.

Poziome przewody instalacji kanalizacyjnej zaprojektowane z typowych rur i ksztaltek
kanalizacyjnych.

Wpusty podlogowe zaprojektowano w pomieszczeniu zmywalni oraz tazienki (wg
czesci graficznej projektu).

3.50Dbliczenia kanalizacji sanitarnej

Przeplyw obliczeniowy §ciekow projektowanego budynku:

dm?
g =K+ [ aw, =]
Gdzie:

K- odptyw charakterystyczny budynku (0,5)
AWs- rownowaznik odptywu dla przyborow

Nazwa przyboru ?Z(;SC sanitariatow, AW, Suma AW;

Umywalka 1 0,5 0,5

Miska ustepowa 1 2,5 2,5

Zlewozmywak 1 1,0 1,0
RAZEM |4

gs = 0,5 * /4 =1,00dmd/s

Scieki odprowadzane projektowanym przylaczem kanalizacyjnym z budynku o §rednicy
PVC-160

3.6 Proby i badania odbiorcze

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez
COBRTI INSTAL. Zgodnie z wytycznymi probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed
utozeniem izolacji 1 zakryciem instalacji w cato$ci. Po napeknieniu instalacji wodg nalezy ja
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doktadnie odpowietrzy¢. Wymagane ci$nienie probne wody zimnej i cieptej powinno wynosi¢
1,5x najwyzszego cis$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bar.
W czasie trwania proby (0,5 h) ci$nienie na manometrze nie moze spas¢ o wigcej niz 2%
ci$nienia probnego. W przypadku wystapienia nieszczelnosci nalezy je usunac i ponownie
przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Instalacje podda¢ dezynfekcji podchlorynem sodu i ptukaniu. Wykona¢ badanie jakosci
wody pod katem przydatnosci jej do celow spozywczych.

Sporzadzil:

Inzynier Budownictwa Ladowego
Aleksander Poczatenko
Upr. Bud. 489/72Bg
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OPIS INSTALCJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.7Podstawa opracowania

» Koncepcja technologiczna i uzgodnienia z Inwestorem
* Obowigzujace normy i akty prawne

* Literatura branzowa

* Obliczenia

3.8Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania w
wariancie ogrzewania podlogowego i grzejnikowego zasilanego z projektowanej powietrznej
pompy ciepta o mocy 8 kW dla remontu lokali agronomoéwki z przystosowaniem na mieszkanie
wspomagane w miejscowosci Rogowo, gmina Rogowo, powiat rypinski.

3.90pis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania
1. Opis projektowanej instalacji:

Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania projektowanego obiektu
wynosi ok. 8kW. Czynnik grzewczy to woda, parametry czynnika to 50/40°C dla instalacji
grzejnikowej oraz 40/30°C dla instalacji ogrzewa podlogowego.

Zaprojektowano uktad grzewczy z powietrzng pompa ciepta o mocy 8 kW typu
powietrze/woda ze zintegrowanym zasobnikiem na c.w.u. o pojemnosci 100, zlokalizowang w
piwnicy. Pompa ciepta dostarcza¢ bedzie ciepto na potrzeby c.w.u. calym rokiem, natomiast do
uktadu centralnego ogrzewania tylko w okreslonym okresie.

Pompa ciepta pobierata bedzie ciepto z dolnego zrédta ciepta 1 przekazywata go do
gornego zrodla ciepta, zamieniajagc przy tym na wodg¢ grzejna o temperaturze do +55°C. W
przypadku zapotrzebowania na wyzszg temperatur¢ (np. przegrzanie zbiornika c.w.u.)
wykorzystane beda wbudowane w urzadzenie grzatki elektryczne. Urzadzenie sterowane
uktadem regulacji pogodowej, poprzez czujnik temperatury zewnetrznej umieszczony na
zewngtrznej $cianie budynku w kierunku péinocnym.

Montaz urzadzenia powietrznej pompy ciepla wykona¢ zgodnie z instrukcja 1 wytycznymi
producenta.

2. Instalacja ogrzewania podlogowego

Ogrzewanie ptaszczyznowe podlogowe w systemie mokrym zaprojektowano dla pomieszczen
zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem CO-1.

Instalacj¢ petli grzewczych wykona¢ na systemie rur o $rednicy 16mm posiadajacych wktadke
antydyfuzyjna, faczonych w systemie zaprasowywanym.

Rure¢ ogrzewania podtogowego nalezy przytwierdzi¢ przy uzyciu spinek mocujacych do plyty
izolacyjnej systemowej EPS 100 o grubosci 30 mm i wspotczynniku opornosci cieplnej: 0,75
m2K/W zgodnie z wymogami producenta. Wezownice nalezy uktada¢ w odstepach rur 10 — 25
cm, w zalezno$ci od wymaganej mocy cieplnej pomieszczenia- rozstaw rur wskazany na
rysunkach.

Nalezy uwzgledni¢ maksymalng dtugos¢ petli wynoszaca 120 m (nie dopuszczac do taczenia
rur w posadzce). Dylatacje brzegowa w punktach styku podtogi ze §cianami zapewni izolacja
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brzegowa (taSma z migkkiej pianki polietylenowej grubosci 8 mm). Konieczne jest
zastosowanie dylatacji na styku dwoch powierzchni grzewczych, lub w otworach drzwiowych.
Poszczegolne wezownice zasilane z rozdzielaczy obiegdw grzewczych z mozliwos$cig regulacji
hydraulicznej poszczegdlnych obiegéw zrealizowanej za pomocag zawordow regulacyjnych.
Instalacja przewiduje montaz trzech rozdzielaczy podtynkowych (7, 7 1 4 sekcyjnych), wg
lokalizacji jak na rysunku. Rozdzielacze powinny by¢ wyposazone w zawory odcinajace na
zasilaniu 1 powrocie, zawory do uzupetiania wody oraz odpowietrzniki automatyczne.

Przewody grzewcze taczace zrodlo ciepta z rozdzielaczami ogrzewania podtogowego nalezy
prowadzi¢ w izolacji termicznej wg PN-B-02421:2000, w warstwie posadzkowej oraz w
przypadku konieczno$ci w bruzdach $ciennych.

Szczegoty prowadzenia i podtaczenia na rzutach instalacji.
Montaz i rozwigzania systemowe wykonaé¢ wedlug wytycznych producenta.

Na czas wylewania posadzki, instalacja powinna znajdowac¢ si¢ pod ciSnieniem 0,2 MPa.
3. Instalacja grzejnikowa.

Instalacje grzejnikowa w pomieszczeniach zaprojektowano jako tréjnikowa wykonang
przy uzyciu przewodoéw typu PEX. Parametr doboru grzejnikéw konwekcyjnych to 65/45/20.
Zaprojektowano grzejniki zasilane od dotu, typu CV- 2 plytowe o wysokosci h-60cm. W
pomieszczeniach tazienek zaprojektowano grzejniki drabinkowe np. typu Santorini. Grzejniki
nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczng oraz zawory, w zaleznos$ci od typu grzejnika,
zawOr odcinajacy 1 zawor termostatyczny, w przypadku grzejnikow zasilanych od dotu zaleca
si¢ zastosowac typowy zestaw przylaczeniowy katowy. Grzejnik tazienkowy wyposazy¢ w: na
zasilaniu V-exact Il prosty, na powrocie zawor odcinajacy Regutec prosty. WielkoSci
grzejnikOw oraz $rednica rur zostata podana na rysunku.

Regulacja projektowanej instalacji c.o. zapewni zamontowanie na kazdym grzejniku
zaworOw termostatycznych z ukryta nastawg wstepna, z mozliwos$cig regulacji hydraulicznej
oraz regulacjg nastawy temperatury poprzez gtowice termostatyczne.

Odpowietrzenie instalacji c.0. zapewni montaz odpowietrznikow w najwyzszych
punktach piondw instalacji c.o. oraz miejscowo poprzez odpowietrzniki fabrycznie montowane
na grzejnikach. W celu prawidtowego odpowietrzenia instalacji przewody rurowe nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajagcym odpowietrzenie grzejnikdw.

4. 1zolacje:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow 1 komponentow

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/m-K) 1)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm | Roéwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

) Przewody i armatura wg poz. 1-4 2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
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6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. | /2 wymagan z poz. 1-4
1-4,

utozone w komponentach

budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami rownych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze | 6mm

Zastosowac¢ kolorystyke i oznaczenia zgodnie z PN obowigzujaca w cieptownictwie.

3.10 Badania odbiorcze:

Badania nalezy przeprowadzi¢ wg ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” wydanych przez ,,Cobrti Instal”. Instalacj¢ po zmontowaniu
odpowietrzy¢ 1 przeptuka¢ tak aby woda ptuczaca nie wykazywata zadnych zanieczyszczen.
Minimalna predkos$¢ ptukania 2m/sek. Instalacje podda¢ probie na zimno na cis$nienie 0,4 MPa
oraz na gorgco przy ci$nieniu 1,5x ci$nienie robocze. Po pomyslnie dokonanych probach na

ci$nienie nalezy dokona¢ rozruchu z regulacja hydrauliczng instalacji.

Z przeprowadzonego rozruchu oraz badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot
zatwierdzony przez Inwestora.

Instalacje ogrzewania podlogowego nalezy stopniowo wygrzewaé wg wytycznych

producenta systemu.

Sporzadzit:

InZynier Budownictwa Ladowego
Aleksander Poczatenko
Upr. Bud. 489/72Bg
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4. PROJEKT WEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

410PIS  TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DO
ROZBUDOWY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

Opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznych dla
remontu lokali agronomowki z przystosowaniem na mieszkanie wspomagane w
miejscowosci Rogowo, gmina Rogowo, powiat rypinski.

4.1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Projekty techniczne branzowe
e Obowigzujgce przepisy, normy 1 zarzadzenia

4.1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnetrznych obejmuje:
instalacje oswietleniowg

instalacje gniazd wtykowych 230V

instalacje gniazd wtykowych 400V

potaczenia wyrOwnawcze

instalacje od porazen pradem elektrycznym

4.1.3 PRZEZNACZENIE BUDYNKU

Budynek pigtrowy, podpiwniczony, wolnostojacy.
4.1.4 ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Przewiduje sig, ze zasilanie w energi¢ elektryczng budynku zrealizowane
bedzie w oparciu o istniejgce przylacze ze zlacza kablowo-pomiarowego
zlokalizowanego w linii ogrodzenia posesji, wyposazone zgodnie z warunkami
przylaczenia wydanymi przez zaklad energetyczny, wlasciwy dla miejsca
prowadzonej inwestycji.

4.1.5 TABLICA ROZDZIELCZA RG

Na potrzeby budowy instalacji elektrycznych projektuje si¢ tablice
rozdzielczg RG, podtynkows, klasy ochronnosci I, 60 modutowa, z drzwiczkami
petnymi, 5x12 modutow, IP 43.

Tablice rozdzielcza zlokalizowana na pigtrze budynku. Tablice
wyposazona i opisana w obwody elektryczne.
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4.1.6 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Instalacje oswietleniowa zaprojektowano przewodami YDY(p) 1.5 mm2,
uktadanymi p.t. oraz w rurkach instalacyjnych, gigtkich z tworzywa
nierozprzestrzeniajagcego ognia. Zastosowac osprzet instalacyjny p.t., zwykly
IP20 w pomieszczeniach suchych oraz hermetyczny min IP44 w pomieszczeniach
o zwigkszonym zapyleniu i zwigkszonej wilgotnosci (pom. gospodarcze, sktad
itp.) oraz na zewnatrz budynku.

Wypusty os$wietleniowe wykona¢ uwzgledniajgc typ proponowanych
opraw np. oprawy zalaczane czujnikiem ruchu, oprawy z modutem awaryjnym.
Wszystkie wypusty wykonane powinny by¢ z przewodem ochronnym PE tj. jak
dla opraw w I klasie ochronnosci.

Laczniki instalowa¢ na wysokosci np. 1.4m od posadzki (lub wg zyczenia
Inwestora). Dobor opraw wg projektu aranzacji wnetrz 1 gustu Inwestora.

4.1.7 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230V

Instalacj¢ gniazd wtykowych 230V zaprojektowano przewodami YDY (p)
3x2.5 mm2, uktadanymi p.t. oraz w rurkach instalacyjnych, gietkich z tworzywa
nierozprzestrzeniajacego ognia. Zastosowac osprzet instalacyjny p.t., zwykty
IP20 w pomieszczeniach suchych oraz hermetyczny min. P44 w
pomieszczeniach o zwigkszonym zapyleniu 1 zwigkszonej wilgotnosci.

4.1.8 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 400V

Instalacja gniazda obejmuje zasilanie gniazda 3-fazowego 16A w
pomieszczeniu produkcyjnym. Zasilanie gniazda wtykowego 3-fazowego
wykonac¢ przewodem YDY 5x2.5mm?2 uktadanym p.t.

4.1.9 POLACZENIA WYROWNAWCZE

Projektuje si¢ gldéwna szyne wyrownawcza GSW podlaczona bednarkg z
uziomem fundamentowym budynku.

4.1.100CHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Instalacje elektryczne wewnetrze zaprojektowano w uktadzie TN-S.
Ochrong od porazen pragdem elektrycznym bedzie ,,samoczynne wylaczanie
zasilania” zgodnie z polskimi normami, zrealizowane za pomoca wylacznikow
instalacyjnych nadpradowych.

Ochron¢ uzupetiajacg peli¢ beda wylaczniki réznicowopragdowe o
pradzie wyzwalajacym Aln = 30mA.
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Przewody PE winny mie¢ izolacj¢ koloru zéttozielonego, za§ neutralne N
koloru niebieskiego. Przewodéw PE nie wolno przerywac tacznikami ani
zabezpiecza¢ bezpiecznikami itp.

Z przewodem PE nalezy podlaczy¢: zaciski ochronne opraw
oswietleniowych, bolce ochronne gniazd wtykowych, zaciski PE tablicy
rozdzielczej.

4.1.11ZAPOTRZEBOWANIE MOCY

Moc zainstalowana = 10.50 kW
Wspotczynnik jednoczesnosci = 0.6
Zapotrzebowanie mocy = 12.50 kW

4.1.12UWAGI KONCOWE

a) powyzszy projekt instalacji elektrycznych nalezy kazdorazowo adaptowaé
do indywidualnych gustoéw i wymagan Inwestora.
b) catos¢ prac wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami

BHP.
C) po zakonczeniu robot elektrycznych nalezy wykonac¢: pomiary rezystancji
izolacji obwodow elektrycznych, skutecznos¢ ochrony

przeciwporazeniowej, rezystancji uziemienia punktu PE, poprawnosci
dzialania wylacznikow roznicowopradowych. Jedynie poprawny wynik
pomiaréw i badan upowaznia wykonawce do przekazania instalacji
elektrycznej w uzytkowanie.

Opracowal:

mgr inz. Radostaw Malinowski
POM/0322/PBE/17
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Rypin, 12.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. nr 2024 poz. 725 z
p6zniejszymi zmianami) Prawo Budowlane, ja nizej podpisany os$wiadczam, ze projekt
techniczny konstrukcji dla inwestycji pn. ,,Remont lokalu agronomowki z przystosowaniem
na mieszkanie wspomagane w miejscowosci Rogowo” na terenie dziatki nr ewid. 354/1 obreb
0018 Rogowo, gmina Rogowo dla Gminy Rogowo wykonany zostal zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Sporzadzil:

Ryszard Mazurowski
Up. Bud. UA-V-7342-5/92/94\Wk
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Rypin, 12.2024r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. nr 2024 poz. 725 z

pozniejszymi zmianami) Prawo Budowlane, ja nizej podpisany os$wiadczam, ze projekt

techniczny instalacji sanitarnej dla inwestycji pn. ,,Remont lokalu agronomowki z

przystosowaniem na mieszkanie wspomagane w miejscowosci Rogowo” na terenie dziatki nr

ewid. 354/1 obrgb 0018 Rogowo, gmina Rogowo dla Gminy Rogowo wykonany zostat

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Opracowal:

InZynier Budownictwa Ladowego
Aleksander Poczatenko
Upr. Bud. 489/72Bg
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Rypin, 12.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. nr 2024 poz. 725 z
pézniejszymi zmianami) Prawo Budowlane, ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt
techniczny instalacji elektrycznej dla inwestycji pn. ,,Remont lokalu agronomoéwki z
przystosowaniem na mieszkanie wspomagane w miejscowosci Rogowo” na terenie dziatki nr
ewid. 354/1 obreb 0018 Rogowo, gmina Rogowo dla Gminy Rogowo wykonany zostat

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowal:

mgr inz. Radostaw Malinowski
Up. Bud. POM/0322/PBE/17
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